ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKOW WIERCENIA STUDZIENNEGO

Lokalizacja otworu - szkic orientacyjny w skali 1 : 50 000
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: Warty
Wojewddztwo : tédzkie

Inwestor bezposredni: Gmina Gidle
97-540 Gidle, ul. Ptawiriska 22

Miejscowos¢: Ciezkowice, dz. ewid. nr 661
Powiat: radomszczanski

Podpis :

Data : 25.05.2016 .

Przedsiebiorstwo ktdre, wykonato dokumentacje (pieczec)
Geolog dokumentujacy : mgr inz. Ireneusz tukaczyriski

Wspdirzedne geodezyjne (2000)
Rzedna wysokosciowa: 230,86 m n.p.m.

x =5645910,14 y = 7396903,71

Czas trwania robot:

6.04.-28.04.2016 r.
System i sposob wiercenia : mechaniczny,; udarowo-okretny i obrotowy
Sposéb pobierania probek skat:  z urobku do skrzynek

Miejsce przechowywania probek skat: magazyn prob wykonawcy
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m /sek wyznaczone na podstawie wynikow przesiewu wzorem :

Q- 41,0 m3/h,
Q2- m3/h,
Q3 - m3/h,
Q4- m3/h,
Q5- m3/h,
ks’r =

ks’r

Odnp‘fimu =

Q stspioatocyjoo ujocia = 40,0

= 0,0000338 m /sek wyznaczone na podstawie wynikéw probnego pompowania wzorem :
m’/h,

h, qg! =9 53 m/h/l m depres ji
h. q2 - m/h/l m depresji
h, qg3 = m/h/l m depresji
h, g4 - m/h/l m depres ji
h, g5 - m/h/l m depres ji
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Ky / R =100 m , przy Q eksploatacy jrym ujecia :S = 4,30 m ,
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Korek - glina piaszczysta, brgzowa ———— Swider .
cementowy - piasek j.w., lekko zag//n/only,— ,
| zwietrzelina gliniasta margla, j. braz. g 700 mm DATA POBRANIA PROBY : 27.04.2016 r.
|
I | WYKONAWCA : Centralne Laboratorium
5 B Badania Wody i Sciekéw
60m| ura Przedsiebiorstwa Wodociggéw
' ostonowa i Kanalizacji Okregu
¢ 508 mm Czestochowskiego S.A.
I w Czestochowie
/O Metnosé NTU 0,72
Barwa mg/dm? Pt <5
Zapach z1S (H2S)
I Odczyn pH 7.9
/5 Amonowy jon mg/dm3N(NH4+) < 0,05
Otwer e Azotyny mg/dm3NO2 <0,018
bosy £ Azotany mg/d m3NO3 24,1
9400 mm S Chlorki mg/dm cl : 14.6
ZO < Zelazo og6lne mg/dm’Fe : 0,064
2* Mangan mg/dm’Mn : <0,01
© Siarczany mg/dm3SO4: 35,1
GEJ Twardoé¢ og. mv/dm : > 4,18
< g Waph mg/dm? Ca: 77,9
25 5 GEJ Magnez mg/dm? Mg: 3,64
Rura O a s6d mg/dm>Na: 1,66
o
nadfiltrowa ) o Potas mg/dm>K: 1,14
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