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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oswiadczam, ze
projekt budowlany p.t.

Przebudowa drogi gminnej nr 112073E
— ul. Miodowa w Piaskach

wykonany dla Gminy Gidle, ul. Plawinska 22, 97-540 Gidle - zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.

Nazwa

Nazwa i lokalizacja inwestycji

inwestycji:
.Przebudowa drogi gminnej nr 112073E — ul. Miodowa  w Plawnie”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie tddzkim, powiecie

radomszczanskim, na dziatkach o nr ewid. 516, 500 obreb Piaski, gmina Gidle.

1.2.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy konstrukcji jezdni drogi

gminnej nr 112073E — ul. Miodowa w Piasakach. Zakres opracowania odpowiada warunkom
Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamowienia.

1.3.

1.4.

1.5.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- wyprofilowanie i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni tluczniowej;

- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego — poczatkowy odcinek;

- wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni tluczniowej
emulsjg bitumiczng i grysami;

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.

Inwestor

Gmina Gidle
ul. Plawinska 22
97-540 Gidle

Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia jezdni — beton asfaltowy 1225m?
- powierzchnia jezdni — powierzchniowe utrwalenie 1700m?
- powierzchnia poboczy z kruszywa famanego 1125m?

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna nr 112073E jest drogg o znaczeniu lokalnym. Stanowi potgczenie
komunikacyjne miejscowosci Piaski oraz Kajetanowice z teren catej gminy i powiatu, poprzez
potgczenie z droga powiatowg nr 3903E. W stanie istniejgcym posiada nawierzchnie
utwardzong nieulepszong — kruszywo famane. Zjazdy do posesji sg nieutwardzone. Brak
kolidujgcych drzew w obszarze inwestycji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1, Parametry techniczne droqi

Przyjete parametry techniczne drogi:

« Kategoria ruchu KR1

» Klasa drég D

* Predkosc¢ projektowa Vp=40km/h
* Predkos¢ miarodajna Vm=50km/h
e Dhlugosc¢ przebudowywanego odcinka 750mb

e Szeroko$c¢ jezdni 3,5—-4,5m
» Szerokosc¢ poboczy 0,75m

Szczegdblowe rozwigzania przedstawiono w projekcie budowlanym.

4.2, Zakres przebudowy

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie nawierzchni jezdni. Istniejgca
nawierzchnia tluczniowa zostanie wyprofilowana i uzupetniona kruszywem tamanym. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nawierzchnie jezdni:

a) Od km 0+000,00 do km 0+268,00 zostanie wykonana warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego. Obustronne pobocza zostang utwardzone kruszywem tamanym;

b) Od km 0+268,00 do km 0+750,00 zostanie wykonane podwdjne utrwalenie
powierzchniowe emulsjg bitumiczng i grysami kamiennymi.
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5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek:
« 516 w obrebie Piaski, gmina Gidle;
* 500 w obrebie Piaski, gmina Gidle.

Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ ani oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizaciji
inwestycji zapewniony bedzie staly nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz poszczegdlnych
ulic.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290
tj.);
« 8§77 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.).

6. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko [Dz. U
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane
nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkoéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wpltyngé na otaczajgce
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Piotrkowie Trybunalskim, a réwnoczesnie taki przedmiot lub
wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego stosownych decyz;ji.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:

- profilowanie i zageszczanie podioza,

- uzupetnienie nawierzchni ttuczniowej kruszywem tamanym 0/31,5mm
- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

e Kategoria ruchu KR1

« Klasa drog D

* Predkosc¢ projektowa Vp=40km/h
* Predkos¢ miarodajna Vm=50km/h
e Dlugosc¢ przebudowywanego odcinka 750mb

e Szerokos¢ jezdni 3,5-4,5m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m

3. DROGA W PLANIE | PROFILU

Przebudowywany odcinek drogi gminnej w planie sytuacyjnym bedzie sie skfadac
z odcinkoéw prostych i tukéw poziomych. Na calym odcinku zostanie zastosowany spadek
daszkowy 2%. W profilu zaprojektowano niwelete w dowigzaniu do przylegtego terenu.

4. JEZDNIA

Istniejgcg nawierzchnie tluczniowg jezdni nalezy wstepnie wyprofilowaé i dogescié.
Nastepnie nalezy wykonac¢ uzupetnienie nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5mm. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ dwa rodzaje nawierzchni:

a) Od km 0+000,00 do km 0+268,00 zostanie wykonana warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC11S grubosci 5cm, szerokosci 4,5m. Obustronne pobocza zostang
utwardzone kruszywem famanym 0/31,5mm. Przed wykonaniem warstwy $cieralnej
nawierzchnie tluczniowg nalezy oczysci¢ i skropi¢ kationowg emulsjg bitumiczng
C60B3ZM;

b) Od km 0+268,00 do km 0+750,00 zostanie wykonane podwojne utrwalenie
powierzchniowe emulsjg bitumiczng i grysami kamiennymi.

» utrwalenie nawierzchni asfaltem, warstwa gérna — grys kamienny frakcji 5-8
w ilosci 8,0dm3/m?

e utrwalenie nawierzchni asfaltem, warstwa dolna — grys kamienny frakcji 8-12
w ilosci 10,0dm3/m?
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5. POBOCZA

Projektuje sie obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm szerokosci
0,75m. Pobocza nalezy wykonac ze spadkiem 6% w kierunku przylegtego terenu.

6. ODWODNIENIE

Odwaodnienie realizowane bedzie tak jak dotychczas, poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podiuzne na przylegly teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego oraz
czesciowo do istniejgcych rowow otwartych. Istniejgce rowy przydrozne w granicach pasa
drogowego nalezy oczysci¢ i odmuli¢.

7. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badZz uszkodzeniem
istniejgcych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia
prywatnego w czasie prowadzenia rob6t koszty ponosi wykonawca.

Wiazy studni rewizyjnych oraz skrzynki zawordéw sieci wodociggowej nalezy
wyregulowac do projektowanych rzednych wysokosciowych jezdni.

8. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatléw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy.

+ Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

« W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojace;j

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

« Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
~Przebudowa drogi gminnej nr 112073E — ul. Miodowa  w Piaskach”

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie tddzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatkach o nr ewid. 516, 500, obreb Piaski, gmina Gidle.

1.2. Inwestor

Gmina Gidle
ul. Ptawinska 22
97-540 Gidle

1.3. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNO SC
REALIZACJI

2.1. Zakres robot

W zakresie opracowania znajduje sie przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminne;j
nr 112073E — ul. Miodowa w Piaskach.

2.2.  Kolejnos¢ prowadzenia robot

- roboty przygotowawcze,

- uzupetnienie nawierzchni kruszywem famanym,

- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia,
- wykonanie poboczy z kruszywa famanego.

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw robot, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- Brak zagrozen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisow zawartych
w Rozporz gdzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepis6w i norm bran zowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta Zu pracownikow nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robo6t budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia sciekéw, odpadow i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
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Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegllnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i srodkéw transportu winno byé zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w peti kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

6.2.  Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkoéw i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegoblnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzenh
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢é i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z pbzn. zm.),

b) art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,
poz. 1118 z p6zn. zm.),

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzaju robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278),
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