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PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
'ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE

'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie Tkm
réwninnym

.0.75 B i S km

JEZDNIA OD KM 0+000.00 DO KM 0+268.00
'Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne  m2
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1225 m2

‘Wyrownanie istnisjacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z za-  m?3

geszczeniem mechanicznym - §rednia grubos¢ warstwy po zageszezeniu do
10 om

1225x0.05
61.25 m3
'Skropienie nawierzehni drogowe] asfaitem ‘m2
11225 m2

‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych - warstwa $cie- 'm?2

ralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm

1225 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- Im2

ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2

11225 m2

JEZDNIA OD KM 0+268.00 DO KM 0+750.00
'Mechaniczne profllowame i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm2
nawierzchni w gruncie kat. -1V

1700 m?

‘Wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym z za-  'm?

geszozeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10 cm
1700x0.10

170 im3

"Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smofa stabili- ' m2

zowana grysem kamiennym frakeji 8-12 w ilogci 10.0 dm3/m2

1700 m2

"Powierzehniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem Iub smolg stabili- | m2
‘zowana grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
11700 imz2

'POBOCZA

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubos¢ po im2
zageszczeniu 7 cm i

1125 \m2

"Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa géma z tiucznia - kazdy dalszy m?

1 cm gruboéci po zageszczeniu
Krotnosé = 3

1125 m2

ROBOTY DODATKOWE )
Oczyszczen:e rowow z namuiu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- - m
wu i

/500 m
OZNAKOWANIE PIONOWE

'Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
3 |szt.

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt.

formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
Znaki A-7

i |szt.

:F’rzymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-szt.

formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
Znaki D-1

2 szt
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