PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY

od km 0+000.00 do km 0+268.00
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5cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACITS

uzupefnienie kruszywem famanym stab. mechanicznie 0/31,5mm

istniejgca nawierzchnia tfuczniowa

10cm| kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

od km 0+268.00 do km 0+ /50.00
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podwojne powierzchniowe utrwalenie

— w—wa gbrna: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem
stabilizowanym grysem kamiennym frakcji 5-8 w illosci 8.0 dm3/m

— w—wa dolna: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni sfaltem
stabilizowanym grysem kamiennym frakcji 8—12 w ilosci 10.0 dm?/m
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10cm

uzupefnienie kruszywem famanym stab. mechanicznie 0/31,5mm

istniejgca nawierzchnia tfuczniowa

10cm| kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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A | | INZYNIERIA LADOWA
Kamil Ziotkowski

97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

GMINA GIDLE
97-540 GIDLE, UL. PAWINSKA 22

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112073k

— UL. MIODOWA W PIASKACH

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA
1:50
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:
MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI LOD/254W/PWOD/W4 S\‘erp‘\eﬁ 2016




