PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.623 km 0.623
RAZEM 0.623
2|KNR 2-31 Reczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1/1402-03
2*623*0.5 m?2 623.000
RAZEM 623.000
2 JEZDNIA
3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
2500*0.10 m3 250.000
RAZEM 250.000
4/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.2/1001-02 zowang grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
5/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.2|1001-01 zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
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