PROFIL Inzynieria Ladowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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LACH PRZY UL. PLAWINSKIEJ 15
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ul. Wolnosci w Gidlach jest drogg wojewddzkg nr 784. W stanie istniejgcym nawierzchnia bitumiczna posiada szerokos¢ 7,8m. Ograni-
czona jest jednostronnym kraweznikiem betonowym. Po stronie pétnocnej wykonany zostat chodnik oraz zjazdy indywidualne z kostki
betonowej. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo - poprzez spadki podtuzne jezdni wzdtuz kraweznikéw. Brak istniejgcych ro-
WOw.

Na obszarze inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna;

- sie¢ telekomunikacyjna;

- sie¢ wodociggowa.

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej (ul. Ptawinska) na dziatke o
nr 146. Zaprojektowane zjazd obstugiwa¢ beda dziatke nr 146 zakupiong przez Gmine Gidle. Dziatka zostanie zaadaptowana na potrze-
by gminy wedtug oddzielnych opracowan.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa - koloru grafitowego (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji zjazdu 37cm

W ramach inwestycji projektuje sie chodnik przy zjezdzie wedtug planu sytuacyjnego. Szczeg6ty konstrukcyjne chodnika przedstawiono
na rysunku nr 2. Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa - koloru szarego (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

taczna grubosc¢ konstrukcji chodnika 27cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.007 ha 0.007
RAZEM 0.007
2|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1/0702-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
A-12b (1szt.), A-12c (1szt.), A-14 (2szt.)
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
B-42 (2szt.), B-25 (2szt.), B-33 (2szt.),
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
U-3d (1szt.)
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
U-20b (1szt.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Znaki U-21 na stopach gumowych szt.
d.1|kalk. wkasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8 Fala halogenowa migajgca kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(0,27x25)+(0,37x40)
21.55 m3 21.550
RAZEM 21.550
10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 8
21.55 m3 21.550
RAZEM 21.550
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
25+40
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 (16+22)x0,075
2.85 m3 2.850
RAZEM 2.850
13/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 7x0,012
analogia
0.084 m3 0.084
RAZEM 0.084
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7 m 7.000
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RAZEM 7.000
4 KONSTRUKCJA ZJAZDU
17/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.4/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-05 niu 15 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4|1406-05 WYMIANA ISTNIEJACEJ POKRYWY NA POKRYWE TYPU CIEZKIEGO
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 KONSTRUKCJA CHODNIKA
21|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.5/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.5/0104-04 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnosé =5
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6 PRZEBRUKOWANIE CHODNIKA
24 Przebrukowanie istniejacego chodnika razem z obnizeniem kraweznika +10% |m2
d.6|kalk. wkasna |nowej kostki
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
7 OZNAKOWANIE
25|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.7/0703-03 formacyjnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.7/0818-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.7|0702-01 PRZESTAWIENIE
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.7/0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
analogia ISTNIEJACY ZNAK A-17
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m?2
d.7/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
P-14
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m?2
d.7/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
Linia ciggta P-4, dlugos¢ 23mb, 0,24mkw./mb
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
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33|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocag mas |m?2
d.7/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
Linia ciggta P-1e, dtugos¢ 10mb, 0,12mkw./mb
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
34|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.7/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
Linia ciggta P-14, dtugos¢ 8mb, 0,375mkw./mb
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
8 ROBOTY DODATKOWE
35 Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej szt.
d.8|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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