PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE bl akd 1
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  [km
d.1/0119-03 réwninnym
0.47 = km 0.470 A
o : ) | |RAZEM 0.470
2 |JEZDNIA I
2|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  [m3
d.2/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10cm
. |tBB0'0:10 m3 188.000
X i DA T i) RAZEM 188.000
3 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m2
d.2{1001-02 zowang grysem kamiennym frakcji 8-12 w iloci 10.0 dm3/m2
il = S0 e I T JEAL m2_ | 1880.000]
= I ST RAZEM |  1880.000]
4|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m2
d.2|1001-01 zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 wilosci 8.0 dm3/m2 |
| 1880 Buem o L2 o il "y " |m2 1880.000,
P s o] o i RAZEM | 1880.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Uzytkownik: PROFIL Inzynieria Ladowa



