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PKT 1 Czes$¢ ogblna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Budowa przytgcza wodociggowego do zasilania nawodnienia
pofozonych na dziatce numer ewidencyjny 1020/1 przy
w Gidlach

Zamawiajgey : GMINA GIDLE
97- 540 Gidle
ul. Plawinska 22

1.2 Przedmiot i zakres robot

zespotu boisk sportowych
ulicy  Czestochowskiej

Przedmiotem robdt jest budowa przyigcza wodociggowego PE 63 do Zzasilania
nawodnienia  zespofu boisk sportowych pofozonych na dziatce numer ewidencyjny

1020/1 przy  ulicy Czestochowskiej w Gidlach
Inwestycja obejmuje sie¢ wodociggowg o diugosci :

a/ przylgcze wodociggowe : 205,0 mb
materiaf : PE 63 mm

1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszgce

Do robot towarzyszgcych inwestycji nalezy :
- wytyczenie trasy przyfgcza wodociggowego
- urzgdzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowane przylgcze wodociggowe zlokalizowany bedzie

w pasie drogi powiatowej i

dziafce inwestora. Wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci wodociggowej
100 mm. W rejonie prowadzonych robot zlokalizowana jest siec elektryczna na stupach.

1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy nastgpi w terminie wynikajacym
z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.



1.6 Zabezpieczenie interesow 0sob frzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez
wybudowanie ogrodzeri tymczasowych, oznaczenie przej$¢, oznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wliczony w cene umowna.

1.7 Ochrona srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowaé przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy, sprzet zlokalizowane bedg na wydzielonym
terenie i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami
nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

1.9 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru
inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowigzany jest do utrzymania w
czystosSci terendéw prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robét.

1.10 Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegodlnie wykopy przed dostepem o0so6b
trzecich. Wykonawca zapewni kiadki, przejScia dla osob trzecich a takze uzyska
odpowiednie uzgodnienia na zajecie pasa drogowego.

1.11 Nazwy i kody

Grupa robdt : 45200000 - 9
Klasa robdt : 45230000 — 8

PKT 2 Wymagania dotyczace wiasnosci wyrobow budowlanych

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetniac Polskie Normy i posiadac¢ aprobate techniczng do stosowania w
sieciach wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywaé sie zgodnie
z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane
materiaty odpowiadaly wymogom okresSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposéb i termin przekazania
informacji o uZyciu podstawowych materialbw a takie o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodnosci. Do budowy sieci wodociggowej zastosowano nastepujgce materiafy



- rury PE 63 PN 10,

- zasuwy odcinajgce Zefiwne, kotfnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z miekkim
klinem uszczelniajgcym,

- dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach
wodociggowych.

PKT 3 Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonaniu robét przewidywane jest uzycie nastepujgcego sprzetu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- wiertnic do wykonywania przeciskéw rur pod terenem utwardzonym,

elektronarzedzi, narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonywanych robét powinien byé
uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i
posiadac dokumenty dopuszczajgce do jego uzytkowania.

PKT 4 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkéw transportu materiatéw nie wptywajacych
niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatéw. Dotyczy to w szczegolnosci
transportu rur z PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcjg producenta.

PKT 5 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacjg
projektowg, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci
wodociggowej z przytgczami wykonanej przez uprawnionego geodete.

Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykonac z niniejszym projektem.

Nalezy zachowac minimalne odlegtos$ci 0si rurociggow od:

- budynkéw niepodpiwniczonych — 3,0m

- budynkow podpiwniczonych - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 1,0m

- stupoéw -1,0m

- drzew -2,0m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodu w odlegfo$ci mniejszej od podanych pod warunkiem
robot metoda przewiertow w rurze ochronney.



Roboty ziemne

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki.

Wykopy przewidziano wykonaé jako wgskoprzestrzenne o Scianach zabezpieczonych
azurowo | jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wgskoprzestrzenne wykonywane bedg w
poblizu istniejgcych drég, budynkow, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy o gfebokosci powyzej 1,0m
zabezpieczy¢ przez szalunki kroczgce.

Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury- reczna gruntem piaszczystym
I dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni. PowyZzej 50cm
przykrycia zasypke mozna prowadzic przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac w czasie deszczu
przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

Montaz przewodow wodociggowych.

Montaz przewoddéw wodociggowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonania
i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych PE. Potgczenia rur przy pomocy zigczy
typowych. Zmontowane odcinki nalezy zasypac warstwg piasku grubosci 30cm z wyjgtkiem
weziéw potgczeniowych i uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten spos6b odcinek rurociggu nalezy poddac prébie na cisnienie 1 MPa.
Prébe cisnieniowg rurociggu wykonac zgodnie z PN —64B- 10115.

Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwaZzy sie spadku cinienia
powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu i nie ma przeciekdw na pofgczeniach rur
| armatury. Ze wzgledu na wiasciwo$ci rur PCV nalezy unika¢ ich montowania
w temperaturze ponizej 0° C.

Po nocnych przymrozkach nalezy poczekac az temperatura podniesie sie powyzej + 5°C.

PKT 6 Kontrola, badania i odbior roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt, jakosci robét i zastosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania
materiatow i robot z czestotliwoscig gwarantujgca, Ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, proby szczelnosci
rurociggow nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy
i udostepniac jg do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw. Kontrole, odbior robét
nalezy wykonywac w oparciu o:
- PN-B- 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.
- PN - B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PVC i PE
wydang przez producenta rur np. Wavin Metalplast — Buk.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.



PKT 7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawartg w umowie wynikajgcg z przetargu na wykonanie
przytgcza. W przypadku wystapienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres, warunki
wykonania powinien uzgodnié wykonawca z inwestorem | inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny byé¢ dokonane i udokumentowane
W ksigzce obmiaréw przez kierownika robot.

PKT 8 Odbidr robét budowlanych.
W przewidzianej inwestycji wystepowac bedg nastepujgce rodzaje odbioréw:

Odbiory robét ulegajgce zakryciu lub zanikajgce.
Kazdy odcinek sieci, przytgcze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatem inspektora

nadzoru inwestorskiego, odbiér ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Odbior koncowy.

Odbior koricowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Na odbior wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacje:

- protokoty odbiorcow czesciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materialow

- dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi zmianami

- pozytywny wynik badari wody wykonanej przez ,, Sanepid”

- oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,
sztukg budowlang i przepisami Prawa budowlanego.

Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbicr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajgcy. Polega on na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub/oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9 Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty:
- roboty tymczasowe | towarzyszace,
- roboty budowlane i instalacyjne objete zawartg umows.
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