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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 66X105       7 992,00 m2

2. BOISKO TRENINGOWE 35X66        3 096,00 m2

         SUMA   11 088,00 m2 

LEGENDA:

 - NAWIERZCHNIA TRAWA SIANA

 - PŁYTA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 66x105m

 - BRAMKA ALUMINIOWA Z ODCIĄGAMI 7,32x2,44m

 - PIŁKOCHWYT dł. 41m, h=6m

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie;

2. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez

osoby uprawnione;

3. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli

są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające

ich zgodność z postanowieniami odpowiednich Norm;

RZĘDNE PODANO W CENTYMENTRACH !

0,4%
liniowy spadek
płyty boiska

0,4%
liniowy spadek

płyty boiska

BIURO PROJEKTOWE
"ARCO - PROJELT"

Arkadiusz Górny
ul. Górnicza 4

97-360 Kamieńsk
tel. 510 172 152
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BOISKO TRENINGOWE

35 x 66 m

BOISKO DO PIŁKI

NOŻNEJ 66 x 105m
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