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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy boiska sportowego w miejscowosci
Gidle.
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1.

Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

a)
b)
)
d)

e)

2)

h)

)
)
k)
D

Uzgodnien z Inwestorem;

Aktualnej mapy do celow projektowych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
z pdézn. zmianami w sprawie warunkOw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
z p6ézn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 21.03.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Obowigzujacych przepiséw i norm.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.: ,,Przebudowa

boiska sportowego w miejscowosci Gidle”

Inwestor: Gmina Gidle

3.

ul. Ptawinskiej 22,
97-540 Gidle

Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w Gidlach, obreb Gidle, dziatka nr ew. 1020/1,
bedacej wlasnoscia Gminy Gidle. Wjazd na teren odbywa si¢ z ulicy drogi gminnej — ulica
Czestochowska

Na terenie dziatki 1020/1 w Gidlach znajduje sig:

Boisko do pitki noznej o wymiarach 99.71m x 63,44m
Budynek zaplecza

Boisko treningowe

Ciagi komunikacyjne

Wygrodzenie terenu

Krzewy i drzewa
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4. Warunki gruntowo-wodne
W S$wietle obowigzujacych przepiséw warunki gruntowo-wodne podtoza, nalezy zaliczy¢ do
warunkoéw prostych, a projektowany obiekt zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Realizacja zadania obejmuje przebudowe¢ ptyty istniejagcego boiska na petnowymiarowe
boisko do pitki noznej i boiska treningowego. Dostep do drogi publicznej jest zapewniony
poprzez zjazd publiczny z drogi gminnej.
W projekcie przewiduje si¢ niewielkie zmiany uksztaltowania terenu zwigzane z

zapewnieniem dojs¢ 1 dojazdéw do projektowanych obiektow, oraz:

* przebudowe boiska pelnowymiarowego o nawierzchni trawiastej

* Budoweg boiska treningowego o nawierzchni trawiastej

* Budoweg pitkochwytéw boiska gtéwnego

5.1. Komunikacja
Gtéwny wjazd oraz wejsScie na teren dziatki znajduje si¢ od strony poéinocno-wschodniej
1 odbywa si¢ poprzez droge wewnetrzng oraz ciagi pieszo-jezdne.
Projektowane boiska bgdg obstugiwane przez istniejacy uktad komunikacyjny. Projektowana
przebudowa nie zwigkszy zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodéw
i autobusow.

5.2. Sieci — uzbrojenie terenu
*  Woda - istniejace przylacze
* Kanalizacja sanitarna — istniejace przylacze
* Energia elektryczna — istniejace przylacze

5.3. Zielen i mata architektura
Nie projektuje si¢ nowych nasadzen na terenie inwestycji.

5.4. Zapewnienie @ warunkéw uzytkowania obiektow przez osoby
niepelnosprawne
Obiekty dostgpne dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie na ptyte boiska oraz boisko
treningowe bezposrednio z poziomu terenu, poprzez istniejgce ciggi komunikacyjne.

6. Boisko do pilki noznej

Projektuje si¢ petnowymiarowe boisko do pitki noznej o wymiarach 66 x 105 m,
z dodatkowym pasem bezpieczenstwa szerokosci 3 m wzdtuz linii bocznych i 3m wzdtuz linii
koncowych boiska.

Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy zdja¢ warstw¢ humusu. Glebe urodzajng
nalezy zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do przygotowania mieszanki glebowej do budowy warstwy
wegetacyjnej, pozostalg cze$¢ usuna¢. Po zdjeciu humusu oraz wyrOéwnaniu i zageszczeniu
podtoza, wykona¢ warstwe drenazowa — piaskowa o grubosci 50cm, zageszczong do [>0,97.
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Wykonany spadek na boisku przyjmuje sie od 0,3 % do 0,5 %. Wyprofilowany spadek nie
powinien odbiega¢ w Zzadnym miejscu na wigcej niz 20 % tacznej grubosci nawierzchni od
spadku nominalnego, najwyzej jednak 4 cm.

Warstwa wegetacyjna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zaggszczenia
spowodowanego przez gr¢ zawodnikow oraz uzytkowanie, pozwolita na oddychanie korzeni
1 odprowadzata wode. Stanowi mieszanke humusu rodzimego ziemi ogrodniczej prochniczej,
pospoiki i nawozow w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospétki
oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki. Warstwa wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio
uksztattowana do rzednych okreSlonych w projekcie a nastgpnie uwalowana - grubos¢
warstwy — 15 cm.

Konstrukcja murawy boiska:

a) Nawierzchnia trawiasta z siewu wykonana z nast¢pujacych gatunku traw:

- Zycica trwata (Lolium perenne) - 20%,
- Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) - 80%.
b) warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej prochniczej,

pospoiki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki
pospoiki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki, - 12 cm;
¢) warstwa drenazowa - 50 cm:
piaskowo - zwirowa:
e uziarnienie graniczne 0,08 do 63mm,
50% > fi+t:> 10%,
* frakcja itowa F; < 2%,
* zaggszczona do 1s-1,0)

UWAGA:
1. wykonawca powinien przewidzie¢ wymiang¢ gruntdw na powierzchni catego boiska na
podstawie wykonanych na swo6j koszt badan podtoza gruntowego;
2. warstwa wegetacyjna - nalezy uzy¢ humus w proporcji 50% torf 50% humus z
odzysku

Technologia wykonania

- Odspojenie darni na gtebokos¢ 25 cm.
- Wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharkg z laserowym systemem prowadzacym zgodnie z
ustalonym spadkiem 0,4%.
- Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w.
Wymiesza¢ razem poszczegdlne komponenty.
- Nada¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.
- Wykona¢ zasiew siewnikiem wgtgbnym typu Campbell mieszankg traw

Zycica trwala (Lolium perenne) - 20%,

Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) - 80%.
w ilosci 3.0 kg/100 m2
- wysianie nawozow wielosktadnikowy o sktadzie:
Azot (N) 15%
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Fosfor (P20s) 9%

Potas (K20) 15%

Zelazo (Fe) 1%

W ilosci 3 kg/100 m2 oraz nawdz azotowy (saletra wapniowo-amonowa)
o sktadzie:

Azot (N) 27%

- w formie azotanowej 13,5%
- w formie amonowej 13,5%
Wapn (CaO) 7%

Magnez (MgO) 4%

w dawce 4 kg/100 m2.

6.1. Pitkochwyty

Za liniami koncowymi boiska pitkarskiego zaprojektowano wykonanie pitkochwytoéw z siatki
polipropylenowej o wysokosci 6m i dtugosci 30m kazdy w odlegtosci 5m od linii koncowych.
Rozmieszczenie pitkochwytow pokazano na rysunku nr PB-A-2

Do wykonania pitkochwytow z siatki polipropylenowej bezweztowej wysokosci 6m
zastosowano:

- stupki 80x80mm, wysokosci 6,80m

- po bokach zastrzaty stabilizujace stupy

- siatka na pelng wysokos$¢ — polipropylenowa, oczko100x100mm, grubos$¢ siatki 2-3mm

- tuleje stalowe do montazu stupa — glebokos¢ 80cm (do fundamentu 120cm)

- elementy mocujace siatke 1 linki do stupkow ocynkowane

- linki naciggowe stalowe fi 3 i Smm

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 50x50 i gtebokosci 120cm. Zalewad
mieszankg betonowa.

Przyktadowe zdjecie projektowanych pitkochwytow:
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6.2. Bramki

Bramki na boisku — dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 5 x 3 m, ; rama bramki,
poprzeczka, stupki 1 wsporniki siatki maja by¢ wykonane z owalnych profili malowane
metoda proszkowa, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Bramki przystosowane
maja by¢ do rozgrywek na obiektach otwartych i winny spetnia¢ wymogi normy EN 749 oraz
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa “B”.

Charakterystyczne parametry
. Wymiary bramki: 7,32m x 2,44m, gl¢bokos¢ 2 lub 3m

. Owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony

. Stupki bramki i odciggi mocowane w tulejach

. Mocowanie siatki do ramy gléwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego
(haczyki w zestawie);

. Kolor : biaty

. Zgodnos$¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748-2006

. Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

Ponizej przyktadowe zdjecia projektowanych bramek:
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7. Boisko treningowe

Boisko do pitki noznej o wymiarach 35x66m.

Powierzchnia 3096m?2.

Projektuje si¢ pelnowymiarowe boisko do pitki noznej o wymiarach 35 x 66 m,
z dodatkowym pasem bezpieczenstwa szerokosci 3 m wzdtuz linii bocznych i 3m wzdtuz linii
koncowych boiska.

Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy zdja¢ warstwe humusu. Glebg urodzajng
nalezy zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do przygotowania mieszanki glebowej do budowy warstwy
wegetacyjnej, pozostalg cze$¢ usunaé. Po zdjeciu humusu oraz wyrOéwnaniu i zageszczeniu
podtoza, wykona¢ warstwe drenazowg — piaskowg o grubosci 50cm, zageszczong do I>0,97.
Wykonany spadek na boisku przyjmuje sie od 0,3 % do 0,5 %. Wyprofilowany spadek nie
powinien odbiega¢ w zadnym miejscu na wigcej niz 20 % tacznej grubosci nawierzchni od
spadku nominalnego, najwyzej jednak 4 cm.

Warstwa wegetacyjna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zaggszczenia
spowodowanego przez gr¢ zawodnikow oraz uzytkowanie, pozwolita na oddychanie korzeni
i odprowadzata wode. Stanowi mieszank¢ humusu rodzimego ziemi ogrodniczej prochnicze;j,
pospodiki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospétki
oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki. Warstwa wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio
uksztattowana do rzednych okreSlonych w projekcie a nastgpnie uwalowana - grubo$¢
warstwy — 15 cm.

Konstrukcja murawy boiska:
d) Nawierzchnia trawiasta z siewu wykonana z nast¢pujacych gatunku traw:

- Zycica trwata (Lolium perenne) - 20%,
- Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) - 80%.
e) warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej prochniczej,

pospdiki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki
pospoiki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki, - 12 cm;

f) warstwa drenazowa - 50 cm:
piaskowo - zwirowa:

* uziarnienie graniczne 0,08 do 63mm,
50% > fx+t;> 10%,

» frakcja itowa Fi < 2%,

* zageszczona do Is-1,0)

UWAGA:
3. wykonawca powinien przewidzie¢ wymian¢ gruntdw na powierzchni catego boiska na
podstawie wykonanych na swoj koszt badan podtoza gruntowego;
4. warstwa wegetacyjna - nalezy uzy¢ humus w proporcji 50% torf 50% humus z
odzysku

10
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7.1. Bramki

Projektuje si¢ bramki o nastepujacych parametrach:
e  Wymiary bramki: 5x2m, glebokos¢ 80/150cm (goéra/dét);
e Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;
e Stupki bramki montowane w tulejach;
*  Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykdéw z tworzywa sztucznego
(haczyki w zestawie);
» Palaki podtrzymujace siatke sktadane;
* Kolor : biaty;
e Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2006;
* Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;

Ponizej przedstawiono przyktadowe zdjecia:

8. Pielegnowanie powierzchni trawiastych.

Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu
czynnikoéw. Ma na nie wptyw zar6wno pora roku jak i warunki pogodowe ( nastonecznienie,
temperatura ) a takze dobdr mieszanki traw, grubos¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu
mozna przyjac, ze Srednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litréw wody/1m?2. Trawnik
swiezo zatozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny —
przesuszenie nawet tylko do gltebokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy
podlewa¢ gdy gleba jest wyschnigta do glebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a czeste,
podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzalym trawniku mniej szkod wyrzadzi
okresowe przesuszenie niz stale zalewanie darni.

Nawozenie

11
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Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez powinno
by¢ poprzedzone analizg podioza. Najczg$ciej zabieg ten przeprowadza si¢ trzykrotnie w
ciggu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o dlugim okresie dzialania przy
zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

Koszenie
Pierwsze koszenie. Powinno odbywac si¢ gdy wigkszos$¢ lisci traw osiagnie 7-10 cm, (ok. 3-5
tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm, jednocze$nie zbierajac
skoszong trawg. Zabieg ten nalezy wykonywa¢ wylacznie kosiarkami bgbnowymi
(wrzecionowymi) zbierajagcymi pokos z minimalng ilo$cig siedmiu nozy tngcych na
wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych,
wirnikowych czy rotacyjnych.
Wysokos¢ koszenia

Zalecana wysokos$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimg 3,5
do 5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy
dopuszcza¢ aby trawa osiggnegta wysokos¢ wigksza niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do zawigzania kloséw. Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci tzn.
max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.

Czestotliwos¢
Prawidlowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy kosi si¢
srednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac si¢ wylacznie, gdy
jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac
prostopadle tzn. na krzyz.

Napowietrzanie
Aeracja ma za zadanie poprawienie wlasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz
usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegélnie wiosng (marzec).
Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie
Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalno$ci wierzchniej warstwy gleby oraz
usuni¢cie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakeji 0,25 -0,5 mm,
jego zuzycie na 100 m2 ksztattuje si¢ od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

Walowanie
Watowanie poprawia wtasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu.
Wage walu dobieramy biorgc pod uwage wilgotnos¢ 1 rodzaj podioza (jego
przepuszczalno$¢), oraz grubos¢ darni. Zabieg ten wykonywac nalezy wiosng, dociskajac
kepy trawy wysadzone przez mréz. Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest
prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen
Intensywna eksploatacja powoduje czeste 1 nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o
ktérych wiadomo, ze sg czgsto niszczone (pola bramkowe, $rodek boiska) wskazane bytoby
zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwigksza wytrzymatos¢ nawierzchni.
Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowa¢ stosujac fragmenty darni (z poletek
pomocniczych) o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska. Rownie szybkie efekty
daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wglebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny
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(98% nasion zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000 m2
trwa ok. 3 godz.). Mozna takze uzupetni¢ ubytki darni mieszankg nasion traw o jednakowym
sktadzie gatunkowym jak darn boiska, zmieszang z ziemig liSciowg, torfem i piaskiem w

stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten nalezy wykona¢ niezwlocznie po pojawieniu si¢ uszkodzenia poniewaz w
miejsce to natychmiast wejdzie roslinno$¢ konkurencyjna.

Harmonogram zabiegéw pielegnacyjnych

Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od

16 do 20 godz./tyg.). Wedtug Rutkowska B. Hempel A.:
Trawniki. PWRiL Warszawa 1986

Rodzaj zabiegu | I i I v 14 VI vl VIIT IX X X1 XII
Podlewanie
Y2 15 45 45 20 15
NawoZenie
kg/8000m2
N 110
P205 50 110 110 50
K20 100 100
Koszenie 1 3 5 3 3 4 3 1
Watowanie 1 4 3 2 3 3 1
Napowietrzanie X X
Piaskowanie X X
Zwalczanie
chwastow X X
9. Oswietlenie boisk
Nie projektuje si¢ o§wietlenia boiska.
10. Odwodnienie.
Nie projektuje si¢ drenazu boiska.
11. Bilans terenu.
1. Powierzchnia terenu m? |20 116,61
2. Powierzchnia zabudowy istniejgca m? | 185,51
3. Powierzchnia istniejacego boiska m2 | 6 325,60
4, Powierzchnia projektowanego boiska petnowymiarowego m? | 7992
5. Powierzchnia projektowanego boiska treningowego m? | 3 096
4, Powierzchnia terenu biologicznie czynnego (wg. §3 pkt.22 Warunkdw Techn.) | m2 |19 931,1
5. Procentowy udziat pow. Biologicznie czynnej w powierzchni terenu % 199
7. Procentowy udziat pow. zabudowy w powierzchni terenu % |1
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12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Lokalizacja projektowanych obiektéw budowlanych jest zgodna z § 12 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami). Wody opadowe
zostang zatrzymane w obszarze granic dziatki o numerze ew. 1020/1. Wobec powyzszego
inwestycja swoim obszarem oddzialywania zamyka si¢ w obrebie dziatki o numerze
ew. 1020/1 do ktoérej inwestor posiada tytut prawny.

13. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interes6w osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody 1 kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Projektowane obiekty nie wplywaja negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wg §13.1, usytuowanie urzadzen
infrastruktury  technicznej zostalo  zaprojektowane wg  §36.1  powyzszego
Rozporzadzenia.

Rozwigzania techniczne tj. sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

14. Uwagi generalne.

*  Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé zgodnie
z wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami (np. Ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. z pdézn. zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
z pézn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie); ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze
i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego
wykonania robdt;

*  Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaly one praw i interesOw 0séb trzecich;

e Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycja nalezy wykonywaé pod
nadzorem os6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

* Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane
sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii
w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

* Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materiatow, elementéw 1 systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréw 1 wymagan technicznych
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zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnié
z Projektantem i Inwestorem).

* ODSTEPSTWO REALIZACYJNE :
Ze wzgledu na okreslone parametry boiska wymiary bokéw nie powinny mie¢ wigkszych
odchylen niz +/-10 cm. Inwestor moze zdecydowac o korekcie trasy ogrodzenia boiska
lub lokalizacji bramy i furtek, zachowujac przyjeta w projekcie minimalng odlegto$¢
ogrodzenia od krawgdzi boiska.

OPRACOWANIE: PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski
upr. Bud. Nr 20/R-429/LOIA/05
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