Pitkochwyt h=6m L=30m

150mm

warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego ziemi
ogrodniczej prochniczej, pospdtki i nawozéw w stosunku: 5
jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospdtki oraz 2,5kg
azofoski na 1m3 mieszanki

500mm

pospatka /uziamienie graniczne 0,08 do 63mm, 50%2fk+2>10%,
frakcja itowa < 2%/ zageszczona do Is=1

dno wykopu dogeszczone na glebokos$¢ 50cm do Is=1
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jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospdtki oraz 2,5kg
azofoski na 1m3 mieszanki

500mm | pospétka /uziarnienie graniczne 0,08 do 63mm, 50%=2fk+fz>10%,

frakcja itowa < 2%/ zageszczona do Is=1

dno wykopu dogeszczone na gleboko$¢ 50cm do Is=1

O boiska pitkarskiego

150mm | warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego ziemi
ogrodniczej préchniczej, pospdtki i nawozéw w stosunku: 5
jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospdtki oraz 2,5kg
azofoski na 1m3 mieszanki

500mm | pospdtka /uziarnienie graniczne 0,08 do 63mm, 50%=fk+fz>10%,

frakcja itowa < 2%/ zageszczona do Is=1

dno wykopu dogeszczone na glebokos¢ 50cm do Is=1

BOISKO DO PILKI ‘ BOISKO TRENINGOWE

NOZNEJ 66 x 105m

150mm | warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego ziemi
ogrodniczej prochniczej, pospotki i nawozéw w stosunku: 5
jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospétki oraz 2,5kg
azofoski na 1m3 mieszanki

500mm | pospdtka /uziarnienie graniczne 0,08 do 63mm, 50%=2fk+fz>10%,

frakcja itowa < 2%/ zageszczona do Is=1

dno wykopu dogeszczone na glebokosc¢ 50cm do Is=1
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1. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych wymiary
200 3600 3900 3600 200 /IV 4100 sprawdzié na budowie;
200 5550 5550 200 4100 2. Wszystkie prace budowlane powinny by¢
200 11100 200 4100 prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;
3. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé
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7 7 materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
PRZEKROJ 1-1 Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
skala 1:50 budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
' Panstwowych, zaswiadczenia producenta
potwierdzajace ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich Norm;
RZEDNE PODANO W CENTYMENTRACH !
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