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Piłkochwyt h=6m L=30m

Fundament 50x50x120
 Beton C16/20

Oś boiska piłkarskiego

Piłkochwyt h=6m L=30m

Fundament 50x50x120
 Beton C16/20

Oś podłużna
boiska piłkarskiego

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary

sprawdzić na budowie;

2. Wszystkie prace budowlane powinny być

prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;

3. W trakcie realizacji projektu należy stosować

materiały i wyroby posiadające obowiązujące

świadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm

Państwowych, zaświadczenia producenta

potwierdzające ich zgodność z postanowieniami

odpowiednich Norm;

RZĘDNE PODANO W CENTYMENTRACH !
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warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego ziemi
ogrodniczej próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5
jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospółki oraz 2,5kg
azofoski na 1m3 mieszanki

150mm

pospółka /uziarnienie graniczne 0,08 do 63mm, 50%≥fk+fż>10%,
frakcja iłowa < 2%/  zagęszczona do ls=1

500mm

dno wykopu dogęszczone na głębokość 50cm do Is=1
grunt rodzimy
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BOISKO TRENINGOWE

35 x 66 m

BOISKO DO PIŁKI

NOŻNEJ 66 x 105m
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