BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Gorny
ul. Gornicza 4 tel. 510 172 152
97-360 Kamiensk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt:
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI
GIDLE

97-450 Gidle, ul. Czestochowska 49,
Dziatka nr ew.: 1020/1

Inwestor:
Gmina Gidle
ul. Plawinskiej 22
97-450 Gidle

CPV - 45000000-7 CPV - 45233200-1
CPV - 45110000-1 CPV - 45236110-4
CPV - 45111220-0 CPV - 45236119-7
CPV - 45262311-4 CPV - 45262512-3
CPV - 45421160-3 CPV - 45330000-9
CPV - 45233222-1

Kamiensk — czerwiec 2017 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA OGOLNA
Dz - 00 WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

Dz — 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Dz — 02 ROBOTY ZIEMNE

Dz — 03 ROBOTY BUDOWLANE

Dz — 04 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Dz - 00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE.
CPV 45000000-7 — Prace budowlane.

l. Wstep.

I.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sg
wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z przebudowg boiska sportowego w miejscowosci Gidle potozonego na dziatce nr
1020/1 przy ul. Czestochowskiej 49. W przypadku wystgpienia rozbieznosci
pomiedzy wymaganiami niniejszej STWIOR, a umowg realizacyjng czy tez zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, warunki umowy czy zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia uznaje sie za wigzace.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument
przetargowy przy wyborze, zlecaniu i realizacji robét budowlanych objetych niniejszg
specyfikacja.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét obejmuje wykonanie petnego
zakresu robét budowlanych. Zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
obejmuje m.in. :

1) Roboty rozbiérkowe ogrodzen, obrzezy, chodnikéw, stupbw, jezdni, elementdéw
betonowych z wywozem i sktadowaniem materiatéw rozbiérkowych.

2) Prace ziemne z wywozem i sktadowaniem urobku.

3) Podbudowy kamienne pod nawierzchnie utwardzone.

4) Prace nawierzchniowe z kostki betonowe;j.

5) Prace nawierzchniowe syntetycznej biezni.

6) Prace nawierzchniowe murawy trawiastej z rolek boiska z jej naprawg po pracach
instalacyjnych.

7) Wykonanie nowego systemowego ogrodzenia wewnetrznego z paneli siatkowych
z furtkami.

8) Remont i naprawa ogrodzenia zewnetrznego stadionu z wymiang furtek.

9) Prace instalacyjne drenazu ptyty boiska oraz biezni wraz z przykanalikiem
deszczowym i wykonaniem studni instalacyjnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla
wszystkich rob6t potrzebnych do wykonania petnego zakresu robét obejmujgcych
catos¢ zamierzenia.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. W przypadku realizacji rob6t w
ramach zgtoszenia, dziennik budowy ma charakter wewnetrznego dziennika budowy,
bez pieczeci organu.

1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba powotana i wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
budowy. Koszty powotania kierownika budowy ponosi Wykonawca.

1.4.4 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty

uzyte do wykonania rob6t powinny by¢é nowe i petnowartosciowe, w pierwszym
gatunku, za wyjgtkiem materiatobw uzywanych do odtworzenia muréw kamiennych,
czy humusu, w pozycjach przedmiaru zostato to odpowiednio wskazane.
1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét
budowlanych.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.10.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Strona | 4



BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Gorny

ul. Gornicza 4 tel. 510 172 152
97-360 Kamiensk

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowe;,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robaét.

1.4.12.Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, zatgczony do dokumentacji przetargowej. Jest on
przyblizeniem zakresu rob6t przewidzianego do wykonania, i stuzy tylko pomocniczo
do sporzgdzenia kalkulacji ofertowe;j.

1.4.13.Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robét wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czes$¢ jego oferty. Wykonawca winien skalkulowa¢ w swojej cenie
ryczattowej prace niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a nie tylko te
wyszczegodlnione w przedmiarze.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robo6t, oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu
budowy.

1.4.15.Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.16. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.17.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada
2004 r. poz. 2497).

1.4.18.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
1.4.19. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces, lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

I.5. Wymagania ogolne dotyczace realizacji roboét
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1.5.1 Dane dotyczace placu budowy:

Na plac budowy sktada sie caty teren pod realizacje robét.

1.5.2 Dane dotyczace organizaciji robot:

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom
techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczgcych danego obiektu i technologii
wykonania robé6t. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska i ochrony
sanitarnej. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw, wymogdéw wiadz administracyjnych w
trakcie budowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
0s6b sprawujgcych nadzoér inwestorski.

1.5.3 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacjg projektowa.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji prac, az do zakonczenia i koncowego odbioru robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym
ogrodzenia, porecze, tasmy, znaki ostrzegawcze i inne srodki niezbedne do ochrony
rob6t. Zwraca sie uwage na zakaz pracy ciezkiego sprzetu w obrebie istniejgcej
murawy, ktéry moze spowodowaé jej uszkodzenia. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega osobnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkalkulowany w cene
umowna.

1.5.5 Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ :

1 Projekt budowlany.

7 Przedmiar robét.

1 Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przed sporzadzeniem oferty udostepniona Dokumentacja Projektowa powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce, w szczegoélnosci pod katem ilosci rob6t, wymiarow
elementéw, oraz mozliwosci technicznych realizacji robét zgodnie z przepisami BHP.
Wskazane jest dokonanie szczegdtowej wizji terenu budowy, oraz wystgpienie do
inwestora, 0 wyjasnienie ewentualnych watpliwosci czy niescistosci projektowych.
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, stuzgcy uszczegotowieniu przedmiotu
zamoéwienia i nie stanowi jedynej podstawy wyceny rob6t przez Wykonawce.
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1.5.6 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty zwigzane z ich wymiang zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej, oraz bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami,
na

terenie prowadzenia prac. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
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bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0so6b
zatrudnionych przy wykonywaniu prac. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem w/w wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie budowy. Wykonawca w
czasie

prowadzenia rob6t zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem wszelkich obiektéw istniejgcych, instalacji i urzadzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
oraz zapewni dokonywanie niezbednych napraw.

1.5.11 Ograniczenie obciazen osi pojazddéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie uktadu komunikacyjnego wystepujgcego w
sgsiedztwie placu budowy, oraz do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie ziemi, gruzu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu
budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.12 Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca, w przypadku prowadzenia robdét w
ramach pozwolenia na budowe, dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenie ofertowe;j.

1.5.13 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona rob6t przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do
Wykonawcy. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wykopow oraz
rozebranych fragmentow koryt nawierzchni przed opadami atmosferycznymi.

Strona | 8



BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Gorny

ul. Gornicza 4 tel. 510 172 152
97-360 Kamiensk

1.5.14 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy,

ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu rob6t, wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami
wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje
powykonawczg, sporzgdzong w 2 egzemplarzach. Koszt wykonania budowlanej
dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.16 Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany
jest zabezpieczy¢ teren, zapewnic¢ jego ochrone i powiadomi¢ Zamawiajgcego jak i
Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

1.5.17 Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie, Wykonawca urzadzi, bedzie
utrzymywat

i po zakonczeniu prac zlikwiduje swoje Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podtgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na
wiasny koszt. Jesli Zamawiajgcy bedzie moégt udostepni¢ energie elektryczng, jej
pobdér nastepowaé bedzie poprzez rozdzielnice budowlang Wykonawcy z
zainstalowanym podlicznikiem. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z
popranej energii elekirycznej. Podigczenie do sieci wodociggowej Wykonawca
wykona wiasnym staraniem i na wlasny koszt. Jesli Zamawiajgcy bedzie mogt
udostepni¢ wode z sieci wodociggowej, jej pobdér nastepowaé bedzie poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody.
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Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat kosztow ciepta technologicznego do realizacji
robo6t w okresach obnizonych temperatur.

I.6. Wymagania ogo6lne dotyczace wiasciwosci materialéw budowlanych.
Wszystkie materiaty budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszg
spetnia¢ wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( Dz. U nr 92
poz. 881 z pdézn. zm.). Kazda partia materiatbw dostarczonych do wbudowania
powinna posiadaé dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Whbudowanie lub zamontowanie materiatdw o niewtasciwej jakosci bedzie skutkowac
koniecznoscig ich wymiany na koszt Wykonawcy.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ z uzyciem materiatdw w pierwszym gatunku o
parametrach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Kazdorazowo Inwestorowi nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
wiasciwosci

wbudowanych materiatow.

2. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw rozbidrkowych, szkodliwych dla
otoczenia, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie oraz niespetniajgcych wymagan
okreslonych niniejszej specyfikacji. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. Wykonawca zapewni, aby materiaty przez niego dostarczone, do czasu gdy bedg
one potrzebne do rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

oraz dostepne do kontroli przez Inwestora.

4. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwos¢

wariantowego zastosowania materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu nie pézniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pbzniej zamieniany bez zgody
Inwestora. Zmiana materiatdw moze nastepowac tylko na materiaty o nie gorszych
parametrach technicznych. Przyjmuje sie ze zmiany nie powoduja u Wykonawcy
zwiekszonych kosztéw realizacyjnych.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i
materiaty, ktére:

1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
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1 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polskg Norma lub

 aprobatg technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi SST.

1 znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

I.7. Wymagania ogolne dotyczace maszyn, narzedzi i sprzetu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz mogacego
dokonaé¢ uszkodzenia elementéw istniejgcych na terenie boiska w szczegolnosci
murawy.

2. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, normami ochrony
Srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

3. Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i spetnia¢ wymogi przepiséw bhp.

4. Stosowane elektronarzedzia muszg by¢é sprawne oraz muszg mie¢ moc
dostosowang do istniejgcych zabezpieczen elektrycznych.

5. Uzywany sprzet i maszyny muszg by¢ sprawne i obstugiwane przez operatoréw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.8. Wymagania ogo6lne dotyczace srodkéw transportu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i witasciwosci
przewozonych

materiatow.

2. Wykorzystywane srodki transportowe muszg posiadaé¢ gabaryty dostosowane do
wielkosci powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych budynkdw,
budowli i elementéw ogrodzenia. W przypadku wyrzgdzenia szkody, Wykonawca
usunie jg na wtasny koszt.

3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami, oraz pojazdami dostarczajgcymi towar na jego
zamoOwienie na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.9. Ogdlne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inwestora i
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

2. W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ zasad BHP, w szczegdélnosci
podczas pracy przy wykopach czy rozbidrkach. Stosowac ogélne, oraz indywidualne
Srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

3. Zastosowanie materiatbw zamiennych lub niespetniajgcych wymogdw okreslonych
w niniejszej specyfikacji, skutkuje wymienieniem na wtasciwe, na koszt Wykonawcy.
Takie same skutki wywota wykonanie robdt niezgodnie z technologig, sztukag
budowlang Ilub zaleceniami okreslonymi przez producenta zastosowanych
materiatow, oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
rzednych jak i wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi

okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi wytycznymi przez
Inspektora Nadzoru czy projektanta. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.
5. Decyzje Inwestora czy tez inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementow robdt bedg oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazane kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. W ocenie jakosci wykonania robot lub wbudowanych materiatdw i urzgdzen w
pierwszej kolejnosci zastosowanie bedg miaty postanowienia niniejszej Specyfikaciji
Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji bedg miaty
zastosowanie Obowigzujgce Normy, karty techniczne lub instrukcje obstugi wyrobow,
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydawnictwa
VERLAG DASHOFER Sp. z 0.0. z grudnia 2004 r. z aktualizacjami.

1.10. Dokumenty Budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
1) dziennik budowy,

2) dokumentacja projektowa,

3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

4) dziennik temperatur,

Strona | 12



BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Gorny

ul. Gornicza 4 tel. 510 172 152
97-360 Kamiensk

5
6

ksiega obmiaru robat,

protokét przekazania terenu budowy,

7) umowy cywilnoprawne,

8) protokoty odbioru robét,

9) protokoty z narad i ustalen,

10) protokoty préb, badan i sprawdzen,

Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

~— —r ~—r ~—

I.11. Opis sposobu odbioru robot.

Jezeli warunki dla poszczegdlnych grup robét, okreslone w niniejszej specyfikacji nie
stanowig inaczej roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

- Odbi6r czesciowy robot.

- Odbiér koncowy robot.

- Odbiér gwarancyjny.

1.11.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbioér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goblnego postepu robot.

3. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robét bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

4. Odbioru robé6t dokonuje wtasciwy Inspektor Nadzoru z udziatem o0séb
sprawujgcych

samodzielne funkcje techniczne na budowie.

1.11.2 Odbidr czesciowy robét.

1. Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.

2. Odbi6r czesciowy robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.11.3 Odbiér koncowy robot.
1. Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
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2. Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Wykonawcy i oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne na
budowie.

3. Komisja odbierze roboty od Wykonawcy w terminie do czternastu dni od
otrzymania

pisemnego powiadomienia o ich zakonczeniu. Inwestor w terminie do dwéch dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robét wyznaczy termin
koncowego odbioru rob6t, powiadamiajgc o tym pisemnie Wykonawce.

4. Najpo6zniej w dzien odbioru przedmiotu zaméwienia lub jego czesci Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

1 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz
potwierdzajgce spetnienie przez nie wymagan okreslonych niniejszej specyfikacji,

1 dokumentacje powykonawczg robét,

1 geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg,

1 os$wiadczenie kierownika budowy (robét), potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych,

1 wypetniony dziennik budowy,

1 karte gwarancyjng na wykonane roboty i zamontowane urzgdzenia.

5. W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem dokumentacyjnym nie
bedg gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robét.

6. Karta gwarancyjna powinna zawieraC okreslenie gwaranta (nazwe wykonawcy),
okres trwania gwarancji, og6lne warunki odpowiedzialnosci gwaranta za wykonane
prace, okreslenie przypadkéw wytgczenia odpowiedzialnosci, terminy i warunki
gwarancji na urzadzenia montowane przez wykonawce, sposéb zgtaszania i termin
usuwania ewentualnych usterek i wad powstatych lub ujawnionych w trakcie
eksploatacji wykonanej drogi.

7. Podczas przeprowadzania odbioru, w oparciu o Dokumentacje Projektows,
Specyfikacje Techniczng i wczesniejsze ustalenia, sprawdzeniu podlega¢ bedzie
realizacja ustalen podjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t poprawkowych.
Ponadto Komisja dokona wizualnej oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw oraz oceny zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

8. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. Usterki i wady w przedmiocie zamdwienia wykryte w trakcie odbioru, zostang
opisane w protokole odbioru, wraz ze sposobem i terminem usuniecia wskazanym
przez Komisje. Za date przeprowadzenia odbioru uznaje sie dzien usuniecia
wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie zamoéwienia. Jezeli dzien usuniecia
wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie zaméwienia przekroczy ostateczny
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termin wykonania prac, bedzie stanowi¢ to podstawe do naliczenia kar za ich
nieterminowe wykonanie.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, oraz jego bezpieczenstwo komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong

wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

1.11.4 Odbiér gwarancyjny.

1. Bedzie polegat na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w poz. .11.3.

1.12. Podstawa ptatnosci.

1. Podstawg pfatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce cena ryczattowa
obejmujgca wszystkie prace potrzebne do wykonania petnego zakresu robot
sktadajgcych sie na wykonanie zadania okreslonego w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oraz Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. Przepisy zwigzane

1.13.1 Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zm.).

—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147 , poz. 1229).

—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
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1.13.2 Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.13.3 Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa boiska sportowego w miejscowosci Gidle potozonego na
dziafce nr 1020/1 przy ul. Czestochowskiej 49

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac wystepujgcych w obiekcie, m.in. :

[0 wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy;

[l rozbiérka ogrodzen, obrzezy chodnikowych, chodnikéw, stupéw, jezdni, elementéw betonowych
posadzek, scian;

[ wywdz gruzu ze sktadowaniem i utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbiérek;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych zapotrzebowanie na materiaty nie wystepuije.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ uzyciu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, a osoby go
obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Podczas prac nie wjezdzac sprzetem ciezkim na
istniejgca murawe boiska.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki realizowaé dostgpnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Podczas prac nie wjezdzaé sprzetem ciezkim na
istniejgca murawe boiska. Nie skiadowa¢ materiatow rozbiérkowych ani mas ziemnych na murawie
biska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogodlne”

5.2. Przygotowanie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:
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a) odtgczy¢ elementy od mediéw zewnetrznych (nagtosnienie), ogrodzi¢ plac budowy i fronty robot,
gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robdt osobom majgcym
dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi,a jego wysokosé powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

b) wykona¢ w ogrodzeniu czy zabezpieczeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie,

c) zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia, mozliwe
instalacje przetozyé,

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w punkcie ¢), nalezy usuna¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen
lub nadz6r nad nimi, a ewentualnie z zainteresowang jednostkg badz osoba,

e) zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikdédw zatrudnionych przy
robotach, f) zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robdét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

g) przystosowa¢ zaplecze budowy dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatéw, maszyn i urzagdzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego,

h) usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych podstawowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu elektronarzedzi z wytgczeniem
pracy sprzetu ciezkiego w obrebie murawy boiska :

[l rozbiorke poszczegoinych elementow ogrodzen, stupdw wykona¢ poprzez ostrozny demontaz
elementow z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy obiektach istniejgcych. W czasie
wykonywania demontazu nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP,

[1 rozbiorke elementéw betonowych nalezy wykona¢ sposobem recznym lub przy uzyciu miota
pneumatycznego,

[1 elementy posiadajace fundamenty, nalezy rozebrac tgcznie z fundamentami,

[1 w czasie wykonywania demontazu nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy (robét).

Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbiorki sktadowaé w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiesé
do sktadowania lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych.

Dokumenty potwierdzajgce utylizacje okazywa¢ na biezgco inspektorowi nadzoru, a po zakonczeniu
prac przekaza¢ Inwestorowi. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw ustawy o
odpadach w szczegdélnosci w zakresie prowadzenia kart ewidencji i przekazania odpadéw. Teren
splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "wymagania ogoéine”
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogolne™
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7.2. Zasady obmiarowania

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt . 1los¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoine™

8.2. Odbidr robot rozbidrkowych

Odbidr rob6t rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie zgodnosci wykonania rozbiérki z dokumentacija projektowa,

2) sprawdzenie dokumentéw potwierdzajgcych sposéb zagospodarowania materiatdbw pochodzacych
Z rozbiorki,

3) sprawdzenie poprawnosci uporzadkowania terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg boiska sportowego w miejscowosci Gidle potozonego na
dziafce nr 1020/1 przy ul. Czestochowskiej 49

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniui realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania robét ziemnych :

W zakres tych robét wchodza:

1. Obnizenie terenu pod nowa bieznie,

. Skrécenie skarpy w potnocnej czesci boiska z wyprofilowaniem,
. Przemieszczenia mas ziemnych,

. Zabezpieczenie wykopow,

. Korytowania pod nawierzchnie,

. Podktady z piasku zwyktego,

. Zasypki zwirowe, gruntowe i kamienne,

. Transport zwiru, piasku, ttucznia i gruntu,

. Wywo6z ze sktadowaniem zbednych mas ziemnych.

O© 00N O b~ WN

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Przydatnosé¢ gruntow do wykonywania zasypek:

Grunty z wykopOow nie sg przewidziane do wykonania zasypek. Jedynym wyjatkiem jest zasypanie
drenazu warstwg wegetatywng (mieszanka piaskowo-humusowa) odseparowang podczas wykopow z
czesci istniejacej murawy boiska.

1.5.2. Usuwanie obiektéw i przedmiotéow z placu budowy stanowiacych przeszkode przy
robotach ziemnych

1.Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, a znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym
majg by¢é wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robét usuniete, gdy
znajda sie nad terenem lub na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujgce sie gtebiej
moga by¢ usuwane w czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym
majg znajdowac sie pracownicy usuwajacy przeszkode, powinien byé zagtebiony wiecej niz | m w
stosunku do poziomu osiggnietego przy wykopywaniu wykopu.

2.Nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatéw bez
zgody jednostki, do ktdrej nalezy nadz6r nad tymi przedmiotami, gdy podlegajg takiemu nadzorowi, a
roboty ziemne wykonywa¢ w sposdb uzgodniony z instytucja sprawujaca nadzér nad tym
urzgdzeniami.

3. Pozostatosci fundamentéw, Scian, muréw i innych przedmiotdw mogg nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w

Strona | 22



BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Gorny

ul. Gornicza 4 tel. 510 172 152
97-360 Kamiensk

zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.

4 W przypadku odkrycia w czasie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych
lub przewodoéw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji
gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwac do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robét.

5.W razie wykonywania robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub innych kierownik robét i Inspektor
nadzoru w, porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie
te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg by¢
wykonywane to roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

6.Kopanie rowow poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewodéw, powinno byc¢
dokonywane wytacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragéw, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.

7.W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajgce sie¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robét lub Inspektor nadzoru powinien
powiadomi¢ inwestora lub generalnego wykonawce i ustali¢ z nim sposo6b dalszego postepowania.

1.5.3. Postepowanie przy odkryciach wykopaliskowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru oraz wiadze
konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

1.5.4. Wyznaczanie osi i konturéw wykopow waskoprzestrzennych

1. Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o scianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20
—50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

2. Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gteboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelatora.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu wykopdw nie wystepuje zapotrzebowanie na materiaty.
Do wykonania podktadow i zasypek nalezy stosowac :

a) piasek naturalny o frakcji 0-4mm

b) zwir sortowany o frakcji 5-10mm

c) ttuczen kamienny o frakcji 5-60mm

d) kliniec kamienny o frakcji 0-5mm

Wszystkie zasypki muszg by¢ oczyszczone tzn. :

- zawartosc frakcji pytowej do 2%;

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%

3. SPRZET

Do odspajania gruntéw mato zwieztych nalezy stosowaé narzedzia ; szufla, topata, szpadel
prostokatny, szpadel zaokraglony oraz do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i diutem,
oskard dwudziobowy, kilof. Korytowania wykonywaé sprzetem mechanicznym, wykopy w obrebie
murawy realizowaé recznie lub lekkim sprzetem (mini koparki), ktérych praca nie spowoduje
uszkodzenia murawy. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Wszelkie uszkodzenia murawy boiska sportowego musza zostaé
naprawione na koszt wykonawcy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine"
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogodlne”
5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Oczyszczanie terenu

1.Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce prace
przygotowawcze:

- oczyszczenie teren z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,

- wykonanie wszelkich prac rozbiérkowych,

- przeniesienie i przetozenie z terenu budowy poza jej obreb takich urzadzen podziemnych, jak:
rurociggi

wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., kiére przeszkadza¢ bedg w
wykonywaniu robét ziemnych lub w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.

2.Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny byé
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wiascicielami, do ktérych te urzgdzenia naleza.

5.2.2. Odwodnienie terenu budowy

I. Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny byé wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

2.Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z
opadéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi fatwy odptyw wody poza teren robot. Od strony spadku
terenu nalezy wykonac w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem
odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie
mozna wykonac tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

3.Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowacé
odpowiedni system rowkow lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z
pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robdét powinna przewidywac sposéb
odwodnienia roboczego.

5.3. Wykonywania wykopow

1. Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20
—50 cm i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

2. Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gtebokos$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelatora.

3. Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy w razie koniecznosci
zastosowacé srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

4. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukciji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budowli).
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5. Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu

6. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

7. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie wywieziony jesli zasyp nastepuje z
materiatu klasyfikowanego.

8. W zwigzku z charakterem prac, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod kontrolg geodezyjng wraz
wytyczeniem zakresu.

5.4. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

3.Ukiadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie o warstwie
grubosci 10 cm z kazdorazowym zageszczeniem. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

5.5. Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot, po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np.
ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.),

3. Zasypki zwigzane z wyming gruntu nalezy wykona¢ z materiatu kamiennego klasyfikowanego,
celem uzyskania wymaganych projektem stopni zageszczenia oraz celem ograniczenia osiadan
docelowych nawierzchni.

4. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wiecej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

- 0od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym

- okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

5. Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane
w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia elementéw sgsiednich.

5.6. Odklady gruntow
W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢é one wykonywane w postaci
nasypow o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jakosci robot

1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
1 zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,

[ prawidtowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie,
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[ przygotowanie terenu,

1 rodzaj i stan gruntu w podtozu,

[ wymiary wykopéw,

1 zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw,

1 przedtozenie dokumentéw z wywozu nadmiaru urobku.
2.Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

[ przygotowanie podtoza,

1 materiat uzyty na podktad,

0 grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
1 sposob i jakos$¢ zageszczenia.

3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

1 stan wykopu przed zasypaniem,

71 materiaty do zasypki,

0 grubos¢ i rGwnomiernosc warstw zasypki,
(1 sposob i jako$¢ zageszczenia,

1 okre$lenie stopnia zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - [ms]

podktady - [ms]

zasypki - [m3]

transport gruntu - [ms] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”

8.2. Odbiér robot
Wszystkie w/w roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg +/- 5 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa boiska sportowego w miejscowosci Gidle potozonego na
dziafce nr 1020/1 przy ul. Czestochowskiej 49

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac slusarskich wystepujacych przy realizacji przedsiewziecia :

[0 montaz ogrodzen z paneli systemowych;

[0 naprawa ogrodzen z siatki powlekanej w ramach z kgtownika;

[0 montaz furtek systemowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Materiaty stosowane do realizacji prac powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

2.2. Materialy stosowane do wykonania robot slusarskich :

Stupki stalowe

Stupek stalowy ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo o przekroju prostokatnym i wymiarach
przekroju minimalnych : 60x40 mm o grubos$ci scianki min. 2 mm.

Kolor zielony lub niebieski do uzgodnienia z inwestorem.

Ogrodzenie panelowe
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Ogrodzenie systemowe panelowe 2DS o wysokosci 1,20m oraz z przettoczeniami usztywniajgcymi
(3D) w ilosci 4 szt. na wysokosci 2,00 m z drutu grubosci min. 5 mm zgrzewanego ocynkowanego i
powlekanego w kolorze zielonym lub niebieskim. Wysokosé ogrodzenia 2,00 m. Kolor zielony lub zétty
do uzgodnienia z inwestorem.

Bramki i furtki stalowe

Elementy systemowe stuzgce zamknieciu przejscia w ogrodzeniu. Elementy wykonane ze stali zimno
giete o przekroju zamknietym ocynkowane ogniowo i malowane nawierzchniowo proszkowo.
Wysokos¢ furtek 1,80 i 2,00m. Kolor powtoki zielony. Elementy wyposazone w jeden zamek
patentowy, klamki, zawiasy.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine"

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”

5.2. Wykonanie robét slusarskich

Montaz ogrodzenia

Stupki osadzi¢ w przygotowanych dotach ziemnych. Zabetonowa¢ na gtebokos¢ min. 80 cm betonem
klasy B15 o przekroju masy betonowej statej na wysokosci i wymiarach 30x30 cm.

Na stupkach zamocowaé panele systemowe za pomoca tacznikédw systemowych wg karty danego
producenta. Ogrodzenie w terenie zielonym w dolnej czesci posiada¢ ma osadzone i zabetonowane
obrzeza betonowe 8x30cm wystajgce nad teren 8cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "wymagania ogoéine™
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacija
projektowg, ST, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogodine”
Jednostkg obmiarowg jest m biezgcy balustrad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoine™
Odbiér rob6t obejmuije:

- odbiér jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacja,

- poprawnos¢ wykonania balustrad,

Strona | 29



BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Gorny

ul. Gornicza 4 tel. 510 172 152
97-360 Kamiensk

- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN — 80/M — 02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Og6lne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady, Warszawa 1997

Instrukcje i wytyczne producentéw systeméw ogrodzen i bram.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa boiska sportowego w miejscowosci Gidle potozonego na
dziafce nr 1020/1 przy ul. Czestochowskiej 49

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac nawierzchni trawiastej na terenie objetym zakresem opracowania projektowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty stosowane do wykonania prac brukarskich powinny mie¢:

[ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

[1 deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

[0 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Nawierzchnia sportowa trawiasta

Darn w rolkach wyprodukowana w specjalistycznym zaktadzie, posiadajgca paszport tegoz
producenta zawierajgcy : wiek darni, sktad mieszanki, gatunek, wymiar rolek, miejsce wytworzenia z
zalgczeniem badan gleby na ktérej zostata wychodowana.

Wymagane parametry darni :

[0 darn z przeznaczeniem na boiska sportowe,

[0 preferowana szerokosc¢ rolek darni szeroko$¢ 1,2 m, za$ dla uzupetnienia wykopu po drenazu 0,4
m,

[0 grubos¢ 4 cm,
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[1 wiek darni pomiedzy 18 miesiecy a 25 miesiecy,

[1 zalecane odmiany trawy: zycica trwata min. 85%, wiechlina tgkowa 10-15%.

[1 maksymalny okres od wyciecia (wyprodukowania) do wbudowania w nawierzchnie murawy boiska :
8 dni,

[1 brak oznak zagrzybienia i butwienia.

2.3. Piasek i humus do warstwy wegetatywnej

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ przewage czesci ilastych i zawartos¢ do 2% substanciji
organicznych oraz pH okofo 6. Nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Piasek do zmieszania z humusem — frakcja do 2mm

2.4. Tluczen do wykonania podbudowy
Ttuczen frakcja 5 — 60 mm

2.5. Kliniec, miat kamienny do wykonania podbudowy
Miat kamienny frakcja 0 — 5 mm

2.6. Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe o wym. 100x30x8 gatunku | powinny by¢é wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢
warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia
obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta. Beton uzyty do elementéw
prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ sige nasigkliwoscia <4% oraz mrozoodpornoscig i
wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

1 na dtugosci £8mm,

1 na szerokosci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

1 wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm,

1 szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne (Scieranie) —
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania.

Skiadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposOb chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych
na beton.

3. SPRZET

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Prace realizowa¢ przy uzyciu wibratorow ptytowych , ubijakéw recznych lub mechanicznych,
spycharek i samochodéw samowytadowczych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu
nastepujgcego sprzetu:

—ciagnik z glebogryzarka,

—taty do wyréwnywania podtoza,

—przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne™

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, aby unikng¢ ich
trwatych uszkodzen i dostarczy¢ materiat zgodnie z przepisami BHP.

Darn do wykonania nawierzchni nalezy przewozi¢ zabezpieczong przed wysuszeniem (w czasie
wysokich temperatur) i zbytnim nawodnieniem (w czasie opadow). Podczas przetadunkéw nalezy
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chroni¢ jg przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pozostate materialty mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nawozy mineralne
nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z datg przydatnosci do uzycia. Materiaty pylaste i
pylace winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac ziemnych, po
demontazu istniejgcej nawierzchni oraz po doktadnym wytyczeniu wszystkich elementéw. Grunt w
podiozu zagescic¢ ptytg wibracyjng lub walcem.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzez. Ustawia¢ obrzeza na tawach betonowych o
grubosci 10cm, obetonowujgc $ciany wg rysunkéw projekiu budowlanego. Szerokos¢ spoin miedzy
obrzezami nie powinna przekraczaé 0,5 cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmyé
wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda. Obrzeza wytyczy¢ geodezyjnie.

5.3. Wykonanie podbudowy
Usypac ttuczen frakcji 5-32 mm, zagesci¢ i stabilizowac drobniejszym kruszywem frakcji 0-5 mm.

5.4. Wykonanie nawierzchni trawiastej — przygotowanie podioza

Przed wykonaniem uzupetniajgcego podioza pod nawierzchnie boiska nalezy zbada¢ PH gruntu i
dostepnej ziemi urodzajnej i ustali¢ sktad mieszanki ulepszajacej. Sktad mieszanki winien zosta¢
zatwierdzony przez Inspektora. Mieszanke ulepszajgca przygotowacé tak, aby byta zblizona do sktadu
podioza, na ktérym wyhodowano darn. Istniejace podioze nalezy wymiesza¢ glebogryzarkg na
gtebokos¢ ok. 20 cm, wyréwnac pod fate, deszczowaé oraz zagescic¢. Na tak przygotowanym podiozu
nalezy roztozy¢ przygotowang mieszanke ziemi urodzajnej, piasku i nawozéw mineralnych warstwa o
grubosci po zageszczeniu 5 cm. Utozong warstwe wyréwnaé pod fate, deszczowac oraz zagescié
lekkim watem. W przypadku uktadania warstwy wegetatywnej na podbudowie kamiennej, zaleca sie ja
uktada¢ warstwami o grubosci 10 cm z kazdorazowym zageszczeniem jw.

5.5. Wykonanie nawierzchni trawiastej — potozenie darni

Prace przy roztozeniu darni najlepiej wykonywa¢ w okresie od kwietnia do konca sierpnia, najlepiej w
dni pochmurne, przy umiarkowanej wilgotnosci gruntu. Do uktadania darni nalezy przystgpi¢ zaraz po
jej przywiezieniu. Darnn w rolkach nalezy roztozyé recznie lub przy pomocy sprzetu zalecanego przez
producenta darni. Sposdb roztozenia darni powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Krawedzie pasow roziozonej darni powinny by¢ niewidoczne. W trakcie uktadania paséw darni mozna
krawedzie uzupetnia¢ humusem. W razie potrzeby nalezy darn zamocowa¢ palikami, ktére przed
oddaniem nawierzchni do uzytku nalezy usuna¢.

Po roztozeniu darni nawierzchnie boiska nalezy uwatowac¢ lekkim walcem recznym i deszczowac
przez okres 15 dni. Prawidlowo wykonana nawierzchnia trawiasta nadaje sie do uzytkowania po
okresie od 3 do 5 tygodni. Po wykonaniu nawierzchni boiska, a przed oddaniem jej do uzytkowania
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem harmonogram koszenia i nawadniania nawierzchni,
sktad i ilosci zastosowanych nawozéw, plan nawozenia i stosowania $srodkéw odchwaszczajgcych w
okresie gwarancyjnym.

5.5. Wykonanie nawierzchni trawiastej — pielegnacja
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym obejmuje nastepujace prace:
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—mechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunieciem jej poza obreb
nawierzchni oraz wywiezieniem poza teren boiska,

—aeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

—okresowe reczne watowanie watem gtadkim ciezszym,

—wymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem
miejsc naprawianych,

—wysiewanie nawozéw mineralnych,

—deszczowanie,

—odchwaszczanie chemiczne lub reczne.

Wielokrotnosé i sposéb wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych zalezy od warunkéw pogodowych i
intensywnosci uzytkowania nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "wymagania ogoéine"

6.2. Kontrola jakosci robot

Wykonanie podbudowy

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernosc warstw podktadu

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowos¢ wykonania spadkéw

Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu faty dlugosci 3m réwnolegle do osi
obiektu przeswity pomiedzy powierzchnia podbudowy i taty nie przekraczaty 0,8 cm.

- Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekraczac: +/- 0,6 cm.

- Nierébwnos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekroczy¢: +/- 0,6cm.)

Wykonanie nawierzchni trawiastej

Wykonane podtoze ulepszajgce pod nawierzchnie boiska powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
—spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +/-
0,5%,

—skfad mieszanki ulepszajgcej powinien by¢ zgodny z zaakceptowanym przez Inspektora,

—grubos¢ wykonanej warstwy ulepszajacej powinna by¢ zgodna z zatozong tolerancjg +/- 0,5 cm.
Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej boiska:

—wykonana nawierzchnia boiska nie powinna wykazywac widocznych nieréwnosci,

—spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +/-
0,5%,

—szeroko$¢ wykonanej nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5
cm,

—tgczenia rolek darni nie powinny by¢ widoczne.

Kontrola pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie gwarancyjnym polega na sprawdzaniu
wykonania wszelkich robét opisanych powyzej zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem
pielegnaciji. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wysokos¢ trawy nie byla wieksza niz 5 cm, chwasty byty
likwidowane oraz aby wszelkie ubytki w uzytkowanej nawierzchni byty regularnie naprawiane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogéine™
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru objetosci materiatow uzytych do podbudowy jest metr szescienny [ms].
Jednostkg obmiaru dla nawierzchni jest metr kwadratowy [mz].

Jednostka obmiaru dla obrzezy jest metr biezacy [mb].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdélne”

8.2. Odbior robot

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i odbioru
koncowego oraz uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robét okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Do odbioru wykonawca przedtozy dokumenty na zastosowane materiaty za§ w odniesieniu do same;
nawierzchni trawiastej :

[0 Paszport darni,

[1 Badanie PH podfoza gruntowego producenta,

[1 Badanie PH podfoza wegetatywnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoélnosci:

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego;
PN-91/B-06716/Az1:2001Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntdw;

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Katalog Typowych Nawierzchni Trawiastych Boisk Sportowych;
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