STUDZIENKA KANALIZACYJNA ROZPREZNA SR2

skala1:25

PRZEKROJ A-A

wiaz zeliwny typu ciezkiego D400
wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym

pierscien wyréwnawczy

pierscien wyrébwnawczy 7

PRZEKROJ B-B

wiaz zeliwny typu cigzkiego D400
wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym

ptyta odciazajgca DN1800mm

ptyta odciazajgca DN1800mm

pierscien odcigzajgcy DN1800mm

pierscien odcigzajgcy DN1800mm

blacha stalowa 1100x600x5mm
ze stali nierdzewnej przyspawana
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/ rura kanalizacyjna

podsypka z piasku gr 12cm

do pretéw zakotwionych w $cianie

podsypka z piasku gr 12cm

stabilizowana cementem

HDPE @110/6,6mm

rura kanalizacyjna
@ 200/5,9mm
z litego PCV

A

rura kanalizacyjna
HDPE @110/6,6mm

blacha stalowa 1100x600x5mm
ze stali nierdzewnej przyspawana
do pretéw zakotwionych w $cianie

prety stalowe zakotwione w $cianie

stabilizowana cementem

L @170 L
71 Il
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
~»SONDA"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
mww_wmc GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ
‘ TRZECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI STANISLAWICE | STRZALA GM.GIDLE.
reawe STUDZIENKA KANALIZACYJNA Skala:
e ROZPREZNA SR2 1:25
projektowat: mgr inz. Barbara NOSOL
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej A
UAN-VIII-7342/141/93 nrrys.
sprawdzit: mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data opracowania
SLK/6063/PWBS/15 2016r.
opracowat: mgr inz. Krystian Wiszard




