
4

6

8

Wylot

12

PE 100 SDR 17 PN 10 (110x6,6), L= 813,0 m

Nazwa elementu szt.

1 Orurowanie DN80 mb.

Zawór kulowy zwrotny DN802

Pompa 

P1= 3,46  kW   P2= 3,0  kW   In= 6,0 A
        

6

7

5

2

2

3

4

Zasuwa DN80 2

1

1

1

1

9

Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=4,75 m

1

11

Szafa sterownicza

2

8

Kołnierz normowy DN80

Instalacja płócząca12 1

Przykrycie włazowe 840x940 - stal 1.4301

Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna - 
stal   1.4307, oznakowana CE

10 2Poręcz złazowa na pokrywie- stal 1.4301
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3

4

8

9

11

5

10

Hpok      

Oznaczenie     m n.p.m.    

Hter      

Htło      

Hdop1 Ø   DN200mm

Hdop2 Ø     

Halarm     

Hmax     

Hmin     

Hsuch      

Hdna      208,25

208,65

208,75

209,05

209,35

-

209,15

211,30

7

6 Hdop3 Ø    -

213,00

213,00

Pompownia, jako całość posiada deklarację 

właściwości użytkowych zgodną 

z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE.
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PRZEPOMPOWNIA P1-TECHNOLOGIA

Hter

5

7
such

min

Hdop 1

max

2

3

Hmin

Hdna

Hsuch

Htlo

Hmax

1

6

Hpok

W
lo

t 1

alarm
Halarm

Wylot

10

12

9

11

8

1-1,5 m

11
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C

Sterowanie 
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