Robi system biuro techniczno - handlowe ul. Mickiewicza 22a, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W GIDLACH
ADRES INWESTYCJI  : ul. Szkolna 7, 97 - 540 Gidle
INWESTOR : Gmina Gidle
ADRES INWESTORA  : ul. Plawinska 22, 97 - 540 Gidle
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Dariusz Staszczyk (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : maj 2020
Stawka roboczogodziny
1 kw. 20

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % XZ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Termomodrnizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Gidlach

1. Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

-Projekt budowlany

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny zt

- koszty posrednie %

-zysk %

3. Ogolna charakterystyka:

Zakres rob6t obejmuje demontaz istniejgcych grzejnikéw zeliwnych, typu fawier oraz rurowych oraz montaz grzejnikéw aluminiowych ze-
berkowych z zasilaniem bocznym, wraz z zaworami termostatycznymi z nastawg wstepng, gtowicami termostatycznymi i zaworami odci-
najgcymi na powrocie, oraz demontaz i ponowny montaz obudéw grzejnikowych. Dostosowania podej$¢ rurowych do nowych grzejnikéw
oraz wykonanie rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych z wymiang grzejnikéw i demontazem i montazem ponownym odbudéw tj. uzupet-
nienie i wyréwnanie tynkéw za starymi grzejnikami oraz pomalowanie, poprawienie mocowan.
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szkota Gidle kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty demonta zowe i ogdlnobudowlane - instalacja C.O.
1 Spuszczenie wody z instalacji kpl
d.1|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 15 mm na |m
d.1/0410-01 Scianie w budynkach niemieszkalnych
62*0.7 m 43.400
RAZEM 43.400
3|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 20 mm na |m
d.1/0410-02 Scianie w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 25 mm na |m
d.1/0410-02 Scianie w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1/0422-01
48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
6/KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 4 rzedowego G-4 o dt. 2.5- |szt
d.1/0423-08 50m
2*8 szt 16.000
RAZEM 16.000
7/KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich2, 3 i 4 rzedowego GS-2, Gs-3i |szt
d.1/0423-02 GS-4o0d. 2.5-5.0m
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
8|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1/0412-01
74*2 szt 148.000
RAZEM 148.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.1/0354-15 taz uchwytéw rurociggéw i grzejnikéw
(74*4)+(74*2) szt. 444.000
RAZEM 444.000
10 Utylizacja zdemontowanych grzejnikéw, rurociggéw stalowych i zaworéw kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Demontaz pozostatych elementéw instalacji CO, wywoz i utylizacja zdemonto- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |wanych pozostatych elementow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
3.1 t 3.100
RAZEM 3.100
13|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementdw konstrukcji stalowej kg
d.1/0815-01
3100 kg 3100.000
RAZEM 3100.000
14|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly na |m2
d.1/0715-01 $cianach o powierzchni do 5 m2 - analogia - wyréwnanie tynkéw za grzejnika-
analogia mi
62*1.9*0.7 m2 82.460
RAZEM 82.460
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian - malowanie fartuchéw pod grzejniki
62*1.9*0.7 m2 82.460
RAZEM 82.460
2 Termomodernizacja
2.1 Instalacja wewn etrzna C.O.
16|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci scianek |m
d.2.|0514-01 do 2.65 mm taczonych przez spawanie
1
62*0.5 m 31.000
RAZEM 31.000
17|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci $cianek |m
d.2.|0514-02 do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
18|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i grubosci scianek |m
d.2./0514-02 do 3.25 mm taczonych przez spawanie
1
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szkota Gidle kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m 6.000
RAZEM 6.000
19|KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.2.|0428-01 miniowych, plytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
1
62 kpl. 62.000
RAZEM 62.000
20/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2.|0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1
DN15 ObwodKotaD(0.0213)*31
DN20 ObwodKotaD(0.0269)*8 m?2 0.676
DN25 ObwodKotaD(0.0337)*6 m?2 0.635
RAZEM 1.311
21|KNR 7- Odtluszczanie rurociggow m2
d.2./120105-04
1
poz.20 m2 1.311
RAZEM 1.311
22|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2.|0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.20 m2 1.311
RAZEM 1.311
23|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - do 5 elementow, wys. 600 kpl.
d.2.|0417-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - 6 - 10 elementéw, wys. 600 kpl.
d.2.|0417-02
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - 11 - 15 elementéw, wys. 600 kpl.
d.2.|0417-03
1
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
26|/KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - 16 - 20 elementéw, wys. 600 kpl.
d.2.|0417-03
1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
27/KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - 21 - 25 elementéw, wys. 600 kpl.
d.2.|0417-03
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
28|/KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - 26 - 30 elementéw, wys. 700 kpl.
d.2.|0417-03
1
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
29|KNR INSTAL | Dodatek za podejscie do grzejnika aluminiowego szt.
d.2.|0107-07
1|analogia
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
30|/KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm - wraz z wykona- |szt.
d.2.|0412-01 niem doboru nastawy wstepnej
1
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
31/KNR 0-35 Glowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym o zakresie na- |szt.
d.2.|0215-04 staw 6- 28 st. C
1
78 Sszt. 78
RAZEM 78
32|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0412-01
1
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
33/KNR 4-07 Demontaz i ponowny montaz obudéw grzejnikow kpl.
d.2.|0328-04
1|analogia
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szkota Gidle kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22+(4*8)+(2*6) kpl. 66.000
RAZEM 66.000
34|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.|0406-02
1
p0z.16+p0z.17+p0z.18 m 45.000
RAZEM 45.000
35/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
1
78 urz. 78.000
RAZEM 78.000
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szkota Gidle kosztorys

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto

(%)

O

1.

Roboty instalacji sanitarnych (LD)

r-g

672.6356

RAZEM

Stownie:
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szkota Gidle kosztorys

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Il inw. 1. wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.
1.|Zawér grzej.termostat. fi 15mm szt 78.0000 78.0000
2.|Utylizacja zdemontowanych grzejnikéw i rurocia- |kpl. 1.0000 1.0000
gow stalowych
3.|zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej |szt. 78.0000 78.0000
15 mm
4.|gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem anty- |szt. 78.0000 78.0000
kradziezowym o zakresie nastaw 6- 28 st. C
5.|zfgczki stalowe ocynkowane szt 186.0000 186.0000
6.|dwuztaczki przej$ciowe stalowe ocynkowane szt 124.0000 124.0000
7.|ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane szt 62.0000 62.0000
8.|Demontaz pozostatych elementéw instalacji CO |kpl. 1.0000 1.0000
wraz elementami wezta cieplnego, wywoz i utyli-
zacja zdemontowanych pozostalych elementéw
9.|Wspornik do grzejnika typ A 175-205mm szt 286.0000 286.0000
10.|Zlgczka do grzejnika mosiez. fi 15mm szt 62.0000 62.0000
11.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3463 0.3463
12.|uchwyty do grzejnikéw szt. 143.0000 143.0000
13. |tarczki ochronne szt. 62.0000 62.0000
14.|Rura stalowa, czarna fi 21,3/2,6(15)mm m 32.2400 32.2400
15. [farby emulsyjne dm3 23.5836 23.5836
16.|Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm m 6.1800 6.1800
17.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2474 0.2474
18.|Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm m 8.2400 8.2400
19. |uchwyty do rur szt. 18.6100 18.6100
20.|piasek do zapraw m3 1.5502 1.5502
21.|narozniki ochronne szt 3.2984 3.2984
22.|lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego (kg 51.7700 51.7700
$r. 22 mm
23.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 0.9000 0.9000
ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm
24.|Farba silikonowa do grunowania termoodporna |dm3 0.1967 0.1967
do 400 stopni C - srebrna
25.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.0900 0.0900
26.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm |szt 0.0900 0.0900
27.|benzyna do ekstrakcji dm3 0.1560 0.1560
28.|Woda z rurociggu m3 0.3628 0.3628
29.|fgczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.2700 0.2700
30.|Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych poliure- |dm3 0.0157 0.0157
tanowych ogdélnego stosowania
31.|grzejniki aluminiowe cztonowe zeberko wys. 600 |szt. 699.0000 699.0000
32.|grzejniki aluminiowe cztonowe zeberko wys. 700 |szt. 380.0000 380.0000
33.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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szkota Gidle kosztorys

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|$rodek transportowy m-g 1.1370
2.|samochéd dostawczy 0,9 t m-g 0.7800
3.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.4738
4.|betoniarka 150 dm3 m-g 2.4738
5.|Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2.5730
6.|Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0.0004
7.|Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.0004
RAZEM

Stownie:
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