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RADOMSKO, MAJ 2020r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany,

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 1. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.ze
pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE

w/w projekt budowlany Instalacje sanitarne — Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Gidlach, Gidle, ul. Stoneczna 7, gm Gidle, nr ewid. Dziatki 100/1, jedn. ewid
101203_2, obreb 0004 Gidle, na zlecenie Gminy Gidle, ul. Plawinska 22, 97 — 540 Gidle, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Imi¢ i Nazwisko Projektanta Data
Nr uprawnien, Podpis

mgr inz. Dariusz Staszczyk

Projektant Nr upr. LOD/3461/PWBS/17
branzy sanitarnej upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami V 2020
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

ROBI SYSTEM BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
UL. MICKIEWICZA 22A

97-500 RADOMSKO

PRZEDSIEWZIECIE :

INSTALACJE SANITARNE —

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWE] W GIDLACH

ADRES INWESTYCJI :
DZIAEKA NR EWID. 100/1
JED. EWID. 101203_2 GIDLE
OBREB 0004 GIDLE

INWESTOR :
GMINA GIDLE,

UL. PLAWINSKA 22
97 — 540 GIDLE



I. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszg informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
II. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI :
Zakres robot obejmuje demontaz istniejacych grzejnikdw i wymiane ich na aluminiowe z
zasilaniem bocznym, wraz z zaworami termostatycznymi z nastawg wstepna, glowicami
termostatycznymi i zaworami odcinajagcymi na powrocie, oraz demontaz i ponowny montaz
obuddéw grzejnikowych. Dostosowania podejs¢ rurowych do nowych grzejnikow.
III. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.
IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI.
Brak.
V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury :

- uraz od elektronarzedzi

- porazenie pragdem

- urazy mogace powsta¢ podczas prac Slusarskich

- urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych

- urazy mogace powsta¢ podczas taczenia rurociaggow

- urazy mogace powsta¢ podczas spawania rurociggéw
VL. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP na nast¢pujacych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow. Pracownicy wykonujacy roboty przy instalacji C.O., powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepiséw bhp jakie obowigzuja wszystkich pracownikéw w budownictwie tj. kurs bhp
I stopnia dla pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry techniczne;.
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegdétowy instruktaz dla poszczegdlnych
stanowisk: jak roboty przy probach szczelnosci, ciSnieniowych, roboty przy czynnej instalacji
elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznac si¢ ze sprzetem bhp wystepujacym na budowie w
zakresie jego obstugi.
VII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowa winno prowadzi€ si¢ po
wylaczeniu napigcia.

PROJEKTANT:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji:
- centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Wymiane instalacji wewnetrznej:
- centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt b. architektoniczno-budowlany
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
4. Katalogi producentdw urzadzen.

4. INSTALACJA C.O.

4.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna: Il strefa

Temperatura zewnetrzna -20 °C

System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknigtego

Zrodto ciepta: istniejaca kottownia olejowa

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

4.2 ELEMENTY GRZEJNE
Zakres robdt obejmuje demontaz istniejacych grzejnikdw zeliwnych, typu fawier oraz rurowych

oraz montaz grzejnikbw aluminiowych zeberkowych z zasilaniem bocznym, wraz z zaworami
termostatycznymi z nastawg wstepna, gtowicami termostatycznymi i zaworami odcinajacymi na
powrocie, oraz demontaz i ponowny montaz obuddw grzejnikowych. Dostosowania podej$¢ rurowych
do nowych grzejnikow oraz wykonanie robot ogéinobudowlanych zwigzanych z wymiang grzejnikow i
demontazem i montazem ponownym odbuddw tj. uzupetnienie i wyréwnanie tynkow za starymi
grzejnikami oraz pomalowanie, poprawienie mocowan,

4.3. Grzejniki
Projektuje sie grzejniki aluminiowe z podtgczeniem bocznym, zaworem odcinajgcym i zaworem

termostatycznym z nastawg wstepna. Zastosowanie uniwersalnych ztaczy sprawia, ze kaloryfery mogq
by¢ w szybki sposdb podtaczone do istniejace] juz instalacji. Dodatkowo wykorzystanie aluminiowych
elementdw powoduje, ze cata konstrukcja grzejnika jest stabilna i prezentuje sie estetycznie nawet
przez wiele lat uzytkowania. Moc grzewcza jednego elementu (zeberka) grzejnika nie powinna wynosi¢
mniej niz 100W przy temperaturze zasiania 75/55°C.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkoSci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania poszczegdinych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewcze;.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie powtoki
lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac sie bez wczesniejszego zdejmowania
opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po zakonczeniu



prac wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzer mechanicznych powtoki
lakiernicze;.

5. PROBY SZCZELNOSCI | CISNIENIOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg PN-77/M-34031
przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac
prébie szczelnosci i prébie cisnieniowej instalacji na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego oraz prébie na
zimno i ciepto z regulacja.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych” i wtadciwymi przepisami branzowymi oraz
przepisami BHP.

PrzestrzegaC przepisow BHP w czasie wykonywania robdt oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producentow i dostawcdw odpowiednich materiatow.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi jesli wymagana.

KLAUZULA:

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.

+ W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej cze$ci instalacji nalezy wykonanie kompletnego
rozruchu przy wspoétpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i
materiatdw nalezy rowniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do konnicowego odbioru,
oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prob, przeptukan, napetnien instalacji
oraz energie elektryczna potrzebna do utrzymania instalacji w ruchu.

* Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji winny odpowiadaé wymogom postawionym w
projekcie co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestoéw i certyfikatow

» Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowiazujacych norm, przepisow oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

» Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z projektantem.

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
Nr upr. LOD/3461/PWBS/17



