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OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany, 
 

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.ze 

późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, ŻE 
w/w projekt budowlany Instalacje sanitarne – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gidlach, Gidle, ul. Słoneczna 7, gm Gidle, nr ewid. Działki 100/1, jedn. ewid 

101203_2, obręb 0004 Gidle, na zlecenie Gminy Gidle, ul. Pławińska 22, 97 – 540 Gidle, został 
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość 
projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja 
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 
 Imię i Nazwisko Projektanta 

Nr uprawnień, Podpis 
Data 

 
Projektant 

branży sanitarnej 

mgr inż. Dariusz Staszczyk 
Nr upr. LOD/3461/PWBS/17 

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 
V 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : 
ROBI SYSTEM BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE 
UL. MICKIEWICZA 22A  
97-500 RADOMSKO 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE : 
INSTALACJE SANITARNE – 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W GIDLACH 
 
ADRES INWESTYCJI : 
DZIAŁKA NR EWID. 100/1 
JED. EWID. 101203_2 GIDLE 
OBRĘB 0004 GIDLE 
  
INWESTOR : 
GMINA GIDLE,  
UL. PŁAWIŃSKA 22 
97 – 540 GIDLE 



 
 

 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA : 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
II. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI : 
Zakres robót obejmuje demontaż istniejących grzejników i wymianę ich na aluminiowe z 
zasilaniem bocznym, wraz z zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną, głowicami 
termostatycznymi i zaworami odcinającymi na powrocie, oraz demontaż i ponowny montaż 
obudów grzejnikowych. Dostosowania podejść rurowych do nowych grzejników. 
III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Brak. 
IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI. 
Brak. 
V. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w 
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury : 
 - uraz od elektronarzędzi 
 - porażenie prądem 
 - urazy mogące powstać podczas prac ślusarskich   
 - urazy mogące powstać podczas prac montażowych 
 - urazy mogące powstać podczas łączenia rurociągów 
 - urazy mogące powstać podczas spawania rurociągów 
VI. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
Należy przeprowadzić szkolenie pracowników pod względem BHP na następujących 
stanowiskach pracy: 
 - Szkolenie BHP przy robotach transportowych i rozładunkowych 
 - Szkolenie BHP przy robotach montażowych w budynkach 
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje się dodatkowo szkolenia specjalistycznego 
pracowników. Pracownicy wykonujący roboty przy instalacji C.O., powinni być przeszkoleni w 
zakresie przepisów bhp jakie obowiązują wszystkich pracowników w budownictwie tj. kurs bhp 
I stopnia dla pracowników fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry technicznej. 
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymać szczegółowy instruktaż dla poszczególnych 
stanowisk: jak roboty przy próbach szczelności, ciśnieniowych, roboty przy czynnej instalacji 
elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznać się ze sprzętem bhp występującym na budowie w 
zakresie jego obsługi. 
VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Wykonywanie skrzyżowań z siecią elektryczną kablową winno prowadzić się po 
wyłączeniu napięcia. 
 
       PROJEKTANT: 

mgr inż. Dariusz Staszczyk 
upr. nr LOD/3461/PWBS/17 



 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji: 

- centralnego ogrzewania – wymiana grzejników 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem: 

Wymianę instalacji wewnętrznej: 

- centralnego ogrzewania – wymiana grzejników 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 1. Projekt b. architektoniczno-budowlany 

 2. Wytyczne Inwestora. 

 3. Wytyczne projektowania, obowiązujące normy i przepisy. 

 4. Katalogi producentów urządzeń. 

 

4. INSTALACJA C.O. 
4.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA 
Strefa klimatyczna: III strefa 

Temperatura zewnętrzna    –20 °C 

System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamkniętego  

Źródło ciepła: istniejąca kotłownia olejowa 

Przyjęto temperatury wewnętrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury. 

 

4.2  ELEMENTY GRZEJNE 
 Zakres robót obejmuje demontaż istniejących grzejników żeliwnych, typu fawier oraz rurowych 

oraz montaż grzejników aluminiowych żeberkowych z zasilaniem bocznym, wraz z zaworami 

termostatycznymi z nastawą wstępną, głowicami termostatycznymi i zaworami odcinającymi na 

powrocie, oraz demontaż i ponowny montaż obudów grzejnikowych. Dostosowania podejść rurowych 

do nowych grzejników oraz wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z wymianą grzejników i 

demontażem i montażem ponownym odbudów tj. uzupełnienie i wyrównanie tynków za starymi 

grzejnikami oraz pomalowanie, poprawienie mocowań, 

4.3. Grzejniki 
 Projektuje się grzejniki aluminiowe z podłączeniem bocznym, zaworem odcinającym i zaworem 

termostatycznym z nastawą wstępną.  Zastosowanie uniwersalnych złączy sprawia, że kaloryfery mogą 

być w szybki sposób podłączone do istniejącej już instalacji. Dodatkowo wykorzystanie aluminiowych 

elementów powoduje, że cała konstrukcja grzejnika jest stabilna i prezentuje się estetycznie nawet 

przez wiele lat użytkowania. Moc grzewcza jednego elementu (żeberka) grzejnika nie powinna wynosić 

mniej niż 100W przy temperaturze zasiania 75/55°C. 

Dopuszcza się dopasowanie wielkości grzejników do aranżacji i zagospodarowania poszczególnych 

pomieszczeń pod warunkiem spełnienia wymogu mocy grzewczej. 

Podczas montażu należy zachować maksymalną ostrożność, aby nie uszkodzić mechanicznie powłoki 

lakierniczej grzejnika. Montaż grzejników powinien odbywać się bez wcześniejszego zdejmowania 

opakowania fabrycznego. Zaleca się zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po zakończeniu 



 
 

prac wykończeniowych, co w znacznej części uchroni grzejnik od uszkodzeń mechanicznych powłoki 

lakierniczej.  

             

 

5. PRÓBY SZCZELNOŚCI I CIŚNIENIOWE 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić 3 krotne płukanie instalacji wg PN-77/M-34031 

przy zachowaniu prędkości wody w rurociągach 1,5m/s. Instalację przed uruchomieniem należy poddać 

próbie szczelności i próbie ciśnieniowej instalacji na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego oraz próbie na 

zimno i ciepło z regulacją.  

 
6.  UWAGI KOŃCOWE 
 Wszystkie prace montażowe, próby i odbiory wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych’’ i właściwymi przepisami branżowymi oraz 

przepisami BHP. 

Przestrzegać przepisów BHP w czasie wykonywania robót oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

Należy przestrzegać instrukcji montażowych producentów i dostawców odpowiednich materiałów. 

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robót wykonawca sporządzi dokumentację 

powykonawczą oraz instrukcję obsługi jeśli wymagana. 

KLAUZULA: 
• Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz 
zmian wprowadzonych przez Inwestora. 
• W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie kompletnego 
rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i 
materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, 
oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepłukań, napełnień instalacji 
oraz energię elektryczną potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu. 
• Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji winny odpowiadać wymogom postawionym w 
projekcie co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i certyfikatów 
• Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu 
obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
• Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. 
 
 
Projektował:                                                                                  
mgr inż. Dariusz Staszczyk       
Nr upr. LOD/3461/PWBS/17         


