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OCHRONY SRODOWISKA
W L.ODZI
W008.4260.20.2017.JKo.4

(poprzedni znak sprawy: WOO0S.4207.29.2017.JKo0)

DECYZJA Nr 49/2017
z 22 sierpnia 2017 r.
o Srodewiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 1it. 1, art. 84 i art. 85 ust. 112 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 22017 1., poz. 1405), zwanej dale; ustawa oos, atakze § 3 ust 1 pkt 70 oraz pkt 68
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
zwanej dalej w skrécie k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gidle, reprezentowanej przez
petnomocnika — Pana Barttomieja Kozlowskiego, z 8 maja 2017 . w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, a takze uwzgledniajac opini¢ Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomsku,

stwierdzam:

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na: ,Budowie ujgcia wody w miejscowosci Cigikowice na dzialce nr ewid.
661 obre¢b 0002 Cigzkowice w oparciu o istniejaca studni¢ glebinows o glebokosci 50 m
iwydajnosei Q = 40 m*h wraz z odcinkiem rurociggu doprewadzajacego wode do
istniejacej sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 661, 628, 674, obreb 0002 Cigzkowice”.

II. Integralng czgScia niniejszej decyzji jest Zalgeznik Nr 1 - Charakterystyka
przedsigwziecia. .

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyréktora Ochrony Srodowiska w Lodzi wplynat wniosek Gminy Gidle
w imieniu ktérej wystapit pelnomocnik Pan Bartlomiej Koztowski z 8 maja 2017 r. (data wplywu:
8 maja 2017 r.) o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie ujecia wody w miejscowosci Cigzkowice na dziatce nr ewid. 66, 1 obreb
0002 Cigzkowice w oparciu o istniejaca studnie glebinowa o glebokoéci 50 m i wydajnosci
Q=40 m’/h wraz z odcinkiem rurociggu doprowadzajacego wodg do istniejacej sieci
wodociggowe] na dziatkach nr ewid. 661, 628, 674 obreb 0002 Cigzkowice (zwanego dalej
w skrécie przedmiotowym przedsigwzigciem). Po przeanalizowaniu od strony formalnej wniosku
gminy oraz jego zatacznikéw, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi (zwany dalej
w skrécie RDOS w Eodzi) stwierdzit, iz ww. wniosek cechowatl sie brakami formalnymi.
W zwigzku z powyzszym RDOS w Lodzi pismem z 16 maja 2017 r., znak: WOOS-
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1.4207.29.2017.7Ko wezwal Gmine Gidle, reprezentowang przez petnomocnika, do usunigcia
stwierdzonych brakow.

Pismem z 23 maja 2017 1. pelnomocnik Pan Bartfomiej Koztowski uzupelnit braki formalne
wniosku z 8 maja 2017 .

Do ww. pisma zataczono upowaznienie udzielone ww. Panu Bartlomiejowi Koztowskiemu

przez Wéjta Gminy Gidle z 13 marca 2017 r.
Przedmiotowe przedsiewzigeie zostalo zakwalifikowane jako przedsiewzigeie mogacych

potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z:

~ § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ze wzgledu na budowe
obudowy studni, instalacje pompy glebinowej w istniejacym otwoize studziennym
umozliwiajacej dostarczenie wody ze studni w ilosci wigkszej niz wartos¢ progowa 10 m*/h
wspomniana w ww. rozporzadzeniu, a takze wykonanie rurociggow iarmatury, urzgdzen
pomiarowych i sterujacych w projektowanej obudowie studni;

~ § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ze wzgledu na budowe sieci
wodociggowej magistralnej taczacej projektowane ujecie z istniejacg rozdzielcza siecia
wodociggowa.

Po formalnej weryfikacji kompletnosci ztozonego wniosku, uzupeinionego pismem
723 maja 2017 r., RDOS w Lodzi stwierdzil jego kompletno$¢ i zawiadomil strony postepowania
0 wszezeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia oraz poinformowat o organach uczestniczacych w prowadzonym
postepowaniu (obwieszczenie z 26 maja 2017 1., znak: WO0O0S-1.4207.29.2017.JK0.2).
Obwieszczenie bylo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji
Ochrony Srodowiska w Lodzi i wywieszone na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
w Lodzi oraz w Urzedzie Gminy Gidle.

Pismem z 31 maja 2017 r. znak: WOOS-1.4207.29.2017.JKo.6 RDOS w Lodzi wystapit
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii zgodnie
zart. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu
o0 oddzialywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia na §rodowisko.

21 czerwea 2017 r. do RDOS w Eodzi wplynely pismo: Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomsku z 19 czerwca 2017 1., znak: PPIS-ZNS/450/30/17, zawierajgce
w swej tresci opini¢ o braku potrzeby -przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
planowego przedsigwzigcia.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiatéw, uwzgledniajac Iacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, jak réwniez biorac pod uwage opinie
PPIS w Radomsku, RDOS w Lodzi uznal, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko. W zwigzku z tym zgodnie z art. 63
ust. 2 ustawy oo$ wydat postanowienie z 24 czerwca 2017 1. znak: W00S.4260.20.2017.JKo,
w ktorym  stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia. Obwieszczeniem z 24 czerwca 2017 r.  znak:
WO008$.4260.20.2017.JKo0.2 RDOS w Lodzi poinformowat strony postepowania o wydanej przez
PPIS w Radomsku opinii z 19 czerwca 2017 r. znak: PPIS-ZNS/450/30/17, wydanym przez RDOS
w Lodzi postanowieniu z 24 czerwca 2017 r. i zgromadiem'u materialn dowodowego z dniem
dorgczenia powyzszego postanowienia oraz mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong
dokumentacjg 1 wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodoéw i materiatéw oraz zgloszonych
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zadan. Obwieszczenie to bylo o;publﬂcowane na stronie Biuletynu Informaciji Publiczne;j
Regionalnej Dyrekeji  Ochrony Srodowiska wZodzi iwywieszone na tablicy ogloszen
w Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz w Urzedzie Gminy Gidle.

W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi i wnioski stron postepowania,

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia ustalono na podstawie wniosku Inwestora
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w tym karta
informacyjng przedsiewziecia oraz jej uzupetieniem. .

Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego, a takze z uwagi na brak uwag,
wnioskéw czy zadafi stron postgpowania, orzeczono jak wsentencii. Za odstgpieniem
od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przemawialy
argumenty wynikajace z uwarunkowan przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, o ktérych
mowa ponizej.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie ujecia wody w miejscowosci

Cigzkowice na dzialce nr ewid. 661 obreb 0002 Cigzkowice wraz z odcinkiem rurociagu
doprowadzajacego wode od nowo wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody do istniejacej sieci
wodociagowej wzdhuz dziatek nr ewid. 661, 628, 674 obreb 0002 Ciezkowice.
Przedmiotowa inwestycja budowy ujecia wody w miejscowosci. Ciezkowice, na dzialce nr ewid.
661 (obrgb Cigzkowice), prowadzona bedzie w oparciu o istniejacy otwér hydrogeologiczny
o glebokosci 50 m wraz z odcinkiem rurociggu doprowadzajacego wode do istniejacej sieci
wodociagowej wraz z infrastruktura towarzyszaca niezbedng do funkcjonowania przedmiotowego
obiektu. Starosta Powiatu Radomszczaniskiego decyzja znak: PS.1.6531.3.2016 z 13 wrzednia
2016 1. zatwierdzil zasoby przedmiotowego ujecia wody w ilosci 40 m’/h, przy teoretycznym leju
depresji R = 100 m. Z przestanej dokumentacji wynika, ze w zakresie oddziatywania leja depresji
nie ma innych czynnych uje¢ wod podziemnych, na ktore przedsiewziecie mogloby wywieraé
wplyw. Eksploatacja studni w ilosci przedstawionej powyzej nie bedzie miata wpltywu na zasoby
innych studni, ani nie bedzie wplywata negatywnie na interesy osdb trzecich.

Przedsigwziecie stanowi inwestycje celu publicznego gminy Gidle, shuzaca rozbudowie
systemu zaopatrzenia gminy w wode. Inwestycja ta ma na celu zapewnienie okre$lonych
parametréw jakosciowych i ilosciowych wody przeznaczonej do wprowadzenia do systemu
zaopatrzenia w wodg gminy Gidle.

W ramach inwestycji zaplanowano:

— budowe obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejacego otworu studziennego w pompe,
orurowanie i niezb¢dng armature urzadzen pomiarowych i energetyczno-sterowniczych;

— budowe zewnetrznego zbiornika retencyjnego na wode czysta o objetosci 150 m
z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca;

— wykonanie budynku technologicznego uj¢cia wody na terenie przedmiotowej dziatki wraz
z niezbednymi urzadzeniami i instalacjami niezbednymi do prawidiowego funkcjonowania
obiektu;

— budowe uktadu komunikacyjnego na terenie obiektu;

— budowe zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni;

— budowe instalacji wewngtrznych w projektowanym budynku wraz z agregatem
pradotwoérczym wolnostojacym zewngtrznym zlokalizowanym przy budynku na terenie
obiektu;

— budowe  zewnegtrznych  przewodéw  miedzy  obiektowych  technologicznych,
elektroenergetycznych mniezbednych dla funkcjonowania obiektu wraz z przewodem
wodociaggowym laczacym budynek wujecia z istniejacg gminng rozdzieleza siecig
wodociagowa.

3
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Aktualnie teren dziatki nr ewid. 661, na ktérej znajduje sie otwdr hydrogeologiczny nie “jest
zagospodarowany: nie jest ogrodzony i nie jest uzbrojony w sieci uzbrojenia terenu, takze nie jest
uzytkowany rolniczo (na dziatce znajdujq si¢ ruiny siedliska przeznaczonego do likwidacji).

Projektowany obiekt ujgcia wody odpowiada¢ bedzie za transport wody do gminnej sieci
wodociagowej w uktadzie dwustopniowym.:

— I stopien: wydobycie wody z ujecia za pomoca pompy glebinowe;j,

— I stopien: pompowanie wody zestawem hydroforowo-pompowym usytuowanym w budynku
technologicznym ujgcia.

Zapewnienie pracy tych urzadzen w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci

elektroenergetycznej stanowi¢ bedzie wolnostojacy agregat pradotwdrezy zlokalizowany

na zewnatrz budynku technologicznego ujecia w obudowie dzwigkochionnej zalaczany za pomoca

samoczynnego zataczania rezerwy (SZR).

Woda transportowana bedzie z ujecia do zbiornika wyréwnawczego na terenie obiektu, a nastepnie

na gminng sie¢ wodociagows, poprzez nowoprojektowany odcinek sieci wodociagowe].

Obiekt bedzie dostarczal wode do gminnej sieci wodociagowej za pomocg nowo wybudowanego

odcinka sieci usytuowanego wzdluiz dzialek nr ewid: 661, 628, 674 obr Ciezkowice. Pompa

w studni glebinowej bedzie pobierala wode w ilosci nie przekraczajacej zatwierdzonych zasobow

eksploatacyjnych ujecia, 1j. 40 m’/h. Sieci kanalizacyjne wykonane zostana z atestowanych rur

z tworzywa o §rednicy @: 0,16 m i 0,2 m i dlugosci okoto 80 mb. Sieci wodociagowe z rur PEHD

odrednicy © ok. 200 mm Iaczonych przez zgrzewanie -elektrooporowe i o diugosci

ok 900 mb. Ulozenie przewodéw zewngtrznych odbywaé sie¢ bedzie w wykopach otwartych

oszalowanych Iub bezwykopowo.

Obudowa nowo odwierconej studni wykonana bedzie jako naziemna z laminatu
poliestrowo-szklanego z wypelnieniem z pianka poliuretanowa z kompletnym wyposazeniem.
W sktad wyposazenia obudowy studni wchodzié beda: podstawa pod obudowe studni obudowana
powtoka z laminatu poliestrowo-szklanego, kompletna glowica studni oraz niezbedne instalacje
1 urzadzenia shuzace do poboru wody z ujgcia glebinowego (pompa glebinowa w otworze studni,
orurowanie, armatura pomiarowa, odcinajaca 1 pomiarowa wraz .z sondami poziomu
i piezometrem). Nawierzchnie drég technologicznych na dzialce ujgcia przewiduje sie z kostki
betonowej. Do wykonania obudowy uzyte zostana gotowe komponenty: powloka zlaminatu
poliestrowo-szklanego, cement, piasek, woda, pompa oraz armatura do wyprowadzenia wody
zotworu, w tym rury stalowe oraz PCV. Energia elektryczna bedzie wykorzystywana dopiero
na etapie eksploatacji po wprowadzeniu do otworu pompy glebinowej. Zaréwno na etapie budowy
jak 1 realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wykorzystywania paliw, czy tez innych
surowcow mogacych negatywnie wplynaé na §rodowisko.

W trakeie realizacji planowanego przedsigwzigcia powstang giéwnie odpady budowlane:
z grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebg i ziemie z terendéw zanieczyszezonych) oraz odpady z grupy 15 —
odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne
nieujgte w innych grupach, wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). Odpady zbierane beda selektywnie,
magazynowane w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozone przez podmioty posiadajace stosowne
zezwolenia. Odpady o kodzie 17- ziemia zagospodarowane zostang na terenie dziatki.

Zastosowana technologia wykonywania wykopéw pod budynek technologiczny, zbiornik
wody czystej, zbiorniki bezodptywowe oraz przewody podziemne, jak réwniez wybér materialéw
konstrukeyjnych dla podsypki, obsypki i zasypki rurociagéw gwarantowaé bedzie stabilnosé
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podloza. Prace zwiazane z budows wrzadzenia wodnego nie spowoduja fizycznych zmian
* nadanym terenie, nie zmienig jego warunkéw topograficznych, dlatego tez oddziatywanie
na $rodowisko oraz jego komponenty bedzie ograniczone do minimum i zamykaé sie bedzie
¢ w granicach przedmiotowej dzialki. Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia wystapi
niewielka emisja hatasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietiza, pochodzaca
ze Srodk6w transportu oraz prac ziemnych. W celu ograniczenia oddzialywania przedmiotowe;
inwestycji na Srodowisko na etapie prowadzonych prac budowlanych winno sie :

— zapewnia¢ wlasciwe i zgodne z obowigzujacymi przepisami gospodarowanie odpadami
wytwarzanymi na wszystkich etapach inwestycji, w tym minimalizowa¢ ich ilosé,
skladowal je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposob
zabezpieczajacy S$rodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodujac
utrudnienn komunikacyjnych oraz zapewniajac ich sprawny odbiér przez specjalistyczne
firmy posiadajace stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania;

— planowane przedsigwzigcie zrealizowaé z materialéw gwarantujacych szczelnosé,
wytrzymatos¢ i nieagresywno$¢ dla srodowiska oraz posiadajacych wymagane prawem
certyfikaty;

~ zabezpieczy¢ (oznakowaé i ogrodzi€) teren realizacji przedsigwzigcia oraz zaopatrzyé
w material sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku ewentualnych substancji
niebezpiecznych (zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji);

— masy ziemne powstajace z wykopdw w trakcie realizacji przedsigwziecia w miare
mozliwosci ponbvmie wykorzysta¢ pod warunkiem, ze nie przekroczg standardéw jakoéci

" gleby i ziemi okreslonych w przepisach szczegbtowych — nadmiar przekazaé firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami;

— prace konserwacyjne sprzetu i maszyn budowlanych, a takze naprawy i remonty prowadzié
poza terenem inwestycji;

. — prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00).

Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji zaktada sig, ze zastosowana technologia
zapewni pelng szczelno$¢ systemu wodociagowego w przedmiotowym urzadzeniu wodnym
idostatecznie zabezpieczy przed ewentualnymi awariami. Zastosowane materiaty i jako$é
wykonania prac gwarantujg wlasciwe zabezpieczenie warstwy przed skazeniem. Projektowane
przedsigwzigcie na etapie realizacji i eksploatacji nie stwarza zagrozenia wprowadzania
do §rodowiska substancji lub energii ze wzgledu na technologi¢ wykonania i odbioru robét oraz
ze wzgledu na sposéb eksploatacji obiektow.

Do urzadzen, ktore moga stanowié Zrodla hatasu na etapie eksploatacji inwestycji, ktore
beda zainstalowane na obiekcie naleza:

— pompa glebinowa zlokalizowana pod ziemia w obudowanym otworze hydrogeologicznym:;

— zestaw pomp technologicznych umieszczonych w budynku.

Z uwagi na fakt usytuowania tych urzadzen w znacznej odlegtosci od budynkéw mieszkalnych,
zastosowanie cichobieznych silnikéw pomp stacjonarnych w budynku technologicznych, izolacje
akustyczng w postaci $cian zewnetrznych budynku technologicznego dla pracujacych pomp

sieciowych i prace pompy glebinowej naturalnie izolowanej od $rodowiska atmosferycznego

zwierciadtem wody 1 warstwg gruntu oraz pracg agregatu pradotworczego w obudowie
dzwigkochtonnej, nie nastapi negatywne oddzialywanie planowanego przedsigwziecia w zakresie
hatasu. Na etapie eksploatacji obiektu przewiduje si¢ emisj¢ zanieczyszczen z obiektu z uwagi
na prace agregatu pradotworczego zlokalizowanego przy budynku. Z tytulu spalania oleju
napedowego w silniku agregatu pradotworczego powstawaé beda spaliny (mieszanina pyléw,
dwutlenku wegla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu) odprowadzone do atmosfery. Z uwagi
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na znikomg moc agregatu i krotkotrwalos¢ jego pracy (zalaczanie tylko w przypadku braku
dopilywu energii elekiryczmej) nie przyczyni sig do pogorszenia jakosci atmosfery
na przedmiotowym terenie.

W zwigzku mozliwoscia wystapienia doraznej dezynfekcji podchlorynem sodu mozliwe jest

powstanie odpadéw plynnych, w postaci $ciekéw z chlorowni, kibre magazynowane b@dag:__
w projektowanym szczelnym zbiorniku bezodptywowym na terenie obiekiu (nie mozna okresli¢-

ilodci $ciekéw z chlorowni, gdyz co do zasady transport i dozowanie podchlorynu sodu jest
procesem hermetycznym). Zbiornik na $cieki z chlorowni posiada¢ bedzie wystarczajaca objetosé

do przejecia zapasu podchlorynu sodu z instalacji w budynku technologicznym. W przypadku .

zapekienia zbiornika na $cieki z chlorowni bedzie on oprézniany przez specjalistyczng jednostke
posiadajaca stosowne zezwolenia. Scieki sanitarne z budynku beds, gromadzone w projektowanym
zbiorniku bezodptywowym. Beda to ilosci znikome ze wzgledu na fakt, Ze obiekt nie wymaga statej
obstugi oraz na terenie obiektu nie przewiduje si¢ miejsca pracy stale;. Scieki te beda
odprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika bezodplywowego i odbierane przez
jednostke posiadajaca stosowne zezwolenia W zwiazku z realizacja i funkcjonowaniem
przedsigwziecia nie planuje sie wykonywania utwardzenia terenu, gdyz tereny komunikacyjne beda
pokryte plytami azurowymi, a wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu budynku (ok 25 m*

powierzchni) beda zagospodarowane na dzialce inwestora poprzez splyw powierzchniowy

po powierzchniach biologicznie czynnych i infiltracje. Na etapie eksploatacji przedmiotowego
ujecia wody nie dojdzie do znaczacej emisji hatasu, emisji zanieczyszczen powietrza, powstawania
znacznej ilosci odpadéw, Sciekéw technologicznych oraz nie wytworzy si¢ pole
elektromagnetyczne. Ochrona wod podziemnych na etapie eksploatacji przedmiotowe]j studni
0 Q =40 m*/h bedzie polegata na:

— wykonaniu szczelnej obudowy studni zabezpieczonej przed dostgpem  0s6b

" nieupowaznionych;
— pobér wod bedzie realizowany w oparciu o pozwolenie wodnoprawne;
— po wykonaniu urzadzenia wodnego studnia bedzie zamknieta;

— zamontowana pompa powinna by¢ dostosowana do ustalonej wydajnosci studni -

by nie zaburza¢ warunkéw réwnowagi w warstwie wodonosne] oraz nie dopuscié

do zniszczenia studni;

— umieszczeniu wzadzefi mogacych emitowaé halas (agregaty pompowe) w budynku
technologicznym stanowiacym barierg do rozprzestrzeniania si¢ hatasu; '
— uporzadkowaniu postepowania ze Sciekami z chlorownia, ktére gromadzone quq

w szczelnym zbiorniku bezodpltywowym.

Projektowana inwestycja zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wywieraé
trwalego 1 negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze. Zastosowanie odpowiedniej
technologii prowadzenia robdt, zorganizowanego sposobu zagospodarowania $ciek6w sanitarnych
iz chlorowni stanowi samo w sobie rozwigzanie chroniace Srodowisko. Ze wzgledu na rodzaj
technologii wykonania (wykopy waskoprzestrzenne z pelnym umocnieniem $cian wykop6w)
inwestycja w zaproponowanym uktadzie obiektéw nie bedzie zagrazata réwnowadze mas memnych
w obrgbie urzadzanych paséw drogowych, ani naruszata stosunkéw wodnych. Zastosowana
technologia wykonywania wykopéw pod budynek technologiczny, zbiornik wody czystej,
zbiorniki  bezodptywowe oraz przewody podziemne, jak réwniez wybér materiatow
konstrukeyjnych dla podsypki, obsypki i zasypki rurociggdéw gwarantuja stabilno$é podioza.
Zalecane zaggszczanie gruntu w wykopach bedzie wystarczajace dla zapewnienia odpowiedniej
stabilnosci podioza w okresie eksploatacji. Wykonanie sieci z tworzyw sztucznych oraz zbiornikéw:
z zachowaniem zalecanej przez producenta procedury montazu jej elementéw oraz standardu
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wykonania zbiormikéw gwarantuje szezelno$é systemu i zapobiega niekontrolowanym wyciekom
$ciekéw sanitarnych oraz wody do srodowiska.

W fazie eksploatacji wrzadzen przewidzianych w projekcie nie powinny mie¢ miejsca sytuacje
zagrazajace skazeniu podioza gruntowego oraz woéd podziemnych, gdyz system zostat
zaprojektowany jako szczelny i z materialéw trwatych, zgodnie z zasadami obowiazujacymi
winzynierii wodnej i sanitarnej, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia gleby, wod
podziemnych. Biorac pod-uwage takze rodzaj i skale przedsiewziecia, w tym réwniez skale
oddzialywan, nie przewiduje si¢ kumulowania si¢ oddziatywan powodujacego uciazliwosci
dla teren6w sasiednich zaréwno na etapie budowy jak i funkcjonowania. Jest to przedsiewziecie,
w przypadku ktérego nie wystepuje ryzyko wystapienia powaznej awarii.

Z karty informacyjnej wynika, ze inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze wodno-
blotnym i innym obszarze o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Przedmiotowe przedsiewziecie
lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gérskimi i lesnymi oraz poza obszarami przylegajacymi
do jezior. Przedsigwzigcie nie lezy w strefach ochronnych ujeé wdd i obszarach ochronnych
zbiornikéw wod $rédladowych, a takze w obrebie uzdrowiska i obszaru ochrony uzdrowiskowe;.

Przedmiotowa inwestycja poloZona jest na obszarze Jednolitych Czesci Wod Podziemnych
PLGW600099 oraz polozona jest na obszarze Jednolitych Cze$ci Wod Powierzchniowych
o nazwie: Kanat Warty ze Starg Wiercica i Kanalem Lodowym JCWP: RW60001718149. Nalezy
stwierdzi¢ na podstawie informacji =zawartej w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
7e zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni si¢ do mozliwosci nieosiggniecia celéw
srodowiskowych zawartych wrozporzadzeniu z 18 pazdziernika 2016 r. wsprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 ., poz. 2134
ze zm.). Najblizej zlokalizowanymi obszarami chronionymi sa:

— Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu w odlegtosci ok. 2,0 km,

~ Obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Torfowiska Zytno - Ewina PLHI100030
w odlegtosci ok. 1,8 km,

— Rezerwat Jasienn w odleglosci ok. 6,5 km.

Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skale¢ inwestycji nie bedzie ona miala znaczgcego
negatywnego oddzialywania na cele ochrony ww. obszaréw chronionych oraz na przedmioty
ochrony, integralno$¢ obszardéw 1 spdjnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Nie bedzie
réwniez przecinaé korytarzy ekologicznych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkodci lub zlozono$ci. Przedmiotowe
przedsiewzigeie zarowno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich $rodkéw 1 technik nie powinno znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji (przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii) ryzyko wystapienia powaznych awarii nie bedzie wystgpowaé. Z karty
informacyjnej nie wynika, aby inwestycja realizowana byla na obszarze, na ktérym standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istniato prawdopodobienistwo ich przekroczenia.

Z karty informacyjnej nie wynika réwniez, by inwestycja zlokalizowana byla na obszarze
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe ub archeologiczne.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie w gminie wiejskiej Gidle w powiecie
radomszczanskim. Gesto$¢ zaludnienia wedtug danych GUS dla gminy wiejskiej Gidle wynosi
53 osoby/km?,
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7, uwagi na niewielka skale, planowane przedsiewzigeie nie bedzie oddzialywaé na znaczng
liczbe ludnosci. Dziatania, jakie zostang podjete na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji
zminimalizuja uciazliwosci wzgledem najblizszej zabudowy wynikajace z eksploatacji zamierzenia
inwestycyjnego.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsigwziecia w srodkowej Polsce mozna
stwierdzié, iz nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ziozonosci. W przypadku fazy realizacji
przedsiewzigcia wystapi krétkotrwate oddziatywanie, nie powodujace jednak trwalego, znacznego
pogorszenia sie stanu $rodowiska. Uciazliwosci prac budowlanych wzgledem najblizszej zabudowy
beda ograniczone wczasie. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji, przy prawidtowym
jej funkcjonowaniu, nie bedzie oddzialywaé w sposéb uciazliwy na Srodowisko. Przewiduje sig,
iz realizacja inwestycji wykaze pozytywny wplyw na stan Srodowiska naturalnego w jej obrebie.

W bezposrednim sasiedztwie przedsigwzigcia nie bedg realizowane inne przedsigwzigeia,
stad nie zachodzi zagrozenie nakladania si¢ (kumulowania) oddzialywan na $rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w L.odzi, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Organ odstapit od pobrania optaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz za dokument stwierdzajacy

udzielenie pelnomocnictwa, gdyz zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (t. j. Dz U. z 2016 r., poz. 1827)
Jjednostka planujgca realizacje przedsigwzigcia zwolniona jest z przedmiotowej oplaty.

Ofrzymuija:
1. Strony przez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.
2. aa.
Do wiadomogci:

Panst\;vd?_;vy Pow1atowyv§%§&@§82§ﬁmﬂ@mwm%sku
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Adam Sobocinski Piotr Tazbir
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REGIONALNY

DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W LODZI

Zalacznik nr 1 do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodz; Nr 49/2017
z 22 sierpnia 2017 r, — Charakterystyka przedsigwziecia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie ujecia wody w miejscowosci
Cigzkowice na dzialce nr ewid. 661 obrgb 0002 Ciezkowice wraz z odcinkiem rurociggu
doprowadzajacego wode od nowo wybudowane; Stacji Uzdatniania Wody do istniejacej sieci
wodociagowej wzdhuz dzialek nr ewid. 661, 628, 674 obreb 0002 Cigzkowice.

Przedmiotowa inwestycja budowy ujecia wody w miejscowodci. Ciezkowice, na dziatce
nrewid. 661 (obreb Ciezkowice), prowadzona bedzie w oparciu o -istniejacy otwér
hydrogeologiczny o glebokosci 50 m wraz z odcinkiem rurociagu doprowadzajacego wode do
istniejacej sieci wodociagowe] wraz z infrastrukturg towarzyszacg niezbedng do funkcjonowania
przedmiotowego obiektu. Starosta Powiatu Radomszczanskiego decyzja znak: PS.1.6531.3.2016
z 13 wrzesnia 2016 r. zatwierdzit zasoby przedmiotowego ujecia wody w ilodci 40 m/h, przy
teoretycznym leju depresjii R = 100 m. Z przestanej dokumentaci wynika, ze w zakresie
oddzialywania leja depresji nie ma innych czynnych ujeé wod podziemnych, na ktére
przedsigwzigcie mogloby wywieraé wplyw. Eksploatacja studni w ilogci przedstawionej powyzej
nie bedzie mialta wplywu na zasoby innych studni, ani nie bedzie wptywata negatywnie na interesy
0s0b trzecich.

Przedsigwziecie stanowi inwestycje celu publicznego gminy Gidle, shuzacy rozbudowie
systemu zaopatrzenia gminy w wode. Inwestycja ta ma na celu zapewnienie okre$lonych
parametréow jakosciowych i ilosciowych wody przeznaczonej do wprowadzenia do systemu
zaopatrzenia w wodg gminy Gidle.

W ramach inwestycji zaplanowano:

— budowg obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejacego otworu studziennego w pompe,
orurowanie i niezbedng armature urzadzer pomiarowych i energetyczno-sterowniczych;

— budowe zewnetrznego zbiornika retencyjnego na wode czysta o objetoci 150 m°
z niezbedng infrastruktura, towarzyszaca;

— wykonanie budynku technologicznego ujecia wody na terenie przedmiotowej dziatki wraz
z niezbednymi urzadzeniami i instalacjami niezbednymi do prawidlowego funkcjonowania
obiektu;

— budoweg uktadu komunikacyjnego na terenie obiektu;

— budowe zbiornikéw bezodplywowych na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni;

— budowe instalacji wewnetrznych w  projektowanym budynku wraz z agregatem
pradotwérczym wolnostojacym zewnetrznym zlokalizowanym przy budynku na terenie
obiektu;

— budowe  zewnetrznych przewodéw  miedzy obiektowych technologicznych,
elektroenergetycznych niezbgdnych dla funkcjonowania obiektu wraz z przewodem
wodociagowym laczacym budynek ujecia z istniejaca  gminng rozdzielcza siecia
wodociagowa.
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Projektowany obiekt ujecia wody odpowiadaé bedzie za transport wody do gminnej sieci
wodociagowe]j w ukladzie dwustopniowym:
— I stopief: wydobycie wody z ujecia za pomocg pompy glebinowej,
~ II stopien: pompowanie wody zestawem hydroforowo-pompowymi usytuowanym w budynku
technologicznym ujecia.

Zapewnienie pracy tych wzadzen w przypadku przerwy w dostawie energii elelkirycznej z sieci
elektroenergetycznej  stanowié bedzie wolnostojacy agregat pradotworezy zlokalizowany
na zewnatrz budynku technologicznego ujecia w obudowie dzwigkochlonnej zalgczany za pomoca
samoczynnego zataczania rezerwy (SZR).
Woda transportowana bedzie z ujecia do zbiornika wyréwnawezego na terenie obiektu, a nastgpnie
na gminng sie¢ wodociggowa poprzez nowoprojektowany odeinek sieci wodociagowej.
Obiekt bedzie dostarczal wode do gminnej sieci wodociagowe] za pomocg nowo wybudowanego
odcinka sieci usytuowanego wzduz dziatek nr ewid: 661, 628, 674 obr Cigzkowice. Pompa
w studni glebinowej bedzie pobierala wode w ilo$ci nie przekraczajace] zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia, tj. 40 m>/h. Sieci kanalizacyjne wykonane zostang z atestowanych rur
7 tworzywa o $rednicy @: 0,16 mi0,2mo i dtugosci okoto 80 mb. Sieci wodociagowe z rur PEHD
o érednicy @ ok. 200 mm taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe 1 o diugosei
ok 900 mb. Ulozenie przewodoéw zewnetrznych odbywaé si¢ bedzie w wykopach otwartych
oszalowanych lub bezwykopowo. ‘

W celu ograniczenia oddziatywania przedmiotowe] inwestycji na $rodowisko na etapie
prowadzonych prac budowlanych winno si¢ :

— zapewniaé wlasciwe i zgodne z obowigzujacymi przepisami gospodarowanie odpadami
wytwarzanymi na wszystkich etapach inwestycji, w tym minimalizowaé ich ilos¢,
sktadowaé je selektywnie W wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposob
zabezpieczajacy Srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, mnie powodujac
utrudniesi komunikacyjnych oraz zapewniajac ich sprawny odbiér przez specjalistyczne
firmy posiadajace stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania;

— planowane przedsigwzigeie srealizowaé z materialdow gwarantujacych szezelnose,
wytrzymatosé i nieagresywnosc dla $rodowiska oraz posiadajacych wymagane praweim
certyfikaty;

— zabezpieczyé (oznakowaé i ogrodzié) teren realizacji przedsigwzigcia oraz zaopatrzy¢
w material sorpcyjny do stosowania W przypadku wycieku ewentualnych substancji
niebezpiecznych (zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji);

—~ masy ziemne powstajace Z wykopéw w trakcie realizacji przedsigwzigcia w miare -
mozliwogci ponownie wykorzystaé pod warunkiem, ze nie przekrocza standardow jakoscei
gleby i ziemi okreslonych w przepisach szczegbtowych — nadmiar przekaza¢ firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami;

— prace konserwacyjne sprzgtu i maszyn budowlanych, a takze naprawy i remonty prowadzi¢
poza terenem inwestycji;

— prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (W godzinach od 6:00 do 22:00).
Projektowana inwestycja zaréwno na etapie realizagiijekd cksploatacji nie bgdzie wywierac

2
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OCHRONY SRODOWISKA
w LODZI

WOO0S$.4260.20.2017.JK 0.8
(poprzedni znak sprawy W0OO0S5.4207.29.2017.1K0)

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy 7 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U, 2 2017 1., poz. 1257). po rozpatizeniv wniosku z 14 wrzesnia 2017 r.. (data wplywu
do RDOS w Lodzi: 18 wrzednia 2017 r.) Wojta Gminy Gidle w sprawie wydania zaswiadezenia
o ostatecznosci decyzji Nr 49/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
222 sierpnia 2017 1., znak: W008.4260.20.2017.JKo.4 o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigeia polegajacego na: .. Budowa wjecia wody w miejscowosci Ciezkowice na d=zialee
mroewid. 661 obreh 0002 Cigzkowice w oparcin o istnicjqeq studnie glebinowg o glebokoéei 50 m
iwyvdajnosci -0 m'h wraz z odcinkiem rurociqgu doprowadzajqeego wode do istniejqce) sieci
wodociqgowef na dziatkach nr ewid. 661, 628, 674 obreb 0002 Cigzkowice ™, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi zaswiadeza, ze ww. decyzja Nr 49/2017 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi z 22 sierpnia 2017 r., znak: W008.4260.20.2017.JKo.4,

27 wrzeSnia 2017 r. stala si¢ ostateczna i podlega wykonaniu,

Jednostka planujaca realizacje przedsigwzigcia zwolniona jest z oplaty skarbowej za ninigjsze zaswiadczenie,
zgodnie zart. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 1827 ze zm.).

Otrzymuje:
1. Wojt Gminy Gidle
2. Aa

Sprawy prowadzi: Joanna Kowalska 42 6650964
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Nr 1ZP.6733.4.2017 Gidle, dnia 24.10.2017y.

DECYZJA NR 4/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz U.z 2016 r., poz. 23 z pdz. zm. ) oraz :
art. 4 ust. 2, pkt1 art. 50, ust.1 art. 51 ust. 1, pkt2, art. 53 ust. 3 i 4, oraz art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowamu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017r.,
poz. 1073 ), w zwigzku z art. 6 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2016 poz. 2147 ),
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa  stosowanych ~w  decyzjach o] ustaleniu lokalizacji  inwestyc;ji
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustaiania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), oraz
przepiséw odrebnych

po rozpatrzeniu wniosku, ktéry ziozyt P.Barttomie] Koztowski — petnomocnik Gminy Gidle, KOMA

Zakiad Projektowania i Realizacji Inwestycji S.C., 91-420 t.0dz, ul. Pdélnocna 27/29, p. 111

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz Gminy Gidle

dla zamierzenia inwestycyjnego, przewidzianego do realizacji na terenie w miejscowosci Ciezkowice,
gmina Gidle dziatkach nr ewid. : 661, 628 i 674
przedstawionego na mapie sytuacyjno — wysokosciowej —skala 1 : 1 000 ( 4 czesci ).
1. Rodzaj i funkcja inwestycji - budowa infrastruktury technicznej w tym budowa :
- obudowy istniejgcej studni wraz z niezbednymi instalacjami
- zbiornika wyréwnawczego na wode czystg,
- budynku technologicznego ujecia wody wraz z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami
w tym wolnostojgcy agregat pradotworczy,
- zbiornikéw: na $cieki sanitarne oraz z chlorowni,
- zewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej
- ukfadu komunikacyjnego — utwardzenie terenu,
- odcinka rurociggu o $rednicy 200/18.2mm, o diugosci ok. 850m prowadzgcego do
istniejgcej sieci wodociggowe.
2. Warunki i szczegolowe zasady =zagospodarowania terenu i jego =zabudowy wynikajac
przepisow odrebnych w zakresie :
a) wymagan i warunkow ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego :

w zakresie sposobu zagospodarowania dziatki :

- linia zabudowy ~ nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczajgcej teren drogi
gminnej

- wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji — maks. 20%,

- wielko$¢ powierzchni dziatki biologicznie czynnej — min. 40% powierzchni terenu,

- usytuowanie obiektéw na dziatce ~ zgodnie z rozporzgdzeniem w/s warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i ustawg o drogach publicznych oraz
normami szczegdlowymi w zakresie zachowania odlegtosci. Lokalizacja obiektow
kubaturowych na dziatce nr ewid.661.

w zakresie ksztattowania zabudowy :

- gabaryty projektowanej zabudowy — budynek technologiczny jednokondygnacyjny
Z usytuowanym po pdtnocno - WSChOanej jego stronie agregatu pradotwdérczego,

0 powierzchni zabudowy do 22m?i wysokosou w kalenicy do 3.5m, dach jedno lub
dwuspadowy o nachyleniu potaci do 30°; zbiornik na czystg wode o pojemnosci 150m®
i wysokosci do 12m nad poziomem terenu




Lokalizacja urzadzen w terenie — usytuowanie orientacyjne przebiegu wodociggu wskazano na
zalagczniku graficznym,

b) warunkow ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu :

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajgce z :

utworzonych obszaréw ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

z ustanowionych stref ochronnych uje¢ wod — nie dotyczy,

z ustanowionych form ochrony przyrody — nie dotyczy,

projektowane zamierzenie zgodnie z okresiong charakterystykg zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Realizacja inwestycji
winna by¢ zgodna z ustaleniami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydane;
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi nr 49/2017 z dn. 22.08.2017r.
projektowana inwestycja winna by¢ wykonana z zastosowaniem materiatow
ograniczajacych do minimum prawdopodobienistwa wystgpienia awarii oraz w sposob
zapewniajgcy ograniczenie jej oddziatywanie na srodowisko i zdrowie fudzi.

c) ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkdbw oraz dobr kultury wspdiczesnej

- nie dotyczy.

d) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji :

zaopatrzenie w energie elektryczng — podigczenie do sieci elektroenergetycznej, zgodnie
Z uzyskanymi warunkami przylgczenia, wydanymi przez dysponenta sieci oraz z agregatu
pradotwodrczego,

zaopatrzenie w wode — potgczenie projektowanego obiektu ujecia wody z istniejgcg siecig
wodociggowa,

odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — do projektowanego indywidualnego, szczelnego
zbiornika bezodplywowego i wywoz na oczyszczalnie Sciekéw przez podmioty
posiadajgce koncesje tym zakresie,

odprowadzenie sciekow technologicznych ( z chlorowni ) — do projektowanego szczelnego
zbiornika bezodptywowego i wywdz przez specjalistyczne jednostki posiadajace koncesje
w tym zakresie,

odprowadzenie wod opadowych — wody opadowe nalezy zatrzymac¢ na nieutwardzonym
terenie dziakki bez szkody dla dziatek sgsiednich,

odprowadzenie nieczystosci stalych do pojemnikow na $mieci | wywdz przez uprawnione
podmioty,

zaopatrzenie w energie cieplna, gaz, dostep do sieci telekomunikacyjnej — nie wymaga
okreslenia,

wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych — w zaleznosci od potrzeb,

dostep do drogi publicznej — poprzez projektowany zjazd na droge gminnag.

e) wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich :

ucigzliwosc¢ inwestycji nie powinna wykraczaé poza teren dziatek objetych wnioskiem, nie
moze powodowad ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakiocenia
elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczac powietrza i gleby,
inwestycja nie moze powodowac ograniczenia dostepu do drég publicznych
oraz sieci infrastruktury technicznej, .
po zakonczeniu robét ziemnych ( ulozenia rurociggu ) teren drog nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, B
realizacja sieci w granicach paséw drogowych zgodnie z warunkami uzyskanymi od
Zarzadcey drog.

f) ochrony obiektow budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczenstwa powodzi, na
terenach gorniczych, oraz narazonych na osuwanie sie mas ziemnych — nie dotyczy,

Uzasadnienie

W toku przygotowania projektu decyzji przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy zgodnie z art. 63 ust.3 pkt 1 i 2. Wyniki analiz dofgczono do niniejszej

decyzji.

Ninigjsza decyzja spetnia wymagania art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Niniejsza decyzja zostata uzgodniona w trybie art. 53 ust. 4 pkt. 6, w/w ustawy w sprawie ochrony
gruntow rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych :

- postanowienie Starosty Powiatu Radomszczanskiego nr PSI1.6123.428.2017 z dnia 02.10.2017r.




O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej inwestycji

celu publicznego zawiadomiono:

- na pi$mie inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow nieruchomosci na ktorej bedzie lokalizowana
inwestycja,

- wdrodze obwieszczenia: pozostate strony postepowania.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmowic¢

ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Biorgc pod uwage powyzsze ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslone jak w

tresci decyzji. Uwzgledniajgc w catosci zgdanie wnioskodawcy zgodnie z art. 107 kpa odstgpiono od

dalszego jej uzasadniania.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe.

O pozwolenie na budowe nalezy wystagpi¢ do Starostwa Powiatowego w Radomsku, przekazujgc

dokumenty wymagane przepisami prawa.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w

Piotrkowie Trybunalskim, ul. Stowackiego 19 za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni

od dnia jej otrzymania lub zapoznania sie z trescig obwieszczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty

odnoszgce sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz

wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie (art. 53 ust.6)

Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym

- wigze organ wydajacy pozwolenie na budowe (art. 55)

- podlega wygaszeniu, jesli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dia terenu
uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w decyzji, a nie zostata wczesniej
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65, w trybie art. 162 §1, pkt.1 KPA)

Projekt decyzji sporzadzit:

inz. Marek Przedzinski-urbanista

zas. nr Kt — 301/KW/183/2014 z dn. 08.08.2014
Potudniowa Okregowa lIzba Urbanistéw w Katowicach

otrzymuja:

1.P.Barttomiej Koziowski — petnomocnik Gminy Gidle
todz 91 —420 ul. Péinocna 27/29 p.111

2.Ala




) ' Zatacznik nr 1 ( 4 czesai
Do decyzji nr /2017 2 . 24.10. 2017,

o ustaleniy lokalizacji inwestycji celu publicznego
m. CieZkowice
:. Skala1:1000

X ' Legenda
T linia rozgraniczajaca teren inwestycji
- A nieprzekraczalna linia zabudowy
T - == projektowany przebieg wodociggu
E zabudowa mieszkaniowa
DG - droga gminna

numery ewidencyjne dziatek objete inwestycjg
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Analiza do decyzji o usialeniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i jej wnioski.

Podstawa prawna :

- ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz. U. 2017r. poz. 1073).

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity DzU 2016r., poz. 2147 ). Zgodnie z art. 6
pkt 2 i 3 w/w ustawy planowang inwestycje zaliczono do inwestycji celu publicznego,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 167 poz. 1588)

Dotyczy :
wniosku ztozonego z dniem 30.08.2017r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

w miejscowasci Ciezkowice, gmina Gidle na dziatkach nrewid. : 661, 628 i 674 dla budowy ujecia
wody, rurociggu doprowadzajgcego wode do sieci wodociggowej, budynku technologicznego ujgcia
wody wraz z instalacjami i infrastrukturg techniczng, agregatu pradotwoérczego, zbiornikow na scieki
sanitarne i chlorowni oraz utwardzenia placu.

Whioskujgey:
P. Barttomie] Koztowski — petnomocnik Gminy Gidle KOMA Zaktad Projektowania i Realizacji

Inwestycji S.C., 91-420 £6dz, ul. Pétnocna 27/29 p. 111,

Obszar analizowany:
teren wskazany na zatgczniku graficznym do decyzji — skala 1 : 1 000 ( 4 czesci ).

Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisdéw odrebnych

1. Analizowany teren lokalizacji ujecia wody i wodociggu potozony jest w obrebie obszaru :

- gtdwnego zbiornika wod podziemnych GZWP-408 Niecka Miechowska Péinocny-Wschod
w utworach kredy, wskazywanego do wysokiej ochrony wod wgtebnych OWO - wymagana
jest ochrona wdd wgtebnych przed zanieczyszczeniami.

2. Analizowany teren pofozony jest poza granicami :

- parkow narodowych, rezerwatdw przyrody i parkow krajobrazowych,

- stref ochronnych uje¢ wéd,

- wystepowania dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej,

- wystepowania udokumentowanych ztdz kopalin i terendw gorniczych,

- obszardw ograniczonego uzytkowania, o ktdérych mowa w ustawie prawo ochrony srodowiska,
- obszarow zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

- narazonego na niebezpieczenstwo wystgpienia wod powodziowych.

3. Realizacja inwestycji nie wywota uciazliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie oraz nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

4. Projektowane zamierzenie zalicza sie do przedsigwzie¢, moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko, zgodnie z §3 ust.1, pkt 70 i 68 Rozporzgdzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na érodowisko ( Dz U. 2016, poz.71 ze
zm.).

Analiza stanu faktycznégo i prawnego terenu na ktorym
przewidywana jest realizacja inwestycji

1. Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie drég publicznych oraz na terenie
uzytkéw rolnych — dziaice bytego siedliska z otworem hydrologicznym. Tereny te sg we wtadaniu,
gminy Gidle.

2. lIstniejgce uzbrojenie:

— siec¢ elekiryczna — linia napowietrzna nn biegngca wzdiuz drogi przy istniejgcej zabudowie
mieszkaniowo - zagrodowe;.

-~ sie¢ wodociggowa — nie wystepuje,

—  sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie wystepuje,

— sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ cieptownicza, sie€ gazowa — nie wystepuje,

- sie¢ telekomunikacyjna — nie wystepuje.




3. Whnioskowana inwestycja bedzie realizowana na terenie drogi gminnej oraz na uzytkach rolnych
klasy IVa. Teren ten nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw na cele

nierolnicze i nieledne.

W niecbowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te byly
przeznaczone pod drogi publiczne i uzytki rolne. Z powyzszych analiz wynika, iz nie ma

przeciwwskazan do wydaria stosownej decyzji.

Sporzadzit:

inz. Marek Przedzinski-urbanista

zas. nr Kt - 301/KVWW/183/2014 z dn. 08.08.2014
Potudniowa Okregowa lzba Urbanistéw w Katowicach
mgr inz. Danuta ZeleZniak
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Gidle, dn. 27.03.2017x.

Ny IZP.6724.1.35.2017

KOMA Zaklad Projektowania
i Realizacji Inwestycji s.c.
ul. Polnoena 27/29
91-420 L.6dzZ

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 10.03.2017r. w sprawie wydania warunkdw
technicznych dla inwestycji dotyczacej opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo
— kosztorysowej dla budowy ujecia wody w msc. Cigezkowice, na dzialce nr ewidencyjny
gruntow 661 (obreb Ciezkowice), podaje ponizej niezbedne dane:

1) Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wigczy¢ do istniejacego wodociggu wykonanego
z rur PVC-U 160x6,2mm PN 10 zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny gruntéw 628
(obreb Ciezkowice) — na wysokosci dzialek nr ewidencyjny gruntéw 676 i 596.
Wodociag nalezy zaprojektowaé z rur PEHD 100-RC SDR 11 o $rednicy 200/18,2mm;
w miejscu wigczenia zaprojektowal wezel sieciowy; armatura wykonana z zeliwa
sferoidalnego, rury fgczone za pomocy zgrzewania elektrooporowego,

2) Wymagane cisnienie wody na wyjsciu z ujecia w granicach 3,5 — 4,0 MPa;

3) Dobowe zapotrzebowanie na wodg z projektowanego ujecia Qmaxa=57 6m>/d




Gidle, dn. 18.04.2017x

Nr. IZP.6724.1.49.2017

KOMA Zaklad Projektowania
i Realizacji Inwestycji s.c
ul. Pélnocna 27/29
91-420 .64z

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 498/2017 z dnia 11.04.2017r. w sprawie
uzgodnienia warunkow technicznych dla inwestycji dotyczacej opracowania kompleksowej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy ujecia wody w msc. Ciezkowice, na
dzialce nr ewidencyjny gruntéw 661 (obrgb Cigzkowice), podaje ponizej niezbedne
uzgodnienia:

1) Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wigczy¢ do istniejacego wodociagu wykonanego
z rur PVC-U 160x6,2mm PN10, za pomocg rur PEHD 100-RC SDR 11 o $rednicy
200/18,2mm.

2) Pozostale rozwigzania przedlozone w pismie z dnia 11.04.2017r. pozostajg bez zmian.

Zatwierdzamy rowniez przedtozony projekt zagospodarowania.
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Czestochowa, dn. 2017-06-05 KOMA ZPIRI S.C.
ul. Péinocna 27/29 P.111

AW: 02 A
Nr warunkow: WP/039176/2017/008R 91.420 £.ODZ

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawea:
GMINA GIDLE

ul. Plawiniska 22
97-540 GIDLE

Obiekt: stacja wodociggowa

Adres przylgczanego obiektu: Ciezkowice
97-540 Gidle
numery dzialek: 661

Niniejszym potwierdzamy zitozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-05-23.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-05-23, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowsj:

Przylacze 1: 30,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, na ponizszych

warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: stup napowietrznej linii nN, zasilanie ze stacji SN/nN CZT50605, Obwéd nN
L-1 Kier. Ciezkowice nr CZT50605/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: TAURON Dystrybucja S.A. wykona przylgcze kablowe NA2XY-J 4x120

mm2, zabuduje zlgcze kablowe oraz szafke pomiarowg spetniajgce unifikacyjne wymagania
TAURON Dystrybucja S.A., usytuowane w granicy dziatki ewentualnie w linii ogrodzenia posesji
z dostepem od strony drogifulicy, =

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z szafki

pomiarowej wyprowadzi linie zasilajgcg do miejsca poboru mocy.
4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.
5. Zabezpieczenia gidwne zalicznikowe:
a) prad znamionowy: 50 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny selektywny,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.
7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sieé¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C




fl.

Strona 2z 3

Okresla sie nastepujgce dopuszozalne CZasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, 4. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
dla przerwy planowanej — 16 godz.,
- przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw W ciggu roku, stanowigcy sumeg czasbw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu  wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:
przerw planowanych — 35 godz.,
o przerw nieplanowanych — 48 godz.

il Terimin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

V. Informacje dodatlowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energil elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, pbdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji-okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy 0 przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami
i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekiryczne]. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkoéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawg energil elektrycznej na zasadach okre$lonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej,
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0 ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 1. poz.647 wraz z pbzniejszymi zmianami).

12. Whioskodawca zobowigzany jest zgtosic¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegty agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na sironie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Olszewski Jerzy
Grupa: O08R02 Pemormnocnik
TAUROM Dystrybucia 5.A,

faersrane Ry

i

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie
Kro:
1x OMP a/a
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony}: 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Jasnogorska 11 X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numerem KRS; 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Decyzia nr2l/Zs2017

Na podstawieart.39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r.

Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego(Dz.U.z 2000 r. nr 98, poz.1071 z p6zn.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 03.08.2017 r. przez Pana Bartlomiej Kozlowski,
przedstawiciela spotki cywilnej KOMA Zakiad Projektowania i Realizacji Inwestycji z siedzibg w

Lodzi przy ulicy Pétnocnej 27/29 lok111 dziatajacego na podstawie petnomocnictwa Gminy Gidle nr

0G.077.14.2017 z dnia 13.03.2017r.:

zezwalam:

na lokalizacjg¢ w pasie drogi gminnej 112062E dziatka nr 628 oraz 674 obreb Ciezkowice
urzgdzen infrastruktury technicznej i obiektéw budowlanych niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego z jednoczesnym prawem do dysponowania dziatkami na
cele budowlane tj. wykonanie odcinka rurociagu doprowadzajacego wode od stacji ujecia wody
zlokalizowanej na dziatce 661 do istniejacej sieci wodociggowej wraz z przylaczeniami do hydrantow,
pod nastgpujacymi warunkami:

1/ lokalizacja rury wodociagowe]j wraz z przylaczami do hydraniéw przeprowadzona zostanie
zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania w skali  1:500 ( zatacznik nr 1 do
niniejszej decyzji) .

Ewentualne zmiany zostang uzgodnione z zarzadcg drogi,

2/ w przypadku uszkodzenia elementéw infrastruktury drogowej lub innej infrastruktury
technicznej, nie wymienionych w niniejszej decyzji, nalezy je odbudowaé lub wymienié na
nowe , na koszt inwestora,

3/ zarzadca drogi nie odpowiada za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

4/ inwestor prowadzit bedzie roboty odpowiednio zabezpieczone i nie utrudniajace cigglosci
ruchu drogowego

5/ po zakonczeniu prac nastapi przywrécenie pobocza drogi do stanu poprzedniego poprzez
odpowiednie zaggszczenie gruntu i a w przypadku naruszenia struktury jezdni poprzez petne
jej odtworzenie.

6/ Jezeli po zakonczeniu rob6t w terminie 36 miesiecy od daty sporzadzenia protokotu odbioru
wystapig usterki np. osiadzie grunt, wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie
14 dni od daty zgloszenia tego faktu. Po tym terminie zarzadca drogi dokona naprawy we

wlasnym zakresie obciazajac kosztami wykonawce.

Uzasadninie

Decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony , wobec tego zgodnie z art.107 § 4 Kpa odstgpiono od jej
uzasadniania
Pouczenie

1/ przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, badZ zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych,

2/ przed uzyskaniem pozwolenia na budowe inwestor ma obowiazek uzgodni¢ z zarzadca
drogi projekt budowlany obiektu lub urzadzenia,

| Gidle, dnia 11.08.2017 .




3/ zezwolenie wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na zajecie
pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robo6t w pasie drogowym oraz umieszezenia w
pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej i obiektéw budowlanych niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, o ktére inwestor powinien wystapic¢
do zarzadcey drogi w trybie i na warunkach okreslonych w art.40 ust.1, ust.2 pkt.112,
ust.3,4 i 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku ( Dz.U. z 2007 r Nr
19, poz.115 z pozn.zm.),

4/ od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium, ",
Odwotawczego Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Woﬁ G hﬂ/i i
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

- Zatgcznik nr 1 — Projekt zagospodarowania x 2 czgsci
Otrzymuja:

f‘/ P Bartlomiej Kozlowski, s.c. KOMA Zaktad Proj ektowaniaTReahzacj‘”i’” ﬁlwestycji 7 siedzibg w
Lodzi przy ulicy Péinocnej 27/29 lok111

2/ ala




Mapa do celow projektowych
g skala 1: OOJ /
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Powiol: RADOMSZCZARSK

Gmina: 1012032 GDLE

Obreb. 0002 CIEZKOWICE

Dziatko: 628, 674, 661

Kontur uzytku gruntowego zgodny z ewidencjg gruntéw — — — — —
Kontur uZytku gruntowego zgodry ze stanem na gruncie — - — -
Nie badario obéigzenia nieruchomosei stuzebnoSciami gruntowymi,

Uwage: Nie wyklycza sie istnienia w lerenie innych nie wykazanych
na n/%/ejszzj mapie urzqdzer podziemn)}//ch, k(éreyf;u'e b;)//(y
Zgfoszone do inwentaryzacji

Zakres aktualizacli
bata aprocowand: 31.05.2017

Legenda:
i = DIOJ. Si€C Wodociggowa PEHD 100 SDR11 @200x18,2
- punkt charakterystyczny na proj. wodociggu
THP9 - proj. trojnik na przewodzie wodociggowym
(odgatezienie od hydrantu)
=g HP9 - proj. hydrant podziemny
W1 - proj. wezet wodociggowy
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Wojewdodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi

inspektorat w Piotrkowsko - Opoczyniski Filia w Radomsku
ul. Miodzowska 11, 97-500 Radomsko

hitp. Hfwww.melioracja lodzkie pl fww.bip.melioracja. lodzkie.pl  e-mail: frd@melioracja.lodzkie,p/

KOMA Zakiad Projektowania i Realizacji
Inwestycji s. ¢. Jan Koztowski

Bartlomiej Kozlowski ;Katarzyna Kozlowska
91420 Lodz  ul. Pélnocna 27/29

IPO/ 6216 /40/FRd/ 287 / 2017 Radomsko, dnia 18.10.2017 .

Odpowiadajac na pismo z dnia 03.10.2017 r. dotyczace budowy ujecia wody
w msc. Ciezkowice, na dziatkach o nr 661,674,628 gm. Gidle Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi Inspektorat Piotrkowsko — Opoczynski Filia
w Radomsku informuje , ze na ww. dziatkach i jej obrebie nie wystepujg wody
i urzadzenia wodne i melioracyjne objete prowadzong przez WZMiUW w todzi

ewidencjg wod, urzadzen wodnych i zmeliorowanych gruntow.

Sprawe prowadzi: Krzysztof Muras
tel. (44) 635 43 80, fax. (44) 635 43 69
e-mail: krzysztof, muras@melioracja.lodzkie.pl




STAROSTA POWIATU Radomsko, dnia 06.11.2017 1.
RADOMSZCZANSKIEGO

PSI1.6124.371.2017
KOMA Zaktad Projektowania
i Realizacji s.c.

ul. Pétnocna 27/29, p. 111
91-420 Lodz

INFORMACIJA

o warunkach wylaczenia gruntéw rolnych z produkecii rolniczej

Starostwo Powiatowe w Radomsku informuje, ze nieruchomosé
potozona w obrebie geodezyjnym Ciezkowice, gm. Gidle, oznaczona numerem
dziatki 661, objeta lokalizacja zgodnie zdecyzja o warunkach zabudowy Wojta
Gminy Gidle Nr 4/2017 zdnia 24.10.2017 r. nie wymaga wytaczenia gruntow
rolnych z produkcji rolniczej —zgodnie zart. 11 ust. 1 i art. 12a ustawy o ochronie

gruntdw rolnych i lesnych / Dz. U. z2017r., poz. 1161/

ala




ODPIS

Radomsko : 2017-10-12
STAROSTA RADOMSZCZANSKI
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

PROTOKOL 0D.6630.127.2017
z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2017-10-12 Miejsce narady: Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

Sposoéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotow

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust.3,4
(Dz.U 20156.520 j.t.)

Opis przedmiotu narady : przylacze elektroenergetyczne kablowe
Opis przedmiotu narady : przylacze kanalizacji sanitarnej
Opis przedmiotu narady : sie¢ wodociggowa z przylaczem

Potozenie :Cigzkowice gm. Gidle dz.661,647,628

Whioskodawca: Zaldad Projektowania i Realizacji Inwestycji "KOMA" s.c.
J. Kozlowski, B. Kozlowski, K. Kozlowska
Adres : 91-420 LODZ
Péinocna 27/29 p. 111

Naradzie przewodniczyta Zofia Klimczak - Podinspektor - Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Uczesthicy narady koordynacyjnej:

Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku - nieobecny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w RQédomsku - nieobecny

Wydziat Zarzadzania Drogami Starostwo Powiatowe w Radomsku — Mariusz Ciemniewski

PGE Dystrybucja §.A. Oddz. £.6dz-Teren Rejon Energetyczny w Piotrkowie Trybunalskim - nieobecny
TAURON 8.A. Oddziat w Czestochowie - Bareta Mariusz

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. O/Zaktad Gazowniczy w Lodzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim —
Wiestaw Katuzny

PGK Sp. z 0.0. Zaklad Wodno-Kanalizacyjny w Radomsku — nieobecny
Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach — Waldemar Burakowski
Urzad Miasta / Gminy - Gmina Gidle - Jacek Kaminski

Wojewddzki Zarzad Drég w Lodzi — nieobecny




Podpisy uczestnikdw narady koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.

Za zgodnos¢ z oryginatem

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

TAURON Dystrybucja S.A.Oddziat w Czestochowie - Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci

mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,

- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcg siet.
Odleglosci powyzsze dotyczace réwniez uzycia dzwighic, liczge odlegtosci od najdale;
wysunietej czesci maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii .
w. , inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.Oddziat w Czestochowie - Nalezy zachowaé minimalng odleglos¢
projektowanych sieci podziemnych od istnigjgcych fundamentdw stupdw linii
energetycznych :

- linii nn - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.

Przewodniczacy stwierdza , ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.




STAROSTA POWIATU

RADOMSZCZANSKIEGO
Radomsko dnia, 25.11.2017r.

PSI1.6341.1.54.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 51 ust. 3, art. 58 ust. 5, art. 122 ust.1 pkt 113, art. 123
ust. 213, art. 125, art. 127 ust. 1, 2, 5, 6, 7, art. 128 ust.1 pkt 1, 5, 6, 9a, 9b, 10, ust. 2 pkt 1, art.
131 ust. 1, ust. 2 pkt 113, 2b, art. 132 ust. 1, 2, 3, 4, art. 133, art. 135, art. 138 ust.1, art. 140 ust.
1, art. 141 ustawy z dnia 18 lipca 2001r, Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 1., poz. 1121) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2017r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartlomieja Koztowskiego z dnia 31.10.17r.
(data wplywu do Starostwa Powiatowego: 03.11.2017r.), dziatajacego jako: KOMA Zakiad
Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c., ul. Péinocna 27/29, 91-420 £6dz, reprezentujacego
Gmine Gidle, ul. Plawinska 22, 97-540 Gidle, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzenia wodnego - ujecia wod podziemnych, ustanowienie strefy jego ochrony
bezposredniej, a takze szczegdlne korzystanie z wod polegajgce na ich poborze z utworéw
gornokredowych na potrzeby wodociggu w m. Cigzkowice, gm. Gidle na dzialce o nr

ewidencyjnym 661
orzekam, conastepuje:

I. Udzielam Gminie Gidle, ul. Plawinska 22, 97-540 Gidle pozwolenia
wodnoprawnego na:
1) Wykonanie urzadzenia wodnego  — ujecia wod podziemnych, ujmujacego
gornokredowe poziom wodonosny, o nastepujgcej charakterystyce:

Wspotrzedne 50°56'21,06" N
geograficzne 19°31°59,21" E
Gtebokosé otworu 50

studziennego [m]

Glebokosc zawieszenia
pompy glebinowej 15
[mppt]

2) Szczegdlne korzystanie z wod polegajace na poborze wod podziemnych z ww. ujecia, w
ilosci:

Q sr.a— 384 m%d, Q maxr - 140160 m*/rok , Q maxn - 30 m%h

przy zachowaniu nastepujacych warunkdow:

- bedzie on prowadzony catorocznie na cele socjalno-bytowe mieszkancédw terenu gminy Gidle,
- eksploatacja odbywaé sie bedzie w obrebie gérnokredowego poziomu wodono$nego w ramach
zasob6w eksploatacyjnych- 40 m*/h, przy Sw= 4,30 m, zatwierdzonych decyzjg Starosty Powiatu
Radomszczanskiego z dnia 13.09.2016r., znak: PS.1.6531.3.2016.




3) Ustanowienie strefy ochrony bezposredniej ujecia o wymiarach 26,7 m x 24,4 m na dzialce
o nr ewidencyjnym 661, ob. Cigezkowice, ktdrej granice na mapie projektu zagospodarowania
ww. dzialki w skali 1:500 (stanowigcej Zalgeznik nr 1 do tej decyzji) wyznaczaja litery B-C-
E-F.

IL. Zobowiazuje Uzytkownika ujecia do:

1. Utrzymania urzadzen do poboru wody w nalezytym stanie technicznym i petnej sprawnosci
eksploatacyjne;.

2. Dokonywania badaf jakosci ujmowanych woéd podziemnych w zakresie monitoringu
kontrolnego, odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w obowiazujacym Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi przynajmniej
cztery razy w roku i przekazywania ich do tut. Starostwa, a od 1 stycznia 2018 roku do wlasciwej
jednostki organizacyjnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3. Dokonywania pomiaréw ilosci pobieranej wody raz na miesigc na podstawie odczytow
wodomierza, ktérego ewentualne awarie nalezy odnotowywaé w prowadzonym rejestrze i
usuwac w ciggu 7 dni.

4. Prowadzenia obserwacji i rejestréw wydajnoscei studni dwa razy w roku wraz z dokonywaniem
pomiaru zwierciadta wody podziemne;j.

5. Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi, a w szczeglnosci
niedopuszczania do ich marnowania.

6. Zglaszania do tut. Starostwa, a od 1 stycznia 2018 roku do odpowiedniej jednostki
organizacyjnej Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wszelkich istotnych
zmian dotyczacych ujecia wody tj. zmian jakosci wody, glebokosci zwierciadla wody lub
wydajnosci studni oraz wylgczenia studni z eksploatacji.

7. Przedktadania odpowiedniemu organowi administracji publicznej informacji dotyczacej
zuzycia wody oraz wnoszenie stosownych oplat zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
8.0dprowadzania wéd opadowych ze strefy bezpostedniej ochronny ujecia w spos6b
uniemozliwiajacy ich przedostanie si¢ do urzadzed ujmujacych wode, zagospodarowanie jei
terenu zielenia, odprowadzania z jej obszaru $ciekéw z wzgdzen sanitarnych, a takze
ograniczenia do niezbgdnych potrzeb przebywanie na jej terenie os6b niezatrudnionych przy
obsludze ujecia. o

9. Ogrodzenia strefy ochrony bezposredniej i jej oznakowanie tabliczkami informujgeymi o
zakazie wstepu na jej teren osobom nieupowaznionym.

IV. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystapienia
uzasadnionych przyczyn — zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1,2, 4, 5, 7 i 8 oraz art. 137 ustawy

,.Prawo wodne”.

V. Pozwolenie na szczegblne korzystanie z wod wydaje sie zgodnie z wnioskiem na czas
okreslony, tj. do 24 listopada 2037 r.

Uzasadnienie

Pan Bartlomiej Kozlowski, dzialajacy jako: KOMA Zaklad Projektowania i Realizacji
Inwestycji s.c., ul. Pétnocna 27/29, 91-420 1.6dz, reprezentujgcy Gmine Gidle, ul. Plawiiska 22,
97-540 Gidle, wnioskiem z dnia 31.11.17r. (data wplywu do Starostwa Powiatowego:
03.11.2017r.) wystapit o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego — ujecia wod podziemnych, ustanowienia dla niego strefy ochrony bezposredniej oraz
szczegolne korzystanie z wod — ich pobdr, wilosei: Q ¢ d — 384 m¥/d, Q maxr - 140160 m*/rok , Q
maxh = 30 m3/h




O wszczeciu postepowania powiadomiono strony pismem z dnia 07.11.2017r. oraz
podano do publicznej wiadomosci (tablice ogloszen Starostwa Powiatowego w Radomsku i
Gminy Gidle). W trakcie postgpowania zadna ze stron nie wniosta uwag.

Analiza dokumentacji sprawy pozwolila na stwierdzenie, ze:

- woda z analizowanego ujecia spelnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 20151., poz. 1989), co dokumentujg wyniki badan prébki wody z ujecia wykonane
przez Centralne Laboratonum Badania Wody i Sciekow w Cze;stochoww 13 maja 2016r.,

- eksploatacja odbywac¢ sie bedzie w obrebie gérnokredowego poziomu wodonosnego w ramach
zasobéw eksploatacyjnych - 40 m*h, przy Sw = 4,30 m, zatwierdzonych decyzjg Starosty
Powiatu Radomszczanskiego z dnia 13.09.2016r., znak: PS.1.6531.3.2016.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz fakt, ze eksploatacja ujecia nie wplynie ujemnie na
hydrodynamike wod podziemnych poziomu wodono$nego ani na jako$¢ pobieranej wody,
postanowiono wydaé¢ wnioskowane pozwolenie.

Pouczenie: W przypadku naruszenia intereséw osob trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd
w regionie wodnym lub zmiany uprawnien innego zaktadu majgcych wplyw na wykonanie
pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze byé zmienione lub moga byé nalozone na
Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzefi wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomoscei i urzgdzen.

Od decyzji niniejszej shuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za posrednictwem
Starosty Powiatu Radomszczanskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania sktadajagc stosowne o$wiadczenie wobec organu administracii
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dou;czema organowi administracji pubhczneJ
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wmesbm @Woiama przez ostatnig ze stron, dec J

staje sn; prawomocna i ostateczna. T w59/ VBT
/x- g Ny NAEHMNIK
() \
: Wydziatu QerqA Srodowisls,

e,

<5 ARCs

mgr inz. Renqta Toczytiska

Odstapiono od optaty skarbowej zgodme z art 7 pkt 3 ‘ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 Z p6zn. zm.)

Otrzymuja:
Barttomiej Koztowski + 1 egz. operatu wodnoprawnego

KOMA Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
ul. Pétnocna 27/29
91-420 Lodz
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul.Chlebowa 4/8
61-003 Poznan + mapka lokalizacyjna ujecia
3. Arch. + 1 egz. operatu wodnoprawnego
4. Ala




Do wiadomosci:

1. Gmina Gidle
ul. Plawinska 22
97-540 Gidle

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Bawelniana 18
97-300 Piotrkéw Trybunalski

3. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomsku
Aleje Jana Pawta Il nr 9
97-500 Radomsko
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AAN_ -nieprzekraczalna linia zabudowy

St - proj. urzgdzenie wodne (studnia glebinowa)

1 - proj. budynek technologiczny ujecia wody

2 - proj. zbiornik wody czystej, V=150m3 ,

3 - proj. zbiornik $ciekdéw sanitarnych Dn 1200 mm
7T / 3a - proj. studnia kontrolno-przelewowa Dn 2000mm
/\ _ 4 -proj. zbiornik §ciekéw z chlorowni

">~ 5 -proj. agregat pradotwérczy
ztgcze kablowo-pomiarowe
. przewdd wodociggowy
j. przewdd kanalizacyjny
j kabel energetyczo-sterowniczy
j. ogrodzenie
N33, - Proj. utwardzenie z kostki (komunikacja)
/777 - proj. utwardzenie z plyt chodnikowych
w1 - punkt charakterystyczny na wodociagu
k1 - punkt charakterystyczny na kanalizagji
el -punkt charakterystyczny na kablu elektrycznym
_%> THP1- proj.tréjnik na sieci wodociagowej
_%_ HP1 -proj. hydrant nadziemny na odgalezieniu
HP2 - proj. hydrant podziemny na odgatezieniu
W - proj. wezet wodociggowy ‘
@ - punkt charakterystyczny na sieci wodociggowej
=== BCFE- granica strefy ochrony bezposredniej
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Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomsku
97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawla II nr 9

Sekretariat:
(0-44) 685 23 50

Fax:
(0-44) 683 54 36

Sekeja Nadzoru
Epidemiologii:
(0-44) 685 23 51

Sekeja Nadzoru
Higieny
€-odowiska:

+44) 685 20 82

‘Seleja Nadzoru
Higieny Zywno$ci,
Zywienia

i Przedmiot6w Uzytku:

(0-44) 685 13 98

NIP:
772 1927 104

REGON: 000301948

wyvw.psse.radomsko.pl
psse.radomsko@pis.gov.p!

fon
Nasz znak: PPIS-7ZNS/452/11/17 Radomsko, dnian ‘ /;]0[ _ 2017r.

Jan Kozlowski, Bartlomiej Koztowski
prowadzacy dzialalnoéé gospodarczg
w formie spolki cywilnej

»IKKOMA?” Zaklad Projektowania

i Realizacji Inwestycji

ul. Pélnocna 27/29 p. 111, 91-420 E.6dz

OPINIA SANITARNA

/autor — biuro projektowe/ Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji ,KOMA” s c.
Jan Koztowski, Barttomiej Koztowski, ul. Pétnocna 27/29 p. 111, 91-420 Laodz

Panstwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Radomsku, dziatajgc
na podstawie art.3 pkt 2, art.10 ust 1 pkt 3, art.12 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (j.t.: Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art.5 ust. 1 pkt. lc
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (.t.: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ostatnia
zmiana Dz. U. z 2017r. poz. 1529), ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. 2 2017r., poz. 328
ostatnia zmiana Dz. U. z 2017r. poz. 1566), rozporzgdzen: Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. z 2015r. poz. 1422), Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefstwa
1 higieny pracy (j.t.: Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 ostatnia zmiana Dz. U. z 2011r.
nr 173 poz. 1034), po zapoznaniu sie z dokumentacja przediozong przy piSmie w dniu
28.11.2017r. przez Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycji , KOMA” s. ¢. Jan
Koztowski, Bartlomiej Koztowski, ul. Pétocna 27/29 p. 111, 91-420 £6dz

uzgadnia

projekt budowlany budowy ujecia wody w miejscowosci Ciezkowice wraz z odcinkiem
rurociggu doprowadzajacego wode do istniejacej sieci wodociagowej na dz. nr ewid. 661,
674, 628, obr. Ciezkowice, gm. Gidle pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

-verte-




UZASADNIENIE

Przedmiotem  uzgodnienia jest  projekt budowlany budowy  ujecia wody
w miejscowosci Ciezkowice wraz z odcinkiem rurociggu doprowadzajacego wodg do istniejgce;
sieci wodociagowej na dz. nr ewid. 66 1,674, 628, obr. Cigzkowice, gm. Gidle.

Obiektem z ktérego projektuje si¢ zasilenie w wodg poprzez budowe ujgcia wody jest
istniejaca na terenie dziatki 661 studnia glebinowa o glebokodci 50 m j wydajnosci 40 m*/h.

W ramach budowy wecia wody przewiduje si¢ budowe budynku technologicznego stacji
oraz przystosowanie go do funkcji jaka ma pelni¢ w systemie zaopatrzenia w wode. Z uwagi na
dwustopniowy system pompowania wody do sieci, projektuje si¢ naziemny zbiornik na wode
czystq o srednicy 4,5 m i objetosci 150 m3 oraz zbiorniki bezodptywowe: na $cieki 2 chlorowni
i sanitarne. Ponadto zaprojektowano studnie na wody przelewowe i spustowe ze zbiornika wody
czystej.

Sie¢ wodociagowa na terenie ujecia wody zostanie wykonana z rur PEHD PN1Q
o srednicy 90 mm na odcinku od studni glebinowej do zbiornika, PEHD PN10 o srednicy 160
mm na odcinku od zbiornika do budynku technologicznego, PEHD PN10 o Srednicy 200 mm na
odcinku od wyjscia z budynku do wezta.

Sie¢ kanalizacyjna na terenie ujecia wody zostanie wykonana z rur PVC o srednicy 160
mm na odcinku od zbiornika kontrolno-przelewowego do zbiornika, od zbiornika $ciekdw
sanitarnych do budynku technologicznego, PVC o srednicy 110 mm na odcinku-od zbiornika
sciekéw z chlorowni do budynku technologicznego.

Biorac powyzsze pod uwage uzgadnia si¢ projekt pozytywnie wg przedstawionych
rozwigzan. '

Niniejsza opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dolaczenia do niej kopii projektu
technicznego, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku.

Pouczenie: zgodnie z § 21 ust, 5 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
20151, w sprawie jakogci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.
1989) przed przystapieniem do uzytkowania nalezy przedlozyé do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomsku dokumentacje zawierajgca wykaz zastosowanych w ujeciu
wody materialow uwzgledniajacy:

- nazweg i adres obiektu Iub elementu obiektu, gdzie bedzie stosowany material lub wyrgb
uzywany do dystrybucji wody, lub okreslenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiatéw,
wyrobéw, uzywanych do dystrybucji wody,

- rodzaje zastosowanych wyrobdéw 1 materiatéw z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki
uprawnionej do wydawania takich atestow, potwierdzajacych bezpieczefistwo ich stosowania dla
zdrowia ludzi,

Zalaczniki:
1. Dokumentacja projektowa — 2 egz.

Do wiadomosci:
1. aa
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