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Oswiadczenie o kompletnosci

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i zaswiadczenia o przynalezno$ci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Decyzja o $rodowiskowych — uwarunkowaniach ~ z  dnia ~ 22.08.2017r.  znak:
WO00S.4260.20.2017.JKo0.4

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2017 z dnia 24.10.2017r

Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Gidlach z dnia 27.03.2017
nr 1ZP.6724.1.35.2017 i z dnia 18.04.2017 nr 1ZP.6724.1.49.2017

Warunki przylgczenia do sieci energetycznej wydane przez TAURON z dnia 05.06.2017
nr WP/039176/2017/008R02

Decyzja nr 27/72g/2017 z dnia 11.08.2017 wydana przez Wéjta Gminy Gidle zezwalajgca
na lokalizacje wodociggu w pasie drogi gminne;j

Pismo WZMiUW ws. wystepowania wod i urzgdzen wodnych (melioracyjnych) - pismo
IPO/6216/40/Fgd/287/2017 z 18.10.2017

Pismo Powiatu Radomszczanskiego ws. warunkoéw wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji
rolniczej- pismo PSI1.6124.371.2017 z dnia 6.11.2017

odpis protokolu z narady koordynacyjnej — OD.6630.127.2017 z 12.10.2017

decyzja wodnoprawna- PS1.6341. L.54.2017 z dnia 25.11.2017
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Brama systemowa

Furtka systemowa

Przeslo ogrodzenia

Sposdb zabezpieczenia kabli podziemnych podczas wykonywania robdt



Opis do projektu zagospodarowania
Inwestycja pn. Budowa ujecia wody w msc. Ciezkowice, na dzialce nr 661 w oparciu o
istniejacg studnie glebinowa o glebokos$ci 50 m i wydajnosci 40 m*/h wraz z odcinkiem
rurociggu doprowadzajacego wode do istniejacej sieci wodociggowej

1. Ogélne zalozenia inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa uj¢cia wody wraz z odcinkiem
rurociggu doprowadzajacego wode do istniejacej sieci wodociggowej w m. Ciezkowice gm.
Gidle. W rozwigzaniach uwzgledniono docelowe potrzeby wodne dla obszaru
zwodociggowania wynikajgce z warunkdw technicznych gestora sieci.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :
e specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia ;
e warunki techniczne gestora sieci;
e mapa dc. projektowych z uzbrojeniem terenu;
e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
e decyzja zezwalajaca na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej i obiektow
budowlanych w pasie drogi gminnej
e warunki przylaczenia do sieci elektrycznej
e obowigzujgce normatywy i przepisy;
e wizja lokalna w terenie.

3. Sytuacja prawna oraz dotychczasowy sposob uzytkowania terenu, obszar

oddzialywania

Teren opracowania obejmuje dziatki nr 661, 674, 628 obr. 2 Cigzkowice gm. Gidle,
Dzialki te nie znajduja si¢ w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania gminy
Gidle. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i nie ma na nim form ochrony
przyrody.

Obiektem z ktorego projektuje si¢ zasilenie w wodg poprzez budowe ujecia wody jest
istniejaca na terenie dziatki nr 661 studnia glebinowa o glebokosci 50 m i wydajnosci 40
m*/h. Na terenie tejze dzialki znajdujg sie ruiny budynku siedliskowego przewidziane do
rozbiorki.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie stanowigcym wiasno$é gminy Gidle
(dziatka nr 661 na ktorej jest projektowane ujecie wody oraz dzialki drogowe nr 674, 628, w
ktérych jest zlokalizowany projektowany wodociag).

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow budowlanych nie wykracza poza granice
dziatek objetych inwestycja, tj. dz. nr 661, 674, 628 obr. 2 Cigzkowice gm. Gidle

Tak zdefiniowany obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o art 5 ustawy Prawo
budowlane oraz o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowane,
a w szczegbélnosci zachowujagc wymagane odleglosci od granic sgsiednich dzialek
budowlanych okreslone w par 12 ust 1 przedmiotowego rozporzadzenia.

4. Projektowane zagospodarowanie ujecia



W ramach budowy ujecia wody przewiduje sie budowe budynku technologicznego
stacji oraz przystosowanie go do funkcji jakg ma pelni¢ w systemie zaopatrzenia w wode.
Ujeciem podstawowym dla stacji wodociggowej bedzie istniejaca studnia glebinowa
zlokalizowana na terenie dzialki nr 661.

7 uwagi na dwustopniowy system pompownia wody do sieci, projektuje si¢ naziemny
zbiornik wyréwnawezy na wode czystg o $rednicy 4,5m i objetosci 150 m® oraz zbiorniki
bezodplywowe: na scieki z chlorowni i sanitarne. Ponadto zaprojektowano studnie na wody
przelewowe i spustowe ze zbiornika wody czystej.

Wody z dachu 1 terenu przyleglego odprowadzane bedg na tereny zielone w obszarze
dzialki stacji.

Scieki z chlorowni magazynowane beda w projektowanym zbiorniku bezodptywowym
szczelnym.

Scieki sanitarne magazynowane bedg w projektowanym zbiorniku bezodptywowym
szezelnym.

Usytuowanie poszczegdlnych — obiektow uwidoczniono w  czesci  graficznej

opracowania.

5. Projektowane uzbrojenie terenu (teren ujecia wody i drogi gminne)

5.1. Teren ujecia wody

Z budowa projektowanych obiektow na terenie ujecia wody wigze sie budowa
nastepujacych instalacji miedzyobiektowych:

e przewody wodociggowe faczace studni¢ glebinowa ze zbiornikiem wyréwnawczym
wody czystej, zbiornik wyréwnawczy wody czystej z budynkiem technologicznym,
budynek technologiczny ujecia z siecig wodociggows zlokalizowang wzdhuz dziatki
drogowej nr, 420/1 obr. 0002 Cigzkowice,

e przewdd przelewowy ze zbiornika do projektowanego zbiornika bezodplywowego,

e przewody kanalizacyjne do zbiornikéw bezodptywowych na Scieki sanitarne i $cieki z
chlorowni,

e przewody elektryczno — sterownicze miedzyobiektowe.

Sie¢ wodociggowa na terenie ujecia wody wykona¢ z rur PEHD PNI10 o $rednicy
©90mm na odcinku od studni glebinowej (wl) do zbiornika (w3), PEHD PNI10 o $rednicy
©¥160mm — na odcinku od zbiornika (w4) do budynku technologicznego (w5), PEHD PN10 o
Srednicy ¥200mm — na odcinku od wyjscia z budynku (w6) do wezta WO.

Sie¢ kanalizacyjng na terenie ujecia wody wykonaé z rur PVC o $rednicy @160mm na
odcinku od zbiornika kontrolno-przelewowego (k1) do zbiornika (k3), od zbiornika $ciekow
sanitarnych (k6) do budynku technologicznego (k7), PVC o $rednicy @110mm — na odcinku
od zbiornika $ciekow z chlorowni (k8) do budynku technologicznego (k9).



5.2. Teren inwestycji poza ujeciem

Budowa nowej sieci wodociagowej gminnej_obejmuje swoim zakresem odcinek na terenie
stacji wodociggowej, w drodze gminnej az do projektowanego wezta wodociggowego WO.
Budowana sie¢ wodociggowa taczy¢ sie bedzie z gminng siecig wodociggowg w wezle WO.
Sie¢ bedzie zasilona z projektowanego ujecia wody.

Sie¢ wodociggowa bedzie utozona na glebokosci okoto 1,75 m.

Material i Srednice przewodow

Sie¢ wodociggowa na terenie obiektu UW wykona¢ z rur PE 100 SDR 17 o $rednicach
0 90 i @ 160, natomiast poczgwszy od wyjscia z budynku do miejsca wigczenia do istniejacej
gminnej sieci wodociggowej z rur PEHD 100-RC SDR 11 @ 200 mm.

Nad utozonym wodociggiem w odleglosci 20 cm od wierzchu rury nalezy ulozy¢
tasme koloru biato niebieskiego o szerokosci 20 mm z zatopiong wkladka metalowa.
Koncoéwki tasmy odpowiednio wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy z zamknigciem miekkim i hydranty przeciwpozarowe
Zeliwne nadziemne i podziemny © 80 mm z podwdjnym zamknieciem kulowym.
Hydranty nalezy montowa¢ na trdjnikach dn 200/80 mm zeliwnych kotnierzowych.
Skrzynki zasuw i hydrantéw obudowa¢ prefabrykatami z betonu.
Bloki oporowe z betonu C12/15 nalezy wykona¢ przy hydrantach, wezlach i zalamaniach
trasy wodociggu. Migdzy blokami a rurg nalezy wykona¢ dylatacje z dwoch warstw folii
polietylenowej. Bloki oporowe nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem
proby szczelnosci wodociagu.

Kolizje i przeszkody terenowe
Projektowana sie¢ wodociagowa nie koliduje z zadng infrastrukturg podziemna.

Wody, urzgdzenia wodne i melioracyjne
Na dziatce nr 661 oraz w jej obrebie nie wystepuja wody i urzgdzenia wodne i melioracyjne
objete prowadzong przez WZMiUW w Lodzi ewidencja wod, urzadzen wodnych i

zmeliorowanych gruntéw.

QOgrodzenia i drzewa
W przypadku zblizen do ogrodzen prace wykonywac z nalezytg ostroznoscia.
Ponadto w celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia
robdt nalezy:
~ oslania¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robot
ziemnych — do tego celu mozna wykorzysta¢ tkaning jutowa, maty stomiane lub
trzcinowe oraz deski potaczone drutem,
— odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(latem) lub przemarznigeciem (zimg) oslania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych
lub torfem,

Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, w miare mozliwosci wykonywac recznie,
zadbac o to aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane materiaty budowlane
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oraz ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowa miedzy powietrzem i gleba,
co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania, gnicia korzeni.

Przewody telekomunikacyjne i energetyczne

Projektowana  sie¢  wodociggowa nie koliduje 2z podziemnymi przewodami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Pod napowietrznymi liniami energetycznymi sieé
wodociggowa wykonywacé z nalezytg ostroznoscia, aby nie zerwaé linii energetycznej.

6. Ogrodzenie i brama

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia wraz z bramg stalowa uchylng o szerokosci 4 m i
oddzielng furtkg 1m.
Wykona¢ nalezy ogrodzenie o nastepujacych parametrach:

- catkowita dlugos¢ zewnetrznego ogrodzenia: 121,5 mb,

- rozstaw shupkow co 2,5 (£0,1) [m],

- panele ogrodzeniowe wysokosci 140/180 [cm], szerokoSci 250(£10) [em] o wymiarach -
oczka 5x20 [em] mocowane do stupkow stalowych,

- panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz pretéw @ 5 [mm],

- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo 1 malowane proszkowe (kolor zielony)

- panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm montazowych
lub zgodnie z technologia zalecana przez producenta ogrodzenia,

- stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamknietego 60x40x2 [mm],

- stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony).
zakonczone zaslepka,

- fundament pod stupki betonowy 40x40x80 [cm]..
- podmuréwka lub ptyta betonowa dlugosci 250 [em], wysokosei 25-30 [em]
- ogrodzenie wyposazone w brame o szerokosci 4,0 m dwuczesciowa rozwierana

- wysokos¢ bramy w nawigzaniu do ogrodzenia,

- fundament pod stupki 50x50x120 [cm] betonowy,

- brama zamykana na zamek,
Lokalizacja bramy zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu.
UWAGA!
Ogrodzenie montowaé zgodnie z instrukcja producenta systemu.
Ponadto ze wzgledu na przepisy i konieczno$¢ wydzielenia strefy ochrony bezposredniej
ujecia projektuje si¢ ogrodzenie wewnetrzne na odcinku E-F z bramg wewnetrzng uchylng o
szerokosci 4,0 m o tgcznej dlugosei 22,5 m.
Wygrodzony teren E-B-C-F zostanie oznaczony tablica informacyjng jako Teren ochrony

bezposredniej i bedg na nim obowigzywaly zakazy wynikajgce z przepisow szczegdtowych.
7. Inwestycja i jej wplyw na §rodowisko oraz na stan zdrowia uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja zapewni niezawodng dostawe wody do celow socjalno-bytowych
i przeciwpozarowych na przedmiotowym terenie, poprawi wiec komfort zycia mieszkancdw,
wplynie pozytywnie na stan sanitarny oraz na stan zdrowia uzytkownikow.



Podczas  realizacji robdt nalezy podejmowaé dzialania zmierzajagce do
zminimalizowania ilosci powstajacych odpaddw.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byla
zdejmowana oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robdt. Podczas trwania robot ziemnych wykonywanych odcinkowo ziemia bedzie skladowana
obok wykopu, a w przypadku braku takiej mozliwosci — tymczasowo w inne miejsce
wskazane przez kierownika budowy.

Odpady powstajgce podczas realizacji i funkcjonowania przedsiewziecia nalezy
magazynowa¢ w sposob selektywny i bezpieczny dla $rodowiska, nastepnie przekazywaé
podmiotom majgcym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk
1 unieszkodliwianie. Projektowane obiekty nie tworzg kolizji z projektowanym drzewostanem.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy
ograniczenie do minimum niekorzystne przeksztalcenie terenu. Teren budowy i wykopéw
powinien by¢ utrzymany w stanie bez wody stojace;j.

Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej w sposob powodujacy
ograniczenie do minimum emisje halasu i pylow do $rodowiska.

8. Bilans terenu (stan istniejgcy):

- istniejgce budynki siedliskowe — 44,5 m?,
- tereny zielone — 11238,5m?,
— wskaznik zabudowy — 0,4 %

— procent udzialu powierzchni biologicznie czynnej ~ 99,6 %

9. Bilans terenu (stan projektowany):

- budynek technologiczny — 20,60 m?,

- zbiornik naziemny na wode — 18,10 m?,

- agregat pradotworezy — 4,50 m?,

- powierzchnie utwardzone inne (obudowa studni wodoc. wraz z opaskg betonowa,
bezodptywowe zbiorniki na $cieki sanitarne, przelewowe ze zbiornika i z chlorowni w
budynku SUW) — 9,00 m?

- nawierzchnia komunikacji — 166,70 m?,

- tereny zielone — 751,10 m?,

Razem powierzchnia obiektu: 970 ni’

— wskaznik zabudowy — 4,4%
— procent udzialu powierzchni biologicznie czynnej — 77,4 %



STRONA TYTULOWA

informacji nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb

Budow ujecia wody w msc. Cigzkowice, na dzialce nr 661 w oparciu o istniejgca studnig
glebinow3 o gleboko$ci 50 m i wydajnosci 40 m’/h wraz z odcinkiem rurociagu
doprowadzajacego wode do istniejgcej sieci wodociggowej

dzialki o numerach ewidencyjnych 661, 674, 628 — obr. 0002 Ciezkowice, gm.
Gidle

Opracowal:

AL

Inwestor:
Gmina Gidle
ul. Plawinska 22
97-540 Gidle



Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy ujecia wody w m.
Ciezkowice wraz z odcinkiem rurociggu doprowadzajgcego wode do istniejacej sieci
wodociggowej.

1.Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji

poszezegdinych obiektéw

W zakres realizacji wchodzi budowa ujecia wody wraz z niezbednymi obiektami
technologicznymi 1 ogrodzeniem koniecznymi do funkcjonowania ujecia wody w m.
Cigzkowice, gm. Gidle, a takze budowa rurociggu doprowadzajagcego wode do istniejgce;j

sieci wodociggowe;.
2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie dzialki nr 661 istniejg ruiny budynku przewidziane do rozbiorki.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze, zrédlo pradu elektrycznego z istniejgcych sieci i

instalacji elektrycznych.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreSlajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

wystepowania.

Elementami zagrozenia mogg by¢ wykopy pod przewody (wodociggowe, kanalizacyjne),
pod zbiorniki oraz inne obiekty technologiczne 1 dlatego wymagajg odpowiedniego

wykonywania, umocnienia i oznakowania.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych



Pracownikéw nalezy zapoznaé z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementéw, ktére

mogg zagrazac i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

5.1.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod sie¢ zaopatrzy¢ w zastawy z oswietleniem ostrzegawczym i oznakowaé dla
ruchu kolowego Nalezy stosowaé si¢ do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003).

Substancje i preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane na budowie.

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

6.Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy calg kadre¢ biorgca udzial przy realizacji zadani
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajgcymi z nastepujgcych
przepisow:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 (Dz.U. z 15.10.2001)
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
Wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materialéow budowlanych przeznaczonych
do wbudowania.

Podczas prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych wykopy liniowe nalezy ogrodzi¢
barierami.  Ewentualne  przejscia nad  wykopami powinny byé  zaopatrzone
w bariery ochronne z poreczg na wysokosci 110cm, deski kraweznikowe o wysokosei 15cm
oraz wypelnienie wolnej przestrzeni pomigdzy porgcza a deskg kraweznikowa

W sposob zabezpieczajacy przed spadnigciem z wysokosci.



