Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia budynku w energie

Dane budynku
Rodzaj budynku: technologiczny

Adres budynku: Cigzkowice dziatka nr 661 obreb Ciezkowice, gmina Gidle

Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze Af: 18,6 m?

Opracowal: mgr inz. Andrzej Spionek
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Dane budynlos

Rodzaj budynku: Gospodarczy, magazynowy i produkeyiny
Adres budynku: Ciezkowice gmina Gidle

Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze Af: 18,6 [m?]

Dostepne nosy

Dostepnymi Zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sa:
Energia elektryczna

Uwagi

Waarunkd prrvigezenio do sieci zewnetyznveh

Przylacze energetyczne z sieci systemowej

Zapotrzebowanie no energie uivikows
gig 1

Ogrzewanie i wentylacja
Qh,nd 912,34 kWh/rok
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Qw,nd 0,00 kWh/rok
Chlodzenie

Qc,nd 0,00 kWh/rok
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Opis zaopatrzenia w energie porswnywanych systemsow

System podstawowy
Opis systemu

Dostawa energii elektrycznej w oparciu o przytacze energetyczne z sieci systemowej.
Elementy skladowe systemu

Ogrzewanie

Lp. Nosnik energii Zrodio ciepla Udziat (%)

1 Energia elektryczna z sieci systemowej Elektryczne grzejniki bezposrednie: 100,00
konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe

Ciepta woda uzytkowa

Lp. Nosnik energii Zrodlo ciepta Udzial [%)

1 Energia elektryczna z sieci systemowe;j Elektryczny podgrzewacz przeplywowy 100,00




System alternatywny
Opis systemu

Instalacja pompy ciepta napedzanej elektrycznie.
Elementy skladowe systemu

Ogrzewanie

Lp. Nosnik energii Zrodio ciepta Udziat (%)

e

Energia geotermalna Pompy ciepla typu powietrze/woda {55/45°C), 100,00
sprezarkowe, napedzane elektrycznie

Ciepta woda uzytkowa

Lp. Nosnik energii Zrodlo ciepta Udzial [%)

1 Energia geotermalna Pompa ciepla typu powietrze/woda , 100,00
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Zopotrzebowanie no energle pordwnywanych systemow

System podstawowy
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 163,34 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie koncowg EK = 54,45 kWh/(m?rok)

System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 0,00 kwh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie koricowa EK = 25,23 kWh/(m?*rok)



Zapotrzebowanie na energie piervotng [KWh/(m2rok)]
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Zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/{m2rok)]
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Wyhor systemus zaopatrzenia w ensrgic

Wybrany system

Wybrano system podstawowy ze wzgledu na zbyt diugi okres zwrotu inwestycji z pompa
ciepta.

Uwagi



