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OPIS TECHNICZNY

budowa ujecia wody w msc. Ciezkowice, na dzialce nr 661 w oparciu o istniejgcg studnig
glebinows o glebokosci 50 m i wydajnosci 40 m’/h wraz z odcinkiem rurociggu
doprowadzajgcego wode do istniejacej sieci wodociggowej

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Zleceniodawca i przedmiot opracowania

Zleceniodawca opracowania jest Gmina Gidle, ul. Plawinska22, 97-540 Gidle.

Przedmiotem opracowania jest projekt — cze$¢ technologiczno-instalacyjna budowy ujgcia wody w
m. Ciezkowice wraz z budynkiem technologicznym wysposazonym w pompy sieciowe i
chlorownicg.

W skiad opracowania wchodzi roéwniez projekt zbiornika wody czystej powigzanego
technologicznie z projektowanym systemem dostawy wody do zwodociggowanego obszaru.

1.2. Podstawa opracowania

o Zalecenia Inwestora i zawarta umowa;

« Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wod podziemnych;
« Sprawozdanie z badan nr NL/0576/2016

. Wizja w terenie

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie do odbiorcow wigkszej ilodci wody, wynikajacej z
bilansu zapotrzebowania wg wytycznych ustalonych z Gming Gidle.

Projektowana budowa dotyczy projektowanej obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejacego
otworu studziennego w niezbedng armature, projektowanego budynku technologicznego ujgcia
wody wraz ze zbiornikiem wody czystej, ktére maja by¢ wyposazone w niezbedne instalacje.
Projekty branzowe czesci konstrukeyjno-budowlanej oraz czesci elekirycznej stanowia odrebne
tomy.

2. Stan istniejacy

Na dzialce ujecia zlokalizowany jest nowoodwiercony otwor studzienny o glgbokosci 50m. Zasoby
eksploatacyjne ujecia zatwierdzone w ilosei 40m*/h . Woda z ujgcia spetnia wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U.2015, poz. 1989)

Na przedmiotowej dzialce znajduja sie ruiny budynku przewidziane do rozbiorki wg odrgbnego
opracowania.

3. Zapotrzebowanie wody

Zgodnie z wydanymi przez UG Gidle warunkami technicznymi z dnia 27.03.2017r. pismo znak
1ZP.6724.1.35.2017 dobowe zapotrzebowanie na wode z projektowanego ujecia wynosi Q wax a =
576m*/d

Obliczeniowa ilo$¢ rozbioru w sieci jako rozbiér $redni dobowy oraz robiér maksymalny
godzinowy wyniesie:

Q ¢ as=576/1,5=384m’/dobg

Quax 1=(576x1,65/24)=40 m*/h



4. Rozwigzania projektowe

Przedmiotowa inwestycja budowy ujecia wody w m. Cigzkowice, na dzialce nr 661 (obreb 0002
Ciezkowice), w oparciu o istniejacg studni¢ glebinowa o glebokosci 50m i wydajnosei 40 m*h
wraz 7z infrastruktura towarzyszacg niezbedng do funkcjonowania przedmiotowego obiektu —
polega¢ bedzie min. na:

- budowie obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejacego otworu studziennego w pompe,
orurowanie i niezbedng armature urzadzen pomiarowych i energetyczno-sterowniczych,

- budowie zewnetrznego zbiornika wyréwnawczego na wode czystg o objetosci 150 m? z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca.

- wykonaniu budynku technologicznego ujecia wody na terenie przedmiotowej dziatki wraz z
niezbednymi urzadzeniami i instalacjami niezbednymi do prawidlowego funkcjonowania obiektu

- budowie uktadu komunikacyjnego na terenie obiektu

- budowie zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni

- budowie instalacji wewnetrznych w projektowanym budynku wraz z agregatem pragdotworczym
wolnostojacym zewngtrznym zlokalizowanym przy budynku na terenie obiektu.

- budowie zewnetrznych przewodéw miedzyobiektowych technologicznych, elektroenergetycznych
niezbednych dla funkcjonowania obiektu.

Zrédlem dostawy wody dla istniejgcego wodociagu w Cigzkowicach bedzie projektowane ujgeie
wody zlokalizowane na terenie dziatki nr 661 obr. 0002 Cigzkowice.
7. aktualnie przeprowadzonych badan fizykochemicznych wody ze studni nie wynika potrzeba jej

uzdatniania.
Decyzja starosty radomszczafiskiego ustalono stref¢ ochrony bezposredniej ujgcia, tj.ogrodzony

teren E-B-C-F  oznaczony tablica informacyjng jako Teren ochrony bezposredniej, na kitérym
zgodnie z ww decyzjq beda obowigzywaly zakazy wynikajace z przepisow szczegdtowych.

Woda pobierana ze studni bedzie dostarczana do zbiornika wyréwnawczego naziemnego na wodg
czysta zlokalizowanego na terenie dziatki ujecia wody.

Laczna maksymalna ilo$¢ wody wyniesie:
Qmax.dob: 576 mg/d

Obliczeniowa pojemnos¢ zbiornika wyrdwnawczego na wodg czystg wyniesie:
Vo = 576%0,2=115,2m’

Projektuje sie zbiornik stalowy cylindryczny o $rednicy 4,5m i pojemnosci 150m’.
To$¢ wody pobieranej z ujecia wyniesie 576m*/dobe.

Zaktadajac 20-to godzinng pracg pomp w ciggu doby:
Qunax 1= Qumax /20=576/20=29,0m’/h

4.1. Dobér pompy I-go stopnia- ilo§¢ wody pobieranej z ujecia

Obliczeniowa wydajnos¢ pompy w studni Q=29,0m*/h.

Wysokos$¢ podnoszenia pomp do zbiornika wyrownawczego:
Hp= 11,3+ 4,3+ 2,7+ 11,0+ 2,0= 31,3 m st. wody

Dobrano pompe glebinowg GCA 2.02. Q- 30,0m’/h, Hp=31,0m, N=5,5kW.

Zawieszenie pompy: 15,0m p.p.t.



Nawigzujac do wydanej decyzji wodnoprawnej PSI.6341.1.54.2017 z dnia 25.11.2017 ilo$é
wody pobieranej z wujeci nie bedzie wigksza od wielkosei zatwierdzonych decyzja
wodnoprawng PS1.6341.1.54.2017 z dnia 25.11.2017 i beda wynosié:

Quaxv= 29,0m’/h, Q4=384,0m’h,  Q uuxa=576,0mh, Q .= 140160,0m*/rok.

4.2. Obudowa studni

Obudowe studni projektuje sie jako nadziemng z laminatu poliestrowego szklanego z wypelnieniem
piankg poliuretanowg grubosci 50mm. Obudowe nalezy wyposazy¢ w system nawiewno-wywiewny
z kominkiem z zabezpieczeniem siatkg z PVC o oczkach 2,0x2,0mm. W obudowie przewidziano
grzejnik z termostatem. Wyposazenie obudowy stanowi glowica z orurowaniem Dn50mm ze stali
nierdzewnej typ AISI 304-1.43.01 wraz z urzadzeniami wykazanymi w czesci graficznej,
opracowania.

W obudowie studni nalezy zamontowa¢ glowice studni z wyjSciem na rurocigg @90mm.
Zamontowa¢ kolumny tloczne @63 mm.

Obudowa studni wraz =z instalacja wyposazy¢ wg rys. szczegolowego wg  ponizej
wyspecyfikowanych elementow:

1. Podloze z betonu wystajgce ponad powierzchnie do 10 cm. Wykonaé podtoze betonowe wokdt
rury ostonowej do glebokosci strefy przemarzania gruntu. Podloze ma za zadanie optymalne
wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni. Obudowa kompletna moze by¢
rébwniez montowana na innej powierzchni niz betonowa np. zageszczona podsypka z grysu
granitowego z ulozong na niej dowolng wypoziomowana nawierzchnig (np. kostka granitowa lub
betonowa) wystajgca ponad powierzchnie gruntu okolo 5+10 cm. Z uwagi na ograniczong nosnosé
podioza projektuje sie¢ wzmocnienie podloza pod plyta podstawy typu ,,Neoweb” grub. 20cm z
wypelnieniem piaskiem wg rys. szczegdtowego konstrukcji podstawy.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dhugos¢ — 1,66m, szerokos$¢ — 1,10m, grubos¢ — 0,10m.
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowe]j azurowej, obudowanej szczelng powloka z laminatu
poliestrowo-szklanego w calosci wypelniona piankg poliuretanowg stanowigcg ocieplenie
podstawy.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugos¢ — 1,34m, szerokos$¢ — 0,80m,
wysokos¢ — 1,30 m. Pokrywa sklada si¢ z dwoch elementow (wewngtrznego 1 zewnetrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypelniona jest
warstwg ocieplajacg z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajacg
przedostawanie si¢ do wng¢trza obudowy drobnych gryzoni i owaddéw. Wlot stanowi jednoczesnie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wktadka poliuretanows.

6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej chronigcg go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac sie na uszezelce zamontowanej
wewnatrz pokrywy na wysokosci okolo 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie catkowicie
eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwaltownego obnizania si¢
temperatury otoczenia ponizej 0°C

9. Glowica studni glgbinowej z orurowaniem o S$rednicach od 50mm do 150mm oraz kolnierzem
obrotowym u gory glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia rury
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wodociggowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelece gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do
podstawy za pomocg Stub M 16.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o $rednicy FI 80 mm montowany jest w pozycji
pionowej.

12. Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dhugoscei, co najmniej L=2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane ©100mm.

14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia réwniez role zaworu
odpowietrzajgcego.

15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa, dla armatury o $rednicy @100 mm.

17. Wspornik kotwigcy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejscia
wodociggowego oprdocz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na
nasuwke, poniewaz armatura w sposob trwaly przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Oslona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociggowa,
przykrywajgca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowej i
sktada sie z dwoch 1gczonych ze sobg potdwek, co umozliwia zaktadanie ostony po zamontowaniu
armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozlgcznikiem lub listwg LZ 35
albo LZ 95. Pod skrzynkg w podstawie obudowy znajduje si¢ otwdr umozliwiajacy wprowadzenie
do obudowy przewodu zasilajgcego. Zaleca si¢ wykonanie w podlozu betonowym przepustu z rury
PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch skladajacych si¢ lupin z pianki
poliuretanowej o dtugosei 1,10m i grubosei 5-8 cm. Lupki te ostonigte sa kilkoma warstwami folii
polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podlozu. Lupki montowane moga by¢
réwniez od gory poprzez wsuniecie ich przez otwor wykonany wezesniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzgcy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik
jest w calos$ci ocynkowany,a jego plaszczyzna na ktdrej opiera si¢ pokrywa powleczona jest masg
silikonows.

23. Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.

26. Rura ttoczna pompy glebinowej o srednicy FI do 150mm

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,

29. Rura 332 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia
zabezpieczajacego.

30. Podej$cie rury wodociggowej ocynkowanej ©100 mm.

W zestawie obudowy studni glebinowej w wersji kompletnej znajdujg si¢ elementy i armatura
wyszczegdlniona w w/w opisie rysunkoéw w pozycjach: 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16,17, 18, 19, 20, 21.

Konstrukcje podstawy obudowy studni glebinowej wykona¢ w sposdéb wykluczajacy koniecznosce
wykonywania robo6t spawalniczych (spawanie kolnierza do rury ostonowej) atakze umozliwi¢
zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odleglo$¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowe] powinna wynosi¢ 640mm.
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Odleglosé ta w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwickszona do 8§00
mm.

W podstawie obudowy studni zamontowa¢ po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tulejki
umozliwiajace wkrecenie czterech uchwytéw do transportu obudowy. Po przetransportowaniu
obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkreci¢ sruby M20 mocujace aluminiowe elementy
kotwigce podstawe obudowy do podloza.

Wykonanie obudowy studni glebinowej w calosci z laminatow poliestrowo-szklanych umozliwia
utrzymanie wnetrza obudowy w wymaganych warunkéw sanitarnych.

Grubo$é izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni glebinowej zabezpiecza przed
zamarznicciem urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz obudowy przy temperaturze zewnetrznej
ponizej minus 20°C pod warunkiem wezesniejszego zamknigcia kominka wywietrznika 1 wlotu
powietrza (co nalezy wykona¢ gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu
okresowego (co 3-4 godziny) przeplywu wody przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej
kilkadziesigt minut.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny)
przeptywu wody przez armaturg obudowy niezbedne jest zastosowanie ,,awaryjnego” ogrzewania
wnetrza obudowy.

Montaz obudowy

Obudowe montuje sic na uprzednio wykonanym podlozu z betonu, ktore jest niezbedne do
zapewnienia prostopadiego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejécia rurociggu wodnego osadzi¢ krociec z rury
PVC lub blachy, ktory po wylaniu podloza umozliwia swobodne wsunigcie tupin ocieplajacych
pionowy odcinek rury wodociagowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace montowaé bezposrednio
na pionowym odcinku rurociagu wodnego bez otworu przejsciowego wykonanego z rury PCV lub
blachy. Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowe] moga
wystawa¢ ponad podioze betonowe nie wigcej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podlozu
wystajacy odcinek rury ostonowej studni znajdzie si¢ w otworze podstawy pod glowica a wystajacy
odcinek ocieplenia rury wodociagowej w drugim otworze podstawy.

Po zakotwiczeniu podstawy do podloza betonowego krawedz styku otworu podstawy znajdujgcego
si¢ pod glowicg z podiozem uszezelnia sig kitem silikonowym.

Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania

Urzadzenie stanowi wyposazenie specjalne i jest montowane na zlecenie Zamawiajacego

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy ulozy¢ dodatkowo kabel
trzyprzewodowy na obcigzenie do 200 W z uwzglednieniem odleglosci zasilania. Urzadzenie
awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wylgcznie w czasie kiedy
pompa glebinowa jest wylgczona.

Wylaczenie pompy jest réwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi gtowny 1 w pelni
wystarczajgey czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni nawet przy
spadku temperatury zewngtrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wiacza si¢ i wylgcza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa
obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwigzku z tym w kilkanascie minut po zalaczeniu
sie pompy glebinowej przeptywajaca woda podnosi temperaturg pod pokrywa obudowy, co z kolei
powoduje automatyczne wylaczenie si¢ systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni glebinowej zaleca si¢ w przypadkach:
e Zakladanego znacznego ograniczenia ucigzliwodci usuwania awarii w okresie zimowym, gdy
w eksploatacji jest jednoczesnie kilka studni glebinowych.
® W przypadku awarii pompy glgbinowej w jednej ze studni nie istnieje koniecznos¢ wysylania
grupy remontowej bez wzgledu na pore i panujgcg temperaturg zewnetrzng.



e Okresowej pracy pompy glebinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczajg 3-4 godzin
przy temperaturze zewnetrznej —20 C 1 ponizej.

e Studni wspomagajacych uklad wodociggowy(studnie tzw. awaryjne)zalaczanych w zalezno$ci
od dodatkowego zwiekszonego zapotrzebowania na wodg.

e Studni w malych stacjach wodociggowych gdzie poszczegolne studnie pracujg okresowo na
przemiarn.

Opis termostatu:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 (puszka instalacyjna AP10) jest przystosowany
do pracy w warunkach $rodowiskowych okreslonych stopniem ochrony 1P-55. Wspolpracujac z
elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochroni¢ obiekt przed mrozem (zamarznigciem).
Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub
zasilacza termostatu, powoduje zalgczenie ogrzewania. Na plycie czolowej obudowy zamontowano
dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda $wiecgca) sygnalizuje podanie napiecia zasilajgcego na
regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda $wiecaca) sygnalizuje podanie napigcia na kabel grzejny.
Kontrolka czerwona podlgczona jest bezposrednio na wyjscie termostatu. Kontrolka czerwona
zapala sil gdy temp. otoczenia termostatu spadnie ponizej 2°C, a zgasnie gdy temp. otoczenia
wzrosnie powyzej 4°C Zaciski wyjsciowe termostatu sg przygotowane do podlgczenia dwoch kabli
grzejnych 1 dodatkowej sygnalizacji "grzania" (np. lampa sygnalizacyjna na napigcie ~230V).

4.3. Zbiornik wyréwnawczy

Projektuje sie zbiornik stalowy V=150m® Dn4500mm z ociepleniem styropianem gr. 10cm i
pokryciem blachg trapezowa.

Zbiornik posadowiony bedzie na fundamencie zelbetowym o $rednicy Dn4600mm wg projektu
branzy budowlano-konstrukecyjne;.

Dno zbiornika projektowanego na rz¢dnej 231,30m n.p.m.

Poprzez zainstalowanie sondy nastepuje regulacja pracy zainstalowanej pompy w studni glebinowe;j
wg poziomow:

e Cl1 — wylgczanie pompy I-go stopnia — 240,30 m n.p.m.

e (2 — zalgczanie pompy l-go stopnia — 239,40 m n.p.m.

e (3 - poziom odblokowania pompy II-go stopnia — 232,80 m n.p.m.

e (4 —poziom zablokowania pompy II-go stopnia — 231,60 m n.p.m.

e (5 — poziom sygnalizacji przelewu — 240,60 m n.p.m.

Zbiornik posadowi¢ na zelbetowym fundamencie  (projekt wg w branzy budowlano-

konstrukcyjnej).
Orurowanie wewnetrzne zbiornika posiadajace atest PZH, nalezy wykona¢ z PE :

® | x rurociag tloczny — $rednica DN90 mm
® | x rurociagg spustowy — srednica DN160 mm
® 1 xrurocigg przelewowy — $rednica DN160 mm
@ 1 xrurociagg ssgcy — $rednica DN160 mm
Drabing zewnetrzna razem z koszem ochronnym w catosci wykona¢ jako skrecang ze stali

ocynkowanej. Drabine wewnetrzng w cato$ci wykonana jako skrecang ze stali nierdzewne;.
Sposéb montazu i transportu zbiornika zgodnie z wytycznymi dostawcy zbiornika.



4.3.1 Antykorozyjne zabezpieczenie zbiornika

Powierzchnie zbiornika nalezy wyczys$ci¢ mechanicznie do I stopnia klasy czystoéci. Nastgpnie
powierzchnie oczyszczone nalezy odtlusci¢ srodkiem chemicznym. Powierzchnie wewngtrzne
zbiornika zabezpieczy¢ farbg (np. ,BRANTHO KORRUX™) z atestem PZH dla wody pitnej,
natomiast powierzchnie zewnetrzne malowane sg dwukrotnie farba uniwersalng podktadowa (np.
UNICOR C) z atestem PZH oraz farbg ogdélnego stosowania rowniez posiadajacg atest PZH (np.
STYROMAL). Elementy poza izolacja takie jak wywietrznik, wlaz gérny, drabina zewnetrzna
nalezy pokry¢ dodatkowo farbg chlorokauczukows. Drabine wewnetrzng pokry¢ rowniez farbg z
atestem PZH dla wody pitnej (np. ,,BRANTHO KORRUX?”).

4.3.2 Izolacja termiczna zbiornika

Konstrukcje plaszcza zbiornika i dachu nalezy ociepli¢ welng mineralng o grubosci 100 mm i
obudowac¢ blachg cynkows trapezows. Izolacje dachu przykry¢ deskowaniem i blachg ocynkowang
trapezowa. Izolacja na zewnatrz winna by¢ wykonana z blachy trapezowej ocynkowanej lub blachy
trapezowej powlekanej. Pokrywe zewngtrzna goérmego wlazu nalezy zabezpieczy¢ warstwg
styropianu o grubosci 100mm. Izolacja termiczna plaszcza winno si¢ wykona¢ na samym korncu na
miejscu jego eksploatacji (po dostarczeniu, ustawieniu i zmontowaniu zbiornika jak réwniez po
probie szczelnoscei).

4.4. Pompownia gléwna, 11-go stopnia

Zaprojektowano zestaw pompowo-hydroforowy Il-go stopnia np. typu ZH-ICP/MP 4.10.7/ 3,0 kW:
® Q=40,0m’h
® Hp=4,0m sl wody

Zestaw sklada si¢ z 4 pomp (3 pompy podstawowe + 1 pompa rezerwowa), catkowita moc zestawu

12 kW (4x3,0kW), 400V.
Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci pomp, takie jak plaszez, wirniki, wal oraz komory wykonane
sg ze stali kwasoodpornej.

4.4.1. Mechanika i zastosowana armatura

4.4.1.1. Montaz pomp

Pompy montowane sg na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa calego ukladu za
pomocg wibroizolatorow przenosi si¢ na posadzke hydroforni, dzigki czemu nie s3 wymagane
fundamenty pod zestaw pompowo-hydroforowy.

Pompy wraz z silnikiem zamontowane sg na wspolnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej
typu OH 18 N9 — jest to stal o zawarto$ci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie

zawiera niklu).

4.4.1.2. Wyposazenie ukladu mechanicznego

e Armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajgce

Armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zwrotne

Kolektor ssawny i tloczny — rury ze stali kwasoodporne;j

Membranowe zbiorniki cisnieniowe — ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci
Konstrukcja wsporcza — ze stali kwasoodpornej

e Manometry kontrolne — z czujnikami cisnienia

4.4.2. Sterowanie zestawu hydroforowego

Pompy sterowane bedg za pomocg sterownika w rozdzielni stanowigcej integralng czes$¢ dostawy
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zestawu hydroforowo-pompowego. Kazda pompa powinna by¢ sterowana za pomocg przetwornicy
czestotliwosei.  Sterowanie tego rodzaju pozwoli, niezaleznie od wielkosci rozbioréw, na
utrzymanie stalego cisnienia w rurociggu tlocznym oraz wplywa na réwnomierne zuzywanie si¢
pomp. Caly uklad sterowania nalezy umiesci¢ w jednej szafie sterowniczej. Zestaw pompowy
winien posiada¢ komplet zabezpieczen zwarciowych 1 termicznych jak rowniez komplet
zabezpieczen przed suchobiegiem.

Nie dopuszcza sie zastosowania pomp ze zintegrowanymi przetwornicami na silnikach pomp i
pompach.

A. Szafa sterownicza:
obudowa winna by¢é wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040,
posiada¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54;
posiada¢ znak CE;

B. Wyposazenie rozdzielni sterujacej
Rozdzielnia sterujgca powinna zawierac:
sterownik mikroprocesorowy;
przetwornica czgstotliwosei;
odrebne moduly sterownika i klawiatury;
aparature zabezpieczajgco-taczeniows: wylgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne);
roztagcznik gldwny;
kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz;
kontrole¢ cisnienia: przetwornik ci$nienia;
kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia lub plywakowy sygnalizator poziomu lub
czujnik poziomu wody lub sonda hydrostatyczna lub wibracyjny sygnalizator poziomu
wody;
sygnalizacje zasilania, pracy pomp;
reczne zalgczanie pomp — podswietlane przyciski.

C. Sterownik mikroprocesorowy powinien:
zapewnia¢é mozliwo$¢ sterowania pracg kazdej pompy za pomocg przetwornicy
czestotliwoscei;
zapewnia¢ mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego;
by¢ wyposazony w ztgcze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajgce na
podigczenie réznych urzgdzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeptywomierze i
czujniki temperatury;
umozliwiaé sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i
wylgczania pomp (przelgczanie pomp po kazdym cyklu pracy);
uniemozliwia¢ jednoczesne zalgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w czasie
rozruchy poszczegélnych pomp;
mie¢ mozliwos$¢ natychmiastowego wiaczenia/wylgczenia pompy po wylgezeniu/wlaczeniu
poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prac¢ w przypadku gwattownych zmian
poboru wody;
pozwala¢ na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie;
zabezpieczaé zestaw przed suchobiegiem, wylaczajgc kolejno poszczegdlne pompy zestawu
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przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawéw z bezposrednim
podtaczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sig
ponizej wartosci zadanej;

posiada¢ zabezpieczenie 1 wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
cisnienia w kolektorze tlocznym;

umozliwiaé¢ wlaczanie pomp pomocniczych w przypadku, gdy roéznica cisnienn w kolektorze
tlocznym 1 ssawnym przekracza ich maksymalng wysokos¢ podnoszenia;

umozliwia¢ zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu,

umozliwia¢ przelgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich optymalne
wykorzystanie;

umozliwia¢ dopasowanie ukladu do charakterystyki rurociggu ttocznego w zaleznosci od
liczby wlaczonych pomp poprzez dyskretne zmiany ci$nienia;

umozliwia¢ dopasowanie ukladu charakterystyki rurociggu , w przypadku dodatkowego
wyposazenia uktadu w przeplywomierz z nadajnikiem poprzez uzaleznienie cisnienia na
wyjsciu z pompowni od przeptywu;

umozliwia¢ wspdlprace z modemem radiowym, co pozwala na przesylanie sygnaléw droga
radiowa;

umozliwia¢ wspoétprace z modemem GSM, co pozwala na przesylanie sygnatow przez sie¢
komoérkowsg - wysylanie wiadomos$ci poprzez modem GSM przy zestawie do modemu
GSM przy komputerze lub wysylanie wiadomosci SMS;

umozliwia¢ wspolprace poprzez sie¢ telekomunikacji z wykorzystaniem modemu TP. S.A;

umozliwia¢ wspolprace z komputerem za pomocg polgczenia kablowego poprzez lacze
szeregowe w standardzie RS 4851 232;

umozliwiac rejestracje zuzycia energii elektrycznej;

UWAGA!!!

Prefabrykacja zestawu pompowego winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno byé kompletne urzadzenie po pomyslnym przejsciu
prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkoéw higienicznych (eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen
w miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeplywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy
zastosowaé technologie wyciggania szyjek metodg obrobki plastycznej.

Polgczenia rur w zestawie pompowym realizowa¢ za pomocg zamknigtych glowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozj¢ dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrone lica
i grani spoiny ze wzgledu na zamknigtg budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametrow
spawania, minimalng ilo§¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin
przez wydruk parametrow spawania.

Gotowe urzadzenie powinno przejs¢ pozytywnie kontrole na stanowisku testowym w hali
producenta — potwierdzone protokolem kontroli jakosci.

4.5 Zestaw chloratora
Dane do doboru chloratora:
Q=18 m’/h — natezenie przepltywu wody
D=0,3 g/m’ — wymagana dawka chloru
¢=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m* wody:
D]NaOC]:D/C:O,3/0,03:10 gNaOCl/m’
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Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
& ])1\13()01:Q>:< Dinaoci=18%10=180 gNaOCl/h

Zakladajac, ze 1g NaOCI=1 ml NaOCl oraz ze, czestotliwos¢ skoku pompki membranowej wynosi
100 impulséw na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

e DNaOCI= (180 ml NaOCI/h)/(6000 imp./h)=0,03 ml./imp

Dobrano zestaw dozujacy Grundfos sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem
impulsow.
W sktad zestawu wchodza:
e pompka DME
e podstawka pod pompke
e mieszadlo typu ubijak
e zestaw czerpalny gigtki SA 4/6
e czujnik poziomu NB/ABS
e zawor dozujacy IR 6/12
e waz dozujgcy 10 mb
e zbiornik dozowniczy 100 1

5. Instalacje wewnatrz budynku technologicznego ujecia
5.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna i cieplej wody uzytkowej
Projektuje si¢ kanalizacje odprowadzajaca $cieki:
@ technologiczne z chlorowni z instalacjg kratki podposadzkowej z PVC i umywalki;

® socjalno-bytowe z instalacja: kratki podposadzkowej w pom. pomp oraz kratki
podposadzkowej, miski ustgpowej 1 umywalki w pom. WC;

Przewody podposadzkowe i piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC laczonych
na uszczelki gumowe.

Rozprowadzenie wody zimnej — przewodami z rur PE.
Ciepla woda uzytkowa poprzez zainstalowane przeptywowego podgrzewacza wody nad umywalka
w chlorowni i WC.

W budynku SW projektuje si¢ montaz:
® 2 umywalek wraz z przeplywowymi podgrzewaczami wody,
® miske ustgpows z pluczka,
® 2 zaworow czerpalnego ze zlaczka do weza,

® 3 kratek podposadzkowych z PVC.

Zaprojektowane zawory czerpalne ze zlaczka do weza zlokalizowane sg w: pomieszczeniu
chlorowni i pomieszczeniu pomp.

5.2. Instalacja wentylacji

Wentylacje grawitacyjng przez wywietrzaki dachowe ©150mm projektuje si¢ w pomieszczeniu
pomp, WC i chlorowni. Rozmieszczenie wywietrzakéw wg projektu branzy budowlano-

konstrukcyjne;j.
W pomieszczeniu chlorowni zgodnie z zarzadzeniem MGPiBZ z dnia 27.01.1994r. projektuje sie
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wentylacje wywiewna, mechaniczng zapewniajaca 8 wymian/h. Odpltyw powietrza na zewngtrz
przez wentylator wywiewny ©300mm, zlokalizowany 0,5m nad posadzkg. Zalgczanie wentylatora
na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych do chlorowni. Uruchomienie wentylatora przy otwarciu
drzwi.

W pomieszezeniu WC i chlorowni projektuje si¢ mechaniczng wentylacje wywiewng w postaci
wentylatoréw osiowych @150mm wraz z kanalem wentylacyjnym ©150mm nad dach budynku z
wywietrzakiem.

5.3. Przylacza miedzyobiektowe

W zakresie wodociggdéw projektuje sie przewdd z PEHD Dn90mm PN 10 taczacy ujecie wody ze
zbiornikiem wody czystej, PEHD Dnl160mm PN 10 lgczacy zbiornik wody czystej z budynkiem
technologicznym ujecia, oraz PEHD 100-RC SDR11 Dn200mm laczacy budynek technologiczny
ujecia wody z siecig wodociggowa.

Kanalizacje, z rur i ksztaltek PVC kl. S lgczonych na uszezelki, projektuje sie: z chlorowni do
projektowanego zbiornika bezodptywowego na scieki z chlorowni o poj. 2,0m’, z WC do
projektowanego zbiornika na $cieki socjalno-bytowe o poj. 2,0m’, ze zbiornika wody czystej do
studni kontrolno-przelewowe;.

5.4. Montaz i wykonanie przewodéw zewnetrznych
5.4.1. Odwodnienie i podloze

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

o rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
glebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzacej
si¢ w nich wody,

« dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,5 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono powyzej nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

. podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i
kamienistych;

. podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nawodnionych stabych i latwo $cisliwych (muly, torfy, itp. ) o malej grubosci
po ich usunigciu;

e przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne dla
przewodow;

e jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

e wrazie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéow na przewodzie oraz izolacji wodoszezelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
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zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmaiej 0,3 m.

Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na zlgczach;

Etap II — po probie szczelno$ci zlgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

Etap III — zasyp wykopu warstwami gruntem nosnym z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrka
odeskowan 1 rozp6r $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszezenia gruntéw 1 zgodnie z
obowigzujgcymi normami przy wymaganym wskaznik zageszczania pod jezdniami — 1,0 oraz pod
chodnikiem — 0,97. W terenach zielonych, zasyp wykopu powinien by¢ zageszczony do wskaznika
zageszezenia 0,95.

5.4.2. Montaz przewodéw wodociagowych z PEHD

Rury ci$nieniowe z PEHD 160 PN 10 nalezy laczy¢ metodg zgrzewania doczolowego.
Armatura i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego.
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej.
Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszcza¢ na zalamaniach i weztach
przewodow wodociggowych zewngtrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng Sciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8 /10 przygotowanym na miejscu.
Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C 8 /10
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej
— do rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebié¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie
z normg BN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,1%.
Gleboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkdw zabezpieczajgcych
podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mmio 0,2 m
dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

o wstrefleohz=08m, hn=12mil,0m

o wstrefieohz=10m hn=14mil2m

o wstrefleohz=12m,hn=1,6 mi 1,4 m

o« wstrefleohz=14m, hn=18m1il,6 m.
Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

5.4.3. Montaz przewodow kanalizacji technologicznej i sanitarnej oraz zbiornikéw
bezodplywowych

Rury z tworzywa mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:
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« wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

« wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest weiskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury =z
wylaczeniem odcinkéw polgezenia rur. Osie taczonych odeinkéw muszg sie znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podkladami pod odcinkiem
weiskowym.

Rury z PVC kl. S nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych polaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Dla potrzeb wykonania urzgdzen technologicznych elementy prefabrykowane i fabrycznie gotowe
zaleznie od ciezaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.

Przy montazu elementow, nalezy zwrécié uwage na wilasciwe ustawienie kregow i plyt,
wykorzystujge oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wymienionych elementach.

Przy wykonywaniu urzadzen technologicznych stosowac kregi betonowe prefabrykowane z betonu
C 35/45, montaz prefabrykowanych elementow powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano-
konstrukcyjnymi producenta. Prefabrykowane elementy studni tgczone sg za pomocg gumowych
uszczelek. Konstrukcja uszczelki umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu
niewielkiej sily potrzebnej do wykonania polgczenia. Do jej montazu nalezy uzyé smarow
poslizgowych.

Przejscie przewodow przez Sciany nalezy wykonaé¢ za pomocg fabrycznie wklejonych kroéeow
polaczeniowych w nawierconych w $cianie studni otworach lub przy uzyciu uszczelek.

Wlazy kanalowe nalezy wykona¢ jako zeliwne 060 cm typu ci¢zkiego klasy D (dla terendéw
komunikacyjnych) zamykane na zatrzask, z uszczelka gumows, posiadajgce aprobate techniczng.
Dla terenow zielonych stosowac zwienczenia studni nieprzejazdowe.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
posmarowanie dwukrotne np. abizolem R i P.

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material 1 sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic¢
0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz:

1,00 — dla jezdni o nawierzchni bitumiczne;j

0,97 — dla chodnikow

0,95 — dla zielencow

6. UWAGI KONCOWE;

e wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami normatywnymi i wg
STWiOR,

e przed oddaniem do eksploatacji wykonane instalacje podda¢ nalezy probie cisnieniowej
zgodnie z obowigzujacymi normami, a nastepnie poddaé dezynfekcji rurociagi i zbiorniki
zgodnie z zaleceniami oraz uzyskac rejestracje UDT.
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STRONA TYTULOWA
Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb

Budowy ujecia wody w msc. Cigzkowice, na dzialce nr 661 w oparciu o istniejgca studnie
glebinowg o glebokosci 50 m i wydajnos$ci 40 m*h wraz z odcinkiem rurociagu

doprowadzajacego wode do istniejacej sieci wodociggowej

dz. nr 661 obr. 0002 Ciezkowice

Inwestor:

Gmina Gidle,
ul. Plawinska22,
97-540 Gidle

Opracowal:

Lo \

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. bud. nr LOD/1541/PWOS/10
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Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy ujecia wody w mse.
Cig¢zkowice, na dzialce nr 661 w oparciu o istniejgcg studnie glebinowg o glebokoéci 50 m i
wydajno$ci 40 m*h wraz z odeinkiem rurociggu doprowadzajgcego wode do istniejacej sieci
wodociggowej

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W zakres realizacji wchodzi budowa ujecia wody wraz z niezbednymi obiektami technologicznymi,
uzbrojeniem terenu, utwardzeniem terenu i ogrodzeniem koniecznymi do funkcjonowania ujecia

wody w m. Ci¢zkowice, gm. Gidle wraz z siecig laczaca obiekt ujecia z gminna rozdzielcza sieci

wodociggowa.

2.WyKkaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowy terenie zlokalizowane sg ruiny budynku przewidziane do rozbiérki wedlug

odrebnego opracowania.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze , Zroédto pradu elektrycznego z istniejgcych sieci i instalacji

elektrycznych.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody (wodociggowe, kanalizacyjne), pod
zbiorniki, fundamenty oraz innych obiektéw technologicznych i dlatego wymagaja odpowiedniego

wykonywania, umocnienia i oznakowania.

S5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementdw, ktére moga

zagraza¢ 1 dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

S.1.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod sie¢ zaopatrzy¢ w zastawy z oswictleniem ostrzegawczym i oznakowaé dla ruchu
kolowego Nalezy stosowac¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
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2181 z dnia 23.12.2003).
Substancje i preparaty niebezpieczne nie beda stosowane na budowie.

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

6.Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze.

Przed przystapieniem do robét nalezy calg kadre bioracq udzial przy realizacji zadani zapozna¢ z
przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajgcymi z nastepujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz.U. z 15.10.2001) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
Wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materialow budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych wykopy liniowe nalezy ogrodzi¢ bariera-
mi. Ewentualne przejscia nad wykopami powinny byé zaopatrzone w bariery ochronne z porecza na
wysokosci 110cm, deski kraweznikowe o wysoko$ei 15cm oraz wypelnienie wolnej przestrzeni po-

mi¢dzy porgeza a deskg kraweznikows w spos6b zabezpieczajaey przed spadnicciem z wysokosci.
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