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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW:

Sie� wodoci�gowa z rur PE HD :
- fi 200 L=938,30 m, z tego wycena obejmuje odcinek od W0 do THP5 o długo�ci L=358,80 m
Roboty ziemne mechaniczne na odkład ze wspomaganiem r�cznym, obustronnie szalowane. 
Podsypki i obsypki rur z piasku dowiezionego.
Odtworzenie nawierzchni drogowej nieutwardzonej.
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KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Sie� wodoci�gowa L=358,8 m

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.3588 km 0.36
RAZEM 0.36

2
d.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�bier-
nymi o poj.ły�ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

668.09 m3 668.09
RAZEM 668.09

3
d.1.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

13.63 m3 13.63
RAZEM 13.63

4
d.1.

1

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1363.44 m2 1363.44
RAZEM 1363.44

5
d.1.

1

KNNR 1
0214-03
analogia

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym zag�szczarkami (gr.warstwy w
stanie lu	nym 40 cm) - kat.gr. III - współczynnik zag�szczenia Js=0,98

m3

466.44 m3 466.44
RAZEM 466.44

6
d.1.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

215.28 m3 215.28
RAZEM 215.28

7
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno�� = 4

m3

215.28 m3 215.28
RAZEM 215.28

1.2 Roboty monta�owe
8

d.1.
2

KNNR 11
0501-05

Podło�a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

204.01 m3 204.01
RAZEM 204.01

9
d.1.

2

KNNR 4
1009-09

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r.zewn�trznej 200 mm

m

358.8 m 358.80
RAZEM 358.80

10
d.1.

2

KNNR 4
1011-09

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 200 mm

zł�cz.

30 zł�cz. 30.00
RAZEM 30.00

11
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodoci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztuczne-
go

m

358.8 m 358.80
RAZEM 358.80

1.3 Armatura w�złów
12

d.1.
3

KNNR 4
1014-05

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 200 mm -
trójnik 200x200 mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1.

3

KNNR 4
1014-05

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 200 mm -
trójniki 200x80 mm

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

14
d.1.

3

KNNR 4
1014-05

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 200 mm -
FFR 200/150 mm

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1.

3

KNNR 4
1014-05

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 200 mm -
FFR 200/80 mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

3

KNNR 4
1105-04
analogia

Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r.150 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1.

3

KNNR 4
1014-04

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm -
kró�ce F 150 mm L=400 mm

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.

3

KNNR 4
1014-04

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 150 mm -
ł�cznik rurowy Dn 150 mm

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1.

3

KNNR 4
1105-05
analogia

Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r.200 mm kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

20
d.1.

3

KNNR 4
1012-03

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�cze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu	ny kołnierz) o �r.ze-
wn�trznej 160-225 mm

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

21
d.1.

3

KNNR 4
1119-03

Hydranty po�arowe nadziemne o �r. 80 mm kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

22
d.1.

3

KNNR 4
1119-01

Hydranty po�arowe podziemne o �r. 80 mm kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

23
d.1.

3

KNR 2-19
0134-01
analogia

Oznakowanie trasy wodoci�gu na murze kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

24
d.1.

3

KNNR 4
1014-05

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 200 mm -
kołnierz �lepy

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1.

3

KNNR 4
1430-01
analogia

Wykonanie ró�nych elementów drobnowymiarowych o obj�to�ci do 1.5 m3 -
bloki oporowe

m3

0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45

1.4 Próby szczelno�ci
26

d.1.
4

KNNR 4
1606-03

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o �r. 200 mm

200m -
1 prób.

1.8 200m -
1 prób.

1.80

RAZEM 1.80

27
d.1.

4

KNNR 4
1611-02

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej 200-250 mm odc.20
0m

1.8 odc.20
0m

1.80

RAZEM 1.80

28
d.1.

4

KNNR 4
1612-02

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej 200 mm odc.20
0m

1.8 odc.20
0m

1.80

RAZEM 1.80

1.5 Odtworzenie nawierzchni nieutwardzonej
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29
d.1.

5

KNR 2-21
0217-01

R�czne zdj�cie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt nieza-
darniony)

m3

36 m3 36.00
RAZEM 36.00

30
d.1.

5

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5 cm. m2

360 m2 360.00
RAZEM 360.00

31
d.1.

5

KNNR 6
1301-01

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie m2

1260 m2 1260.00
RAZEM 1260.00

32
d.1.

5

KNNR 6
0204-01

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2

1080 m2 1080.00
RAZEM 1080.00

33
d.1.

5

KNNR 6
0204-04

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm m2

1080 m2 1080.00
RAZEM 1080.00
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