Pobocze

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
3cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W
istniejgca nawierzchnia

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

3cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

4cm | warstwa klinujgca z betonu asfaltowego AC11W

20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm | warstwa odcinajgca z pospotki

10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

UWAGA:
Poszerzenia w miejscach niedostatecznej szerokosci

JEDNOSTKA PROJ.:
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A J | INZYNIERIA LADOWA
Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

GMINA GIDLE
UL. PAWINSKA 22
97-540 GIDLE

ZADANIE:

340 DO DZIALKI O NR EWID. 524

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT
(b. drogowa)

mgr inz. Kamil Ziotkowski
upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14

DATA OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

Listopad 2019 1:50 2

REMONT DROGI GMINNEJ NR 112060E PRZEZ TEREN ZABUDOWANY
W MIEJSCOWOSCI STESZOW NA ODCINKU OD DZIALKI O NR EWID.




