
PROFIL INŻYNIERIA LĄDOWA KAMIL ZIÓŁKOWSKI ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57; 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT DROGI GMINNEJ NR  112060E OD MOSTU W KIERUNKU STĘSZOWA 
ADRES INWESTYCJI   :     Działka nr ewi.d 1016 obręb Gidle, gmina Gidle, powiat radomszczański
INWESTOR   :     Gmina Gidle
ADRES INWESTORA   :     ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Kamil Ziółkowski
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach inwestycji projektuje się remont istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m. Istniejącą jezndię należy oczyścić me-
chanicznie. Na tak przygotowanej nawierzchni należy wykonać warstwę wyrównawczą o średniej grubości 4cm (100kg/m2) z betonu as-
faltowego AC11W (wg PN-EN 13108-1). Następnie należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-
1) grubości 4cm. Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkami daszkowym 2%. 
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej i wyrównawczej, należy nawierzchnię skropić kationową emulsją bitumiczną C60B3ZM wg PN-EN
13808:2010.
W ramach inwestycji projektuje się umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubości 10cm. Utwardzenie należy wykonać
na szerokości 0,75m.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.170 km 0.170
RAZEM 0.170

2 JEZDNIA
2

d.2
KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

170*5 m2 850.000
RAZEM 850.000

3
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

170*5 m2 850.000
RAZEM 850.000

4
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

170*5 m2 850.000
RAZEM 850.000

5
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

170*5 m2 850.000
RAZEM 850.000

6
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

170*5 m2 850.000
RAZEM 850.000

7
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

170*5 m2 850.000
RAZEM 850.000

3 POBOCZA
8

d.3
KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm

m2

170*0.75*2 m2 255.000
RAZEM 255.000

9
d.3

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

170*0.75*2 m2 255.000
RAZEM 255.000
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