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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W stanie istniejacym droga gminna nr 112060E w miejscowosci Gidle posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4,0m. Spa-
dek daszkowy. Brak uporzgdkowanego profilu i przebiegu. Droga posiada liczne nieréwnosci poprzeczne i podtuzne. Wzdtuz drogi nie
wystepujg chodniki. Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. W obszarze inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbro-
jenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;

- sie¢ elektroenergetyczna.

W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 4,5m. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1.
SzczegOly konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

W miejscach niedostatecznej szerokosci nalezy wykona¢ poszerzenie podbudowy do 4,5m. Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- warstwa klinujgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa odcinajgca z pospo6tki 10cm

W ramach inwestycji projektuje sie hawierzchnie jezdni o szerokosci 4,5m. Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg o sredniej grubosci 3cm (75kg/m2) z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1). Nastepnie nalezy wykona¢ warst-
we Scieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) grubosci 4cm. Nawierzchnig jezdni nalezy wykona¢ ze spadkami dasz-
kowym 2%.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi€ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN
13808:2010.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gérnej warstwy podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa.
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

W ramach inwestycji projektuje sie umocnienie poboczy kruszywem famanym 0/31,5mm, grubosci 10cm. Utwardzenie nalezy wykona¢
na szerokosci 0,75m. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem 8% w kierunku przylegtego terenu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.359 km 0.359
RAZEM 0.359
2 POSZERZENIE JEZDNI
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
395*1.0*0.34 m3 134.300
RAZEM 134.300
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 8
poz.2 m3 134.300
RAZEM 134.300
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
359 m?2 359.000
RAZEM 359.000
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.4 m2 359.000
RAZEM 359.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 2.5
poz.4 m2 359.000
RAZEM 359.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.4 m2 359.000
RAZEM 359.000
3 JEZDNIA
8/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
1619 m?2 1619.000
RAZEM 1619.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.75
1619 m2 1619.000
RAZEM 1619.000
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
1619 m2 1619.000
RAZEM 1619.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
1619 m2 1619.000
RAZEM 1619.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1619 m2 1619.000
RAZEM 1619.000
4 POBOCZA
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.4/0204-05 zageszczeniu 7 cm
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.4/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.13 m2 540.000
RAZEM 540.000
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