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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W stanie istniejacym droga gminna nr 112060E w miejscowosci Steszéw posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci okoto 4,0-4,5m.
Spadek daszkowy. Brak uporzadkowanego profilu i przebiegu. Droga posiada liczne nieréwnosci poprzeczne i podtuzne. Wzdtuz drogi
nie wystepuja chodniki. Wzdtuz drogi wystepuje gesta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. W obszarze inwestycji zlokalizowane sg
sieci uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ elektroenergetyczna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowych warstw wigzacej i $cieralnej jezdni drogi gminnej o szerokosci 4,5m. W miejscach nie-
dostatecznej szerokosci wykonane zostang poszerzenia podbudowy. Po obu stronach drogi wykonane zostang pobocza z kruszywa ta-
manego.

Klasa drogi gminna

Kategoria techniczna D

Dtugos¢ odcinka do remontu  731,81mb
Szerokos$c¢ jezdni 4,5m

Szerokosc¢ poboczy 0,75m
Powierzchnia jezdni 3549m2
Powierzchnia poboczy 1108,3m2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.731 km 0.731
RAZEM 0.731
2 POSZERZENIE JEZDNI
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
2*(731*0.6*0.34) m3 298.248
RAZEM 298.248
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 8
poz.2 m3 298.248
RAZEM 298.248
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
731*0.6*2 m?2 877.200
RAZEM 877.200
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.4 m2 877.200
RAZEM 877.200
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 2.5
poz.4 m2 877.200
RAZEM 877.200
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
2*731*0.55 m2 804.100
RAZEM 804.100
3 JEZDNIA
8/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
3549 m?2 3549.000
RAZEM 3549.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0.75
3549 m2 3549.000
RAZEM 3549.000
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
3549 m2 3549.000
RAZEM 3549.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
3549 m2 3549.000
RAZEM 3549.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3549 m2 3549.000
RAZEM 3549.000
4 POBOCZA
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.4/0204-05 zageszczeniu 7 cm
1108 m?2 1108.000
RAZEM 1108.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.4/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
1108 m2 1108.000
RAZEM 1108.000
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