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PROJEKT BUDOWLANY
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rurociagu doprowadzajacego wode do istniejacej sieci wodociagowe;.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Czes¢ opisowa:
Opis techniczny

Informacja BIOZ
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego ujecia wody w Cigzkowicach gm. Gidle
1. Podstawa opracowanie
a. Zlecenie Inwestora
b. Umowa zawarta migdzy Inwestorem a jednostkg projektowania
c. Uzgodnienia z Uzytkownikiem

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1. Inwestor:
Urzad Gminy Gidle
wojewodztwo todzkie

2.2. Uzytkownik:
jw.

2.3. Jednostka projektowania:
Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji ,,KOMA?” s.c.
L6dz, ul. Pélnocna 27/29

3. Dane og6lne obiektu:
po rozbudowie

Pow. zabudowy - 20,8 m*
Pow. uzytkowa — 18,6 m*
Kubatura — 64,5 m’
Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:
1. Pomieszczenie pomp 10,6 m?
2. WC 4,0 m®
3. Chlorownia 4,0 m?
T 18,6m’

4, Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie dokonanych wiercen.
Do gtebokosci 0,40 m wystgpuje humus.
Od glebokosci 0,40 m do 1,50m wystepuje piasek drobny.
Ponizej wystepuja piaski srednie.
W wykonanych otworach do glgbokosci 2,5 m nie stwierdzono wystgpowania

wody gruntowe;j.

Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

5.0pis konstrukeiji

Budynek zaprojektowany zostal w konstrukcji stalowej z obudowg
z plyt warstwowych $ciennych i dachowych.
W poziomie ptyt dachowych zaprojektowano- attyke

5.1. Fundamenty.
Zaprojektowano fawe fundamentows zelbetowa szer. 0,50m i wys. 0,30m



z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-ITIIN (RB500 W), na warstwie z chudego
betonu.
Glebokosé posadowienia 1,10m ponizej poziomu terenu.
Na lawach wykonaé nalezy sciany fundamentowe szer. 25 cm, z bloczkéw
betonowych (C15/20)
W miejscach usytuowania stupow stalowych nalezy wykona¢ rdzenie
zelbetowe (25x25cm) z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN wg rys.
W rdzeniach zatopione sg marki stalowe 200x200x10mm, do montazu
stupow.
5.2. Shupy stalowe- poz.4
Zaprojektowano stupy ze stali S235JR []100, spawane do marek
Konstrukcje stalowe nalezy spawac spawem ciagtym.
Grubo$¢ spawu g=0,7mm grubosci ciefsze elementu.
Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny.
Calg konstrukcje oczysci¢ do III stopnia doktadnosci i malowaé
2x farba podktadowa epoksydowsa (np. KOREPOX EH2350) oraz 2x farbg
nawierzchniowa poliuretanowa ( np. KORETHAN TOPOCOAT UT6581)
w kolorze niebieskim RAL5010.
5.3. Rygle dachowe- poz.3
Zaprojektowano rygle ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80x4
Ulozone na stupach stalowych ze spadkiem 8%.
Rygle spawa¢ do blach weztowych stupdéw spoing pachwinowa.
5.4. Platwie dachowe - poz.2
Zaprojektowano platwie ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80x4
Spawane montazowo do rygli spoing pachwinowa ciagla wg. rys.
5.5. Rygle $cian
Zaprojektowano rygle ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80x4
w poziomie 2,40m, oraz z L60x60x6 w poziomie wierzchu scian
fundamentowych.
5.6. Ryglowanie $cianki dzialowej
Zaprojektowano ze stali St3SX z rury kwadratowej RK80x80x4
i[ 80x40x2 wgrys.
Oryglowanie spawane montazowo do stupéw spoing pachwinowa ciagla.
5.7. Obudowa $cian
Sciany zewnetrzne z plytami warstwowych z rdzeniem PIR
w okladzinach z blachy stalowej gr. 100mm. Blachy stalowe obustronnie
ocynkowane z powloka poliestrowa gr. min. 15um. Plyty wykonczone w kolorze
RAL 9010,
Plyty w uktadzie pionowym, mocowane do rygli $cian wkretami
samoborujacymi wg wytycznych producenta.
5.8. Scianki dziatowe
Zaprojektowano z plyt warstwowych gr. 100mm z rdzeniem PIR.

5.9. Obudowa dachu
Zaprojektowano z plyt warstwowych z rdzeniem PIR
w okladzinach z blachy stalowej gr. 160(150)mm. Blachy stalowe obustronnie
ocynkowane z powloka poliestrowa gr. min. 15pm. Plyty wykonczone w kolorze
RAL 9010, plyty mocowane do platwi wkretami samoboru; acymi wg.
wytycznych producenta.



5.10.Attyka w poziomie plyt dachowych
Zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 5010,
nitowanej do wspornikéw stalowych ocynkowanych przykrecanych
do rygli sciennych 1 ptyt warstwowych wg rys.

6. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pozioma $ciany fundamentowej — 2x papa asfaltowa na lepiku.

Izolacja pionowa Scian fundamentowych od zewnatrz

- styropian EPS-100 gr. 5cm na zaprawie klejacej.

- warstwa zbrojona z siatki z wlékna szklanego na zaprawie
klejace;j.

- zagruntowac powierzchni¢ $rodkiem gruntujacym na bazie asfaltu
SBS - jednokrotnie

- wykona¢ wlasciwg izolacj¢ z powlokowej masy bitumicznej na bazie
asfaltu SBS — dwukrotnie.

7 Rodzaje instalacii .

7.1. Instalacje elektryczne
- instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
- instalacja sity
- instalacja odgromowa.

7.2. Instalacje wod.-kan.

7.3. Wentylacja grawitacyjna

8. Stolarka drzwiowa i slusarka
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne plytowe typowe wg wykazu.
Drzwi wejéciowe — typowe wg wykazu.

9. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ wykonanie posadzki z gresu
antyposlizgowego.

10. Roboty zewnetrzne.
Przy wejsciu do budynku projektuje si¢ podest zewngtrzny betonowy, oblozony
gresem ( alternatywa — podest z kostki betonowe;j).
- wokot budynku — opaska z ptyt betonowych.
11. Zabezpieczenie p. poz.

Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.
Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m*
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM - ,,E”



Odpornosé agniowa elementdw budynku.

Klasa

odpornosci Klasa odporiodei oeniowe elemenid 1

o A— Kl pornosci ogniowej elemeniéw budynku

budynku
glowna Konstrukeia Sciana ST oizelved
konstrukeja ’dachu Ja strop” | zewnetrzna setans L e (13})/016
nodna ! 1,2) wewnetizna dachu

"B ) ¢) ) ) ) ¢)

Warunki ewakuacyjne:

- droga - <20m

- dojazd do budynku - utwardzony

Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy — w postaci gasnicy
proszkowej.

12. Charakterystyka energetyczna.
12.1. Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedtug projektu branzowego.

Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych) [W/m?K].
- Sciany zewn. nadziemia (plyta warstwowa gr.100mm) - U=0,34 - wymagane 0,45
Dach (ptyta warstwowa gr.150mm) -U=0,20 - wymagane 0,30
Podtoga na gruncie -U=1,20 - wymagane 1,20
Drzwi wejsciowe (profil stalowy. cieply) -U=1,50 - wymagane 1,50

13. Fundamenty pod zestaw pomp

Fundament zaprojektowano jako zelbetonowe z betonu C20/25, zbrojone stalg
AIIIN (RB500W), obramowane L50x50x5 ocynkowanymi. .

Posadowienie fundamentu opisano na rys.

14. Fundament pod zbiornik retencyjny.

Fundament zbiornika retencyjnego zaliczono do kategorii geotechnicznej ,,pierwszej”
Warunki gruntowo-wodne zaklasyfikowane jako ,,proste”. Warstwy geotechniczne
stwierdzone na terenie stacji wynikajg z wykonanych odwiertow.

Analiza warunkow pozwala na bezpieczne i racjonalne posadowienie fundamentu pod
zbiornik wyréwnawczy w terenie.

Fundamenty pod zbiornik retencyjny o poj. 150m3 zaprojektowano o srednicy D=4,60m
grubosdci 90 cm z betonu C20/25, zbrojonego stalg AIIIN.
Fundament posadowiony na plycie betonowej z betonu C8/10 o $r. D=5,0m i grub. 30cm,

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentu — wg. rys.
W/w plyte nalezy wykona¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego o grub. 20cm
zageszczanym warstwowo do Js=0,80.

Wierzch fundamentu wyniesiono w stosunku do terenu — 20cm.
Wykonanie fundamentu — wg. zalaczonego rysunku.




Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

Na podstawie

Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

/Dz. U. 2016, p0z.290, z pdzniejszymi zmianami/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
/Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126/

Nazwa obiektu: Projekt budowlany
ujecia wody w Ciezkowicach gm. Gidle

Adres obiektu: Cigzkowice

Inwestor: Urzad Gminy Gidle

Sporzadzajacy informacje do planu BIOZ

mgr inz. Andrzej Spionek




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji.
. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw — zgodnie z opisem technicznym.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji:
W poblizu terenu projektowanego budynku ujecia wody
projektowany jest zbiornik retencyjny.
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

- planowane wykopy pod fundamenty wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia
skarp dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu,
w razie koniecznosci wykonac odeskowanie $cian wykopow z uzyciem rozpor, wykop pod
zbiornik $ciekéw wykonywaé z odpowiednim nachyleniem skarp, dostosowanym do danego
rodzaju gruntu.

- nie skladowa¢ urobku w bezposrednim sgsiedztwie wykopow i cieptociagu, nie podjezdzaé
ciezkim sprzetem do krawedzi wykopow/ obowigzek zachowania bezpiecznej odlegtoscei,

- po utozeniu przylaczy przebieg instalacji zewnetrznych oznakowac je stosujac odpowiednie
oznakowania,

- przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukcji i pokrycia dachu pracownikow
wyposazy¢ w wymagany sprzet ochronny i ubezpieczajacy, zachowywac bezpieczng
odleglo$é¢ od przewoddéw energetycznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz zna¢ i przestrzega¢
ogdlne warunki BHP. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot budowlanych mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia, bez odpowiednich badan i szkolen. Przed
przystapieniem do w/w rob6t pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie
przestrzegania przepisow BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:

- uzywaé wylacznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzglgdem
prawidlowego dzialania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,

- urzadzenia elektryczne uzywane na budowie powinny byé podtaczane przez uprawnionego
elektryka i uziemione

- teren budowy jest ogrodzony, nalezy urzadzi¢ go w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia
dla 0s6b postronnych oraz wykluczy¢ mozliwosé wejscia 0s6b niepowotanych oraz kolizji
pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami robot,

- wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysokosci nalezy wyposazy¢ w barierki



zabezpieczajace,

- roboty budowlane prowadzone bedg pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

- pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobistg odziez ochronng, kaski zabezpieczajace i
inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego,

- nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997r. / oraz innych przepiséw pokrewnych, a w
szczegblnosci rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z dnia 15.10.2001 r. / oraz
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.

Przewidywany wedtug projektu zakres prac nie wymaga opracowania czesei rysunkowej
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Opracowal:  mgr inz. Andrzej Spionek




