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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Budowa ujecia wody w miejscowosci Cigzkowice wraz z odcinkiem rurociggu
doprowadzajgcego wode do istniejgcej sieci wodociggowej.

dz. nr: 661- Obreb 2 Ciezkowice
Numer jednostki ewidencyjnej: 101203 2

URZADZENIA I INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajgcy:
. obioniaw Urbaniak mgr inz. Marcin Urbaniak
mgr inz. be\?tl)ez W — Uprawniony projektant bez ograniczen w specj.

Uprawniony projekt
instal. w zakresie
elektrycznych i elektroenerg

nr ewid. 225/91/Wt

i urzadzen instal. w zakresie sieci, inst
nysh

A s s
sieci, instalac CJliurzgazen

elektrycznych i elektroenergety cznych
nr ewid. LOD/2266/POOK/}3

Wrzesienn 2017r.



INZYNIEROW

RUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-SYY-9JA-QJS *

Pan Zbigniew URBANIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/2383/02

adres zamieszkania ul. Dobra 6, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatizonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA 7ZCODNOSC
Z ORYGINATEM
mgr inz. Zbigniew Urpaniak
Uprawniony projektant bez ogranigzen w specj.
instal. w zakresie sieci, instalacji§ urzadzen

elektrycznych i elektroenerget
nr ewid. 225/91/Wt

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie} Izby lnzynierow Budownictwa www.piib.org.pl jub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyrym:

LOD-WHC-IF1-CWe *

Pan Marcin URBANIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0058/14

adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 46/52 m. 7, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

iZgodnie ari. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2081 1. o podpisie elektronicznym (Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450j dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpieczaym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod vzgledem skutkow prawrych dokumentorm opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

megr inz. Zbigniew Urbaniak 4
nigzen w sprej.
rzaa.en

Uprawniony projektant bgz ogra i
instal. w zakresie sieci, instalacji
elektrycznych i elektroenerget

nr ewid. 225/91/Wt

* Weryfikadjz popravwnodd danyeh w nininjszym zadwiadezeniu motna sprawdzié za pomoca numery werylikacyjnego 2aswiadezenia na

rome Paolskiey jzby inzymieréw Budownictwa wy wopiib.org. pl lub kontaktugge sie z biurem wiasewe] Okre

2 izby Indynierow

i

T
Budownictwa
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Adres do karespondencji:

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0,
ul. Lwowska 23 4 JH A
£0-389 Katowice 'f)‘/‘STHYBL!CJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Czestochowa, dn, 2017-06-05 _ - KOMA ZPiRI S.C.
, o | ul. Pémocna 27/29 P.111
Nr warunkow: WP/039176/2017/008R02 91-420 ¥ ODZ

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GIMINA GIDLE

ul. Plawinska 22
97-540 GIDLE

Obiekt: stacja wodociggowa

Adres przytgczanego obiektu:  Ciezkowice
97-540 Gidle

numery dziatek: 661

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-05-23.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-05-23, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytgczeniowej:
Przytacze 1:30,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na ponizszych
warunkach.
IA.Wymagania techniczne - przyigcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: stup napowietrznej linii nN, zasilanie ze stacji SN/nN CZT50605, Obwéd nN
L-1 Kier. Cigzkowice nr CZT50605/1.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej. zaciski pragdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéciowe

aparatu zalicznikowego.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: TAURON Dystrybucja S.A. wykona przylgcze kablowe NA2XY-J 4x120
mm2, zabuduje zigcze kablowe oraz szafke pomiarowg spetniajgce unifikacyjne wymagania
TAURON Dystrybucja S.A., usytuowane w granicy dzialki ewentualnie w linii ogrodzenia posesji

z dostepem od strony drogi/ulicy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z szafki

pomiarowej wyprowadzi linig zasilajgcg do miejsca poboru mocy.
4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gldwne zalicznikowe:
a) prad znamionowy: 50 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny selektywny,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
8. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA. .
7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4. ZA ZGOTIN( )SC
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C S i T it

mgr inZ. Zbigniew Urbaniak

Uprawniony projektant bez ograniczen w sp
instal. w zakresie steci, instalac)\1 urzaced
elektrycznych i elektroenerge g h

nr ewid. 225/91/Wt

—
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Okresla sig nastepujgee dopuszczalng czasy tiwania przeny:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, . calkowitej, jednoczesnej przerwy v zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
»dla przerwy planowanej — 16 godz.,
przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) tgczny czas ftrwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow {rwania przen
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu  wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajacy:
o przerw planowanych — 35 godz.,
o przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznoséci niniejszych warunkow przylgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

iV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wilasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalaci do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegéowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji -okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z po6zniejszymi zmianami
i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.
TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowier niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okre$lonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust,
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sleth gléktroenerdetycznej,
mgr inz. Zbigniew Urbaniak
Uprawniony projeklant bez ograniczen w sy
instal. w zakresie sieci, instalacf{\i urzadsor
elektrycznych i elektroenergefeczr
nr ewid. 225/91/Wt
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o ktdrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 1. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzagcji dostepne sg na stronie internetowe]

www. tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Olszewski Jerzy
Grupa: O08R02

ootk
TAUROM sty /" S.A.
2T ﬁjr::t?q‘i ”

......... it

Zalgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
K/o:
1x OMP a/a
-~ £ L
7 ey A S
ZJ/\ ’i/‘\':(\ ) \,)b(/
Z ORYGINALEM
mgr inz. Zbigniew Urbania.
Uprawniony projektant bez ogranicsen i
instal. w zakresie sieci, instalacy tirs:
elektrycznvch i elektroenerpepy
nr ewid. 225/91/Wt
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

ul. Jasnogérska 11
pod numerem KRS: 0000073321 www.lauron-dystrybucja.pl

31-358 Krakéw



4. Opis techniczny

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg urzadzenia i instalacje elektryczne w ujeciu wody w miejscowosci
Ciezkowice.

4.2, Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- Warunki Przylaczenia nr WP/039176/2017/00R02 z dn. 05.06.2017.
- Inwentaryzacja w terenie

- projekt budowlany (architektura).

4.3. Informacie ogdlne.

Z1acze kablowo-pomiarowe ZKP bedzie usytuowane w linii ogrodzenia dziatki od strony
dojazdowej. Zigcze stanowi stanowi przedmiot odrebnego opracowania. Zabezpieczenie
glowne zalicznikowe o wartosci pragdu znamionowego 50A bedzie umieszczone w
przedziale zasilajacym zfacza.

Zaprojektowano rozdzielnicg gtowna nn zasilang kablem YKY 4 x 16mm’ ze zlacza
kablowo-pomiarowego, oraz instalacje:

- oS$wietlenia,

- gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

- ogrzewania;

- zasilania urzadzen technologicznych pompowni

- instalacje oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie rezerwowe stanowi agregat pradotworczy typu HERCULES D/L-44P
44/36 kVA/kW uruchamiany samoczynnie w obudowie wyciszone;.
Automatyka SZR typu MAX-1 bedzie umieszczona w rozdz. glownej nn.

Funkcjonowanie uktadu SZR z modutem typu MAX-1

2.1 Sygnalizacja miejscowa

Do sygnalizacji miejscowej w uktadu SZR zastosowano lampki (LED) o trwatosci
100.000 h. Za pomocg sygnalizacji przekazywane sg informacje o:

* obecnosci prawidlowego napigcia zasilania kazdego zrodla (zasilacza) - lampka
barwy biatej (H1, H2);

* stanie zatgczenia (zamknigcia) tacznikow (Q1,Q2, ew. Q3) - lampka barwy zielonej
w obudowie zblokowanych przyciskow (S1, S2, ew. S3);

* trybie sterowania "Sterowanie automatyczne — SZR odblokowany” — przelacznik
barwy zoéttej (S10) podswietlony / ,, Sterowanie reczne — SZR zablokowany -
przetacznik (S10) nie podswietlony;

* sytuacji alarmowej — zadziatanie wyzwalacza wytgcznika oraz zaktdcenia dzialania
uktadu SZR np. niewykonania przez aparaty wykonawcze cyklu przelaczania
zasilania, itp. — miganie podswietlenia barwy zo6ttej przetacznika ,, Sterowanie
automatyczne” (S10);

Modut automatyki jest standardowo wyposazony w zasilacz UPS do podtrzymywania
sygnalizacji w czasie braku zasilania zewnetrznego.

2. Sterowanie reczne
Podswietlany przetacznik (S10) stuzy do wyboru trybu sterowania
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4. Opis techniczny

SyAutomatyezne /" Reczne”. Do sterowania recznego aparatami na elewacji pola SZR
rozdzielnicy zainstalowano podwdjne przyciski (S1, S2, ew. S3). W trybie sterowania
recznego przyciskami (S1, S2, ew. S3) mozna zalaczaé 1 wylgczac faczniki - z
wykluczeniem operacji objetych blokadami. Blokady uniemozliwiajg jednoczesne
zamkniecie facznikow podajacych zasilanie z dwoch zasilaczy na te same szyny.
Sterowanie reczne funkcjonuje przy prawidlowym zasilaniu z przynajmniej jednego
zrodia zasilania.

Jezeli w sterowaniu automatycznym zostanie uruchomiony agregat pradotworczy, to
po przelaczeniu do trybu sterowania recznego agregat zostanie zatrzymany.

Uwaga! Blokady elekiryczine nie obejmujg priyciskow sterowania mechanicznego,
zainstalowanych bezposrednio na frontowej plaszczyzinie obudowy
wylgceznikow/rozigeznikow!

3. Sterowanie automatyczne

Po przelaczeniu przelacznika (S10) do pozycji ,,Sterowanie automatyczne” zapala sie
zolte podswietlenie przelgcznika i:

* pali si¢ $wiattem cigglym w przypadku spetnionych warunkéw sterowania
automatycznego,

» miga w przypadku nie spetnienia warunkow sterowania automatycznego.

Sterowanie reczne (elektryczne — przyciskami S1, S2, ew. S3) facznikami zostaje
zablokowane. Przy spelnionych warunkach sterowania automatycznego potozenie
facznikOdw zostanie automatycznie skorygowane adekwatnie do biezacych warunkow
zasilania, zgodnie z wybranym diagramem taczen, facznie z uruchomieniem agregatu
pradotworczego, kontroli jego napigcia i gotowosci do przyjecia obcigzenia oraz czasu
jego wybiegu.

Czas zwloki reakcji ukfadu SZR na zanik napiecia sieci ustawiony fabrycznie na 3
sekundy (3000 ms) moze by¢ korygowany przez uzytkownika w zakresie S00ms—
30.000ms za posrednictwem klawiszy i wyswietlacza tekstu

Czas zwloki reakcji uktadu SZR na powrodt napigcia sieci ustawiony fabrycznie na 6
sekund (6000 ms) moze by¢ korygowany przez uzytkownika w zakresie 500ms—30.000ms
za posrednictwem klawiszy 1 wySwietlacza tekstu

Czas pracy generatora do zatrzymania po powrocie napiecia sieci (czas wybiegu)
ustawiony fabrycznie na 1 minute¢ moze by¢ korygowany przez uzytkownika w zakresie
1-90min za posrednictwem klawiszy 1 wyswietlacza tekstu.

4. Usterki i awarie

W trybie sterowania automatycznego w przypadku:

» zadziatania wyzwalacza nadpradowego wylgcznika;

* niewykonania przez tacznik automatycznego cyklu wylgczenia lub zatgczenia;

nastapi zablokowanie sterowania automatycznego SZR. Jest to sygnalizowane przez
migajace podswietlenie przetacznika ,,Sterowanie r¢czne”/,,Sterowanie automatyczne”
(S10). W celu przywrocenia sterowania automatycznego, nalezy w trybie sterowania
recznego, usungc przyczyne zaktocenia 1 ponownie przetgczy¢ w tryb sterowania
automatycznego.

W trybie sterowania automatycznego migajgce podswietlenie przelgcznika
»Sterowanie rgczne”/, Sterowanie automatyczne” (S10) sygnalizuje rowniez, ze w ciggu
30 sekund od chwili zamknigcia obwodu uruchamiajacego agregat pradotworczy nie
powstanie sygnal potwierdzenia jego gotowosci do przyjecia obcigzenia lub przekaznik
kontroli zasilania nie rozpozna prawidlowe] wartosci napiec.

Zardwno w trybie sterowania recznego jaki automatycznego w przypadku:
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* bledu odwzorowania polozenia stykow jednego z tacznikdw gldéwnych SZR;

« usterki jednostki logicznej modutu automatyki lub potgczen pomiedzy jednostkami
logicznymi;nastgpi zablokowanie recznego (za pomocg przyciskow S1, S2, ew.
S3)zalaczania tacznikow SZR 1 jego sterowania automatycznego. Jest to sygnalizowane
przez migajgce podswietlenie przetacznika | Sterowanie reczne”/, Sterowanie
automatyczne” (S10). Po zlokalizowaniu 1 usunigciu przyczyny usterki nalezy sprawdzié
poprawno$¢ wybranego diagramu SZR oraz przeprowadzié probe sterowania recznego
facznikami SZR.

4.4, Zestawienie mocy zainstalowanej

Lp Rodzaj urzgdzenia Szt. Moc Moc szczytowa(kW)
zainstalowana(kW)

1 Pompa glebinowa 1 5,5 5,5

2 Zestaw hydroforowy 1 12 8

3 Ogrzewanie pom. 4 5 2,5

4 Ogrzewanie wody 2 7,0 3,5

5 Chlorator 1 0,2 -

6 Wentylacja 1 0,22 0,22

7 Oswietlenie 1 0,75 0,75

Razem 32,67 20,47

4.5. Linie kablowe nn.

Linie kablowe nalezy utozy¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004

Glebokos¢ utozenia kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, a na pozostatym terenie 0,7m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach
kable nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci 15 cm 1 przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Wykop uzupetni¢
rodzimym gruntem warstwami. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie.

Wykopy prowadzi¢ recznie

4.6. Instalacje elektryczne
Zaprojektowano obwody o$wietlenia, gniazd wtykowych oraz ogrzewania elektrycznego
(wykonanego za pomoca grzejnikow z termostatami). Rozmieszczenie gniazd do podigczenia
grzejnikdw pokazano na planie instalacji. Obwody ogrzewania zabezpieczono wylgcznikami
réznicowopradowymi.
W zalezno$ci od miejsca prowadzenia instalacji przewody i kable nalezy ukladaé na tynku na
uchwytach lub w korytkach, a w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne w rurach
ochronnych.
Przy urzadzeniach usytuowanych w wigkszej odleglosci od $ciany, tzn. umozliwiajgcej
przechodzenie , przewody nalezy prowadzi¢ w rurce stalowej w posadzce zabezpieczajac rurke
dtawikami przed dostawaniem si¢ wody do wewnatrz.
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4.7 .Ochrona przed porazeniem,

Uklad sieci zasilajacej TN-C. Uklad sieci projektowanej TN-S

Jako ochrong przed porazeniem zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, przy
zastosowaniu bezpiecznikow, wylacznikdéw instalacyjnych i réznicowopradowych
Uziemienie ochronne rozdzielnicy polaczy¢ z magistralg uziemiajaca w stacji SUW
Riyziem <30€2.

Po wykonaniu roboét nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej.

4.8 Polaczenia wyréwnawcze.

Polaczenia wyréwnawcze wykonane bednarka ocynkowang FeZn 25x4 nalezy prowadzi¢ na
uchwytach mocowanych do shupéw wsporczych , na wysokosci 0,5m od podiogi (przy drzwiach
wzdhuz progu, do urzadzen pod posadzka).

Polaczenia wyréwnawcze powinny mie¢ na catej dhugosci oznaczenie barwne (pasy zielonozotte)
zgodnie z normg PN/E-05023. Przewody z urzadzeniami nalezy taczy¢ przez spawanie, lub za

pomocy zaciskdw srubowych. Dopuszcza si¢ taczenie przewodow wyréwnawczych z
urzadzeniem za pomoca obejmy zapewniajacej polaczenie elektryczne nie gorsze od potgczenia

srubowego.

4.9 Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowsa naprezana (zwody poziome i przewody odprowadzajgce
wykonane drutem stalowym 8mm i uziom otokowy wykonany bednarkg stalowa FeZn 25x4).
Sposob wykonania instalacji odgromowej przedstawiono na planie instalacji odgromowe;j.



5.1. Dobor przewoddw i kabli

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli (cosgp=0,9)

5. Obliczenia techniczne

Nrrozdz. | Moc Prad Prad Prad Obcigzal. | 1,45 *[z | Spadek | Dhugos¢ | Typ kabla
Pi obliczony zabezp Zi;:jp dhllfc[)jgv. [A] napigcia [m]
kW] | To[A] BIAL | A (%]
ZKP-RG | 30 48,2 50 80 67 97,15 0,35 16 Cu 4x16
RG-RH | 12 19,3 25 40 28 40,6 0,48 15 Cu 5x4
RG - RT 8 12,8 25 40 28 40,6 0,23 10 Cu 5x4
RT-PI |55 8,8 20 32 24 34,8 0,54 34 Cu 4x4
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7. Zestawienie podstawowych materialow.

Szafa RG
Safka sterownicz kompakt -AE Nr kat.1060.500 o wymiarach Rittal
600x600x210 7 plyta montazowa. i kpl. |2 RG
Rozlacznik izolacyjny typu FRX 403; 63A Legrand kpl. 1 Q1
Wylacznik nadpradowy typu S313 C20 DX Legrand szt 1 FO
Ogranicznik przepie¢ typu T1+T2, 25kA, 3P+N Legrand kpl. 1 LT
Wylacznik nadpradowy typu S313 C4 DX Legrand szt 1 1
Rozlacznik izol. z bezpiecznikami, typu R303 20, 3P, 25A Legrand kpl. 1 F2
Rozlacznik izol. z bezpiecznikami, typu R303 | 3P, 25A Legrand kpl. 1 F3
Wylacznik roznicowo-pradowy typu P304 40-30-AC DX Legrand szt 1 1FT
Wylacznik roéznicowo-pradowy typu P312 B16-30-AC DX Legrand szt 2 2F]
Wylacznik réznicowo-pradowy typu P314 C16-30-AC DX Legrand szt 2 3FL, 4F1
Whylacznik réznicowo-pradowy typu P304 25-30-AC DX Legrand Szt 1 5F1
Wylgcznik réznicowo-pradowy typu P312 B10-30-AC DX Legrand szt 1 TFI
Whylacznik réznicowo-pradowy typu P314 C32-30-AC DX Legrand szt 1 6F1
Wylacznik nadpradowy typu S311 B16 DX Legrand szt 3 F6-F&
Wylacznik nadpradowy typu S311 C10 DX Legrand szt 1 F9
Transformator bezpieczenstwa TR 363 63VA Legrand szt 1 T
Stycznik SM400, 3NO, 40A,230V Legrand szt 1 K2
Programator cyfrowy astronomiczny CPA 3.0 Legrand szt 1 K1
Lacznik krzywkowy typu 4G25-92-UR114 Apator szt 1 <0
tacznik krzywkowy typu 4G10-51-UR014 Apator szt 1 S1
Uklad SZR o pradzie 40-160A z modulami automatyki typu
MAX-1 (wraz z wylacznikami NZN2 i dodatkowym ATON kpl. 1
wyposazeniem)

Instalacje elektryczne
Piec elektryczny 1,25kW, z regulatorem temp. szt 4
Przeptywowy podgrzewacz wody, 3,5kW szt 2
Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 2p+PE szt 10
Gniazdo tréjfazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 3p+N+PE szt 1




7. Zestawienie podstawowych materialéow.

Oprawa o$wietleniowa, hermetyczna, 2x36W (z modulem o$w.

warunki atmosferyczne,

Fast Group

i szt. 1
awaryjnego)
Oprawa oéwictleniowa, hermetyczna, 36W 7L 9
Eacznik natynkowy, hermetyczny, jednobiegunowy 10A, szt. 3
Bednarka stalowa 25x4 . 50
Drut stalowy ocynkowany $8mm m. 40
Zwéd pionowy 1,5m 7. 1
Zlacze kontrolne inst. odgromowej szt 4
Oprawa oswietleniowa typu SGS102 ze Zrddlem $wiatla typu PHILPS
IxSON-70W |, z wysiggnikiem mocowanym do $ciany budynku szL. 2

Potgczenia kablowe
JZ-500 3x1,5mm? m 10
LIYCY 4x0,34mm? m 10
Y-CY-JZ 4x2,5mm? m 12
YKY 3x1,5mm? m 40
YKSY 4x1,0mm? m 74
YKSY 7x1,5mm? m 20
YKYektmy 3x1,5mm?, 1kV m 74
YKY 4x16mm? m 36
YKY 4x4mm? m 34
YKY 5x4mm? m 25
YKY 3x2,5mm? m 20
Rura ostonowa DVK 110 m 3
Folia ostrzegawcza niebieska m 50
Materiaty pozostate
Agregat pradotworczy typu Hercules D/L 44P, 44/36 kVA/KW
z rozruchem automatycznym, obudowa wyciszona, odporna na kol 1
Pl




