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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
pod projektowang budowe wodociggu i ujecia w m. Ciezkowice

1. WSTEP

1.1. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawcg niniejszej dokumentacji jest KOMA Zaktad Projektowania
i Realizacji Inwestycji, 91-420 £6dz, ul. P6étnocna 27/29.

Inwestorem niniejszej dokumentacji jest Gmina Gidle, 97-540 Gidle,
ul. Ptawinska 22.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych oraz
informacje z materiatbw archiwalnych. Dokumentacja zawiera niezbedne dane
umozliwiajgce zaprojektowanie wodociggu i ujecia w miejscowosci Ciezkowice,

gm. Gidle.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.

B. Szczegbdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Zytno.
C. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
D. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Zytno.

E. Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany teren znajduje sie w pétnocnej czesci miejscowosci Ciezkowice.
Otoczenie stanowi rozproszona zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

Lokalizacje ogdlng i szczeg6towg terenu badan przedstawiono na zat. nr 1.
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2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w obrebie jednostki
geograficznej zwanej Wyzyng Przedborskg, w mezoregionie Niecka Witoszczowska
(wg J. Kondrackiego ,Geografia regionalna Polski”, PWN 2002).

Powierzchnia terenu na badanym obszarze opada tagodnie na wschod w strone
Kanatu Lodowego (doptyw Wiercicy), ktory przeptywa w odlegtosci ok. 1,8 km na SW
od obszaru badan.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w zlewni rzeki Warty (dorzecze
Odry). Wody powierzchniowe z omawianego obszaru sg drenowane przez Kanat
Lodowy.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu ze Zleceniodawcg, w miejscach przez niego wskazanych, w dniu
05.05.2017 r. odwiercono 5 otworéw geotechnicznych (nr 1 - 5) do gtebokosci 2,5 m
kazdy, o tacznym metrazu 12,5 mb. Lokalizacje otworéw przedstawiono
na zat. nr 1.1 - 1.5.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstiwo  Geologiczne, zestawem
mechanicznym. Doz6r nad wierceniami sprawowat mgr Radostaw Otrgbek, ktory
profilowat otwory i na miejscu wykonat badania makroskopowe gruntéw.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare

postepu likwidacji.

3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsiebiorstwo
Geologiczne. Rzedne wyznaczono w oparciu o niwelacje. Podstawg do wykonania

pomiaréw byty zatgczone mapy w skali 1 : 1000 - zat. nr 1.1 — 1.5.
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3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie prowadzono obserwacje postepu wiercenia. Autorzy
dokumentacji sporzadzali profile otworéw w oparciu o badania makroskopowe
urabianych gruntow.

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslany byt za pomocg penetrometru
wciskowego PW-1 oraz wateczkowania.

Stopien zageszczenia napotkanych gruntéw niespoistych oceniano w oparciu

o postep wiercenia oraz sondowanie sondg SD-10.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany obszar potozony jest w obrebie niecki miechowskiej, zbudowanej
z osadéw kredowych zalegajgcych monoklinalnie na starszym podtozu i przykrytych
nieciggtg pokrywa osadéw czwartorzedowych.

W obrebie terenu badan wystepujg utwory wodnolodowcowe i lodowcowe
czwartorzedu, migzszosci ok. 0,0 — 10,0 m, zalegajgce na utworach kredy gdérnej

zbudowanej z margli, opok i opok piaszczystych.

Bezposrednio pod warstwg gleby, zalegajg utwory niespoiste w postaci
Sredniozageszczonych piaskow drobnych i srednich (otw. nr 5) lub zwietrzeliny gliniastej
i kamienistej margli. Miejscami (rejon otw. nr 1 i 2) ponad utworami zwietrzeliwowymi
zalegajg Sredniozageszczone piaski srednie i pétzwarte gliny pylaste.

Budowe geologiczng rejonu  wiercen  przedstawiono na  kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.5)

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Czestochowa obszar badan
potozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej zwanej Regionem Nidzianskim.

Wody podziemne wystepujg tu w utworach kredy gérnej, podrzednie w czwartorzedzie.
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W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wéd gruntowych nawiercono swobodne
zwierciadto wod gruntowych w otw. nr 1 i 2 na gtebokosci 0,5 m ppt. Wody te majg

jednak charakter ,wéd zawieszonych” na utworach spoistych.
4.3. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o rdéznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i wtasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikéw badan
polowych grunty pogrupowano w pie¢ pakietéw (I - V). W pakietach wydzielono warstwy
geotechniczne. Podziat na pakiety i warstwy wykonano wedtug norm PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-mechanicznych warstw podano w tabeli

parametréw geotechnicznych zat. nr 3.

Pakiet |
Czwartorzedowe grunty organiczne:

Warstwa | — gleba, luzna

Pakiet Il
Czwartorzedowe grunty niespoiste, pochodzenia wodnolodowcowego:
Warstwa IIA — piaski drobne, sredniozageszczone,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,60;
Warstwa 1IB — piaski srednie, sredniozageszczone,
o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,55;
Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie ich zaleznosci

od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020, zestawiono w tabeli na zat. nr 3.

Pakiet Il
Czwartorzedowe grunty spoiste, pochodzenia lodowcowego:
Warstwa Il — gliny pylaste, twardoplastyczne;

o Srednim stopniu plastycznosci I, = 0,13
Podstawowy parametr tj. stopien plastycznosci zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslono na podstawie ich zaleznosci
od stopnia plastycznosci wg normy PN-81/B-03020, zestawiono w tabeli na zat. nr 3.

Pakiet IV

Neogenskie grunty spoiste, zwietrzelinowe:
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Warstwa |V — zwietrzelina gliniasta margla, pétzwarta;

o $rednim stopniu plastycznosci I, < 0,00
Podstawowy parametr tj. stopien plastycznosci zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslono na podstawie ich zaleznosci
od stopnia plastycznosci wg normy PN-81/B-03020, zestawiono w tabeli na zat. nr 3.

Pakiet V
Goérnokredowe grunty skaliste, zwietrzelinowe:
Warstwa V — zwietrzelina kamienista margla, bardzo spekana;

o $rednim stopniu plastycznosci I, < 0,00

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

1. Pod projektowang budowe wodociggu i ujecia w miejscowosci Ciezkowice, gm. Gidle
odwiercono 5 otworéw geotechnicznych (nr 1 - 5) do gtebokosci 2,5 m, o tgcznym
metrazu 12,5 mb.

2. W analizowanym terenie pod warstwg gleby, zalegajg utwory niespoiste w postaci
Sredniozageszczonych piaskow drobnych i srednich (otw. nr 5) lub zwietrzeliny
gliniastej i kamienistej margli. Miejscami (rejon otw. nr 1 i 2) ponad utworami
zwietrzeliwowymi zalegajg $redniozageszczone piaski sSrednie i potzwarte gliny
pylaste.

3. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wod gruntowych nawiercono swobodne
zwierciadto wéd gruntowych w otw. nr 1 i 2 na gtebokosci 0,5 m ppt. Wody te majg
jednak charakter ,wéd zawieszonych” na utworach spoistych.

4. Grunty pakietu | to grunty nienadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

5. Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla analizowanego rejonu wynosi 1,0 m ppt.

6. Wiercenia sg badaniami punktowymi podfoza — miedzy otworami mogg wystepowaé
inne grunty niz te ktore stwierdzono w otworach.

7. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy

zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C. CZESTOCHOWA STR. 7



