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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotycge wykonania i odbioru robot
budowlanych na terenieggja wody w m. Gjzkowice.

Projektowane roboty budowlane wewitrz pomieszczd i na terenie obiektu

Projektowana prace w zakresie budowy budynku tdobimznego ujcia wraz z
fundamentem pod zbiornk wody czystej potelgglzie na:

- wykopy pod fundamenty

- wykonanie taw fundamentowychcian fundamentowych

- wykonanie fundamentu pod zbiornik zextnany na wog

- monta konstrukcji stalowej: stupdéw, rygli dachowych, & dachowych oraz rygli
scian

- wykonanie lekkiej obudowycian i dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z twarde
pianki poliuretanowe;j

- monta& stolarki islusarki

- wykonanie podiga pod posadzki i posadzki z gresu angjiggowego

- roboty zewstrzne — opaska wokot budynku i podest segjwy, opaska wokoét studni
gtebinowe;j

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokturperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkai.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji gnapstosowanie przy wykonywaniu robét
budowlanych okrdonych w punkcie 1.2.

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kovykonania robot wymienionych w
punkcie 1.2 oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektows, SST, normami.



ST-2-01-Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynngci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie robot ziemnych wyptjacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robét wchoglz

— usungcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmp 15 cm

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebigriny ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach

- formowanie nasypow

— wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkarzedsiebiernymi

— wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpamies@zosci dna do 1,5 m

- reczne wykopy liniowe o scianach pionowych gtelisgt do 1,5 m

— zasypywanie wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowiazggymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania, ich zgoddé z dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopow materiaty nie wysipuja

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu naig stosowa pospotkizwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawart@ frakcji kamiennej ewirowej do 50 %,

- zawartd¢ frakcji pytowej do 2 %,

- zawartd¢ czgstek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podkiadu nalgy stosowd piasek zwykty.
2.4. Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow nie by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzngty i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatbw budowlanych itp.



3. SPRZET
Roboty mog byc wykonywanegcznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywa przy
uzyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eagieczy przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodrigi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpvebiektu naley sprawdzt
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyglumaley wykona kontrolny
pomiar sytuacyjno — wysokoiowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jésintrolowanie
warunkow gruntowych w nawzaniu do badageologicznych.

5.1.2. Roboty odwodnieniowe
Odwodnienie wykopéw Wykonawca dostosuje do pgygh warunkéw gruntowo-wodnych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jeeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inacipuszcza sie stosowanie rasijacych
bezpiecznych nachydeskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid. 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach ggoiso nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylgowinny byc stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedykaopu na szerokosci rownej 3 — krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byc wolnanagypow i materiatow, oraz miec spadki
umo2liwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe jest dopuszczalne pod
warunkiem zachowania bezpiecznych nachylen,

- stan skarp naky okresowo sprawdzac w zatesci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynodfacm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia n&tejastruktury gruntu.

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm pmoa nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu;

- w przypadku przegtebienia wykopu po&ji przewidzianego poziomy a zwiaszcza peji
poziomu projektowanego posadowienia aglgporozumi€ sie z Inspektorem nadzoru celem
podjcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca mi@ przystapic do uktadania podsypek i warstw figgagch po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpide dziennika budowy.



5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Ukladanie podkfadu powinno nastapic bezposrepainakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu poawbbyt oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalg prowadzic na catej powierzchni wykopu, rownomiemnvarstwami
grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubosc wedtug projektu. Powinna to lmarstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentdjirticznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podkfadu powinno nastapic bezposregried wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem ukladania pagtopowinno byc oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

c) Uktadanie podkitadu natg prowadzic na catej powierzchni rownomiernie jecdvastwa.

d) Catkowita grubosc podkfadu wedlug projektu. Rowai to byc warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powiniennbyejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca mee przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniawpéenia Inspektora
nadzoru co powinno byc potwierdzone wpisem do dlenbudowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopow powinno byc wykonane bezpsio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powitnyc oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanychsmieci.

c) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byc wykonane warstwamiubgci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowadarowymi gabami) lub a¢zkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zagpzczeniu urzdzeniami wibracyjnymi.

d) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Is = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polili scian powinno byc wykonane w sposob nie
powodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktachdo®b.3.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byc aryline zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p.11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolraz@o ich zakaczeniu powinny obejmowéa

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacja,
- prawidtowaéwytyczenie robot w terenie,
- przygotowanie terenu,



- rodzaj i stan gruntu w podta,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiaddéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia,

- materiat uyty na podktad,

- gruba¢ i rovnomiernd¢ warstw podkfadu,
- sposo6b i jaké&t zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki,
- sposbb i jaké&t zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy - /m3/;

- podkiady i nasypy - /m3/;

- zasypki - /Im3/;

- transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlégidransportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgie robotami ziemnymi podlegagasadom odbioru robot zanikeych .

9. PLATNOSCI

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze zZteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iemi@gniem na
wskazane przez inspektora nadzoru miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.
Wykonanie podktadow i nasypow — ptac ga m3 podktadu po zaesgczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnarpemierzchni.

Zasypki — Ptaci sie za m3 zasypki po gzgzeniu

Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na srodki transportu,

- przewoz na wskazana odlegtp

- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,

- utrzymanie drog na terenie budowy

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Przydatné¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek gkrinspektor nadzoru po wykonaniu
wykopdw.



11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Syimd@odziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczeardayv.



ST-2-02-t AWY FUNDAMENTOWE | SCIANY FUNDAMENTOWE,
FUNDAMENT POD ZBIORNIK ZEWN ETRZNY

2. MATERIALY

Materiatami do wykonania fundamentow pod budynek :

- gotowa mieszanka betonowa z wytwoérni betonu G8Z1®/20, C20/25

- stal zbrojeniowa A-111 N(RB500)

- bloczki betonowe z betonu C/16/20 o szekok@5 cm.

- rdzeniezelbetowe (25x25 cm) z betonu C20/25, zbrojone #AdlIN z markami stalowyi
200x200x10 mm do montazu stupéw

- deski

- gwazdzie

Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiagdlevymaganiom okrdonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalgy wykona z materiatdw odpowiad@ym nasgpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskicHRMD-95017,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-852 PN-D-96000,

- tarcica iglasta do drobnych elementow jak klkigcki itp. wg PN-D-96002,

- gwazdzie wg BN-87/5028-12.

Mieszanka betonowa

Mieszank betonowq C8/10, C16/20, C20/25 nalewykona& w wytworni betonu na podstawie
opracowanej wczaiej receptury. Receptury najeopracowa do betonowania w warunkach
temperatury normalnej (+3-20°C) oraz w warunkach podusgzonej temperatury >2Q (z
ewentualnym zastosowaniem domieszekzaf@jgcych).

Projektowanie skiadu betonu i jego wykonanie powimupowiada wymaganiom PN-B-
06250.

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnycbzgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budopowinna mié Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania
w Budownictwie i atest hutniczy, w ktérym madqyodane

- hazwa wytwaorcy

- oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych ba&daraz skiad chemiczny wedlug analizy
wytopowe]

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dladkawiazki pretow lub kegu pretow
(po dwie dla kadej wigzki) musz znajdowé sie hastpujace informacje:

- znak wytworcy

- srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrébki cieplnej

Kazda wizka i krag pretow powinny mi€ oznakowanie farolejn.



Przy odbiorze stali natg przeprowadzi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodho przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaroéw wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

- préba rozcjgania wg PN/91/H-04310

- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalgy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Jaka¢ pretow
nalezy ocenig pozytywnie jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.

Stal montazowa

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego

tzw. wigzatkowego Grednicy niemniejszej nil.0mm.

Przysrednicach wgkszych nz 12mm, stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5mm.

Podktadki dystansowe

Podktadki dystansowe mushy¢ mocowane do ptéw.

Nie dopuszcza si stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cégby prtow
stalowych

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowytietonu lub zaprawy i z
tworzyw sztucznych.

3. SPRZET
Prace zbrojarskie winny bywykonywane specjalistycznymi wdzeniami ggtarskimi,
prostowarkami, noycami i innymi stanowgcymi wyposaenie zbrojarni. Spet uzywany do
wykonania zbrojenia powinien spetdiwymagania BHP

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie maéev do wykonania zbrojenia
powinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Transport gotowej mieszanki betonowej — samochogagmszkami’

Transport bloczkow betonowych, desek, gdm — samochodami skrzyniowymi.

Skfadowanie

Bloczki betonowe winny hiysktadowane pod zadaszeniem ostanian przed bezpgoednimi
opadami deszczu. Cement w workach winie@ dijadowany w pomieszczeniach zangkyth
,na suchym poda odizolowanym od ziemi

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty odwodnieniowe

Wykonanie faw fundamentowychscian fundamentowych i fundamentu pod zbiornik
zewretrzny winno s¢ odbywa w warunkach gruntu suchego.

Roboty ziemne i fundamentowe nafewykona w okresie najriszych poziomoéw wody
gruntowej i stosowaokresowe odwodnienie wykopdéw fundamentowych.

Odwodnienie wykopow Wykonawca dostosuje do warungéumntowo-wodnych.

Wykonanie elementéw betonowych

Wykonanie betonowych elementéw powinnoé¢bygodne z dokumentacja projektgwz
wykonaniem deskowania wg PN-B-06251.



Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Warunki uktadania i piegnacji betonu powinny odpowiagl®N-S-10040:1999 p. 2.1.4. i PN-
63/B-06251 p. 4.3. Betonowanie powinnoé¢byykonywane ze szczeg@lrstarannécia i
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowaaliezynrozpocaé po sprawdzeniu form.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu

Piekgnacg nalery wykona& wg PN-S-10040:1999 p. 2.1.4.8 i PN-63/B-06251 .p. ¥Voda
stosowana do polewania betonu powinna spetmgmagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny ¢bghronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji ni@ nasipic po osagnigciu przez beton wytrzymaio
rownej 30 MPa.

Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie ptow

W przypadku skorodowania ¢aéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia ngle
przeprowads ich oczyszczenie. Rozumiegsie zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbamizme opaléa lampami benzynowymi lub
CZYSCi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.

Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy wody niezasolos.
Stal pokryt tuszczca sie rdzg i zabtocom oczyszcza giszczotkami drucianymicznie lub
mechanicznie lub fe przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malsprawdzé wymiary
przekroju poprzecznegogiéw. Stal tylko zablocanmazna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmrea sk strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pgtow.

Dopuszczalna wielkdé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi mDopuszcza
sie prostowanie mtow za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i wagarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciccie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzdzenie w tym celu planu@ia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 1,0 cm. Gicia
przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza girbwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Nalezy ucina prety diuzsze od dlugéci podanej w projekcie o wydkenie zalene od
wielkosci i ilosci odgie.

Montaz zbrojenia.

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawalq (PN - 91/S - 10042).

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulgeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie.

W konstrukcg mazna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszgeej st rdzy.
Nie mazna wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyétodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, skifira byta wystawiona na dziatanie
stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowyoh by zadowalajcy bezpérednio
przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z ¢éw o0 innej srednicy ni przewidziane

w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku sfatiiany te wymagaj zgody pisemnej
Projektanta. Uktadanie zbrojenia beg@ainio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
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wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowaniéemagow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

tgczenie pojedynczych gidw na zakiad bez spawania

Dopuszcza sitagczenie na zaktad bez spawaniaa@ainie drutem) gtow prostych, pgtow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w pogiettic.

Skrzy;owanie petow.

Skrzyzowanie petdw naley wigzat drutem wizatkowym, zgrzewa lub faczye tzw.
stupkami dystansowymi. Drut waatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm #ywa st do
tgczenia pgtdw o srednicy do 12mm. Przyrednicach wikszych naley stosowa drut o
srednicy 1.5mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jako sci elementow betonowych

Dla elementow wykonywanych metpdetonowania ,na mokro” nalg przeprowadza
systematyczn kontrok sktadnikbw mieszanki betonowej i t@wosci betonu wg PN-B-
06250.

Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane zgodnie z
PN-S-10040:1999, p. 3.3:

- konsystencja mieszanki betonowej;

- zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej;

- wytrzymalta¢ betonu ndciskanie (klasy betonu);

- nasjkliwos¢ betonu;

- odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu;

- wodoprzepuszczalsé betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzavagy PN-S-10040:1999 pkt 3.3.1. i PN-88/B-06250
p.4.2i16.1.

Sprawdzenie zawarfoi powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawado powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzavg PN-88/B-
06250 p. 4.3.i6.2.

Sprawdzenie wytrzymadoi betonu nasciskanie (klasy betonu
Sprawdzenie wytrzymadoi betonu nasciskanie (klasy betonu) nale wykona& wg PN-S-
10040:1999 p. 3.4.2 i PN-88/B-06250 p. 5.1.1 6.3.

Sprawdzanie nagkliwosci betonu
Sprawdzenie naghiliwosci betonu przeprowadzagsivg PN-S-10040:1999 p. 3.4.4. PN-88/B-
06250 p. 5.2.16.4.

Sprawdzenie odporngi betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odporda betonu na dziatanie mrozu przeprowadzang PN-S-10040:1999 p.
3.4.5.i PN-88/B-06250 p. 5.3.16.5.

Sprawdzenie przepuszczakoowody przez beton
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Sprawdzenie stopnia wodoszczdlridbetonu przeprowadzagsivg PN-S-10040:1999 p. 3.4.6.
i PN-88/B-06250 p. 5.4.1 6.6.

Dopuszczalne tolerancje pgtéw zbrojeniowych
Dopuszczalne tolerancje wymiaroOw w zakresggia, gecia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszcz.
Parametr Zakres toleranciji odchytka
Cigcia prtow dlaL<6.0m 20 mm
(L - dlugas¢ preta w/g projektu) dlaL<6.0m 30 mm
Odgiecia ( odchylenia w stosunku ¢do dlaL<0.5m 10 mm
potozenia okrélonego w projekcie) da05m<L<15m 15mm
daL>15m 20 mm
Usytuowanie pgtow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5mm
do wymaga projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowvit dlah<05m 10 mm
grubcicig elementu) dla0.5m<h<15nm 15mm
dlah>1.5m 20 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg elementow wymienionych w punkcie 1.1 jesm3

Jednostk obmiaru robdét wykonanego zbrojenia betonu jest lkagodnie

z Dokumentag Projektows. Przyjmuje si taczrg diugas¢ pretdw poszczegolnychrednic
pomnaong odpowiednio przez ich giar jednostkowy kg/m. Nie doliczaesstali wytej na
zaklady przydczeniu petdw, przektadek montawych i drutu wazatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgdci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow osrednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #&vleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
- prac przygotowawczych i pomiarowych

- szalunkoéw

- betonowanie

- pielegnacja betonu

- rozebranie szalunkow

- wyw0z desek z szalunku

- zakup, transport i skladowanie materiatdw

- murowanieician fundamentow

- 0czyszczenie i wyprostowaniesfiiw
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- wygiecie, przycicie i lgczenie pgtow (na styk lub na zaktad)

- monta zbrojenia przy pomocy drutu gratkowego i spawania wraz z jego stabilizacj
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zetkanych betonu

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojeniaostgcych wlasnée Wykonawcy oraz
usungcie ich poza olgb budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwiglerancja wymiaréw
elementow budowlanych z betonu.

2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-89/H-84023/06 Stal olilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
5. PN-82/H-93215 Rty stalowe walcowane na g@o w podwyszonych
temperaturach.

6. PN-80.H-04310 Préba statyczna rggeinia metali.

7. PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania
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ST-2-03-POSADZKI -Kod CPV-45430000-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru posadzek:

- wykonanie wylewki cementowej zbrojonej sigtitalowg

- uktadanie ptytek z gresu

1.2 Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy podktadowe pod posadzki.

- Posadzki wigciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, z oczyszczenieagruntowaniem podi@ rzadka zaprawa
cementowa, ulzeniem zaprawy cementowej z zatarciem powierzchmjtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem magasfaltows szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogdwgecakotowych lub gresowych z cokolikami
luzem, ut@onych na zaprawie klejowej do ptytek typu Ceresii@, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podi@, zagruntowaniemsrodkiem gruntuycym, ustawieniem punktow
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgeem, dopasowaniem i uteniem na
zaprawie klejowej oraz wypetnieniem spoin zapyasdo fugowania, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi hormami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami iryniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosofvanazna ka&da wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izeapcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinig spetnid wymagania obovdzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdloio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6{25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.

2.3 Cementwg normy PN-88/B-3000.
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2.4 Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032.
Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

- barwa - wg wzorca producenta,

- nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej 1i2,5%,

- wytrzymatcéna zginanie nie mniejszaz25,0 Mpa,
- scieraln@¢ nie wicej niz 1,5 mm,

- mrozoodporngg, liczba cykli nie mniej i 20,

- kwasoodporn& nie mniej nk 98%,

2.5 Plytki gresowe.

2.5.1 Widciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:
- barwa: wg wzorca producenta,

- nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej 7i2,5%,

- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa,
- scieralna¢ — klasa 4 lub wisza

- mrozoodporn&t - liczba cykli nie mniej i 20,

- kwasoodporn& nie mniej ni 20,

- tugoodpornéc¢ nie mniej nk 90%,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhlugas¢ i szerokéé: do 1,5mm,

- gruba¢: do 0,5mm,

- krzywizna: do 1,0mm.

2.5.2 Materiaty pomocnicze:
- Klej np Ceresit CM11

2.5.3 Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok2 Iptytek.

Na opakowaniu umieszczae¢sinazwe i adres producenta, nagwwyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotyxe wyrobow tatwo tlucych sg
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w buniciwie Swiadectwem ITB”.

2.5.4 Transport:

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymgrodkami transportu. Podtegwytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5cm. Opakowania ukfaélacisle obok siebie. Ndrodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych.

2.5.5 Skladowanie:
Ptytki skiadowa w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysdéko
sktadowania do 1,8m.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spku.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa podktadowa, wykonana z piasku o géeb®0 cm zagszczona mechanicznie.

Warstwa podkladowa wykonana z betonu C8/10 z zatarcpowierzchni na ostro oraz
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- podktad betonowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry o¥iee wymagan
wytrzymatas¢ i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- podiaze, na ktérym wykonuje si podktad z warstwy betonowej powinno ¢byolne od
zanieczyszczeoraz nasycone wagd

- podkiad betonowy powinien Byoddzielony od pionowych statych elementow budyplskiem
papy,

- w podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadietonowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza nk 50C.

- zapraw betonovg C12/15 naley dostarczy z wytworni mas betonowych, zaprawa powinnadmie
konsysteng gesta plastyczg.

- zapraw nalery uklad& niezwitocznie po przygotowaniu, eoizy listwami kierunkowymi o
wysokdaci réznej grubdci podkiadu z zastosowaniercenego lub mechanicznego zagczenia z
réownoczesnym wyrOéwnaniem i zatarciem,

- podkitad powinien mie powierzchng¢ rowng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem, powierzchnia podkiadu sprawazamwumetrow tatg przykladam w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywawickszych przeswitbw ti 5mm, odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lulehpste)) nie powinny przekracg&mm/m i
5mm na catej diugwi lub szerokéci pomieszczenia,

- w ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien doytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2 Posadzki cementowe.

Na spoiwie cementowym megdpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z
zaprawy cementowej. Posadzki riglewvykona zgodnie z projektem, ktory powinien okii€
rodzaj konstrukcji podtogi, grubé warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow, rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki naiveipocementowym powinien wykazywa
wytrzymalaé nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornegosciaranie — 16MPa, przy
pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne, oddziets posadzk wraz z ca
konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku:

- dziebce fragmenty posadzki o wyie r@znigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 cm, przy czym powierzchnia pola zaihego
do kwadratu nie powinna przekra¢zZz6 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 22
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornegosciaranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione mag asfaltows. Zapraw cementow, z ktorej
wykonano posadzknalery doktadnie zagkci¢, a powierzchri wyrowna i zatrz€ na gtadko.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagana jaké powinna by potwierdzona przez producenta przegwaadczenie o jakdi
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowgndgm
dokumentem.
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6.2 Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow, ktérych wiasdi@ionie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowé rowniez materialtdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalely przeprowad#i kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonaroadt (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawd#i prawidtowa¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2sdloobot okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior materiatéw i robét powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie tych materiatdw z wystawionymi atestauytiworcy. W przypadku zastrzen co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakii, wystawionym przez producenta, powiniert lon
zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza istosowania do robot materiatow, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny dbkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4 Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego, badanie nalg wykona przez oceeiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki, badanieyalvykona przez
ocere wzrokows,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej nale przeprowadzi na podstawie wynikéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykow materiatbw posadzkowych, badani
prostoliniowdgci nalezy wykona za

pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchylez dokfadnécia 1mm, a szerokmi spoin za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow; badanie najewykona przez oceewzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podiaa, dostarczenie materiatow i sgtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymggabadania.
PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.
PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalodziat, nazwy i okéienia.
PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelrjey.
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ST-2-04-ROBOTY [ZOLACYJNE KOD CPV 45320000-6

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania
I odbioru izolacji t.

- poziomej posadzek - 2x papa asf. na lepiku asf.

- pionowa i poziomdcian fundamentowych

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.

- izolacja pozioma posadzek - 2x papa asf. na lepsK.

- izolacja pozioma&ciany fundamentowej — 2x papa asfaltowa zgrzew3Ba.

- izolacja pionowdcian fundamentowych od zewgtrz
- styropian EPS-100 gr. 5cm na zaprawiegklej.
- warstwa zbrojona z siatki z widkna szklanegaaarawie klejcej.
- zagruntowa powierzchng srodkiem gruntuyjcym na bazie asfaltu SBS - jednokrotnie
- wykona wiasciwg izolacg z powlokowej masy bitumicznej na bazie asfaltu SBS
dwukrotnie.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi hormami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami iryniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne.

2.1.1 Wszystkie materialy do wykonania izolacji guivwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngéavowych lub s$wiadectwach ITB,
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \evinidtwie.

2.1.2 Do papowych izolacji natg stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczacgpapy na tkaninie, z widkien szklanych i na welosia&lanym
oraz papy na wioknie.

2.1.3 Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczyn odpornd¢ w srodowisku, w ktGrym zostajuzyte, oraz nalgytz przyczepné&t do
sklejanych materiatow, okilwna wg metod bada podanych w normach fpfstwowych i
swiadectwach ITB.

2.1.4 Materialy izolacyjne powinny bBbypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.
a) Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcialety stosowa pag 1/400 na tekturze o
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gramaturze 400g/m2.

Wymagania wg PN-89/B-27617.

- wstega papy powinna liybez dziur i zatam@g o r&nych kravedziach,

- powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu,

- dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaey;

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenigpapy,

- dopuszcza sinaderwania na kraslziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ééze ni
30mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjeglnolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce:

- dlugas¢: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m,

- szeroké¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by pasrodku owinkte paskiem papieru szergkd co najmniej 20cm i
zZwigzane drutem i sznurkiem grumd co najmniej 0,5mm. Na kdej rolce papy powinna By
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi @&ng/mi w w/w normie.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chreaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegitoco najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sjogj, w jednej warstwie. Odledié
migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2 Roztwdr asfaltowy do gruntowania. WymaganipRiN-74/8-24622.
2.2.3 Kit asfaltowy uszczelniggy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.4 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagamg BN-70/6112-24.

2.3 Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1 Styropian odmiany EPS100 samogeagmo ocieplenia.

a) Wymagania:

Piyty styropianowe powinny posiatlebarwe granulek styropianowych, wgtnie spienionych.
Dopuszcza siwyskpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponizej 30mm — o gibokasci do 4mm,

- dla ptyt o grubéci powyzej 30mm — o gtebokii do 5mm,

taczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10cm?2.

b) Wymiary:

- dtugas¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm — dopuszczalneydidch0,5%,

- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchylkbtm,

- gruba¢ — 20 - 500mm co 10mm — dopuszczalne odchyiki #60,5

c) Pakowanie:

Ptyty styropianowe ukladaew stosy o pojemriei 0,5 - 3,6 m3, przy czym wyso&bstosu nie
powinna by wyzsza nk 1,2 m.

Na opakowaniu powinna bynaklejona etykietka zawierga nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii,
dak produkcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

d) Przechowywanie.

Ptyty styropianowe naiy przechowywa w opakowaniu z dala adodet ognia.

e) Transport.

Ptyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
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3. SPRZET
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien birwaty, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce na
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolagjowinna byc rowna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podkiadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajaxjpapy asfaltowej powinien Byzagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudsgasfaltova.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsychy, a jego wilgotrnig nie powinna przekracéz&%.

c) Powitoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym,druga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwsze).

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania padkpowinna by nie nizsza nk 50C.

5.2 Izolacje papowe.

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyelotobiektu przed wilgoai z gruntu powinny
sktad& si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej, skigfnlepikiem m¢dzy sola w sposob
ciggty na catej powierzchni.

- lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oclromarstw ocieplajcych przed wog
zarobow, z zaprawy na niej uktadanej, mpby¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nale stosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm petwowych.

- Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwsz warstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynoj0-1,5mm.

- Szeroké¢ zaktadow papy zaréwno podhwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powirby¢ przesungte
wzgledem siebie

5.3 Izolacje termiczne

3.3.1 Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno - suchym.

5.3.2 Warstwy izolacyjne winny Byuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoadery
uklada na styk bez szczelin. Piyty winny bprzycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kdg warstwe uktad& mijankowo. Przesugcie stykéw winno
wynost minimum 3cm.

5.3.3 Przy wykonywaniu ocieplenigcian warstwowych piyty powinny lBywbudowywane w
czasie wznoszeniécian. Naley wykona 50cm wysokéci jedne] warstwysciany, zmontowé&
piyty, a nasipnie wykon& drugy warstwe sciany.

5.3.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materialgzg chront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakei, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
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rownorzdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczore budow bez dokumentow
potwierdzagcych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdbw izolacyjnych powinien obejmaiwaprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi saes
wytwoércy. W przypadku zastrzen, co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jakdi,
wystawionym przez producenta, powinien¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe].

Nie dopuszcza si stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, kobrywiaciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowd réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyitbiorow materiatéw i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizanej. llg¢ robot okréla sie na podstawie
projektu, z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior robot izolacyjnych powinien odbyévaie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstayv do odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanéwnastpujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenie o jakai materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugdow

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robotkaacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez wykonawc

7.2 Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, le@bejmuje
- czyszczenie podia,

- dostarczenie materiatow,

- zagruntowanie podia,

- utozenie warstw izolacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych. Czs¢ | - Roboty
ogolnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.l

PN — 69 / B — 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagainbadania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpeggeych nadziemne i podziemne ¢éai
budowli przed wilgogj i wodg. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITBréezawa 1972.

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiepudownictwie ITB. Warszawa 1974.
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano — momaych w okresie zimowym przy temp. —150C.
Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszah973.

Wytyczne wykonania robot izolacyjnych megodatryskows. COB — RPI Budowlane. Katowice
1974.

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwalegiycznych jednosktadnikowych POLKIT i
OLKIT, ITB Warszawa 1979.
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Instrukcja stosowaniadan dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszaw873.

Swiadectwo ITB nr 351/75. Powitoki izolacyjne z asfalych emulsji kationowych i lateksow
butadieno — styrenowych wykonane metoatryskow.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty gihiowe porowate o podwgzonej odporni na dziatanie
grzybow domowych.
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ST-2-05-KONSTRUKCJE STALOWE
2. MATERIALY

2.1 Stal

Do konstrukcji stalowych stosujesi

- Stupy - poz.4, ze stali S235JR, HEB140, przgane do kotew stalowych. Konstrukcje stalowe
nalezy spawa spawem ciglym. Grubd¢ spawu g=0,7mm grulloi ciensze elementu. Po spawaniu
nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny. Gakonstrukcg oczycic¢ do Il stopnia doktadrii i

malowa 2x farty podktadovs epoksydow (np. KOREPOX EH2350) oraz 2x farb
nawierzchniow poliuretanow (np. KORETHAN TOPOCOAT UT6581) w kolorze niebieski
RAL5010.

- Rygle dachowe - poz.3, ze stali S235JR z rurydrat@mwe] RK80x80x4, utane na stupach
stalowych ze spadkiem 8%. Rygle spawla blach wztowych stupow spoippachwinovg

- Platwie dachowe - poz.2, ze stali S235JR z kwadratowej RK80x80x4. Spawane momao
do rygli spoirg pachwinowy ciagta.

- Ryglescian ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80xgoziomie 2,40m oraz z L60x60x6
w poziomie wierzchycian fundamentowych.

- Ryglescian dziatowych ze stali St3SX  z rury kwadrato®R&80x80x4 i 80x40x2

Oryglowanie spawane morutavo do stupow spogpachwinovy ciagta.

2.2. kaczniki

Jako hczniki wystpuja polaczenia spawane oraz potenia naruby.

- Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagtzo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawemnatrukcji stalowych
naraonych na obgrzenia statyczne i dynamiczne

2.3. Skltadowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budg@owinny by wytadowywanezurawiami. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalgy przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy ukiada sposob umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny hysktadowane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Kty
nalezy uktada w pozycji poziomej na podktadach drewnianych 2 hdd desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkzi 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po whualtiu zajmuj
potozenie pionowe skltadowav tym samym potzeniu.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag
kierownika budowy. Kada konstrukcja dostarczona na budg@aedlega odbiorowi pod wzglem:

- jakasci materiatéw, spoin, otworéw rsauby

- zgodndci z projektem

- zgodndci z atestem wytworni

- jakosci powtok antykorozyjnych

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkatdze
czasie transportu potwierdza kierownik budowy wpisio dziennika budowy.
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3. SPRZET

3.1. Sprzt do transportu i monta konstrukcji.

Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciggarek, podnénikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze
technicznym powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajgeyani do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzt do robdét spawalniczych.
Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologi
spawania i dokumentackonstrukcyjm.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ckcie.
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez gradu i zadzioréumizla i naciekow. Miejscowe
nierowndaci zaleca s wyszlifowat.

5.2. Pokczenia spawane.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami o.sZanm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszcZe Kat ukosowania, wielk@& progu oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje wsig
wiasciwych norm spawalniczych. Rzeczywista grédospoin mae by wicksza od nominalnej o 20%,
a tylko miejscowo dopuszczagsgrubgé mniejsz: o 5% - dla spoin czotowych — o 10% dla
pozostatych.

5.3. Pokczenia na@ruby.

Dlugos¢ sruby powinna by taka, aby mazna byto stosowamazliwie najmniejsz liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunkae gwint nie powinien wchodeiw otwor gebiej niz na dwa zwojeSruba
w otworze nie powinna przesugvsic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagciechniczi i przy udzialesrodkow, ktore zapeai
osikgniecie projektowanej wytrzymadoi i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy medoy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu state@ano
elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- sprawdzt stan fundamentow, kompletta stansrub fundamentowych oraz reperéw wytyezgich
osie i linie odniesienia ¢gdnych obiektu.

- porébwng& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyrodchytki nie powinny
przekraczawartcsci:

Zaprojektowano wykonywanie pmizen elementow poprzez spawanie maoige na budowie.

Przed przyspieniem do montar naley naprawé uszkodzenia elementéw powstatle podczas
transportu i sktadowania.

24



Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznegastkokci.
- odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej < 5mm

- odchylenie osi stupa od pionu <15mm

- strzatka wygscia = h/750 i <15mm

- wygigcie belki /750 i <15mm

- odchytka strzatki montawej <0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcjiomach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgfe B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlafarunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagorz niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techune dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulonespawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyady spawanych. Nazwy i olglenia.
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ST-2-06-OBUDOWASCIAN | DACHU PLYTAMI WARSTWOWY M|

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania lekkiej obudowgian budynku i dachuagtyty warstwowe z rdzeniem ze
sztywnej pianki PIR oraz z rdzeniem z weiny mineeahw oktadzinach z blachy stalowej. Blachy
stalowe obustronnie ocynkowane z povgiqioliestrova.

2.1. Obudowascian zewretrznych z ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej piankkR Ri/
oktadzinach z blachy stalowej gr. 100mm. Blachyloste obustronnie ocynkowane z powok
poliestrows gr. min.1%um. Ptyty wykaiczone w kolorze RAL 9010,
Ptyty w uktadzie pionowym, mocowane do ryggian wkretami samoboracymi wg wytycznych
producenta.
Scianka dziatowa- z ptyty warstwowej z rdzeniem ze sztywnej piaRKR o gr. 100mm

- wspétczynnik Uo -0,35 (W/m2xK)

- stopieh rozprzestrzeniania ognia NRO

2.2. Obudowa dachu- z ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej piaRKR w oktadzinach z
blachy stalowej o gr. 160(150)mm. Blachy staloweasttbnnie ocynkowane z powipkoliestrovg
gr. min. 1%m. Piyty wykaczone w kolorze RAL 9010, ptyty mocowane do ptatmkretami
samoboruyjcymi wg wytycznych producenta.

- wspotczynnik Uo 024 (W/m2xK)

- stopieh rozprzestrzeniania ogniaNRO

2.3. Attyka w poziomie ptyt dachowych z blachy stalowej povele&j, profilowanej w kolorze
RAL 5010, mocowanej do wspornikow stalowych ocymkaych przykgcanych do rygli
sciennych i ptyt warstwowych

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dapdrtu zapewniajcy prawidtowe wykonanie
docieplenia scian okrglonych w Dokumentacji Technicznej i SST oraz zgedm zalaomg
technologa.

4. TRANSPORT

Transport, zatadunek, roziadunek i skladowanie na&bev do wykonania izolacji termicznégian
zewretrznych powinien odbywéasie tak aby zachowgich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ptyty w uktadzie pionowym, mocowane do konstruktgilowej sSrubami samoborggymi, wg
wytycznych producenta.

Zakres wykonywanych robot

1. Monta ptyt warstwowych
2. Wykonanie obrébek blacharskich

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogolne

Strona licowa ptyt warstwowych powinna rdiednakovg barwe i nie posiadé wgniecé. Krawedzie
ptyt powinny by proste, bez zagj.
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Kontrola jako sci robot dociepleniowych

Kontrola wykonania robo6t dociepleniowych polegaog&dzinach rownéci powierzchni licowej piyt
I ich przyleganiu do docieplanych powierzckaian.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru robét izolacyjnych jesttm2 .

8. ODBIOR ROBOT

Odchylenie powierzchni ptyt warstwowych od ptaszeryi odchylenie kragdzi od linii prostej nie
powinny by wieksze ni 1 mm/1 m. Roboty winny k&y wykonane zgodnie z dokumentac]
projektowej i SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni docieplonejciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- dostarczenie i zakup materiatow

- oczyszczenie i przygotowanie pozho

- ustawienie i rozbiorka rusztowa

- monta pityt warstwowych

- wykonanie obrébek blacharskich wykaapcych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z Hylastalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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ST-2-07-ROBOTY POKRYWCZE KOD CPV 45260000-7
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru dla:

- wykonania obrobek blacharskich

- montau systeméw rynnowych

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu:

- wykonanie obrébek blacharskich

- monta systemow rynnowych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ityniera.

2. MATERIALY
2.1. Obrébka blacharska— blacha stalowa powlekana w arkuszach.

2.2. Kominki odpowietrzajace.
Kominki wykonane z tworzywa sztucznego (PP) dost@ste wielkdcig do ksztattu powierzchni
dachu.

2.3. Gwadzie
Do obrobek i pokry z blachy ocynkowanej stosujeg Sjwozdzie ocynkowane, a do pokrycia z
blachy miedzianej, gwalzie miedziane.

3. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii paqiozgrzewalnych nieztne g:

- maty palnik do obrébek dekarskich

- palnik gazowy dwudyskowy lub sm@odyskowy z wzem ( w przypadku zgrzewania dich
powierzchni)

- butle z gazem technicznym propan — butan lubamop

- szpachelka

- waz do ckcia

- watek dociskowy z silikonogvrolka

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
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4. TRANSPORT.

Do transportu materiatéw i wydzen stosowa nastpujace sprawne technicznseodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsod 5-10 ton,

- samochdod dostawczy o tadownb0,9 ton,

- ciaggnik kotowy z przyczefp

Blachy do pokryg dachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsddbie i zabezpieczyprzed
mozliwosciag przesuwania si podczas transportu. Blachy powinny ¢byktadane w pozycji
poziomej wzdtz $rodka transportu. Zeli dtugas¢ elementéw z blachy jest gkisza nk dtugas¢
pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekrocz§ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nale przestrzegaprzepiséw obowzujagcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptgmiekorzystnie
na jaka¢ robot i wkaciwosci przewa.onych materiatdw. Przy ruchu po drogach publiczriyolki
transportowe musgzspetnia wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweymd@wanej o grub&i od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesmej od -15 st.C. Robét nie
mozna wykonywa na oblodzonych podkach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich male
pamieté¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne wpmy by
zabezpieczone w sposOb uttiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dashtaki
sposob, aby nagtowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zeytrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku paiym.

Spadki koryt dachowych nie powinny dymniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwgowinny by dostosowane do wielkoi
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiagiaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinnyby

- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

- taczone w zczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mmgza powinny by lutowane na
catej dtugdgci,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egath nie wgkszych nk 50 cm,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powibyy

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch diugdci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

- faczone w zczach pionowych nagbek pojedynczy bcy, a w zhczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; z¢za powinny by lutowane na catej diugoi,

- mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w ogpach nie wgkszych nk 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub dzanie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
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- rury spustowe odprowadaap wod do kanalizacji powinny kiywpuszczone do rurieliwnej lub
z PCV na gibokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI i ODBIOR ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgofrioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokryciaz blachy powinna hiyprzeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed
przysgpieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfiontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykoagmac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola Koowa) - po zakiaczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycie z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjna i koowa dotycaca pokry z blachy przeprowadzaessprawdzajc
zgodnad¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-102BBI-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 2032, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz ymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje sieze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie whagsci materiatdw i pokrycia
dachowego g$zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.4. Ogoblne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaja odbioréw egciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley

przeprowadzadla tych robot, do ktorych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakasci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnéci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stan@wiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykazay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotycgzce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktérevpiony zawieré zestawienie wynikow bada
migdzyoperacyjnych i kiacowych,

6.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych powinien obejmowé
Sprawdzenie prawidtowsoi polgczer poziomych i pionowych.
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Sprawdzenie mocowania elementow do deskowaaiian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowgoi spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczeldd pofgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe
mog by¢ montowane po

sprawdzeniu drmnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

6.6. Zakaiczenie odbioru

Odbior pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawiera
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzihgosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robat jest :

- dla rob6t pokrywczych 1fpokrytej powierzchni,

- rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub spustowych,

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrobki blacharskie.

Placi st za ustalogilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patze,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Ptaci s¢ za ustalona il& rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoakn,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasitgiowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z aydk
pokry¢ dachowych uktadanych nagtym podiau.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow saréroyain

z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z tpfac
miedzianej uktadanych naggtym podtcu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeuwt spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztplaDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyhien potoksgtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes&é z PCY-U. Definicje, wymagania i
badania.
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ST-2-08-STOLARKA KOD CPV-45421000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej tj:

- monta drzwi wewrgtrznolokalowych drewnianych

- mont& drzwi zewrtrznych drewnianych

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie monfa stolarki drzwiowe]

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami ityniera.

2. MATERIALY
2.1 Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykonczanwraz z okuciami

2.2 Drzwi wewnrtrzne drewniane, oscirice drewniane.
2.3 Okucia budowlane.

2.3.1.Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byc wypasay w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2.0kucia powinny odpowiadlavymaganiom norm pgetwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom ok&onym w swiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

2.3.3.0kucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone ngdee, przed ich zamocowaniem, po&ryninia
otowiamg lub farky ftalowsg, chromianow przeciwrdzewan.

2.4 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny luwardzone, poziome i #ae. Wyroby

naleey uktad& w jednej lub kilku warstwach w odledld nie mniejszej i 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

2.5 Stolarka drzwiowa wewtrzna fabrycznie wykaczona.
Drzwi wewretrzne typowe — ramiak z drewna iglastego pokrytyewdropodobs okleimn.
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Wypetnienie skrzydta — warstwa stabilizc@ ptyta wiérowo-otworowa.
Drzwi zewrgtrzne — przylgowe, ramiak z tarcicy catkowicie ayséty blachy, ocieplenie pianka
poliuretanowa.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawker& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowano wyrobu

przechowywa i transportowd w odgbnych opakowaniach. Elementy do transportu #yale
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowaniabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewdzw miak mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mgg by¢ przewaone dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamisymeeiem lub

utral statecznfri. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowaniesaiezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzt dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Gcieze naley naprawé i 0CzysCi¢.

5.2.2 Osadzenie stolarki drzwiowej.

Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowé za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsaiezy. Oscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczrg od strony muru.

Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypetti materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezgieznicowych sprawdzi ustawienie zawiasow kotagych w Gciezy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jalk&ai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2 Ocena jakici powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddo wymiarow,

- sprawdzenie zgodho elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
- sprawdzenie jakki materiatdéw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzglknieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucydmokit oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji - m2 adwianej stolarki vwietle ascieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegagasadom odbioru robot zanikeych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane

w punkcie 2, oraz czyndoi wyszczegoélnione w punkcie 5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zcmelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualp napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i dralymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badaechniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwadzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowaniegg@mpwywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania oggtnstosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzawé ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stelatkdowlan.
BN-79/6115-38. - Emalie olejnozywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84.
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ST-2-09-RUSZTOWANIA STALOWE

2. MATERIALY

Szkielet rusztowania rurowego skia¢ zi
- dwoch rzdow stojakow palczonych ze sappodiuznicami , poprzeczkami i krzylcami
- tacznikow krzyowo-obrotowych
- pomostéw drewnianych roboczych itp

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegélowy doknztu zapewniajcy prawidtowe
wykonanie rusztowastalowych okrédonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do wykonania rusztéwaalowych na tren budowy — samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport, roztadunek pagwien i rur spustowych powinien
odbywa sie tak aby zachowaich dobry stan techniczny.

4.1. SKEADOWANIE

Materialy do wykonania rusztowawinny by sktadowane pod zadaszeniem , na suchym
podiazu odizolowanym od ziemi..

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét wg.. ,Wymagania ogdl

Zakres wykonywania robot

Wykonanie rusztowan stalowych obejmuje
- monta rusztowania wraz z uteniem pomostow drewnianych roboczych
- zabezpieczenie rusztowania od piorunow za pgracgdzen piorunochronnych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét wg. ,, Wymagania ogélne”
7. OBMIAR ROBOT
Wykonanie rusztowany stalowych i ich demonta- n¥
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot powinien wykoriaKierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru padem :

- przymocowania stupkow stalowych do pagto
- regulacji stupkéw
- utozenia ptyt w poziomie / wyeliminowanie klawiszowaipist

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa — za okres wykorzystywania rusgtevwn-g

10. PRZEPISY ZWIAZANE

M-47900-2 — ,Rusztowania stgje metalowe robocze. Rusztowania z rur, oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano — montzowych.
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