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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecaniej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
budowy ugcia wody w miejscowixi Cigzkowice na dzialce nr 661 w oparciu o istp@j studné glebinowy
wraz z odcinkiem ruroggu doprowadzagego wo@ do istniejcej sieci wodogigowe;.

1.2. Zakres stosowania ogolnej specyfikacji techriaej

Ogolna specyfikacja techniczna jest stosowana jdékument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okrdonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych zakresem ogélnej specyfikacji technicznej

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna dotyczgdwy ugcia wody w miejscowkzi Ciezkowice na dziatce
nr 661 w oparciu o istniggg studné glebinows wraz z odcinkiem ruroggu doprowadzagego wod@ do

istniejacej sieci wodoeigowej i obejmuje swoim zakresem instalacje saritasieci mgdzyobiektowe, si@

wodochgowy i obiekty towarzyszce.

1.4. Okre&$lenia podstawowe
Przewdd wodoagowy - rurociyg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odhmrco

Rura ochronna - ruragednicy wekszej od przewodu wodagjowego stiagca do przenoszenia obzén
zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecpdlegid¢ poza przeszkadtierenovg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekdw wody.

Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowrujaca polska normy PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w przepisach i publikacjactowlipzujacych.

e wodochg - zespo6t wspétpracagych ze sobp obiektdw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnigi i przemystu w wog,

» wodochg grupowy - wododig zasilajcy w wock co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co nagpni
jedrg jednostlk osadnicz i co najmniej jeden zakiad produkcyjny nigdey w granicach tej jednostki
osadniczej,

» sie¢ wodochgowa zewgtrzna - uktad przewodéw wodagiowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatragy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkceyjne,

» przewdd wodogigowy magistralny; magistrala wodggowa - przewdd wodoggowy doprowadzagy
wode od stacji wodoceigowej do przewodéw rozdzielczych,

e przewdéd wodogigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzapy wode od przewodu
magistralnego do przyp¢zy domowych i innych punktéw czerpalnych,

e przylhcze domowe; patzenie domowe - przewdéd wodggowy z wodomierzem gtzacy si€
wodochgowg z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

e przewéd wodogigowy tranzytowy i przesylowy - przewod wodggowy bez odgagkien,
przeznaczony wykznie do transportu wody na zuodlegiaé i taczacy zrodto wody ze zbiornikiem
pocztkowym lub magistral wodocigows,

» kompensator na sieci - wdzenie zabezpieczgie przewod przed powstaniem nadmiernych ¢ragar
osiowych.

* przewod kanalizacyjny grawitacyjny- rurggi stwacy do bezcéinieniowego transportdciekéw lub waéd
deszczowych;

» studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekktyinierski wystpujacy na sieci kanalizacyjnej (na diigo
przewodu lub w wZle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykoa prac eksploatacyjnych
majcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu;

e kineta-ce$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowanksztalcie koryta wzdtuprzeptywusciekdw.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonykonania rob6t oraz za ich zgodéd@ dokumentagj technicza,
ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.



Przed przygpieniem do realizacji prac efych szczegdloy specyfikagy technicza naley zakaczy
wszelkie prace przygotowawcze.

1.5.1. Zbiorczy opis robét podstawowych inwestycji

Roboty budowlane instalacyjno-technologiczne obgjmoboty zwiazane z budow ujecia wody w miejSCOWTi
Ciezkowice na dzialce nr 661 w oparciu o istaig] studné glebinowgs wraz z odcinkiem ruroggu
doprowadzajcego wod do istniejcej sieci wodoeigowej w nasfpujacym zakresie:

* budowie obudowy studni wraz z uzbrojeniem istfiepgo otworu studziennego w pognprurowanie i
niezkedng armatue urzadzen pomiarowych i energetyczno-sterowniczych,

» budowie zewstrznego zbiornika wyréwnawczego na wazkyst o obgtosci 150 niz niezlgdmg infra-
struktuy towarzyszcs.

» wykonaniu budynku technologicznegecip wody na terenie przedmiotowej dziatki wraz eztdny-
mi urzagdzeniami i instalacjami niezdnymi do prawidtowego funkcjonowania obiektu

* budowie uktadu komunikacyjnego na terenie obiektu

» budowie zbiornikéw bezodptywowych Baieki sanitarne écieki z chlorowni

* budowie instalacji wewgtrznych w projektowanym budynku wraz z agregateguq@vorczym wol-
nostojcym zewrtrznym zlokalizowanym przy budynku na terenie ohiek

» budowie zewstrznych przewodoéw mdzyobiektowych technologicznych, elektroenergetycin

niezkzdnych dla funkcjonowania obiektu.

1.5.2. Roboty towarzysgce

Wsrdd robot towarzyseych koniecznych do wykonania przed robotami peustaymi naley uwzgkdnié:
e zorganizowanie zaplecza budowy,
e organizacje robét i opracowanie harmonogramu robot,
e obstug geodezyjn wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej,
« wykonanie ruroggéw tymczasowych,
e odwodnienie wykopow.

2. URZADZENIA | MATERIALY
2.0. Og6Ine wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawarzadzenia i materialy, dla ktérych normy PN i BN priéuwja
posiadanie Zaviadczenia o jakéxi lub atestu, powinny léyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny kiywyposaone w takie dokumenty ng/czenie Inwestora lub Inspektora nadzoru.

2.1. Sieci, przyhcza i przewody medzyobiektowe wodociagowe.

Rurockgi migdzyobiektowe wodoagowe wykond z rur PE-HD SDR 11 &rednicy @90 mm i @160 mm
zgrzewanych elektrooporowo natomias¢sidociagowa wykona z rur PE-HD 100-RC SDR 11 @200 mm.

2.2. Przewody medzyobiektowe kanalizacyjne.

Rurochgi wykona nalezy z rur PVC-U kl. S @110 mm i @160 mackonych na uszczelki gumowe.
Studnie kanalizacyjne wykotaz prefabrykowanych kgéw betonowych @1000mm z betonu C35/45.
Prefabrykowane elementy studni winnyébiygczone za pomacgumowych uszczelek. Przeje przewodow
przezsciany naley wykona za pomog fabrycznie wklejonych krécow pohczeniowych w nawierconych w
scianie studni otworach lub przyyciu uszczelek.

Wiazy kanalizacyjne klasy A15 dn 600 mm (wg PN — EN24:2000) zeliwa, zamykane na zatrzask, z
uszczellg gumowy, posiadajce aprobattechniczn.

Wszystkie powierzchnie betonowe styi@ st z gruntem naley zabezpieczy przed korozj przez
posmarowanie dwukrotne np. abizolem R i P.

Do zasypania przewoddw w strefie bezpiecznej - mumy 0,3 m nad przewodem, powinien¢hyyty piasek
drobno lubsrednioziarnisty wg PN-74/B-02480, bez grud i karjieie powinien by zmrazony. Zagszczenia tej
partii zasypki naley dokonywa wytacznie przy ayciu narzdzi rgcznych warstwami ubijanymi co 15-20 cm, z
zachowaniem szczeg6lnej oginosci w celu unikngcia uszkodzenia rur.



2.3. Urzgdzenia steace do poboru wody surowej

2.3.1. Pompa gibinowa

Dobrano pomg giebinowg GCA 2.02. Q- 30,0, Hp= 31,0m, N=5,5kW.
Zawieszenie pompy: 15,0m p.p.t.

2.3.2. Obudowa studni gibinowej wraz z instalacjami

Obudowe studni projektuje sijako nadziem# z laminatu poliestrowego szklanego z wypetnienpamlky poli-
uretanow grubgci 50mm. Obudow nalezy wyposay¢ w system nawiewno-wywiewny z kominkiem z zabez-
pieczeniem siatkz PVC o oczkach 2,0x2,0mm. W obudowie przewidzigreejnik z termostatem. Wyposa

nie obudowy stanowi gtowica z orurowaniem Dn50mnstzadi nierdzewnej typ AISI 304-1.43.01 wraz zgirz
dzeniami wykazanymi w €Zci graficznej, opracowania.

W obudowie studni naky zamontowa gtowice studni z wyjciem na ruroeig @90mm. Zamontowakolumny
ttoczne @63 mm.

Obudowa studni wraz z instalaayyposay¢ wg rys. szczeg6towego wg paaj wyspecyfikowanych elemen-
tow:

1. Podtae z betonu wystage ponad powierzcheido 10 cm. Wykonapodtaze betonowe wokét rury ostonowe;j
do gkbokaici strefy przemarzania gruntu. Potoma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy
obudowy do rury ostonowej studni. Obudowa kompletm@e by¢ réwniez montowana na innej powierzchni
niz betonowa np. zagzczona podsypka z grysu granitowego zzamg na niej dowolg wypoziomowag
nawierzchni (np. kostka granitowa lub betonowa) wystaj ponad powierzchgiigruntu okoto 5+10 cm. Z
uwagi na ograniczannosnos¢ podiaza projektuje si wzmocnienie podiza pod piyta podstawy typu ,Neoweb”
grub. 20cm z wypetnieniem piaskiem wg rys. szczegého konstrukcji podstawy.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: diége 1,66m, szerokd — 1,10m, grub& — 0,10m.  Podstawa
wykonana jest z konstrukcji stalowejurowej, obudowanej szczelpowtoka z laminatu poliestrowo-szklanego
w catdsci wypetiona piank poliuretanowy stanowica ocieplenie podstawy.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wegtrenych: diugé¢  — 1,34m, szerokd — 0,80m, wysok& — 1,30 m.
Pokrywa sktada siz dwoch elementéw (wewtrznego i zewetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-
szklanego. Przestraepomidzy elementami wypetniona jest wargtwcieplajca z pianki poliuretanowej
grubasci 50 mm.

4. Wlot powietrza wypog@ny w mechanizm zamykgjy (w okresie zimowym) uruchamianycznie dwignia
z zewntrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest draksiatly uniemaliwiajaca przedostawanie gido wretrza
obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wlot stanowijedze&nie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji unieddaviajacej przedostawanie esido wewntrz obudowy wody
deszczowej oraz owadoéw. Kominek ocieplony jest dkdgpoliuretanow.

6. Zawiasy wewetrzne. Pokrywa otwiera sina dwéch zawiasach wegtrznych wieloelementowych
unoszcych pokrywe obudowy ponad podstgwv momencie jej otwierania.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysakowvlotu powietrza. Na zewatrz zamek zabezpieczony jest
koputka z masy silikonowej chrogéa go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstavgerajc Sk ha uszczelce zamontowanej wetvna
pokrywy na wysokéci okoto 20 mm od dolnej krayizi. Takie rozwizanie catkowicie eliminuje zjawisko
przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkachitgmnego obriania s¢ temperatury otoczenia paei
ooc

9. Glowica studni ghinowej z orurowaniem érednicach od 50mm do 150mm oraz kotnierzem obrotowy
gory glowicy umaliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do pémiaj rury wodocigowej. Plyta
glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mnstigamocowana do podstawy za pomacb M 16.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.
11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatur§rednicy FI 80 mm montowany jest w pozycji pionowej.
12. Odcinek ruroagu ocynkowany prosty za wodomierzem o dkgjoco najmniej L=2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane @100mm.



14. Odcinek ruroggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawoér ten spehdwniez role zaworu
odpowietrzajcego.

15. Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa.
16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla ampatsrednicy @100 mm.

17. Wspornik kotwicy. Zastosowanie wspornika kotwego umaliwia wykonanie podégia wodocigowego
oprocz jak dotychczas z rur stalowych kddiwnych take z rur PE oraz PCV na naswylponiewa armatura w
sposob trwaly przymocowana jest do podstawy obudowy

18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ki@prowadzona jest rura wodaggowa, przykrywajca
tupki ocieplajce podejcie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy alumve] i sktada si z dwdch §czonych
ze soly potowek, co umdiwia zaktadanie ostony po zamontowaniu armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywaczztego z roztznikiem lub listvwg LZ 35 albo LZ 95. Pod
skrzynky w podstawie obudowy znajduje¢sotwor umdaliwiajacy wprowadzenie do obudowy przewodu
zasilapcego. Zaleca siwykonanie w podiu betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w
otworem w podstawie obudowy.

20. Ocieplenie rury wodoggowej wykonane z dwoch sktadaych sé tupin z pianki poliuretanowej o diuga
1,10m i grubéci 5-8 cm. Lupki te oslogte g kilkoma warstwami folii polietylenowej co umliwia ich monta
bezpdgrednio w podtau. Lupki montowane magby¢ réwniez od gory poprzez wsuggie ich przez otwor
wykonany wczéniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stkacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metay wspornik jest w
cafdsci ocynkowany,a jego ptaszczyzna na ktorej opiergskrywa powleczona jest masilikonows.

23. Kolanozeliwne dwukotnierzowe ze stopk

24. Bloczek oporowy.

26. Rura tloczna pompygdinowej osrednicy Fl do 150mm

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura @32 mm do pomiaru gwizdaoziomu wody w studni,

29. Rura @32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,Clldulminnego uradzenia zabezpieczgegdo.
30. Podejcie rury wodocigowej ocynkowanej @100 mm.

Konstrukcg podstawy obudowy studnigginowej wykona w sposéb wykluczagy konieczné¢ wykonywania
robd4t spawalniczych (spawanie kotnierza do rurpostvej) a take umaliwi ¢ zamontowanie obudowy w przy-
padkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odlegtas¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodgghdwej powinna wynogi640mm. Odlegtée ta w przy-
padku zastosowania innych rozzén armatury mee by zwiekszona do 800 mm.

W podstawie obudowy studni zamonta@nao obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tulejkiazliwiajace
wkrecenie czterech uchwytéw do transportu obudowy. Retpansportowaniu obudowy na miejsce jej posado-
wienia w tulejki wkeci¢ sruby M20 mocujce aluminiowe elementy kotgée podstaw obudowy do podiza.
Wykonanie obudowy studni glinowej w catdci z laminatéw poliestrowo-szklanych ustigvia utrzymanie
wnetrza obudowy w wymaganych warunkéw sanitarnych.

Grubai¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studnigbtnowej zabezpiecza przed zamaeziem urzdzen
znajdupcych sé wewnytrz obudowy przy temperaturze zestnznej ponkej minus 20C pod warunkiem wcze-
$niejszego zamkgcia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co najevykona gdy temperatura zewtrz-

na spadnie pongj O°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godzinggplywu wody przez ugzlzenia, ka-
dorazowo co najmniej kilkadziegiminut.

W przypadku braku mdiwosci spetnienia warunku zapewnienia okresowego (dag8dziny) przeptywu wody
przez armatur obudowy niezbdne jest zastosowanie ,awaryjnego” ogrzewaniatiza obudowy.

Montaz obudowy

Obudove montuje st na uprzednio wykonanym podio z betonu, ktére jest niegtine do zapewnienia prosto-
padtego usytuowania podstawy obudowy do osi orungavstudni.

Przed wylaniem podi@ na pionowym odcinku podeja rurocagu wodnego osadzkroéciec z rury PVC lub
blachy, ktéry po wylaniu podi@a umaliwia swobodne wsugtie tupin ocieplajcych pionowy odcinek rury
wodockgowej. Mazna réwnie tupiny ocieplajce montowa bezpdrednio na pionowym odcinku ruragu
wodnego bez otworu prZejowego wykonanego z rury PVC lub blachy. Ruranstva studni oraz w/w rura
ostonowa ocieplenia rury wodagowej mog wystawa ponad podige betonowe nie wtej niz 50 mm. Po



ustawieniu obudowy na podio wystajcy odcinek rury ostonowej studni znajdzie &i otworze podstawy pod
glowica a wystajcy odcinek ocieplenia rury wodagowej w drugim otworze podstawy.

Po zakotwiczeniu podstawy do pozéobetonowego kragdz styku otworu podstawy znajdigiego s¢ pod gto-
wicg z podtzem uszczelnia gikitem silikonowym.

Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania

Urzadzenie stanowi wyposanie specjalne i jest montowane na zlecenie Zanjgeigo.

Przed montzem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalgtozy¢ dodatkowo kabel trzyprzewodowy
na obcizenie do 200 W z uwzglinieniem odlegtéci zasilania. Urgdzenie awaryjnego ogrzewania wymaga
oddzielnego zasilania poniewaracuje wyjcznie w czasie kiedy pompasbinowa jest wydczona.
Wytaczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem przephlyady, ktéra stanowi gtéwny i w petni wystarczaj
cy czynnik utrzymujcy temperatur dodatniy wewratrz obudowy studni nawet przy spadku temperatury ze
wnetrznej ponkej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne w¢za s¢ i wytacza automatycznie przy temperaturze pod pokrglaudowy studni w
przedziale od 0 C do +4 C. W zwku z tym w kilkanécie minut po zajczeniu st pompy gébinowej przepty-
wajgca woda podnosi temperagysod pokryve obudowy, co z kolei powoduje automatycznegeygkenie s
systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studgbigbwej zaleca siw przypadkach:
» Zakladanego znacznego ograniczeniaglievosci usuwania awarii w okresie zimowym, gdy w
eksploatacji jest jednocgaie kilka studni gtbinowych.
* W przypadku awarii pompy ¢gbinowej w jednej ze studni nie istnieje koniecgnavysytania grupy
remontowej bez wzgtu na pog i panujca temperatug zewretrzng.
» Okresowej pracy pompy gdinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekragz&-4 godzin przy
temperaturze zewtrznej —20 C i poriej.

* Studni wspomagagych uklad wodoaigowy(studnie tzw. awaryjne)zgizanych w zalenosci od
dodatkowego zwkszonego zapotrzebowania na wod

*  Studni w matych stacjach wodagobwych gdzie poszczegolne studnie pracijresowo na przemian.

Opis termostatu:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 gasinstalacyjna AP10) jest przystosowany do pracy
warunkach srodowiskowych okréonych stopniem ochrony IP-55. Wspétpragmujz elektrycznym kablem
grzejnym, ma za zadanie ochrorobiekt przed mrozem (zamarzoiem). Termostat jest tak zbudowarg
wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przeozajnika) lub zasilacza termostatu, powodujeg@zdnie
ogrzewania. Na ptycie czotowej obudowy zamontowdwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona diodaviecgca)
sygnalizuje podanie nagmia zasilajcego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona didgldecgca) sygnalizuje
podanie nagcia na kabel grzejny. Kontrolka czerwona peodbna jest bezgoednio na wyjcie termostatu.
Kontrolka czerwona zapala sit gdy temp. otoczewiambstatu spadnie paej 2°C, a zgénie gdy temp.
otoczenia wzrénie powyej 4°C Zaciski wy§ciowe termostatussprzygotowane do pogttzenia dwoch kabli
grzejnych i dodatkowej sygnalizacji "grzania" (tggmpa sygnalizacyjna na napie ~230V).

2.4. Zbiornik wyréwnawczy.

Projektuje si zbiornik stalowy V=150hDn4500mm z ociepleniem styropianem gr. 10cm i pciem blaclk
trapezovy.

Zbiornik posadowiony ¢dzie na fundamencigelbetowym osrednicy Dn4600mm wg projektu branbudow-
lano-konstrukcyjnej.

Dno zbiornika projektowanego nacdnej 231,30m n.p.m.

Poprzez zainstalowanie sondy rasfie regulacja pracy zainstalowanej pompy w stuglbinowej wg pozio-
mow:

C1 — wyhczanie pompy I-go stopnia — 240,30 m n.p.m.

C2 — zajczanie pompy I-go stopnia — 239,40 m n.p.m.

C3 — poziom odblokowania pompy ll-go stopnia — 882n n.p.m.

C4 — poziom zablokowania pompy llI-go stopnia — 88Im n.p.m.

C5 — poziom sygnalizacji przelewu — 240,60 m n.p.m.

vk wn =



Zbiornik posadowi nazelbetowym fundamencie (projekt wg w bzgrbudowlano-konstrukcyjnej).
Orurowanie wewetrzne zbiornika posiadgge atest PZH, natg wykona z PE :
* 1 xrurockg ttoczny —rednica DN90 mm

* 1 xrurockg spustowy $rednica DN160 mm
* 1 xrurockg przelewowy -srednica DN160 mm
e 1 xrurocihg sgcy —srednica DN160 mm

Drabirg zewretrzna razem z koszem ochronnym w éalavykon& jako skecary ze stali ocynkowanej. Drabi-
ne wewretrzng w catcgci wykonana jako skicary ze stali nierdzewnej.
Spos6b montau i transportu zbiornika zgodnie z wytycznymi degts zbiornika.

2.4.1 Antykorozyjne zabezpieczenie zbiornika

Powierzchng zbiornika naley wyczysci¢ mechanicznie do | stopnia klasy czysioNastpnie powierzchnie
oczyszczone naty odthscic srodkiem chemicznym. Powierzchnie westnzne zbiornika zabezpieazyarbg
(np. ,.BRANTHO_KORRUX?") z atestem PZH dla wody pifneatomiast powierzchnie zewtnzne malowane
sa dwukrotnie farh uniwersalg podktadovg (np. UNICOR C) z atestem PZH oraz fadgolnego stosowania
réwniez posiadajcg atest PZH (np. STYROMAL). Elementy poza izolatgkie jak wywietrznik, wkaz gorny,
drabina zewetrzna naley pokry dodatkowo farl chlorokauczukow. Drabirg wewretrzng pokry¢ rowniez
farbg z atestem PZH dla wody pitnej (np. ,BRANTHO_KORRUX

2.4.2 Izolacja termiczna zbiornika

Konstrukcje ptaszcza zbiornika i dachu nglecieplé wetrg mineraly o grubdci 100 mm i obudow@blach
cynkowy trapezow. Izolacg dachu przykr§ deskowaniem i blaghocynkowan trapezow. Izolacja na ze-
wnatrz winna by wykonana z blachy trapezowej ocynkowanej lub bjachpezowej powlekanej. Pokrgwe-
wnetrzna gornego whazu nale zabezpiecz§ warstvgy styropianu o grubiei 100mm. Izolacja termiczna ptasz-
cza winno s wykona na samym kfcu na miejscu jego eksploatacji (po dostarczerstgwieniu i zmontowa-
niu zbiornika jak réwnig po prébie szczelrai).

2.5. Zestaw hydroforowy.

Przyjto zestaw pompowo-hydroforowy ZH-ICP/MP 4.10.7/ BW lub rownowany
Dobor zestawu dla nggujagcych parametrach:

Q =40nih

Hp=4,0msh w
Zestaw skitada siz 4 pomp (3 pompy podstawowe + 1 pompa rezerworedpwita moc zestawu 12 kW
(4x3,0kW), 400V.
Ze wzgkdu na trwalé¢ pompy, czsci pomp, takie jak ptaszcz, wirniki, wat oraz komawvykonane s ze stali
kwasoodpornej.

2.5.1. Mechanika i zastosowana armatura

Montaz pomp

Pompy montowanegaramie wykonanej ze stali kwasoodpornejmasa calego uktadu za pomadbroizo-
latoréw przenosi sina posadzkhydroforni, dz¢ki czemu nie $ wymagane fundamenty pod zestaw pompowo-
hydroforowy.

Pompy wraz z silnikiem zamontowangra wspoélnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpaypmj OH 18 N9

— jest to stal o zawartoi 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna aawiera niklu).

Wyposazenie uktadu mechanicznego
* Armatura na ssaniu pomp — zawory odcinej
* Armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcijtaj, zwrotne
* Kolektor ssawny i ttoczny — rury ze stali kwasoodp)
* Membranowe zbiorniki énieniowe — ttumice uderzenia hydrauliczne w sieci
e Konstrukcja wsporcza — ze stali kwasoodpornej
* Manometry kontrolne — z czujnikamisoienia

2.5.2. Sterowanie zestawu hydroforowego
Pompy sterowaneghba za pomog sterownika w rozdzielni stanoydej integrala czes¢ dostawy zestawu hydro-



forowo-pompowego. Kala pompa powinna lbysterowana za pomgcprzetwornicy cgstotliwosci. Sterowanie
tego rodzaju pozwoli, niezaleie od wielkdci rozbioréw, na utrzymanie statlegdmienia w rurocigu ttocznym
oraz wptywa na rbwnomierne zywanie s¢ pomp. Caty uktad sterowania nayeumiesci¢ w jednej szafie ste-
rowniczej. Zestaw pompowy winien posiéde@mplet zabezpiechezwarciowych i termicznych jak réwnie
komplet zabezpiecheprzed suchobiegiem.

Nie dopuszcza sizastosowania pomp ze zintegrowanymi przetwornigarsilnikach pomp i pompach.

A. Szafa sterownicza:
e obudowa winna bywykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze. R0, posiada stopie
ochrony nie mniejszy nilP 54;
e posiadé znak CE;

B. Wyposazenie rozdzielni sterupcej
Rozdzielnia stergca powinna zawieta
» sterownik mikroprocesorowy;
*  przetwornica cgstotliwosci;
* odrgbne moduly sterownika i klawiatury;
e aparatug zabezpieczago-faczeniovs: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiey,
e rozlgcznik gldwny;
» kontrok faz zasilania: spadek napia, asymetria, kolejrio faz;
» kontrok cisnienia: przetwornik gnienia;

» kontrok suchobiegu: przetwornik &iienia lub ptywakowy sygnalizator poziomu lub cZkjpoziomu
wody lub sonda hydrostatyczna lub wibracyjny sygedbr poziomu wody;

» sygnalizac} zasilania, pracy pomp;
* reczne zajczanie pomp — paevietlane przyciski.

C. Sterownik mikroprocesorowy powinien:

e zapewnia mozliwos¢ sterowania prackazdej pompy za pomagprzetwornicy czstotliwosci;

e zapewni& mozliwos¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hytbmwego;

*  by¢ wyposaony w zhcze RS 485 i 232 oraz dodatkowe $e& pomiarowe pozwalage na podjcze-
nie r&nych uradzen pomiarowych, takich jak &nieniomierze, przeptywomierze i czujniki temperatu-
ry;

e umazliwiaé¢ sterowanie pracpomp z zachowaniem odpowiedniej kolgjciozahczania i wyhczania
pomp (przedczanie pomp po kalym cyklu pracy);

» uniemaliwia¢ jednoczesne zgdzanie wgcej niz jednej pompy, przesuwgj w czasie rozruchy po-
szczeg6lnych pomp;

* mie¢ mozliwos¢ natychmiastowego wezenia/wyjczenia pompy po wgtzeniu/whczeniu poprzed-
niej, poprzez co unienifiwia pulsacyjr prac w przypadku gwattownych zmian poboru wody;

e pozwal& na ograniczanie maksymalnej liczby pomp prageygh jednoczénie;

» zabezpieczazestaw przed suchobiegiem, wezapc kolejno poszczegbline pompy zestawu przy spad-
ku cisnienia na ssaniu pamgj wartagci zadanej (dla zestawéw z bezpnim podiczeniem do wodo-
ciggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiornikundly sic ponizej wartgci zadanej;

e posiadé zabezpieczenie i wytza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczaleégienia w ko-
lektorze ttocznym;

e umazliwia¢ wigczanie pomp pomocniczych w przypadku, gdyniéa cénien w kolektorze ttocznym i
ssawnym przekracza ich maksymalmysoka¢ podnoszenia;

e umazliwia¢ zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogreanego czasu;
e umazliwiaé¢ przehczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewmiah optymalne wykorzy-
stanie;

» umazliwia¢ dopasowanie uktadu do charakterystyki rugguittocznego w zalmosci od liczby whczo-
nych pomp poprzez dyskretne zmiangnnia;



 umazliwia¢ dopasowanie uktadu charakterystyki ruggei , w przypadku dodatkowego wypasaia
uktadu w przeptywomierz z nadajnikiem poprzez uazsikenie cénienia na wyjciu z pompowni od
przeptywu;

+ umaliwia¢ wspotprae z modemem radiowym, co pozwala na przesytanieaggndrog radiows;

» umazliwia¢ wspotprae z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnptaez sié komorkovy
- wysylanie wiadomgci poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM komputerze lub
wysylanie wiadoméci SMS;

+ umazliwia¢ wspOtprae poprzez siételekomunikacji z wykorzystaniem modemu TP. S.A;

+ umazliwia¢ wspotprae z komputerem za pomg@okczenia kablowego poprzeacke szeregowe w
standardzie RS 485 i 232;

* umazliwia¢ rejestrag} zwzycia energii elektrycznej;

UWAGA!!

Prefabrykacja zestawu pompowego winng alizowana w warunkach stabilnej produkcji na pabdukcyj-
nej. Na obiekt dostarczane powinna lkpmpletne urgdzenie po pomynym przegciu prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznyeliminacja osadzaniaesizanieczyszczew miejscu
rozgatzienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonyarozgaézien rur naley zastosowatechnologi
wyciggania szyjek metadobrdbki plastycznej.

Policzenia rur w zestawie pompowym realizéwa pomog zamknétych gtowic do spawania orbitalnego, po-
wszechnie stosowanych w budowie instalacji ze s@iornych na korogjdla przemystu spgwczego, farma-
ceutycznego, chemicznego itp., zapewgtggh: dobg ochror lica i grani spoiny ze wzgtlu na zamknrita bu-
dow gtowicy spawalniczej, powtarzalsioparametrow spawania, minimalios¢ niezgodnéci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakai spoin przez wydruk parametrow spawania.

Gotowe urgzdzenie powinno prz& pozytywnie kontragj na stanowisku testowym w hali producenta — potwier
dzone protokotem kontroli jakoi.

2.6. Zestaw chloratora

Dobrano zestaw dozgy Grundfos sterowany elektronicznie z wodomierzedajnikiem impulsow.
W skiad zestawu wchodz

* pompka DME

e podstawka pod pompk

* mieszadto typu ubijak

e zestaw czerpalny gki SA 4/6

e czujnik poziomu NB/ABS

e zawor dozujcy IR 6/12

e wgz dozupcy 10 mb

e zbiornik dozowniczy 100 |

2.7. Uwagi kaicowe dotycace urzadzen.

Zamawiagcy dopuszcza ggie w ofercie, a nagbnie zastosowanie innych materiatow iggzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewniqrasametrow nie gorszychznbkreslone w tej dokumen-
taciji.

W takiej sytuacji Zamawiagy wymaga od Wykonawcy ztenia w ofercie stosownych dokumentow, uwiary-
godniajcych te materiaty i ugdzenia. (Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP)

W celu oceny technicznej zaproponowanychydren technologiiwszyscy oferenciss zobowhzani zahczy¢ do
oferty :

a) karty katalogowe zestawdw technologicznychokdabinymi wymiarami i opisem technicznym;

b) atest PZH na kompletny zestaw hydroforolie dopuszcza sistosowania atestéw PZH na poszczegéine
podzespoty zestawdw technologicznych w zamiaruatastompletne ugzizenie.

c) Certyfikat jakéci ISO 9001 -2008

d) wykaz maszyn i spetu do obrébki stali nierdzewnej. Oferent w wykagf@ztu powinien udokumentowa
posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwelgp na wykonanie zestawdw technologicznyaftiaj
zgodnie z przyjtym rezimem wykonania tj. maszyny do obrobki rurggdw ze stali nierdzewnej @ednicach

od DN32 do DN200 w szczegolkw:
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gtowica automatyczna do spawania orbitalnego, neszip wycigania szyjek metedobrdbki plastycznej. W
przypadku braku takich maszyn i zaplecza oferemtimien wskaza firm¢ (podwykonawe / dostawe) zdolry
speint powyzsze wymagania i udokumentovdysponowanie wymaganym spiem

e) Certyfikat DIN EN 1SO 3834-2 dotygzy jakasci spawania materialtdw metalowych

f) oswiadczenie o posiadaniu wiasnej sieci serwisowkjviykazanie dysponowaniem sieci serwisowej produ-
centa pompowni wody. Ze wzgléw eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidjosbstugi gwarancyjnej

i pogwarancyjnej Zamawiggy wymaga aby uggzenia i zestawy technologiczne byly kompletnejetbcato-
sciowg gwarancy producenta zestawu / ydzenia

Zamawiagcy nie wyraa zgody, by proponowane w ofercie adzenia rownowzne byty prototypami. Wymo-
giem bezwzgidnym jest, by byly to ugdzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentpwazapropo-
nowane urzdzenia rownowane pracyj na innych zrealizowanych obiektach przez okreskndtszy ni 1 rok

(na dowdd pracy ugdzen rownowanych naley zahczye np.: referencje, protokoty odbioru, faktury, itpo-

twierdzone za zgod®6 z oryginatem, potwierdzgge da¢ uruchomienia.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo edgin i dokonania sprawdzenia popraétiodziatania urzdzenia
réwnowanego.

Dla zapewnienia wysokiej jakoi wykonania inwestycji zestaw hydroforowy nalewykona w warunkach
stabilnej produkciji w hali produkcyjnej producentda obiekcie dopuszczaesivytacznie monta zestawu
hydroforowego i wykonanie ruraggéw midzyobiektowych.

2.8. Armatura odcinajaca.
Rurociagi zewretrzne.

Na rurocggach zewstrznych projektuje sizasuwy, np. firmy Hawle lub réwnovime:
* na rurocigach wody czystej zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe, ghkouszczelniaice typ E
* na rurocigach grawitacyjnych (zasuwy spustowejetiwa sferoidalnego, kielichowe, gkikouszczel-
niajace typ E z uszczedkz elastomelu.

Obudowy zasuw typu E z plypodktadowg pod skrzynki uliczne ,sztywne”.
Hydranty nadziemnezeliwne H — sztywne Dn 80mm.

Uzbrojenie projektowanych przewodéw guizyobiektowych i sieci wodoggowe]j zasilajcej stanowg zasuwy
zeliwne oraz hydrant przeciwparowy zeliwne nadziemny.

Zamontowg nalezy armatug o minimalnym cinieniu nominalnym 1,6 Mpa (16 bar) spelp@j wymagania
PN-EN 1074:2002. Wymaganiayikowe i badania sprawdzaje — cz.1-6 oraz PN-EN 1074:2002/A1:2005.
Nalezy stosowad zasuwy spetnigie nasipujagce wymagania minimalne:

* korpus, pokrywa i klin zeliwa sferoidalnego nie mniejznEN-GJS 400,

« klin catkowicie pokryty guma EPDM, yé&znie z kieszeginaketki i otworem trzpienia,

* trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

* nie wymienna naktka trzpienia z wykonane z metali niekoroglyjch,

* powinna by zaznaczonayrednica nominalna i éhienie maksymalne w widocznym miejscu na korpusigow
staci odlewu,

» uszczelnienie trzpienia urdiwiaj gce wymiany pod éhieniem bez demonta pokrywy,

* korek gérny uszczelnienia trzpienia zabezpieczmagd wykeceniem,

* wnetrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie, bez pezeivi gniazda w miejscu zamkgtia,

* polgczenie pokrywy z korpusem metptezsrubows lub srubowania, przy czym tbyrub musza byé wpusz-
czone w odlew i zabezpieczone masa zalewowa,

» wszystkiezeliwne elementy odkryte zewtnzne i wewrtrzne musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie po-
witoka farby proszkowej o gruléci minimum 250 mikronéw,

 zabudowa krétka (F4/111),

* pofgczenie kotnierzowe i owiercenie zgodnie z PN-EN2:Q91999, na PN 16,

e zasuwy musgposiada aktualny Atest PZH i kagtkatalogovg w jezyku polskim.

Pofaczenia kotnierzowe.

Owiercenie kotnierzysfednice podziatlowe) winny lbydostosowane do &iienia sieci wodoagowe;j.
Kotnierze ruchome dociskowe do poter kothierzowych z elementem dociskowyreliwnym, powlekane poli-
propylenem lub ze stali nierdzewnsjuby do padczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewkiej-
sy A-2/70. Nakgtki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Bokenia kotnierzowe winny dyzabezpieczone gma
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termokurczlivg.

Bloki oporowe z betonu C12/15 najewykona przy hydrantach, gztach i zalamaniach trasy wodo-
ciagu. Migdzy blokami a rus nalezy wykona dylatacg z dwdch warstw folii polietylenowej. Bloki oporowe-
lezy wykona co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem probyeinoici wodocihgu.

Armature zabudowag w ziemi naléy oznaczy za pomog tabliczek orientacyjnych zgodnie z PNB-09700. Na-
lezy stosowa tabliczki trwate, emaliowane.

2.9. Instalacje wod-kan i cwu w budynku ugcia wody.

Projektuje s kanalizaog odprowadzajca scieki:
» technologiczne z chlorowni z instaladjratki podposadzkowej z PVC i umywalki — @110 PVC,;
» socjalno-bytowe z instalacjkratki podposadzkowej w pom. pomp oraz kratkipashdzkowej, miski
usepowej i umywalki w pom. WC — @160 PVC;

Przewody podposadzkowe i piony kanalizacyjne ayaleykona z rur i ksztattek PVCakczonych na uszczelki
gumowe.

Rozprowadzenie wody zimnej — przewodami z rur PE.
Ciepta woda #ytkowa poprzez zainstalowane przeptywowego podgazzes wody nad umywadkw chlorowni
i WC.

W budynku SW projektuje simontaz:
e 2 umywalek wraz z przeptywowymi podgrzewaczami wody
* miske ustpowy z ptuczk,
e 2 zaworbéw czerpalnego zeyzkky do weza,
» 3 kratek podposadzkowych z PVC.

Zaprojektowane zawory czerpalne zgczka do weza zlokalizowane gsw: pomieszczeniu chlorowni i pomiesz-
czeniu pomp.

Instalacg wodochgowa zabezpieczyzaworem zwrotnym antyskaniowym typu EA DN15mm.

Instalacg wodochagowa wykona z rur PEF 20mm.

Instalacg kanalizacyjia nadposadzkogvi wodochgowa wykona ,natynkowo”.

Podstawowe wymagania materiatowe dla rur z PE:
Gestas¢ > 930 kg/m

Stabilng¢ termiczna (206C) > 20 min

Wskaznik szybkdci ptynigcia MFI: 0,4-1,3 g/10min
Zmiana dtugéci przy ogrzewaniu (11dC) < 3%

Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu > 350%
Wytrzymatas¢ na cénienie wewntrzne przy prébie hydrostatycznej:
- 200C, PE8O0. &9,0 MPa, PE100,%12,4 MPa > 100 godzin
- 800C, PESO. &4,6 MPa, PE100,%b,5 MPa > 165 godzin
- 800C, PE8O. &4,0 MPa, PE100,%5,0 MPa > 1000 godzin
Minimalny promiei giccia:

- 0oC < 50xD

- 20C < 20xD

- 10C < 35xD

Podstawowe wymagania materiatowe dla rur z PVC:

Wytrzymatcs¢ na rozciganie:

-Proba krotka do 3 minut:: 55 MPa

-Wartas¢ obliczeniowa: 10-16 MPa

Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu: 15%

Wspotczynniki rozszerzalgoi linowej: 80x10-6 1dC Modut spezystasci Younga:
-Krotkotrwaly, 1 minuta: 3200 MPa

-Dlugotrwaly, 50 lat: 1400 MPa

Temperatura ngkniecia metod Vicata B:> 750C.

Niniejsza specyfikacja dotyczy rurggibw instalacji chemicznych utonych wewntrz obiektow.
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Materiat rur i ksztaltek: PVC. @nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 barn@kowanie ruroagow
Wymiarowane zgodnie z nognPN-EN 1452-2. Ksztattki powinny pochodz tego sameggérddia co rurogi-

gi.
2.10. Elementy montaowe.

Jako elementy montawe naley stosowa: ksztattki, nasuwki oraz inne przewidziane przeodpicenta
elementy dla danej technologii.

2.11. Wentylacja.

Wentylacy grawitacyjry przez wywietrzaki dachowe @150mm projektugevgipomieszczeniu pomp, WC i
chlorowni. Rozmieszczenie wywietrzakéw wg projektanzy budowlano-konstrukcyjne;j.

W pomieszczeniu chlorowni zgodnie z zatzeniem MGPIBZ z dnia 27.01.1994r. projektugevgentylacg wy-
wiewng, mechaniczy zapewniajcg 8 wymian/h. Odptyw powietrza na zeytre przez wentylator wywiewny
@300mm, zlokalizowany 0,5m nad posagzKakczanie wentylatora na zewtnz przy drzwiach wégiowych

do chlorowni. Uruchomienie wentylatora przy otwardrzwi.

W pomieszczeniu WC i chlorowni projektuje; shechanicza wentylacg wywiewrg w postaci wentylatorow
osiowych @18mm wraz z kanatem wentylacyjnym @&Bm nad dach budynku z wywietrzakiem.

2.12.Instalacja grzewcza.

W budynku ugcia wody przewiduje sie ogrzewanie elektryczne mmaizé poprzez grzejniki elektryczne.
Lokalizacja grzejnikdbw w ¢&ci graficznej opracowania branelektroenergetyczne;j.

2.13. Wpustysciekowe.
Stosowa wpustyzeliwne z zasyfonowaniem.
2.14. Rury ochronne.

Przy przejciach rurocaigéw z tworzyw pod i przez elementy konstrukcyjneetdw stosowé rury ochronne
stalowe.

Rury ochronne nalsy wykona® z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatychaimenicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych.

Powierzchnigcianek powinny b§ od wewntrz i zewnytrz odpowiednio zaizolowane.

Korpus rury ochronnej.
Do wykonania rur ochronnych nalestosowa:

- rury stalowe, bez szwu walcowane na agor ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane

wewretrznie asfaltogz (WM) i zabezpieczone zewtiznie powtolg bitumiczry z podwojn przektadka (Z202),

- rury zelbetowe kielichowe ,Wipro" wg BN-83/8971-06.01 eabieczone izolagjzewretrzng i wewretrzng

przy wyciu ,Bitizolu R" oraz ,Bitizolu P"; zhcza uszczelnione za pomgfabrycznego pigcienia gumowego.
Zakaoiczenie rury ochronnej w zaleosci od kategorii drogi nalgy wykona za pomog studzienek -

komér wodocigowych lub specjalnych uszczelhie

Uszczelnienia rur ochronnych.

Do uszczelnienia kiedwek rur ochronnych nalg stosowa:

- poipiekcienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowar@egosco StO grubéci od 5 do 19 mm,
- prty dystansowe (minimum 3 szt.) agie walcowane na ggeco StOsrednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny kcony, czesankowy, surowy

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

- piescienie samouszczalnigge.

2.15. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501 .
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2.16. Kruszywo na podsypk.

Podsypka pod ruroggi moze by wykonana z zagszczonego piasku o minimalnej wysé&inl5 cm.
Podsypka pod prefabrykaty betonowe, studzienki,dynmaze by¢ wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty
material na podsygk powinien odpowiada wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i-BN

84/6774-02.

2.17. Elementy montaowe.

Jako elementy montawe nalgy stosowa:

- nasuwkizeliwne i trojniki zeliwne kotnierzowe odpowiadgje wymaganiom normy PN-84/H-74101,
- kompensatory dtawnicowe kotnierzoweliwne wg PN-89/M-74301.

- zlgczki zaciskowe dla rur PEHD — na prggzach wodogigowych

- do wykonania przytzy domowych naley stosowa opaski do nawiercania z zaworem odciogm

2.18. Bloki oporowe i podporowe.

Nalezy stosowa:

* Mieszanka betonowa z betonu C12/15 dla blokéw opgcb i podporowych oraz C8/10 dla ogrodze

* bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego kI&12/15 odpowiadage wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddéwérednicach od 100 do 400 mm Emieniu prébnym
nie przekraczagym 0,98 MPa,

» bloki oporowezelbetowe do przewoddéw érednicach powsej 400 mm wykonane z betonu klasy
C20/25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S32.8vg indywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.19. Zagospodarowanie terenu oraz tereny utwardz@nna terenie ugcia wody.
Na terenie ycia wody naley wykona nawierzchng z kostki betonowej i ptyt chodnikowych.

Tereny zielone naruszone podczas prac budowlandadmamych naleéy odtworzy poprzez nawiezienie ziemi
urodzajnej i obsianie traw

2.20. Ogrodzenie obiektu ujcia wody.

Nalezy wykona ogrodzenie wraz z braystalows uchylm o szerokéci 4 m i oddzielg furtka 1m.
Wykona nalezy ogrodzenie o nagbujacych parametrach:

- catkowita dtugé¢ ogrodzenia: 121,5 mb,

- rozstaw stupkow co 2,5 (£0,1) [m],

- panele ogrodzeniowe wysadad 140/180 [cm], szeroksi 250(+10) [cm] o wymiarach - oczka 5x20 [cm] mo-

cowane do stupkéw stalowych,

- panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowgpchz petow @ 5 [mm],

- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowaoszkowe (kolor zielony)

- panele ogrodzeniowe mocowaneds stupka za pomambejm montaowych

lub zgodnie z technologia zalecana przez producmniadzenia,

- stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zangtago 60x40x2 [mm],
- stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i maloe/@noszkowe (kolor zielony). zakezone zélepka,
- fundament pod stupki betonowy 40x40x80 [cm],.

- podmuréwka lub ptyta betonowa dhign250 [cm], wysokéci 25-30 [cm]

- ogrodzenie wypogsane w bran o szerokéci 4,0 m dwucgsciowa rozwierana

- wysoka¢ bramy w nawjzaniu do ogrodzenia,

- fundament pod stupki 50x50x120 [cm] betonowy,

- brama zamykana na zamek,

Ogrodzenie montowazgodnie z instrukcja producenta systemu.

Ponadto ze wzgtu na przepisy i konieczé® wydzielenia strefy ochrony bezfgedniej ugcia projektuje si
ogrodzenie wewgtrzne z bramp wewretrzng uchylrs o szerokéci 4,0 m o 4cznej dtugdci 22,5 m.
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2.21. Skltadowanie materiatow.
2.21.1. Rury przewodowe i ochronne.

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na plaskim, réwnym podip w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp.

Rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nglekladowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z
podiazem na catej swej diugoi. Mozna je skladowana gsto utazonych podktadach. Wysoke sterty rur nie
powinna przekraczarur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 maS&kvane rury nie powinny byaraone
na bezpé&rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpest w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczé 30°C,

2.21.2. Armatura przemystowa ( opaski, hydranty).

Armatura zgodnie z norm PN-92/M-74001 powinna Ry przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymiynozkami powodujcymi korozg.

2.21.3. Wiazy i skrzynki uliczne.

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulg§ita
dziatagcych korodujce. Sktadowiska powinny Byutwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas.

2.21.4. Bloki oporowe i prefabrykaty.

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych rigldokalizowa jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalgy ustawig w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ima skladowéa w pozycji lezacej
na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4ksztu

2.21.5. Kruszywa.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka ruragju.
Podiaze skladowiska powinno By réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, ezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsigania i poboru.

2.21.6. Cement.

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni agamynach zamketych. Sktadowany
cement musi byybezwzgédnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezedy¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZAT
3.1. Sprzt do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstigcy sprzt do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:
e pite do ckcia asfaltu i betonu,
» pite motorowy tancuchowy 4,2 KM,
» zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,
»  kopark podstbiermg 0,25 nido 0,40 M,
» spychark kotows lub gasienicova do 100 KM,
» sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: gsarzark wibracyjry, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
» specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni,
» sprzt do zgrzewania elektrooporowego.
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3.2. Sprat do robo6t montazowych

W  zalencéci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni

nastpujacy sprzt montaowy:

» samochod dostawczy do 0,9 t,

e samochdd skrzyniowy do 5't,

e samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

e samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

+ samochod beczkowdz 4 t,

+  beczkowdz cigniony 4000 drf)

e przyczep diuzycowy do 10 t,

* zurawie samochodowe do 4t,0od 5do 6t, od 7 dp 10

e zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

e wciggarke recczg od 3do 5t,

» wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

e wycigg wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

e spawark elektryczm wirujaca 300 A,

»  zespOt pgdotworczy tréjfazowy przewamy 20 KVA,

»  kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 ¥im

» pojemnik do betonu do 0,75 dm

» gictarke do petdw mechaniczna,

* nozyce do pgtdw mechaniczne elektryczne,

* aparat do nawiercania,

* sprzt niezlzgdny do wykonania przewiertu horyzontalnego.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w pot@eniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezione przed przesuwanieng si
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styksic z ostrymi przedmiotami, mggymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nzjeprzestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesmanej (zadcznik nr 10 DKP) oraz tadowado
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie salezuca, a szczegoln ostraznosé nalezry zachowd przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinizko 0°C i nisze).

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3$rednicy zewantrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktada
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélnstuwa naley przedzield elementami drewnianymi o
grubaici wickszej ng wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbygvaic krytymi srodkami transportu, zgodnie z oba@wijacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowadazem powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna bpakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.3. Transport wtazow kanatowych i skrzynek uliczngh.
Wiazy, stopnie i skrzynki mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elempragd przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wihazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnikrzyski nalery tgczye w
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jednostki fadunkowe i uktadge na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno uthweiac¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport blokéw oporowych.

Transport blokéw mze odbywa si¢ dowolnymi srodkami transportu. Bloki magby¢ ukladane w
pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownemiym roziaeniu tadunku wykorzystana byta smmsé
srodka transportu.

tadunek powinien by zabezpieczony przed rmliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szioz (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materate
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa.

Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnynsrodkami. Wykonawca zapewsiodki
transportowe w iléci gwarantujcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miapostpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akmgptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonywane sieci mgdzyobiektowe

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymonas(z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw iiedne przekae Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemagwmampowan z wykopow lub z opaddéw atmosferycznych
powinny by zachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegg,
teren;
b) powierzchnia terenu powinna dyyprofilowana ze spadkiem urdawiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegacy do wykopu;
c) w razie konieczni wykonany zostanie gf odprowadzajcy wock na bezpiecznodlegtcé.

5.3. Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawazkaha rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbidrki odwiezie i ztg w miejscu uzgodnionym z tgnierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z#i materialy obudowy nie as fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéwoaferycznych, to powinny one byabezpieczone
przez Wykonawe poprzez zastosowanie odpowiedniérodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gdokasci
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

W miejscach skrzzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadegcznie z umocnieniem
scian wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny iByrozpoczynane od najigj potazonego punktu ruroggu przesuwac
sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu aglélokon& przez utaenie przy jego kragdziach bali
lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednéoie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nale
przytwierdzt kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna dyostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewegtrzna przewodu. Deskowandeian wykopu naley prowadzt w
miare jego gtbienia.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, przy
czym powinno b§ ono na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu gglewykona& bezpdrednio przed ulzeniem
przewodow. Usugcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow prowadmalezy zgodnie z obovdzujacymi przepisami, tate
przepisami BHP. Pow#gze prace prowadznalezy zgodnie z PN-83/8836-02.

5.4. Przygotowanie podiaa.

Rodzaj podiaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchpé@szczystychzwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzyodai powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, spehaigy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nglevykona podiaze wzmocnione z warstw pospoiki lalwiru z
domieszlg piasku grubséci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona: z warstwyzwiru lub
tlucznia z piaskiem gruBoi od 15 do 20 crmkznie z utaonymi siczkami odwadniacymi.

Wykonawca dokona zggzczenia wykonywanego podedo k nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe przewoddéw wodogigowych.
5.5.1. Warunki ogolne.

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewmiozliwo$¢ spuszczenia wody z rurggdw nie mniej
jednak ni 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplhesrodkéw zabezpieczgiych
podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinng baka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietzch
przewodu do powierzchni projektowanego terenu yigksze ni gicbokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-
81/B-03020 o 0,4 m dla rursoednicy poniej 1000 mm i 0 0,2 m dla rurspednicy 1000 mm oraz povs,.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=08m,hn=12mil10m
- wstrefieohz=10m,hn=14mil2m
- wstrefieohz=12m,hn=16mil4m
- wstrefieohz=14m,hn=18mil1,6m.

Dlawice zasuw powinny lfyzabezpieczone izolacgieplm w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegici¢ osi przewodu w planie od uydzen podziemnych i naziemnych oraz d&diany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd (rura ochronna) powinienc¢btak utazony na podiau naturalnym, aby opieratesna nim
wzdtuz catej dlugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Na podiau wzmocnionym
przewdd powinien byutozony- zgodnie z dokumentagprojektows.

Poszczegolne odcinki rur powinny dwnieruchomione przez obsypanie piaskierdredku diugdci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienitagiehia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pokczenie rur naley wykonywa w spos6b naspujacy:
* rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przyciu uszczelek gumowych, w przypadku pazyly
za pomog ksztattek zaciskowych.

* rury stalowe na przytzach z nowouktadanymi rurami z PE
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu z tworzystugznych naley stosowa tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdyak odchylenia przekracza wielk®d dopuszczalnej strzatki ugia przewodu podanw
warunkach technicznych wytwaorni.
Wykonawca jest zobowzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w terapeee od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanienv planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentagj przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia agleumieszczé przy
koncowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:
- dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastesuu ksztattek.
Rury cgnieniowe z PEHD nalsy taczy¢ metod, zgrzewania doczotowego.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych.

Przegcia przewodu pod drogami oegkim ruchu pojazdow, tj. o obgieniu jezdni ruchem powvigj
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10 000 ton na dah liczbe pojazdéw powygej 2300 na daporaz przez obiekt powinny Bywykonane w rurze
ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny Byusytuowane poza korpusem drogowym w odlggjtod | do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowow atiwagacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowgwinna s¢ konczy¢ w studzienkach lub komorach (w
ktérych przewdd powinien ldyprzystosowany do demontd. Zasuwy odcingge powinny znajdowasic na
zewnytrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami rurochronm nalezy zakaczy¢ pierscieniami uszczelniggymi. Piekcienie
uszczelnigjce maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzendzyi przewodem a rarochrona przed
dostaniem si do jej wretrza wody lub innych zanieczyszezeraz przed wydostaniemesha zewntrz w
niekontrolowany sposéb wody pochadej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe  prefabrykowane z bet C12/15 wngleumieszczé przy wszystkich wztach
(odgatzieniach i przydczach wodogigowych), pod zasuwami i hydrantami, azalkia zmianach kierunku: dla
przewodow-z tworzyw sztucznych przy zastosowanitadtek, z& dla przewoddwzeliwnych i stalowych (nie
taczonych przez spawanie na stykyrednicy powyej 200 mm i kcie odchylenia wikszym ni 10°.

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby sytylna sciarg opierat s¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylmna sciam bloku a
gruntem rodzimym zatabetonem klasy C6/8 przygotowanym na miejscu.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianky przewodu wodoggowego powinna kynie mniejsza i
0,10 m. Przestrzemiedzy przewodem a blokiem naie zala& betonem klasy C6/8 izolag go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolra metod,, natomiast potkej - do rzdnej
spodu bloku - wykop naty pogkbic rgcznie tu: przed jego posadowieniem, zgodnie z npBiN-81/9192-04 ,
Wykop w miejscu wbudowania bloku naje zasypywé (do rzxdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego.

5.5.5. Armatura odcinajaca.

Armature odcinajca (zasuwy) nalgy instalowat:
. na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),
. na przyhczach wodoegigowych zaleca sistosowa zasuwy odcinagce zeliwne pohczone z opaskdo
nawiercania.
. na odgagzieniu do hydrantu
. w komorze zasuw
. w innych miejscach wskazanych przegtikownika wodocigow.

5.5.6. Hydranty p.pai.

Hydranty przeciwpgarowe nadziemne nalg umieszcz& w  miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania.

5.5.7. Elementy montaowe.
Elementy te naley stosowa:
e nasuwki dla montar zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie ordla fczenia
przebudowanych odcinkéw przewodéw z istpegimi.
e zlgczki zaciskowe daogkzenia rur PEHD na przydzach wodogigowych
e do wykonania przylczy domowych naley stosowé opaski do nawiercania z zaworem odciogmn
zeliwnym.
5.5.8. Izolacje.

5.5.8.1. Zabezpieczenie przewodu.

Rury oraz elementyzeliwne i stalowe, zicza na palczenie uszczelk gumows, na pojczenie
tacznikami,srubowe lub uszczelnione fglaluminiowg powinny by zabezpieczone zgodnie z dokumentacj

19



Izolacja powinna stanowiszczela jednolity powloke przylegajca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna méepecherzy powietrznych, odpryskow ¢lmieé.

Polkiczenia rurzeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badaniazslmmici odcinka przewodu
powinny by doktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. Izolacjaarzy powinna zachod&ico najmniej
10 cm poza patzenie z izolagj rur. Do izolacji rur nalgy stosowé: lepiki asfaltowe odpowiad@e normie
PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PPavdadajce normie PN-76/C-96178, welon z widkna
szklanego wg BN-87/6755-06.

Bitumiczne powiloki na rurach nalg wykonywa w oparciu 0 normy PN-70/M-97051 oraz BN-
76/0648-76.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie.

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowaouszkodzenia utmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronpegeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePiMg53/B-06584 powinna wynds0,3 m.
Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendyag;szczony ubijakiemegcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazigszcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni:
e 1,00 —dla jezdni o nawierzchni bitumicznej
e 0,97 —dla chodnikéw i jezdni ziemnych
* 0,95 -dla zielkcow
W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i truglrio
osiggniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej |, najezasgpi¢ gérrng warstve zasypu wzmocnian
podbudowy drogi.

5.5.10. Roboty odtworzeniowe.

Nalezy wierzchny warstwe gleby doprowadZi do stanu poprzedniego poprzez nawiezienie gleby
urodzajnej.

5.5.11. Préba szczelrimi i dezynfekcja.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zlacz rurocigu naley przeprowaddi proby
cisnieniowa. Proke te nalezy wykona po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z poiim rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczeriadpprzesugciem st przewodu. Wszystkie gtza
powinny by odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Wymagania odninie szczeln&ci przewodu ujte g w :

PN-81/B-10725 ,Wodoaigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania w zakresie szczeimurzewodu”

BN —82/9192 —06 ,Wodoegi wiejskie. Szczeln& przewodow z PCV. Wymagania i badania przy odbidrze
Dezynfekcg przeprowadza siwodg chlorowana powstata po rozpuszczeniu podchloryapnia lub sodu,
zawierajca co najmniej 50 mg Cl/I przy czasie kontaktu wgmoym 24 godziny. Dezynfekgjprzeprowadza
si¢ dawkupc roztworsrodka dezynfekucego przy powolnym napetnianiu przewodu.

Pozostalé¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wyro$D mg Cl/l. Po przeprowadzeniu dezynfekcjicsie
nalezy ponownie przeptukawods wodochgows jak poprzednio.

5.6. Wykonanie przewodéw kanalizacyjnych
5.6.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©kanatu powinna hyoznaczona w terenie przez geegdetuprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cygdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nafg oznaczy za pomocy drewnianych palikbw, tzn. kotkéw osiotwye
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c@0450 m. Na
kazdym prostym odcinku naty utrwalic co najmniej 3 pkt. Kofkiswiadki wbija st co najmniej po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata aieo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboéttevénie

20



zabudowanym repery robocze ngl@sadzt w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadieperow
roboczych naley nawizat do reperéw sieci gstwowe;.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona urzdzenie odwadniage, zabezpieczage
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi iugtowymi.. Uradzenie odwadnigge naley
kontrolow& i konserwowad przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podczenie projektowanych kanatow.

5.6.2. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona o scianach pionowych umocnionyclgcznie lub mechaniczne
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nafsy rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadai gére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniantiliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych

Krawedzie boczne wykopdéw oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadbetrasy
kanatu potowy szerokai wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw kraaiziowych, nacjgniecie sznura wzdtu
nich i naznaczenie kraxzi na gruncie topat

Wydobywan ziemk na odklad naley sktadowé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdiw wykopu.. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystaw& 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykogyezy wykona bez naruszenia struktury gruntu.
Pogtbienie wykopu do projektowanejganej naley wykona bezpadrednio przed poteeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nale nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi 1,0 m nad powierzchaiterenu w odgpach co 30 m.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslkomgwanego wykopu krzyjace st lub biegnce
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fytnzedwieszone w
sposob zapewnigiy ich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osiagniccia gkbokasci wickszej
niz 1 metr od poziomu terenu, w odleggonie przekraczafej co 20m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuninfarojektowe;.
Tolerancja dla r@dnych dna wykopu nie powinna przekracZa3 cm dla gruntéw zwetych, *. 5 cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeéokarykopu wynosi'. 5 cm.

W zaskgu koron drzew usytuowanych na terenie posesji atiyych oraz w pasach drogowych roboty
ziemne nalgy prowadzt recznie ze szczegdrostraznoscig bez usuwania korzeni pod nadzorem ogrodniczym.
5.6.3. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa eirecznie za pomag fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwnig wykopu.

Transport nadmiaru urobku naje zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagvé zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.6.4. Obudowascian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji zynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizaggipewniajgcy bezpieczéstwo pracy i ochron
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wykonywanych robét.
5.6.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewoddwmnalizacyjnych

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresiji,
mog wystpowat nastpujace metody odwodnienia:

e drena poziomy
Wode z drenau zbier& do studzienek zbiorczych Dn1,0m do ktérych podbne lgda koncodwki ciggdw
drenarskich.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych n& dvykopu nalgy ulozy¢é warstwe filtracyjna o
grubaici 20 cm w miejsce podia.

Zakres robot odwadniggych naley dostosowd& do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakc
wykonywania robét.

5.6.6. Podtae.
5.6.6.1. Podtae naturalne.

Podiaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko
Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtaze naturalne naly zabezpieczyprzed:
. rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe za pognasvka o gébokasci 0,2-0,3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron diykopu w sposdb zapobiegay dostaniu s wody z
powrotem do wykopu i wypompowywanie gromackj st w nich wody,
. dostpem i dziatlaniem korozyjnym wody podziemnej prebnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5
m ponkej poziomu podtga naturalnego.

5.6.6.2. Podlaée wzmocnione (sztuczne).
W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, naley wykona& podtaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona: jako:

. podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksbapowt miat podiae naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (glityy, makroporowatych i kamienistych;

. podtaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
. przy gruntach nawodnionych stabych i faté@sliwych (muty, torfy, itp. ) o matej grubi po ich
usungciu;

. przy gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadjch);
. W razie naruszenia gruntu rodzimego , ktory statowiat podicze naturalne dla przewodoéw;
. jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;
. w razie koniecznici obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy posypki powinna wyndsco najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po prébie szczekud
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie padiaziemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedzwart swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno praeza:

« dla przewodéw PVC 10 cm,
« dla pozostatych 5 cm,

Dopuszczalne odchyleniegdnych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie

powinno przekraczaw zadnym jego punkcie +- 1cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiamiyg PN-81/B-10735.

22



5.6.7. Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pe@mrspowodowauszkodzenia utmnego przewodu
i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczpl@rubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosio najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowejylaczeniem odcinkow na gzach;

Etap Il — po probie szczeléa zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej viejgtach pajczes;
Etap Ill — zasyp wykopu warstwami gruntemsmgm z jednoczesnym zesgczaniem i rozbidrka odeskofiva
rozporscian wykopu.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendbygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymwpmien by zagszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélayrglkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopu paowgy warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym jeeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnyggszazeniem i ewentuarozbiorlky odeskowa i
rozporemscian wykopu.

Zasypanie wykopéw natg wykona warstwami o grub&ei dostosowanej do pragej metody
zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntdw i zgodnie z wymaganiami normy
BN-72/8932-01 dla drég o ruchuegkim i bardzo cjzkim i z uwzgkdnieniem wymaga Rozporadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dni®21999 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. 43 z 19980z. 430.

Wymagany wskanik zagszczania pod jezdniami — 1,0.W terenach zielonyelsyp wykopu powinien
by¢ zag:szczony do wskanika zagszczenia 0,95. Wskaiki maja by¢ potwierdzone odpowiednimi badaniami.

5.6.8. Roboty montaowe.

Po przygotowaniu wykopu i podita mana przysgpowa do wykonania mont@wych roboét
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgst robot montzowych naley przestrzegazasad budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadpadki i gébokasci posadowienia powinny
by¢ zgodne z DokumentacProjektovy.

5.6.8.1. Ogolne warunki uktadania kanatow.

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych robét kanalizacyjnych.
Roboty montaowe naley przeprowadzaw warunkach gruntu suchego. Do odwodnienia wykopptesowé
odwodnienie za pomadarenau i igtofiltrow.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkdéw przewodéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mima przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona
odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny dyggodne z DokumentacProjektows i ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,zpabezyscic od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz
sprawdzé czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu rury nalgy opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Kada rura po utzeniu zgodnie z
osip i niwelety powinna scisle przylegé do podiga na catej swej diugoi, na co najmniej ¥ obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si zlagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztzy. Poszczegélne rury naleunieruchomi (przez obsypanie ziemipo srodku dtugdci rury)

i mocno podhi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivojego potaenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlagczy. Naley sprawdzé prawidlowaé potazenia rury (8 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na aw&opu reperdw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezm@rzekracza +- 20mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien bjednostajny, a odchytka spadku niezag@rzekracza+- 1cm.

Po zakaczeniu prac montmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wogruntows lub opadow, przez zatkanie wlotu odpowiednio

dopasowap pokryws.
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Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedobnalezy rury zasypé do takiej
wysokdaci aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemiiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniem.

5.6.8.2. Kanaly z rur PVC

Parametry materiatowe kanatow: rura kanalizacyjM& PS” Dn 160mm ze&ciankg lita zgodnie z PN-EN
1401/1999.
Rury z tworzywa mgna uktadad przy temperaturze powietrza od@do +30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem, naley:

* wstgpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

* wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwchronm 30 cm ponad wierzch rury z vegizeniem odcinkow
pofgczenia rur. Osiegtzonych odcinkéw mugzsie znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowa
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z tworzywa naley taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley wiasciwie przygotowa rury, wykonugc
odpowiednio wszystkie czyn&a przygotowawcze takie jak:
e przycinanie rur,
» ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kdace rury pod ktem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinnyditakie aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosymnka rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
gtebokas¢ zlgcza.

Ztacza kielichowe weciskane nale wykonywa: wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowars pierscieniong uszczelk gumows, a nastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniem go smarenkosiiwym. Do wciskania bosego e rury przy
srednicach powsej 20 mm aywaé nalery wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania grenia powinno by oshgniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowds tgczonych elementéw.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem ungleowing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.8.3. Roboty odtworzeniowe.

Na terenach zielonych i wykorzystywanych rolniczalesy wierzchnj warstwe gleby doprowadzi do
stanu poprzedniego poprzez nawiezienie gleby ujpdga

5.7. Wykonanie instalacji wod - kan w budynku ujeca wody.

Instalacja wodogigowa wykonana ¢ulzie z rur PE-HD, a kanalizacyjna z rur PVC.

- Odprowadzenie wodd przypadkowych oraz wod z mypi@sadzki projektuje si poprzez kratk
podposadzkow rurochgiem z PVC gczonym na uszczelki gumowe z odprowadzeniem dd &@talizacji
sanitarnej.

- Instalacja wody zimnej z punktu poboru wody p@&arzawér czerpalny Dn 20 mm zecdka do weza.
Rurocigi kanalizacyjne przewidujeesk rur PVC 4§czonych na uszczelki gumowe.

Rurociggi wody zimnej i cieptej z rur PE zgrzewanych muéow

Instalacg wodochgowy zabezpieczy zaworem zwrotnym antyskaniowym typu EA DN15mm.
Instalacg kanalizacyjia nadposadzkogvi wodochgowa wykona ,natynkowo”.

5.8. Ziela, zagospodarowanie terenu i ogrodzenie na terenig¢egia wody.
Na terenie ycia wody naley wykona nawierzchng z kostki betonowej i ptyt chodnikowych.

Tereny zielone naruszone podczas prac budowlandasmamych naley odtworzy poprzez nawiezienie ziemi
urodzajnej i obsianie traw
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Nalezy wykona ogrodzenie wraz z braystalows uchylm o szerokéci 4 m i oddzielg furtka 1m.
Wykona nalezy ogrodzenie o nagbujacych parametrach:

- catkowita dlugé¢ ogrodzenia: 121,5 mb,

- rozstaw stupkéw co 2,5 (x0,1) [m],

- panele ogrodzeniowe wysadad 140/180 [cm], szeroksi 250(+10) [cm] o wymiarach - oczka 5x20 [cm] mo-

cowane do stupkéw stalowych,

- panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowgehz petéw @ 5 [mm],

- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowamezkowe (kolor zielony)

- panele ogrodzeniowe mocowaneds stupka za pomambejm montaowych

lub zgodnie z technologia zalecana przez producaniadzenia,

- stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamjtago 60x40x2 [mm],
- stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i maloe/@noszkowe (kolor zielony). zakczone zélepka,
- fundament pod stupki betonowy 40x40x80 [cm],.

- podmuréwka lub ptyta betonowa didgo250 [cm], wysokéci 25-30 [cm]

- ogrodzenie wypogane w bram o szerokéci 4,0 m dwuczsciowa rozwierana

- wysoka¢ bramy w nawdzaniu do ogrodzenia,

- fundament pod stupki 50x50x120 [cm] betonowy,

- brama zamykana na zamek,

Ogrodzenie montowazgodnie z instrukcja producenta systemu.

Ponadto ze wzgltlu na przepisy i koniecz&d wydzielenia strefy ochrony bezfyedniej ugcia projektuje si
ogrodzenie wewgtrzne z bram wewretrzng uchylmny o szerokéci 4,0 m o 4cznej dtugdci 22,5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przysfpieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzdania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kateigo

- okrélenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okrelenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw makhiem wog,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich komtrotzasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowanprzez lrryniera w oparciu o norenBN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ednych zalgonych taw celowniczych w nagganiu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktaddcia odczytu do | mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy patita ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragzworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiésiga pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniedy w

- badanie prawidlowsi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszé&tnawilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanego pod wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgodoz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérmhateriatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie ghbokaici utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utzenia przewodu na podta,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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- badanie zastosowanychay i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabeepénia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy peepod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed kardgiradami bhdzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na pooizie wodocigowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodasoej, zabezpieczenia przed kompzprawdzenie prz&j
rurociggéw przezsciany, sprawdzenie mora przewoddw i armatury, sprawdzeniedaych posadowienia
pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowyckyartw montaowych i uradzea wentylacyjnych),

- badanie szczeldo catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni tererpizez badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych
jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej nz £ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodicksze nk 0, m,

* odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekrocgy: 3 cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie keghi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na la-
wach celowniczych kierunku osi przewodu nie powipngekraczé: dla przewodow z tworzyw sztucz-
nych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

* roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewo-
dow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatycheprodéw +2cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekro-
czy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagsbatych przewodow 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroazydla prze-
wodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostalgchewodoéw + 2cm i nie magspowodowé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejsz@go do zera,

» stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwazglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jedrost
- studzienki wodomierzowe w kompletach,
- wykopy i zasypki - h(metr szécienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton 2 fmetr szécienny), izolacja - rh
(metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST i umow, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czyritd
zwigzane z budowujecia wody, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudapécian wykopow,
- przygotowanie podia,
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
- proby szczelnwi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.
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Odbiér roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna b§ ona uzaleniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowieniarogmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

7.3. Odbio6r koncowy

Odbiorowi keacowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

» sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznega&owego (polegage na sprawdze-
niu protokétéw bad& przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$@awych),

* badanie szczeldoi studzienki,

* badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@ei#.3 normy PN-81/B-10725),

» badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednimnobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgpodczas odbioru powinny bywijete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzapej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorviéowego nalgy uzna za dokladne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczéthoatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego
wplyw na stopié@ sprawndci dziatania przewodu i w zaieosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci.

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy pfatroi wynikaja z umowy oraz wykonanego fragmentu lub éeio
robot.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej jednostki obmiarowejrtfiy n?®, kg) obejmuije:

- dostaw materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz mmacnieniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podi@ i fundamentu,

- wykonanie gczkdw,

- ulozenie przewodow wraz z morm armatury i innego wyposeania,

- wykonanie zabezpieczeprzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelmigmii
uzbrojeniem),

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- przeprowadzenie préby szczelop

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowizujgce normy, instrukcje wykonania i literatura brawva.
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