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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogélnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w
Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekow dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowosci Gidle, na dz. nr
132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie radomszczafskim, w woj. 16dzkim, obejmujace:
,,Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. Terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuni¢cia po ich zakonczeniu.
1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udzialt w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rOwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6élowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowg: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1
inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
element6w rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociggnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatléw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

- w przypadku uzycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktére nie posiadaja
w/w dokumentéw, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spelniania przez nie kryteriow
technicznych okre§lonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatéw i deklaracji
obowigzujacych w UE.

W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

(2) Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiar6w.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi§mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materiatow.

Dtugosci 1 odlegtos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesdli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. IloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaré6w, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robé6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawce. Szczegdtowe zasady
rozliczenia wykonania robdt bedg ustalone w Umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przygotowawczych i ziemnych, zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekéw dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowosci Gidle,
na dz. nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie radomszczanskim, w woj. t6dzkim,
obejmujace: ,,Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot przygotowawczych i ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:
- wytyczenie miejsc posadowienia obiektow,
- roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe,
- wymiana gruntu,
- wykonanie wykopéw pod obiekty,
- wykonanie podlozy pod obiekty,
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,
- wywdz nadmiaru gruntu, wywo6z gruzu,
- uporzadkowanie terenu po zakofnczeniu robot.

1.4. OkKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub giebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narze¢dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Glgboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.13. Wykop ptytki — wykop, ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.14. Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.15. Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3m.

1.4.16. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, polozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.
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1.4.17. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

1.4.18. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.19. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZoru:

gdzie:
pa — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),
pas— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m?).

1.4.20. Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona

wg wzoru:
dgy
d,

U=

gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.21. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow.

Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 — Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Podzial gruntéw.

Podstawe podzialu gruntdéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tabela nr 1. W wymienionej tabeli okre§lono przecigtne wartosci gesto$ci objetosciowej gruntdw i materialow w

stanie naturalnym oraz wspé6iczynnikéw spulchnienia.

Tabela nr 1: Podziat gruntéw i innych materialéw na kategorie.

Gestosé Przecigtne
objetosciowa spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m? objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15do 25
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Tabela nr 1 c.d.: Podzial gruntéw i innych materiatdw na kategorie.

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, p6izwarte 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem
3 lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazéw 19,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci
4 gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ci¢zka i ity malowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25do 35
. . . S L 20,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objgtosci
gruntu 17.7 od 30 do 45
5 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm ’ od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 17.7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 1 6,7
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spgkane 22’ 6 od 30 do 45
’ od 30 do 45
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela nr 2:
Tabela nr 2: Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.
Wyszczegdélnienie . Grupy gruntéw
Lp. Lo o . Jednostki
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe:
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwiezla, glina
- Zwir - rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta zwigzta
— pospdika - zwir gliniasty — il, il piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby - pospdtka gliniasta bardzo wysadzinowe:
1 - piasek éredni — piasek gliniasty
— piasek drobny — pyl, pyt piaszczysty
- zuzel — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
- il warwowy
Zawarto$¢ czastek
2 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hio m <10 21,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zrédta uzyskania materialow (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrddla w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.
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Zasady wykorzystania gruntow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren

budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t

ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z

przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6éw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej

w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypé6w podano w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow.

Proesnaczenie

Praydatne

Pizvdatne
= zastrzeseniani

Tresé
zFasirzeenia

2 dojne
wirsiwy

s ypdw
poniiet strely
PrecIOuTAITH

1. Rozdrobnione granty
skaliste twarde vrag groaty
kamienists, zwictrzclinows,
rumosze 1 otoczaki
2. Fwiry i
réwnier gliniaste
3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, natiralne i
Litrizne

4, Piski glinlaste =z
domiesdey fakeji 7wirowo-
kumiemiste} (unrenowes} o
wskusmika  réiroziarnis-
todus Uz15

4. Zude wislioopiecnwe i
isne  mofahurgicene ze
starych zwatow {powyza 5
1at)

6, Lupld
przcpalone
7. Wysicwld kamieone o
zawartodei  fakeji  duwej
pontzgj 2%

pospétii,

prayweplowe

1. Rozdrobnicme grunty skalisic
migkkie

- gy pory w gruncic skabislym
beda wypchione gruniem lub
materiakem drobrioziamislym

2. Zmietrzeliny {1 rumosze
eliniugte
3. Piaski  pylaste, pinski

gliniaste, pyly piusaceyste [ ovhy

~ pdy bgdy wbudowane w
miejsca suche Jub zabezpicezone
od wéd  pruntowych i

powiatrzchninwych

4, Diaski prochmicme, =z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochaicznych

- doy nusypiw nie wyzseyeh niz
3 m, vaberpieczonyeh preed
zawilgozenism

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliuy pylaste oraz itae © wo
<< 35%

6. Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny mwiede i glioy pylasie
7wicrle ora# inne prunty o
ranicy phmnosel we od 35 do
6%

- W migizcach suchyeh hib
przcjiciowe zawilpoconych

- o nasypéw nis wyzszyeh ni
3 o waberpiecronych przed
zawilpoeeniem leb pe
ulepszenin spriwami

7. Wysiewki kumiene gliniaste
o zawanofci fakeji  itowej
ponad 2%

8. Zuzle wiclkopiceowe i inme

metalizgiczne  z  nowcgo
studzeaia (do 5 lat)
G Tatupki Preyweglnwe

nieprrepslone

10, Popioly Jotne i migszaniny
pepivtowoe skl nws

ewigeiadln wody
majduje  sig ou
wigleszey al
biemej  gruntu

- owdy
grrtonEey
glghokodei
kapilarnodel
podioza

- o cgranigzong podsinodel ne
rozpad - laczne stray masy do
5%

- edy wolne przestrzcric zostang
wymetnione matcriatem
drebmoziamistym

- gdy zalepajy w mizjscach
suchych lub 3 izolowsne od
wody

1. Zwiry i pespotk
2. Plagki grubo i dredmo-
ziarniste

I, Zwiry i pospdiki glinjaste

2, Piarki pylaste | gliniaste

3. Pyly piaszoayste § pyhy

4. (liny o mranicy phynnadel

- pod warsskicrs  alepszenia

Ma gorne 3. lohpld przyweglowe | maigjaze] niz35% tych prontéw spoiwami, tekimi
warstwy na- | praepalone zowderajyee | 5. Mieszaning  popfolewe- { jak: cement, wapnp, aldywne
EYpaw W atre- | mmicj niz 15% zism muigj- | mzlowe 7 weela kamiemepo popioly itp.
fie przemar-  § szych od 4,075 om 6. Wysiewki lamienne gliniaste
zania 4, Wysiewki kamicnne o | omwartusel fiakeji dowej »2%
uriarnieniu odpewiadaja- 7. Zuzle wielkopiveuws {inne | - drlmoziamiste i rierozpado-
cym pospotken Tub iwirem | metulurgivae we; straty masy da 1% )
8. DMaski drobaozierisic - o wskeniku nodrnie W0
W wykopach .
i micjscach - iy sa ulepszanc spolwam
zevowych do | Grunty nlewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (camentem, wapnent,
glebokodei aktywarytni popiolam itp.)
przemarzania
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2.5. Materialy do wykonania wykopow.
Materiaty do wykonania wykop6w nie wystepuja.
2.6. Grunt wymieniony.

W obszarze posadowienia obiektéw i nawierzchni utwardzonych grunt nasypowy nalezy bezwzglednie
wymieni¢ na posp6tke wg PN-B-02481, zageszczong do wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

2.7. Grunty do zasypywania wykopow.

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,

- ciagnik kotowy 29-37 kW,

- koparka ggsienicowa 0,40 m?,

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m®,
- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,6 m?,
- przesadzarka na ciggniku (1000 mm),

- ladowarka kotowa 1,25 m?,

- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- samochdd samowyladowczy 5 t,

- samochdd samowyladowczy 5-10t,

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM),
- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t,

- wibrator powierzchniowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Wymagania ogélne dotyczace transportu i sktadowania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2. Transport gruntow.

Wyb6ér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wczedniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne roboty przygotowawcze,
opisane ponizej:
1) Roboty geodezyjne pomiarowe:
- ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni robdét,
- wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw drewnianych i ich ustawienie,
- dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki,
- zabezpieczenie gldwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obrgb robot,
- wyznaczenie pozioméw robdt ziemnych,
- wykonanie pomiaréw przejsciowych,
- wznowienie siatki po zakonczeniu robot,
- niwelacja kontrolna wykonanych rob6t ziemnych i ewentualnie nawierzchniowych,
- wyréb kotkéw pomiarowych i reperéw potrzebnych w okresie wykonywania roboét,
- pomiar powykonawczy i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.
2) Rozebranie kraweznikow:
- odkopanie kraweznikow i wyjecie z oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki,
- ulozenie materialu w stosy.
3) Rozebranie taw pod krawezniki z betonu:
- reczne lub mechaniczne wylamanie tawy,
- odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ulozenie w stosy.
4) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j:
- reczne wylamanie nawierzchni,
- przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiérki z odrzuceniem na pobocze,
- rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i utozeniem w stosy.
5) Przesadzenie drzew:
- wykopanie drzewa przesadzarka,
- zasypanie dotéw ziemig rodzimg,
- wyznaczenie obrysu dotu,
- wykopanie dolu wg wymiaréw z wyrzuceniem ziemi na brzeg dotu,
- wyrownanie bokéw dotu,
- ustawienie drzewa w uprzednio przygotowanym dole,
- zasypanie dotu z jednoczesnym ubijaniem ziemi warstwami,
- podlanie drzewa.
6) Usunigcie ziemi roslinnej spycharka poza granice robét i reczne podgarni¢cie humusu na haldzie.
7) Wymiana gruntu nieno$nego:
- dostarczenie kruszywa do miejsca wbudowania,
- rozscielenie i wyréwnanie kruszywa na uprzednio przygotowanym podiozu,
- zageszczanie warstwami gruntu w nasypie zage¢szczarkami do gruntéw.
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5.3. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu.

Moga by¢ stosowane wykopy ciagle wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych lub w o
Scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia
Scian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Wykopy szerokoprzestrzenne maja zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaja bowiem znacznej
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze zachodzi¢ koniecznos¢ rezygnacji z
wykopow szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych cze¢$ciach wykopu.

W tym wypadku stosuje si¢ wykopy o $cianach pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacja obu rodzajéw

wykopéw. Wykopy waskoprzestrzenne stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach

lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla.

Przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
poétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe - nieszczelne.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spetniaja warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z
zastrzezeniem, ze ponizej gornego poziomu tej obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do rz¢gdnej posadowienia kanatu, jednakze konieczne jest zapewnienie mozliwosci utrzymania
nienaruszone;j struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej fury kanalizacyjnej, w szczegdélnoS$ci biorac pod
uwage opady atmosferyczne, oraz wystgpowanie wody gruntowe;j.

Mozna réwniez stosowaé wykop szerokoprzestrzenny o $cianach skarpowych do poziomu posadowienia
kanatu, a ponizej wykona¢ wykop waskoprzestrzenny o §cianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy
ksztatt wykopu zabezpiecza w pelni struktury gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego rodzaj, z uwzglgednieniem
opadéw deszczowych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuni¢cia przy pomocy ukladu drenazowego -
poziomego, uktad drenazowy nalezy lokalizowaé w szerokosci strefy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$§wietlony §wiatlami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos$ci komunikacyjne dla pieszych i
pojazdéw w zaleznos$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
odno$nymi wtadzami lokalnymi.

5.4. Wytyczne wykonania wykopoéw.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokos$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ §wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od
strony polgczenia z istniejacg siecig.
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Rozktadanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez ulozenie bali lub wyprasek stalowych

po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikoéw lub
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od rzeczywistych
warunkow lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opieraja si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomoca klinéw i klamer ciesielskich. Odlegto$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny by¢é ustawione z boku wykopu odeskowanego i

rozpartego, na podktadach z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowej
podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Prowadzenie robot przy uzyciu koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznos$ci obudowy $cian wykopu,
a tym samym nie stosuje si¢ rozpdr.

Przy wykonywaniu wykop6éw za pomoca koparek nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Oktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu.

W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybrac az do gruntu statego, a przestrzen do
poziomu projektowanego dna wykopu wypehi¢ piaskiem.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢
ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej podloza musi podlegac¢
odwodnieniu.

5.5. Odwodnienie wykopu.

W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci depresji, moga wystgpowac trzy metody

odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miar¢ glebienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzef i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu r¢cznych lub
spalinowych pomp membranowych.

Metoda druga polega na ulozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda jest
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego
szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

5.6. Zasypanie i zageszczenie wykopu.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i §mieci,

- uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz I,=0,95 wg proby
normalnej Proctora,

- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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5.7. Roboty porzadkowe.

Po wykonaniu rob6t ziemnych przystapieniem zwigzanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem
rob6t sanitarnych nalezy wykonaé roboty porzadkowe, przedstawione ponize;j:

1) Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotlowymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na wymagang odleglto$¢, lecz w ziemi zmagazynowanej w haldach (wyw6éz nadmiaru
gruntu zatadowywanego mechanicznie):

- ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowawcze,

- podgarnianie spycharkg pozostalej ziemi pod tadowarke,

- przewdz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu wbudowania.

2) Wywdz gruzu:

- zatladowanie gruzu na $rodki transportowe,

- wywiezienie na sktadowisko gruzu,

- wyladowanie ze §rodkéw transportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji okre§lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2.2. Badania do odbioru wykopu.
6.2.2.1. Zakres badan i pomiarow.

Nalezy wykona¢:

- pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego - pomiar ta$ma, tata o dtugosci 3 m i poziomnica lub niwelatorem,
w odstepach co 20 m

- pomiar szerokosci wykopu jw.,

- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.,

- pomiar pochylenia skarp jw.,

- pomiar réwnosci powierzchni wykopu jw.,

- pomiar rdwnoSci skarp jw.,

- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu,

- pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20m oraz punktach watpliwych.

6.2.2.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego.

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm.
6.2.2.3. Rzedne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz £lcm.
6.2.2.4. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartos$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
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6.2.2.5. Rownos$é dna wykopu.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.2.6. Rownosé skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01-
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robdt ziemnych podano w przedmiarze rob6t. Gtéwna
jednostkg obmiarows jest m* (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét.

Wymagania ogélne dotyczace odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Dokumentacja odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami
sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakos$ciowe,
- analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacje¢ rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbe¢dne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych.
Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub
spadki.

8.3.  Odbiér robét.
Odbidr gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany

przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre§lony jako nieprzydatny do
wykonania rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét.
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Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje
mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okre$lonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych p6zniejszy dostep
jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbidr podioza, przygotowanie terenu, zaggszczenie
poszczegblnych warstw gruntoéw itp.).

Odbioru czgsciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czesci) robdt ziemnych,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych.

Z dokonanego odbioru czg¢$ciowego rob6t powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O dokonaniu odbioru czgsciowego robdt
(robét zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbidr
koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢

dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z
odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym
mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.4. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzi¢ nalezy nowy protoké6t odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robét. Cena wykonania obejmuje dla robét przygotowawczych i
ziemnych:

- roboty przygotowawcze (rozbidrkowe),

- prace pomiarowe, roboty porzadkowe przed wejsciem sprzgtu,
- wymiana gruntu,

- wykonanie wykopdéw recznie lub mechanicznie,

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopu,

- ulozenie podsypki z jej zaggszczeniem,

- zasypanie wykopdw wraz z ich zaggszczeniem,

- badania geologiczne podiozy,

- zlozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem haldy i jej wywoéz,
- porzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6Zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - KORYTO POD

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drég
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru koryt pod nawierzchnie utwardzone, zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w
Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekow dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowosci Gidle, na dz. nr
132, w obrgbie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie radomszczanskim, w woj. t6dzkim, obejmujace:
,,Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta z jego profilowaniem i zageszczeniem podioza pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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4.2. Wywoz nadmiaru gruntu.

Wywd6z nadmiaru gruntu - na odleglo$¢ i w miejsce ustalone przez Wykonawce z Inwestorem lub we
wlasnym zakresie wykonane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagg¢szczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagg¢szczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zagg¢szczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tabela 1.

Tabela 1 - Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | R6wnos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

5 |Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

6 | Uksztattowanie osi w planie *) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podloza ..
7 geszezeme, wilg gruntu p z niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza).

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownos$¢ koryta (profilowanego podloza).

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wigcej niz =5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza).

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt

6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne

zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na §rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - PODBUDOWY Z

KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drég
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie
utwardzone: ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej sciekdw dowozonych”,
zlokalizowanej w miejscowoSci Gidle, na dz. nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie
radomszczanskim, w woj. 16dzkim, obejmujace: ,,Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. OkKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Dojazd (KR3).

Nawierzchni¢ dojazdu nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w zageszczonym gruncie wymienionym z
nastepujacych warstw:
- warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubosci 20 cm,
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm o grubosci 10 cm,
- podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubosci 8 cm.

33

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.2.2. Chodniki (KR1).

Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w zageszczonym gruncie wymienionym z
nastepujacych warstw:

- warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubosci 15 cm,

- podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubosci 6 cm.

2.3. Wymagania dla materialow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ mig¢dzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej.
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1-2 - kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa.
1-3 - kruszywo na podbudow¢ pomocniczg (dolna warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski 34

ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa.

Tabela 1 - wlasciwosci kruszywa.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tabeli 1.

Wymagania
L Kruszywa naturalne Kruszywa famane Zuzel .
Wyszc 1 Badania
Lp. wlasciwosci wedlug
Podbudowa
zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza
1 Zawaortosc ziarn mniejszych niz 0,075 2:10 2:12 2:10 2212 2-10 2:12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
- . N .
p | Zawartost nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15
wigcej niz
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
3 |, T 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pigcio-
5 krotnym zaggszczeniu metoda I lub IT 30+70 30+70 30+70 30+70 - - BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, %
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej
6 | liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) Scieralnos¢ czg¢sciowa po 1/5
pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25
8 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714-39
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
10 | przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
wiecej niz
Wskaznik no$nosci waos mieszanki
1 kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zaggszezeniu Is = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu Is = 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Material do wymiany gruntu.

Do wykonania nasypu budowlanego po wybraniu gruntu nieno$nego nalezy zastosowa¢ posp6tke wg PN-B-
02481.
W obszarze posadowienia nawierzchni utwardzonych grunt nasypowy nalezy bezwzglednie wymieni¢ na
pospoéike zageszczong do wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

2.3.4. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw.

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje si¢ cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035, zuzel granulowany wg PN-B-23006. Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod
warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo§¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.
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2.3.5. Woda.
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materialéw.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2.  Przygotowanie podloza.

Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze,
ziemne i porzadkowe i SST nr 2 - Koryto pod nawierzchnie utwardzone.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

& <5 ()
85
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowldkning.
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Ochronne wla$ciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

s <12 2
90

w ktoérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,
Oqo - umowna $rednica poréw geowltdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilo$ci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczgcie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cia wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tabeli 1, Lp..11.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy
po zageszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialdéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wla§ciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 2 - Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Czestotliwo$¢ badan
L.p. | Wyszczegolnienie badan | \fjnimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

Badanie wlasciwosci
4 |kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
spos6b losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% 1 -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggeszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy:

5S2,2 .

1
6.3.5. Wilasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw.
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 3.

Tabela 3 - Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym

2 | R6wnos$¢ podtuzna .
pasie ruchu

3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

7 | Grubos¢ podbudowy przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
No$nos¢ podbudowy:
8 |- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réownos¢ podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczacé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja *+ 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza.
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podloza.
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej + 10%, - 15%.
6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy.

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Tabela 4 - Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Mak I . . Minimalny modul
z kruszywa o Wskaznik zageszczenia Is aksymaine ugiecie odksztalcenia mierzony
wskazniku Wnos nie nie mniejszy niz sprezyste pod kotem plyta o $rednicy 30 cm
mniejszym niz [mm] [MPa]
[%] : :
i 40 kKN 50 kN od pierwszego od .dr_ugl'ego
obcigzenia E, obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
spulchnienie warstwy na pelna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy.

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej no§nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych warstw podbudowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-02481 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.

- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.

- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego.
- PN-B-30020 - Wapno.
- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
- PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.
- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
- PN-S-96035 - Popioty lotne.
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plyta.
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, I.B.D. i M. - Warszawa 1997.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-1- WARSTWY

ODSACZAJACE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drég
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych w zakresie wykonania warstw odsgczajacych pod nawierzchnie utwardzone,
zwiazanych z inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej $ciekOw
dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowosci Gidle, na dz. nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle,
w powiecie radomszczanskim, w woj. t6dzkim, obejmujace: ,,Zagospodarowanie terenu’.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych, stanowiacych cz¢$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania og6lne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw -
wymagania ogélne.

2.2. Rodzaje materialéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych jest piasek spetniajacy wymagania
normy PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ nastgpujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoScia:

Dis 5

85
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
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b) zageszczalnosci, okre§lony zalezno$cia:
U= s =5
d,

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11111, dla klasy I'i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.4. Skladowanie materiatow.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw -
wymagania ogélne.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne.
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5.2.  Przygotowanie podloza.

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST nr 1 - Roboty ziemne, pomiarowe i
porzadkowe oraz w SST nr 2 - Koryto pod ciagi komunikacyjne.

Warstwy odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.  Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagni¢to grubosé
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze§ciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiaggnig¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacag lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprzec¢
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreSlona ilo§cia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3.

Jezeli do wykonania warstwy odsaczajacej zastosowane zostang geowtékniny, powinny one posiadaé
aprobatg techniczng.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajace].

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | R6wnos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

5 | Rzgdne wysokosciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

L )
6 | Uksztaltowanie osi w planie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

7 | Grubos¢ warstwy

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej

Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa ..
8 ¢ & y niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy.

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos$¢ warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg. Nier6wnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysokosSciowe.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres§long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
faczng grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gt¢bokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$§¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) okreslonej grubosci warstwy odsaczajacej.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw
- wymagania ogdlne.

47

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow,
1.B.D. i M., Warszawa 1986.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-2 - PODBUDOWY Z

KRUSZYWA ELAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drég
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchnie utwardzone, zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekow dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowosci Gidle, na dz. nr
132, w obrgbie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie radomszczanskim, w woj. t6dzkim, obejmujace:
,,Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Og6lne wymagania dotyczace materialdéw w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogblne.

2.2. Rodzaje materialéw.

Materiatem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Zestawienie warstw podbudowy i nawierzchni terenéw utwardzonych podano w SST nr 3 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

3. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.
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4. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne.

5.1. Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogélne.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegbélowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okres§lone sa w PN-S-
06102.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

5.4. Odcinek prébny.

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogélne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

6.3. Badania w czasie robot.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

6.5. Zasady post¢cpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST nr 3 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw
- wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogdlne.

51

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

VIL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 - KRAWEZNIKI

BETONOWE
CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania kraweznikoéw nawierzchni utwardzonych, zwigzanych z
inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni §ciekdw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekéw dowozonych”,
zlokalizowanej w miejscowoSci Gidle, na dz. nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie
radomszczanskim, w woj. 16dzkim, obejmujace: ,,Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem
kraweznikdéw betonowych na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod krawe¢zniki.

2.3. Betonowe krawezniki - klasyfikacja.
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01
2.3.1. Typy kraweznikow.
W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastg¢pujace typy kraweznikéw betonowych:

- U - uliczne,
- D -drogowe.
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2.3.2. Rodzaje kraweznikow.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikow
betonowych
- prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
- prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Rodzaje kraweznikow.
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki kraweznikow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wad i uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.
2.4. Wymagania techniczne dla kraweznikéw betonowych:

2.4.1. Ksztalt i wymiary.

Wymiary kraweznikéw betonowych wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Tablica nrl: Wymiary kraweznikéw betonowych.

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw [cm]
kraweznika | obrzeza 1 b h ¢ d r
20 min 3 min 12
U a 100 15 30 max 7 max 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica nr 2: Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych.
Dopuszczalna odchytka [mm]
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.
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Tablica nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikOw.

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni i kraweznikow 2 3
[mm]

ograniczajacych powierzchnie Niedopuszezalne

gbrne (Scieralne) p

ograniczajacych pozostate

powierzchnie
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy liczba max ) 2

dtugo$¢ max [mm] 20 40

glebokos$¢ max [mm] 6 10

2.5. Betoni jego skladniki.

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton spetniajacy wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25
(B-25) 1 C25/30 (B-30).

W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikdw powinna
by¢ wykonana z betonu klasy C25/30 (B-30).

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwo$cia ponizej 4%,

- S$cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cia, zgodnie z norma PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i
marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

2.7. Materialy na fawe fundamentowa.

Do wykonania taw pod krawe¢zniki nalezy stosowaé beton klasy C12/15 (B15), ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.

2.8. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.2. Transport kraweznikéw betonowych.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z norma: BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. SKEADOWANIE.
5.1. Ogoélne zasady dotyczace skladowania materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2. Skladowanie kraweznikow.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
- grubos¢: 2,5 cm,
- szeroko$¢ 5 cm,
- dlugo$¢ min 5 cm i wigksza niz szeroko$¢ kraweznika
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6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

6.3. Wykonanie law.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 - beton C12/15 (B15). Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

6.4. Zasady ustawiania kraweznikow.

Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalef powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm .

Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikoéw nie powinny przekraczac¢ szeroko$ci 1 cm . Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do krawgznikow
ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;j
i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna
lawy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw element6éw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
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Sprawdzenie katoéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwos$ci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w punkcie 2.

7.3. Badania w czasie robot.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci

wykopu wynosi 2 cm . Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z punktem 6.2.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

- zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa,

- profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta,

- dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ *1 cm na kazde 100 m tawy,

- wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy; tolerancje
wymiardw wynosza: dla wysokosci £10% wysokos$ci projektowanej, dla szerokosci +10% szerokos$ci
projektowane;j,

- réwno$¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty - prze§wit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przylozong lata nie moze przekraczac
lcm,

- zageszczenie taw bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m,

- dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +[12 cm na kazde 100
m wykonanej tawy,

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraw¢znikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
*1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

- réwno$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozona
fatg nie moze przekraczaé 1 cm,

- doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. - spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna
glebokosé.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika.
9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawg,

- wykonana tawa betonowa,
- wykonana podsypka.
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PODSTAWA PLATNOSCIL

10.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogo6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

11.

Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie koryta pod fawe,

roz$cielenie i ubicie podsypki,

wykonanie fawy betonowej,

ustawienie krawe¢znikdw na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

ew. zalanie spoin masa zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Polskie Normy:

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zZwir i mieszanka.
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

11.2. Inne dokumenty.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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VIIL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 - OBRZEZA

BETONOWE
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania obrzezy betonowych chodnikéw, zwigzanych z inwestycja:
,,Rozbudowa oczyszczalni §ciekdw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekdéw dowozonych”,
zlokalizowanej w miejscowosci Gidle, na dz. nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie
radomszczanskim, w woj. 16dzkim, obejmujace: ,,Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
- wykonanie taw betonowych C12/15 (B-15).
- ustawienie obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terené6w nie przeznaczonych do komunikacji lub dwa sasiednie tereny o réznym
przeznaczeniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Og6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi s3:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania podsypki pod tawy spetniajacy wymagania normy PN-B-11113,
- cement spetniajacy wymagania normy PN-B-19701,
- piasek do zapraw spetniajacy wymagania normy PN-B-06711,
- beton C12/15 (B-15) wykonania fawy pod krawe¢zniki i obrzeza spetniajacy wymagania normy PN-B-06250.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:
- gatunek 1 - Gl,
- gatunek 2 - G2.
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne.

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych.

Tabela nr 1: Wymiary obrzezy.

Wymiary obrzezy [cm]
Rodzaj obrzeza Y y Y
1 b h r
75 6 20 3
On
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy.
Tabela nr 2: Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.
Dopuszczalna odchytka [mm]
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 *12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych ponize;j:

Tabela nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuklos$é powierzchni i krawedzi [mm] 2 3

ograniczajacych powierzchnie Niedopuszezalne

gbrne (Scieralne) p

ograniczajacych pozostate

powierzchnie
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy liczba max 2 2

dlugo$¢ max [mm] 10 40

gleboko$¢ max [mm] 6 10

2.4.4. Beton.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton spetniajacy wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25
(B-25) 1 C25/30 (B-30).
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci min 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z norma: BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. SKEADOWANIE.
5.1. Ogoélne zasady dotyczace skladowania materialow.

Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Skladowanie obrzezy.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
- grubosé: 2,5 cm,
- szerokos¢ 5 cm,
- dlugo$¢ min 5 cm i wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Og6lne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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6.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke i tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji
szalunku.

6.3. Podsypka ilawa.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda. Lawe betonowg wykonuje si¢ z betonu B-10 wg wymiaréw
zawartych w przekroju konstrukcyjnym.

6.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem
(odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypetnia¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyS$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelna glebokos¢.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtgbokos$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre§lone w normach
podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w punkcie 2.

7.3. Badania w czasie robot.

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

* koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami punkt 6.2.,

* podloza z rodzimego gruntu piaszczystego, tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami punkt 6.3.,

e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami punkt 6.4., przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;j
spoiny na petng gtebokos¢.
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OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2.

9.

9.1.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.

9.2.

10.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,

wykonana podsypka,

wykonana fawa betonowa.

PODSTAWA PLATNOSCL

10.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogo6lne zasady dotyczace podstawy ptatnoéci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - wymagania

og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

11.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

wykonanie fawy betonowej,

roz$cielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypeknienie spoin,

obsypanie zewng¢trznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Polskie Normy:

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
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BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - NAWIERZCHNIE Z

BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV -45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej,
zwiazanych z inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej $ciekOw
dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowosci Gidle, na dz. nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle,
w powiecie radomszczanskim, w woj. t6dzkim, obejmujace: ,,Zagospodarowanie terenu’.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jakie okres§lono w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciaggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okre§lonymi materiatami
wypetiajagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania:

- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubos$ci min. 4 mm,

- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego,
- wzor (ksztatt) kostki - zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
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- wymiary - zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢ - od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢ - od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubo$¢ - 60 mm lub 80 mm,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokos$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tabelal - Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik .
‘Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary normy
Dopuszczalne odchytki w mm od Dtugos¢ Szerokos$¢ Grubosé Roznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
1.1 grubosci C grubosci, tej samej
<100 mm +2 +2 3 kostki, powinna by¢ <
> 100 mm +3 +3 +4 3 mm
Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestos¢
1.2 > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
. soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9
2.2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu F MPa i nie powinien wykazywac obcigZenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania

Kostki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$é) jesli spetnione sa wymagania

2.3 Trwato$¢  (ze wzgledu na wytrzymatos¢) F pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy

0d ¢ na Scieranie (w Klasy 3 szerokiej §ciernej Bohmego,
pornos¢ na Scieranie (wg klasy . h ’ . wg zal. H normy — badanie
24 | o czenia K normy) GiH wg zat. G normy — badanie podstawowe alternatywne

<23 mm <20 000mm?/5000 mm?

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —
zadawalajaca odpornos¢,

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie 1 b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornoséci na
poslizg/poslizgnigeie — nalezy zadeklarowaé minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zal. I normy (wahadfowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne

3.2 Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj

tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka producenta,
J zatwierdzong przez odbiorcg,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa
$cieralna lub catly element)

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac¢ kostek).

Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

66

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl




SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢ recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materiatléw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci na $Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki i ptyty w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Plyty azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymalo$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza
Sciany Srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

5. SKEADAOWANIE MATERIALOW .
5.1. Ogoélne zasady dotyczace skladowania materiatow.

Ogolne zasady dotyczace sktadowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Skladowanie kostek i ptyt.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podloze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

Plyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzchnia jezdna
zwrdcona do goéry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.
6. WYKONANIE ROBOT .

6.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

6.2. Podloze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

6.3. Konstrukcja nawierzchni z kostki.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow i obrzezy),
- przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie kostek z ubiciem,
- zasypka spoin piaskiem,
- wypeknienie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

6.4. Podbudowa pod nawierzchni¢ z kostki brukowej.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa i okreslono ja wg SST nr 3 i SST nr 3-1

6.5. Obramowanie nawierzchni.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek i ptyt w celu ustalenia szerokoSci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

6.6. Podsypka cementowo-piaskowa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zagegszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatoS$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R;=10 MPa, Rxs=14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacis$ni¢ciu palcami podsypka rozsypywata si¢.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwalowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubos$¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

6.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
6.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywacé na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattoéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagana doktadnoscia.
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Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia poldwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazdéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rdwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

6.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6.7.3. Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

6.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubos$ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze §redniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 — Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Badania wykonanych robét.

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 2.
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Tabela 2 — Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu,

1 |nawierzchni, krawgznikdw, obrzezy, prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych
Rzedne wysoko$ciowe, réwnosé

3 | podtuzna i poprzeczna, spadki Co 25 mi we wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczne i szeroko$¢
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin 1
szczelin w nawierzchni, pomiedz e

4 .. . i, pormiedzy Wg punktu 6 niniejszej SST.
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7.3. Badania w czasie robét.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tabela 3.

Tabela 3 - Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST nr 2
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST nr 3, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 6.3
Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | dziatki roboczej: grubosci, spadkow i cech | Wg punktu 6.7; odchyiki od
lub metoda niwelacji) konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej grubosci £1 cm
dokumentacja projektows i specyfikacja
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi projektowane;j
geodezyjnie) charakterystycznych do2cm
¢) rzedne wysokos$ciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1 cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- - .
68/8931-04 tatg czterometrowa) Tw. Nier6wnosci do 8 mm
e) réwno$¢ w przekroju poprzecznym
(spra'wdzona lgta('proﬁ'lowa( z poziomnica i Przedwity micdzy fatg a
4 | pomiarze prze§witu klinem cechowanym oraz | Jw. . .
. S . powierzchnig do 8§ mm
przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg Odchyiki od dokumentacji
. .. Jw. - .
niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Tw Odchyiki od szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do +5 cm

h) szerokos¢ i glgbokos¢ wypetnienia spoin i
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzialki roboczej

Wg punktu 6.8.3 1 6.11 niniejszej
SST

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera
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8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 7 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsaczajacej pod podbudowe,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- ewentualnie wypelnienie dolnej cze$ci szczelin dylatacyjnych.

10. PODSTAWA PEATNOSCL

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci metoda bezposrednia.

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

- PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

- PN-88 B/32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-EN 197-1 - Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-ENISO 10318 - Geosyntetyki. Terminy i definicje.

- PN-EN 13249:2014-03 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrob6w stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylaczeniem drég
kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

- PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

- BN-64/8845-01 - Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7 - OGRODZENIE
CPV: 45342000-6: Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych budowy ogrodzenia terenu dla inwestycji: ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w
Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekow dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowos$ci Gidle, na dz. nr
132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie radomszczanskim, w woj. 16dzkim, obejmujace:
~Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem:
- ogrodzenia terenu stacji zlewczej o wysokosci 1,5 m,
- bramy dwuskrzydtowej w ogrodzeniu terenu o wysokosci 1,5 m i szeroko$ci 2 x 2,5 m,
- dwoch furtek w ogrodzeniu o wysokosci 1,5 m i szerokosci 2 x 1,0 m.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Nalezy zastosowa¢ ponizsze materialy do wykonania fundamentéw stupkow:

- cement spetniajacy wymagania normy PN-B-19701,
- piasek do zapraw spetniajacy wymagania normy PN-B-06711,
- beton klasy C16/20 (B-20) spelniajacy wymagania normy PN-B-06250.

Ogrodzenie powinno posiada¢ nastepujace cechy konstrukcyjne:

- shupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, @50 mm, powlekane PVC w kolorze RAL 6005 o rozstawie

stupkéw 2,1 - 2,4 m,

- w przgstach naroznych i koncowych nalezy zamontowaé zastrzaty - stalowe, ocynkowane @8 mm, pokryte

lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,

- odciagi - linki stalowe, ocynkowane, powlekane PVC ©3,8 mm,
- wypelnienie - siatka ocynkowana lub ocynkowana powlekana PVC w kolorze RAL 6005, oczka 40 x 40 mm,

grubo$¢ drutu ¥2,0/3,2 mm,

- komplet akcesoriow montazowych.

W ogrodzeniu terenu nalezy wykonaé¢ bram¢ dwuskrzydiowa o wys. 1,5 m i szeroko$ci 2 x 2,5 m z ramy z
ksztaltownikoéw stalowych ocynkowanych, pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 z
wypelnieniem konstrukcji siatkg jak dla ww. ogrodzenia, badz wykonane z wypelnieniem z ksztattownikéw
stalowych, zamontowane na stupkach stalowych, ocynkowanych @100 mm, powlekanych PVC w kolorze RAL
6005. Brama powinna posiada¢ zamek patentowy lub zaczepy do ktédki (wg zyczenia Inwestora).
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W ogrodzeniu zbiornikéw nalezy wykona¢ dwie furtki dwuskrzydlowe o wysokos$ci 1,5 m i szerokos$ci 2 x
1,0 m z ramg z ksztaltownikéw stalowych ocynkowanych, pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze RAL
6005 z wypelnieniem konstrukcji siatka jak dla ww. ogrodzenia, badz wykonane z wypelnieniem z
ksztaltownikéw stalowych, zamontowane na stupkach stalowych, ocynkowanych @350 mm, powlekanych PVC w
kolorze RAL 6005. Kazda z furtek powinna posiada¢ zamek patentowy lub zaczepy do ktédki (wg zyczenia
Inwestora).

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét zwigzanych z montazem ogrodzenia powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd samowyladowczy 5 t,
- betoniarka 150 dm’,
- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materialéw urzadzen i sprzetu.

Transport materialow, urzadzen i sprzgtu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
materialdw wymagajgcych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent poszczegdlnych
materiatéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca moze zrealizowac tenze transport we
wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcja producenta poszczegdlnych materiatéw i pod jego nadzorem.

Transport elementéw ogrodzenia powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem
elementdw przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2. Montaz ogrodzenia.

Ogrodzenie nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Ponizej przedstawiono przykltadowy schemat
montazu ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych:
1) Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie stupkéw w dotach fundamentowych.
2) Do bazowego dotu fundamentowego wstawié pierwszy stup ogrodzenia i wypetni¢ dét przygotowang masa
betonowa. Poziomicg skontrolowa¢ doktadnie potozenie stupa.
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3) Kazdy poczatkowy stup musi zosta¢ wzmocniony stupem podporowym W tym celu zamontowac najpierw
podpore w otworze w cokole oraz luzno na stupie naciggowym (na wysokosci 2/3 stupa liczac od poziomu
gruntu). Nastepnie wypelni¢ dot masa betonowa i zamontowac¢ podpore, rownoczesnie przykrecajac ja do
stupa ogrodzenia za pomoca $ruby hakowej (w komplecie ze stupem).

4) Te same czynno$ci wykona¢ przy montazu ostatniego stupa w linii ogrodzenia oraz naciggowych stupoéw
posrednich. Po zwigzaniu betonu mozna przystapi¢ do montazu osprzetu. Za pomocg sznurka naciggowego,
zamontowac¢ napinacze drutu u géry, na dole i w srodku na pierwszym stupie ogrodzenia. Nast¢pnie na
gbérnym napinaczu zamontowac drut naciaggowy, napia¢ go i przywigza¢ mocno do ostatniego stupa
ogrodzenia, zahaczajac go na przelotkach stupéw posrednich
Potem rozwing¢ siatke i ustawic ja pionowo wzdluz osadzonych stupéw

5) Zaples¢ goérne koncowki siatki na drucie naciggowym. Zamocowaé pozostate druty naciagowe na
napinaczach. Przewlec je przez sploty siatki, zahaczajac na przelotkach stupdw posrednich i na koniec
przywiaza¢ mocno do ostatniego stupa ogrodzenia

6) Wples¢ prety napinajace pionowo w sploty siatki na poczatku i na koncu ogrodzenia. Nastgpnie rozpoczaé
napinanie siatki.

7) Gdy napigcie siatki bedzie optymalne, za pomoca drutu wigzatkowego przymocowac¢ siatke wraz z pretami
do obu stupéw koncowych ogrodzenia.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Sprawdzenie montazu ogrodzenia
6.2.1. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przesel.

Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przgsta zamocowane na
$ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania montazu siatki.
Sprawdzenie poprawno$ci montazu siatki - zgodnie z instrukcja producenta systemu ogrodzenia.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania bramy.

Sprawdzenie poprawno$ci montazu bramy i furtek zgodnie z instrukcja producenta systemu ogrodzenia -
sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanej bramy i
furtki.

Pozostate jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za iloé¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robot.
Cena wykonania 1 m ogrodzenia wraz z cokolem i furtkami obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow ogrodzenia, kruszywa i betonu,
- ustawienie stupkéw i wbudowanie betonu wraz z jego pielegnacja,
- montaz siatki ogrodzeniowej za pomocg akcesoridéw montazowych,
- montaz bramy i furtek,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06250 - Beton zwykly.

- PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-H-04623 - Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.

- PN-H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

- PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego zastosowania.

- PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

- PN-H-82200 - Cynk.

- PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.

- PN- H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki.

- PN-H-84023-07 - Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

- PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki.

- PN-H-93010 - Stal. Ksztatltowniki walcowane na goraco.

- PN-H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Og6lne wytyczne.

- PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

- PN-M-80006 - Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

- PN-M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

- PN-M-80201 - Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania.

- PN-M-82054 - Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.

- PN-M-82054-03 - Sruby, wkrety i nakretki. Wlasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

- PN-ISO-8501-1 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wcze$niej natozonych powtok.

- BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 - TERENY ZIELONE
CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, zwigzanych z odtworzeniem terenéw zielonych, realizowanych dla inwestycji: ,,Rozbudowa
oczyszczalni §ciekéw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekdw dowozonych”, zlokalizowanej w
miejscowosci Gidle, na dz. nr 132, w obrgbie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie radomszczanskim, w
woj. t6dzkim, obejmujace: ,,Zagospodarowanie terenu”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych niniejszym kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres rob6t objetych SST dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych z odtworzeniem nawierzchni
trawiastej terendw zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Ziemia urodzajna.

Nalezy wykorzysta¢ jak najwicksza czegs¢ zdjetej warstwy humusu. Ziemia urodzajna nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Braki gruntu do warstwy
urodzajnej nalezy uzupetni¢ humusem torfowym. Ziemia przeznaczona do trawnikéw musi by¢ parowana w taki
sposéb, aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastow.

2.3. Nawierzchnia trawiasta.

Nawierzchni¢ trawiasta stanowi¢ bedzie trawa naturalna. Nalezy zastosowa¢ uniwersalng mieszanke traw, w
ktorej przyktadowo zastosowano nizej wymienione gatunki:
- Rajgras angielski - 55%,
- Kostrzewa czerwona - 20%,
- Rajgras angielski - 10%,
- Kostrzewa czerwona - 5%,
- Kostrzewa owcza - 5%,
- Wiechlina takowa - 5%.

2.4. Nawoz.

Do przygotowania warstwy ziemi urodzajnej nalezy zastosowaé standardowy, uniwersalny, granulowany
nawo6z, np. azofoska o ponizszej charakterystyce:
- przeznaczony jest do dokarmiania warzyw, trawnikéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich, a takze drzew
oraz krzewé6w owocowych i ozdobnych,
- mozliwo$¢ stosowania w uprawach polowych, szklarniowych, pod ostonami i w ogrodzie,
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- nawoz kompleksowy, w ktérym kazda granulka zawiera wszystkie sktadniki pokarmowe w deklarowane;j
ilosci,
- nawdz NPK (MgO + SO3) 13,3-6,1 - 17,1 (4,5 + 21,0),
-z borem, miedzia, zelazem, manganem, molibdenem, cynkiem.
- nawdz zbilansowany - w sposéb réwnomierny dostarcza roslinom wszystkie zawarte w preparacie sktadniki
pokarmowe,
- proporcje pomi¢dzy poszczeg6lnymi makrosktadnikami i mikrosktadnikami sg optymalnie dobrane dla
prawidlowego wzrostu i rozwoju wigkszosci roslin,
- stosowanie nawozu kompleksowego eliminuje ryzyko najbardziej niebezpiecznego dla roslin jednostronnego
przenawozenia,
- preparat tatwy w stosowaniu, o szybkim i wszechstronnym dziataniu,
- stosowanie preparatu podnosi odporno$¢ roslin na choroby i szkodniki,
- produkt nalezy stosowa¢ przed siewem lub sadzeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,
- ciagnik kotowy 29-37 kW,
- samochdd samowyladowczy 5 t,
- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m?,
- glebogryzarka ciagniona,
- wal lakowy,
- kosiarka.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materialéw urzadzen i sprzetu.

Transport materialdw, urzadzen i sprzgtu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
urzadzen i materiatdw wymagajacych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent
poszczeg6lnych materiatéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca moze zrealizowac tenze
transport we wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcjg producenta poszczegdlnych materiatéw i pod jego
nadzorem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2.  Przygotowanie podloza.

Nalezy przygotowaé warstwe ziemi urodzajnej uprzednio zdj¢tej z powierzchni terenu o grubosci okoto 10-
15 cm.
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Warstwe ta nalezy rownomiernie rozécieli¢ na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchni¢ trawiasta, nast¢pnie
mechaniczne lub r¢cznie wyrdwnac teren przez Scigcie wypuktosci, przemieszczanie urobku i zasypanie
wglebien oraz recznie lub mechanicznie zagesci¢ warstwe wegetacyjng.
Humus nalezy wcze$niej przygotowaé wykonujac jego mieszanke z nawozem mineralnym np. azofoska w
ilosci okoto 3,7 kg na 1 m® humusu.

5.3. Sianie trawy.

Nawierzchnie trawnikowe spetniajg okreSlone zadania i powinny by¢ wytrzymate na wydeptywanie oraz na
zmiany warunkéw klimatycznych. Wtasciwa nawierzchnig¢ terenéw zielonych nalezy uzyska¢ przez wysiew
nasion mieszanki traw trawnikowych. Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej
naturalnym sposobem realizacji zadarniania , umozliwia dowolne ksztatltowanie sktadu gatunkowego i
odmianowego traw, $cisle dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposob, ze wprowadzone nawozy o
spowolnionym dziataniu moga funkcjonowaé w optymalnych dla nich warunkach.

Zasianie nasion traw nastepuje recznie lub maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢
siane na glebokoé¢ do okoto 2 cm. Z reguly wystarcza 25 - 30 g/m?. Dobranie gestosci zasiewu powinno by¢
dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw i warto$ci pH warstwy wierzchniej.

W praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca, w ktérym beda rosty. Zaleca si¢ skorzystanie z porady
fachowca. Przed pierwszym zasianiem nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Wykonanie terenéw
trawiastych z siewu jest tanim rozwiazaniem. Nalezy si¢ jednak liczy¢ z tym, iz w zaleznoSci od terminu siania
zadowalajgce zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 miesigcy.

Wierzchnia warstwe wegetacyjng po wysiewie nalezy wyréwna¢ z przykryciem nasion grabiami lub walcem
kolczatka.

5.4. Pielegnacja trawnikow.

Pielegnacja wykonczeniowa trawnikéw jest konieczna, aby osiagna¢ stan gotowy do oddania i
przeprowadzi¢ ja powinna firma, ktéra go wykonata. Niedobry zwyczaj pozostawiania pielggnacji
wykonczeniowe;j lub jej czesci ze wzgledéw oszczedzania na kosztach robotnikom budowlanym lub
p6zniejszych uzytkownikom prowadzi z reguty do tego, ze gwarancja staje pod znakiem zapytania i mozna si¢
spodziewac konfliktu. Dlatego Wykonawca moze zleci¢ pielegnacj¢ wykonczeniowa firmie specjalistycznej lub
tej, ktéra wykonywata trawnik.

Nie jest mozliwe, aby zabiegi wykonczeniowe zapisa¢ w przedmiarze robdt, poniewaz stan gotowy do
odbioru zalezy znacznie od pory roku i pogody, w ktérym moze zosta¢ przeprowadzony. Pomocniczo okreslono
w niniejszej specyfikacji zabiegi i materiaty.

Podlewanie trawnikoéw z siewu - w ramach pielegnacji wykonczeniowej powinny zosta¢ wykonane
nastgpujace prace:

- aby nasiona szybko wzeszty musza by¢ wilgotne,

- kiedy trawa zacznie kietkowaé nalezy uwazaé, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka
milimetréw), ale 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dot,

- wlasciwe sg proporcje okoto 10+15 1I/m? wody na jedno zraszanie,

- odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwigkszane,

- w fazie poczatkowej nalezy polozy¢ nacisk na planowane zraszanie,

- czestotliwo$¢ i ilodci podlewania musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu.

Nawozenie trawnikow z siewu nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m? nawozu wolnodziatajgcego z reguly wystarcza, aby osiggna¢
pozadang darn,

- nawozy szybko dzialajace powinny by¢ dawkowane czgsciej i w mniejszych dawkach, aby uniknaé
wypalenia darni, nie zaleca si¢ zatem ich stosowania.

- przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastgpi¢ wiosna,

- zaleca si¢ kazdorazowo bada¢ sktad chemiczny podloza,
Koszenie trawnikéw z siewu nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6+8 cm,

- pozostawiona wysoko$¢ nie powinna by¢ nizsza niz okoto 4 cm,

- uzyte urzadzenia nie moga zostawia¢ siadow jezdzenia; mozna to osiagnaé przy koszeniu w czasie suche;j
pogody; koszenie przy wilgotnej aurze jest btedem pielegnacii,

- zaleca si¢ zebranie skoszonej trawy,

- zasadniczo wystarcza okoto 6 koszen,
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- wystgpujace miejsca gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zosta¢ posypane mieszanka regenerujaca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci nawierzchni trawiastej.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu :

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreélenia ilo$ci zanieczyszczen (w m®),

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalowisko,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi, jezeli jest to
konieczne,

- ilo$¢ rozrzuconego piasku,

- prawidlowego oprysku nawozem,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustalonym zatozeniem przetargowym oraz na sprawdzeniu daty
waznoS$ci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

- prawidlowosci zasiewu trawy,

- w przypadku wystapienia miejsc nie poro$nig¢tych nalezy je uzupetnié.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podloza oraz nawierzchni wiasciwej.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

8.2. Wynik odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m?> wykonanej nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie podtoza urodzajnego,

- wykonanie wlasciwej nawierzchni warz z jej pielegnacja,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci metodg bezposrednia.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powolano sie na konkretne rozwiazania katalogowe, ktore sa podane
tylko i wylacznie przyktadowo w celu wyznaczenia okre$lonych parametréw oraz pewnego
standardu jakoSciowego zastosowanych materiatow i urzadzen.
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