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I. OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu ,Oczyszczalnia Sciekdéw —
Stacja zlewcza Sciekéow dowozonych” w ramach inwestycji p.t.: ,, Rozbudowa
oczyszczlani Sciekéw w Gidlach”, zlokalizowanej na dziatce nr 132, obreb nr
0004 - Gidle, gmina gidle, powiat radomszczanski, woj. 2dodzkie.

1. Podstawa opracowania.

a) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

b) Postanowienie GKO 6220.1.2020 o odmowie wszczecia postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.03.2020 r.,
wydana przez Woéjta Gminy Gidle.

c) Decyzja Nr 27/2019 znak: Ua.6733.27.2019 o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2019 r., wydana przez Wojta
Gminy Gidle

d) Decyzja PS.I1.6341.32.2013.ak o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie oczyszczonych $ciekdw komunalnych do Kanatu Rzeki Warty z
dnia 03.07.2013 r., wydana przez Staroste Radomszczanskiego.

e) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/199%4
z pdzniejszymi zmianami) .

f) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sSciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z
pdZniejszymi zmianami) .

g) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami) .

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdZniejszymi zmianami) .

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880).

j) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.
U. 2017 poz. 1074).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w
sprawie warunkdéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych
(Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576).

1) Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkdw wprowadzania nieczystosci
ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2019 poz. 871).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) .

n) Wizja lokalna w terenie.

0) Normy, normatywy oraz obowigzujace akty prawne, uzgodnienia.

2. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Gidlach” w
zakresie ustalonym z Inwestorem — Gming Gidle, ul. Piawinska 22, 97-540
Gidle.

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem rozbudowe oczyszczalni
Sciekdw na dziatlce nr 132 — w obrebie istniejacego ogrodzenia oczyszczalni,
w zakresie budowy nowej stacji zlewczej Sciekdw dowozonych.



Planuje sie rozbudowe polegajaca na wykonaniu nastepujacych robdt
budowlanych:
1. Zostanie zamontowana automatyczna, kontenerowa stacja zlewcza Sciekdw
dowozonych z kompletnym wyposazeniem na wykonanym fundamencie. W
stacji przewidziano dodatkowe pomieszczenie na dmuchawe i1 wyposazenie

elektryczne.

2. Zostanie zamontowany podziemny zbiornik buforowy $ciekdw dowozonych o
pojemnosci czynnej 50 m® z wyposazeniem.

3. Zostanie wykonana taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego wyposazona we
wpust uliczny.

4. Zostanie zamontowany kontenerowy biofiltr na wykonanym fundamencie,
stuzacy do usuwania odordw ze zbiornia buforowego

5. Zostanie wybudowany nowy dojazd do projektowane] staciji zlewczej,

dowigzany do istniejacej drogi wewnetrznej na terenie oczyszczalni.

6. Zostana wybudowane nowe chodniki przy i pomiedzy projektowanymi
obiektami, dowigazane do projektowanego dojazdu oraz istniejacego
chodnika na terenie oczyszczalni.

7. Zostanie wybudowane nowe ogrodzenie stacji zlewcze], dowigzane do
istniejacego ogrodzenia, wyposazone w brame i furtki.

8. Zostana zamontowane nowe rurociagi technologiczne: kanalizacyjne,
napowietrzajace, odorowe i1 wodociagowe.

9. Zostanie przebudowany istniejacy rurociag kanalizacyijny,

odprowadzajacy $cieki oczyszczone do przepompowni $ciekdw, ktory
koliduje z projektowanymi obiektami stacji.
10. Zostana zamontowane nowe kable zasilajace projektowane obiekty oraz
zasilajace oéwietlenie zewnetrzne.
Powyzsze elementy zostang opracowane w projektach architektoniczno-
budowlanych poszczegdlnych branz.

UWAGA: Niniejsza inwestycja pt. ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Gidlach”
w zakresie ,Stacji zlewczej Sciekdw dowozonych” objete]
przedmiotowym projektem budowlano-wykonawczym nie zmienia
przepustowosci oczyszczalni Sciekdw, ani ilosci zrzucanych przez
oczyszczalnie $ciekdw do odbiornika. W zwigzku z tym nie ma
koniecznoéci zmiany Decyzji PS.I.6341.32.2013.ak o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych $ciekdw
komunalnych do Kanatu Rzeki Warty z dnia 03.07.2013 r., wydanej
przez Staroste Radomszczanskiego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane na czes$ci dziatki nr 132 w
obrebie nr 0004 - Gidle na terenie objetym istniejacym ogrodzeniem
oczyszczalni.

Na ocbszarze obejmujacym teren oczyszczalni Sciekdw istnieja nastepujace
obiekty budowlane:

— budynek techniczny,

- wiata,

- pompownia $ciekdw surowych,

— pompownia $ciekdédw oczyszczonych,
— studzienka rozprezna,

— studzienka pomiarowa,

— osadnik wstepny,

— komora anoksyczna,



— trzy komory napowietrzania,

— osadnik wtoérny,

— komora stabilizacji tlenowej osadu,

— punkt zlewny $ciekdédw dowozonych ze zbiornikiem,

— droga wewnetrzna,

— chodniki,

- sie¢ wodociagowa ,w80”,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej: ,ks80”, ,ks100”, ,ksl150”, ,ks200”,

— sie¢ kanalizacji deszczowej: ,kd100”, ,kd200”,

- siel¢ sprezonego powietrza: ,i50”, ,1100”,

— podziemne przytacze elektroenergetyczne ,e
linie zasilajace obiekty oczyszczalni ,,eNN”,

— ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramami i furtkami.

(44

i podziemne wewnetrzne
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Projektowane zagospodarowanie terenu.

'S

.1. Lokalizacja inwestyciji.

Inwestycije zlokalizowano na dziatce nr 132, obreb nr 0004 - Gidle, gmina
Gidle, powiat radomszczanski.

Wszystkie obiekty objete przedmiotowym zamierzeniem budowlanym zostang
zlokalizowane na ww. dziatce, w Jej $rodkowe]j czesci, w obrebie
istniejacego i1 projektowanego ogrodzenia.

4.2. Usytuowanie obiektéw.

4.2.1. Usytuowanie kontenerowej stacji zlewczej Sciekéw dowozonych.

Kontenerowa stacje zlewcza Sciekdw dowozonych zlokalizowano na dz. nr
132, w je]j érodkowe] czesci, wzdiuz porudniowo zachodniego, istniejacego
ogrodzenia, w odlegiosci okoto 6,4 m od niego. Stacje usytuowano w
odlegtosci okoto 9,5 m na pdinocny zachdd od istniejacej drogi wewnetrzned.

4.2.2. Usytuowanie zbiornika buforowego $ciekéw dowozonych.

Zbiornik buforowy Sciekdéw dowozonych zlokalizowano na dz. nr 132, w Jjej
$rodkowej czesci, wzdiuz porudniowo zachodniego, istniejacego ogrodzenia, w
odlegtosci okoio 11,5 m od niego, przy projektowanym kontenerze staciji
zlewczej. Zbiornik usytuowano w odlegtosci okoio 5,6 m na pdinocny zachdd
od istniejace]j drogi wewnetrzne].

4.2.3. Usytuowanie tacy najazdowej wozu asenizacyjnego.

Tace najazdowa wozu asenizacyjnego zlokalizowano na dz. nr 132, w jej
Srodkowej czesci, przy potudniowo zachodnim, istniejacym ogrodzeniu, w
odlegtosci okolo 1,7 m od niego, przy projektowanym kontenerze staciji
zlewczej. Taca bedzie sie znajdowa¢ na koncu dojazdu do kontenera staciji,
pomiedzy tym kontenerem a ww. ogrodzeniem. Zbiornik usytuowano w odlegiosci
okoto 11,8 m na pdinocny zachdd od istniejacej drogi wewnetrznej.



4.2.4. Usytuowanie biofiltra kontenerowego.

Biofiltr kontenerowy zlokalizowano na dz. nr 132, w jej Srodkowe]j czesci,
przy istniejacej drodze wewnetrznej w odlegtosci okolo 2,1 m. Biofiltr
zostanie usytuowany pomiedzy ww. odcinkiem istniejace]j drogi wewnetrznej, a
projektowanym zbiornikiem buforowym.

4.2.5. Usytuowanie dojazdu do stacji zlewczej.

Dojazd do stacji zlewcze]j zlokalizowano na dz. nr 132, w je]j Srodkowe]
czesci, przy potrudniowo zachodnim i zachodnim istniejacym ogrodzeniu.
Dojazd zostanie dowiazany do istniejace]j drogi wewnetrznej na jej tuku
Dojazd zostanie zakonczony projektowana taca najazdowa na wysokosci
kontenera stacji zlewczej.

4.2.6. Usytuowanie chodnika.

Chodniki w obrebie projektowanej stacji zlewcze]j zlokalizowano na dz. nr
132, w jej Srodkowej czesci. Pierwszy chodnik znajdowad sie bedzie przy
potudniowo-zachodniej $cianie kontenera stacji oraz przy dojezdzie do
stacji, doktadnie miedzy nimi. Drugi chodnik znajdowa¢ sie bedzie po
drugie]j stronie kontenera stacji i zostatl usytuowany wzdiuZ projektowanego
dojazdu, pomiedzy nim, a zbiornikiem buforowym i biofiltrem. Odcinek ten
zostanie wyprowadzony poza projektowane ogrodzenie w kierunku pdinocno—
zachodnim, gdzie po zmianie kierunku na pdinocno-wschodni zostanie
doiaczony do istniejacego chodnika przy komorze stabilizaciji osadu.

4.2.7. Usytuowanie ogrodzenia.

Nowe ogrodzenie usytuowano na dz. nr 132 i dotaczono Jje do istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie projektowane zostanie doiaczone do istniejacego
ogrodzenia przy bramie wyjazdowej (przy $rodku potudniowej granicy dz. nr
132) . Zostanie zamontowane wzdiuz istniejace] drogi wewnetrznej — odcinek
biegnacy w kierunku pdinocnym i pdinocno-wschodnim do wysokosci
istniejacego punktu zlewczego. W odcinku biegnacym na pdinoc zostanie
zamontowana furtka w miejscu skrzyzowania tego ogrodzenia z istniejacym
chodnikiem. Kolejny odcinek ogrodzenia poprowadzono w kierunku pdinocno-—
zachodnim, wzdiuz projektowanego zbiornika buforowego, az do istniejacego
chodnika przy komorze stabilizacji osadu. W tym odcinku ogrodzenia zostanie
zamontowana brama na skrzyzowaniu ogrodzenia z istniejaca droga wewnetrzng.
Ostatni odcinek ogrodzenia poprowadzono w kierunku porudniowo—zachodnim
prostopadle do potudniowo zachodniego odcinka istniejacego ogrodzenia. W
tym odcinku zostanie zamontowana furtka w miejscu skrzyzowania tego
ogrodzenia z projektowanym chodnikiem.

4.2.8. Usytuowanie rurociagéw technologicznych.

Nowe i przebudowywane rurociagi technologiczne usytuowano na dz. nr 132.

Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne odciekdéw PP @110 i @160 poprowadzono
odpowiednio ze stacji zlewczej i z tacy najazdowe]j do studzienki
inspekcyjnej umieszczonej w dojezdzie do stacji i tacy skad poprowadzono
zbiorczy odcinek do studni rewizyjnej, usytuowanej w pasie zieleni,
pomiedzy dojazdem chodnikiem i kontenerem staciji.



Rurociag kanalizacyjny grawitacyjny odciekdéw PP @110 z biofiltra
poprowadzono od biofiltra poprzez druga studzienke inspekcyjna do ww.
studni rewizyjnej. Z te]j studni rewizyjne]j wyprowadzono ostatni odcinek
kanalizacji grawitacyjnej PP @200 w kierunku pdinocno-wschodnim do
zbiornika buforowego.

Rurociag kanalizacyijny tloczny PE @90 poprowadzono od zbiornika
buforowego w kierunku pdéitnocno-wschodnim do poiaczenia z istniejacym
rurociagiem ttocznym ,ks80”, ktéry biegnie od istniejacego zbiornika do
istniejace]j studni rozpreznei.

Rurociag napowietrzajacy PE @75 poprowadzono od kontenera stacji zlewcze]
$ciekdw dowozonych do zbiornika buforowego w kierunku pdinocno-wschodnim,
pod projektowanym chodnikiem przy stacji i w terenie zielonym, w ktdrym
znajduje sie zbiornik.

Rurociag odorowy PP @160 ze zbiornika buforowego do biofiltra
poprowadzono w kierunku porudniowo-wschodnim, najpierw przy zbiorniku pod
terenem zielonym i po podejsciu do fundamentu biofiltra i wyjsciu nad grunt
po tym fundamencie.

Kolejny odcinek tego rurociagu po zmianie kierunku o 90° poprowadzono po
fundamencie biofiltra i po Jjego kontenerze.

Wodociag gidwny PE @50 siuzacy do zasilenia stacji zlewcze]j oraz
biofiltra poprowadzono od istniejacego budynku technicznego oczyszczalni,
od jego wschodniej $ciany w kierunku wschodnim (okoto 4,5 m). Nastepnie
zmieniono kierunek tego rurociagu na pdinocno-zachodni i poprowadzono go
kolejno: w terenie zielonym, pod istniejacym chodnikiem, ponownie pod
terenem zielonym, pod istniejaca droga wewnetrznag, pod fragmentem
projektowanego dojazdu na tuku, pod projektowanym chodnikiem, az do
fundamentu biofiltra. W tym miejscu przed tym fundamentem rurociag PE @50
rozgateziono na dwa odcinki. Pierwszy PE @32 poprowadzono dale’j do
biofiltra. Drugi odcinek poprowadzono w kierunku porudniowo—-zachodnim pod
projektowanym dojazdem, a nastepnie po zmianie kierunku o 90° wodociag ten
poprowadzono w kierunku pdinocno-zachodnim pod dojazdem, terenem zielonym,
az do projektowanego chodnika przy kontenerze staciji, gdzie rurociag ten
wprowadzono do tego kontenera.

4.2.9. Usytuowanie przebudowywanej kanalizaciji grawitacy-jne]j.

Istniejaca kanalizacja grawitacyjna ,ks200”, ktdéra koliduje z
usytuowaniem projektowanej stacji zlewczej Sciekdw dowozonych zostanie
przebudowana. Jest to rurociag $ciekdw oczyszczonych, ktédry przebiega od
studni pomiarowej, znajdujace] sie przy osadniku wtdrnym, poprzez studnie
kierunkowg, znajdujaca sie w centrum dziatki nr 132, az do przepompowni
Sciekdw oczyszczonych, znajdujace] sie na wysokosci budynku technicznego
oczyszczalni.

Rurociag ten zostanie przebudowany na odcinku od ww. studni kierunkowe]
do przepompowni Sciekdéw oczyszczonych. Zostanie on poprowadzony od studni
kierunkowej w kierunku porudniowo-wschodnim, pod terenem zielonym i
projektowanym chodnikiem, pomiedzy kontenerem stacji, a zbiornikiem
buforowym, obok biofiltra do studzienki DN400, usytuowanej w projektowanym
dojezdzie, przy jego prawym tuku. Z tej studzienki wyprowadzono ostatni
odcinek przebudowywanego rurociagu w kierunku zblizZzonym do potudniowego,
pod istniejaca droga wewnetrznag i terenem zielonym, bezposrednio do
przepompowni Sciekdw oczyszczonych w miejsce wigczenia do niej starego
rurociagu.



4.2.10. Usytuowanie kabli elektroenergetycznych.

Gidéwny kabel zasilajacy stacje poprowadzono z rozdzielnicy w istniejacym
budynku technicznym oczyszczalni do rozdzielnicy umieszczone] w
pomieszczeniu dodatkowym kontenera stacji zlewcze]. Kabel ten wyprowadzono
od pdinocne]j, frontowej $ciany budynku technicznego pod chodnikiem w
kierunku pdinocnym. Po przejsciu pod chodnikiem zmieniono kierunek o 90° na
zachodni i doprowadzono kabel do wysokosci pompowni $ciekdw oczyszczonych,
skad kolejny odcinek kabla poprowadzono w kierunku pdinocno-zachodnim,
kolejno: w terenie zielonym, pod istniejaca droga wewnetrzna, pod
fragmentem projektowanego dojazdu na 1uku, pod projektowanym chodnikiem, az
do wysokoéci kontenera stacji. Przy stacji kierunek kabla zmieniono na
potudniowo—zachodni i1 wprowadzono prostopadle do potrudniowo-wschodnie]
$ciany kontenera stacji do ,pomieszczenia dmuchawy i1 wyposazenia
elektrycznego”.

Kable zasilajace pompy w zbiorniku buforowym oraz biofiltr zostaty
wyprowadzone z rozdzielnicy stacji z ,pomieszczenia dmuchawy i wyposazenia
elektrycznego” w kierunku pdinocno-wschodnim pod projektowanym chodnikiem
na teren zielony obok zbiornika buforowego. Po zmianie kierunku o 90° kable
poprowadzono w kierunku polrudniowo-wschodnim wzdiuZ zbiornika buforowego do
wysokosci jego pierwszego witazu, gdzie doprowadzono kable zasilajace pompy.
Pozostaty kabel zasilajacy biofiltr poprowadzono dookota fundamentu
biofiltra i doprowadzono do jego szafy zasilajaco-sterujace], znajdujace]
sie na potudniowo-wschodniej $cianie kontenera biofiltra.

Kabel zasilajacy projektowane oswietlenie zewnetrzne wyprowadzono z
istniejacego stupa oéwietleniowego, usytuowanego przy pompowni $Sciekdw
oczyszczonych, na wysokoé$ci budynku technicznego oczyszczalni. Kabel ten
poprowadzono w kierunku pdinocnym i pdinocno-zachodnim pod terenem
zielonym, pod istniejaca droga wewnetrzna, pod czes$cia projektowanego
dojazdu na jego prawym tuku oraz w terenie zielonym, gdzie na wysokosci
biofiltra usytuowano pierwszy siup os$wietleniowy.

Z tego stupa wyprowadzono dalej kabel zasilajacy w kierunku porudniowo-
zachodnim w terenie zielonym i pod dojazdem. Po zmianie kierunku o 90° na
pdinocno-zachodni kabel poprowadzono w dojezdzie wzdiuz kontenera staciji
oraz pomiedzy tym kontenerem, a taca najazdowa do wyjscia na teren zielony
przed projektowanym ogrodzeniem. W terenie zielonym kabel poprowadzono
wzdtuz kraweznika konca dojazdu do siupa umieszczonego na wysokosci osi
tacy najazdowej. Jest to drugi, projektowany situp oswietleniowy.

Kable sterujace nalezy uktada¢ obok kabli elektroenergetycznych w tym

samym wykopie.

5. Parametry, wymiary i powierzchnie pro-jektowanych elementdw
zagospodarowania terenu:

a) Powierzchnia calkowita dziatki nr 132 — 9800,0 m?2.

b) Powierzchnia zajmowana przez obiekty istniejace — 1162,8 m?2.

c) Powierzchnia zajmowana przez obiekty projektowane — 158,1 m?.

d) Powierzchnia zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) - 8479,1 m.
Wskaznik powierzchni ternu biologicznie czynnej - 86, 5%.

e) Kontenerowa stacja zlewcza Sciekdw dowozonych:

— szeroko$é kontenera — 2,0 m,

- diugosé kontenera - 4,8 m,

- wysoko$é kontenera min / max - 2,28 / 2,36 m,

— powierzchnia zabudowy — 9,6 m?,



- kubatura - 22,3 m3,

— szerokos$é¢ fundamentu — 2,2 m,

- ditugos¢ fundamentu - 5,0 m.

— powierzchnia fundamentu - 11,0 m?.

f) Zbiornik buforowy podziemny:

— S$rednica zbiornika - 3,0 m,

- diugosé¢ zbiornika - 8,8 m,

— pojemnos¢ catkowita — 60,0 m3,

— pojemnosé uzytkowa — 50,0 m3.

g) Taca najazdowa wozu asenizacyjnego:

- szerokosé¢ tacy - 3,0 m,

— ditugosci tacy - 3,0 m,

— powierzchnia tacy - 9,0 m?,

— nawierzchnia - beton.

h) Biofiltr kontenerowy:

— szeroko$é¢ biofiltra — 2,0 m,

— dtugos¢ biofiltra - 2,6 m,

- wysokosé biofiltra — 2,0 m,

— powierzchnia zabudowy — 5,2 m?,

- kubatura - 10,4 m3,

— szerokos$¢ fundamentu — 3,1 m

— ditugos¢ fundamentu - 3,4 m

— powierzchnia fundamentu - 10,5 m?2.

i) Dojazd do stacji dla wozu asenizacyjnego:
- ditugos¢ dojazdu w osi — 15,1 m,

— szeroko$¢ drogi z kraweznikami - 4,3 m,
— szerokoé¢ drogi bez kraweznikéw — 4,0 m,
— powierzchnia drogi z kraweznikami — 81,4 m?,

— powierzchnia drogi bez kraweznikdw (nawierzchni) - 73,9 m?,
— nawierzchnia - kostka betonowa drogowa 8 cm.
j) Chodniki :

— taczna dtugosé¢ chodnikéw w osiach — 28,4 m,

— szeroko$é¢ chodnikdéw z obrzezami — 1,0 i 1,62 m,

— szeroko$¢ chodnikdéw bez obrzezy — 1,0 1 1,5 m,

— powierzchnia chodnikéw z obrzezami — 42,6 m?,

— powierzchnia chodnikdéw bez obrzezy - 40,0 m?,

— nawierzchnia - kostka betonowa 6 cm.

k) Ogrodzenie terenu stacji zlewczej:

- wysokos$¢é ogrodzenia — 1,5 m,

— dtugos$¢ ogrodzenia bez bramy i furtek - 57,6 m,

— brama dwuskrzydiowa w ogrodzeniu — szer. 2 x 2,5 m i wys. 1,5 m,

— dwie furtki dwuskrzydiowe w ogrodzeniu — szer. 2 x 1,0 m i wys. 1,5 m,

— konstrukcija ogrodzenia — siupki stalowe obetonowane w gruncie z siatka z
drutu stalowego ocynkowanego lub ocynkowanego powlekanego.

1) Rurociagi technologiczne i istniejace do przebudowy:

* rurociagi kanalizacyjne grawitacyijne: PP @110 - 13,0 m, PP @160 — 12,5 m,
PP @200 - 4,6 m + studnia rewizyjna betonowa DN1000 i dwie studzienki
inspekcyjne PP @400,

* rurociag kanalizacyjny tioczny: PE @90 — 10,4 m,

* rurociagi napowietrzajacy: PE @63 - 4,6 m,

* rurociag odorowy: PP @160 — 9,5 m,

¢ wodociag: PE @32 - 14,4 m, PE @50 — 28,3 m.



* istniejacy rurociag kanalizacyjny:

— przed przebudowa: DN200 - 40,0 m,

— po przebudowie: PP @200 - 41,0 m + studzienka inspekcyjna PP @400.

m) Infrastruktura elektryczna:

¢ kable zasilajace obiekty technologiczne:

— kabel gidéwny od istniejacego budynku technicznego do kontenera staciji
zlewczej: 43,5 m,

— kable zasilajacy pompy w zbiorniku buforowym: 2 x 10,7 m,

— kabel zasilajacy biofiltr: 22,2 m.

* kable zasilajace situpy oswietlenia zewnetrznego: 29,8 m + dwa siupy
o$wietleniowe z oprawami LED.

6. Informacje o terenach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
podlegajacych ochronie.

Na obszarze na ktérym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw wpisanych
do rejestru zabytkdw.

W zasiegu przedmiotowej stacji zlewczej Sciekdw dowozonych na
oczyszczalni Sciekdw nie wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
2004 nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami) .

Jednoczesdnie zwraca sie uwage na nastepujace aspekty:

1) Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepisdéw nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencijalnie oddziatywad na
Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymagata przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania decyziji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, co
zawarto w Postanowieniu GKO 6220.1.2020 o odmowie wszczecia postepowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
26.03.2020 r., wydanym przez Wojta Gminy Gidle.

2) Planowania inwestycja nie bedzie ograniczata dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich.

3) W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktdry
posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne sg zobowiazane zabezpieczyé znaleziska,
wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace Jje uszkodzié lub zniszczyé 1
niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

4) W trakcie przygotowania i1 realizacji inwestycji Wykonawca zapewni
oszczedne korzystanie z terenu.

5) W trakcie prac budowlanych Inwestor bedzie prowadzit dziatania
zapewniajace ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaitowania terenu i
stosunkéw wodnych.

6) Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i przeksztatcanie
elementdw przyrodniczych odbedzie sie wytacznie w takim zakresie, w jakim
Jjest to konieczne w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji.

7) Jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, zostana podjete
dziatania, majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, a w
szczegdlnosci przez kompensacije przyrodnicza.

8) Wykonawca bedzie przestrzegat innych warunkdéw wynikajacych z przepisdw
szczegdlnych.
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7. Wptyw eksploatacji gdérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdérniczego.

Na obszarze, na ktérym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw
eksploatowanych gdérniczo oraz nie beda prowadzone Zadne prace gdrnicze.

8. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Wszystkie kontenery, urzadzenia, armatura rurociagi i osprzet wykonane z
materiatdédw najwyzszej Jjakosci. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty
beda posiadaty dokumentacije dopuszczajaca ich uzycie w budownictwie oraz
beda speitniaty odpowiednie normy branzowe. Materiaty uzyte do budowy
obiektéw nie beda niekorzystnie wpiywaé na $rodowisko poniewaz rurociagi
ich uzbrojenie beda wykonane z takich materiatdéw jak stal nierdzewna, PE,
PP, itp. Zastosowane materiaty gwarantuja dobre parametry hydrauliczne oraz
odpornos¢ obiektdédw na korozje. Z tego wzgledu zostanie wyeliminowana
mozliwos¢é wycieku Sciekdw do Srodowiska. Teren po wykonaniu przedsiewziecia
zostanie przywrdcony do stanu wczesniejszego.

Stwierdza sie, zZe usytuowanie obiektdéw kubaturowych, nawierzchni
utwardzonych oraz przebieg infrastruktury liniowej nie narusza istniejacego
drzewostanu oznaczonego na mapach. Jednak po wizji lokalne]j stwierdzono, ze
takie kolizje moga wystapi¢. W takim przypadku drzewa nalezy przesadzié lub
gdy nie bedzie to mozliwe usunac¢. Przesadzenie lub wycinke drzew nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o
zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074). Przesadzenie
lub wycinke drzew przeprowadzi Wykonawca po uzyskaniu przez Inwestora
pozwolenia zgodnie z ww. przepisami Ustawy.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpiywu na walory
przyrodnicze i1 krajobrazowe, biorac pod uwage istniejace uzytkowanie
terenu. Ponadto skala przedsiewziecia i wielkos$é¢ zajmowanego terenu,
wykorzystywanie zasobdédw naturalnych, emisji, jak tez wystepowanie innych
uciazliwosci nie zostanie zwiekszone, biorac pod uwage przeznaczenie
obiektu (odbieranie, retencjonowanie i przepompowywanie Sciekdw) .

Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinstruuje Wykonawce o
koniecznoéci ograniczenia uciazliwosci dla $rodowiska i1 mieszkancéw. W
fazie budowy beda miaty miejsce emisije zanieczyszczen do powietrza i emisije
hatasu zwigzane ze wzmozonym ruchem pojazddw i pracg maszyn. Sa to zjawiska
nieuniknione, ktdérych nie mozna ograniczyé, lecz maja charakter odwracalny
i po ustgpieniu czynnika stresujacego znikna. Najblizsze zabudowania sa
oddalone od terenu inwestycji o 350 m w kierunku wschodnim i potudniowo—
wschodnim, w zwiazku z tym budowa obiektdéw nie bedzie ucigzliwa dla
mieszkancdw.

Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia oraz prowadzenie robdt
przez doswiadczonego Wykonawce nie zachodzi ryzyko wystapienia powaznych
awarii. Cata stacja zlewcza Sciekdw dowozonych bedzie obiektem pracujacym
automatycznie. Montaz urzadzen w zamknietych kontenerach i zbiorniku
ograniczy emisje hatasu do minimum. Zastosowane urzadzenia beda
nowoczesnymi urzadzeniami sprawdzonymi i stosowanymi juz w przypadku innych
inwestycji. Odory mogace powstawad podczas okresowego retencjonowania
Sciekdw w zbiorniku buforowym beda wyeliminowane poprzez zastosowanie
urzadzenia antyodorowego — biofiltra.
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Wszystkie zastosowane materiaty beda miaty atesty higieniczne oraz beda
dopuszczone do stosowania w budownictwie. W zwiazku z powyzszym beda
bezpieczne w zakresie higieny dla kierowcdw wozdw asenizacyjnych oraz
pracownikdéw oczyszczalni Sciekdw.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

9.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu nalezy przygotowal teren w ponizszym zakresie:

— roboty geodezyijne,

— rozebranie kraweznika istniejace]j drogi oraz fragmentu nawierzchni z
kostki przy poiaczeniu z projektowanym dojazdem wraz z wywozem gruzu,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnei,

— przesadzenie drzew,

— wykonanie robdét ziemnych,

— wymiana gruntu nienos$nego.

Pozostate roboty przygotowawcze 1 ziemne opisane zostaty w projektach
architektoniczno-budowlanych poszczegdlnych branz.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie wg:

— PN-B-06050:1999 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze”.

— PN-S-02205:1998 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”.

— PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Zgodnie z dokumentacja geotechniczna, w miejscu usytuowania stacji, na

poziomie posadowienia fundamentdw obiektdw oraz nawierzchni utwardzonych

wystepuje nasyp niekontrolowany ciemnoszary (gleba, piasek). W tych
obszarach grunt nasypowy nalezy bezwzglednie wymienié na pospdike

zageszczong do wskaznika zageszczenia Is 2 0,97.

9.2. Dojazd.

Zaprojektowano nowy dojazd do projektowane]j stacji zlewczej. Dojazd
umozliwi wijazd wozdw asenizacyjnych na tace najazdowa i zrzut Sciekdw oraz
dojécie pracownikéw eksploatatora oczyszczalni do obiektdw stacji zlewcze].

Nawierzchnie i podoudowe ww. dojazdu nalezy wbudowa¢ w korycie wykonanym
na gruncie wymienionym z nastepujacych warstw:

— warstwa odsaczajaca z piasku 0-2 mm o gruboéci 10 cm,
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa ramanego stabilizowanego mechanicznie

0-63 mm o grubosci 20 cm,

— gdbrna warstwa podoudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm o grubosci 10 cm,

— podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,
— nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubosci 8 cm.

Nawierzchnie utwardzona nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi,
wystajacymi o wymiarach 15 x 30 cm ustawionymi na podsypce cementowo-—
piaskowej 1:4, na tawach betonowych z oporem Cl12/15.

Czes¢ nawierzchni z kostki ktdra zostatra rozebrana przy kraweznikach
nalezy ponownie utozyc.
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Nawierzchnie nalezy wykona¢ ze spadkiem podiuznym 1,0%. Spadki poprzeczne
zaprojektowano jako Jjednostronne i powinny wynosié¢ okoto 1,0% — przy
potaczeniu dojazdu z krawedzia istniejace]j drogi wewnetrznej (w praktyce
dostosowany do spadku krawedzi tej drogi) i 2,0% — na dalszym odcinku
dojazdu. Zaprojektowano promienie rukdéw dojazdu po obu stronach wynoszace
9,0 m.

UWAGA: W przypadku, gdy rzedna dojazdu w jego osi przy poiaczeniu z
istniejaca droga wewnetrzna bedzie sie réznié¢ od rzednej tej drogi,
nalezy réznice zniwelowad spadkiem podiuznym dojazdu, tak aby
zaprojektowane rzedne tacy najazdowej 1 fundamentu stacji pozostaty
bez zmian. Gdy to nie bedzie mozliwe, ze wzgledu na uzyskanie spadku
przeciwnego, nalezy podnies¢ rzedne tacy najazdowej i fundamentu
stacji tak, aby spadek podtuzny dojazdu wynidsit min 0, 5%.

Usytuowanie dojazdu pokazano na rys. nr PZT-1, uksztailtowanie na rys. nr
PZT-2, niwelete na rys. nr PZT-3, a przekroje konstrukcyjne na rys. nr PZT-
4.

9.3. Chodniki.

Zaprojektowano chodniki umozliwiajace dojécie do obiektdéw stacji oraz
korzystanie ze stacji przez kierowcdw wozdw asenizacyjnych.

Przewidziano rézna szerokoé$é chodnika w zaleznoéci od potrzeb (patrz
punkt 5j niniejszego opracowania). Chodnik nalezy wykonac¢ ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2, 0%.

Nawierzchnie i1 podbudowe chodnikdéw nalezy wbudowad¢ w korycie wykonanym na
gruncie wymienionym z nastepujacych warstw:

— warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm o grubos$ci 15 cm,

— podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,
— nawierzchni z kostki betonowesj fazowanej o grubosci 6 cm.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 6 x 20
cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na tawach betonowych z
oporem C12/15.

Usytuowanie chodnikdéw, spadki poprzeczne i wymiary pokazano na rysunkach
nr PzZT-1 i PZT-2, a przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku nr PZT-4.

9.4. Ogrodzenie.

Zaprojektowano nowy odcinek ogrodzenia, dowigzany do istniejacego
ogrodzenia oczyszczalni. Ogrodzenie umozliwi zamkniecie catego obszaru
oczyszczalni poza nowg stacja zlewcza w godzinach, gdy w oczyszczalni nie
ma obstugi. Takie ogrodzenie stacji pozwoli na zrzut Sciekdw w nowe] stacii
bez koniecznoéci wjazdu na teren oczyszczalni. W takim przypadku brama w
nowym ogrodzeniu oraz brama potudniowo-wschodnia w istniejacym ogrodzeniu
beda zamkniete, a brama poludniowa w istniejacym ogrodzeniu bedzie otwarta.

Nalezy zastosowad ponizsze materialy do wykonania fundamentdéw siupkdw:

— cement speiniajacy wymagania normy PN-B-19701,
— piasek do zapraw spelniajacy wymagania normy PN-B-06711,
— beton klasy C16/20 (B-20) wg normy PN-B-06250.
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Ogrodzenie powinno posiada¢ nastepujace cechy konstrukcyijne:
— siupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, @50 mm, powlekane PVC w kolorze
RAL 6005 o rozstawie siupkdw 2,1 — 2,4 m,
— w przestach naroznych i kohcowych nalezy zamontowal zastrzaty - stalowe,
ocynkowane @8 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,
— odciagi - linki stalowe, ocynkowane, powlekane PVC @3, 8 mm,
— wypeinienie — siatka ocynkowana lub ocynkowana powlekana PVC w kolorze
RAL 6005, oczka 40 x 40 mm, grubo$¢ drutu @2,0/3,2 mm,
- komplet akcesoridw montazowych.
W ogrodzeniu terenu nalezy zamontowad brame dwuskrzydiowa o wysokosci 1,5
m i szerokosci 2 x 2,5 m oraz dwie furtki dwuskrzydiowe o wysokoéci 1,5 i
szerokos$ci 2 x 1,0 m. Konstrukcja bramy i furtek — rama z ksztattownikdw
stalowych ocynkowanych, pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005
z wypeinieniem konstrukciji siatka jak dla ww. ogrodzenia, badZz wykonane z
wypeinieniem z ksztattownikdéw stalowych, zamontowane na stupkach stalowych,
ocynkowanych odpowiednio @100 mm i @50 mm , powlekanych PVC w kolorze RAL
6005. Brama i kazda z furtek powinna posiada¢ zamek patentowy lub zaczepy
do k1é6dki (wg zyczenia Inwestora) .
Usytuowanie ogrodzenia oraz diugosci poszczegdlnych odcinkdédw pokazano na
rys. nr PZT-1.

10. Tereny zielone.

Obecnie wiekszos¢ terenu oczyszczalni jest terenem trawiastym z
obsadzeniem drzewami i1 krzewami iglastymi w formie zagajnikdw, szpalerdw i
pojedynczych drzew. W przypadku kolizji projektowanych obiektdw z
istniejacym drzewostanem nalezy postepowad¢ wg wytycznych zawartych w
punkcie 8 niniejszego opracowania.

Nalezy pozostawi¢ mozliwie w Jjak najwiekszym stopniu tereny zielone w
stanie nienaruszonym. W miejscach zniszczonych w trakcie budowy inwestyciji
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawiasta. Tereny te nalezy oczy$cié¢ i
wyrdwnaé¢ oraz utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej z wykopu o grubosci okoto 10
cm. Ziemie nalezy wczednie]j przygotowad, wykonuijac jej mieszanke z nawozem
mineralnym np. azofoska w ilosci okoto 3,7 kg na 1 m® ziemi urodzaijnej.

Po wykonaniu powyzszych prac przygotowawczych gleby nalezy wstepnie
zagesci¢ warstwe wegetacyjna walcem oraz wykonac¢ siew trawy recznie z
przykryciem nasion po wysiewie grabiami lub walcem kolczatka. Nalezy
zastosowad standardowa, trawnikowa mieszanke nasion traw. Wykonawca ma
obowigzek wykonywaé pielegnacje trawnikdéw w zakresie deszczowania oraz
uzupeinienia ubytkdéw wraz z nawozeniem do pierwszego koszenia wigcznie.

UWAGA: Pozostate roboty oraz rozwigzania technologiczne i1 materiatowe
opracowane zostaty w projektach architektoniczno-budowlanych
poszczegdlnych branz.

11. Dane geotechniczne

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan stanowi fragment Jjednostki
geograficzne]j zwane] Niecka Wioszczowska, bedaca pod wzgledem geologicznym
synklinorium kredowym na przediuzeniu Niecki Nidzianskied.

Powierzchnia terenu na badanym obszarze opada tagodnie na zachdd. Rzedne
wynosza ok. 213,0 m n.p.m. Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w
zlewni rzeki Wiercicy (dorzecze Odry), przeptywajacej 250 m na W. Wody
opadowe z analizowanego obszaru odprowadza kanalizacja deszczowa.
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Omawiany obszar poitozony jest w obrebie niecki miechowskieij,
zbudowanej z osadéw kredowych zalegajacych monoklinalnie na starszym
podtozu i przykrytych osadami czwartorzedowymi. W obrebie terenu badan
wystepuja utwory rzeczne czwartorzedu, miazszodci okoto 15 m, zalegajace na
utworach kredy gdrnej zbudowanej z opok, margli i gez. BezposSrednio pod
warstwa nasypu, zalegaja grunty niespoiste reprezentowane przez Srednio
zageszczone 1 zageszczone piaski drobne, $rednie i grube.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadto wdd
gruntowych nawiercono na gtebokosci 1,90 m p.p.t.

W analizowanym rejonie wystepuija grunty o réznorodnym wyksztalceniu
litologicznym i wtasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikdw
badan polowych grunty pogrupowano w dwa pakiety (0, I). W pakietach
wydzielono warstwy geotechniczne. Podzial na pakiety i1 warstwy wykonano
wediug norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020:

e Pakiet 0 - czwartorzedowe grunty antropogeniczne:

- warstwa 0 — nasyp niekontrolowany, luZny/$rednio zageszczony.

e Pakiet I - czwartorzedowe grunty niespoiste, pochodzenia rzecznego:
— Warstwa IA - piaski drobne, $rednio zageszczone Ip=0, 61,

— Warstwa IBl - piaski grube, $rednio zageszczone Ip=0, 66,

— Warstwa IB2 - piaski $rednie i grube, zageszczone Ip=0,69.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowiania obiektdw budowlanych na omawianym obszarze wystepuija
proste warunki gruntowo-wodne — powyzej zwierciadia wdd gruntowych i
ztozone — ponizej zwierciadia wdd gruntowych. Projektowany obiekt budowlany
proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

UWAGA: Powyzsze informacje podano na podstawie ,,Opinii geotechniczne]j z
dokumentacija badan podioza gruntowego pod projektowana stacje
zlewcza Sciekdédw dowozonych na terenie oczyszczalni Sciekdw w Gidlach
na dziatce nr ewid. 132", wykonane]j przez Nowe Przedsiebiorstwo
Geologiczne S.C., 42-200 Czestochowa, ul. Krdtka 27.

12. Uwagi koncowe.

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzié zgodnie
z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz z projektami
architektoniczno-budowlanymi poszczegdlnych branz.

Catosé¢ robdt nalezy wykonad zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy zwrdcié uwage
na prawidiowos$¢ i wysoka jakoé¢ wykonywanych zgodnie z dokumentacija robdt
oraz przestrzegal warunkdéw technicznych i norm oraz instrukcji Producentdw.

Przy robotach sanitarnych zwigzanych z wykonywaniem sieci i przytaczy, w
miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowal szczegdlng
ostroznoéé. Przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne przeprowadzal recznie.

Przy kolizjach projektowanych obiektdéw z kablami elektroenergetycznymi
pokazanymi na mapach i nie zinwentaryzowanymi nalezy stosowad rury ochronne
dzielone HDPE @110 mm.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego.
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Wykonawca Jjest zobowiazany do speinienia wszystkich warunkdéw zawartych w
Decyzjach, uzgodnieniach oraz w specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

Projektowat : Sprawdzit:
Branza architektoniczna:
Branza sanitarna:
Branza elektryczna:

Opracowat:
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II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAX.YWANIA OBIEKTU

1. Przepisy prawa w oparciu o ktére okreslono obszar oddzialywania
obiektu:

a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z
pdZniejszymi zmianami) .

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami) .

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdZniejszymi zmianami) .

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880).

e) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.
U. 2017 poz. 1074).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w
sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych
(Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576).

g) Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkdw wprowadzania nieczystoséci
ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2019 poz. 871).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami) .

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, Jjakim Jjest: "Oczyszczalnia
Sciekdéw — Stacja zlewcza Sciekdéw dowozonych" miesci sie w granicach dziatki
nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, gmina Gidle, powiat radomszczanski, na
ktérej zostal zaprojektowany.

Projektant: Sprawdzajacy:
Branza architektoniczna
Branza sanitarna:
Branza elektryczna:
Opracowat:
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu ,Oczyszczalnia Sciekdéw —
Stacja zlewcza Sciekéow dowozonych” w ramach inwestycji p.t.: ,, Rozbudowa
oczyszczlani Sciekéw w Gidlach”, zlokalizowanej na dziatce nr 132, obreb nr
0004 - Gidle, gmina gidle, powiat radomszczanski, woj. 2dodzkie.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 2la ust. 4. Dz. U. z
2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektdw.

Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji obejmuija:

— roboty przygotowawcze 1 rozbidrkowe: oznakowanie terenu, rozbidrka
kraweznikdéw, fragmentu nawierzchni drogi wewnetrznej, rurociagdw,

— roboty ziemne - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wymiana gruntu
nieno$nego, wykopy pod zbiornik buforowy, rurociagi technologiczne i
kable, przygotowanie podtoza pod fundamenty, wykonanie koryt pod
nawierzchnie utwardzone,

— roboty instalacyjne sanitarne — montaz stacji zlewcze]j, zbiornika
buforowego, biofiltra, tacy najazdowej, urzadzen w obiektach, rurociagdw
i ich uzbrojenia,

— roboty instalacyjne elektryczne — montaz kabli zasilajacych obiekty i
kabli zasilajacych os$wietlenie zewnetrzne, montaz rozdzielnic i szaf
zasilajaco-sterujacych, montaz stupdw oswietleniowych, wykonanie
okablowania wewnatrz obiektodw,

— roboty drogowe — przygotowanie podioza pod krawezniki, obrzeza i
podbudowy, montaz kraweznikdw i obrzezy, utozenie podbudowy, wykonanie
nawierzchni dojazdu i chodnikéw,

— roboty budowlane montazowe — montaz ogrodzenia z brama i furtkami,

— roboty budowlane koricowe — uruchomienie obiektdéw stacji zlewczej,
odtworzenie terendw zielonych, uporzadkowanie terenu po robotach, zdjecie
oznakowania.

Kolejnosci realizacji robdét dla poszczegdlnych obiektdw:

— oznakowanie zadania,

— roboty przygotowawcze i1 porzadkowe,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty ziemne,

— roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne dotyczace obiektdw i
infrastruktury,

— roboty budowlane koncowe.

Szczegdtowa kolejnosé realizacji robdt ustali Wykonawca po zapoznaniu sie

z dokumentacija projektowa i rozpoznaniu terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na obszarze obejmujacym teren oczyszczalni Sciekdw istnieja nastepujace
obiekty budowlane:
budynek techniczny,
wiata,
- pompownia $ciekdw surowych,
— pompownia $ciekdédw oczyszczonych,
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studzienka rozprezna,

studzienka pomiarowa,

osadnik wstepny,

komora anoksyczna,

trzy komory napowietrzania,

osadnik wtdrny,

komora stabilizacji tlenowej osadu,

punkt zlewny $ciekdédw dowozonych ze zbiornikiem,

droga wewnetrzna,

chodniki,

sie¢ wodociagowa ,w80",

sie¢ kanalizacji sanitarnej: ,ks80”, ,ks100”, ,ksl150”, ,ks200”,
sie¢ kanalizacji deszczowej: ,kd100”, ,kd200”,

sie¢ sprezonego powietrza: ,i50”, ,,i100”7,

podziemne przytacze elektroenergetyczne ,eNN” i podziemne wewnetrzne
linie zasilajace obiekty oczyszczalni ,eNN”,

ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramami i furtkami.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

'S

drogi wewnetrzne — ruch kotowy pojazddw,
istniejace zbiorniki na $cieki.
podziemne kable elektroenergetyczne.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robdt.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robdt:

$rodki transportu poziomego i pionowego: przejezdzajace samochody,
pracujace koparki, spycharki, walce, zurawie, wyciagi, wciagarki, itp.
inne urzadzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mieszarki,

piaskarki, zgrzewarki, sprezarki, spawarki, zageszczarki, ubijaki itp.,

gtebokie wykopy — wpadniecie do wykopu podczas Jjego wykonywania
zasypywania lub ukladania w nim deskowan, zbrojenia, betonowania i
uktadania uzbrojenia podziemnego,

przysypanie gruntem z odktadu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych

na dnie wykopu,

potkniecie sie, pos$lizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

upadek z wysokos$ci przy robotach prowadzonych na rusztowaniach,
uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym
elementdéw i materiatdw,

potracenia przez Srodki transportu przy przewozie materiatdw lub sprzetu,

uszkodzenia ciata mogace wystapi¢ podczas przenoszenia recznego lub
montazu elementdw,

porazenie lub poparzenie pradem elektrycznym przy pracach montazowych
elektrycznych oraz zgrzewaniu i1 spawaniu elektrycznym, a takze przy
robotach wykonywanych przy uzyciu urzadzen elektrycznych,

zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urzadzeniami spalinowymi .
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5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas eksploatacji urzadzen
elektrycznych jak i przy ich montazu oraz podczas prac prowadzonych w
zbiornikach na $cieki. Przeprowadzenie instruktazu pracownikdéw wchodzi w
zakres obowiazkdw firmy, ktdra bedzie wykonywata wiasnymi sitami w/w prace.
Roboty te beda wykonywane z uwzglednieniem $rodkéw ochrony indywidualnes
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do
obowiazkdw firmy speilniajace]j w/w zadania. Ponadto, podczas realizaciji
robét Wykonawca bedzie przestrzegatl wszystkich przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i1 bezpieczenstwo

pracy swoich pracownikéw i zapewnié witasciwe warunki pracy i warunki

sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na placu

budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni

i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z

wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w

cenach Jjednostkowych Robdt. Wykonawca musi przestrzegad i speiniad wszelkie

przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z

urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnoéci, zwraca sie uwage Wykonawcy na

wlasciwe:

— ochronne nakrycie giowy,

- obuwie i1 odzieZ ochronng,

— szalowanie wykopdw, drabiny zejéciowe, i podesty robocze,

— urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

— dojscia na budowe i oswietlenie,

— sprzet pierwsze]j pomocy 1 procedury, awaryjne,

— pomieszczenia na budowie dla pracownikdéw Wykonawcy w tym stordwki
umywalnie i1 toalety,

— Srodki przeciwpozarowe.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach i dla pracownikdéw oraz warunki socjalne sg speinione. Przy pracy w
ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podija¢ konieczne Srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadad odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy. W miare postepu prac, Wykonawca powinien
w peini zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osdéb upowaznionych do
przebywania na budowie. Zgodnie z artykutem 2l1a ust. 1 Ustawy ,Prawo
budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapcbiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sa konieczne, poniewaz inwestycja nie jest
zaprojektowana w strefach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia.
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Wykonawca ma za zadanie speinié¢ warunki podane w punkcie 5 oraz stosowac
sie do przepisdw szczegdirowych odnoszacych do konkretnego rodzaju robdt
oraz przy montazu urzadzen i infrastruktury, stosowaé sie do zalecen
podanych w Dokumentacji Techniczno—Rozruchowej poszczegdlnych maszyn i

urzadzen, dostarczane]j przez Producenta wraz z urzadzeniami.

Projektowat : Sprawdzit:
Branza architektoniczna
Branza sanitarna:
Branza elektryczna:
Opracowat:
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V. CZESC RYSUNKOWA
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V. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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