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Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.09.2021 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planuje sie rozbudowe polegajaca na wykonaniu nastepujacych robét budowlanych:

1. Zostanie zamontowana automatyczna, kontenerowa stacja zlewcza sciekéw dowozonych z kompletnym wyposazeniem na wykona-
nym

fundamencie. W stacji przewidziano dodatkowe pomieszczenie na dmuchawe i wyposazenie elektryczne.

2. Zostanie zamontowany podziemny zbiornik buforowy $ciekéw dowozonych o pojemnosci czynnej 50 m3 z wyposazeniem.

3. Zostanie wykonana taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego wyposazona we wpust uliczny.

4. Zostanie zamontowany kontenerowy biofiltr na wykonanym fundamencie, stuzacy do usuwania odoréw ze zbiornia buforowego

5. Zostanie wybudowany nowy dojazd do projektowanej stacji zlewczej, dowigzany do istniejgcej drogi wewnetrznej na terenie oczysz-
czalni.

6. Zostang wybudowane nowe chodniki przy i pomiedzy projektowanymi obiektami, dowigzane do projektowanego dojazdu oraz istnieja-
cego

chodnika na terenie oczyszczalni.

7. Zostanie wybudowane nowe ogrodzenie stacji zlewczej, dowigzane do istniejacego ogrodzenia, wyposazone w brame i furtki.

8. Zostang zamontowane nowe rurociagi technologiczne: kanalizacyjne, napowietrzajgce, odorowe i wodociggowe.

9. Zostanie przebudowany istniejacy rurocigg kanalizacyjny, odprowadzajacy $cieki oczyszczone do przepompowni $ciekow, ktéry koli-
duje

z projektowanymi obiektami staciji.

10. Zostang zamontowane nowe kable zasilajace projektowane obiekty oraz zasilajgce oswietlenie zewnetrzne.

Niniejszy kosztorys obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze i ziemne:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- rozebranie kraweznika istniejacej drogi oraz fragmentu nawierzchni z kostki przy potaczeniu z projektowanym dojazdem,
- wykonanie robot ziemnych,

- demontaz odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kolidujgcego z projektowang stacjq zlewcza,

- wymiana gruntu nienosnego,

- przygotowanie podtoza pod fundamenty,

- wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone.

2. Dojazd do stacji dla wozu asenizacyjnego z kostki betonowej drogowej 8 cm.

3. Chodniki z kostki betonowej chodnikowej 6 cm.

4. Ogrodzenie z siatki na stupkach osadzonych w gruncie i obetonowanych o wys. 1,5 m z bramg i furtkami.
5. Odtowrzenie terendw zielonych.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie utwardzone i pomiar powykonawczy
(81.4+42.6)/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia i po- |km
d.1/0113-08 miar
powykonawczy w terenie rGwninnym
57.6/1000 km 0.058
RAZEM 0.058
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - m
d.1/0813-01 odzysk 60% kraweznikow
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
20.8*0.09 m3 1.872
RAZEM 1.872
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-03 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
20.8%0.3 m?2 6.240
RAZEM 6.240
6/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
20.8¥0.15*0.3*0.4+20.8*0.09+20.8*0.3*0.08*0.2 m3 2.346
RAZEM 2.346
7|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
20.870.15*0.3*0.4+20.8*0.09+20.8*0.3*0.08*0.2 m3 2.346
RAZEM 2.346
8/KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $ér. 0.51-1.00 m w celu prze-|szt.
d.1/0105-05 sadzenia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNP 01 Kopanie dotéw o $r. 1.0 m i gtebokosci 0.7 m pod drzewa i krzewy w glebie szt.
d.1/1223-01.04 |kat.I-Il w terenie ptaskim
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNP 01 Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowg o $r. ( bez kosza ) od 51 do 70 |szt.
d.1/1227-01.03 |cm w terenie ptaskim
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1/0119-01 spycharek
(81.4+43)+(42.6+20.4) m?2 187.400
RAZEM 187.400
12| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0212-05 odktad w gruncie kat.|-Il
81.4*0.65+42.6*0.65 m3 80.600
RAZEM 80.600
13/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-Il - wyw6z gruntu nienosnego
81.4*0.8+42.6*0.8+(42.6+20.4)*0.05 m3 102.350
RAZEM 102.350
14| KNR-W 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywoéz
gruntu nienosnego
Krotnos¢ = 8
81.4*0.8+42.6*0.8+(42.6+20.4)*0.05 m3 102.350
RAZEM 102.350
15/KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie - wymiana m3
d.1/0705-03 gruntu
(81.4¥0.27+42.6*0.44)+(81.4*0.2+42.6*0.2) m3 65.522
RAZEM 65.522
16 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
(81.4%0.27+42.6*0.44)+(81.4*0.2+42.6*0.2) ms3 65.522
RAZEM 65.522
2/ DOJAZD DO STACJI DLA WOZU ASENIZACYJNEGO
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81.4 m?2 81.400
RAZEM 81.400
18/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
50*0.09 m3 4.500
RAZEM 4.500
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0403-03 - krawezniki z odzysku
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej/m
d.2|0403-03 - krawezniki nowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.2/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
73.9 m?2 73.900
RAZEM 73.900
22/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.2/0114-05
73.9 m?2 73.900
RAZEM 73.900
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
73.9 m?2 73.900
RAZEM 73.900
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.2/0114-07
73.9 m?2 73.900
RAZEM 73.900
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
73.9 m?2 73.900
RAZEM 73.900
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej
73.9 m?2 73.900
RAZEM 73.900
27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej - odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki z odzysku
analogia
20.8¥0.3*0.8 m?2 4.992
RAZEM 4.992
28/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0511-03 wo-piaskowej - odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki nowej
20.8¥0.3*0.2 m?2 1.248
RAZEM 1.248
3|CHODNIKI
29/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.600
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
43.9*0.036 m3 1.580
RAZEM 1.580
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3|0407-02 kiem
43.9 m 43.900
RAZEM 43.900
32|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.3/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
33/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.3/0114-07
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3/0511-02 wo-piaskowej
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4 OGRODZENIE TERENU
36 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r.48 mm o rozsta- \m
d.4/1804-11 wie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
57.6 m 57.600
RAZEM 57.600
37|KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegtosé do 10 m w gr.kat. I-1I m3
d.4/0105-04
32*0.068 m3 2.176
RAZEM 2.176
38| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11)|m3
d.4/0304-01
2*0.5*0.5"1 m3 0.500
RAZEM 0.500
39|KNR 7-30 Stupki przybramowe o wys. 1.5 m z rur $r. 100 mm szt.
d.4/0107-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa wys.1.5 m szer.wrét 2x2,5m m z siatki w ramach kpl.
d.4/1808-02 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 2-02 Furtka dwuskrzydtowa wys.1.5 m szer.wrét 2x1m m z siatki w ramach stal.na |kpl.
d.4/1808-02 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4/0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-l - wywo6z gruntu
32*0.068+2*0.5*0.5"1 ms3 2.676
RAZEM 2.676
43|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywo6z
gruntu nienosnego
Krotno$¢ = 8
32*0.068+2*0.5*0.5"1 m3 2.676
RAZEM 2.676
5/ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH
44| KNR 2-23 Przygotowanie i rozScielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- ha
d.5/0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - wyko-
rzystanie gruntu rodzimego
(43+20.4)/10000 ha 0.006
RAZEM 0.006
45/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.5/0209-01 wysiewie grabiami
43+20.4 m?2 63.400
RAZEM 63.400
46/ KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.5/0208-02
(43+20.4)/10000 ha 0.006
RAZEM 0.006
47/KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.5/0207-04 Krotnosc¢ = 21
(43+20.4)/10000 ha 0.006
RAZEM 0.006
48| KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.5/0702-07
43+20.4 m?2 63.400
RAZEM 63.400




