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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja w zakresie branzy sanitarnej obejmuje projekt ponizszych obiektéw:

- automatyczna stacja zlewcza $ciekdw dowozonych z przeptywomierzem, sitem i prasa do skratek oraz tapaczem kamieni oraz oddziel-
nym pomieszczeniem na dmuchawe oraz osprzet elektroinstalacyjny i sterujacy,

- zbiornik buforowy $ciekéw dowozonych o pojemnosci czynnej 50 m3 z rusztem napowietrzajagcym, pompowym systemem réwnomier-
nego podawania $ciekdw do procesu oczyszczania,

- filtracja zapachowa powietrza w postaci biofiltra,

- taca najazdowa wozéw asenizacyjnych z wpustem i kanatem do zbiornika buforowego $ciekéw dowozonych,

- dmuchawa stacjonarna dla systemu napowietrzajacego umieszczona w pomieszczeniu dodatkowym w kontenerze staciji,

- rurociag ttoczny ze zbiornika buforowego do sitopiaskownika - potaczenie z istniejgcym rurociagiem przed studnig rozprezna,

- wpust i kanat odciekdw do zbiornika buforowego ze strefy zrzutu skratek w stacji zlewczej,

- integralny system sterowania.

- pozostate rurociggi technologiczne: kanalizacyje grawitacyjne, napowietrzajacy i odorowy.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
OBIEKTY | SIECI TECHNOLOGICZNE | SANITARNE
1|KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
1.1|Roboty przygotowawcze, ziemne, odtworzenie terenéw zielonych
1/KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0114-01 nu pod obiekty przemystowe
1
11/10000 ha 0.0011
RAZEM 0.0011
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1./0119-01 spycharek
1
13.2 m2 13.2000
RAZEM 13.2000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1./0212-03 ktad w gruncie kat.I-Il
1
11*0.65 m3 7.1500
RAZEM 7.1500
4/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-l - wywéz gruntu nieno$nego
11*0.8+(13.2-11)*0.05 m3 8.9100
RAZEM 8.9100
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywo6z
1 gruntu nieno$nego
Krotno$c¢ = 8
11*0.8+(13.2-11)*0.05 m3 8.9100
RAZEM 8.9100
6/KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie - wymiana m3
d.1./0705-03 gruntu
1
11*0.6+11*0.2 m3 8.8000
RAZEM 8.8000
7|KNR-W 2-01 | Zaggszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0228-03
1
11*0.6+11*0.2 m3 8.8000
RAZEM 8.8000
8/KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.1./0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - wyko-
1|analogia rzystanie gruntu rodzimego
2.2/10000 ha 0.0002
RAZEM 0.0002
9/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.1./0209-01 wysiewie grabiami
1
22 m2 2.2000
RAZEM 2.2000
10/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie poditoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.1./0208-02
1
2.2/10000 ha 0.0002
RAZEM 0.0002
11/KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.1./0207-04 Krotno$c¢ = 21
1
2.2/10000 ha 0.0002
RAZEM 0.0002
12|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.1./0702-07
1
22 m2 2.2000
RAZEM 2.2000
1.2|Roboty instalacyjne
13/KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.|0510-02
2
3.4*3.1*0.05 m3 0.5270
RAZEM 0.5270
14| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie o |t
d.1.|0259-05 ér. 8-14 mm
2
(2%(34.4+34.4)+13.8)*0.62/1000 t 0.0939
RAZEM 0.0939




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
2
2.2*5*0.25 m3 2.7500
RAZEM 2.7500
16 KNR-W 2-25 |Montaz obiektéw kontenerowych - kontenerowa stacja zlewcza $ciekdéw dowo- |konte-
d.1./0102-01 zonych ner
2|analogia 2,0x4,8x2,4m z kompletnym wyposazeniem, dostawg, montazem, uruchomie-
niem
i przeszkoleniem obstugi
1 konte- 1.0000
ner
RAZEM 1.0000
2|ZBIORNIK BUFOROWY SCIEKOW DOWOZONYCH
2.1|Roboty ziemne, odtworzenie terenéw zielonych
17|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2.|0114-01 nu pod obiekty przemystowe wraz z pomiarem powykonawczym
1
50/10000 ha 0.0050
RAZEM 0.0050
18/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.2./0119-01 spycharek
1
67 m2 67.0000
RAZEM 67.0000
19/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniow.szer.do 1m i gtebok.do 9m w m2
d.2.|0325-07 grunt.nawodnion. kat.l-Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigag.grodzic
1
(5+5+10+10)*8 m2 240.0000
RAZEM 240.0000
20|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.|0607-03 bok.do 8 m
1
30 szt. 30.0000
RAZEM 30.0000
21/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- sr. 150-200 mm m
d.2.|0616-02
1
60 m 60.0000
RAZEM 60.0000
22|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.2.|0605-01
1
72 godz. 72.0000
RAZEM 72.0000
23|KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.2.|0107-07
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
24/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.|0107-08
1
1 m-g 1.0000
RAZEM 1.0000
25/KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|/m3
d.2.|0212-03 ktad w gruncie kat.I-II
1
5%10*3.6 m3 180.0000
RAZEM 180.0000
26| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0222-01 m w gruncie kat. I-ll
1
5%10*3.6-(60+2*1.13*0.8)+2*0.7*0.4*8+67*0.05 m3 126.0220
RAZEM 126.0220
27|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l] m3
d.2.|0228-03
1
5*10*3.6-(60+2*1.13*0.8)+2*0.7*0.4*8+67*0.05 m3 126.0220
RAZEM 126.0220
28| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-l1l - wywéz nadmiaru gruntu
(60+2*1.13%0.8)+2*0.7*0.4*8+67*0.05 m3 69.6380
RAZEM 69.6380
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29|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywo6z
1 nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 8
(60+2*1.13*0.8)+2*0.7*0.4*8+67*0.05 m3 69.6380
RAZEM 69.6380
30/KNR 2-23  |Przygotowanie i rozScielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.2./0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - wyko-
1/analogia rzystanie gruntu rodzimego
(67-2*1.13)/10000 ha 0.0065
RAZEM 0.0065
31/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.2./0209-01 wysiewie grabiami
1
67-2*1.13 m2 64.7400
RAZEM 64.7400
32/KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.2./0208-02
1
(67-2*1.13)/10000 ha 0.0065
RAZEM 0.0065
33|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.2.|0207-04 Krotnos¢ = 21
1
(67-2*1.13)/10000 ha 0.0065
RAZEM 0.0065
34| KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.2.|0702-07
1
67-2*1.13 m2 64.7400
RAZEM 64.7400
2.2|Roboty instalacyjne
35/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie o |t
d.2./0259-05 ér. 16-28 mm
2
2%(63.2*1.58)/1000 t 0.1997
RAZEM 0.1997
36| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.2./0259-06 ne o $r. 8-10 mm
2|analogia
2%(137.8*0.62)/1000 t 0.1709
RAZEM 0.1709
37/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - belka m3
d.2./0205-01 docigzajgca
2
2*0.4*0.7*8 m3 4.4800
RAZEM 4.4800
38| KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2.|0202-04 nych o ér. 16-26 mm
2|analogia
32*0.5*1.58+16*0.25*2.47 kg 35.1600
RAZEM 35.1600
39|TZKNBK Reczne nacinanie gwintéw o dtug.do 60 mm na pretach o sr. 16 mm szt.
d.2.|XXIV 3406-
2|07
32 szt. 32.0000
RAZEM 32.0000
40|KNR 2-28  |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 5 kg - ptaskow- |kg
d.2./0204-01 niki nierdzewne
2|analogia
32 kg 32.0000
RAZEM 32.0000
41/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.2./1017-17 talu
2
2*32 otw. 64.0000
RAZEM 64.0000
42| KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoiny  |ztacz.
d.2./0313-01 nie badane radiolog.sr.preta do 20.0 mm.
2|analogia
32 zlacz. 32.0000
RAZEM 32.0000
43|KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych belek i podciaggéw - masa elem. do 5.0 t |elem.
d.2.|1922-06 - montaz belki docigzajacej
2|analogia
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2 elem. 2.0000
RAZEM 2.0000
44 KNR 4-03  |Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym  |szt.
d.2.(1015-04 podfozu na Scianie - 2 mocowania przykrecenie uchwytéw do belki
2|analogia
16 szt. 16.0000
RAZEM 16.0000
45/KNR 7-16 Zbiorniki poziome o masie 5.1 t dostarczane w calosci - zbiornik buforowy PE  |kpl.
d.2./1203-08 lub GRP o $r. 3000mm, dtug. 8800mmm poj. catk. 60m3, 2 kominy wtazowe z
2|analogia wtazami o $r. 1200mm, 2 drabiny alu., kroéce przytaczeniowe, wsporniki do
wyposazenia, pasy montazowe z mocowaniem do belek docigz.
kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
46 KNNR-W 10 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownict- |m?2
d.2./12606-03 wie wodnym i melioracyjnym
2|analogia
3.3 m2 3.3000
RAZEM 3.3000
47 | KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PP o potaczeniu wciskowym o sr. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
2|analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
48 KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgce z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.2.|0222-02 wciskowych
2|analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
49| KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.125 t, dostar-  |kpl
d.2./0201-01 czane w kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu
2|analogia posadzki) (2-5 szt.w 1 obiekcie) - pompy zatapialne Q=6I/s Hp=8m DNG65 ze
stopami sprzegajacymi zeliwnymi i prowadnicami rurowymi nierdz. 11/4"
2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000
50| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne zeliwne dla ci$nierh 1.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm - za- |szt.
d.2.|0521-02 wor zwrotny kolanowy w zasuwg nozowg w komplecie
2
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
51/KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grubos¢ m
d.2./2102-05 scianki do 4.0 mm - rury kwasoodporne Dn 65
2
2%2.5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
52| KNR-W 7-09 |Montaz ksztaitek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grubosc $cianki |szt.
d.2./2114-05 do 4.0 mm - kotnierz kwasoodporny z szyjkg do wspawania Dn 65
2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
53|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grubos$c $cianki |szt.
d.2.|2114-05 do 4.0 mm - kotnierz kwasoodporny z szyjkg do wspawania Dn 80
2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
54| KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o sr.zewn.do 88.9 mm.Grubosc Scianki |szt.
d.2.(2114-05 do 4.0 mm - tréjnik kwasoodporny Dn 65
2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
55/KNR-W 7-09 |Montaz ksztaitek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grubos$c $cianki |szt.
d.2./2114-05 do 4.0 mm - redukcja kwasoodporna Dn 80/65
2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
56| KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoiny  |ztacz.
d.2./0319-01 badane radiolog.$r.rurociagu do 88.9 mm Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
2
8 ztacz. 8.0000
RAZEM 8.0000
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.2./0114-02 kotnierz specjalny
2 do rur PE
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
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58/ KNR 7-30 tancuch kwasoodporny o $r. 8 mm dtugie oko z szeklg i $rubg hakowg do wy- |m
d.2./1001-03 ciggania pompy
2|analogia
8 m 8.0000
RAZEM 8.0000
59/KNNR 5 Montaz linek nosnych (przewieszek) pojedynczych o $r.do 8 mm - linka kwaso- |m
d.2./1106-01 odprona o $r. 6 mm do sondy i ptywakoéw z elem. mocujacymi (zaciski, kotwa,
2|analogia szekla, $ruba rzymska, $ruba hakowa)
3.6 m 3.6000
RAZEM 3.6000
60/ KNR 7-08  |Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnaliza- |ukk.
d.2.|0402-03 cja hydrauliczno-
2|analogia elektryczna - sonda hydrostratyczna do $ciekdéw 0-4m z kablem 20 m
1 ukt. 1.0000
RAZEM 1.0000
61/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora ptywakowego z sygnaliza- |ukt.
d.2.|0402-02 cja elektrycznag - ptywakowy wskaznik poziomu z kablem neoprenowym 20 m
2|analogia
1 ukt. 1.0000
RAZEM 1.0000
62|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z HDPE o $r.do 50 mm w wykopie m
d.2./0303-01
2|analogia
7 m 7.0000
RAZEM 7.0000
63|KNR 7-08 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg - szafa sterujaca |szt.
d.2.|0704-01 z uktadem sterowania pompami (ogranicznik przepie¢, wytacznik réznicowo-
2|analogia pradowy, rozruch bezposredni, zabezpieczenie nadpradowe uktadu
sterowania, czujnik kolejnosci zaniku faz, przetaczniki Auto-Reka, wytaczniki
silnikowe, gniazdo serwisowe, sygnalizator optycznodzwiekowy, przycisk
spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu, lampki pracy i awarii pomp, sterow-
nik programowalny, przektadnik pradowy, podtrzymanie zasilania sterowania)
szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
64| KNR 7-08 Uktady sygnalizacji od kontaktow przyrzadéw pomiarowych - sprawdzenie dzia- |ukt.
d.2.|0402-05 tania uktadu sterowania z sondg hydrostatyczng i ptywakami
2
3+1 ukt. 4.0000
RAZEM 4.0000
65|KNR-W 7-07 |Sprezarki powietrzne i gazowe z napedem przez sprzegto lub pasy klinowe o |kpl
d.2./0501-02 masie 0.100-0.150 t, dostarczane w komplecie, a naped i osprzet oddzielnie,
2|analogia mont. bezp. na fundamencie lub na ramie stalowej mocowanej do fundamentu,
dmuchawa rotacyjna wyd. 132m3/h, nadcis. 0,04MPa, 3,0kW z
osprzetem
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
66| KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o sr. 50 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0312-06
2|analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
67|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 50 mm - nypel nierdzewny kwasoodporny do weza |szt.
d.2.|0430-06 2" 60,3 mm
2|analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
68 KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 50 mm - Srubunek gwintowany nierdzewny kwaso- |szt.
d.2./0430-06 odporny GW/GZ 2"
2|analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
69| KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 50 mm - kolano gwintowane nierdzewne kwasood- |szt.
d.2.|0430-06 porne GW 2"
2|analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
70| KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 50 mm - nypel nierdzewny kwasoodporny dwu- szt.
d.2.|0430-06 stronny 2"
2|analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
71/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - szt
d.2.|0114-01 kotnierz specjalny
2|analogia do rur PE
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1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
72|/KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC klejone o $r. zewn. 63 mm m
d.2.|0126-06
2
5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
73|KNR 7-04 Urzgdzenia napowietrzajace $cieki - ruszt rurowy napowietrzajacy z PVC 0 §.  |kpl.
d.2./0312-05 65 mm z osprzetem montazowym. Masa do 0.17 t. Montaz sposobem potme-
2|analogia chanicznym
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
74 KNR 9-27 Montaz listew mocujacych (prowadnic) - prowadnica rurowa kwasoodpornao  |m
d.2.|0502-01 $r. 11/4" i dtug. 3,3m ze stopami montazowymi do armatury sondy
2
3.3 m 3.3000
RAZEM 3.3000
75/KPRR 23 Montaz rury ostonowej - montaz armatury zanurzeniowej dla jednej sondy tle- |szt
d.2./0320-429 nowej PP o $r. 42mm i dtug. 3070mm z konstrukcjg wsporczg do mocowania
2 na prowadnicy rurowej
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
76|/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelektrycznego - cyfrowa |ukt.
d.2.|0402-04 sonda tlenowa
2|analogia i temperatury optyczna 0-200mg/I 4...20mA
1 ukt. 1.0000
RAZEM 1.0000
77/KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z HDPE o $r.do 110 mm w wykopie m
d.2.|0303-02
2|analogia
1 m 1.0000
RAZEM 1.0000
78 KNR 7-08 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 10 kg - szafa sterujaca |szt.
d.2./0704-01 z uktadem sterowania dmuchawg ze sterownikiem, przeksztattnikiem czestotli-
2 wosci, zabezpieczenia i styczniki
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
79/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji od kontaktow przyrzadéw pomiarowych - sprawdzenie dzia- |ukt.
d.2./0402-05 tania uktadu sterowania z sondg tlenowg
2
1 ukt. 1.0000
RAZEM 1.0000
3/TACA NAJAZDOWA WOZU ASENIZACYJNEGO
3.1|Roboty przygotowawcze, ziemne
80|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.3.|0114-01 nu pod obiekty przemystowe wraz z pomiarem powykonawczym
1
9/10000 ha 0.0009
RAZEM 0.0009
81/KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|/m3
d.3./0212-03 ktad w gruncie kat.I-II
1
3*3*0.8+0.8*0.5 m3 7.6000
RAZEM 7.6000
82| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3./0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-l - wywdz gruntu nieno$nego
3*3*0.8+0.8*0.5 m3 7.6000
RAZEM 7.6000
83|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywo6z
1 gruntu nieno$nego
Krotnos¢ = 8
3*3*0.8+0.8*0.5 m3 7.6000
RAZEM 7.6000
84| KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie - wymiana m3
d.3./0705-03 gruntu
1
(3*3-0.28)*0.35+(3*3-0.28)*0.2 m3 4.7960
RAZEM 4.7960
85/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0228-03
1
(3*3-0.28)*0.35+(3*3-0.28)*0.2 m3 4.7960
RAZEM 4.7960
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86| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3./0511-02
1
(3*3-0.28)*0.15+0.8*0.15 m3 1.4280
RAZEM 1.4280
3.2|Roboty instalacyjne
87|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie |t
d.3.|0259-05
2
(2*(36+36)+14.4)*0.62/1000 t 0.0982
RAZEM 0.0982
88| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3./0205-01
2
3*3*0.3-0.09 m3 2.6100
RAZEM 2.6100
89/KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu |szt.
d.3.|0524-03
2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
4 BIOFILTR KONTENEROWY
4.1/ Roboty przygotowawcze, ziemne, odtworzenie terenéw zielonych
90| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.4.|0114-01 nu pod obiekty przemystowe wraz z pomiarem powykonawczym
1
10.5/10000 ha 0.0011
RAZEM 0.0011
91|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.4./0119-01 spycharek
1
16 m2 16.0000
RAZEM 16.0000
92|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.4./0212-03 ktad w gruncie kat.I-Il
1
10.5*0.65 m3 6.8250
RAZEM 6.8250
93| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4.|0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l - wyw6z gruntu nienosnego
10.5*0.8+(16-10.5)*0.05 m3 8.6750
RAZEM 8.6750
94| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywo6z
1 gruntu nieno$nego
Krotnos¢ = 8
10.5*0.8+(16-10.5)*0.05 m3 8.6750
RAZEM 8.6750
95/KNR 2-28 | Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie - wywo6z gruntu |m3
d.4./0705-03 nieno$nego
1
10.5*0.65+10.5*0.2 m3 8.9250
RAZEM 8.9250
96| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0228-03
1
10.5*0.65+10.5*0.2 m3 8.9250
RAZEM 8.9250
97|KNR 2-23 Przygotowanie i roz$cielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.4.|0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - wyko-
1|analogia rzystanie gruntu rodzimego
4.5/10000 ha 0.0005
RAZEM 0.0005
98| KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.4./0209-01 wysiewie grabiami
1
4.5 m2 4.5000
RAZEM 4.5000
99|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.4.|0208-02
1
4.5/10000 ha 0.0005
RAZEM 0.0005
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100|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozéw ha
d.4./0207-04 Krotnos¢ = 21
1
4.5/10000 ha 0.0005
RAZEM 0.0005
101|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.4.|0702-07
1
4.5 m2 4.5000
RAZEM 4.5000
4.2|Roboty instalacyjne
102|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.4./0510-01
2
3.4*3.1*0.05 m3 0.5270
RAZEM 0.5270
103|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie o |t
d.4.|0259-05 ér. 8-14 mm
2
(2¥(42.2+42.2)+16.9)*0.62/1000 t 0.1151
RAZEM 0.1151
104| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4./0205-01
2
3.4*3.1*0.2 m3 2.1080
RAZEM 2.1080
105/ KNR-W 2-25 |Montaz obiektéw kontenerowych - Biofiltr kontenerowy 2,0x2,6x2,0m o wyd. konte-
d.4./0102-01 400m3/h z dostawa, montazem i rozruchem technologicznym ner
2|analogia
1 konte- 1.0000
ner
RAZEM 1.0000
5/ RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
5.1 RUROCIAGI KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE
5.1.|Roboty przygotowawcze, ziemne, odtworzenie terenéw zielonych
1
106| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggdéw i po- |km
d.5./0113-08 miar powykonawczy w terenie rowninnym
1.1
(4.8+8.2+3.8+8.7+4.6)/1000 km 0.0301
RAZEM 0.0301
107 |KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocag m?2
d.5./0119-01 spycharek
1.1
6.5*1.85 m2 12.0250
RAZEM 12.0250
108 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- | m3
d.5./0212-03 ktad w gruncie kat.I-Il
1.1
(4.8+8.2+3.8+8.7+4.6)*1.25+2.5*2.5*1.1 m3 44.5000
RAZEM 44.5000
109 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5.|0222-01 m w gruncie kat. I-lll
1.1
(4.8+8.2+3.8+8.7+4.6)*1.25+2.5*2.5*1.1-(4.8*0.01+8.2*0.01+3.8*0.02+8.7* m3 42.5190
0.02+4.6*0.03+1.33*1.1)
RAZEM 42.5190
110 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l] m3
d.5.|0228-03
1.1
(4.8+8.2+3.8+8.7+4.6)*1.25+2.5*2.5*1.1-(4.8*0.01+8.2*0.01+3.8*0.02+8.7* m3 42.5190
0.02+4.6*0.03+1.33*1.1)
RAZEM 42.5190
111|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.5./0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1.1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l - wywéz gruntu nienosnego
(4.8*0.01+8.20.01+3.8*0.02+8.7*0.02+4.6*0.03+1.33*1.1)+6.5*0.05 m3 2.3060
RAZEM 2.3060
112/ KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywo6z
1.1 gruntu nienosnego
Krotno$¢ = 8
(4.8*0.01+8.2*0.01+3.8*0.02+8.7*0.02+4.6*0.03+1.33*1.1)+6.5*0.05 m3 2.3060
RAZEM 2.3060
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113|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.5./0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - wyko-
1.1]analogia rzystanie gruntu rodzimego
(6.5*1.85)/10000 ha 0.0012
RAZEM 0.0012
114|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.5./0209-01 wysiewie grabiami
1.1
6.5*1.85 m2 12.0250
RAZEM 12.0250
115|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.5./0208-02
1.1
(6.5*1.85)/10000 ha 0.0012
RAZEM 0.0012
116|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.5.|0207-04 Krotnosc¢ = 21
1.1
(6.5*1.85)/10000 ha 0.0012
RAZEM 0.0012
117|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m?2
d.5./0702-07
1.1
6.5*1.85 m2 12.0250
RAZEM 12.0250
5.1.|Roboty instalacyjne
2
118 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.5.|0408-01
1.2]analogia
(4.8+0.8)+(8.2+1) m 14.8000
RAZEM 14.8000
119/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN10 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.|0408-02
1.2|analogia
(3.8+0.9)+8.7 m 13.4000
RAZEM 13.4000
120|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5.|0408-03
1.2]analogia
4.6 m 4.6000
RAZEM 4.6000
121|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnegtrznej jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.5.|0421-01 zewn. 110 mm - kolano 90st.
1.2]analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
122|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.5./0421-02 zewn. 160 mm - kolano 45st.
1.2]analogia
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
123|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.5.|0421-02 zewn. 160 mm - kolano 90st.
1.2]analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
124 KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.5.|0421-02 zewn. 160 mm - redukcja 160/110 mm
1.2|analogia
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
125/KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grub. do 15 cm dla rurociagéw kanalizacyj- |szt.prz
d.5./0113-02 nych z rur PP o $r. 110 mm ejsc
1.2]analogia
1 szt.prz 1.0000
ejsc
RAZEM 1.0000
126 KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowag o grub. do 15 cm dla rurociagéw kanalizacyj- |szt.prz
d.5./0113-03 nych z rur PP o $r. 160 mm ejsc
1.2]analogia
3 szt.prz 3.0000
ejsc
RAZEM 3.0000
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127 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grub. do 15 cm dla rurociagéw kanalizacyj- |szt.prz
d.5./0113-03 nych z rur PP o $r. 200 mm ejsc
1.2]analogia
1 szt.prz 1.0000
ejsc
RAZEM 1.0000
128 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o ér. 400 mm o wysokosci do 1,0 m |szt
d.5./0517-02 - zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem klasy D400
1.2|analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
129|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./0513-01 gtebok. 3m z wtazem klasy A15
1.2]analogia
1 stud. 1.0000
RAZEM 1.0000
130 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5./0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
1.2|analogia
-2.05 [0.5m] -2.0500
stud.
RAZEM -2.0500
131|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.5.|0804-01
1.2
(4.8+0.8)+(8.2+1)+(3.8+0.9)+8.7 m 28.2000
RAZEM 28.2000
132|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.5.|0804-02
1.2
4.6 m 4.6000
RAZEM 4.6000
5.2 RUROCIAG KANALIZACYJNY TLOCZNY
5.2.|Roboty przygotowawcze, ziemne, odtworzenie terenéw zielonych
1
133|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggdéw i po- |km
d.5./0113-08 miar powykonawczy w terenie rowninnym
2.1
10.4/1000 km 0.0104
RAZEM 0.0104
134 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.5./0119-01 spycharek
21
8.5*2.35 m2 19.9750
RAZEM 19.9750
135/ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|/m3
d.5./0212-03 ktad w gruncie kat.I-Il
21
10.4*2.05 m3 21.3200
RAZEM 21.3200
136 KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.5./1514-01
2.1|analogia
(0.57-0.006)*3 m3 1.6920
RAZEM 1.6920
137 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5./0222-01 m w gruncie kat. I-lll
21
10.4*2.05-10.4*0.006 m3 21.2576
RAZEM 21.2576
138 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.5./0228-03
21
10.4*2.05-10.4*0.006 m3 21.2576
RAZEM 21.2576
139|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.5./0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
21 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-l - wywdz gruntu nieno$nego
10.4*0.006+8.5*2.35*0.05+1.26 m3 2.3212
RAZEM 2.3212
140 KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l - wywo6z
21 gruntu nienosnego
Krotnos¢ = 8
10.4*0.006+8.5*2.35*0.05+1.26 m3 2.3212
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RAZEM 2.3212
141|KNR 2-23 Przygotowanie i rozScielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.5./0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - wyko-
2.1|analogia rzystanie gruntu rodzimego
(8.5*2.35)/10000 ha 0.0020
RAZEM 0.0020
142|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.5./0209-01 wysiewie grabiami
21
8.5*2.35 m2 19.9750
RAZEM 19.9750
143|KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.5./0208-02
2.1
(8.5*2.35)/10000 ha 0.0020
RAZEM 0.0020
144 KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.5./0207-04 Krotnosc¢ = 21
21
(8.5*2.35)/10000 ha 0.0020
RAZEM 0.0020
145|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.5./0702-07
21
8.5*2.35 m2 19.9750
RAZEM 19.9750
5.2.|Roboty instalacyjne
2
146|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
22
10.4 m 10.4000
RAZEM 10.4000
147 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.5./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2 wnetrznej do 90 mm
szt 2.0000
RAZEM 2.0000
148 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5./0110-03 metodq zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
22
2 ztacz. 2.0000
RAZEM 2.0000
149|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.5.|0114-02 tréjnik
2.2
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
150| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.5./0114-02 kotnierz specjalny do rur PVC
22
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
151 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.5./0102-01
2.2|analogia
10.4 m 10.4000
RAZEM 10.4000
152|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5./0708-01 Om
2.2
(10.4+6.4)/200 odc.20 0.0840
Om
RAZEM 0.0840
153|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5.|0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej do 90 mm 1 préb.
2.2|analogia
(10.4+6.4)/200 200m - 0.0840
1 prob.
RAZEM 0.0840
5.3 RUROCIAG NAPOWIETRZAJACY
5.3.|Roboty przygotowawcze i ziemne
1
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154 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw i po-  |km
d.5./0113-08 miar powykonawczy w terenie réwninnym
3.1
4.6/1000 km 0.0046
RAZEM 0.0046
155|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.5./0212-03 ktad w gruncie kat.I-II - rurociag napowietrzajacy
3.1
4.6"1.25 m3 5.7500
RAZEM 5.7500
156 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5./0222-01 m w gruncie kat. I-ll
3.1
4.6*1.25-4.6*0.004 m3 5.7316
RAZEM 5.7316
157|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5./0228-03
3.1
4.6*1.25-4.6*0.004 m3 5.7316
RAZEM 5.7316
158 KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.5./0409-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-ll
3.1
4.6*0.004 m3 0.0184
RAZEM 0.0184
5.3.|Roboty instalacyjne
2
159|KNR 2-20 Przejscia przez ptyte betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociagéw z rur PE o |szt.prz
d.5./0113-13 8r. 63 mm - przepust PP o §r 160 mm o dtug. 50 cm ejsc
3.2|analogia
1 szt.prz 1.0000
ejsc
RAZEM 1.0000
160|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 63 mmz |m
d.5./0301-06 rur w zwojach
3.2|analogia
4.6+1.2 m 5.8000
RAZEM 5.8000
161/ KNR-W 2-18 |Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.5./0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
3.2|analogia nej 63 mm
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
162| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.5./0303-06 wych
3.2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
163|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o ér. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.5./0303-06 wych
3.2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
164 KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.5./0303-06 wych
3.2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
165|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.5./0102-01
3.2|analogia
4.6+1.2 m 5.8000
RAZEM 5.8000
166 KNR-W 2-19 | Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz kpl.
d.5./0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
3.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
167 | KNR-W 2-19 | Préba szczelno$ci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych m
d.5./0220-02
3.2
4.6+1.8+5 m 11.4000
RAZEM 11.4000
5.4 RUROCIAG ODOROWY
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5.4.Roboty przygotowawcze i ziemne
1
168 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw i po-  |km
d.5./0113-08 miar powykonawczy w terenie rowninnym
41
1.3/1000 km 0.0013
RAZEM 0.0013
169 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|/m3
d.5./0212-03 ktad w gruncie kat.I-ll - rurocigg odorowy
41
1.3*1.25 m3 1.6250
RAZEM 1.6250
170 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5.|0222-01 m w gruncie kat. I-ll
41
1.3*1.25-1.3%0.02 m3 1.5990
RAZEM 1.5990
171/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.5.|0228-03
41
1.3*1.25-1.3*0.02 m3 1.5990
RAZEM 1.5990
172|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.5./0409-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-1l
41
1.3*0.02 m3 0.0260
RAZEM 0.0260
5.4.|Roboty instalacyjne
2
173|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.|0408-02
4.2|analogia
1.3+1 m 2.3000
RAZEM 2.3000
174 KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.5.|0421-02 zewn. 160 mm - kolano 45st.
4.2|analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
175|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.5.|0421-02 zewn. 160 mm - kolano 90st.
4.2|analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
176 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP SN10 kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.5./0208-04 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4.2|analogia
5.4+1.6 m 7.0000
RAZEM 7.0000
177/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.5.|0804-01
4.2
1.3+1+5.4+1.6 m 9.3000
RAZEM 9.3000
5.5WODOCIAG
5.5.Roboty przygotowawcze, ziemne, odtworzenie terenéw zielonych
1
178 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggdéw i po- |km
d.5./0113-08 miar powykonawczy w terenie réwninnym
5.1
(14.4+28.3)/1000 km 0.0427
RAZEM 0.0427
179|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m?2
d.5./0119-01 spycharek
5.1
(28.3-3-6)*2.35 m2 45.3550
RAZEM 45.3550
180 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.5./0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-II)
5.1
6*2.05 m3 12.3000
RAZEM 12.3000
181/ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- | m3
d.5./0212-03 ktad w gruncie kat.I-II
5.1
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((14.4)+(28.3-6-3-6))*2.05 m3 56.7850
RAZEM 56.7850
182|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |{m3
d.5.|0222-01 m w gruncie kat. I-lll
5.1
6*2.05+((14.4)+(28.3-6-3-6))*2.05-(14.4*0.0008+28.3*0.002) m3 69.0169
RAZEM 69.0169
183|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5./0228-03
5.1
6*2.05+((14.4)+(28.3-6-3-6))*2.05-(14.4*0.0008+28.3*0.002) m3 69.0169
RAZEM 69.0169
184 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.5./0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
5.1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l - wyw6z gruntu nieno$nego
(14.4*0.0008+28.3*0.002)+((14.4)+(28.3-3-6))*0.05 m3 1.7531
RAZEM 1.7531
185/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-l|
5.1 Krotnos¢ = 8
(14.4*0.0008+28.3*0.002)+((14.4)+(28.3-3-6))*0.05 m3 1.7531
RAZEM 1.7531
186 KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.5./0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - wyko-
5.1|analogia rzystanie gruntu rodzimego
((28.3-3-6)*2.35)/10000 ha 0.0045
RAZEM 0.0045
187 |KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.5./0209-01 wysiewie grabiami
5.1
(28.3-3-6)*2.35 m2 45.3550
RAZEM 45.3550
188/ KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.5./0208-02
5.1
((28.3-3-6)*2.35)/10000 ha 0.0045
RAZEM 0.0045
189|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.5./0207-04 Krotnosc¢ = 21
5.1
((28.3-3-6)*2.35)/10000 ha 0.0045
RAZEM 0.0045
190|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.5./0702-07
5.1
(28.3-3-6)*2.35 m2 45.3550
RAZEM 45.3550
5.5.|Roboty instalacyjne
2
191 KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika o $r. 40 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.5./0108-05
5.2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
192|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 40 |szt.
d.5./0131-05 mm
5.2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
193|KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grub. 30-40 cm dla rurociaggéw z rur PE o |szt.prz
d.5./0113-13 $r. 50 mm - rura ochronna stalowa DN80 ejsc
5.2|analogia
2 szt.prz 2.0000
ejsc
RAZEM 2.0000
194 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5./0109-01 $r.zewnetrznej 32 mm
5.2|analogia
14.4+1.9+1.6 m 17.9000
RAZEM 17.9000
195|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5./0109-01 $r.zewnetrznej 50 mm
5.2|analogia
(28.3-3-6)+2.5 m 21.8000
RAZEM 21.8000
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196 KNNR 5 Przewierty reczne dla rury z PE o $r.do 50 mm pod obiektami m
d.5./0722-03
5.2|analogia
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
197|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen sterowanych rurami PEo |m
d.5./0306-01 $r.110mm w gruntach kat.I-Il
5.2|analogia
6 m 6.0000
RAZEM 6.0000
198 KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggdéw przewodowych PE o $r.nominalnej 50 mm w rurach |m
d.5./0309-01 ochronnych
5.2|analogia
6 m 6.0000
RAZEM 6.0000
199 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 32 mm - kolano 90st.
5.2|analogia
4 ztacz. 4.0000
RAZEM 4.0000
200|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.5./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - kolano 90st.
5.2|analogia
3 zlacz. 3.0000
RAZEM 3.0000
201 |KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.5./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - mufa
5.2|analogia
2 ztgcz. 2.0000
RAZEM 2.0000
202 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - trojnik reduk.
5.2|analogia 50/32 mm
1 ztacz. 1.0000
RAZEM 1.0000
203 |KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.5./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - redukcja 50/
5.2|analogia 32 mm
1 zlacz. 1.0000
RAZEM 1.0000
204 KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $r. nominalnej 25 mm - kolano skrecane do rur PE z gwintem szt.
d.5./0430-03 zew. o $r. 32/1"
5.2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
205|KNR-W 2-15 | Dwuztaczki o $r. nominalnej 40 mm - ztaczka skrecana do rur PE z gwintem  |szt.
d.5.|0430-05 zew. o $r. 50/11/2"
5.2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
206|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.5./0102-01
5.2|analogia
(14.4+1.4+1.4)+(28.3-3-6+1.4) m 37.9000
RAZEM 37.9000
207 |KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5./0708-01 Om
5.2
((14.4+1.9+1.6)+(28.3+2.5))/200 odc.20 0.2435
Om
RAZEM 0.2435
208 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.5./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej do 90 mm 1 prob.
5.2|analogia
((14.4+1.9+1.6)+(28.3+2.5))/200 200m - 0.2435
1 préb.
RAZEM 0.2435
209 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.|0707-01 Om
5.2
((14.4+1.9+1.6)+(28.3+2.5))/200 odc.20 0.2435
Om
RAZEM 0.2435
6 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO RUROCIAGU KANALIZACYJNEGO
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6.1|Roboty przygotowawcze, ziemne, odtworzenie terenéw zielonych
210|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagéw i po-  |km
d.6./0113-08 miar powykonawczy w terenie réwninnym
1|analogia
41/1000 km 0.0410
RAZEM 0.0410
211|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.6./0119-01 spycharek
1
40*2.65*0.6 m2 63.6000
RAZEM 63.6000
212|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.6./0212-03 ktad w gruncie kat.I-Il
1
(34*2.7+35*2.7)*0.6 m3 111.7800
RAZEM 111.7800
213|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0222-01 m w gruncie kat. |-l
1
(34*2.7+35*2.7)*0.6-((35-34)*0.031+0.13*1.65) m3 111.5345
RAZEM 111.5345
214|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6./0228-03
1
(34*2.7+35*2.7)*0.6-((35-34)*0.031+0.13*1.65) m3 111.5345
RAZEM 111.5345
215KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.6./0232-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l - wyw6z gruntu nienosnego
((35-34)*0.031+0.13%1.65)+40*2.65*0.6*0.05 m3 3.4255
RAZEM 3.4255
216 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6./0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywo6z
1 gruntu nieno$nego
Krotnos¢ = 8
((35-34)*0.031+0.13%1.65)+40*2.65*0.6*0.05 m3 3.4255
RAZEM 3.4255
217|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.6./0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - wyko-
1|analogia rzystanie gruntu rodzimego
(40*2.65*0.6)/10000 ha 0.0064
RAZEM 0.0064
218 KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.6./0209-01 wysiewie grabiami
1
40*2.65*0.6 m2 63.6000
RAZEM 63.6000
219|KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.6./0208-02
1
(40*2.65*0.6)/10000 ha 0.0064
RAZEM 0.0064
220|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.6.|0207-04 Krotno$c¢ = 21
1
(40*2.65*0.6)/10000 ha 0.0064
RAZEM 0.0064
221|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.6.|0702-07
1
40*2.65*0.6 m2 63.6000
RAZEM 63.6000
6.2|Roboty instalacyjne
222 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6.|0408-03
2|analogia
35 m 35.0000
RAZEM 35.0000
223|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen sterowanych rurami PP o |m
d.6./0306-01 $r.110mm w gruntach kat.I-ll
2|analogia
6 m 6.0000
RAZEM 6.0000
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224 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grub. do 15 cm dla rurociagéw kanalizacyj- |szt.prz
d.6./0113-02 nych z rur PP o $r. 200 mm ejsc
2|analogia
2 szt.prz 2.0000
ejsc
RAZEM 2.0000
225/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r. 400 mm o wysokos$ci do 1,7 m |szt
d.6./0517-02 - zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem klasy D400
2|analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
226|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.6.|0804-02
2
41 m 41.0000
RAZEM 41.0000
227|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r.zew. 200 mm szt.
d.6.|0124-03
2|analogia
34 szt. 34.0000
RAZEM 34.0000
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