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1. WSTEP

1.1. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawcg niniejszej dokumentacji jest: Pracownia Inwestycyjno-
Projektowa INEKO, 14-200 ltawa, ul. Ostrodzka 53, dziatajgca na zlecenie Gminy
Gidle, 97-540 Gidle, Ptawinska 22.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzylty wyniki wiercen i badan
terenowych oraz informacje z materiatdw archiwalnych. Dokumentacja zawiera
niezbedne dane umozliwiajgce zaprojektowanie fundamentéw pod projektowang
stacje zlewczg $ciekow dowozonych na terenie oczyszczalni $ciekow w Gidlach
na dziatce nr ewid. 132.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej.
1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A.Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Czestochowa
B.Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Ktomnice
C.Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Czestochowa
D.Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Ktomnice

E. Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany teren znajduje sie we wschodniej czes$ci miejscowosci Gidle
na dziatce nr ewid. 132. Otoczenie stanowig tereny zielone (tgki, pola i nieuzytki).

Lokalizacje ogdlng i szczegdtowq terenu badan przedstawiono na zat. nr 1.
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2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w obrebie jednostki
geograficznej zwanej Nieckg Wioszczowskg, bedgcg pod wzgledem
geologicznym synklinorium kredowym na przedtuzeniu Niecki Nidzianskiej. (wg J.
Kondrackiego ,Geografia regionalna Polski”’, PWN 2002).

Powierzchnia terenu na badanym obszarze opada tagodnie na zachdd.
Rzedne wynoszg ok. 213,0 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w zlewni rzeki Wiercicy
(dorzecze Odry), przeptywajagcej 250 m na W. Wody opadowe z analizowanego

obszaru odprowadza kanalizacja deszczowa.
3. OPIS WYKONANYCH PRAC

3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu ze Zleceniodawcg, w miejscu przez niego wskazanym,
w dniu 13.03.2020 r. odwiercono 1 otwor geotechniczny (nr 1) do gtebokosci
10,0 m. Lokalizacje otworu przedstawiono na zat. nr 1.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem
mechanicznym. Dozér nad wierceniami sprawowat mgr Radostaw Otrgbek, ktory
profilowat otwory i na miejscu wykonat badania makroskopowe gruntéw.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory
zostaty zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem

ugniatanym w miare postepu likwidaciji.
3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsiebiorstwo
Geologiczne. Rzedng wysokosciowg przy otworze okreslono w oparciu
0 wykonang niwelacje. Podstawg do wykonania pomiarow byta zatgczona mapa
w skali 1 : 500 - zat. nr 1.
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3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie prowadzono obserwacje postepu wiercenia.
Autorzy dokumentacji sporzadzali profile otworow w oparciu o badania
makroskopowe urabianych gruntow.

Stopien zageszczenia gruntow niespoistych okreslony zostat za pomocag

sondowania sondg dynamiczng SD-30.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany obszar potozony jest w obrebie niecki miechowskiej,
zbudowanej z osadéw kredowych zalegajgcych monoklinalnie na starszym
podtozu i przykrytych osadami czwartorzedowymi.

W obrebie terenu badan wystepujg utworyrzeczne czwartorzedu,

migzszosci okoto 15 m, zalegajgce na utworach kredy gdérnej zbudowanej

z opok, margli i gez.

Bezposrednio pod warstwg nasypu, =zalegajg grunty niespoiste
reprezentowane przez Srednio zageszczone i zageszczone piaski drobne,
Srednie i grube.

Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na karcie otworu

geotechnicznego (zat. nr 2).
4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Czestochowa obszar badanh
potozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej zwanej Regionem
Nidzianskim. Wody podziemne wystepujg tu w utworach kredy gornej
i czwartorzedu.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadto waéd

gruntowych nawiercono na gtebokosci 1,90 m p.p.t.
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4.4. OPIS WEASCIWOSCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o roznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i wtasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow
badan polowych grunty pogrupowano w dwa pakiety (0, ). W pakietach
wydzielono warstwy geotechniczne. Podziat na pakiety i warstwy wykonano
wedtug norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-
mechanicznych warstw podano w zestawieniu parametréw fizykomechanicznych

gruntéw zat. nr 4.

Pakiet 0
Czwartorzedowe grunty antropogeniczne:

Warstwa 0 — nasyp niekontrolowany, luzny/$rednio zageszczony;

Pakiet |
Czwartorzedowe grunty niespoiste, pochodzenia rzecznego:
Warstwa IA — piaski drobne, srednio zageszczone;

o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,61

Warstwa IB1 — piaski grube, srednio zageszczone;

o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,66

Warstwa IB2 — piaski Srednie i grube, zageszczone;

o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,69

Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie.
Wartosci pozostatych cech fizyko-mechanicznych  gruntéw, okreslono
na podstawie ich zaleznosci od stopnia plastycznosci wg normy PN-81/B-03020,

zestawiono w tabeli na zat. nr 3.
5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

1. Pod projektowang stacje zlewczg $ciekbw dowozonych na terenie
oczyszczalni sciekdw w Gidlach na dziatce nr ewid. 132 odwiercono 1 otwér

geotechniczny (nr 1) do gtebokosci 10,0 m.
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2. W badanym terenie, przy powierzchni, zalega luzny/srednio zageszczony
nasyp niekontrolowany. Gtebiej nawiercono grunty niespoiste reprezentowane
przez srednio zageszczone i zageszczone piaski drobne, srednie i grube.

3. Swobodne zwierciadto wdéd gruntowych nawiercono na gtebokosci 1,9 m p.p.t.

4. Grunty pakietu 0 to grunty stabonos$ne, nienadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

5. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla analizowanego rejonu wynosi 1,0 m ppt.

6. Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza — miedzy otworami mogg
wystepowac inne grunty niz te ktére stwierdzono w otworach.

7. Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, opisane wyzej warunki

gruntowe, nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych (powyzej

zwierciadta wod podziemnych) oraz do ziozonych warunkéw gruntowych

(ponizej zwierciadta wéd podziemnych).
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