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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
- Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie: ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreś-
lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);
- Przyjęto poziom cen dla IV kwartału 2021r. na podstawie danych rynkowych oraz ogólnodostępnych publikacji dla tego kwartału.
- Wycenę przyjęto na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR.
- Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto jako rynkowe na poziomie IV kwartału 2021r. oraz jako średnie dla całego kraju na podstawie
ogólnodostępnych publikacji.
 
JEZDNIA
Istniejącą nawierzchnię tłuczniową jezdni wstępnie wyprofilować i dogęścić. Następnie należy wykonać uzupełnienie nawierzchni kruszy-
wem łamanym 0/31,5mm grubości około 15cm. Tak przygotowana nawierzchnię należy wzmocnić poprzez wykonanie dwóch warstw bi-
tumicznych: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W (wg PN-EN 13108-1) grubości 5cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfal-
towego AC11S (wg PN-EN 13108-1) grubości 4cm.
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy nawierzchnię skropić kationową emulsją bitumiczną C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. 
 
POBOCZA
W ramach inwestycji projektuje się odnowienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) o szerokości 0.50m i gru-
bości 10cm.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym

km

1.625 km 1.625
RAZEM 1.625

2 JEZDNIA
2

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

6570+1625*0.225*2 m2 7301.250
RAZEM 7301.250

3
d.2

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu po-
nad 10 cm

m3

poz.4+1625*0.08*2 m3 6570.000
RAZEM 6570.000

4
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.7+1625*0.06*2 m2 6310.000
RAZEM 6310.000

5
d.2

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.4 m2 6310.000
RAZEM 6310.000

6
d.2

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną m2

poz.4 m2 6310.000
RAZEM 6310.000

7
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

6115 m2 6115.000
RAZEM 6115.000

8
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.7 m2 6115.000
RAZEM 6115.000

3 POBOCZA
9

d.3
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

poz.11 m2 1625.000
RAZEM 1625.000

10
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.11 m2 1625.000
RAZEM 1625.000

11
d.3

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm

m2

1625 m2 1625.000
RAZEM 1625.000

12
d.3

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.11 m2 1625.000
RAZEM 1625.000
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