PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI STRZALA
ADRES INWESTYCJI :  Dz. ewid. nr 150 obreb Zagérze, gmina Gidle

INWESTOR : Gmina Gidle

ADRES INWESTORA @ ul. Plawinska 22, 97-540 Gidle

BRANZA . DROGOWA
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DATA OPRACOWANIA : 2022-01-31

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-01-31
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NORMA STD



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni. W ramach inwestycji projektuje sie:
- wyprofilowanie i dogeszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego;

- wykonanie uzupetnienia podbudowy kruszywem tamanym;

- wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonanie obustronnych poboczy.

Kategoria drogi wenetrzna
Dlugosc¢ odcinka 600mb
Szerokos$¢ jezdni 3,5m
Szerokos¢ poboczy 0,75m

KONSTRUKCJA JEZDNI

Istniejgcg nawierzchnie tluczniowa jezdni nalezy wstepnie wyprofilowac i dogesci¢. Nastepnie nalezy wykona¢ uzupetnienie nawierzchni
kruszywem tamanym 0/31,5mm o $redniej grubosci 10cm.

Na tak przygotowanym poditozu nalezy wykona¢ jezdnie bitumiczna:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi€ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN
13808:2010.

POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym, grubosci 10cm. Utwardzenie nalezy wykona¢ na szero-
kosci 0,75m. Pobocza nalezy wykonac¢ ze spadkiem 6% w kierunku przylegtego terenu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2 JEZDNIA
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
600*3.5 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
poz.2 m2 2100.000
RAZEM 2100.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.2 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.2 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
poz.2 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
poz.2 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.2 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.2 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
3 POBOCZA
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm m2
d.3/0204-05
analogia
600*0.75*2 m?2 900.000
RAZEM 900.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dal- |m2
d.3/0204-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 3
poz.10 m2 900.000
RAZEM 900.000
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