PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOSCI GOWARZOW
ADRES INWESTYCJI : Dz. ewid. nr 138 obreb Gowarzéw, gmina Gidle

INWESTOR : Gmina Gidle

ADRES INWESTORA  :  ul. Plawinska 22, 97-540 Gidle

BRANZA :  DROGOWA
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

JEZDNIA

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropic jg kationowag emulsjg bitumiczng C60B3ZM, wg PN-EN
13808:2010.

KONSTRUKCJA CHODNIKOW

W ramach inwestycji projektuje sie chodnik lewostronny o szerokosci 2,0m wedtug planu sytuacyjnego. Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa betonowa - kolor szary (wg PN-EN 1338) 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego. Zjazd nalezy wykonac¢ z kostki betonowej. Konstruk-
cja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa - kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

POBOCZA
W ramach inwestycji projektuje sie prawostronne pobocze o szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.178 km 0.178
RAZEM 0.178
2 JEZDNIA
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
560*0.39 m3 218.400
RAZEM 218.400
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
d.2|0214-07 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnosé = 18
poz.2 m3 218.400
RAZEM 218.400
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
5/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.4 m2 560.000
RAZEM 560.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 2.5
poz.4 m2 560.000
RAZEM 560.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.4 m?2 560.000
RAZEM 560.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
poz.4 m?2 560.000
RAZEM 560.000
9|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.2|1004-07
analogia
poz.4 m2 560.000
RAZEM 560.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.4 m2 560.000
RAZEM 560.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.4 m2 560.000
RAZEM 560.000
3 ROBOTY ZIEMNE - CHODNIK | ZJAZDY
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
p0z.18*0.15+p0z.21*0.37 m3 68.500
RAZEM 68.500
13/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad | m3
d.3/0214-07 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. I-I1
Krotnosé = 18
poz.12 m3 68.500
RAZEM 68.500
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(p0z.15+p0z.16)*0.07+p0z.17*0.013 m3 14.956
RAZEM 14.956
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowej
153 m 153.000
RAZEM 153.000
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cemento- |m
d.4/0403-05 wo-piaskowej
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
192 m 192.000
RAZEM 192.000
5 CHODNIKI | ZJAZDY
5.1 Chodniki
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.1/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
321 m?2 321.000
RAZEM 321.000
19/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.18 m2 321.000
RAZEM 321.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5.1/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.18 m2 321.000
RAZEM 321.000
5.2 Zjazdy
21/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
22|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5.2/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.21 m2 55.000
RAZEM 55.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.2/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé¢ = 2.25
poz.21 m2 55.000
RAZEM 55.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
d.5.2|0511-03 mentowo-piaskowej
poz.21 m2 55.000
RAZEM 55.000
6 POBOCZA
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm
2*140*0.75 m?2 210.000
RAZEM 210.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.6/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.25 m2 210.000
RAZEM 210.000
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