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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W stanie istniejacym droga gminna nr 112070E w miejscowosci Ciezkowice posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong. Brak uporzgdko-
wanego profilu i przebiegu. Droga posiada liczne nieréwnosci poprzeczne i podtuzne. Wzdtuz drogi nie wystepujg chodniki. Wzdtuz dro-
gi wystepuje zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Droga znajduje sie w terenie zabudowanym. Istniejgcy przepust pod drogg na ro-
wie przydroznym drogi wojewddzkiej DW 784 jest w ztym stanie technicznym i wymaga odnowienia.

W obszarze inwestycji zlokalizowana jest elektroenergetyczna linia napowietrzna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni. Istniejgcy przepust pod drogg zostanie wymieniony na nowy. W
ramach inwestycji projektuje sig:

- wymiane istniejgcego przepustu pod droga;

- wyprofilowanie i dogeszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego;

- wykonanie uzupetnienia podbudowy kruszywem tamanym;

- wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonanie obustronnych poboczy.

Klasa drogi gminna

Kategoria techniczna D
Dlugosc¢ odcinka 652,3mb
Szerokos$¢ jezdni 3,5 +4,5m
Szerokos¢ poboczy 0,75m
Powierzchnia jezdni 2602,25m2
Powierzchnia poboczy 978,5m2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.652 km 0.652
RAZEM 0.652
2 JEZDNIA
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
2602 m?2 2602.000
RAZEM 2602.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 1.875
poz.2 m?2 2602.000
RAZEM 2602.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2602 m?2 2602.000
RAZEM 2602.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
2602 m?2 2602.000
RAZEM 2602.000
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
2602 m?2 2602.000
RAZEM 2602.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 3 cm
2602 m?2 2602.000
RAZEM 2602.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2602 m?2 2602.000
RAZEM 2602.000
3 POBOCZA
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
652*0.75*2 m?2 978.000
RAZEM 978.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.3/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.9 m?2 978.000
RAZEM 978.000
4 PRZEPUST POD DROGA
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.4/0816-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4/0605-01
10*0.1*0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.4/0605-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.4|0605-04
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
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