PROFIL INZYNIERIA LADOWA KAMIL ZIOLKOWSKI ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 112061E w miejscowosci Wojnowice poprzez wykonanie chodnika na dtu-
gosci od posesji nr 69 do posesji nr 76

ADRES INWESTYCJI : Dziatka nr ewid. 380, obreb 0019 Wojnowice, Gmina Gidle

INWESTOR : Gmina Gidle

ADRES INWESTORA  :  ul. Plawinska 22, 97-540 Gidle

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgr inz. Kamil Ziétkowski (ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko) (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA 1 2022-02-22

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-02-22

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:
- chodnika prawostronnego;
- wykonanie zjazdéw indywidualnych.

2.ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

2.1.Parametry techniczne

*Szerokos¢ jezdni Srednio 4,5 m
*Szerokos¢ chodnika 1,5m
«Zjazdy wg planu zagospodarowania terenu

3.WARUNKI POSADOWIENIA — PODLOZE GRUNTOWE

W celu okreslenia rodzaju i stanu podtoza gruntowego wykonano punktowe otwory odkrywkowe. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej na gtebokosci strefy przemarzania gruntu. Warunki wodne klasyfikuje sie jako dobre. Na podstawie analizy gruntéw stwierdzo-
no wystepowanie gruntéw niewysadzinowych na gtebokosci przemarzania gruntu. Na tej podstawie warunki gruntowe klasyfikuje sie jako
proste, a planowang inwestycje zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budo-
wlanych.

4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego. Szczego6ty konstrukcyjne zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 4.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji zjazdu ~ 37cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ply-
tg obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie boczne obrzezem betonowym 30x8cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ 4cm ponad nawierzchnie jezdni.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1m:1m. Obnizenie wysokosci kraweznika pomiedzy chodnikiem a
zjazdem nalezy wykonac¢ poza skosem najazdowym i zjazdem (zgodnie z rysunkiem nr 4).

5.KONSTRUKCJA CHODNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m wedtug planu sytuacyjnego. Szczeg6ty konstrukcyjne chod-
nika przedstawiono na rysunku nr 3.

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 10cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubosc¢ konstrukcji chodnika ~ 30cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie pty-
tg obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie chodnikéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a od strony ogrodzen obrzezem betonowym 30x6cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z be-
tonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1% w kierunku jezdni.

Kraweznik bedzie wystawat 12cm ponad krawedz jezdni. Na zjazdach oraz przy przejsciu dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 4cm
ponad nawierzchnie jezdni (kraweznik najazdowy 15x22cm).

6.0DWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do przepuszczalnej nawierzchni pasa drogowego.

7.KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia pry-
watnego w czasie prowadzenia rob6t koszty ponosi wykonawca.

8.UWAGI OGOLNE

-Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania standardéw este-
tycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.
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-Zastosowanie zamiennych materiatléw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i In-
westorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

-Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany prze-
pisami. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trze-
cich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo perso-
nel Wykonawcy.

-Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
-W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodo-
wiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich.

-Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenst-
wa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapta-
cie.

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Uzytkownik: PROFIL Inzynieria Ladowa



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.47 km 0.47
RAZEM 0.47
2|45233222-1 |CHODNIK PRAWOSTRONNY
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0201-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
613.53*0.23 m3 141.11
RAZEM 141.11
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
613.53 m?2 613.530
RAZEM 613.530
4/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2|0104-03 Krotnos¢ = 1.5
613.53 m?2 613.530
RAZEM 613.530
5/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
613.53 m?2 613.530
RAZEM 613.530
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki 15x30 cm betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.0675*397.96 m3 26.862
RAZEM 26.862
7|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowej
397.96 m 397.960
RAZEM 397.960
8/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
0.0175*416.16 m3 7.283
RAZEM 7.283
9/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
416.16 m 416.160
RAZEM 416.160
3|45233200-1 |ZJAZDY
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0201-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
146.4*0.35 m3 51.2
RAZEM 51.2
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
146.4 m?2 146.400
RAZEM 146.400
12|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-03
146.4 m?2 146.400
RAZEM 146.400
13|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-06 15 cm (kruszywo 0/31,5mm)
146.4 m?2 146.400
RAZEM 146.400
14/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
146.4 m?2 146.400
RAZEM 146.400
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki 15x22 cm betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.0675*72.3 m3 4.880
RAZEM 4.880
16| KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez faw na podsypce |m
d.3|/0401-05 cementowo-piaskowej
analogia
72.3 m 72.300
RAZEM 72.300
17/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
analogia
0.0175*75.23 m3 1.317
RAZEM 1.317
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
m 75.230
RAZEM 75.230
4/45233140-2 |ROBOTY DODATKOWE
19/KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni przy krawezniku betonem C12/15 m3
d.4/0107-04
analogia
34 m3 3.400
RAZEM 3.400
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