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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oswiadczam, ze
projekt budowlany p.t.

»,Przebudowa drogi gminnej nr 112061E w miejscowosci Wojnowice
poprzez wykonanie chodnika na dtugosci od posesiji nr 69 do
posesji nr 76”.

wykonany dla Gminy Gidle, ul. Ptawinska 22, 97-540 Gidle - zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma stuzyc¢.

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Kamil Zibtkowski LOD/2541/PWOD/14
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
»Przebudowa drogi gminnej nr 112061E w miejscowosci Wojnowice poprzez
wykonanie chodnika na diugosci od posesiji nr 69 do posesji nr 76”

Lokalizacja inwestycji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tddzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatce o nr ewid. 380 w obrebie 0019 Wojnowice, gmina Gidle.

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 112061E
w miejscowosci Wojnowice poprzez budowe chodnika. Zakres opracowania odpowiada
warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zaméwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- chodnika prawostronnego,

- zjazdbw prawostronnych.

1.3. Inwestor

Gmina Gidle
ul. Plawinska 22
97-540 Gidle

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.j.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.);

- PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

- PN-EN 1340 — Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem;
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2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem znajduje sie jezdnia
o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni zmienna. Wystepujg pobocza gruntowe.
Czesciowo zjazdy do dziatek wzdtuz drogi zostaty utwardzone. Odwodnienie realizowane
jest powierzchniowo poprzez przepuszczalng nawierzchnie w granicach pasa drogowego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu chodnika prawostronnego dtugosci 470 m.b.
wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesiji prywatnych wystepujacych wzdtuz chodnika.

Chodnik wraz ze zjazdami wykonany zostanie z kostki betonowej na warstwie
odsgczajgcej z pospotki. Chodnik od strony jezdni obramowany zostanie kraweznikiem
betonowym wystajgcym 15x30 cm, a od strony granicy pasa drogowego obrzezem
betonowym 6x30 cm. Zjazdy od strony jezdni obramowane zostang kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22 cm, a od strony granicy pasa drogowego obrzezem
betonowym 8x30 cm.

» Szerokosc jezdni Srednio 4,5m
» Szerokos¢ chodnika 1,5m
o Zjazdy wg planu zagospodarowania terenu

4. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia chodnika prawostronnego 613,5m?
- powierzchnia zjazdéw 146,4m?

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatki nr:
» 380, obreb 0019 Wojnowice, gmina Gidle.

Inwestycja nie bedzie ingerowac¢ ani oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji
inwestycji zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz drogi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnos$ci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290
tj.);

o §77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.)

6. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko [Dz.U.
2016 nr 0 poz. 71]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg
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wywieraty ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w Srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
Srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sagsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajgce ochronie konserwatorskie;.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez
niego stosownych decyz;ji.

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Kamil Ziétkowski LOD/2541/PWOD/14

Asystent projektanta:

mgr inz. Krystian Kuligowski asystent projektanta

Asystent projektanta:
inz. Barttomiej Olejnik

asystent projektanta
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B.PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:
- chodnika prawostronnego;
- wykonanie zjazddw indywidualnych.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

2.1.  Parametry techniczne

« Szeroko$¢ jezdni $rednio 4,5 m
« Szeroko$¢ chodnika 1,5m
e Zjazdy wg planu zagospodarowania terenu

3. WARUNKI POSADOWIENIA — PODLOZE GRUNTOWE

W celu okreslenia rodzaju i stanu podtoza gruntowego wykonano punktowe otwory
odkrywkowe. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci strefy
przemarzania gruntu. Warunki wodne klasyfikuje sie jako dobre. Na podstawie analizy
gruntéw stwierdzono wystepowanie gruntéw niewysadzinowych na gtebokosci przemarzania
gruntu. Na tej podstawie warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste, aplanowang
inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.
Szczegbty konstrukeyjne zjazdéw przedstawiono na rysunku nr 4.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos¢ konstrukcji zjazdu 37cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg
300mm, powinien wynosi¢ E>=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E..=64
MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a
krawedzie boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ 4cm ponad nawierzchnie jezdni.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1m:1m. Obnizenie
wysokosci kraweznika pomiedzy chodnikiem a zjazdem nalezy wykonaé poza skosem
najazdowym i zjazdem (zgodnie z rysunkiem nr 4).
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5. KONSTRUKCJA CHODNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m wedtug
planu sytuacyjnego. Szczegoty konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunku nr 3.

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubosé konstrukcji chodnika 25¢cm

Projektuje sie obramowanie chodnikoéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a od
strony ogrodzen obrzezem betonowym 30x6cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac z jednostronnym spadkiem poprzecznym
1% w kierunku jezdni.

Kraweznik bedzie wystawat 12cm ponad krawedz jezdni. Na zjazdach oraz przy
przejsciu dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 4cm ponad nawierzchnie jezdni
(kraweznik najazdowy 15x22cm).

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do
przepuszczalnej nawierzchni pasa drogowego.

7. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.

8. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojace;j
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- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

- Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Kamil Ziétkowski LOD/2541/PWOD/14

Asystent projektanta:

mgr inz. Krystian Kuligowski asystent projektanta

Asystent projektanta:

inz. Barttomiej Olejnik asystent projektanta
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C.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

a. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
»Przebudowa drogi gminnej nr 112061E w miejscowosci Wojnowice poprzez
wykonanie chodnika na diugosci od posesiji nr 69 do posesji nr 76”.

Lokalizacja inwestycji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatce o nr ewid. 380 w obrebie 0019 Wojnowice, gmina Gidle.

b. Inwestor

Gmina Gidle
ul. Plawinska 22
97-540 Gidle

c. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Ladowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

a. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 11206E w miejscowosci
Wojnowice poprzez wykonanie chodnika.

b. Kolejnos¢ prowadzenia robdt

- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnika i zjazdow;

- profilowanie i zageszczanie podtoza;

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod zjazdami;

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki betonowe;.

Faktyczna kolejnosé realizacji poszczegélnych elementdéw robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzeh przewidzianych do realizacji robo6t
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA2U P,RACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczeg6lnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdédw srodkdédw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
- odprowadzenia $ciekdéw, odpaddw i ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci,
- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Ruch srodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach rob6t, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegbélnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
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w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i Srodkdéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn
i urzgdzen.

W przypadku =zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczna, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

b. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkoéw i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejacych urzgdzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych
jakichkolwiek przewodéw instalacji nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robo6t ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
o znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z pézh. zm.),

b) art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,
poz. 1118 z p6zn. zm.),
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c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278),

BRANZA DROGOWA
Pmrgfk.ﬁ?z”t :Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14
?nsésrniar?tz.prlzf;;?gﬁ Kuligowski asystent projektanta
%Szy.sggr%rgﬁkigngiejnik asystent projektanta
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