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STALA ORGANIZACJA RUCHU DLA ZADANIA:

-.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112061E W MIEJSCOWOSCI
WOJNOWICE POPRZEZ WYKONANIE CHODNIKA NA DLUGOSCI OD POSESJI
NR 41 DO POSESJI NR 68”.

Inwestor: GMINA GIDLE
ul. Ptawinska 22
97-540 Gidle

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 380, obreb 0019 Wojnowice, Gmina Gidle

Podstawa opracowania:

1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2015r. poz.
211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183,
2281, z 2016r. poz. 266, 352 - z pozniejszymi zmianami)

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 460,
774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281 - z pdzZniejszymi zmianami)

3) Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 177
poz.1728 i 1729)

4) Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. 2003 NR 220
poz. 21811 2182)

5) Inwentaryzacja terenu przysztej budowy

6) Ustalenia z Inwestorem

Zakres projektu:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 112061E
w miejscowos$ci Wojnowice poprzez budowe chodnika. Zakres opracowania
odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- chodnika prawostronnego,
- Zjazdow prawostronnych.

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu chodnika prawostronnego dtugosci
730 m.b. wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji prywatnych wystepujacych
wzdtuz chodnika.

Chodnik wraz ze zjazdami wykonany zostanie z kostki betonowej na warstwie
odsgczajgcej z pospotki. Chodnik od strony jezdni obramowany zostanie
kraweznikiem betonowym wystajagcym 15x30 cm, a od strony granicy pasa
drogowego obrzezem betonowym 6x30 cm. Zjazdy od strony jezdni obramowane

PROFIL. Inzynieria Lagdowa 2



zostang kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm, a od strony granicy pasa

drogowego obrzezem betonowym 8x30 cm.

» Szerokos$c¢ jezdni Srednio 4,5m
» Szerokos¢ chodnika 1,5m
o Zjazdy wg planu zagospodarowania terenu

Uklad komunikacyjny:

Przedmiotowa droga nr 112061E podlegajgca rozbudowie jest drogg gminng
0 znaczeniu lokalnym. Stuzy do obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych. Stanowi
potgcznie komunikacyjne miejscowosci Wojnowice z innymi miejscowo$ciami gminy
Gidle. Wzdtuz przebudowywanej drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz pola uprawne. Ruch pojazdéw jest umiarkowany. Droga nr
112061E posiada bezposrednie potgcznie z drogg wojewddzka nr 784. Na odcinku
drogi objetej opracowaniem wystepuje komunikacja zbiorowa.

Wykaz oznakowania projektowaneqo:

e Oznakowanie pionowe

= D-6 szt. 2
* Oznakowanie poziome
= P-10 10,0 m?

Dane koncowe:

Wielkos¢ nowych znakow uzytych do oznakowania powinna by¢ z grupy

ZJMALE”;

- Tarcze znakow muszg byc¢ wykonane z folii odblaskowej Il generacji.

- Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci informacje zawierajgce
dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku. Stupki ustawione na
zielencach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed
obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie ich otoczenia;

- Odlegtos¢ zamontowanego znaku pionowego od krawedzi jezdni musi
wynosic¢ 0,5 — 2,0mb;

- Wysoko$¢ umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni pobocza

gruntowego musi wynosic min. 2,0 mb zgodnie z rys. 1.5.7. pkt. a)
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich
umieszczania na drogach;

- Wysoko$¢ umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni chodnika musi
wynosi¢ min. 2,2mb zgodnie z rys. 1.5.7. pkt. j), k) Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;

- Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakoéw poziomych do ich
wykonania nalezy zastosowac atestowane materiaty o0 nastepujgcych
parametrach:

o wspotczynnik luminacji B (widocznos¢ w dzien) 0,3,
o powierzchniowy wspotczynnik odblasku [mcd/m2/x] (widzialno$¢ w
nocy) 100,
o wskaznik szorstkosci [SRT] 45,
o trwatos¢ (wg skali LC PC) 6.
- Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — nie pézniej jak

grudzien 2018r.

Termin wdrozenia niniejszej organizacji ruchu zostanie ustalony przez

Inwestora i Wykonawce robét po podpisaniu umowy.
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