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I. OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu ,Oczyszczalnia Sciekdw —
Stacja zlewcza Sciekow dowozZonych” w ramach inwestycji p.t.: ,Rozbudowa
oczyszczlani Sciekdéw w Gidlach”, zlokalizowanej na dzialce nr 132, obreb nr
0004 - Gidle, gmina Gidle, powiat radomszczariski, woj. 1ddzkie.

1. Podstawa opracowania.

a) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

b) Postanowienie GKO 6220.1.2020 o odmowie wszczecia postepowania w sprawie
wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.03.2020 r.,
wydana przez Woéjta Gminy Gidle.

c) Decyzja Nr 3/2020 Wéjta Gminy Gidle o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr IZP.6733.3.2020 z dnia 27.08.2020 r.

d) Decyzja PS.I.6341.32.2013.ak o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie oczyszczonych sciekdw komunalnych do Kanalu Rzeki Warty z
dnia 03.07.2013 r., wydana przez Staroste Radomszczarskiego.

e) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,/1994
z pdZniejszymi zmianami) .

f)Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z
pdzniejszymi zmianami) .

g) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
z pézniejszymi zmianami) .

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdiniejszymi zmianami) .

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880).

j) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.
U. 2017 poz. 1074).

k) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w
sprawie warunkdéw wprowadzenia nieczystogci cieklych do stacji zlewnych
(Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576).

1) Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkdéw wprowadzania nieczystosci
ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2019 poz. 871).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdéiniejszymi zmianami) .

n)Wizja lokalna w terenie.

o) Normy, normatywy oraz obowigzujace akty prawne, uzgodnienia.

2. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Gidlach” w
zakresie ustalonym z Inwestorem — Gming Gidle, ul. Ptawiriska 22, 97-540
Gidle.

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem rozbudowe oczyszczalni
$ciekdéw na dziatce nr 132 - w obrebie istniejacego ogrodzenia oczyszczalni,
w zakresie budowy nowej stacji zlewcze] Sciekdw dowozonych.



Planuje sie rozbudowe polegajaca na wykonaniu nastepujacych robdt
budowlanych:

1. Zostanie zamontowana automatyczna, kontenerowa stacja zlewcza $ciekdw
dowozonych z kompletnym wyposazeniem na wykonanym fundamencie. W
stacji przewidziano dodatkowe pomieszczenie na dmuchawe i wyposazenie
elektryczne.

2. Zostanie zamontowany podziemny zbiornik buforowy $ciekéw dowozonych o
pojemosci czymnej 50 m? z wyposazeniem.

3. Zostanie wykonana taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego wyposazona we
wpust uliczny.

4. Zostanie zamontowany kontenerowy biofiltr na wykonamym fundamencie,
siuzgcy do usuwania odordéw ze zbiornia buforowego

5. Zostanie wybudowany nowy dojazd do projektowanej stacji zlewczej,
dowigzany do istniejacej drogi wewnetrznej na terenie oczyszczalni.

6. Zostana wybudowane nowe chodniki przy i pomiedzy projektowanymi
obiektami, dowigzane do projektowanego dojazdu oraz istniejacego
chodnika na terenie oczyszczalni.

7. Zostanie wybudowane nowe ogrodzenie stacji zlewczej, dowiazane do
istniejgcego ogrodzenia, wyposazone w brame i furtki.

8. Zostana zamontowane nowe rurociggi technologiczne: kanalizacyijne,
napowietrzajace, odorowe i wodociggowe.

9. Zostanie przebudowany istniejacy rurociag kanalizacyjny,
odprowadzajacy $cieki oczyszczone do przepompowni $ciekdw, ktdry
koliduje z projektowanymi obiektami stacji.

10. Zostana zamontowane nowe kable zasilajgace projektowane obiekty oraz
zasilajace odwietlenie zewnetrzne.

Powyzsze elementy zostang opracowane w projektach architektoniczno-
budowlanych poszczegdlnych branz.

UWAGA: Niniejsza inwestycja pt. ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Gidlach”
w zakresie ,Stacji zlewczej Sciekdéw dowozonych” objete]
przedmiotowym projektem budowlano-wykonawczym nie zmienia
przepustowosci oczyszczalni $ciekdw, ani ilodci zrzucanych przez
oczyszczalnie Sciekdw do odbiornika. W zwigzku z tym nie ma
koniecznoéci zmiany Decyzji PS.I.6341.32.2013.ak o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych Sciekdw
komunalnych do Kanaiu Rzeki Warty z dnia 03.07.2013 r., wydane]
przez Staroste Radomszczanskiego.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania teremu.

Zamierzenie budowlane zostato zaprojektowane na czedci dziatki nr 132 w
obrebie nr 0004 - Gidle na terenie objetym istniejacym ogrodzeniem
oczyszczalni .

Na obszarze obejmujgcym teren oczyszczalni $ciekdw istniejg nastepujace
obiekty budowlane:

- budynek techniczny,

- wiata,

- pompownia $ciekdw surowych,

- pompownia $ciekdw oczyszczonych,
- studzienka rozprezina,

- studzienka pomiarowa,

- osadnik wstepny,

- komora anoksyczna,




- trzy komory napowietrzania,

- osadnik wtdérny,

- komora stabilizacji tlenowej osadu,

- punkt zlewny Sciekdéw dowozonych ze zbiornikiem,

- droga wewnetrzna,

- chodniki,

- sie¢ wodociggowa w307,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej: ,ks80”, ,ks100”, ,ks150”, ,ks200”,

- sie¢ kanalizacji deszczowej: ,kd100”, ,kd2007,

- sie¢ sprezonego powietrza: ,i507, ,11007,

- podzieme przytacze elektroenergetyczne ,elN” i podziemme wewnetrzne
linie zasilajace obiekty oczyszczalni ,eNN”,

- ogrodzenie terenu oczyszczalnl z bramami i furtkami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycje zlokalizowano na dziatce nr 132, cbreb nr 0004 - Gidle, gmina
Gidle, powiat radomszczanski.

Wszystkie obiekty objete przedmiotowym zamierzeniem budowlanym zostana
zlokalizowane na ww. dziatce, w jej Srodkowe] czesci, w cbrebie
istniejacego 1 projektowanego ogrodzenia.

4.2, Usytuowanie obiektdw.

4.2.1. Usytuowanie kontenerowej stacji zlewczej Sciekdw dowozomych.

Kontenerowg stacje zlewcza Sciekdw dowozornych zlokalizowano na dz. nr
132, w jej srodkowej czeséci, wzdiuz potrudniowo zachodniego, istniejgacego
ogrodzenia, w odlegtosci okoto 6,4 m od niego. Stacje usytuowano w
odlegtosci okoto 9,5 m na pdinocny zachdd od istniejgacej drogi wewnetrznej.

4.2.2. Usytuowanie zbiornika buforowego sciekdw dowozonych.

Zbiornik buforowy $ciekdéw dowozonych zlokalizowano na dz. nr 132, w jej
srodkowe]j czesci, wzdiuz potudniowo zachodniego, istniejacego ogrodzenia, w
odlegtosci okoto 11,5 m od niego, przy projektowanym kontenerze stacji
zlewczej. Zbiornik usytuowano w odlegtosci okoto 5,6 m na pdinocny zachdd
od istniejgcej drogl wewnetrznej.

4.2.3. Usytuowanie tacy najazdowej wozu asenizacyjnego.

Tace najazdowa wozu asenizacyjnego zlokalizowano na dz. nr 132, w jej
Srodkowej czesci, przy potudniowo zachodnim, istniejacym ogrodzeniu, w
odlegtosci okoto 1,7 m od niego, przy projektowanym kontenerze stacji
zlewczej. Taca bedzie sie znajdowa¢ na koncu dojazdu do kontenera stacji,
pomiedzy tym kontenerem a ww. ogrodzeniem. Zbiornik usytuowano w odlegtosdci
okoto 11,8 m na pdinocny zachdd od istniejacej drogi wewnetrznej.



4.2.4, Usytuowanie biofiltra kontenerowego.

Biofiltr kontenerowy zlokalizowano na dz. nr 132, w jej srodkowe]j czesci,
przy istniejace] drodze wewnetrznej w odlegiosci okoio 2,1 m. Biofiltr
zostanie usytuowany pomiedzy ww. odcinkiem istniejacej drogl wewnetrznej, a
projektowanym zbiornikiem buforowym.

4.2.5. Usytuowanie dojazdu do stacji zlewczej.

Dojazd do stacji zlewczej zlokalizowano na dz. nr 132, w jej Srodkowe]
czedécl, przy potudniowo zachodnim i zachodnim istniejacym ogrodzeniu.
Dojazd zostanie dowigzany do istniejace]j drogi wewnetrznej na jej iuku
Dojazd zostanie zakoriczony projektowana taca najazdowa na wysokosci
kontenera stacji zlewcze]j.

4.2.6. Usytuowanie chodnika.

Chodniki w obrebie projektowanej stacji zlewczej zlokalizowano na dz. nr
132, w jej $rodkowe]j czesci. Pierwszy chodnik znajdowac¢ sie bedzie przy
potudniowo-zachodniej $cianie kontenera stacji oraz przy dojezdzie do
stacji, doktadnie miedzy nimi. Drugi chodnik znajdowaé¢ sie bedzie po
drugiej stronie kontenera stacji i zostal usytuowany wzdiuz projektowanego
dojazdu, pomiedzy nim, a zbiornikiem buforowym i biofiltrem. Odcinek ten
zostanie wyprowadzony poza projektowane ogrodzenie w kierunku pdinocno-
zachodnim, gdzie po zmianie kierunku na pdinocno-wschodni zostanie
dotaczony do istniejgcego chodnika przy komorze stabilizacji osadu.

4.2.7. Usytuowanie ogrodzenia.

Nowe ogrodzenie usytuowano na dz. nr 132 i1 dofaczono je do istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie projektowane zostanie dotaczone do istniejacego
ogrodzenia przy bramie wyjazdowe]j (przy Srodku potudniowe] granicy dz. nr
132). Zostanie zamontowane wzdiuz istniejacej drogi wewnetrznej — odcinek
biegnacy w kierunku pdinocniym i pdinocno-wschodnim do wysokosci
istniejgcego punktu zlewczego. W odcinku biegnacym na pdinoc zostanie
zamontowana furtka w miejscu skrzyzowania tego ogrodzenia z istniejacym
chodnikiem. Kolejny odcinek ogrodzenia poprowadzono w kierunku pdinocno-
zachodnim, wzdiuz projektowanego zbiornika buforowego, az do istniejacego
chodnika przy komorze stabilizacji osadu. W tym odcinku ogrodzenia zostanie
zamontowana brama na skrzyzowaniu ogrodzenia z istniejaca droga wewnetrzng.
Ostatni odcinek ogrodzenia poprowadzono w kierunku pofudniowo-zachodnim
prostopadle do potudniowo zachodniego odcinka istniejgacego ogrodzenia. W
tym odcinku zostanie zamontowana furtka w miejscu skrzyzowania tego
ogrodzenia z projektowanym chodnikiem.

4.2.8. Usytuowanie rurociggdw technologicznych.

Nowe i przebudowywane rurociggi technologiczne usytuowano na dz. nr 132.

Rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne odciekdéw PP @110 i @160 poprowadzono
odpowiednio ze stacji zlewczej i z tacy najazdowej do studzienki
inspekcyjnej umieszczonej w dojezdzie do stacji i tacy skad poprowadzono
zbiorczy odcinek do studni rewizyjnej, usytuowanej w pasie zieleni,
pomiedzy dojazdem chodnikiem i kontenerem stacji.




Rurocigg kanalizacyjny grawitacyjny odciekdéw PP (110 z biofiltra
poprowadzono od biofiltra poprzez druga studzienke inspekcyijnag do ww.
studni rewizyjnej. Z tej studni rewizyjnej wyprowadzono ostatni odcinek
kanalizacji grawitacyjnej PP @200 w kierunku pdinocno-wschodnim do
zbiormika buforowego.

Rurociag kanalizacyjny tloczny PE @90 poprowadzono od zbiornika
buforowego w kierunku pdinocno-wschodnim do potaczenia z istniejacym
rurociggiem ttocznym ,ks80”, ktdry biegnie od istniejgcego zbiornika do
istniejgcej studni rozpreznej.

Rurocigg napowietrzajacy PE @75 poprowadzono od kontenera stacji zlewcze]
Sciekéw dowozonych do zbiornika buforowego w kierunku pdinocno-wschodnim,
pod projektowannym chodnikiem przy stacji i w terenie zielonym, w ktérym
znajduje sie zbiornik.

Rurociag odorowy PP @160 ze zbiornika buforowego do biofiltra
poprowadzono w kierunku potrudniowo-wschodnim, najpierw przy zbiorniku pod
terenem zielonym i po podejéciu do fundamentu biofiltra i wyj$ciu nad grunt
po tym fundamencie.

Kolejny odcinek tego rurociagu po zmianie kierunku o 90° poprowadzono po
fundamencie biofiltra i po jego kontenerze.

Wodociag gidwny PE @50 stuzacy do zasilenia stacji zlewczej oraz
biofiltra poprowadzono od istniejacego budynku technicznego oczyszczalni,
od jego wschodniej $ciany w kierunku wschodnim (okoto 4,5 m). Nastepnie
zmieniono kierunek tego rurociagu na pdtnocno-zachodni i poprowadzono go
kolejno: w terenie zielonym, pod istniejacym chodnikiem, ponownie pod
terenem zielonym, pod istniejaca droga wewnetrzng, pod fragmentem
projektowanego dojazdu na tuku, pod projektowanym chodnikiem, az do
fundamentu biofiltra. W tym miejscu przed tym fundamentem rurocigg PE @50
rozgateziono na dwa odcinki. Pierwszy PE @32 poprowadzono dalej do
biofiltra. Drugi odcinek poprowadzono w kierunku potudniowo-zachodnim pod
projektowanym dojazdem, a nastepnie po zmianie kierunku o 90° wodociag ten
poprowadzono w kierunku pdinocno-zachodnim pod dojazdem, terenem zielonym,
az do projektowanego chodnika przy kontenerze stacji, gdzie rurociag ten
wprowadzono do tego kontenera.

4.2.9. Usytuowanie przebudowywanej kanalizacji grawitacyjnej.

Istniejgca kanalizacja grawitacyjna ,ks200”, ktdéra koliduje =z
usytuowaniem projektowanej stacji zlewczej s$ciekdw dowozonych zostanie
przebudowana. Jest to rurociag Sciekdw oczyszczonych, ktdéry przebiega od
studni pomiarowej, znajdujacej sie przy osadniku wtdérnym, poprzez studnie
kierunkowa, znajdujaca sie w centrum dziatki nr 132, az do przepompowni
Sciekdw oczyszczonych, znajdujacej sie na wysokos$ci budynku technicznego
oczyszczalni .

Rurocigg ten zostanie przebudowany na odcinku od ww. studni kierunkowej
do przepompowni Sciekéw oczyszczonych. Zostanie on poprowadzony od studni
kierunkowej w kierunku porudniowo-wschodnim, pod terenem zielonym i
projektowanym chodnikiem, pomiedzy kontenerem stacji, a zbiornikiem
buforowym, obok biofiltra do studzienki DN400, usytuowanej w projektowanym
dojezdzie, przy jego prawym tuku. Z tej studzienki wyprowadzono ostatni
odcinek przebudowywanego rurociggu w kierunku zblizonym do potudniowego,
pod istniejgca droga wewnetrzng i terenem zielonym, bezposrednio do
przepompowni Sciekdw oczyszczonych w miejsce wigczenia do niej starego
rurociagu.



4.2.10. Usytuowanie kabli elektroenergetycznych.

Gléwny kabel zasilajacy stacje poprowadzono z rozdzielnicy w istniejgcym
budynku technicznym oczyszczalni do rozdzielnicy umieszczonej w
pomieszczeniu dodatkowym kontenera stacji zlewczej. Kabel ten wyprowadzono
od péinocnej, frontowej $ciany budynku technicznego pod chodnikiem w
kierunku pdinocnym. Po przejséciu pod chodnikiem zmieniono kierunek o 90° na
zachodni i doprowadzono kabel do wysokos$ci pompowni Sciekdw oczyszczonych,
skad kolejny odcinek kabla poprowadzono w kierunku pdinocno-zachodnim,
kolejno: w terenie zielonym, pod istniejaca droga wewnetrzng, pod
fragmentem projektowanego dojazdu na tuku, pod projektowanym chodnikiem, az
do wysokos$ci kontenera stacji. Przy stacji kierunek kabla zmieniono na
poludniowo-zachodni i1 wprowadzono prostopadle do potudniowo-wschodniej
$ciany kontenera stacji do ,pomieszczenia dmuchawy i wyposazenia
elektrycznego” .

Kable zasilajace pompy w zbiorniku buforowym oraz biofiltr zostaty
wyprowadzone z rozdzielnicy stacji z ,pomieszczenia dmuchawy 1 wyposazenia
elektrycznego” w kierunku péinocno-wschodnim pod projektowanym chodnikiem
na teren zielony obok zbiornika buforowego. Po zmianie kierunku o 90° kable
poprowadzono w kierunku potudniowo-wschodnim wzdtuz zbiornika buforowego do
wysokosci jego pierwszego witazu, gdzie doprowadzono kable zasilajgace pompy.
Pozostaly kabel zasilajacy biofiltr poprowadzono dockota fundamentu
biofiltra i doprowadzono do jego szafy zasilajaco-sterujgcej, znajdujace]
sie na potudniowo-wschodniej scianie kontenera biofiltra.

Kabel zasilajacy projektowane o$wietlenie zewnetrzne wyprowadzono z
istniejgcego stupa oswietleniowego, usytuowanego przy pompowni $ciekdw
oczyszczonych, na wysokosci budynku technicznego oczyszczalni. Kabel ten
poprowadzono w kierunku pdinocnym i pdinocno-zachodnim pod terenem
zielonym, pod istniejaca droga wewnetrzng, pod czescia projektowanego
dojazdu na jego prawym tuku oraz w terenie zielonym, gdzie na wysokogci
biofiltra usytuowano pierwszy siup odéwietleniowy.

Z tego s1upa wyprowadzono dalej kabel zasilajacy w kierunku pofudniowo-
zachodnim w terenie zielonym i pod dojazdem. Po zmianie kierunku o 90° na
pdinocno-zachodni kabel poprowadzono w dojezdzie wzdluz kontenera stacji
oraz pomiedzy tym kontenerem, a tacg najazdowa do wyjdcia na teren zielony
przed projektowanym ogrodzeniem. W terenie zielonym kabel poprowadzono
wzdtuz kraweznika konca dojazdu do stupa umieszczonego na wysoko$ci osi
tacy najazdowej. Jest to drugi, projektowany stup o$wietleniowy.

Kable sterujace nalezy uktada¢ obok kabli elektroenergetycznych w tym
samym wykopie.

5. Parametry, wymiary i powierzchnie projektowanych elementdéw
zagospodarowania teremu:

a) Powierzchnia catkowita dziatki nr 132 - 9800,0 m2.

b) Powierzchnia zajmowana przez obiekty istniejace — 1162,8 m?.

¢) Powierzchnia zajmowana przez obiekty projektowane - 158,1 m2.

d) Powierzchnia zieleni (powierzchnia biologicznie czymna) - 8479,1 m?2.
Wskaznik powierzchni ternu biologicznie czymnej - 86, 6%.

e) Kontenerowa stacja zlewcza $ciekdw dowozonych:

- szeroko$d kontenera - 2,0 m,

- diugosé kontenera — 4,8 m,

- wysokoédé kontenera min / max - 2,28 / 2,36 m,

- powierzchnia zabudowy — 9,6 m?,



kubatura - 22,3 m?,

szerokosd¢ fundamentu - 2,2 m,
dtugoéé fundamentu — 5,0 m.
powierzchnia fundamentu - 11,0 m2,

f) Zbiomik buforowy podziemny:

grednica zbiornika - 3,0 m,
dtugogé zbiornika - 8,8 m,
pojemosdé catkowita — 60,0 m3,
pojemnosé uzytkowa — 50,0 md.

g) Taca najazdowa wozu asenizacyjnego:

szerokos¢ tacy — 3,0 m,
diugosci tacy - 3,0 m,
powierzchnia tacy - 9,0 m?,
nawierzchnia - beton.

h) Biofiltr kontenerowy:

szerokos¢ biofiltra - 2,0 m,
dtugoéé¢ biofiltra - 2,6 m,
wysokos¢ biofiltra — 2,0 m,
powierzchnia zabudowy — 5,2 m?,
kubatura - 10,4 m3,

szerokos¢ fundamentu - 3,1 m
dtugosd fundamentu — 3,4 m
powierzchnia fundamentu - 10,5 m2.

i) Dojazd do stacji dla wozu asenizacyjnego:

dtugog¢ dojazdu w osi — 15,1 m,

szerokos¢ drogi z kraweznikami - 4,3 m,

szerokoé¢ drogi bez kraweznikdw - 4,0 m,

powierzchnia drogi z kraweznikami - 81,4 m?,

powierzchnia drogi bez kraweinikdéw (nawierzchni) - 73,9 m?,
nawierzchnia - kostka betonowa drogowa 8 cm.

j) Chodniki:

laczna diugosd chodnikdw w osiach — 28,4 m,
szerokoéd chodnikdéw z obrzezami — 1,0 i 1,62 m,
szerokosd chodnikdéw bez obrzezy — 1,0 1 1,5 m,
powierzchnia chodnikdéw z cbrzezami - 42,6 m?,
powierzchnia chodnikéw bez obrzezy - 40,0 m?2,
nawierzchnia — kostka betonowa 6 cm.

k) Ogrodzenie terenu stacji zlewczej:

wysokos¢ ogrodzenia — 1,5 m,

diugosé ogrodzenia bez bramy i furtek - 57,6 m,

brama dwuskrzydiowa w ogrodzeniu — szer. 2 x 2,5m 1 wys. 1,5 m,

dwie furtki dwuskrzydiowe w ogrodzeniu - szer. 2 x 1,0 m i wys. 1,5 m,
konstrukcja ogrodzenia - stupki stalowe obetonowane w gruncie z siatka z
drutu stalowego ocynkowanego lub ocynkowanego powlekanego.

1) Rurociggi technologiczne i istniejace do przebudowy:

rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne: PP @110 - 13,0 m, PP @160 - 12,5 m,
PP @200 — 4,6 m + studnia rewizyjna betonowa DN1000 i1 dwie studzienki
inspekcyjne PP @400,

rurociag kanalizacyjny ttoczny: PE @90 - 10,4 m,

rurociggi napowietrzajacy: PE @63 - 4,6 m,

rurociag odorowy: PP @160 - 9,5 m,

wodocigag: PE @32 - 14,4 m, PE @50 — 28,3 m.



e istniejacy rurociag kanalizacyjny:

- przed przebudowa: DN200 — 40,0 m,

- po przebudowie: PP @200 — 41,0 m + studzienka inspekcyjna PP @400.

m) Infrastruktura elektryczna:

e kable zasilajgce obiekty technologiczne:

- kabel gidwny od istniejacego budynku technicznego do kontenera stacji
zlewczej: 43,5 m,

- kable zasilajgacy pompy w zbiorniku buforowym: 2 x 10,7 m,

- kabel zasilajacy biofiltr: 22,2 m.

e kable zasilajgce stupy oswietlenia zewnetrznego: 29,8 m + dwa siupy
oSwietleniowe z oprawami LED.

6. Informacje o terenach wpisanych do rejestru zabytkdw oraz
podlegajacych ochronie.

Na obszarze na ktérym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw wpisanych
do rejestru zabytkdw.

W zasiegu przedmiotowej stacji zlewczej Sciekdw dowozonych na
oczyszczalni Sciekdw nie wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
2004 nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami) .

Jednoczeénie zwraca sie uwage na nastepujgce aspekty:

1) Inwestycja w rozumieniu witasciwych przepiséw nie zalicza sie do
przedsiewzied¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie oddziatywad na
srodowisko, w zwigzku z czym nie wymagata przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko i1 uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, co
zawarto w Postanowieniu GKO 6220.1.2020 o odmowie wszczecla postepowania
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
26.03.2020 r., wydanym przez Wojta Gminy Gidle.

2) Planowania inwestycja nie bedzie ograniczata dotychczasowych funkcji
zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich.

3) W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktdéry
posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzgce
roboty budowlane i ziemme sa zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska,
wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzié lub zniszczyd i
niezwtocznie powiadomié¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

4)W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Wykonawca zapewni
oszczedne korzystanie z terenu.

5)W trakcie prac budowlanych Inwestor bedzie prowadzit dziatania
zapewniajgce ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkdw wodnych.

6) Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i przeksztalcanie
elementdw przyrodniczych odbedzie sie wytacznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji.

7) Jezeli ochrona elementdédw przyrodniczych nie jest mozliwa, zostana podjete
dziatania, majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdd, a w
szczegdlnodci przez kompensacje przyrodnicza.

8) Wykonawca bedzie przestrzegal innych warunkdéw wynikajacych z przepisdw
szczegdlnych.
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7. Wpiyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gdrniczego.

Na obszarze, na ktdérym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw
eksploatowanych gérniczo oraz nie beda prowadzone zadne prace gérnicze.

8. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Wszystkie kontenery, urzadzenia, armatura rurociggi i osprzet wykonane z
materiatdw najwyzszej jakodci. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty
beda posiadatly dokumentacje dopuszczajaca ich uzycie w budownictwie oraz
beda spetnialy odpowiednie normy branzowe. Materialy uzyte do budowy
obiektéw nie beda niekorzystnie wplywad na érodowisko poniewaz rurociagi
ich uzbrojenie beds wykonane z takich materiatéw jak stal nierdzewna, PE,
PP, itp. Zastosowane materiaty gwarantuja dobre parametry hydrauliczne oraz
odpornog¢ obiektdw na korozje. Z tego wzgledu zostanie wyeliminowana
mozliwog¢ wycieku Sciekdw do Srodowiska. Teren po wykonaniu przedsiewziecia
zostanie przywrdcony do stanu wczesniejszego.

Stwierdza sie, ze usytuowanie obiektdw kubaturowych, nawierzchni
utwardzonych oraz przebieg infrastruktury liniowej nie narusza istniejacego
drzewostanu oznaczonego na mapach. Jednak po wizji lokalnej stwierdzono, ze
takie kolizje moga wystapi¢. W takim przypadku drzewa nalezy przesadzié lub
gdy nie bedzie to mozliwe usunaé. Przesadzenie lub wycinke drzew nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o
zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074). Przesadzenie
lub wycinke drzew przeprowadzi Wykonawca po uzyskaniu przez Inwestora
pozwolenia zgodnie z ww. przepisami Ustawy.

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na walory
przyrodnicze i krajobrazowe, biorac pod uwage istniejace uzytkowanie
terenu. Ponadto skala przedsiewziecia 1 wielkos¢ zajmowanego terenu,
wykorzystywanie zasobdw naturalnych, emisiji, jak tez wystepowanie innych
ucigzliwo$ci nie zostanie zwiekszone, biorac pod uwage przeznaczenie
obiektu (odbieranie, retencjonowanie 1 przepormpowywanie sciekdw) .

Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinstruuje Wykonawce o
koniecznogci ograniczenia uciazliwosci dla s$rodowiska i mieszkancdw. W
fazie budowy beda miaty miejsce emisje zanieczyszczen do powietrza 1 emisje
hatasu zwigzane ze wzmozonym ruchem pojazddw i praca maszyn. Sg to zjawiska
nieuniknione, ktérych nie mozna ograniczy¢, lecz maja charakter odwracalmny
i po ustgpieniu czymnika stresujacego znikng. Najblizsze zabudowania sa
oddalone od terenu inwestycji o 350 m w kierunku wschodnim i potudniowo-
wschodnim, w zwiazku z tym budowa obiektdw nie bedzie ucigzliwa dla
mieszkancdw.

Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia oraz prowadzenie robdt
przez doswiadczonego Wykonawce nie zachodzi ryzyko wystapienia powaznych
awarii. Cata stacja zlewcza sciekdéw dowozonych bedzie obiektem pracujgcym
automatycznie. Montaz urzadzen w zamknietych kontenerach i zbiorniku
ograniczy emisje hatasu do minimum. Zastosowane urzadzenia beda
nowoczesnymi urzgdzeniami sprawdzonymi i stosowanymi juz w przypadku inmych
inwestycji. Odory moggce powstawad podczas okresowego retencjonowania
Sciekdw w zbiorniku buforowym beds wyeliminowane poprzez zastosowanie
urzadzenia antyodorowego — biofiltra.
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Wszystkie zastosowane materialy beda mialy atesty higieniczne oraz beda
dopuszczone do stosowania w budownictwie. W zwigzku z powyzszym beda
bezpieczne w zakresie higieny dla kierowcdw wozdw asenizacyjnych oraz
pracownikéw oczyszczalni Sciekdw.

9. TInne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
ocbiektu budowlanego lub robdt budowlanych.

9.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu nalezy przygotowad teren w ponizszym zakresie:

- rcboty geodezyjne,

- rozebranie kraweinika istniejgcej drogi oraz fragmentu nawierzchni z
kostki przy potaczeniu z projektowanym dojazdem wraz z wywozem gruzu,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajne],

- przesadzenie drzew,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wymiana gruntu nienosnego.

Pozostate roboty przygotowawcze i ziemme opisane zostaly w projektach
architektoniczno-budowlanych poszczegdlnych branz.
Roboty ziemne nalezy wykonad zgodnie wg:

- PN-B-06050:1999 - ,Roboty ziemme budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze”.

- PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”.

- PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” .
Zgodnie z dokumentacja geotechniczna, w miejscu usytuowania stacji, na

poziomie posadowienia fundamentdw obiektdw oraz nawierzchni utwardzonych

wystepuje nasyp niekontrolowany ciemnoszary (gleba, piasek). W tych
obszarach grunt nasypowy nalezy bezwzglednie wymienié¢ na pospdike

zageszczong do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

9.2. Dojazd.

Zaprojektowano nowy dojazd do projektowanej stacji zlewczej. Dojazd
umozliwi wjazd wozdw asenizacyjnych na tace najazdowa i1 zrzut $ciekdw oraz
dojscie pracownikdéw eksploatatora oczyszczalni do obiektdw stacji zlewczej.

Nawierzchnie i podbudowe ww. dojazdu nalezy wbudowadé w korycie wykonarym
na gruncie wymienionym z nastepujacych warstw:

- warstwa odsgczajaca z piasku 0-2 mm o grubos$ci 10 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0-63 mm o grubosci 20 cm,

- gdbrna warstwa podoudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm o grubogci 10 cm,

- podsypki cementowo-piaskowe] o grubosci 5 cm,
- nawierzchni z kogtki betonowej fazowanej o grubosci 8 cm.

Nawierzchnie utwardzong nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi,
wystajacymi o wymiarach 15 x 30 am ustawionymi na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, na trawach betonowych z oporem C12/15.

Czesé¢ nawierzchni z kostki ktéra zostala rozebrana przy kraweznikach
nalezy ponownie utozyé. '
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Nawierzchnie nalezy wykona¢ ze spadkiem podiuznym 1,0%. Spadki poprzeczne
zaprojektowano jako jednostromne i powinny wynosié¢ okoto 1,0% - przy
potaczeniu dojazdu z krawedzia istniejacej drogi wewnetrznej (w praktyce
dostosowany do spadku krawedzi tej drogi) i 2,0% - na dalszym odcinku
dojazdu. Zaprojektowano promienie tukdéw dojazdu po cbu stronach wynoszace
9,0 m.

UWAGA: W przypadku, gdy rzedna dojazdu w jego osi przy polaczeniu z
istniejaca droga wewnetrzng bedzie sie rdznié od rzednej tej drogi,
nalezy roéznice zniwelowac spadkiem podiuznym dojazdu, tak aby
zaprojektowane rzedne tacy najazdowej i1 fundamentu stacji pozostaly
bez zmian. Gdy to nie bedzie mozliwe, ze wzgledu na uzyskanie spadku
przeciwnego, nalezy podniesé rzedne tacy najazdowej 1 fundamentu
stacji tak, aby spadek podiuzny dojazdu wynidst min 0,5%.

Usytuowanie dojazdu pokazano na rys. nr PZT-1, uksztaltowanie na rys. nr
PZT-2, niwelete na rys. nr PZT-3, a przekroje konstrukcyjne na rys. nr PZT-
4.

9.3. Chodniki.

Zaprojektowano chodniki umozliwiajace dojscie do obiektdw stacji oraz
korzystanie ze stacji przez kierowcdw wozdw asenizacyjnych.

Przewidziano rdézng szerokoéé chodnika w zalezno$ci od potrzeb (patrz
punkt 5j niniejszego opracowania). Chodnik nalezy wykona¢ ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2, 0%.

Nawierzchnie i podbudowe chodnikdéw nalezy wbudowaé¢ w korycie wykonanym na
gruncie wymienionym z nastepujacych warstw:

- warstwa odsaczajaca z piasku o grubogci 10 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5 mm o grubogci 15 cm,

- podsypki cementowo-piaskowe] o grubosci 5 cm,
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubodci 6 cm.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 6 x 20
cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na Yawach betonowych z
oporem Cl12/15.

Usytuowanie chodnikéw, spadki poprzeczne i wymiary pokazano na rysunkach
nr PzZT-1 i PZT-2, a przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku nr PZT-4.

9.4. Ogrodzenie.

Zaprojektowano nowy odcinek ogrodzenia, dowigzany do istniejgcego
ogrodzenia oczyszczalni. Ogrodzenie umozliwi zamkniecie catego obszaru
oczyszczalni poza nowa stacja zlewcza w godzinach, gdy w oczyszczalni nie
ma obsiugi. Takie ogrodzenie stacji pozwoli na zrzut $ciekdw w nowej stacji
bez koniecznosci wjazdu na teren oczyszczalni. W takim przypadku brama w
nowym ogrodzeniu oraz brama potudniowo-wschodnia w istniejacym ogrodzeniu
beda zamkniete, a brama poiludniowa w istniejgacym ogrodzeniu bedzie otwarta.

Nalezy zastosowal ponizsze materiaty do wykonania fundamentdw stupkdw:

- cement speiniajacy wymagania normy PN-B-19701,
- piasek do zapraw speiniajacy wymagania normy PN-B-06711,
- beton klasy Cl16/20 (B-20) wg normy PN-B-06250.
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Ogrodzenie powinno posiadaé¢ nastepujgce cechy konstrukcyjne:
- stupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, @50 mm, powlekane PVC w kolorze
RAL 6005 o rozstawie stupkdw 2,1 - 2,4 m,
- w przestach naroznych i koncowych nalezy zamontowad zastrzaly - stalowe,
ocynkowane @8 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,
- odciggi - linki stalowe, ocynkowane, powlekane PVC @3, 8 mm, |
- wypelnienie - siatka ocynkowana lub ocynkowana powlekana PVC w kolorze |
RAL 6005, oczka 40 x 40 mm, grubosd¢ drutu ©2,0/3,2 mm,
- konplet akcesoridw montazowych.
W ogrodzeniu terenu nalezy zamontowal brame dwuskrzydiowa o wysokosci 1,5
m i szerokogci 2 x 2,5 m oraz dwie furtki dwuskrzydiowe o wysokosci 1,5 1
szerokoséci 2 x 1,0 m. Konstrukcja bramy i furtek - rama z ksztattownikdw
stalowych ocynkowanych, pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005
z wypeinieniem konstrukcji siatka jak dla ww. ogrodzenia, badz wykonane z
wypelnieniem z ksztattownikdw stalowych, zamontowane na stupkach stalowych,
ocynkowanych odpowiednio @100 mm i @50 mm , powlekanych PVC w kolorze RAL
6005. Brama i1 kazda z furtek powinna posiada¢ zamek patentowy lub zaczepy
do k1é6dki (wg zyczenia Inwestora) .
Usytuowanie ogrodzenia oraz diugos$ci poszczegdlnych odcinkéw pokazano na
rys. nr PzT-1.

10. Tereny zielone.

Obecnie wiekszogd¢ terenu oczyszczalni jest terenem trawiastym z
obsadzeniem drzewami i krzewami iglastymi w formie zagajnikdw, szpalerdw i
pojedynczych drzew. W przypadku kolizji projektowanych obiektdw z
istniejgcym drzewostanem nalezy postepowad wg wytycznych zawartych w
punkcie 8 niniejszego opracowania.

Nalezy pozostawi¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu tereny zielone w
stanie nienaruszonym. W miejscach zniszczonych w trakcie budowy inwestyciji
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawiasta. Tereny te nalezy oczyécié i
wyréowna¢ oraz utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej z wykopu o grubos$ci okoto 10
cn. Ziemie nalezy wczesniej przygotowad, wykonujac jej mieszanke z nawozem
mineralnym np. azofoska w ilosci okoto 3,7 kg na 1 m? ziemi urodzajnej.

Po wykonaniu powyzszych prac przygotowawczych gleby nalezy wstepnie
zagesci¢ warstwe wegetacyjng walcem oraz wykonad siew trawy recznie z
przykryciem nasion po wysiewie grabiami lub walcem kolczatka. Nalezy
zastosowad standardows, trawnikowg mieszanke nasion traw. Wykonawca ma
obowigzek wykonywaé pielegnacje trawnikdéw w zakresie deszczowania oraz
uzupeinienia ubytkdw wraz z nawozeniem do pierwszego koszenia wiagcznie.

UNAGA: Pozostate roboty oraz rozwigzania technologiczne i materialowe
opracowane zostaly w projektach architektoniczno-budowlarnych
poszczegdlnych branz.

11. Dane geotechniczne

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan stanowi fragment jednostki
geograficzne] zwanej Niecka Wtoszczowsksg, bedgca pod wzgledem geologicznym
synklinorium kredowym na przediuzeniu Niecki Nidzianskiej.

Powierzchnia terenu na badanym obszarze opada tagodnie na zachdd. Rzedne
wynosza ok. 213,0 m n.p.m. Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w
zlewni rzeki Wiercicy (dorzecze Odry), przepiywajacej 250 m na W. Wody
opadowe z analizowanego obszaru odprowadza kanalizacja deszczowa.
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Omawlany obszar polozony jest w obrebie niecki miechowskiej,
zbudowanej z osaddw kredowych zalegajacych monoklinalnie na starszym
podiozu i przykrytych osadami czwartorzedowymi. W obrebie terenu badan
wystepuja utwory rzeczne czwartorzedu, migzszosci okolo 15 m, zalegajace na
utworach kredy gérnej zbudowanej z opok, margli i gez. Bezpodrednio pod
warstwg nasypu, zalegaja grunty niespoiste reprezentowane przez Srednio
zageszczone 1 zageszczone piaski drobne, srednie i grube.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadio wdd
gruntowych nawiercono na gtebokosci 1,90 m p.p.t.

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o réznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i wiasnoéciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikdw
badan polowych grunty pogrupowano w dwa pakiety (0, I). W pakietach
wydzielono warstwy geotechmiczne. Podzial na pakiety i warstwy wykonano
wedtug norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020:

e Pakiet 0 - czwartorzedowe grunty antropogeniczne:

warstwa 0 — nasyp niekontrolowany, luzny/srednio zageszczony.

Pakiet I - czwartorzedowe grunty niespoiste, pochodzenia rzecznego:
Warstwa IA — piaski drobne, $rednio zageszczone Ip=0,61,

Warstwa IBl - piaski grube, érednio zageszczone Ip=0, 66,

Warstwa IB2 - piaski grednie i grube, zageszczone Ip=0,69.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w gprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowiania obiektdéw budowlanych na omawianym obszarze wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne — powyze] zwierciadla wdd gruntowych i
ztozone - ponizej zwierciadta wdéd gruntowych. Projektowany obiekt budowlany
proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorili geotechniczne].

UWAGA: Powyzsze informacje podano na podstawie ,Opinii geotechnicznej z
dokumentacja badan podtoza gruntowego pod projektowang stacje
zlewcza Sciekdéw dowozonych na terenie oczyszczalni sSciekdw w Gidlach
na dziatce nr ewid. 132", wykonane]j przez Nowe Przedsiebiorstwo
Geologiczne S.C., 42-200 Czestochowa, ul. Krdtka 27.

12. Uwagl koncowe.

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz z projektami
architektoniczno-budowlanymi poszczegdlnych branz.

Catosé¢ robét nalezy wykonad¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych” .

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy zwrdcié uwage
na prawidiowogd i wysoka jakosd wykonywarnych zgodnie z dokumentacia robdt
oraz przestrzega¢ warunkdéw technicznych i norm oraz instrukcji Producentdw.

Przy robotach sanitarnych zwigzanych z wykonywaniem sieci i przyiaczy, w
miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowad szczegdlna
ostroznos$¢. Przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne przeprowadzad recznie.

Przy kolizjach projektowanych obiektéw z kablami elektroenergetyczrymi
pokazanymi na mapach i nie zinwentaryzowanymi nalezy stosowad¢ rury ochrorne
dzielone HDPE ©110 mm.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzid¢ do stanu
pierwotnego.
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Wykonawca jest zobowigzany do speinienia wszystkich warunkdéw zawartych w
Decyzjach, uzgodnieniach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych.
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IT. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAELYWANIA OBIEKTU

1. Przepisy prawa w oparciu o ktdére ckreslono cbszar oddziatywania
cbiektu:

a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 =z
pdZniejszymi zmianami) .

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
z pdézniejszymi zmianami) .

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami) .

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880).

e) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz
U. 2017 poz. 1074).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 paZdziernika 2002 r. w
sprawie warunkow wprowadzenia nieczystodci ciekiych do stacji zlewnych
(Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576).

g) Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow wprowadzania nieczystodci
ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2019 poz. 871).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdrniejszymi zmianami) .

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, jakim jest: "Oczyszczalnia
Sciekdw - Stacja zlewcza Sciekdw dowozonych" miesci sie w granicach dziatki
nr 132, w cbrebie nr 0004 - Gidle, gmina Gidle, powiat radomszczanski, na
ktdérej zostatr zaprojektowany.
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ITII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu ,Oczyszczalnia Sciekdw -
Stacja zlewcza Sciekow dowozZonych” w ramach inwestycji p.t.: ,Rozbudowa
oczyszczlani Sciekéw w Gidlach”, zlokalizowanej na dzialce nr 132, obreb nr
0004 - Gidle, gmina gidle, powiat radomszczarnski, woj. Zddzkie.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 2la ust. 4. Dz. U. z
2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektdw.

Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji ocbejmuija:

- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe: oznakowanie terenu, rozbidrka
kraweznikdw, fragmentu nawierzchni drogi wewnetrznej, rurociagdw,

- roboty ziaeme - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wymiana gruntu
nienognego, wykopy pod zbiornik buforowy, rurociagi technologiczne 1
kable, przygotowanie podioza pod fundamenty, wykonanie koryt pod
nawierzchnie utwardzone,

- roboty instalacyjne sanitarne — montaz stacji zlewczej, zbiornika
buforowego, biofiltra, tacy najazdowej, urzadzen w obiektach, rurociagdw
i ich uzbrojenia,

- roboty instalacyjne elektryczne — montaz kabli zasilajacych obiekty i
kabli zasilajacych oswietlenie zewnetrzne, montaz rozdzielnic i szaf
zasilajaco-sterujgcych, montaz siupdw oswietleniowych, wykonanie
okablowania wewngtrz obiektdw,

- roboty drogowe — przygotowanie podioza pod krawezniki, obrzeza i
podbudowy, montaz kraweznikdéw i obrzezy, utozenie podbudowy, wykonanie
nawlierzchni dojazdu i chodnikdw,

- roboty budowlane montazowe — montaz ogrodzenia z bramg i furtkami,

- roboty budowlane koricowe — uruchomienie obiektdw stacji zlewcze],
odtworzenie terendw zielonych, uporzadkowanie terenu po robotach, zdjecie
oznakowania.

Kolejnosci realizacji robdt dla poszczegdlnych obiektdw:

- oznakowanie zadania,

- roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemmne,

- roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne dotyczace obiektdw i
infrastruktury,

- roboty budowlane koncowe.

Szczegdtowa kolejnodd realizacji robdt ustalili Wykonawca po zapoznaniu sie

z dokumentacja projektowa i rozpoznaniu terenu.

2. Wykaz istniejacych ocbiektdw budowlanych.

Na obszarze obejmujacym teren oczyszczalni $ciekdw istnieja nastepujace
obiekty budowlane:
- budynek techniczny,
- wiata,
- pormpownia $ciekdw surowych,
- pompownia $ciekdw oczyszczonych,
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- studzienka rozprezna,

- studzienka pomiarowa,

- osadnik wstepny,

- komora anocksyczna,

- trzy komory napowietrzania,

- osadnik wtérny,

- komora stabilizacji tlenowej osadu,

- punkt zlewny Sciekdw dowozonych ze zbiornikiem,

- droga wewnetrzna,

- chodniki,

- sie¢ wodociggowa ,w80”",

- sieé kanalizacji sanitarnej: ,ks807, ,ks100”, ,ks1507, ,ks200”",

- sie¢ kanalizacji deszczowej: ,kd100”, ,kd200",

- sie¢ sprezonego powietrza: ,i50”, ,i100”,

- podziemme przytacze elektroenergetyczne ,eNN” i podziemme wewnetrzne
linie zasilajgce obiekty oczyszczalni ,elNN”,

- ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramami i1 furtkami.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:
- drogi wewnetrzne - ruch kotowy pojazddw,
- istniejace zbiorniki na $cieki.
- podziemme kable elektroenergetyczne.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpié¢ podczas realizacji robdt.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robdt:

- $rodki transportu poziomego i pionowego: przejezdzajgce samochody,
pracujace koparki, spycharki, walce, zurawie, wyciagi, wciggarki, itp.

- inne urzadzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mieszarki,
plaskarki, zgrzewarki, sprezarki, spawarki, zageszczarki, ubijaki itp.,

- giebokie wykopy - wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania
zasypywania lub uktadania w nim deskowan, zbrojenia, betonowania i
uktadania uzbrojenia podziemnego,

- przysypanie gruntem z odkiadu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych
na dnie wykopu,

- potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na plaszczyznie,

- upadek z wysokogci przy robotach prowadzonych na rusztowaniach,

uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i1 pilonowym

elementdw i materiatdw,

potracenia przez srodki transportu przy przewozie materialdédw lub sprzetu,

uszkodzenia ciata mogace wystapié¢ podczas przenoszenia recznego lub

montazu elementdw,

porazenie lub poparzenie pradem elektrycznym przy pracach montazowych

elektrycznych oraz zgrzewaniu i spawaniu elektrycznym, a takze przy

robotach wykonywanych przy uzyciu urzadzen elektrycznych,

zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urzadzeniami spalinowymi .
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robdt niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas eksploatacji urzadzen
elektrycznych jak i przy ich montazu oraz podczas prac prowadzonych w
zbiornikach na $cieki. Przeprowadzenie instruktazu pracownikdw wchodzi w
zakres obowigzkdéw firmy, ktéra bedzie wykonywata wiasnymi sitami w/w prace.
Roboty te beda wykonywane z uwzglednieniem $rodkdw ochrony indywidualne;
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do
obowiazkdédw firmy speiniajacej w/w zadania. Ponadto, podczas realizacji
robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadbad o zdrowie i bezpieczenstwo

pracy swoich pracownikdw i zapewnié¢ wiasciwe warunki pracy i warunki

sanitarne. Wykonawca zapewni i1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace

oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na placu

budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni

i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z

wypelnieniem wymagan okreslonych powyze] sa uwzglednione przez Wykonawce w

cenach jednostkowych Robdt. Wykonawca musi przestrzegac i speiniad wszelkie

przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy fgcznie z

urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnodci, zwraca sie uwage Wykonawcy na

wiasciwe:

- ochromne nakrycie gtowy,

- obuwie 1 odziez ochronng,

- szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze,

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojscia na budowe i oswietlenie,

- sprzet pierwsze]j pomocy i1 procedury, awaryjne,

- pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stoXdwki
umywalnie i toalety,

- Srodki przeciwpozarowe.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sa speinione. Przy pracy w
ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki
ostroznogci, aby zapewnié bezpieczenstwo zalogli i posiadaé odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy. W miare postepu prac, Wykonawca powinien
w peini zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osdéb upowaznionych do
przebywania na budowie. Zgodnie z artykulem 2la ust. 1 Ustawy ,Prawo
budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzié¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sa konieczne, poniewaz inwestycja nie jest
zaprojektowana w strefach szczegdlnege zagrozenia dla zdrowia.
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Wykonawca ma za zadanie speinié¢ warunki podane w punkcie 5 oraz stosowad
sie do przepisdw szczegdiowych odnoszacych do konkretnego rodzaju robdt
oraz przy montazu urzadzen i infrastruktury, stosowad sie do zalecen
podanych w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowe] poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, dostarczanej przez Producenta wraz z urzadzeniami.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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Istnigjgcy budynek techniczny

S

@ = Istniejgca droga wewnetrzna
@ — Istniejgey zjazd

@_

——e—e—e—s- — Projekfowane ogrodzenie stacji h=

m ~ Projektowana brama dwuskrzydfowa B=2x2,.5m h=1,5m
P - Projektowana furtka dwuskrzydfowa B=2xIm h=1,5m
———<—— — Projektowana kanalizacja grawitacyjna PP

+ — Projektowana zasuwa przeciwzalewowa DN150

«——— — Projektowana kanalizacja tloczna PE

~eneemedenenaee — Projektowany rurocigg napowietrzajocy PE
~——-——— — Projektowany rurociqg odorowy do biofiltra PP

Istniejgcy chadnik

— Projektowany wodocigg PE

Istniejgca kanalizacja grawitacyjna do przebudowy
Istniejgea kanalizacja grawitacyjna po przebudowie
Projektowane kable zasilajgce urzgdzenia w obiektach
Frojektowane kable zasilajgce oswietlenie zewnetrzne
-3 - Pro;ekfowany stup oswietleniowy z oprawg LED

— Istniejgcy kraweznik do rozbidrki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki nr 132 - 9800,0m*

Powierzchnia zajmowana przez obiekty istniejgce - 1162,8m’*
Powierzchnia zajmowana przez obiekty projektowane - 158,1m’
Powierzchnia terenu biologicznie czynna - 8479,1m’

WskaZnik powierzchni terenu biofogicznie czynnej - 86,6%

UWAGA:

—sekes200 5

B ]

|

Wymiary podano z dokfadnoscig do 0,1m, a powierzchnie z doktadnoécig 0,1m?

http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl

P=xo

PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA “INEKO”" JERZY KUJAWSKI
14—200 [LAWA, ul. Ostrédzka 53, telefax 0—89/648—71-51, tel. 0—89/648—76—41

INWESTYCJA: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH

ADRES OBIEKTU: Dz. nr 132, obrgb nr 0004 — Gidle, gmina Gidle
powiat radomszczarski, wojewSdztwo &dzkie

INWESTOR: Gmina Gidle, 97—540 Gidle, ul. Plawinska 22

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW — STACJA ZLEWCZA SCIEKGW DOWOZONYCH

OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUL RYS.: Plansza gléwna — Usytuowanie obr‘ektéwﬂ

N\
PROJEKTANT | inz. Jerzy Kujawski M
GELOWNY: Upr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L V i
220/82/0L, 79/92/0L
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Marek Woszczyriski
branza

b TaktanicEnG Upr. nr: BK.IF.7342/55/94

DATA:

wrzesieti 2020 r.

=

branza elektryezna | ypr - waM/0149,/PWOE/12

[

OPRACOWAL :

mgr inz. Marcin Detyna
Upr. nr: —

SPRAWDZIL : mgr inz. arch. Dariusz Szymanski L’j’/ PODZIAL KA:
gjr—cagégktonicznc Upr. nr: 22/WMOKK/2017 ; ﬂ_ / i 1:500

S
fROJEK?;OWAt: inz. Jerzy Kujawski q -
ranza sanitama Upr. nr: 74/92/0L, 478/94/0L ,

i 220/83/0L, 79/92/0L S ) -

SPRAWDZIL : mgr inz. Olaf Kujawski BRANZA:
branza sanitama | upr. nr: WAM/0001/PWOS,/09 \/AMJ\ architektoniczna
PROJEKTOWAL : | inz. Tomasz Krawe¢ /// Ta&ﬂama
branza elektryczna Upr. nr: WAM/0D65,/PWOE/06 elektryczna
SPRAWDZIE : mgr inz. Daniel Sokotowski NR RYSUNKU:

PZT—1

" POWIELANIE




OZNACZENIA:
- Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

— Projektowana kontenerowa stacja zlewcza sciekéw dowozonych 2x4,8m — pow. 9,6m2
(fundament zelbetowy 2,2x5,0m pow. 11m2, dmuchawa w oddzielnym pomigszczeniu)

— Projektowany zbiornik buforowy podziemny D=3m [=8,6m

(pojemnosé calkowita 60m3)

— Projektowana taca najzadowa wozu asenizacyjnego 3x3m z wpustem — 9m2
(piyta zelbetowa, wpust klasy D400)

— Pr(%jektowany biofiltr kontenerowy wym. 2,0x2,6x2m — pow. 5,6m2

400m3/h, findament wym. 3,1x34m — pow. 10,5m2)

— Projektowany dojozd do stacji dla wozu aseniz. — 81,4m2
(szerokose calk 4,3m, kostka betonowa Bem)

Projektowany chodnik szer. Tm i 1,5m — pow. 42,6m2

(szer. 1m i 1,62m, kostka betonowa 6cm)

— Istniejgcy budynek techniczny

— Istniejgca droga wewngtrzna

— Istniejgcy zjazd

SPRAWDZAAGY

|

Istniejgcy chodnik

SCECRICISICIOCIS

l

— Projektowane ogrodzenie stacji h=1,5m mgr inz. Tomasz Mafki

— Projektowana brama dwuskrzydowa B=2x2,5m h=1,5m " Upclf i wlls/mia JOL;
D3 — Projektowana furtka dwuskrzydtowa B=2x1m h=1,5m Y - oK/ 11
~ Istniejgcy kraweznik do rozbidrki Kemstreying - budowlane bez oqra

<

niczery

UWAGI:

1. Wymiary podano z doktadnoscig do 0,1m, a powierzchnie z doktadnoscig 0, 1m?

2. W przypadku, gdy rzedna dojazdu w punkcie "C" bgdzie sig réznié od rzednej istnigjgcej drogi,
nalezy réznice zniwelowaé spadkiem podiuznym dojazdu, tak aby zaprojektowane rzgdne
tacy najazdowej i fundamentu stacji pozostaty bez zmian. Gdy to nie bedzie moZliwe,
ze wzgledu na uzyskanie spadku przeciwnego, nalezy podniesé rzedne tacy najazdowej
i fundamentu stacji tak, aby spadek podtuzny dojazdu wyniost min 0,5%.

PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA "INEKO” JERZY KUJAWSKI
Ko 14-200 ILAWA, ul. Ostrédzka 53, telefox 0-89/648—71-51, tel 0—-89/648—76—41

http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW — STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH

ADRES OBIEKTU: Dz. nr 132, obreb nr 0004 — Gidle, gmina Gidle
powiat radomszczanski, wojewddztwo fodzkie

INWESTOR: Gmina Gidle, 97—540 Gidle, ul. Ptawinska 22
OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUE RYS.: Plansza pomocnicza — Nawierzchnie ufﬁ)rdzp\ne

PROJEKTANT inz. Jerzy Kujawski - DATA:
GL.OWNY: Upr. nr: 74/92/0L, 479/94/0L N e ;
r s izt \ // wrzesienn 2020 r.
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Marek Woszczynski S PODZIAL KA:
Upr. nr: BK.IF.7342/55/94 / 1:500
i, 2

SPRAWDZIL : mgr inz. arch. Dariusz Szymanski — BRANZA:

Upr. nr: 22/WMOKK/2017 1 architektoniczna

OPRACOWAL: | mgr inz. Marcin Detyna — C@, NR RYSUNKU:

Upr. nr: —

HZT—2

83 =z




CIEKOW W GIDLACH
JIA TERENU

U

Projekfowany
dojazd

SENRRY
P SRR

R

SIS

Istniejaca

’ droga wewnetfrzna

tonowa drogowa Bcm

+0,00

212,88

112,86

1217 -

15,1

‘) 04010

3 RYS. NR PZT-2.

Konstrukeyine - budowlana ber ograniczer

@exo

PRACOWNIA INWESTYCYUNO—PROJEKTOWA "INEKQ”" JERZY KUJAWSKI
14-200 ILAWA, ul. Ostrbdzka 53, telefax 0-89/648-71-51, tel. 0—-89/645-76—41
http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA OCZYSZCZALN! SCIEKOW W GIDLACH
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW — STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH

ADRES OBIEKTU: Dz. nr 132, obreb nr 0004 — Gidle, gmina Gidle
powiat radomszczariski, wojewbdztwo [&dzkie

INWESTOR: Gmina Gidle, 97-540 Gidle, ul. Ptawinska 22

OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT RYS.: Niweleta dojazdu (
PROJEKTANT inz. Jerzy Kujowski M DATA:
GLOWNY: Upr. nr 74/82/0L, 479/94/0L =5 wrzesien 2020 r.
220/82/0L, 79/92/0L \
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Marek Woszczyriski ~ / PODZIALKA:
Upr. nr: BK.IF.7342/55/94 P 1:100/100
. A >
SPRAWDZIL : mgr inz. arch. Dariusz Szymanski (-1/ BRANZA:
Upr. nr: 22/WMOKK/2017 b ] 7 /) architektoniczna
OPRACOWAL : mgr inz. Marcin Detyna o NR RYSUNKU:
- PZT-3
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE

75



Chodnik sz 150m

O
LET,

A,

+12.0
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AN D NN

Kostka betonowa fazowana 6¢m

ielbetowa 25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa Scm

e betonowe C8/10 10cm

Podbudowa géma z kism 0-31,5mm 1 Sem

1 - grunt nasypany zaggszczony

Warstwa odsaczajgea z piasku 10cm

Koryto - grunt nasypany zaggszczony

20

L3

10

o8
25

7 5
SSINK

NS

Teren zielony - nawierzchnia trawiasta
Warstwa wegetacyjna 10cm
Gruntrodzimy

Obrzeze befonowe 6x20cm
na podsypce cem.-piask. na fawie
betonowej z oporem C12/15

ST ol A At

fil — LIK/11
Kenstrukeyjne - budowlane be,

draniczen

KO

PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI

14—200 IEAWA, ul. Ostrédzka 53, telefax 0—89/648-71~51, tel. 0—89/648-76—41
http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl

ADRES OBIEKTU:

INWESTYCJA: ROZBUDOWA OCZYSZCZALN! SCIEKOW W GIDLACH
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKGW — STACJA ZLEWCZA SCIEKGW DOWOZONYCH

Dz. nr 132, obreb nr 0004 — Gidle, gmina Gidle
powiat radomszczariski, wojewddztwo [Gdzkie

INWESTOR: Gmina Gidle, 97-540 Gidle, ul. Ptawinska 22

OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT RYS.: Przekroje konstrukcyjne nawierzchni utﬂcrdzo&(ch

PROJEKTANT inz. Jerzy Kujawski DATA:
GLOWNY: Upr. nr 74/92/0L, 479/94/0L D S LW% wrzesien 2020 r.
220/82/0L, 79/92/0L \ i,
PROJEKTOWAL : | mgr inz. arch. Marek Woszczyriski N £ PODZIAL KA:
Upr. nr: BK.IF.7342/55/94 - 1:25
: )

SPRAWDZIt : mgr inz. arch. Dariusz Szymanski /(), BRANZA:
UKCYINYCH Vi, ir: 22/WMORK 2017 o architektoniczna

OPRACOWAL.: mgr inz. Marcin Detyna NR RYSUNKU:

NOSCIA DO 0,5cm.
1 ICH SWIETLE

Upr. nr: -

PZT—4

23.02.1994
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PRACOWNIA INWESTY(YUNO-PROVEKTOWA EKO

14-200 llawa ul. Ostrédzka 53 NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487441 tel./fax. 089/6487151 htp://www. ineko.pl

Itawa, 15.09.2020 r.

OSWIADCZENIE

Opracowanie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH
Obiekt: Oczyszczalnia Sciekodw — Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych
Lokalizacja: Dz. nr 132, obrgb nr 0004 - Gidle, gmina Gidle,

powiat radomszczanski, wojewddztwo todzkie

Inwestor: Gmina Gidle
ul. Ptawinska 22, 97-540 Gidle

Branza: Architektoniczna, sanitarna i elektryczna

Kategoria obiektu:  VIII, XXVIi XXX

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami), o§wiadczam,
ze ww. projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

~

PROJEKTANT: -~ SPRAWDZAJ :

, mgr ini. arch émsﬁ%%oﬂmmﬁsﬁ
ek osz%fnski uprawnieria budoWlane  spec. architektonicznej
MarA CHITEKT do projektowania bz ogranicteli e 22/ WORK/2017

upr. n¥BK. IIF. 7342/55/94 ek izby architektow nr ew, W-0280

. i . . Projektant W specjalnosci architektoniczne] s
Branza architektoniczna: w%akresfe na ania w budownictwie
b

s 1Skl
specjalnosé Ifs X¢nleria sanitarna Ll e
-~ Uprawnienigbudowlane do projektowania
Bransasanicii: 82/0L: 14/52/0L:79/92/0L:479/94/0L: | Keroiia robotami budowianymi

§2 ust.1 pk.1 §Pust 2 §5ust. 112 §6ust 12 bez ografliczen w specjatnoscei Instalacyjnej
N g 13ustTpk 2ipk 4Vt alb

Branza elektryczna:

28




URZAD WOJEWODZKI

w SLUPSKU
BK.IIF.T348/55/94 Siupsk,1994-11-18
STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielinych funkcji technicznych w budownictwie

Ha podstawie § 4 ust. 1 1 2, 8 7 oraz § 13 ust. 1 pkt {
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowis-
ka (Dz.U.Nr & poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictiwa z dnia 18 lipca 1881 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 6¢
poz.299) Pan HMAREK WOSZCZYNSKI magister inzynier archi-
tekt urodzony dnia 14 lutegoe 1961 roku w Ilawie posiada przy-
gotowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania samodzielnej
funkcecji Projektanta w specjalnofci architektonicz-
nej.

Pan MAREK WOSZCZYHSKI jesti upowazniony do:
i,8porzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych
b/konstrukcyjneo-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwiazaniach hkongtrukcyjnych 1 sche-
matach technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych

2.w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m> - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych coraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych z wylaczeniem kon-
strukcji statycznie niewyznaczalnych.

i up/OJEWODY

Otrzymuje: ' { ‘ FE mgr int, Wu ms ki
i .Pan Marek Woszczyhski g ‘ . DYREMRWT

'Nvdzlah; Fktd(w'\in‘wa Homunik ani
2.a/a

/ / & F
ZA ZGODNGSC Z ORYGINAL.

75,03 20200, &

datajpodpls




|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Walenty Woszczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BK.IIF.7342/55/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0568.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-07-2020 r, Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0568-A17E-YYF1-CEE3-56FC § &
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALH

0,

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

v b}



BEPR A A UBER IR FEPUOr R EROCPE TOUTELT,
H e
datafnodple

A ARCHITEKTOW
WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 18/WMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 .

DECYZJA nr 22/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych

architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z pézn. zm.) w zwiazku z art.
12, ant. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 .
poz.290 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z pézn. zmianami )
stwierdza sig, ze

Pan: magister inzynier architekt Dariusz Krzysztof Szymanski
Urodzony w dniu: 28 grudnia 1974 r. w Nowym Mieécie Lubawskim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaig do wykonywania

samodzieinef funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za
posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnisko-Mazurskiej Okrégowej Izby Architektow RP, w

terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Komisj: mar inz. arch. Anna Rokita ( ......... , A
(imig lub imiona i nazwisko) . ."’{,.‘-/"(godpfs)
2. Sekretarz Komisiji: mar inz. arch. Ewa Bachry /n/“%} :/_. aJ
(imig lub imiona i nazwisko) .y }? 2 /dé%é’,!) _;-:S_’E
3. Cztonek Komisii; mar inz. arch. Magdalena Rafalska ... 1 Jlf 77PN I Y
(imig fub imiona i nazwisko) f/l 1S5S ho Bis) . ' . g" g-’
4. Cztonek Komisji: mar inz. arch. Andrzej Goralski /4,(/;’[/)////;% ﬁea’{‘ A N ? §
(imig lub imiona i nazwisko) (podpi % Qi
5. Czionek Komisji; mar inz. arch. Piotr Mikulski-Bak ~ ....... P <l g 00
" (imig lub imiona i nazwisko) y _,-/ (Apadpis) § )
6. Czlonek Komisj: mgr inz. arch. Piotr Kaniewski ~ .0/... iy o OO0 | A .
(imie Iub imiona | nazwisko) N o
Otrzymuija:
1. Whnioskodawca: Dariusz K. Szymanski £
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia

budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektiéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
arp.ol, hitp: / www.wm.iarp.pl

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : v
NIP : 739-32-79-8398, REGON : 017466395-00067, Konto : PKQ BP || O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033

s



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/WMOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0280.

Cztonek czynny od: 30-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-05-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0280-DC9C-6BDE-7C1E-1A5D »
ZA ZGODNOSC Z ORYGIN

N5-09. 20¢R »
M B T
-§

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektoéw RP.
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Obywatel Jerzy Ku jaws k 1 Jest upowazniony do :

sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu.

0d decyzJji niniejszej stuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
za poérednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowa
W wys.6000 zi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-EQY-QLV-N6L *

Pan Jerzy Kujawski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1347/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 13, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEA

AS. 09, Q9200 ;
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKRLOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/S54/09 Olsztyn, dnia 16 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst. | phkt 1 i 2, art. 14 wst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zin/, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 p](ll § 15, § 23 wst. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietma 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 zc zm. oraz art. 104 Kodcksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.107]1 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu OLAFOWI JERZEMU KUJAWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inZynierii $rodowiska
ur. dnia 30 sierpnia 1977 r.w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0001/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA [ KTEROWANIA RO_FOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i uizgdzen ciepinyeh, wentylacyjnych, gazowyeh,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykomywania samodzielnych fankcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby InZzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey OKK:
N
1. mgr inz Andrzej Stasiorowski 4T
1N1EN
2. inz Janusz Palmowski / /rll
(A
= 3.inz Sylwester Raczkiewicz = |

0537 Ulsrtyn, Plas Kamselat Polmiiegn 1, tciffax (0) 82772 0%; oL, (0-09) 5233908 (eemail) waie s ollline ol

A5 09, noon, W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YXW-63B-2LC *

Pan Olaf Jerzy Kujawski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0105/10

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 13, 14-200 Hawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Leg
&
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na ,é
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow QC’ g
Budownictwa. 'é'.
'y
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e WARMINSKO-MAZURSKA
CIA L ORREGOWA IZBA INZUNTEROW BUDOWNICT VA
St ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
s L i‘: LWRAY thlsztvn, Plic honsnbabe Pobkiega |
WAM/OKK/U/36M0 Olsztyn, dnia 12 czerwes 2006 1,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pht 2 ustawy 2 dnis 15 gruduia 2000 r o smnorzadach zawodowsch
architehtow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow Az U. 2 2001 £ Nr 5§ poz. 42, ze zm/, art. 12 wst, 3,

art.A3 wstl pki 112, art. I ust. 1 pht 5 wstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U,z 2005 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm/. § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
‘Dz, U 7 2006 r. Nr 83 por. 578/, w awinzhu 7 § 3 ust, 1, § 12 pkt 1§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministea
Infrastrukiury z dnis 18 maja 2003 1. w sprawie samodzielych funkeji technicznyeh w budownictwie Dz, 11,
£ 2005 r. Nr 96 puz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r, Nr 98,
poz 1071 ze znd

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
aduje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzymierowi elekirotechniki
ur. diiz 16 stveznia 1964 ¢ w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0065/PWOE/6

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej
w zakresie siect, instalacji | urzadaed elektryeznyeh i elektroencrgetyeznych

UZASADNIENIE

W orwinzhu z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wshazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :
L. Zgodnic zart 12 ust. 7 win ustawy Prasso budowlane - podstawe do wykonywania samodzielaych funkeji
lechnicznyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodze decy zji, do centralnego rejestry Glownege Inspekiora

Nadzoru Budowlinego oraz wpis na tistg czlonkow wlisciwej izhy samorzadu zawodowego, polwierdzony
zaswindezeniem wydany m przez t¢ izbg. z ohredlonsm w nim terminem waznosci,

20 Od deevzyi ninigjsze) stuzy odwolnie do Krajowej homisii Kwalitikacyjnej Polshic] Leby Inzynierow
Budownictua w Warszawie, za posrednictwem Okrggonej Komisji Kwalifikacyjoej Warminsho-Mazurskicj
Ohregowej [zby Inzvnieron Budesvnictsa w Olszisnic. w tenninie czternastu dni od daia jej doreezenia

Skiad orzekajuey OKRK:
Fomgring, Andrae] Stasioros \ L
) S 2. Joamusz Palmoswshi

L RN !\ H j"ili.rf smianon | e

IR ZGOONOSE Z ORYGINA
euna};héivnaﬁ

" datalpo

73




| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CWB-2XE-N8M *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

(g
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw ,é\
Budownictwa. )
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AN WARMINSKO-MAZURSKA

]f TR g OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
; OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
b ‘ . 10-532 Olsziyn, Plae Konsulatu Polskiege 1

WAM/OKK/ANY9/1 ] Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wsi.] pkt 2 wstawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art, I3 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz U, 22000 v, Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 wst. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 ¢ w sprawie samudz.ielilych funkeji technicznych
w budownictwie /D2 U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /4. Dz.U. 2 2000 v Ni 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SOKOLOWSKIEMU
magistrowi inzynicrowi clekirotechniki
ur dnia 23 grudaia 1980 r, w Ciechanowceu

UPRAWNIFENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/PWOE/1 1

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoei instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyceh i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W ozwigzku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od wzasadnienia decyzji. Szezegolowy zuhres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie ;

1. Zgodnie z arl. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whsciwej izby samorzadu zawodowego, puuvmrdzon_\'
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, 7 okre§lonyny w nim terminem waznosci.

2. 0d decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okregowej fzby Inzynieréw Budowniciwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od doia jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajyey OKK:

I mgr inz Zdzislaw Bincrowsl\i lll’

2. inz. Janusz Palmowski /
ar

3.mer inz. Elzbieta Lasmanowicy (,fi
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Pan Daniel Sokolowski upowazniony jest :

L.

Na podstawie art. 12 ust.] pkt I - 5 art. [3 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne) w zakresic sicei. instalacji 1 urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

Ouzymuje:

.

= s b

7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obicktow  budowlanych i kierowania robotami  budowlanymi
swigzanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyezne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyinej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszyeh uprawnien.

Pan Daniel Sokolowski

14-200 UHawa. ul. Wiejska 19/6
Okregowa Rada Izby

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AJ2-B7P-QFC *

Pan Daniel Sokotowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0023/12

adres zamieszkania ul. Wiejska 19/6, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na o
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow ‘Q\Q\
Budownictwa. )
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samadzielageh funkeji technicznych w budouwnictwie

Na podstawie § .7 ceesiee: 1§ 18 ust. 1 plet 2-7 lig, ..

rozporzadzenia Ministra Gospodarli Terenowej i Ochrony Srodewiska z dnia 20 lutege 1975 7.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudewnietwie (Bz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:
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~= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacvjnym:

WAM-NUH-K5U-5AL *

Pan Wiestaw Matkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0306/03

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 66 A, 13-300 Nowe M. Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzene bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemoey waznego kwa!iﬂkowane_g_p certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierew
Budewnictwa.

Podpis et pravidiony L\ fi' P)




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
AT

AN -
e OKREGOWA KOMISJA KWALIFTIKACYJNA
Pl 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 ezerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.d pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pann TOMASZOWI PIOTROWI MALKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. daia 17 lipca 1983 r. w Nowym Miedcie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0008/POOK/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w ealosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szezegétowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawe budowlane — pedstawe do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie sianowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlenkéw wiasciwej izby samorzadu zawedewego, potwierdzony
za§wiadezeniem wydanym przez tg izbg, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminske-Mazurskiej
Olkregowej Izby Inzynierow Buﬂgﬁ(ﬁq&a w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgozenia.

Sklad orzekajgey OKK;
1. mgr ing. Zdzistaw Binerowski "
2, inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmandwicz (2‘.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALAS
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Pan Tomasz Piotr Malkiewiez upowainiony jest :

I, Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawe budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budewlanej, bez ograniezen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa
z dnla 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkeji technieznych
w budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnies,

2) projektowania obiektu budowlanege w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu de konstrukeji obiektu.

Otrzymuje;

1. Pan Tomasz Piotr Matkiewicz
13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
ul. Wojska Polskiego 66
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budewlanege . )
4. a/a et Hie, Lazis mee ahi
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaeyjnym:

WAM-GCT-Q3N-9XM *

Pan Tomasz Piotr Matkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0106/10

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 66, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczaey Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpieeznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne ped wzgledem skutkéw prawnyeh dekumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

B O T T T nesafe

data/nodpls

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.

Podpis jest pravioey




Postanowienie uprawomocnilo sie
~ L wdniv 02.04. 29/ e
i podlega wykonaniu T 7
podpis________ // v/ Gidle, dnia 26.03.2020r.
GKO 6220.1. 2020 k\ ,/
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61 a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256) w zwigzku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie sSrodowiska  oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283, ze zm.), a takze Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzednia 2019r., w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko ( jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 04 marca 2020r., ( data wptywu do tut. urzedu:09.03.2020r. ) zlozonego
przez Gming Gidle ul. Plawifiska 22, 97 — 540 Gidle w imieniu ktérej dziala pelnomocnik
Pan Jerzy Kujawski — prowadzacy dzialano$¢ gospodarcza pod nazwa Pracownia
Inwestycyjno — Projektowa INEKO Jerzy Kujawski ul. Ostrodzka 53, 14 — 200 Hawa,
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie oczyszezalni §ciekéw w Gidlach” na
dz nr ewid. 132 obreb Gidle,

postanawiam
odmoéwi€ wszczecia postgpowania W sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 4 marca 2020r., ( data wpltywu do tut. urzedu: 09.03.2020r. )
Gmina Gidle ul. Plawinska 22, 97 — 540 Gidle w imieniu ktorej ina rzecz ktorej wystepuje
Pan Jerzy Kujawski reprezentujacy Pracownig¢ Inwestycyjno — Projektowa INEKO Jerzy
Kujawski ul. Ostrédzka 53, 14 — 200 Itawa — jako Petnomocnik Gminy Gidle, w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na ,,Rozbudowie oczyszczalni sciekow komunalnych w Gidlach” na dzialce nr
ewid. 132 obreb Gidle,

Planowane przedsiewzigcie polega na: rozbudowie istniejacej mechaniczno —
biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Gidlach. Przepustowo$é oczyszczalni wynosi Q dér =
367,5 m¥/d, réwnowazna liczba mieszkancéw RLM = 2917. Do oczyszczalni doptywaja
scieki  z kanalizacji rozdzielczej oraz dowozone wozami asehizacyjnymi. Oczyszczanie
biologiczne oparte jest na technologii nisko obcigzonego osadu czynnego. Oczyszczone
$cieki odprowadzane sg do Kanatu Rzeki Warty.

Realizacja przedsiewziecia obejmuje:

* - instalacj¢ nowego zbiornika $ciekéw dowozonych o pojemnosci 50 m® z rusztem
napowietrzajagcym, pompowym systemem réwnomiernego podawania tych $ciekow do
procesu oczyszczania oraz filtracje zapachowg powietrza, 1/3

ZA ZGODNOSC. Z ORYGINALEM [ ™2

..................................

h3



Zgodnie z art. 61a § 1 k.p.a., gdy zadanie zostalo wniesione przez osobg, ktéra nie
jest strong lub z innych uzasadnionych przyczyn postepowanie nie moze by¢ wszczete,
organ administracji publiczne] wydaje  postanowienie o odmowie wszczecia
postepowania.

Stan faktyczny i prawny tej sprawy wypelnia dyspozycje w/w przepisu. Zgodnie
7z ustabilizowanymi pogladami teoretykow prawa oraz ugruntowanym orzecznictwem
sgdow administracyjnych, odmowa wszczecia postepowania administracyjnego na
podstawie art. 61 § 1 k.p.a.,, z innych uzasadnionych przyczyn” moze mie¢ miejsce
w sytuacjach oczywistych, niewymagajacych analizy sprawy i przeprowadzenia
dowoddw, tj. gdy ,,na pierwszy rzut oka” mozna stwierdzi¢, ze brak podstaw do
prowadzenia postgpowania ( dla por. wyrok NSA z dnia 22 maja 2015r., II OSK
2671/13, LEX nr 1982821; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2019r. II SA/GL
1191/19, LEX Ne 2768200; wyrok WSA w Lodzi z dnia 5 listopada 2019r., II SA/Ed
405/19, LEX nr 2746802; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 marca 2019r., II SA/Ol
31/19, LEX nr 2641477; wyrok WSA w Lodzi z dnia 9 stycznia 2019r., III SA / £d
887//18, LEX nr 2612180).

Majgc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji postanowienia.
POUCZENIE:

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronom prawo wniesienia zazalenia za
posrednictwem Wojta Gminy Gidle do  Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Na podstawie art. 127 a w zw. z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do
wniesienia zazalenia moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal postanowienie. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia zazalenia
przez ostatnig ze stron postgpowania, postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne,
co oznacza, iz postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosdci zaskarzenia postanowienia do Wojewodzkiego Sagdu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
zazalenia. Jezeli niniejsze postanowienie zostalo wydane z naruszeniem przepisOw
postepowania , a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej
rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w zazaleniu, organ
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie 7 dni od
dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu zazalenia, zawierajagcego wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:
1. P.Jerzy Kujawski — pelnomocnik
2. ala
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WOJT GMINY
GIDLE

Nr 1ZP.6733.3.2020

Gidle, dnia 27.08.2020r.

o

DECYZJA Nr 3/2020
WOJTA GMINY GIDLE
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020r. poz. 256 z p6zn. zm.) oraz art.4 ust.2 pkt 1, art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art.53 i
54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2020r. poz. 293), w zwigzku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce
nieruchomos$ciami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, z pézn. zm.), dziatajgc w oparciu o rozporzgdzenie
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen inazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o
warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1589), po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez
Jerzego Kujawskiego — Pracownia Inwestycyjno-Projektowa z siedzibg w tawie 14 - 200 przy ul.
Ostrodzkiej 53 - dziatajgcego w imieniu Gminy Gidle

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
o0 znaczeniu lokalnym

polegajaca na rozbudowie oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Gidle — stacji zlewczej sciekdw

dowozonych (bez zmiany istniejace] przepustowoéci oczyszczalni i zmiany réwnowaznej liczby

mieszkancow) obejmujace;:

- instalacje nowego zbiornika $ciekoéw dowozonych o pojemnosci czynnej 50m3 z rusztem
napowietrzajgcym, pompowym systemem réwnomiernego podawania tych sciekdéw do procesu
oczyszczania oraz filtracji zapachowej powietrza,

- budowe automatycznej stacji zlewczej Sciekéw dowozonych z przeptywomierzem i sitem
wychwytujgcym duze zanieczyszczenia oraz fapaczem kamieni,

- budowe tarczy najazdowej wozow asenizacyjnych z wypustem i kanatem do zbiornika $ciekow
dowozonych,

- montaz dmuchawy stacjonarnej dla systemu napowietrzajagcego w kontenerze stacji zlewczej,

- budowe rurociggu ttocznego $ciekéw dowozonych na istniejgcy sitopiaskownik,

- montaz integralnego systemu sterowania,

- dojazd do stacji zlewczej z drogi wewnetrznej;

w granicach dziatki nr ewid. 132, obreb Gidle, potozonej w miejscowosci Gidle.
Linie rozgraniczajace projektowane]j inwestycji zostaty wyznaczone na kopii mapy sytuacyjno —
wysoko$ciowe]j stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

1) Rodzaj inwestyciji:

a) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: obiekty infrastruktury technicznej;

b) okreslenie sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych i sposobu zagospodarowania
terenu: rozbudowa w granicach dziatki nr ewid. 132, obreb Gidle, w miejscowosci Gidle,
w gminie Gidle mechaniczno-biologiczne] oczyszczalni $Sciekéw bez zmiany technologii
oczyszczalni éciekow (inwestycja polega na usprawnieniu istniejgcej oczyszczalni - wymiana
wyeksploatowanych urzadzen) w skiad inwestycji wejdzie, w miejscu planowanego do
zdemontowania oraz rozebrania istniejgcego punktu zlewnego: kontener stacji zlewczej,
kontener biofiltra, zbiornik $ciekéw dowozonych, taca najazdowa wozéw asenizacyjnych
wypustem i kanatem do zbiornika $ciekéw dowozonych, rurocigg fttoczny Sciekow
dowozonych;

2) Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu i zabudowy wynikajace z
przeprowadzonych analiz a takze przepiséw odrebnych, w zakresie:
a) warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalna linia zabudowy — okreslona za zataczniku graficznym nr 1 do decyzji, :;9'
dla wnioskowanej inwestycji, ze wzgledu na jej rodzaj, nie ustala si¢ warunkow i wymagan ",e‘g
ksztaltowania tadu przestrzennego poprzez okreslenie parametrow i wskaznikow S’ @

data/podpis




07540 Gidlc. Plawifika 22

gp TT22260381,

c)

ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, W zakresie szerokosci elewacii
frontowej, geometrii dachu,

wielkosé powierzchni: zabudowy do powierzchni terenu i biologicznie czynnej — obowigzuje
zachowanie minimum 50% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej,

usytuowanie obiektow na dziatce — zgodnie z rozporzadzeniem w/s warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz przepisami szczegolnymi;
charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycii:

kontenerowa stacja zlewcza $ciekéw dowozonych o wymiarach ok. 2,5 x 5 x 2,5m,

zbiornik buforowy $ciekéw dowozonych z zywicy poliestrowej lub polietylenowej o pojemnosci
ok.50-60m3 i wymiarach ok.: $rednica 3m, diugos¢ 9m,

kontener biofiltra o wymiarach ok. 2 x 2,6 x 2,5m,

taca najazdowa dla wozow asenizacyjnych wypustem i kanatem do zbiornika Sciekow
dowozonych — betonowa o wymiarach ok. 3 x 3m,

rurociag tloczny $ciekéw dowozonych PE@110 mm o dtugosci ok. 50m;

obstugi wiz infrastruktury technicznej i komunikacji:

zaopatrzenie w energie elekiryczng, w wode, gospodarowanie odpadami - na bazie
istniejgcych przytaczy,

odprowadzenie lub oczyszczanie sciekow — poprzez zbiornik buforowy do istniejgcej
kanalizacji w granicach opracowania,

odprowadzenie wod opadowych —na wiasny teren nieutwardzony,

okreslenie dostepu do drogi publicznej — bez zmian jak w stanie istniejgcym, zjazdem z drogi
wewnetrznej (dz. nr ewid. 157/1),

okre$lenie wymagan dot. parkowania — wymagane zapewnienie w granicach terenu
inwestycji min. 1 miejsca postojowego.

ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce:

d)

e)

z utworzonych obszaréw ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy,

z ustalonych warunkow korzystania z woéd regionu wodnego oraz ustanowionych obszarow
ochronnych zbiornikow wod podziemnych i stref ochronnych ujeé wod — nie dotyczy,

z ustanowionych form ochrony przyrody — nie dotyczy,

inwestycja w zakresie i parametrach okreslonych w tresci wniosku nie nalezy do zadnej z
grup przedsiewzie¢ w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 1.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1839) i nie moze swym wplywem spowodowaé zaliczenie obiektu do tych przedsiewzigc.
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
w zwigzku z potozeniem poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg - zasad
i warunkéw nie okresla sie.

wymagan dotyczacych ochrony interesow os6b trzecich:

projektowana inwestycja nie moze powodowac naruszenia interesow oso6b trzecich, w tym:

f)

g)

pozbawienia dostgpu do drogi publicznej oraz mozliwoéci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej,

pozbawienia dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

nie moze powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia

elektryczne i promieniowanie,

nie moze zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby.

ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych oraz narazonych na osuwanie
sie mas ziemnych: w zwigzku z potozeniem terenu poza granicami tych terenow i obszardw
— zasad i warunkow nie okresla sie.

polozenia w granicy obszarow narazonych na niebezpieczeristwo powodzi:

teren planowanej inwestycji - w granicach wyznaczonych linii rozgraniczajacych inwestycji —
potozony jest:

» w granicach obszarow szczegolnego zagrozenia powodzia: obszaru na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat, rzedna
wody o p=1% wynosi okolo 212,96 m n.p.m,

w przypadku wystapienia powodzi o p=1%, teren inwestycji zostanie prawie w catosci zalany

warstwa wody o glebokosci od 0,06 m do 0,16m;

» poza granicami obszaru na ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat,
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» poza obszarami migdzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktory wbudowano trasg watu przeciwpowodziowego,

granice tych obszarow i rzedne woéd powodziowych zostaty wyznaczone na mapach

zagrozenia powodziowego, sporzgdzonych przez Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki

Wodnej; mapy te zostaty przekazane Wojtowi Gminy Kruszyna; sg one réowniez dostepne na

Hydroportalu KZGW, pod adresem: hitp://mapy.isok.gov.pl.

. teren planowanej inwestycji — w granicach wyznaczonych linii rozgraniczajgcych inwestycji -
potozony jest w granicach obszarow, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi
jest niskie 0,2% i wynosi raz na 500 lat, rzedna wody o p=0,2% wynosi okoto 213,24 m
n.p.m.;

-z tytulu szkéd wyniklych z przeptywu wod rzeki oraz ewentualnych prac regulacyjnych i
innych prac niezbgdnych dla utrzymania wod, Whioskodawcy nie przystuguje zadne
roszczenie do wiasciciela rzeki;

- w granicach w/w obszaréw obowigzujg przepisy, 0 ktérych jest mowa w ustawie z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne;

- w trakcie budowy jak i eksploatacji obiektu uwzgledni¢ zobowiazania i zastrzezenia
zawarte w decyzji z dnia 22 lipca 2020 r. wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu (znak:
PO.RPP.613.20m.2020.GT) zwalniajacej z 2akazéw okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3) lit.
a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

Jerzy Kujawski — Pracownia Inwestycyjno-Projektowa z siedzibg w Mawie przy ul.
Ostrodzkiej 53 - dziatajacy w imieniu Gminy Gidle, wnioskiem z dnia 14.05.2020r. (uzupetnionym
w dniu 12.06.2020 r.) zwrocit sig 0 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
rozbudowie oczyszczalni sciekow w miejscowosci Gidle — stacji zlewczej sciekow dowozonych
(bez zmiany istniejace; przepustowosci oczyszczalni i zmiany rownowaznej liczby mieszkancow)
w granicy dziatki nr ewid. 132, obreb Gidle, w miejscowosci Gidle. W sktad inwestycji wejdzie, w
miejscu planowanego do zdemontowania oraz rozebrania istniejacego punktu zlewnego:
kontener stacji zlewczej o wymiarach ok. 2,5 x 5m, kontener biofiltra 0 wymiarach ok. 2 x 2,6m,
sbiornik $ciekéw dowozonych z zywicy poliestrowej lub polietylenowej o pojemnos$ci czynnej
50m3 i wymiarach: dtugos¢ ok. 9m, $rednica 3m; tace najazdowq woz6w asenizacyjnych
wypustem i kanatem do sbiornika &ciekéw dowozonych — betonowa 0 wymiarach ok. 3 x 3m,
rurociag ttoczny Sciekow dowozonych na istniejacy sitopiaskownik PE@110 mm o dtugosci ok.
50m.

Granica obszaru objetego wnioskiem zawiera granice obszaru oddziatywania inwestycji (zgodnie
> wnioskiem - oddziatywanie nie przekroczy granicy dziatki nr ewid. 132, obreb Gidle).

W toku postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
wynikajgcych z przepisow odrebnych jak réwniez stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje si¢ lokalizacje inwestycji.

W wyniku analiz stwierdzono, 7e teren objety wnioskiem nie lezy w granicach
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie znajduje sie w obszarze, dla
ktorego podjeta zostata uchwata o przystapieniu do sporzadzania miejscowego planu, w zwigzku
z powyzszym w celu wydania niniejszej decyzji przeprowadzono postepowanie administracyjne
na zasadach iw trybie przewidzianym w art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, W przypadku
braku miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie  sposobu
zagospodarowania | warunkéw zabudowy terenu dla inwestycji celu publicznego ustala sie
w drodze decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Cel publiczny zdefiniowano na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U z 2020r. poz. 65, Z pozn. zm.).

Zgodnie z analizg zawartg we wniosku, projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzig¢
mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w zakresie
okre$lonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Zgodnie zart. 59 pkt 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie oraz pismem Urzedu Gminy Gidle nr GKO 6220.1.2020 z dnia
26.03.2020 inwestycja ta nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko “«3
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Ustalono ze teren objety wnioskiem dotyczy gruntéw zainwestowanych, nie wymagajgcych

uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielesne

zgodnie z ustawg o ochronie gruntoéw rolnych i lesnych.

Niniejsza decyzja spetnia wymagania art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Niniejsza decyzja zostata uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

Wéd Polskich w Poznaniu postanowieniem nr PO.RPP.437.996m.2020.GT z dnia 24 sierpnia

2020r oraz decyzjg nr PO.RPP.611.848m.2020.GT z dnia 24 sierpnia 2020r.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej

inwestycji celu publicznego zawiadomiono :

- na piémie inwestora i whasciciela nieruchomos$ci na ktérej bedzie lokalizowana inwestycja |
bedzie jej oddziatywanie,

- wdrodze obwieszczenia: pozostate strony postepowania.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wplynety zadne wnioski i zastrzezenia stron
postepowania.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmowic
ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych analiz w tym zakresie, ustalono warunki lokalizacji
inwestycji celu publicznego okreslone jak w tresci decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Stowackiego 19 za posérednictwem tutejszego
organu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub zapoznania sig z trescig obwieszczenia.
Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierac zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania
oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie (art. 53 ust.6).

Pouczenia

Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym :

- wigze organ wydajgcy pozwolenie na budowe (art. 55)

- podlega wygaszeniu, jesli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dla terenu uchwalono plan
miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w decyzji, a nie zostata wczesniej wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe (art. 65)

Powyzsza decyzja ustala lokalizacje tylko dla w/w inwestycji. Instalacja innych urzadzer na wnioskowanej wiezy

wymagaé bedzie odrebnych decyzji wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

O pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Radomsku, przekazujac dokumenty

wymagane przepisami prawa.

Wojt Gminy Gidle, z siedzibg w Gidlach przy ul. Plawiriskiej 22, jako administrator danych osobowych informuje,

7e Pani/Pana dane beda przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postgpowania. Przystuguje

Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,

Jjednakze niezbedne do otrzymywania pis

Projekt decyzji sporzadzit:

inz. Marek Przedzinski — urbanista
zas. Nr Kt-301/KW/183/2014 z dn. 08.08.201fr.
Poludniowa Okregowa lzba Urbanistow w Katowi
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Analiza do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2020r. poz. 293),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(Dz.U. Nr 167 poz. 1589),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U 2020r. poz. 65 z
pézn. zm.).

Dotyczy:
wniosku z dnia 14.05.2020r. (uzupeinionego w dniu 12.06.2020 r.) o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego w granicy dziatki nr ewid. 132, obreb Gidle, w miejscowosci Gidle,
polegajgcej na rozbudowie istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéow bez
zmiany technologii oczyszczalni $ciekéw (inwestycja polega na usprawnieniu istniejgcej
oczyszczalni - wymiana wyeksploatowanych urzgdzen) w skiad inwestycji wejdzie, w miejscu
planowanego do zdemontowania oraz rozebrania istniejgcego punktu zlewnego: kontener stacji
zlewczej o wymiarach ok. 2,5 x 5m, kontener biofiltra o wymiarach ok. 2 x 2,6m, zbiornik $ciekow
dowozonych z zywicy poliestrowej lub polietylenowej o pojemnosci czynnej 50m3 i wymiarach:
dtugo$¢ ok. 9m, srednica 3m; tace najazdowg wozow asenizacyjnych wypustem i kanatem do
zbiornika $ciekéw dowozonych — betonowa o wymiarach ok. 3 x 3m, rurocigg ttoczny $ciekow
dowozonych na istniejgcy sitopiaskownik PEZ110 mm o dtugoéci ok. 50m.

Projektowana inwestycja na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami jest
zaliczona do inwestycji celu publicznego.

Whnioskujgcy:

Gmina Gidle reprezentowana przez petnomocnika w osobie Jerzego Kujawskiego zam. w ltawie
przy ul. Sikorskiego 13 — Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO Jerzy Kujawski z siedzibg w
ltawie przy ul. Ostrodzkiej 53

Projektowana rozbudowa istniejagcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw (o

przepustowosci 367,5 m3/d i rGwnowaznej liczbie mieszkancéow 2917) polega na:

- instalacji nowego zbiornika $ciekéw dowozonych o pojemno$ci czynnej 50m3 z rusztem
napowietrzajgcym, pompowym systemem réwnomiernego podawania tych $ciekéw do procesu
oczyszczania oraz filtracji zapachowej powietrza,

- budowie automatycznej stacji zlewczej Sciekéw dowozonych z przeptywomierzem i sitem
wychwytujgcym duze zanieczyszczenia oraz tapaczem kamieni,

- budowie tarczy najazdowej wozéw asenizacyjnych z wypustem i kanatem do zbiornika $ciekow
dowozonych,

- montazu dmuchawy stacjonarnej dla systemu napowietrzajgcego w kontenerze stacji zlewczej,

- budowie rurociggu ttocznego $ciekéw dowozonych na istniejgcy sitopiaskownik,

- montazu integralnego systemu sterowania,

- po planowanej rozbudowie przepustowo$¢ oczyszczalni nie ulegnie zmianie,

- inwestycja zgodnie z opisem zawartym we wniosku nie nalezy do Zadnej z grup przedsiewziec
w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) i
nie moze swym wptywem spowodowac zaliczenie obiektu do tych przedsiewzieé,

- inwestycja obejmuje przedsigwziecie wymagajgce uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,
do ktérego organem witasciwym jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waéd
Polskich,

- planowane zamierzenie nie stanowi zaktadu nowego w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska,

- planowane zamierzenie nie obejmuje inwestycji, ktérej lokalizacja zgodnie z przepisami
odrebnymi moze nastgpic¢ wytgcznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego.
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Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych
z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewidywana jest realizacja inwestycji - zgodnie z art. 53 ust.3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar analizowany :

teren dziatki nr ewid. 132, obreb Gidle, w miejscowosci Gidle
1. Analizowany teren polozony jest w granicach:

jednolitej czeéci wod powierzchniowych PLRW 60001718149 (Kanat Warty ze Starg Wiercicg i
Kanatem Lodowym),

zlewni zbiornika wéd podziemnych nr PLGWG600099 chronionego jako zbiornik wod
podziemnych stuzgcy do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia,

udokumentowanego gtéwnego zbiornika woéd podziemnych nr 408 Niecka Miechowska, w
utworach kredy — nie posiadajgcego prawnie ustanowionych nakazow zakazdw i ograniczen w
zakresie uzytkowania gruntdéw lub korzystania z wody.

. Analizowany teren polozony jest poza:

granicami obszaréw objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
granicami obszaréw zamknietych,

miejscowosciami uzdrowiskowymi,

obiektami lub obszarami objetymi formami ochrony zabytkow, o ktorych jest mowa w art.7
ustawy z dnia 23 lipca 2003. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz.
282) lub ujetych w gminnej ewidencji zabytkow,

obszarem pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i przystani,

granicami wystepowania udokumentowanych: z16z kopalin oraz terenow goérniczych,
ustanowionymi obszarami ograniczonego uzytkowania, obszarami cichymi poza aglomeracjg
oraz obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych — chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z2019r., poz. 1396,
z p6dzn. zm.),

gruntami rolnymi lub lesnymi chronionymi przez przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z 2017r. poz.1161),

obiektami i obszarami chronionymi art. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55). parkami narodowymi i krajobrazowymi, rezerwatami przyrody,
obszarami chronionego krajobrazu, obszarami Natura 2000, pomnikami przyrody, uzytkami
ekologicznymi, zespotami przyrodniczo-krajobrazowymi,

terenami przeznaczonymi w poprzednio obowigzujacych planach miejscowych dla realizacji
inwestycji celu publicznego, o ktérych jest mowa w art.39 ust. 3 pkt 3 i art.48 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustanowionymi obszarami ochronnymi zbiornikéw woéd podziemnych i stref ochronnych ujec
wod,

granicami lub w sgsiedztwie zaktadéw o zwigkszonym ryzyku lub zaktadow o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;).

3. Analizowany obszar potozony jest:

w granicach obszaréw szczegdélnego zagrozenia powodzig: obszaru na ktorym

prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest érednie i wynosi raz na 100 lat, rzedna wody o

p=1% wynosi okoto 212,96 m n.p.m,

w przypadku wystapienia powodzi o p=1%, teren inwestycji zostanie prawie w cafosci zalany

warstwg wody o glebokosci od 0,06 m do 0,716m

poza granicami obszaru na ktorym prawdopodobiefstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i

wynosi raz na 10 lat,

poza obszarami migdzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim

brzegiem, w ktory wbudowano trase watu przeciwpowodziowego,

teren planowanej inwestycji — w granicach wyznaczonych linii rozgraniczajgcych inwestycji -

potozony jest prawie w catosci w granicach obszarow, na ktérych prawdopodobienstwo

wystapienia powodzi jest niskie 0,2% i wynosi raz na 500 lat, rzedna wody o p=0,2% wynosi

okoto 213,24 m n.p.m,

Realizacja planowanej inwestycji zgodnie z art. 388 ust. 4 Prawa wodnego, wymaga

uzyskania decyzji zwalniajacej od zakazéw okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
ego oraz uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego — dla planowanej

inz.
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inwestycji Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w dniu 22 lipca 2020 r. wydato decyzje (znak: PO.RPP.613.20m.2020.GT)
zwalniajgcg z zakazow okresdlonych w art. 77 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2077 r.
Prawo wodne.

4, Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji:

- wniosek obejmuje dziatke nr ewid. 132 z obrebu Gidle potozong w miejscowosci Gidle
stanowigcg nieruchomo$é o pow. 0,98 ha; granica obszaru objetego wnioskiem zawiera w
swoim obrysie granice obszaru oddziatywania inwestycji;

- na dzialce nr ewid. 132 funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow o
przepustowosci 367,5 m3/d i réwnowaznej liczbie mieszkaficow 2917, w poblizu lokalizacji
inwestycji brak jest zabudowy statej lub tymczasowej, przeznaczonej na staty pobyt ludzi.
Obszar planowanej inwestycji pofozony jest w odlegtosci okoto 350m od kanatu Warty, przy
drodze dojazdowej do oczyszczalni. Nieruchomo$¢ stanowi wiasnosé Gminy Gidle.

- Istniejgce uzbrojenie:

» sieé elektryczna,

¥ sie¢ wodociggowa,

> sie¢ kanalizacji sanitarnej,

> sieé kanalizacji deszczowej, sie¢ cieptownicza, sie¢ gazowa — nie wystepuje,

- Whnioskowana inwestycja bedzie realizowana na terenie zabudowanym Bi. Teren ten nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nielesne.

- W nieobowigzujgcym migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te byty
przeznaczone pod oczyszczalnie sciekow 55NO.

Z powyzszych analiz wynika, Ze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Sporzgdzit :

inz. Marek Przedzinski — urbanista

zas. Nr Kt-301/KW/183/2014 z dn. 08.08.2014r.
Potudniowa Okregowa lzba Urbanistéw w Katowicach

~ Ianmanistéw w Katowicach
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