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Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o wytyczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. § 4 ust.2 i stanowi
instrukcje postepowania wykonawcy przy realizacji zadania modernizacji oswietlenia
ulicznego w Gminie Gidle.

Celem jej jest wskazanie sposobu realizacji zadania w oparciu o dokumentacj¢ remontu.
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TAURO

Czestochowa, dn. 14.06.2021 roku Urzad Gminy Gidle

ul. Plawinska 22
97-540 GIDLE

TNT/NMG/SM/2021-06-14

Dotyczy. warunkow wymiany opraw sodowych na oprawy LED oswietlenia ulicznego
na terenie Gminy Gidle

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2021 r., data wplywu do TAURON Nowe Technologie
S.A. 07.06.2021 r., podajemy ponizej warunki wykonania wymiany opraw o$wietlenia ulicznego na
terenie Gminy Gidle.

1. W miejsce wyeksploatowanych opraw sodowych zabudowaé oprawy LED:

a. Korpus wyttaczany ci$nieniowo z aluminium, dwukomorowy, z zintegrowanym
radiatorem dla prawidtowego oddawania ciepla. Uszczelki wylewane maszynowo,
poliuretanowe.

b. Moc opraw LED dobrana na podstawie kalkulacji fotometrycznych. Dostepne pliki .Itd
dla symulacji w programach do obliczer fotometrycznych.

¢. Korpus oprawy trwale zamykany i zakrgcany na sruby ze stali nierdzewnej. Wymagana
jest wylewana uszczelka poliuretanowa dla zachowania w czasie wlasciwe] klasy
szczelnosci calej oprawy.

d. Korpus powinien by¢ wyposazony w filtr ceramiczny do przewietrzania komory,
dla odparowania skondensowanej pary wodnej przy jednoczesnym utrzymaniu
protekcji IP66 oraz ptynnemu wyréwnaniu cisniert w komorze oprawy.

e. Optyka diod LED wykonana z aluminiowych, posrebrzanych modutéw odbty$nikow
rastrowych, ktore w przeciwienstwie do soczewek PMMA lub PC nie tracg swojej
charakterystyki swietinej w czasie i zapewniajg nizsze poziomy olénienia, i praktycznie
nie ulegajg degradacji w calym okresie uzytkowania. Charakterystyka ukiadu
optycznego zostata dobrana poprzez obliczenia fotometryczne. Dostepne typy optyk
wykorzystane
w projekcie: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsytu.

f. Oprawy gotowe do wspdipracy z zewnetrznym systemem sterowania o$wietleniem,
wyposaZzone w ghiazdo 1-10V lub Dali.



g. Diody wysterowane prgdem nie wigkszym niz: 500mA dla wydluzenia Zzywotnosci
i poprawy efektywnoséci opraw LED. Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy
od -40st. do +50st. Celsjusza, podanym przy obcigzeniu 500mA i Ta min.25*C.
Ochrona przed przepieciami 10kV oraz 10kA. Zasilacze z czynnikiem mocy >0,95 (moc
bierna).

h. Wydajno$é oprawy LED min.. 120 Im z 1W podana przy obcigzeniu 500mA
z uwzglednieniem strat uktadu zasilania oraz strat uktadu optycznego.

i. Zywotnosé LED min.: 100.000h potwierdzona poprzez raport L80B10, badane
przy temperaturze otoczenia min.+25st. oraz 500mA.

j- Oprawa w Il kl. ochronnosci.

k. Oprawa wyposazona w rozdzielne od ukifadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie
do 10kV-10kA (SPD) chroniace przed skokami napiecia.

I.  Zamocowanie do stupa wyttaczane ci$nieniowo z aluminium, uniwersalne o mozliwosci
montazu na  wysiegniku i  szczycie stupa o  $rednicy  60mm,
z mozliwos$cig ustawienia kgta nachylenia oprawy.

m. Regulacja kata nachylenia oprawy za pomoca jednego, ruchomego zamocowania
od 0° do -20° dla zamocowania na wysiegniku i od 0° do 20° dla zamocowania
na szczycie stupa. Krok nachylenia min. co 5°

n. Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta o grubosci 4mm odpornego na szoki
termiczne i na uderzenia min. 1K09

0. Oprawa o catkowitej klasie szczelnosci min. |P66.

p. Certyfikat dopuszczenia CE oraz ENEC

2. Unieszkodliwienie zdemontowanych przez Wykonawce opraw zostanie dokonane na koszt
Gminy przez firme posiadajgca stosowne uprawnienia.

3. W przypadku wymiany istniejacych wysiegnikéw na nowe nalezy zastosowac wysiegniki
zgodnie z katalogiem Os$wietlenia Ulicznego wydawnictwa EL-Projekt Poznan.
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji i bezpieczenstwa przy jej eksploatacii,
zasadniczo nalezy mocowad oprawy ponizej przewodéw - linii
i przytaczy wykonanych przewodami golymi. Na stupach bez przytgczy lub z przytaczami
izolowanymi dopuszcza sie mocowanie wysiegnikbw na wysokosci przewodéw Iub
na wierzchotku.

4, W przypadku projektowania na naszych stupach lini nN opraw z wysiegnikami
o diugosci powyzej 1,5 m nalezy dla kazdego stupa wykonaé szczegdtowe sprawdzenie
jego  wytrzymato$ci  mechanicznej -~  obliczenia z  wynikami  dotgczy¢
do dokumentacji projektowe;.

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé dokumentacje techniczng
modernizowanych obwodéw, ktére powinny zawieraé miedzy innymi schematy ideowe
obwodéw wykonane w ukfadzie topograficznym, z zaznaczeniem wymienianych punktéw
$wietinych, mocy opraw i typu wysiegnikow, a takze szczegdlowe tabele montazowe
i demontazowe. Schematy ideowe nalezy opracowac jako jednolite, odrebnie dla kazdego
punku zasilania (jeden uktad pomiarowy — jeden schemat).

6. Dokumentacje techniczng modernizowanych instalacji oswietlenia nalezy uzgodnic
Z Biurem Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG).

7. W instalacjach wydzielonych oswietlenia prace wykonywaé przy wylgczonym napigciu lub
w technologii prac pod napieciem.

8. W instalacjach oswietleniowych zabudowanych na liniach napowietrznych niskiego
napigcia TNT S.A prace wykonywa¢ wylgcznie w technologii prac pod napigciem.
Wykonawca prac modernizacyjnych w instalacjach o$wietleniowych winien dysponowac
brygadag pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia oraz wyposazenie w  specjalistyczny sprzet | narzedzia
do wykonywania prac pod napieciem do 1kV, a w szczegolnosci:

- wazne $wiadectwa kwalifikacyjne E do 1 kV zatrudnionych pracownikéw,



K/o:

- Swiadectwa ukonczenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod
napigciem do 1 kV obejmujgcych pelen zakres czynno$ci zwigzanych
z modernizacjg instalacji oswietlenia drogowego, wydane przez upowazniony
osrodek szkoleniowy,

- wyposazenie w specjalistyczny sprzet i narzedzia do prac pod napieciem,
posiadajgce wymagane certyfikaty.

9. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczeristwa dopuszcza
sie za zgodg TD SA wykonanie prac przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia,
zgodnie z obowigzujgcg w TAURON Dystrybucja SA ,insirukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzgdzeniach energefycznych TAURON Dystrybucja SA”. Zgodnie
z ww instrukcjg wydawanie polecefi na prace oraz dopuszczenia do robét inadzoru
operatorskiego wykonujg pracownicy Region Czestochowa Wschod. Za te prace TAURON
Dystrybucja SA bedzie pobierat optaty dla kazdego obwodu oswietleniowego na ktérym
bedzie wykonywana praca i wystawiane polecenie na prace.

10. Wykonawca, z ktorym Gmina Gidle podpisze umowe na wykonanie prac zwigzanych
z wymiang opraw, przed przystgpieniem do ich realizacji powinien zgtosi¢ sie do Biura
Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG) w celu uzgodnienia szczegdéldw organizacyjno-
technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t bedzie zobowigzany zawrzec
z Biura Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG) ,porozumienie o wspdlpracy w zakresie
wymiany opraw na terenie Gminy Gidle" regulujgce warunki wspdtpracy i odptatnosé za
swiadczone ustugi. W specyfikacji przetargowej nalezy ujaé¢ zastrzezenie, iz w przypadku
nie dopetnienia tego wymogu, nastgpi zerwanie umowy z winy wykonawcy.

11 Dla przypadkéw prac wykonywanych z wylgczeniem urzadzen spod napiecia \Wykonawca
nie moze przekroczy¢é maksymalnego czasu wylgczenia obwodu linii niskiego napiecia
okreslonego w porozumieniu, o kiérym mowa w pkt. 12.

12. Po przeprowadzonej wymiany opraw oswietienia ulicznego Wykonawca winien zglosic
do Biura Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG) zmodernizowane elementy oswietlenia
drogowego do odbioru technicznego, a nastepnie dokonaé sprawdzenia technicznego
zmodernizowanego oswietlenia drogowego przy wspéludziale przedstawiciela(i) Biura
Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG). Warunkiem pozytywnego sprawdzenia technicznego
jest wykonanie wymiany opraw zgodnie z zatwierdzonym projektem.

13. Przystepujac do wymiany opraw oSwietlenia ulicznego na powyzszych warunkach, Gmina
zobowigzana jest kontynuowaé z TAURON Nowe Technologie SA umowe
o S$wiadczenie ustugi os$wietleniowej dla instalacji o$wietleniowych skojarzonych
z siecig dystrybucyjna niskiego napiecia.

14. Budowa nowych obwoddw oswietleniowych lub rozbudowa istniejacych, a takze dobudowa
nowych opraw na istniejacych obwodach kazdorazowo wymaga okreslenia przez TAURON
Dystrybucja S.A. lub TAURON Nowe Technologie S.A. indywidualnych warunkoéw
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, po uprzednim wystgpieniu przez Gmine Gidle
ze stosownymi wnioskami.

Z powazaniem

1x NMG a/a



Dokumentacja projektowa modernizacji oSwietlenia ulicznego w gminie Gidle

OSWIADCZENIE

( zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89/94

z pbéZniejszymi zmianami)

Prace projektowe dotyczgce budowy urzadzeri elektroenergetycznych zostaty sporzgdzona prawidfowo,
zgodnie z przepisami, sztukg budowlang, zawarta umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikfe z dokonanej zmiany.

PROJEKTANT
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6008/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm) § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dma 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Pietralik

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 15 grudnia 1981 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6008/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymt zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzenlaml technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji s!uzy prawo odwolania do Kra;owe_f Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

OtrzmeJq Skiad orzekajacy OKK
Pan Pawet Pietralik - '
Koniecpol Stary, ul. Czestochowska 218 / e e e hy 1,.##—& & e P i ey
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9VY-FWP-KMY *

Pan Pawet Pietralik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9152/15

adres zamieszkania ul. Czestochowska 218, 42-230 Koniecpol

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna spfawdzi(’: za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Il. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot | zakres opracowania, opis sposobu realizacji dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji o$wietlenia ulicznego w gminie Gidle.
Dokumentacja wykonana zostata na zlecenie Gminy Gidle w okresie kwiecieri-maj 2021 roku.
Pierwszym etapem realizacji byto pozyskanie danych dotyczacych istniejgcego systemu
oswietleniowego, baza do wykonania niemniejszego projektu byt audyt oswietlenia Gminy Gidle. W
audycie dokonano inwentaryzacji opraw o$wietlenia ulicznego, geometrii ich zawieszenia, w tym
konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, sposobu sterowania, usytuowania SO itp. Zgromadzone dane
przedstawiono w dokumencie audytu oswietlenia ulicznego w Gminie Gidle. W zakresie tego zadania
przeanalizowano rowniez rachunki za energi¢ elektryczng zuzywanga na cele oswietlenia ulicznego, dla
potwierdzenia ilosci i lokalizacji punktéw rozliczania energii elektrycznej.

Kolejnym etapem byto ustalenie: na podstawie funkcji w ruchu komunikacyjnym, obserwacji natezenia
ruchu i rodzaju uzytkownikéw - kategorii o$wietleniowych dla poszczegélnych jednorodnych odcinkow
ulic i drég. Wyznaczono kategorie oswietleniowe zgodnie z PN-EN 13201- 1. Wyliczenia, przy uzyciu
programu komputerowego do wspomagania obliczer parametréw oswietleniowych DIALux, wykonano
dla podiegajgcych modernizacji ulic w obrebie Gminy Gidle oraz w podlegtych sotectwach
uwzgledniajgc ich zréznicowanie geometryczne. Wybrano takze reprezentatywne sytuacje drogowe w
celu wykonania symulacji. Na podstawie tych obliczen zostaty dobrane elementy nowego systemu m.in.
moce opraw o$wietleniowych, ich strumien Swietlny, rozsyt fotometryczny czy system zarzgdzania i
redukcji mocy. Dane te zostaty umieszczone w kartach projektowych.

Pozyskane dane ekonomiczne dotyczace wydatkéw gminy roku poprzedniego na cele eksploatacji
o$wietlenia (energia elektryczna i konserwacja) oraz planowane na rok 2021, a takze bilanse mocy
systemu przed i po remoncie, pozwolity na wykonanie analizy ekonomicznej potwierdzajgcej korzysci
finansowe z przeprowadzenia inwestycji. W audycie dokonano analizy trzech wariantow modernizaciji:

1. Wymiany oprawy na LED
2. Wymiany opraw na LED z zastosowaniem redukcji mocy

@

Wymiany opraw na LED z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania o$wietleniem



Na podstawie tych analiz i rozpoznaniu potrzeb inwestora wybrano wariant najbardziej korzystny w
kontekscie kosztow oraz zwrotu z inwestyciji, jak takze funkcjonalno$ci samego oswietlenia, ktory bedzie
realizowany na podstawie tego projektu, a sam projekt jest wynikowg ustalen i wnioskéw zawartych w
audycie.

Zamawiajacy otrzymat takze wytyczne do SIWZ dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
Zawierajgce zardwno wymagania formalne od oferentéw, wymagania potwierdzer technicznego
przygotowania oraz przedmiary robét okreslajgce precyzyjnie zakres prac.

2. Dane Inwestora

Inwestorem dla zadania pt. , Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Gidle” jest UG Gidle ul.
Ptawinska 22 , 97-540 Gidle

3. Przebieg procesu realizacji modernizacji — obowiazki stron

1. Wylonienie w postepowaniu przetargowym Wykonawcy zadania.

2. Podpisanie stosownej umowy wynikajacej z postepowania przetargowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

3. Wystapienie Wykonawcy do Tauron Nowe Technologie S.A. , z wnioskiem o otwarcie likwidaciji
materiatéw z demontazu — opraw oswietleniowych bedgcych wiasnoscig TNT S.A. .

4. Przygotowanie i uzgodnienie przez Wykonawce harmonograméw prac modernizacyjnych z Tauron
Nowe Technologie S.A. .

5. Odbiory wykonanych prac na podstawie dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat
powykonawczy i protokoly pomiaréw wymaganych parametréw. Dla skutecznego przeprowadzenia
odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o przekazaniu materiatéw z demontazu.

4. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest::

« Zlecenie Inwestora

» Uzgodnienia z inwestorem
Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze
Polskie Normy, Normy PN-IEC
Aktualne katalogi, albumy,
Inwentaryzacja istniejgcej sieci

L]



5. Przedmiot i zakres opracowania

Gtownym zadaniem jest wymiana 1099 szt. opraw oswietleniowych wyposazonych w wysokoprezne
lampy, na nowe oprawy LED wykonane w drugiej klasie ochrony przeciw porazeniowej (typy i moce
projektowanych opraw wymienione sg dalszej czesci opracowania), wyposazone w gniazda DALI oraz
autonomiczng, programowalng bezprzewodowo redukcje mocy.

W zakres zadania wchodzi takze wymiana przewodéw wysiegnikowych, zaciskow pradowych, gniazd
bezpiecznikowych i wktadek bezpiecznikowych. Zdemontowaé nalezy oprawy sodowe o mocach:

e Oprawa sodowa wraz z zrodiem 70W - 695 szt.
e Oprawa sodowa wraz z zrédtem 100W — 248 szt.
¢ Oprawa sodowa wraz z zrédtem 150W - 156 szt.

6. Ogodlne zatozenia projektowe

Podstawowym zatozeniami projektowanej modernizacji jest wymiana istniejgcych opraw sodowych na
nowe oprawy drogowe wyposazone w zrodia $wiatta LED, o mocach dobranych tak, aby dla istniejacej
geometrii drég i ulic, oraz istniejacego rozmieszczenia stupdw spetni¢ (tam gdzie jest to mozliwe)
wymogi o$wietleniowe okreslone normg PN-EN 13201:2007, oraz normg PN-EN 13201:2007.

Petne osiggniecie przywotanej normy, bedzie mozliwe dopiero po kolejnym etapie inwestycji, jakim jest
dowieszenie i uzupetnienie opraw LED tego samego typu, o tej samej mocy i optyce na istniejgcych
stupach w taki sposéb, aby na kazdym stanowisku byta zamontowana oprawa.

Dla wszystkich drog objetych projektem zostata okre$lona klasa oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-EN 13201:2007 okreslona w projekcie do niniejszej dokumentaciji w formie obliczen
fotometrycznych.

Na podstawie klas o$wietlenia poszczegoélnych drog, ulic i/lub ich odcinkéw, wyznaczono parametry
oswietleniowe.

Ze wzgledu na analize réznych wariantéw modernizaciji oraz zatozenia inwestora zdecydowano si¢ na
wskazanie opraw LED wyposazonych w rozdzielny wzgledem uktadu zasilania, uktad ochronny 10kV
oraz 10kA. Oprawy majg zostaé zaprogramowane w tryb autonomicznej pracy z redukcjg mocy.
Harmonogram $wiecenia, umozliwiajacy oszczednosci energii na poziomie 30% wzglgdem opraw bez

mozliwosci redukgiji:




o zmierzch < 22.00 : Moc 100%
o 22:00 - 23:30; Moc 70%

o 23:30 = 03:00 : Moc 50%

o 03:00 > 04:30 : Moc 70%

o 05:00 2 wschéd : Moc 100%

Moc rzeczywistg nowo zainstalowanych opraw LED wynosi 47,18 kW

MOC

F. A”(&YCZ Suma mocy taczna moc nominalna po

OPRAWY nominalnej w Watt modernizacja w kW
W WATT

istniejgc
e LED

mocy faktycznej, a przewidywane roczne zuzycie energii, przy zatozeniu czasu pracy oswietlenia na
poziomie 4024 h/rok wyniesie 189496,2 kWh (wzgledem mocy faktycznej i bez redukcji mocy), a po
zainstalowaniu redukcji mocy 132647,34 kWh, co stanowi dodatkowg oszczedno$¢ w wysokosci 30%.

21,5 10 4024 605,61

27 334 4024 25 401,90
35 162 4024 15 971,26
40,5 224 4024 25 554,01
51,5 68 4024 9 864,43
59,5 28 4024 4 692,79
75,5 197 . 4024 41 895,67



40,5

38

4024 4 335,06
39,5 16 4024 178022
52 12 4024 1757,68
28 10 4024 788,70
SUMA 1099 SUMA 132 647,34

Poréwnanie mocy instalacji przed i po modernizacji (moc opraw bez redukcji).

Stan obecny w kW

112,41

Stan projektowany w
kW

47,18




Oraz w kWh w cykiu rocznym:

cykl roczny swiecenia 4024h

Stan obecny w kWh 452341,86
Stan projektowany
w KWh 189496,2
Stan projektowany
wraz z
132647,34

redukcja mocy
30% w kWh

Nie dopuszcza sie opraw os$wietlenia ulicznego o mocach wyzszych niz te zaprojektowane, a na
zyczenie inwestora nalezy zdemontowac wskazane nowo zainstalowane oprawy LED w celu poddania
ich badaniu dla oszacowania faktycznej mocy catkowitej. W wypadku wynikéw wskazujgcych
niekorzystne rozbieznosci z stanem pierwotnie projektowanym, inwestor zastrzega prawo do mozliwosci
podjecia decyzji o odrzuceniu rozwigzan proponowanych lub zainstalowanych i wymianie na koszt
wykonawcy na rozwigzania spetniajace wymogi zamawiajgcego.

Oprawy LED oraz elementy sterowania/zarzadzania siecig majg posiada¢ indywidualne oznaczenie
producenta, ktére w sposéb jednoznaczny charakteryzuje i okresla typ, a co za tym idzie parametry
zainstalowanych opraw, ktére sg zgodne z projektem. Legenda oznaczern oraz klucz do interpretaciji
zawartych tam danych ma zosta¢ przekazany inwestorowi, tak aby podczas mozliwego sprawdzenie
nowo zainstalowanego sprzetu, bez obecnosci dostawcy i oséb trzecich mogt on jednoznacznie
okreslié moc i typ oprawy LED a nastepnie poréwnac je z danym z projektu fotometrycznego.

7. Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie etapowania
robét w rozumieniu funkcjonalnosci obiekfu. Jedyne etapowanie rob6t moze zaistnie¢ w
rozumieniu postepu prac budowlanych.



8. Ochrona terenu i zagrozenie dia Srodowiska, oraz ochrony i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska i nie bedzie miata
ujemnego wpiywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw i jego otoczenia.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie praz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposob odprowadzania sciekow - nie
wystepuje
- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, - nie wystepuje

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow - nie wystepuje,

- wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zakitdcenia - nie wystepuja,

- wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe - nie wystepuje

10. Rozwigzania techniczne

Oprawy o$wietleniowe LED zostaty dobrane na podstawie symulacji komputerowej w programie
DIALux, z wykorzystaniem urzadzen dostepnych na rynku krajowym. Przyktadowa rodzina opraw
zawarta w projekcie realizuje wszystkie zatozenia projektu oraz jest zgodne z warunkami modernizaciji
o$wietlenia ulicznego wydanymi przez TNT S.A. .

Podstawowe parametry techniczne i konstrukcyjne projektowanych do modernizacji opraw
oswietleniowych, ktére musza spetnia¢ oprawy LED, a ktorych cechy musza znajdowac si¢ w karcie
katalogowej produktu dostarczonej wraz z ofertg przez wykonawcow. |



Aby jednoznacznie okresli¢ spetnienie parametrow nalezy przedstawic¢ uzupetniong tabele ktéra
stanowy zatgcznik do dokumentacji projektowej okreslajgce cechy oferowanej oprawy LED
jednoznacznie opisane jako: spetnia / nie spetnia.

Oczekiwana specyfikacja techniczna dla opraw drogowych LED:

. Korpus odlewany cisnieniowo z aluminium, dwukomorowy, ze zintegrowanym, ptaskim
radiatorem dia prawidiowego oddawania ciepta. Budowa dwukomorowa.

. Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna, catkowita (z uwzglednieniem wszystkich strat)
okreslona zostata w zestawieniu projektowym, zgodnie z wynikami obliczeri fotometrycznych przy
zachowaniu nie mniejszego strumienia $wietinego dla catej oprawy LED wyrazonego w Im.

e Oprawy z autonomiczna redukcjg mocy zaprogramowang zgodnie z wskazaniem inwestora, redukcja:

o zmierzch - 22.00 : Moc 100%

o 22:00-> 23:30: Moc 70%

o 23:30 - 03:00: Moc 50%

o 03:00 - 04:30 : Moc 70%

o 05:00 2 wschod : Moc 100%

o Oprawa wyposazona w uktady zasilnia umozliwiajgce samodzielng zmiane ustawien
zwigzanych z poziomem redukcji mocy i jej okresami czasowymi za pomocg ogélnodostepnej,
darmowej aplikacji na urzgdzenia mobilne np. z systemem Android. Zmiana ustawien powinna
odbywac¢ sie komunikacjg bezprzewodowg (wi-fi, bluetooth, NFC).

. Korpus oprawy trwale zamykany i zakrecany na sruby (dopuszczalne zapiecie na klamry, o ile
sg zabezpieczone dodatkowo srubg przed otwarciem). WWymagana jest wylewana uszczelka (jednolita,
bez potaczen klejonych itp.) np.: poliuretanowa dla zachowania w czasie wilasciwej klasy szczelnosci

catej oprawy.

. Konstrukcja oprawy umozliwiajgca ptynng oddawanie skondensowanej pary wodnej z wewnatrz
oprawy LED, posiada filtr do recyrkulacji powietrza wewnatrz komory osprzetu zasilania.

. Uktad optyczny zbudowany z reflektoréw zwierciadlanych ze Zrédtami $wiatta LED, uktad
odbtysnikowy.

. Oprawy gotowe do wspoipracy z zewnetrznym systemem sterowania o$wietleniem 1-10V lub
Dali.

. Diody wysterowane pradem nie wiekszym niz 500mA. Zakres pracy temperatury otoczenia

oprawy min. od -40st. do +40st.



. Wydajnos¢ catej oprawy LED > 130 im z 1W podana przy obcigzeniu 500mA z uwzglednieniem
strat uktadu zasilania oraz ukfadu optycznego.

. Wszystkie oprawy z tym samy (identycznym), optymalnie dobranym poprzez obliczenia
fotometryczne typem rozsytu drogowego (posiadajg identyczny rozsyt bryty fotometrycznej niezaleznie
od mocy) w celach ujednolicenia instalacji i utatwienia przysziego serwisu.

. Zywotnos¢ diod min. 100.000h zgodnie z L90B10.

. Wspétczynnik mocy (power factor, PF) >0,95

. Oprawa w |l kl. ochronnosci.

. Oprawa wyposazenia w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do 10kV oraz
10kA (SPD) chronigce przed skokami napigcia z diodg LED sygnalizujgcg stan urzadzenia.

° Zamocowanie stupa wyttaczane ciSnieniowo z aluminium, uniwersalne o mozliwosci montazu dla
stupéw o $rednicy 60mm, z mozliwoscig ustawienia kata oprawy.

. Regulacja kata nachylenia oprawy za pomocg jednego, ruchomego zamocowania od 0° do -20°
dla zamocowania na wysiegniku i od 0° do 20° dla zamocowania na szczycie stupa.

. Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkia odpornego na szok mechaniczny i na uderzenia
min. K09

. Oprawa o catkowitej klasie szczelnosci min.IP66

. Oprawa posiada CE oraz certyfikat ogéinodostepny ENEC, ktory jest takze wydawany na terenie
Polski i ma do niego dostep kazdy producent, ktérego produkt spetnia zatozone kryteria jakosciowe,
techniczne oraz bezpieczenstwa.

Oczekiwana specyfikacja techniczna dla pozostatych opraw LED (parkowe, parkowe
stylizowane, dekoracyjne):

. Korpus odlewany ci$nieniowo z aluminium, ze zintegrowanym radiatorem dia prawidtowego
oddawania ciepta. Brak elementéw konstrukcyjnych czy dekoracyjnych z innych materiatéw niz odlew
ciSnieniowy aluminium.

. Moc opraw LED, rozumiana jako maksymaina, catkowita (z uwzglednieniem wszystkich strat)
okreslona zostata w zestawieniu projektowym, zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych przy
zachowaniu nie mniejszego strumienia swietinego dla catej oprawy LED wyrazonego w Im.
¢ Oprawy z autonomiczng redukcjg mocy zaprogramowana zgodnie z wskazaniem inwestora, redukcja:

o zmierzch = 22.00 : Moc 100%
o 22:00 > 23:30 : Moc 70%
o 23:30 - 03:00 : Moc 50%



o 03:00 - 04:30 : Moc 70%

o 05:00 = wschod : Moc 100%

o Oprawa wyposazona w uklady zasilnia umozliwiajgce samodzielng zmiane ustawien
zwigzanych z poziomem redukcji mocy i jej okresami czasowymi za pomocg ogélnodostepnej,
darmowej aplikacji na urzadzenia mobilne np. z systemem Android. Zmiana ustawien powinna
odbywaé sie komunikacjg bezprzewodowg (wi-fi, bluetooth, NFC).

e Korpus oprawy trwale zamykany i zakrecany na $ruby (dopuszczalne zapigcie na klamry, o ile
sg zabezpieczone dodatkowo $rubg przed otwarciem).

. Konstrukcja oprawy umozliwiajgca ptynng oddawanie skondensowanej pary wodnej z wewnatrz
oprawy LED, posiada filtr do recyrkulacji powietrza wewnatrz komory osprzetu zasilania.

. Uktad optyczny zbudowany z reflektoréw zwierciadlanych ze zrédtami Swiatta LED, uklad
odbtysnikowy.

. Oprawy gotowe do wspéipracy z zewnetrznym systemem sterowania oswietleniem 1-10V lub
Dali.

. Wydajnos¢ catej oprawy LED > 100 Im z 1W podana z uwzglednieniem strat ukfadu zasilania

oraz ukiadu optycznego.

. Zywotnoéé diod min. 100.000h zgodnie z L90B10.

. Wspoétczynnik mocy (power factor, PF) >0,95

. Oprawa w Il kl. ochronnosci.

. Oprawa wyposazenia w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do 10kV oraz
10kA (SPD) chronigce przed skokami napiecia z dioda LED sygnalizujgca stan urzadzenia.

. Zamocowanie stupa wytiaczane cisnieniowo z aluminium.

. Instalacja zgodnie z zatozeniami projektu (Parkowe zwieszane oraz nasadzane; Dekoracyjne
Zwieszane)

. Ptaski dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta odpornego na szok mechaniczny i na

uderzenia min. IK08. Brak elementéw z PC czy PMMA jak klosz podstawowy czy klosz dekoracyjny

J Oprawa o catkowitej klasie szczelnosci min.|IP66

. Oprawa posiada CE oraz certyfikat og6inodostepny ENEC, ktéry jest takze wydawany na terenie
Polski i ma do niego dostep kazdy producent, ktérego produkt speinia zatozone kryteria jakosciowe,
techniczne oraz bezpieczenstwa.

Przyktad poglagdowy oczekiwanej formy wizuainej :
Oprawy Parkowe LED:
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Oprawy Dekoracyjne (zwieszane) LED:

383

glass)

Oczekiwana wzgledem wynikéw fotometrycznych:

Zastosowaé nalezy oprawy rownowazne do tych okreslonych w dokumentacji. Poprzez oprawy
rébwnowazne (nie gorsze) rozumie sie produktu speiniajgce wszystkie postawione w projekcie aspekty
techniczne, realizujgce nie gorsze parametry okreslone jako brzegowe (moc, strumien swiatla,
zywotnosc¢ LED, IK, IP, efektywnosé, itd.).

Dodatkowo oprawy musze realizowaé rownowaznie (osiagngé nie gorsze wyniki) parametry
fotometryczne (Lm [cd/m2]; UO; Ul; TI; SR) jak uzyskane w fotometrycznym projekcie referencyjnym. Do



obliczen nalezy przyjgc takg samg geometri¢ drogowa we wszystkich parametrach oraz wspoétczynnik
utrzymania 0.80.

Nalezy zastosowac identyczny nawis oraz wysokos¢ punktu Swietinego oraz innego typu zmienne
kalkulacyjne wptywajgce na wynik. Zgodnie z zatozeniami unifikacji typéw ukifadéw optycznych w celu
prostszej instalacji i pragmatycznego przysztego serwisu nalezy dla wszystkich opraw LED drogowych
zastosowac jeden, identyczny, optymalnie dobrany typ rozsylu drogowego.

Przyktadowy typ rozsytu (optymalny) realizujgcy wszystkie drogowe zatozenia projektowe:

Wszystkie nazwy wiasne, ktére mogly sie pojawi¢ w opracowaniu nie wskazujg producenta czy typu
oczekiwanych opraw LED, sg jedynie odniesieniem projektowym do faktycznie funkcjonujgcego
produktu, podane jako przyktadowe. Dopuszcza sig instalacje opraw spetniajgcych wymogi techniczne
oraz fotometryczne dowolnego producenta przy spetnieniu zapiséw okreslonych w dokumentacji.
Przedstawione ksztatty i wymiary sg pogladowe i na celu mialy przedstawienie ogélnej formy
architektonicznej oczekiwanej oprawy, nie wskazywac w szczegole jej gabaryt. Dopuszcza sie
rozwigzania o wymiarach zblizonych przy zachowaniu ogéinej formy projektowej, stylistyki oraz
proporcji wymiaréw.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zrealizowania zatozen zwigzanych z oszczednosci energii oraz emisji CO2,
jako podstawy dofinansowania zamawiajgcy nie dopuszcza zainstalowania opraw o innych parametrach
niz te podane w projekcie.



Ze wzgledoéw na znaczgce planowane redukcje mocy oraz sterowanie nie dopuszcza sie¢ opraw 0 mocy
nizszych niz 21,5W oraz nizszych niz 90% mocy catkowitej okreslonej w projekcie.
Moc oraz ilos¢ projektowanych opraw ulicznych:

@ Oprawa LED 21,5W - 10 sztuk

® Oprawa LED 27W - 334 sztuk

° Oprawa LED 35W - 162 sztuk

. Oprawa LED 40,5W - 224 sztuk

° Oprawa LED 51,5W - 68 sztuk

° Oprawa LED 59,5W - 28 sztuk

° Oprawa LED 75,5W - 197 sztuk

o Oprawa LED parkowa nasadzana 40,5 W - 38 sztuk
© Oprawa LED parkowa zwieszana 39,5W - 16 sztuk
° Oprawa LED dekoracyjna zwieszana 52W - 12 sztuk
o Oprawa LED dekoracyjna zwieszana 28W - 10 sztuk

Oprawy dostarczone w mocach zgodnych z powyzszym zestawieniem (rozumianych jako
maksymalne, dopuszczone), z uwzglednieniem wskazanego zapasu mocy na potrzeby

mozliwosci zmiany nastawien mocy opraw przez inwestora w przysziosci lub okazjonalnie.

System sterowania i zarzadzania infrastrukturg oswietleniowa LED:

Funkcje systemu zarzadzania:

. Autonomiczna, programowalna redukcji mocy w kilku poziomach zgodnie z harmonogramem.
. Mozliwos$¢é przeprogramowania zadanych ustawien redukcji w technologii bezprzewodowe;.



Oprawy sterego typu - do demontazu pozostaje| Suma |Suma
o . Ist. Ist. Ist. Oprawa | Oprawa Oprawa Oprawa Istniejgca Moc llosé
L.p.| Nr stacji miejscowosc oprawa | oprawa | oprawa | parkowa- |parkowa- | dekoracyjna- | dekoracyjna- oprawa faktyczna | tgczna
150W | 100W | 70W ”asfg\f\f”a W'foz\?\?a zw';’gj\?"a L LED calkowita
Moc Moc Moc istniejgca
c;ll;a\:titt.a Cﬁm:::? c\?"ﬁ:&a caa(d:vzita calhlfg\:\:fila caikl:;l\.(\)rgaw camhé'\?n'ctaw
' w Watt: w Watt: Watt: Watt:
166,1 114,8 82,6 82,6 82,6 82,6 166, 1 30W Watt szt
S-341 Stanistawice 12
1 [ Strzata 991,2 12
2 | S-411 Borowa 1 5 413 5
3 | S-412 Borowa 2 8 660.8 8
4 | 5-413 Borowa 3 14 1156,4 14
S-413 Borowa 3 ( 7
5 | skrzynka) 578,2 7
&_[ S-421 Borki Kolonia 10 826 10
¢ | 5426 Chrostowa 15 1239 15
$-430 Ciezkowice 1 24 13 5060,2 37
9 | 5-431 Ciezkowice 2 4 18 1946 22
10 | $-432 Ciezkowice 3 1 13 3 1906,3 17
11_| 5-449 Gidle 1 8 18 10 12 6875,2 56
12 | S-450 Gidle 2 26 43186 26
13 | S-451 Gidle 3 Reymonta 19 15 43949 34
14_| S-452 Gowarzéw 33 27258 33
15_| S-454 Gérka 24 - 29204 26
16 _| S-457 Graby 1 27 23963 28
17_| S-458 Gidle GS 5 12 1821,7 17
18 | S-486 Ludwikéw 37 3056,2 37
19 | 5-494 Michalopol 1 2 3322 2
20 | 5-496 Michalopol 2 8 660,8 8
21_| S-504 Niesulow 20 1652 20
22 | S-513 Plawno 1 15 17 12 5434,3 44
23 | S-514 Gidle 4 40 3304 40
24 | S--515 Plawno 2 15 16 7 16 6228,1 54
25 | $-518 Piaski 1 27 2230,2 27
26 | S-519 Piaski 2 12 4 1708 16
27 | §-520 Piaski 3 6 4956 6
28 | S-537 Ruda 1 14 13 3817,8 27
29 | S-538 Ruda 2 14 1156,4 14
30 | S-546 Skrzypiec 16 18368 16
31 | 5-558 Steszéw 17 1404,2 17
32 | S-561 Stanistawice 37 7 48258 44
33 | S-567 Wiynice 18 1486,8 18
34 | 5-575 Wojnowice 29 3329,2 29




22

w

35 | S-579 Wygoda 1907,2 25
36 | S-583 Zagorze 38 3138,8 38
37 | S-584 Zabrodzie 27 2230,2 27
38 | 5-604 Ciezkowice 4 12 1377,6 12
39 | 5-625 Kotfin 1 28 2312,8 28
40 | S-626 Kotfin 2 17 1404,2 17
41 | 5-627 Ojrzeri 9 7434 g
42 | 5-693 Borowa 4 18 1486,8 18
S-723 Plawno 23
43 | Przedborska 1899,8 23
44 | $-724 Plawno Gidelska 14 9 2 35238 25
45 | 5-725 Plawno Gorki 28 1 3297 29
46 | S-739 Kajetanowice 20 1652 20
47 | S-745 Borowa Rokiciny 7 578,2 7
3 | 5-845 Gidle 8 38 3138,8 38
SUMA 144 248 | 631 38 16 10 12 3 111879 | 1102

Laczna ilos¢ opraw LED do zainstalowania: 1099 sztuk.
Punkty sterowania objete modernizacja:

Szczegotowy wykaz punktéw oswietleniowych przeznaczonych do moderizacji znajduje sie na

schematach w dalszej cze$ci dokumentacji.




STAN NOWOPROJEKTOWANY LED
Nr stagii Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Oprawa Moc po
S oprawa | oprawa | oprawa | oprawa | oprawa | oprawa | oprawa | oprawa oprawa oprawa oprawa LED
miejscowoS¢ | “lEp | LED | LED | LED | LED | LED | LED LED LED LED LeD
Parkowa Pgrkowa Dekoracyjna | Dekoracyjna
21,5W | 27W | 35W | 40,5W | 51,5W | 59,5W | 75,5W | nasadzana | ZVi€szana Zwieszana | zwieszana IEJACA | Modernizaci
docn | 39.5W | 52w 3000k | 28w 3000k | 'STNIEACAT T way
3000K (LL55) (LL32)
30w

S-341
Stanistawice 12
Strzala =
S-411
Borowa 1 : 202,58
S-412
Borowa 2 B gt
5-413 14
B wa3 378
S 3
Borowa 3 ( 7
skrzynka) 199
S-421 Borki 8
Kolonia 2 367
S-426 15
Chrostowa 405
S5-430 13
Ciezkowice 1 24 2163
S-431 17
Ciezkowice 2 5 18,5
S-432 3
Ciezkowice 3 S 9 1018
S-449 Gidle
1 8 5 13 5 3 12 10 2488,5
5-450 Gidle
2 26 1963
S-451 Gidle 1 1
S o 4 19 2028,5
5-452
BEGERR 18 15 1011
$-454 Gorka s 24 1866
| S-457 Graby 28 756
S ) Gidle
GS 12 5 863,5
5-486
L tichwllctins 32 5 1066,5
S-494 1
Michalopol 1 ! 102.,5
S-496 8
Michalopol 2 216
§-504
Niesulow 8 1s 02
S-513
Plawno 1 3 10 16 15 24425
S-514 Gidle
4 7 33 1525,5
S--515
Plawno 2 7 18 8 5 16 2395,5
5-518 Piaski
1 5 5 17 998,5
§-519 Piaski 186
2 432
S-520 Piaski 6
3 129




1S-537 Ruda 4 23 P
2-538 Ruda 3 1 o
S-546

Skrzypiec 16 648
S-558

Steszéw 2 595
S-561

Stanislawice i 37 2982,5
S-567

Wiynice 18 486
S-575

Wojnowice H 3 6 9 1108,5
S-579 ;

Wygoda 4 17 1 3 8445
5583

Zagbrze 12 22 4 1256
S-584

Zabrodzie 2 25 929
S-604
| Ciezkowice 4 12 906
? ) Kotfin i 24 s
5-626 Kotfin 17 P
$-627 Ojrze 9 243
5-693

Borowa 4 4 14 707
8-723

Ptawno 23 305
Przedborska

S-724

Ptawno 2 9 14 1475,5
Gidelska

S-725

Plawno Gorki 1 27 1 1196
S739

Kajetanowice 1 19 692
S-745

Borowa 7 283,5
Rokiciny

3-845 Gidle 38 "
SUMA 10 | 334 | 162 | 224 | 68 28 | 197 38 16 12 10 3 47182

Oprawy drogowe nalezy zainstalowaé na istniejgcych wysiegnikach zgodnie ze schematami.
Dopuszcza sie zainstalowanie rownowaznego sprzetu oswietleniowego przy zrealizowaniu wszystkich
wymaganych parametréw technicznych, spetnienie warunkéw wydanych przez Tauron Nowe
Technologie S.A. dotagczonych do dokumentacji jako zatgcznik, oraz zapewnieniu nie gorszych
parametrow oswietlenia, niz te wskazane w obliczeniach do projektu , co nalezy udokumentowac
kompletem symulacji z programu DIALux przy wspoétczynniku utrzymania 0.80 oraz geometrii instalacji
oswietleniowej identycznej jak ta uzyta w pierwotnym projekcie zatgczonym do dokumentaciji.




Pliki fotometryczne proponowanych opraw LED powinny by¢ dostepne na oficjainej stronie producenta
w celu mozliwosci zweryfikowania obliczen, oraz dostarczone w wersiji elektronicznej wraz z wymagana
dokumentacja.

Obliczenia nalezy dostarczy¢ w wersji PDF oraz na zyczenie zamawiajgcego w wersji pliku
zrodtowego ogélinodostepnego programu Dialux (.dIx) (plik roboczy, edytowalny do programu
Dialux) dla sprawdzenie poprawnosci obliczen.

Nalezy réwniez dotgczy¢ oryginalne karty katalogowe potwierdzenie spetnienia wszystkich
wymogow technicznych opisanych w dokumentacji sygnowane pieczatkg oraz podpisem producenta lub |
dystrybutora sprzetu wraz z datg sygnowania, nie starsza niz 30 dni, deklaracje CE oraz wymagane
certyfikaty dla opraw zamiennych. Wymaga sig aby catkowite moce opraw nie byly wieksze niz te uzyte
w projekcie.

W wybranych lokalizacjach na zyczenie inwestora zaprojektowano oprawy przekraczajgce minimalne
wymagania normy PN-EN 13201- 1 uwzgledniajgce uwarunkowania spoteczne.

Norma ta wskazuje minimalne, a nie obligatoryjne oczekiwane wyniki dla danej klasy
oswietleniowej.

Inwestor wigc jako produkt rownowazny rozumie oprawy gwarantujace nie gorsze lub lepsze
wyniki oSwietleniowe 0 mocy nie przekraczajacej tej wskazanej w projekcie i spetniajace
wszystkie kryteria techniczne.

Oferowane oprawy majg znajdowac sie w podstawowej ofercie producenta, nie dopuszcza sie
rozwiazan indywidualnych, opraw przerabianych lub konstruowanych dla tego zadania.
Zamawiajgcy oczekuje opraw, ktére umozliwig peiny serwis w przyszitosci.

Oprawa majg mie¢ mozliwo$¢ dostarczenia ich poszczegoélnych elementéw osobno, w razie potrzeb

serwisowych. Elementy, ktére majg by¢ dostepne jako czesci:

-korpus oprawy

-szyba hartowana ostaniajaca zradta Swiatta
-uchwyt montazowy

-uktad zasilania

-ukiad ochronnych przed przepigciami
-uktad zasilania

-uktad optyczny

-Zrédia Swiatta LED



Oferent musi zagwarantowac dostepnos¢ w/w elementow jako osobne elementy na okres min. 10lat.
Oferent winien z ofertg przedstawi¢ oferte na w/w czesci zamienne z okresleniem ich indekséw (do
ewentualnego zaméwienia) oraz ofertg cenowa na najblizsze 24 miesigce, tak aby zamawiajacy miat
pewnosé, ze moze w petni serwisowaé produkt np. w wypadku kolizji drogowej iub uszkodzen
wynikajgcych z przyczyn nie ujetych w gwarancji.

Oprawy LED dostarczone z gwarancjg producenta oraz wykonawcy na 96 miesigcy od daty ich
instalacji.



lll. opis techniczny

1. Opis sposobu realizacji

Wykonawca przed przystapieniem do prac modernizacyjnych oswietlenia ulicznego powinien wykonaé
niezbedne uzgodnienia takie jak:
" Pozwolenie na zajecie pasa ruchu drogowego od wiasciwego zarzgdcy drogi, wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).
2. Uzgodni¢ z Tauron Nowe Technologie S.A. :

a. Sprawy przekazania materiatéw z demontazu (oprawy) bedace mieniem TNT S.A. ,
celem dalszej utylizacji,

b. Uzgodni¢ harmonogram prac na sieci z wiascicielem sieci.

(o Spei¢ wymogi zawarte w warunkach remontu okreslonych przez Tauron Nowe
Technologie S.A. , stanowigcych zatgcznik do SIWZ.
Prace zwigzane z modernizacjg oswietlenia ulicznego powinny by¢ wykonywane w technologii prac pod
napieciem, za wyjgtkiem uzasadnionych przypadkéw wymagajgcych wytgczenia linii. Przypadki te
nalezy zgtosié¢é do TNT S.A. celem uzgodnienia wylgczenia, jego czasu trwania i sposobu wykonania
pracy, aby czas wylgczenia ograniczy¢ do minimum.
Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP( nalezy zgtosi¢
pracownikéw do przeszkolenia w Tauron Nowe Technologie S.A.), zapozna¢ ich z odpowiednimi
instrukcjami.
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do
wykonywania prac w tym zakresie.
Harmonogramy pracy nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz zespotem projektujgcym przed
zamontowaniem opraw.

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:




1. demontaz oprawy:
a. wykrecenie zrodta swiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na materiaty
szkodliwe),
b. odtaczenie przewodéw WLZ od oprawy, w pierwszej kolejnosci od strony sieci i
zabezpieczenie ich przed przypadkowym zwarciem z czynng linig nN.
c. odkrecenie uchwytéw mocujgcych oprawe i ostrozny demontaz wraz z istniejgcymi
przewodami WLZ.

2. demontaz WLZ:

a. odigczyé przewdd fazowy od zacisku gniazda bezpiecznikowego,
b. odtgczy¢ przewdd zerowy od sieci wraz z demontazem zacisku AL./Cu,
c. ostroznie wyciggna¢ przewdd z wysiggnika i zwingg.

3. demontaz gniazd bezpiecznikowych

a. wyjaé wktadke topikowa,

b. odtgczy¢ przewod od zacisku na gniezdzie,
- odkrecié¢ gniazdo bezpiecznikowe,
d. odpigé wraz z demontazem zacisku AL./Cu przewod fazowy sieci nn.

W/w materialy z demontazu nalezy rozliczy¢ zgodnie z ustaleniami z UG Gidle, w przypadku materiatéw
bedacych na majatku gminy, oraz z Tauron Nowe Technologie S.A. w przypadku materiatow bedgcych
majgtkiem TNT S.A. .




W zakresie prac montazowych nalezy wykona¢:

1. Montaz WLZ:

WLZ powinien byé wykonany przewodem YDY 2x1,5mm na napiecie 0,6/1kV. Przewéd nalezy
wprowadzi¢ do wysiegnika w rurze ochronnej PESZEL karbowanej 16 mm.

W celu prawidtowego podigczenia oprawy nalezy:

a) od strony oprawy podigczy¢ przewdd WLZ pod zacisk fazowy | zerowy oprawy

b) od strony zasilania przewdd zerowy WLZ za pomocg zacisku AL./Cu poditgczy¢ do przewodu
zerowego sieci, przewod fazowy nalezy podigczy¢ do oprawki bezpiecznikowej izolowanej (np. BZO-01
dia linii napowietrznej, SV 29.25 dla linii napowietrznej izolowanej oraz typu IZK dia linii kablowych).

8 Gniazda bezpiecznikowe nalezy zamontowaé bezposrednio na linii, za pomacag odpowiedniego
zacisku, podpig¢ przewod zasilajgcy za pomoca zacisku pradowego ALCu do bezpiecznika, od
bezpiecznika poprowadzi¢ przewdd zasilenia oprawy, wyposazy¢ we wkiadke topikowg 6A.

3. Zaprogramowanie opraw LED zgodnie z instrukcjg instalacji producenta w tryb redukcji mocy.

4. montaz opraw:

Oprawe LED przed zamontowaniem na sieci , nalezy sprawdzi¢ za pomocg przewodu czy jest sprawna.
Sprawna, sprawdzong oprawe zamontowac za pomoca zintegrowanych uchwytéw o srednicy zgodnej
ze $rednicg wysiegnika, do wysiegnika lub na stup pionowy, nastepnie podiaczy¢ przewody WLZ do
zaciskow zerowego i fazowego.

5. Pomiary koricowe:

Nalezy wykonaé pomiary natezenia oswietlenia.

Prace wykonac¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robé6t zatgczonym jako zatgcznik do niniejszej

dokumentaciji.

2. Zasilanie projektowanych opraw oswietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanych opraw oswietlenia nalezy wykona¢, poprzez podigczenie do istniejgcych
obwodoéw oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Gidle.



Oprawy os$wietleniowe na kazdym stupie zasili¢ przewodami YDY 2x1,5mm? 0,6/1 kV. Dla sieci
napowietrznej przewidzieé 4 m przewodoéw dla kazdego stupa, dla sieci kablowej - 8 m przewodoéw dla
kazdego stupa.

Jako zabezpieczenie stupowe zastosowac:

a) dla linii napowietrznej gotej ztgcze np. BZO-01 z wktadkg topikowa gG B6A z zaciskami AL/Cu
typu np. SL 2.11;

b) dla linii napowietrzenie izolowanej ztacze np. SV 29.25 z wktadkg topikowg gG 6A z zaciskami
AL/Cu typu np. SLIP 22.12;

c) dla linii kablowej ztgcze bezpiecznikowe np. typu IZK z wkiadkg topikowg gG 6A .

3. Oznakowanie

Zgodnie z zaleceniem inwestora w trakcie prac nalezy nanies ponownie wiasciwe,
czytelne oznakowanie na oprawach. W przypadki sieci oswietlenia ulicznego bedacej w
eksploatacji inwestora czytelne oznakowanie nalezy nanies¢ réwniez na stupach
oswietleniowych. Prace te nalezy wykonaé po konsultacji z Tauron Nowe Technologie S.A.
oraz zgodnie z wydanymi warunkami. Tabliczki zamontowac¢ w taki sposéb, aby napis
skierowany byt w strone drogi.

4. Ochrona od porazen

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zaprojektowano samoczynne,
szybkie wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach
normalnie nie bedacych pod napieciem. Wszystkie czesci przewodzgce czynne wykonane
sa w Il klasie izolacji.

Wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, wyniki zaprotokotowaé, protokét



przekazaé inwestorowi.

Nalezy ponownie przeliczy¢, wartos¢ i charakterystyki zabezpieczen gtéwnych w stacjach
transformatorowych oraz szafkach o$wietlenia ulicznego SOUL.

5. Obwody oswietlenia ulicznego ze stacji CZW40845 Gidle

Stan istniejacy stupdéw na obwodach oswietleniowych kwalifikuje je do wymiany. Stupy sg
skorodowane i stanowig zagrozenie. Obecny stan mozZe uniemozliwi¢ wymiane opraw na nowe.
Wymiane wyeksploatowanych stanowisk nalezy ustali¢ z inwestorem. Nalezy wymienic istniejgce
stanowiska stupowe w ilosci 38 szt. na stupy stalowe, ocynkowane, okragte o wysokosci 4m bez
wysiegnikéw (parkowe), o $rednicy wierzchotka fi 60 mm. Typ i producenta stupéw nalezy ustali¢
przed realizacjg z inwestorem.

6. Uwagi koncowe

Roboty budowlane zwigzane z zakresem okreslonym niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami PN-IEC, oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Nalezy w spos6b wiasciwy zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robét, ustali¢ rozpoczecie prac z wiascicielem sieci oraz wiasciwym zarzadcg drogi przy ktorej
usytuowane jest oswietlenie uliczne.

Po zakoriczeniu robét, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujacych prac:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodoéw i kabli,
- wykonanie pomiaréw oswietleniowych dla wybranych przez Inwestora odcinkéw drég
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakoriczeniu robét nalezy uporzgdkowaé oraz przekazaé protokolarnie.



W ramach niniejszego opracowania projektowego przewidziane sg nastepujgce roboty budowlane:

1. Demontaz 1099 szt. opraw o$wietleniowych, przewodéw zasilajgcych oprawy,
zahezpieczen stupowych; '

2. Montaz 1099 szt. opraw o$wietleniowych LED z autonomiczng redukcjg mocy;

3. Zainstalowanie przewodoéw zasilajgcych nowe oprawy oswietleniowe wraz z
zabezpieczeniami i nowymi zaciskami odpowiednio dla rodzaju sieci
4. Wykonanie pomiaréw o$wietleniowych dla wybranych przez Inwestora odcinkéw drog.

5. Demontaz 38 szt. Stupdéw stalowych o$wietleniowych zasilanych ze stacji CZW40845
Gidle

6. Montaz 38 szt. Stupéw stalowych ocynkowanych na obwodach oéwietlenia ulicznego
zasilanych ze stacji CZW40845

N

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

IV. Obliczenia fotometryczne
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Edylor

Telefon
faks

o-Mail

$-745 Borowa /| Wyniki szczegdlowe

530m
= & =
=4
|—
0.00
" oo 4100m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 41.000 m, Szerokos¢: 5.300 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
‘Wybrana klasa i : MES ¥ ia fi zostaly spelnione.)
L, [ed/m?) uo ur o Ti%) SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.53 0.44 0.57 14 0.82

Warloéci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

2050 2035 2040 <15 2050

v ' v v '

a
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Gmina Gidle - modernizacja LED
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Edylor
Telafon
faks

e-Mail

$-413 Borowa / Wyniki szczegdtowe

540m

—
—

0.00

0.00

‘Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowanla

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 42.000 m, Szerokosé: 5.400 m
Sialka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

‘Wartadci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warloécl zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

4200m

Skala 1:344

ymagania f zostaly spelnione.)

Ly, [ed/m?) uo ul T SR
052 045 058 13 082
z050 2035 2040 s15 2050

s v v 4 +
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Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Talafon

-Mail

5413B /Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokoéé: 5,400 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspbélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszezenla opraw

3) ;4-||

U]
b b I-uu m J
000 4200m (&)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien $wieliny (Oprawa): 5850 Im Wartoéci maksymalne mocy oéwietleniowej
cd/ki

Strumien Swietlny (Lampy): 5850 Im przy 70" 518 dm

Mo opraw: 40.5W przy 80" 143 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dale Prey Sl 900 cdim o
Odstep stupa: 42.000m ainstaowanym | gotowym do uzythu stviaris,

Wysokosé montazu (1): 8.500 m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 9

Wysokos¢ punkiu swietihego:  8.390 m Rozmiaszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.200m o$wistleniowsj G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 00" Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiggnika (4): 1.500 m oslepiania D.3.
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Gmina Gidle - modernizacja LED
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$-411 Borowa / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko&¢: 5.400 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

41
g
(1)
& i I'G—ﬂﬂ m I
000 4z00m @
Oprawa. AEC ILLUMINAZIONE SRL -TRON Zsro 228 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON

Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX
Strumier wiellny (Oprawa): 5850 Im Warlo$ci maksymalne mocy oéwielleniowej

Strumien Swietlny (Lampy): 5850 Im przy 70°: 518 cd/dm

Moc opraw: 405w przy 80° 143 cd/idm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dale przy 80°:  0.00 edikim

G s oo St e
Wyackokc montay (1): &S00 wi dna moc oéwielleniowa powyzej 90",
Wysokost punklu Swietinega: ~ 8.390 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.800 m oéwietleniowe] G2.

Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.3.
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Gmina Gidle - modernizacja LED 3

DIALux

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

5-693 Borowa kier. Zabrodzie / Wyniki szczegdtowe

21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED 1

DIALux

21.06.2021
Edylor
Telefon
faks
e-Mall
$-412 B I Dane pl nia

(Szerokas¢: 5.400 m, Liczba paséw Jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@) !

[
@)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON

Warloéci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70" 518 cd/kim
przy B0": 143 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
W kaidym vy

zalnstaiowanym | goiowym do ubyliu obwielieniu.
Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswistleniows] G2.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu

Profil ulic
- 560 m y
= A4 =] Jezdnia 1
—
0.00 Wspélczynnik konserwacii: 0.80
0.00 ;zrolm Rozmieszczenia opraw
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Lista pél oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 43,000 m, Szerokosé: 5.600 m
Sialka: 15 x 6 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa céwietleniowa: MES (Wszy wymagania zoslaly ) Eli l:t :[
L, [edim?] uo u TI%) SR . * & sm
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.50 0.44 0.58 14 0.75 —— g
Wartoécl zadane wedlug Klasy: 2050 2035 2040 515 2050 0.00 40.00m
Spelnione/nie spelnione: e < e g (
Oprawa:
Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien $wietlny (Oprawa): 5850 Im
Strumier $wistiny (Lampy): 5850 Im
Moc opraw: 405W
i jedr ie na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Wysoke$é montazu (1): 8.500 m
Wysokoéé punklu swietinego:  8.390 m
MNawis (2): -1.800 m
MNachylenle wysiggnika (3): 00"
Diugose wysiggnika (4): 1.500 m

oélepiania D.3.

-
Strona 121

DIALux

21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

—h
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DIALux

21082021

Edylor
Telefon

e-Mail

S-745 Borowa / Dane planowania

Edylor
Telefon
faks
o-Mall
S412B 1 Wyniki szc Gt
540m Profil ulicy
— z
C — Jezdnia 1
—
0.00 Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Rozmleszezenla opraw
000 4000m
Wspétczynnik konserwacji: Skala 1:329

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 5.400 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Ly, [edim?] uo
Warloéci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.51 0.46
‘Warloéci zadane wediug klasy: 20.50 2035
Spelnione/nie spelnione: v

(Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly speinione.)

= ——7]

(Szerokos€: 5.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)

(3) b=

[
@)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON

Warlodci maksymalne mocy oéwietleniowe]

przy 70°: 518 cd/kim

przy B0": 143 cd/kim

przy 90" 0.00 cd/kim

W kazaym larunku tworzaeym podeny kat 2 doln bnin plonawy pay
zalnstalowanym | gotawym do uzylku obwletleniu,

Zadna moc owielleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswistleniowsj G2.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu

U I SR ; i
0.61 13 0.84 0.00 41.00m
2040 =15 20.50
Oprawa:
! o Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumier swiellny (Oprawa): 5850 Im
Strumier $wietlny (Lampy): 5850 Im
Moc opraw: 405wW
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep slupa: 41.000 m
Wysoko&¢ montazu (1): 8.200m
Wysokosé punklu Swietinego:  8.090 m
Nawls (2): -1.300 m
Nachylenie wysiggnika (3): 00"
Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m

oflepiania D.3.

— s
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21.06.2021

Edylor
Telefon

e-Mail

$-693 Borowa kier. Piaski / Wyniki szczegélowe

[, 530m
— \ g
—
0.00
0.00 40.00 m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 5.300 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalene elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES Wszystki ia fol yezne zostaly ione.)
L,, [edim?] uo ul T SR
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.53 0.43 0.57 15 0.83
Warloéci zadane wedlug klasy: 20.50 20.35 2040 515 20.50
Spelnione/nie spelnione: < s o o F g

Strona 117

' DIALux

21.06.2021
Edylor
Talefon
faks.
o-Mall
5-693 B kier.Skrzypiec / Wyniki Glow
- 530m
—
0.00
0.00 “4000m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista pél oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoéé: 40.000 m, Szerokosé: 5.300 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
L, fedim?] uo u T SR
WarloScei rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.52 043 0.58 14 0.84
Warto$ci zadane wedlug klasy: 20.50 2035 2040 =15 20.50
Spelnione/nie spelnione: "4 "4 o s o
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Gmina Gidle - modernizacja LED 1 D |ALUX

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

$-693 Borowa kier.Skrzypiec / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenla opraw

™
@ i
m
! o] L
T 4000m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON
Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumieri wiellny (Oprawa): 5850 Im Warlosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumieri $wiellny (Lampy): 5850 Im 518 cdikim
Moc opraw: 40.5W 143 cdfidm
i ie: j ie na dole D00cdim) " oy
Odstep supa: 40.000m by posem
v | galowym da ulythu ofwistieniu.
Wysakaé: montatu (1 ., D00 Zadna moc o$wielleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punklu éwietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2: -1.600 m oéwietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenle speinia wymagania Kasy indeksu
Dlugoét wysiegnika (4): 1.500 m oélepiania D.3.

"
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021

Edylor
Talelon
faks.

a-Mail

$-693 Borowa kier. Zabrodzie / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.600 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspblczynnik konserwacii: 0.80

Rozmleszczenla opraw

.
(3) h
1
s 2 La.ro m L
0.00 4300m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL FTRON Zero 228 STU-M 4,35-2M VEX |-TRON

Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX
Strumien Swietlny (Oprawa): 5199 Im Warta&ci maksymalne mocy oéwietleniowsj
Strumien swietiny (Lampy): 5199 Im przy 70°: 534 cd/kim
Moc opraw: 3BOW przy 80°: 246 cd/kim

j nie na dole przy 90°: 3.03 cd/klm

Odstep stupa: 43,000 m W ka2dym kierunios twerzaeym podany kal Z dolng linig planows przy
Wysoko$é montazu (1): B.000 m ainstaiowanym | golowym do utytks aéwieeniu,

Wysokoéé punklu dwiellnego: ~ 7.890 m Zadna moc o$wielleniowa powyzej 95°.

MNawis (2): -0.700 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00" aslepiania D.2.

Diugo$é wysiegnika (4): 1.500 m

o
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DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

$-413 Borowa ul.Mokra /| Wyniki szezegdlowe

] g i

0.00
0.00 40.00 m

Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329
Lista p6l oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 40.000 m, Szerokosé: 4.300 m

Slalka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [ed/m?] uo u T SR

Warloéci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.31 0.56 0.68 12 0.92

Warlosci zadane wedlug klasy: 2030 2035 2040 515 !

Spelnione/nie spelnione: < v = 4 of =

&
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021
Edylor
Telefon
faks
e-Mail

S-413 Borowa ul.Miodowa / Wyniki szczegélowe

- 440m
= Ay

0.00
0.0 4000m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329
Lista p6l oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 40,000 m, Szeroko$é: 4.400 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynaleine elemenly uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oéwistlenlowa: ME6 ( fo y zostaly ione.)
Ly, [edim?] uo u - TI% SR
Warloéci rzeczywisle wedlug obliczenla: 0.35 046 0.56 13 0.86
Warloci zadane wedlug klasy: 2030 2035 2040 215 i
Spelnione/nie spelnione: Fa & o < <

A
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i e sy LD : DIALuUX

21,06 2021

Edylor
Telefen
faks
e-Mall

$-413 Borowa ul.Miodowa / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokot: 4.400 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspalczynnik konserwaci: 0.80

Rozmleszczenla opraw

#
(3) ja
|
)
e h I-'-ﬁo m o
"o 4000 m )
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX
Strumier $wietlny (Oprawa): 3510 Im Warlosci maksymalne mocy oéwielleniowej
Strumien $wieliny (Lampy): 3510 Im przy 70" 518 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy 80" 143 cd/ikim

tie na dole przy 90 0.00 ed/kim

L2 izl ! W kadeym Wierunkos tworzacym podany kal z doing ing plonowa pzy
Odstgp shipa: s 40000 m aainstalowanym | golawym do uzytki obwietieni,

Wysokosé montazu (1): 7:800.m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Wysokog¢ punklu $wietinego:  7.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.500 m oéwietleniowej G2.

Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oélepiania D 4.
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Gmina Gidle - modernizacja LED 3 D |ALUX

21.08.2021

5-693 Borowa kier. Piaski / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

@) ﬂ

)
¢ n 1-1.50 m )
0.00 40.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zera 228 STU-M 4.40-2M VEX -TRON

Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien §wieliny (Oprawa): 5850 Im Warlo$ci maksymalne mocy odwielleniowej
a

Strumier Swietiny (Lampy): 5850 Im 18 cd/kim
Moc opraw; 405 W y 80" 143 cd/kim
i i jed ie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
g W Kaddyim Kisrunk WOrZRCym podany k! 2 dolng i ploncw przy
&ds(!p b . 40.009'm 2ninstaiowsnym | golowym do ufythy ofwiatienks.

Yaokodt moatan (1 7.900m Zadna moc oswielleniowa powyze] 90°.
Wysokost punkiu Swietinego:  7.790 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.500 m oéwietleniowe] G2.

Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4); 1,500 m oélepiania D.3.

-
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! DIALux

21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

$-413 (skrzynka) Borowa | Wyniki szczegélowe

El H=1

0.00

000 4350m

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:354

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 43.500 m, Szerokosé: 4.200 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Ly [ed/im] ue U TI%] SR
Warloéci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.38 046 0.49 12 083
Warlosci zadane wedlug klasy: 2030 2035 2040 215 1!

v v s v

Spelnione/nie spelnione:

Strona 108

DIALux

Gmina Gidle - modernizacja LED

21082021
Edylor
Telafon
faks
e-Mail
S413B (1 ) | Wyniki szczegdlowe
4.50m
— i
— B
0.00
0.00 4200m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME6 (Wszystkie folomatry zoslaly ione.)
L, [edim?] uo ul TIH%] SR
‘Warlo$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.36 0.45 0.50 13 0.83
Warloéci zadane wedlug klasy: 2030 2035 2040 =15 i
Spelnione/nie spelnione: v F o o =
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Gmina Gidle - modernizacja LED

: DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

o-Mail

$-413 Borowa (boczna) / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokoé: 4.500 m, Liczba paséw Jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

% 4.00m

T o0 200m

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

Strumier $wietiny (Oprawa): 3510Im aksymalne mocy oéwietleniowsj

Strumieri $wieliny (Lampy): 3510Im 518 cd/kim

Moc opraw: 210W 143 cd/kim

R s j ie na dale 0.00 cdlidm

Odstep slupa: 42.000 m o cnl s i i

Wysokos¢ montazu (1): 7.800m Zadna moc oswielleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punkiu $wietihego: ~ 7.690 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy

Nawis (2): -1.000m oswietleniowe] G2.

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Dlugo&€ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.4.

-
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21062021

Edylor
Telafon

e-Mail

5-413 Borowa ul.Mokra / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokose: 4.300 m, Liczba pas6w jezdnl: 1, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaci: 0.80

Rozmleszczenla opraw

@ M

n

El [ I

' . T2som [

000 40.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX FTRON

Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

Strumien swiellny (Oprawa): 3510 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumier swietiny (Lampy): 3510 Im przy 70°: 534 cd/kl;
Moc opraw: 27.0W przy 80°: 246 cd/kim
F i i jedr ie na dole przy 90°: 3.03 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m W ka2dym Kisrunkil IworZacym podeny kl 2 daing linia planowy przy
Wysoio$é montazu (1) 7.800m ‘zalnstalowanym | gotawym do utythu ofwiatienu.
Wysokoé¢ punklu éwietinego;  7.690 m Zadna moc o$wielleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -2.500 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nachylenle wysiggnika (3): 00° oéleplania D.3.
Diugose wysiggnika (4): 1500 m
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DIALux

21.06.2021

Edylor
Telofon
faks
e-Mail

S-584 Zabrodzie | Wyniki szczegélowe

- 550m
_— —- —
—
0.00
R 4300m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 43.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES I\ i iz zostaly i )
L, [ed/m?] uo ul TI[%] SR
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.51 0.42 0.50 14 0.76
Warlosci zadane wedlug Klasy: 2 0.50 2035 2040 515 z0.50
Spelnione/nie spelnione: o o e W 4

a
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DIALux

21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Talelon
faks.
o-Mail

S-584 Zabrodzie - boczna | Wyniki szczegélowe

Bl ® s

0.00

0.00 50.00m

‘Wspblczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401
Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 50.000 m, Szerokos¢: 4.500 m
Sialka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczna: Jezdnia 1.
Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wistleniowa: MEE (Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cdim?] uo U TI%) SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.34 043 041 12 080
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 2040 <15 !
Spelnione/nie speinione: o f g o = 4

-
Strona 107

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

$-584 Zabrodzie - boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko&é: 4,500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

H 01 .
030m [

000 5000m (]

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

Strumien Swiellny (Oprawa): 3510 Im Wartosci maksymalne mocy o$wielleniowe]
Strumien $wieliny (Lampy): 3510 Im przy 70°: 12 cd/klm
Moc opraw: 210w przy 80°; 220 cdfklim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.14 cdfkim
Odstep stupa: .000 m K przy
Wysokos¢ montazu (1) 8.000 m ‘zalnstalawanym | galowym do uzylku obwietieiu,
‘Wysokas¢ punktu dwietinego:  7.890m 2adna moc owietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -0.300 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00° oélepiania D.3.
Dlugoéé wysiggnika (4) 1.500 m

Gmina Gidle - medernizacja LED
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DIALux

21082021

Edylor
Telsfon
faks

e-Mail

§-413 (skrzynka) Borowa / Dane pl ia

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenia opraw

o~ _{

)

BE— — —H Iﬂl50 ) x|

0.00 a350m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien $wietlny (Oprawa). 3510 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wielleniowe]
Strumieri swietiny (Lampy);  35101m przy 70° 518 cdikim
Moc opraw: 27.0W przy 80%: 143 cd/kim
h joradle Py 0B0cdm
DQidsiop slisa; ss50m zdumwalmnlqﬂwwmd:umunwlg:hmu.
WysokoS¢ montazu (1): 8.000m Zadna moc oSwielleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punkiu éwietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oéwietleniowe] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu
Diugost wysiggnika (4): 1.500 m o$lepiania D.4
-
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Gmina Gidle - modernizacja LED i DIALUX Gmina Gidle - modernizacja LED D IALux

o 00.7az 21.06.2021
Edylor Edylo
Telelon Telgfon
faks faks
e-Mail &-Mail

§-739 Kajet. 1 Dane pl ia

$-518 Piaski ul.Miodowa / Wyniki szczegolowe

—> 520m
f— > =
o
—
0.00
.00 43.00m
Wspalezynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$¢: 43.000 m, Szeroko&é: 5.200 m
Slatka: 15 x 6 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa i i MES [\ y ia fi zostaly spelnione.)
Ly, [ed/m?] uo Ul TI%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.35 0.43 0.50 12 077
Wartokcl zadane wedlug klasy: 2030 20.35 2040 s15 !

Spelnione/nie spelnione:

L4 s b4 v«

Gmina Gidle - modernizacja LED

&
Strona 101

DIALux

#1.06.2021
Edylor
Telafon
laks
a-Mail
5-739 Kaj 1 Wyniki szczegétowe
- 550m
— =
—
0.00
0.00 4200m
‘Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 42.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Slatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa odwietleniowa: MEE (Wszystkie wymag: y zostaly ione.)
Ly, [edim?] uo ul TI[%] SR
‘Warloéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.36 0.42 0.55 15 0.90
Wartoéci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 =040 =15 !

Spelnione/nie spelnione:

s s + v

-
Strona 103

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspalczynnik konserwaci: 0.80

Rozmleszczenla opraw

F=—=—=T1]

-250m

0.00
Oprawa:

Strumien Swieliny (Oprawa):
Strumien éwiellny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstgp stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysoko§¢ punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugo&é wysiggnika (4);

42,00 m

L
@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX |-TRON

Zero 228 STU-M 4.35-2M VEX

5199 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej
§199Im g 518 cd/kim

BOW 143 cd/kim

jednostrannie na dole
42.000 m

8.000m

7.890m

-2.500m

00°

1.500 m

przy 90°: 0.00 cd/kim

v kg2 doing
Zalstaiowanym | golowym do. uzytku abwietieriu,

Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswistisniowsj G2.

Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 102

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telsfon
faks

e-Mail

$-584 Zabrodzie / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnla: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Rozmleszczenla opraw

H— — —H]

0

@
) p-]

T
o

2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON

Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70" 518 cd/klm

przy 80°: 143 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W ka2dym kisnunku worzacym podany kal Z doing inig plonowa pray.
ZalnstaioMaNY | GoloWYM B0 uZyKu ohwietlerki,

Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowe] G2.

Rozmieszczenle spelnia wymagania kiasy indeksu

-0.50m
0.00 43.00m

Oprawa:

Zero 228 STU-M 4.35-2M VEX
Strumien Swietiny (Oprawa): 5199 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5199 Im
Moc opraw: 35.0 W

jed nie na dole
Odstep slupa: 43.000 m
Wysokosé montazu (1): B.000 m
Wysokosé punktu éwielinego:  7.890 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiggnika (3): 00"
Dlugosé wysiggnika (4): 1.500 m

oslepiania D.3

-
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Gmina Gidle - modernizacja LED k.

DIALux

21.06.2021

Edylor

Telefon
faks

e-Mail

5-518 Piaski ul.Gidelska / Wyniki szczegdlowe

Tl

550m

0,00

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 42.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Sialka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

‘Warlo$ci rzeczywisle wedlug obliczenia:
‘Wartoéci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.}

Ly, [edim?] uo ul o TI%] SR
0.50 042 0.54 15 0.83
2050 2035 2040 15 2050

' v v v v

Gmina Gidle - madernizacja LED

-
Strona 87

DIALux

21062021

S-518 Piaski ul. Wschodnia / Wyniki szczegétowe

= 500m
—
0.00
T oo 4150m
Wspélezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:340

Lista pé6l oszacowanla

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 41.500 m, Szercko$é: 5.000 m
Sialka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME6

Wartoscl rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartocl zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania folometryczne zostaly speinione.)

Ly, [cdim?] uo u TI%) SR
0.40 0.44 054 15 089
2030 2035 2040 s15 !

4 v ' < S

Strona 89

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.08.2021

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

S-518 Piaski ul.Wschodnia / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Er____—_,ﬂ
! i

[
o0 a150m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX

Strumieri $wiellny (Oprawa): 5199 Im Warloéci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wieliny (Lampy): 5199 Im przy 70%: 518 cd/kim
Mac opraw: 3s.0W przy 80" 143 cdikim

* : , przy 90°: 0.0 cd/kim

ie na dole els i o b i =
by kieru rzacym o

Odstep stupa: 41.500m e S m";h'"zm_mf A plneap
Wysokost montatu (1): ~ 7.900m Zadna moc owietleniowa powyzej 90°,
Wysokosé punklu $wietinego:  7.790 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy macy
Nawis (2): ‘ -2.300m owietleniowsj G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0*° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiggnika (4): 1.500 m oslepiania D.3.

Gmina Gidle - modernizacja LED

—
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DIALux

21062021

S-518 Piaski ul. I Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

‘Wspélczynnik konserwac]i: 0.80

Rozmieszczenia opraw

E— — —H]

0.00
Oprawa:

Strumieni $wietlny (Oprawa):
Strumien $wieliny (Lampy):
Moc opraw:

(4)
3) f
4]
050m [
4300m @)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX

Odstep stupa:
Wysokosé montazu (1):

Wysoko&¢ punkiu swietinego;

MNawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugoéé wysiegnika (4):

3510 Im Warloci maksymalne mocy oswietlaniowej
3510 Im przy 70° 518 cdikim
27.0W przy B0": 143 cdikim
I ie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
'43 000 m W kazdym Kierunku tworzacym podany kyl 2 dolng linig plonowa przy
8 ﬂ-nﬂ m zalnsta/owanym | gelovwym do uzythu ofwietenks.

0 Zadna moc oéwielleniowa powyZej 90°.
7.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
-0.500 m oswietieniowsj G2.
00° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
1.500 m osleplania D.4.
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021

$-520 Piaski Skrzypnik | Wyniki szczegélowe

El © =

0.00

0.00 44.00m

Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:358

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 44.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

‘Wybrana klasa oéwietleniowa: ME6 (Wszystkie ia fot y zostaly speinione.)
Ly, [edim?] uo U TI[%) SR
Warlosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.35 0.50 0.49 10 082
Warloscl zadane wedlug kiasy: 2030 2035 2040 215 I
Spelnione/nie spelnione: g ¥ B v v
A
Strona 93

DIALux

Gmina Gidle - modernizacja LED

21062021
Edylor
Telsfon
faks
&Mzl
S-519 Piaski / Wyniki olowe
., 550m
L
T
—
0.00
0.00 40.00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: MEG (Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/im?] uo U Ti%) SR
Warloéci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.30 045 0.62 15  0.85
Warloéci zadane wediug klasy: 20.30 2035 2040 515 i

v ! v S S

Spelnione/nie spelnione:

— &
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Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.08.2021

Edylar
Telefon
faks

e-Mail

§-519 Piaski / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwaci: 0.80

Rozmieszczenia opraw

i
@) '
[

i — 1-2-00 m Py

0.00 40.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX
Strumier $wiellny (Oprawa): 3510 Im Warltoéci maksymalne mocy oswielleniowej
Strumieri §wieliny (Lampy): 3510 Im przy 70°: 536 cd/kim
Moc opraw: 270w przy B0": 278 cdikim
Rozmieszczenie: jednoslronnie na dole przy 90°: 4.88 cdikim
Odslep stupa: 40.000 m W kaddym przy
Wysokodé montazu (1): 7.700 m zalnstalowanym i golowym do utytky oéwietenk,
Wysokost punklu $wietlnego:  7.590 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.000 m oflepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00"
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1500 m
Strona 84

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

§-518 Piaski ul.Gidelska / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerakosé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

'4).
@) h
(1)
4 i I—uu m
0.00 4200m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON
Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX
Strumier Swietlny (Oprawa): 5850 Im Warloéci maksymalne mocy o$wielleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5850 Im przy 70° 18 cd/kim
Moc opraw: 40.5W przy 80°: 143 cd/kim
F i J ie na dale przy 80°:  0.00 cd/kim
Odstep stupa: 42.000 m wi
s zalnstalowanym | galowym do tythy obwieterks.
\Wysokosé montazu (1): 8.000m dna mot oéwietleniowa powyzej 90°.
WYS“"G“: punklu swietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.500m oswietleniowe] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oéleplania D.3

Y
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Gidle - modernizacja LE DlALux

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

5-496 Miachalopol / Wyniki szczegétowe

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 45.000 m, Szerokosc: 4.200 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Warlosci rzeczywisle wedlug obliczenia:
Wartoscl zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

Skala 1:365

2oslaly spelnione.)

L, [edim?] uo u o TI[% SR
031 0.44 0.48 13 087
2030 2035 2040 <15 '

v v L4 <

Gmina Gidle - modernizacja LED

-
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DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

5-558 Steszéw | Wyniki szczegétowe

@

—
L
—

| i 4.70m
0.00

0.00

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Paole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 43.500 m, Szerokoéé: 4.700 m
Sialka: 15 x & Punkty
Przynaletne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawilerzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa i i : MEE

4350m

Skala 1:354

Warto&ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

ia folometryczne zostaly spefnione. )

L, [edim?] uo U TI%] SR
038 0.43 0.46 15 091
2030 2035 2040 515 i

v ' v v

&
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Gmina Gidle - modernizacja LED 4

21.08.2021
Edyor
Telefon
faks
e-Mail
S-558 Stgszdw / Dane pl lia
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.700 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspslezynnik konserwac]i: 0.80
Rozmieszczenia opraw
[
() H
U]
H 250m I
Tono a350m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX
Strumien Swietlny (Oprawa): 5199 Im ‘Warlo$ci maksymalne mocy o$wietlleniowej
d/kim

Strumieri swietiny (Lampy): 5199 Im przy 70" 518c

Moc opraw: 350W przy B0 143 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole vﬁ'a 90‘: ot 0.00 cﬂ""’:‘ a2 doma s

Odstep stupa: ) 43.500 m nn-u::nn;... : ; mT&TLM,.Z.J“ il plonces przy
Wysakosé montazu (1): 7.600m Zadna moc oéwielleniowa powyZej 95°.
WysokosS¢ punklu swietinego:  7.490 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): odwistleniows] G2.

Nachylenie wysiggnika (3): Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugost wysiggnika (4): oslepiania D.3.

Y
Strona 90

Gmina Gidle - mode!

S-520 Piaski Skrzypnik / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko&é: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwac]l: 0.80

Rozmleszczenla opraw

-
Ay L
1)
EC T I
050m [
0.00 45.00m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL -TRON Zera 228 STU-M 4.40-1M VEX -TRON

X Zero 228 STU-M 4.40-1M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): ~ 2910Im Wartoéci maksymalne mocy o$wielleniowe]
cd/k

Strumien $wietlny (Lampy): 2910Im przy 707: 518 m

Moc opraw: 215W przy 80" 143 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.0 cd’/kim

Odstep shupa: 44.000m Mrasitossfpntiny ot

wy’i":g montetu (A} (E000.m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.

Wysokoé¢ punklu swietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswistleniowsj G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0o0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugoé¢ wysiegnika (4): 1.500 m célepiania D.4.

-
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Gmina Gidle - modernizacja LED 3

DIALux

21062021
Edylor
Talefon
faks
e-Mail
S5-431 Cigih Wojnowice -boczna / Wyniki szczegdétowe
450m
Er® —)
—s N
0.00
0.00 38.00m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:315
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 38.000 m, Szerokos¢: 4.500 m
Sialka: 13 x 6 Punkty
PrzynaleZne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa i MES ia f Y zostaly spelnione.)
L, [cd/m?] uo Ul T SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.30 0.54 0.68 12 0o
Wartosci zadane wedlug klasy: z0.30 20.35 2040 <15 !

Spelnione/nie speinione:

Yy & ¥ & &

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 85

Edylor
Telefon
faks

o-Mall

S-457 Graby / Wyniki szczegdlowe

470m

@

—
f—
—

0.00

Wspblczynnik konserwacii: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 40.000 m, Szeroko$é: 4.700 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wiatleniowa: ME6

‘Warlo$ci rzeczywisle wedlug obliczenia:
Warlosci zadane wedlug Klasy:
Spelnione/nie spelnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, [edim uo U TI% SR
0. 0.46 0.57 13 085
2030 2035 =040  s15 /

v v v Y ¥

Sirona 87

DIALux

21.08.2021

S-457 Graby / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokost: 4.700 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenla opraw

B — — =]

0.00
Oprawa:

Strumiefi $wietiny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysoko$é punklu $wietinago:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugosé wysiggnika (4):

[
®) s
U]
-1.50m [
4000m @)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX

3510 Im Warlosci maksymalne mocy oswistleniowej
3510Im przy 70°: 518 cd/klm
27.0W przy 80° 143 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednoslronnie na dole
W Kazdym klerunku twarzacym podany kal z deing ling plonawa przy

20800 m Zainstaiowanym | golawym do utythu akwistieniu.

7.800m 2adna moc oéwielleniowa powyzej 90°.

7.780m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy mocy
-1.500m oswietleniowej G2.

00°* Rozmieszezenle spelnia wymagania klasy indeksu
1500 m obleplania D 4.

Gmina Gidle - mode

Strona 86

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telsfon
faks
&Mall

s-496 Miachatopol / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtezynnik konserwaci: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4
3)
[
5 » I-1 s0m [
000 500m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
. Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 3510 Im Warto&ci maksymalne mocy oéwietleniowe]
Strumien $wietiny (Lampy): 3510 Im przy 7 518 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy 8 143 cd/kim
i ania na dole przy 907 0.00 cd/kim
Odstep slupa: 45.000 m T s, e gy
wys":":: m”’:{f: (r);‘ . g‘ggg m Zadna moc oswielleniowa powyzej 90°.
Wysokoté punklu éwietinego:  7.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.500 m oswietleniows] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugo$é wysiggnika (4): 1500 m oflepiania D.4.

.
Sirona 88




Gmina Gidle - modernizacja LED A

DIALux

21.08.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mall

S-431 Cigzkowice DW785 / Wyniki szczegbltowe

—
—

8.50m

i
7

0.00

0.00

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 43.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Slalka: 15 x 6 Punkty

Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES

Warlosci rzeczywisle wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie speinione:

43.00m

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Ly, [ed/m?] uo u T SR
0.62 0.37 0.50 15 0.73
2050 2035 2 0.40 =15 z0.50

+ v v v 'é

Gmina Gidle - modernizacja LED

7
Strona 81

DIALux

21062021
Edylor
Telefon
faks
o-Mall
S5-431 Cigzkowice kier.Woji 1 Wyniki o
5.00m
— -
—
0.00
000 40.00m
Wspoiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329

Lista pél oszacowanla

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoé¢: 40.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Woybrana klasa oéwietleniowa: MEG

Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenla:
Warloéci zadane wedlug Klasy:
Spelnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania folomelryczne Zostaly spelnione.)

L, [edim?] uo U TI%] SR
0.38 045 056 12 079
2030 2035 2040 s15 !

v < v v

Y
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Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.062021

Edylor
Telelon
faks

a-Mail

$-431 Cigzkowice kier.Wojnowice / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)

‘Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

o I

)
3 5 Ia 70m sl
000 40.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

Strumien Swielny (Oprawa): 3510 Im
Strumien $wieliny (Lampy): 3510 Im

Moc opraw: 27.0W
i ie: | nie na dole

Odstep stupa: 40.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 7.900m

Wysoko&¢ punkiu Swietinego:  7.790 m

Nawis (2): -0.700 m

Nachylenie wysiggnika (3): 00°

Dlugeéé wysiegnika (4): 1.500m

Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 518 cd/kim
przy B0°: 143 cd/kim
przy 90°:  0.00 cdfkim

padany kel pzy
zainstalawanym | galawym da uzytku obuietieri
Zadna moc o$wielleniowa powyze] 90°,
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswistieniowej G2.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

a

Strona B2

DIALux

21.06.2021

Edytor
Telofon
faks
o-Mail

5-431 Cigzkowice kier.Wojnowice -boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos6: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

Bl === —iII

4)
[ — -F-:}
) 1

LJ

@

-250m
0.00 38.00m
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL -TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

Strumien $wietiny (Oprawa): 3510Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3510Im

Moc opraw: 27.0W
i i ji ie na dole

Odstep slupa: 38.000 m

Wysokosé montazu (1): 8.300m

Wysokoéé punklu $wietinego:  8.190 m

Nawis (2): -2500m

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°

Diugoéé wysiegnika (4): 1.500m

Wartoéci maksymalne mocy oswielleniowej

przy 70°: 528 cd/kim

przy 80° 198 cd/kim

przy 90%  1.50 cd/kim

W kazdym padany kel z Py
aainstalawanym | gatowym da u2ylku obwistienid,

2adna moc oéwielleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

Strona 84



DIALux

21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Telefon

o-Mail

5-432 Cigzkowice boczna | Wyniki szczegétowe

I 400m
| ]

0.00 40.00m

Wspbélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elemenly uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 [\ ystki fots zostaly speinione )

Ly ledim?] uo Ul TIfA] SR
Warlosci rzeczywiste wediug obliczenia; 041 047 0.53 13 0.85
Wartasci zadane wedlug klasy: 2030 2035 2040 £15 /
Spelnione/nie spelnione: 4 < o = 4 +

Strona 77

Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021
Edylar
Talefon
faks
‘a-Mall
5-604 Cigzkowice DW784 / Wyniki olowe
6.50m
—
—_ -y =
L
—
0.00
0.00 4150m
‘Wspélczynnik konserwaci: 0.80 Skala 1:340

Lista pél oszacowanla

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 41.500 m, Szerokosé: 6.500 m
Sialka: 14 x 6 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
MNawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly spelnione.)

L, [edim?] uo u T SR
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.66 0.38 0.56 15 0.91
Warloéci zadane wedlug klasy: 2050 2035 2040 s15 2050
Spelnione/nie spelnione: v v v i > 5

Strona 78

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telafon
ks

e-Mail

S-604 Cigzkowice DW784 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wispslczynnik konserwacjl: 0.80

Rozmleszczenla opraw

i
3) .
U]

* . :[-2‘511 m Ll

000 a150m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-3M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-3M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 10510 Im Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumieri Swietiny (Lampy): 10510 Im przy 70" 527 cd/klm
Moc opraw: 755 W przy 80°: 189 cd/kim
i i \nie na dole przy 907 1.19 cd/kim

Odstep shupa: 41.500 m ﬁmﬁTKmeﬂﬂiT il plomiry pray
Wysokos¢ montazu (1): 8.000m Zadna moc oéwielleniowa powyZej 95°.
Wysokos¢ punktu $wislinego:  7.890 m Rozmisszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.500m oswietieniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy indeksu
Dlugoéé wysiggnika (4): 1500 m oélepiania D.1.

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 78

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

$-431 Cigikowice DW785 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko&é: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdiczynnik konserwac]i: 0.80

Rozmleszczenila opraw

1)

H___

‘-I I-D.esm L

0.00
Oprawa:
Strumieri wietlny (Oprawa):

Strumieri $wiellny (Lampy):
Moc opraw:

43.00m @

AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-2M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-2M VEX

7130 Im Wartoéci maksymalne mocy oéwietleniowej
71301m przy 70° 518 cdikim
S1.5W przy B0 143 cd/kim
jedr ie na dole przy 90°: 0,00 cdikim

Odstep stlupa:

Wysokoéé montazu (1):
Wysokoéé punklu éwietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiggnika (3):
Diugoét wysiegnika (4):

W Kazaym Klerunku Iworzacym poreny kal 2 dolng fina lnowy przy

;zggumm ‘ninstalowanym | qotawym do utythy oéwietienl.

- 2adna moc odwielleniowa powyzej 95°.
7.790 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-0.800 m oéwietleniowe] G2.
00° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.3

Y
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Gmina Gidle -modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Talefon
faks
a-Mail

$-432 Cigzkowice DW784 | Wyniki szczegdiowe

7.00m
—
P —
o
—
0.00
d 000 000m
Wspsiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$¢: 40.000 m, Szerckosé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
0

Nawierzchnia: R3, q0: 0.07
Wybrana klasa oswietleniowa: MEda

(Wszystikie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, [cdim?] uo Ul TI[%) SR

Wartoci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.88 0.43 0.65 14 0.74
Wartoci zadane wedlug klasy: 2075 2 0.40 20.60 =15 2050
Spelnione/nie spelnione: = W <
-

Strona 73

DIALux

21.06.2021
Edylor
Telafon
faks
e-Mail
S-432 Clgzkowice DW785 | Wyniki g6t
8.50m
—
— e
—
0.00
000 3800m
Wspéiczynnik konserwaci: 0.80 Skala 1:315

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoé€: 38.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES

Warlasci rzeczywiste wediug obliczenia:
Warltosc| zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Ly, [ed/m?] uo ul o TI%] SR
062 0.38 0.60 14 0.80
=050 2035 2040 s15 =050

v v v v v

_—
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DIALux

21.06.2021
Edytor
Telefon
laks
e-Mail
5-432 Cig DwW785 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokost: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspatczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
(1)
4 1 :[-1 50m (A
T 38.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 228 STU-M 4.50-2M VEX |-TRON

Strumieri $wietllny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw;

Zero 228 STU-M 4.50-2M VEX

71301m Warloci maksymalne mocy odwielleniowe]
7130 Im przy 70t 518 cdkim
515w przy 80%: 143 cd/kim
i ie na dole przy 90" 0.00 cd/kim

Odstep slupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokoéé punklu Swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugosé wysiggnika (4):

W Kazdyim Kierunku twarzacym padany kel Z doing bnig plancwd przy

gzggnm'“ zainstalowanym | golowym do utytiu owistisnks.

by Zadna moc o$wielleniowa powyzej 95°.
7.680m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-1.500 m oéwietleniowe] G2.
00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.3.

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 74

DIALux

21.06.2021

S-432 Cigzkowice boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko&é: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

©) m

1)
e X I-nsu m =T
0.00 40.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien Swietlny (Oprawa): 35101Im WartoSci maksymalne mocy o$wielleniowe]
Strumien éwistiny (Lampy): 3510 Im 518 cd/kim
Moc opraw: 210w 143 cd/kim
Rozmi i j iie na dole 0.00 cd/kim =
Odstep stupa: 40.000 m
) 2ainstaiowanym | golowym da utyshu abvietiens.
Wysokost montazu (1): 7.600m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°,
Wysckos¢ punklu éwietinego:  7.490 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.900 m oswietleniows] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dilugost wysiegnika (4): 1.000 m oélepiania D.4.

&
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: DIALux

21.06.2021

Edytor
Talefon
faks
e-Mail

5-430 Cigzkowice guntowa / Wyniki szczegdlowe
4.50m
5 ® J

0.00 4000 m

Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 40.000 m, Szerokosc: 4.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elemenly uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly speinione.}
Ly, [ed/m?] uo u TIf%] SR
Wartosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.33 0.48 0.52 1" 0.83
Wartosci zadane wedlug klasy: 2030 20.35 2040 <15 !
Spelnione/nie spelnione: b g " d o < v
-
Strana 63

Gmina Gidle - modernizacja LED i D |ALUX

21.06.2021

Edylor
Telafon

faks
o-Mail

S-430 Cigzkowice kier.Graby | Wyniki szczegdlowe

[ 550m
— Foul —_—
o
—
5 000
0.00 42.00 m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:344
Lista pél oszacowania
1 Pale oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 42.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 14 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa i i ME6 ( ysikie wy ia fotomelryczne zostaly spefnione.)
L, [ed/m?] uo ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.32 0.44 0.53 10 072
Wartoéci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 2040 <156 !
Spelnione/nie spelnione: e v < < <

Strona 71

DIALux

21.06.2021

Gmina Gidle

- modernizacja LED

Edylor
Telafon
faks
o-Mail

§-430 Clgzkowice kier.Graby / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwaci: 0.80

Rozmieszczenla opraw

= — —#I

040m
0.00 4200m
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-1M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.40-1M VEX
Strumiefi $wietiny (Oprawa): 2810 Im Warto4ci maksymalne mocy o$wietleniowej

Strumieri éwietiny (Lampy): 2910 Im przy 7 518 cd/kim
Moc opraw: 215W przy & 143 cdikim

: . 2 s v ol przy 80°: 0.0 cd/kim

4 W katym klerunicu tworzacym podany kal z dolng lns planows przy

Odstep stupa: : 42.000 m zainstalawanym | golowym da uzythu edwielienlu,
Wysokos¢ montazu (1): 8:200/m Zadna moc oswielleniowa powyzej 90°,
Wysokaéé punklu $wistinego:  8.090 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.400 m oswistleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3):  0.0° Rozmieszczenle speinia wymagania Klasy indeksu
Diugost wysiggnika (4): 1.000 m osleplania D.4.

—
Strona 70

e — DIALUX

21.08.2021

Edytor
Talefon
faks

e-Mall

§-432 Cigzkowice DW784 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmileszczenla opraw

@ ¢

= — —H]

T

" -1.10m o
0.00 20.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zera 278 STU-M 4.50-3M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-3M VEX
Strumien $wietiny (Oprawa): 10510 Im Warlosci maksymalne mocy oéwielleniowe]

Strumien wietiny (Lampy): 10510 Im przy 70°: 528 cd/kim
Moc opraw: 755 W przy 80°. 198 cd/kim

. N i ie na dole przy 90°: 1.50 cd/kim

5 W Ky hiorunkl Iwarzacym podany kel Z doing ing plonowa przy

Dds'elfo:t]p: tazu (1): goﬁ:ggu i 2ainstalowanym | golowym do uzytku ofwietieni,
Wysol montazu (1): s m Zadna moc odwielleniowa powyze] 95°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  8.490 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.100 m oéwietleniowe] G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmleszczenle spelnia wymaganla klasy indeksu
Diugosé wysiggnika (4): 1.000 m oslepiania D.1.

Strona 72



DIALux

21.082021

Edytor
Telafon
faks
e-Mail

5-454 Gorka - boczna | Wyniki szczegdiowe

|_.

| Iasom

000
Wspblczynnik konserwacii: 0.80
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 45.000 m, Szerokoéé: 4.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

‘Warlo$ci rzeczywisle wedlug obliczenia:
‘Wartoéci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

0.00
45.00m

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly spelnione.)

L,, [cdim?) uo Ul TIf% SR
0.33 0.50 0.51 9 080
2030 2035 2040 <15 1

L4 4 v < J

-

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona B5

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

S-430 Cigzkowice DW784 | Wyniki szczegétowe

l

7.00m

!

Wspatczynnik konserwacii: 0.80
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 40.000 m, Szeroko$é: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
70

Nawierzchnia: R3, q0: 0.0°
Wybrana klasa oéwielleniowa: ME4a

‘Wartodci rzeczywisle wedlug obliczenia:
Warloécl zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

Skala 1:329

(Wszystki i zostaly spelnione.)

Ly, [edim?] uo ul Ti%) SR
0.86 0.42 064 15 0.76
2075 2040 2 0.60 <15 20.50

' v v ' v

_a
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DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

$-430 Cigzkowice DW784 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerakos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Rozmleszczenia opraw

"
(3) hay]
(U]
" i ]:-1,3n m L
0.00 40.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-3M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-3M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 10510 Im Warlo4ci maksymalne mocy o$wietleniowsj
Strumieri swieliny (Lampy): 10510 Im przy 70 528 cd/klm
Moc opraw: 755W Py BO:: 198 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dale przy 90%  1.50 cd/kim
g W k2 Klerunku tworzacym podany a2 doing inia planowg przy
‘Odstep slupa: 40.000 m i o ) s e
Wysoko$é montazu (1): 8.500 m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punklu swietinego: ~ 8.390 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2 -1.300m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiggnika (4): 1.000 m osleplania D.1.

-
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DIALux

Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06 2021
Edylor
Telefon
faks
e-Mail
S-430 Cig guntowa / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)

4
o~
it W

L

@

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.40-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.40-1M VEX
Strumieri $wietlny (Oprawa): 2910 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
cd/kim

Wspélezynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenla opraw

H 0]

. -1.00m

0.00 4000 m

Strumier $wiellny (Lampy): 2910 Im przy 70"

Moc opraw: 21.5W przy 80" 143 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole :"'::;wgﬁ *iwmm':ﬁ':zw i e B
Odslgp slupa: . 40.000 m zalnstalowanym | golowym do uzylku céwietieniu,

Wysakodd montazu (1): f600m Zadna moc oswielleniowa powyze] 90°.
Wysokos¢ punkiu éwietinego: ~ 7.390 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000 m obwistieniows] G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oélepiania D.4.

A
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Gmina Gidle - modernizacja LED. 3

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telafon
faks

o-Mail

$-454 Gérka DW784 / Dane pl

Profil ulicy
Chaodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

0.00 ;U‘W m

-1.30m

(Szerokosé: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@) i

U]

[
@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-3M VEX I-TRON
X

Zero 278 STU-M 4.50-3M VE:
Strumier $wietlny (Oprawa): 10510 Im

Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej

Strumieri $wietiny (Lampy): 10510 Im 528 cd/kim
Moc opraw: 7EEW 198 cdlkim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ek Lﬁ:w“"':ﬂ':‘m s T ey

: inku ' kal z doing lini pionaws |
Ogainn Supa: 3 40.000m zainstalowanym | gotowym do uzythu oéwislienss.
\Wysoka$¢ montazu (1): . 9.000m Zadna moc oéwielleniowa powyze] 95°.
Wysokos¢ punklu swietinego: ~ 8.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): ' -1.300m ofwielleniows] G1,
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugos$é wysiggnika (4): 1.000 m oflepiania D.1.

a Gidle - modernizacja LED

-
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DIALux

21.06.2021

S-454 Gorka DW784 / Wyniki szczegélowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokoéé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne slementy uliczne: Chadnik 1.

Wybrana klasa oéwielleniowa: A2

Warloéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warloéci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie speinione:

Pale oszacowania Chodnik 2
Diugo$é: 40.000 m, Szerokoéé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkly

Przynaleine elemenly uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartasci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie speinione:

y Zzoslaly speinione.)
E,, (pélsferyczna) [Ix] uo
4.76 0.76
23,00 2015
' v
yslkie wymagania ft Zzostaly ione.)
E,, (poisferyczne) [Ix) uo
9.27 0.52
25.00 20.15
+ v

-
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: DIALux

Edytor
Telefen
Taks

e-Mail

$-454 Gorka DW784 / Wyniki szczegétowe

0] 10.00 m
8.00
—>
~
A
—
[6] 0.00
; . 200
0.00 40.00 m
Wspélczynnik konserwaci: 0.80 Skala 1:329
Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 40.000 m, Szerokosé: 8.000 m
Siatka: 14 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: MEdb (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spekione. )

Ly, ledim?) uo ul TI%] SR

Wartadcl rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.79 0.41 0.69 14 0.73
Wartosci zadane wediug klasy: z0.75 2040 20.50 <15 2050
Speinions/nie speinione: f s v + v
Srona 62
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21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

S-454 Gérka - boczna / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.500 m, Liczba paséw Jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik kenserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

o
@ L
U]
H [ I”n . -
T 4500 m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.40-1M VEX -TRON

Zero 278 STU-M 4.40-1M VEX
Strumien $wieliny (Oprawa): 2910Im Warloéci maksymalne mocy o$wietleniowe]
518 cdikls

Strumier Swiellny (Lampy): 2910 Im przy 70" Im
Moc opraw: 215w przy 80" 143 edkim
Rozmi ) ienadols Py S0 0.0 cdikim
Odstep slupa: 45,000 m :I::;'":M iy

. ym | Galowym da utythu awiatiniks.
Wysokos¢ montazu (1): ~ 8.500m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°,
Wysokoé punklu $wietinego: ~ 8.390 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oswisetleniowe] G2.
Nachylenle wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugost wysiegnika (4): 1.500m aslepiania D.4.

Y
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Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Talelon
faks

e-Mail

5-575 Wojnice kier. Ci

21.08.3021

Q ice Il | Wyniki szczegdtowe

—
e o

000

‘Wspblczynnik konserwaci:

Lista pél oszacowanla

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 46.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 16 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.¢
‘Wybrana klasa o$wistlsniowa: MEG

‘Warlo$ci rzeczywisle wedlug obliczenia:
‘Wartoéci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

Skala 1:372

(Wszystkis wymagania folomelryczne zostaly speinione.)

L, [edim?) uo o TI%) SR
0.38 0.45 045 1 0.80
2030 2035 2040 s15 !

A T S

Gmina Gidle - modernizacja LED

-
Strana 57

DIALux

21062021
Edylor
Telafon
faks
e-Mail
§-575 Waojnice kier. Ci ice Il / Wyniki olowe
530m
—
— [
—>
O] 0o
-1.70
R 3.00m
Wspatczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:322
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 39.000 m, Szeroko$¢: 5,300 m
Sialka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070 ‘
Wybrana klasa i iowa: MES (Wszystkie wymaganis ne zostaly spelnione.)
L, [ed/im?] uo ur o TI%) SR
Warlodci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.54 0.43 0.55 14 0.79

Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

2050 2035 2040 <15 20.50

v v v v 4

a
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21062021

S-575 Wojnice kier. Cigzkowice Il / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.300 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 1.700 m)

Wspdiczynnik kanserwacji: 0.80

Rozmieszczenla opraw

=

(3)

3

(4]

.H.-—_

=il Ey

-1.00 m L
P o @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX
Strumieri $wietiny (Oprawa): 5199 Im Warloéci maksymalne mocy oéwielleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5199 1Im przy ;g‘ .‘;lg oﬂﬂ(udlkmlm
Moc opraw: 35.0W przy .‘_
I L V- cole e«mgotl wﬂwﬁ: kal 2 dolng fnia pianois przy
g m Kiorur) ey podany kat 2 daina i
Odstgp slupa: : 39.000m Zsinstalowarym | gotowym do uzytiu aéwietinlu.
\Wysokost montazu (1):  7.700m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Wysokosé punktu $wietihego:  7.590 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiggnika (4): 1.000 m oélepiania D.3.

Sy
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021

$-575 Wojnice kier. Cigzkowice Il | Wyniki szczegdlowe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo4¢: 39.000 m, Szerokosé: 1.700 m

Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne slemanty uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa odwistleniowa: A1

(Wszyslkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, (péisferyczne) [Ix] uo

Warloci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.88 0.46
Warloéci zadane wedlug klasy: 25.00 20.15
Spelnione/nie spekione: v &
Srom s



Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21,08.2021

Edylor
Telefon

e-Mail

§-575 Wojnice kier. Cigzkowice | / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokodd: 2.000 m)

Wspélczynnik kanserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

F=——-H

=)

IDHM

0.00 4800 m

Oprawa:

(Szerokoé¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

L
@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON

Zero 2Z8 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien $wietlny (Oprawa): 5850 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5850 Im

Moc opraw: 405 W
Rozmieszezenie: Jjednosironnie na dole
Odstgp shupa: 46.000 m

Wysoko$¢ montau (1): 8.300 m

Wysokosé punktu $wietinego:  B.190 m

Nawis (2): 0.300 m

Nachylenie wysiggnika (3): 00°

Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m

Warlo$ci maksymalne mocy oéwietleniowe]

przy 70°: kim
przy B 143 cd/kim
przy S 0.00 cd/kim

W kadym kisnunlou tworzacym podany kal z doing kniq pianawa pray
Zalnstalawanym | galowym da u2yliu aéwistaniu.

idna moc o$wielleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G2.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.3.

Gmina Gidle - modernizacja LED

Y
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DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

o-Mall

S-575 Waojnice kier. Cigzkowice | /| Wyniki szczegdtowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugoéé: 46.000 m, Szerokosé: 2.000 m

Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Choadnik 1
A2

Wybrana klasa 3

‘Warloécl zadane wedlug klasy:

(Wszy: zostaly )
E,, (polsteryczne) [Ix] uo
Warlosci rzeczywisle wediug obliczenia: 433 0.41
z3.00 20.15
i v

Speinione/nie spetnione:

a
Strona 55

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21062021

§-575 Wojnice kier. Cigzkowice | / Wyniki szczegélowe

— 550m
; vy
(z) 0.00
-2.00
T 400m
Wspblozynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:372

Lista pél oszacowanla

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo&€: 46.000 m, Szerokodé: 5.500 m

Siatka: 16 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Whybrana klasa o$wietleniowa: MES

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spefnione.)

L, [cdim?] uo Ul TI%) SR
Warlasci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.58 0.42 0.46 13 072
Warloéci zadane wedlug klasy: z0.50 z0.35 2040 $15 =050

Spelnione/nia spetnione:

v v v v v

a
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Gmina Gidle - modernizacja

21.06.2021
Edylor
Telefon
faks
e-Mail
§-575 Wojnice kier. Cigzkowice Il / Dane pl lia

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko&é: 4.500 m, Liczba paséw Jezdnl: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenla opraw

3)
(1
E— — — —H
Io.:m m [
" 000
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien $wieliny (Oprawa): 3510 Im Warlo$ci maksymalne mocy o$wielleniowsj
Strumieri Swietlny (Lampy): 35101Im przy 70°: 518 cd/kim
Moc opraw: 21.0W przy 80" 143 cd/kim
i J 1nie na dole Moy BD; = ?"Eu “dMT i e o
i a2y kiarunku twarzaeym podeny kal z dolng linig pl przy
Osgpohpr: - 46000m bl il
WysokobZ mantadu (1) R by m Zadna moc odwislleniowa powyzej 90°.
Wysokot¢ punkiu wietinego:  8.190 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.300 m aéwietleniowe] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugoké wysiggnika (4): 1.000 m oélepiania D.4.

Strona 56
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Gmina Gidle - modernizacja LED :

DIALux

21.08 2021

Edylor
Talefon
faks.

e-Mail

S-625 Kotfin - gruntowa / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.200 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik kanserwacii: 0.80

Rozmleszczenia opraw

= In,m m
000 4350m
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-1M VEX I-TRON

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:

Zero 278 STU-M 4.40-1M VEX

R
Odstep stupa:
Wysokes¢ montazu (1):

Wysokasé punkiu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugoéé wysiegnika (4):

2910Im ‘Warloéci maksymalne mocy oéwietleniowej
2910Im przy 70% 518 cd/kim
215W przy 80% 143 cdikim
; jenadole  PEYS0T  0.00 cdkim
W katidym

“as00m e e g o

" Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
7.390m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
o100 m oéwietleniowe] G2.
00" Rozmieszczenle spelnia wymagania klasy indeksu
1.500 m olepiania D 4.

Gmina Gidle - modernizacja LED.

a
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DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

$§-575 Wojnice DW784 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszezenia opraw

H==11]

050m

0.00

Oprawa:

.

(3) -¢€

0 ’1
@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.40-3M VEX |-TRON
Zero 278 STU-M 4.40-3M VEX

40.00 m

Strumien $wietlny (Oprawa): 8700 Im ‘Warloéci maksymalne mocy oéwistleniowsj

Strumien swietlny (Lampy): B700 Im

Moc opraw: 595 W

85519 ‘hing: 40.000 m bl W kazalym Wisrunku tworzaeym padany k! 2 doing bnig planaw pray
P Eiipa: . E zainstagwanym | gatowym do uythu obwistierh.

WWysokobé mantadu (1): ) $200m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 95°.

Wysoko§¢ punktu Swietinego:  8.090 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy

Nawis (2): -0.500 m oéwistleniowej G1.

Nachylenie wyslegnika (3): 0.0° Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu

Dlugosé wysiggnika (4): 1.500 m oflepiania D.1

Py
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Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

$-625 Kotfin - gruntowa / Wyniki szczegdlowe

I iy

. “o.00
Y 4350m
Wspoélczynnik konserwacji: 0. Skala 1:354
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 43.500 m, Szerokos¢: 4.200 m
Sialka: 15 X 3 Punkty
PrzynaleZne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME6 rymagani; 1e zostaly )
L, [cdim uo U TI%) SR
Warloci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.37 0.42 044 1 0.79
Wartoéci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 2040 515 /

Spelnione/nie spelnione:

' v v v

Gmina Gidle - medarnizacja LED |

Strona S0

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telgon
faks

o-Mail

$-675 Wojnice DW784 / Wyniki szczegélowe

7.00m

—
—

0.00

0.00

Wspélczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoéé: 40.000 m, Szerokosc: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
‘Wybrana klasa odwietleniowa: ME4b

Warloéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warloci zadane wedlug klasy:
‘Spelnione/nie spetnione:

40.00m

Skala 1:328

(Wszysikie wymagania fotomelryczne zostaly spelniane.)

Ly [cdim] uo u TI SR
0.81 0.42 0.61 15 0.67
2075 2040 2050  s15 =050

14 ' ' v '

__a
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Gmina Gidle - modernizacja LED o DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

$-625 Kotfin / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspatczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

_ TA10m J

0.00
Oprawa:

Strumien $wiellny (Oprawa):
Strumien Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:
Odstep stupa:
Wysokosé montazu (1):

Wysokoé¢ punklu $wistinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

4200m (]

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX

3510Im Wartoéci maksymalne mocy oéwietleniowej
3510Im przy 70" 518 cd/kim

27.0W przy B0": 143 cdikim

jednostronnie na dole przy 50°:  0.00 cdikim

42.000m W kazeym kisruniu tworzacym pedany ka1 Z doing i planawa przy

zalnstalowanym | gatowym do itylky eéwicdenis.

;'BDD m Zadna moc o$wielleniowa powyzej 90°.

.690 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-1.100m awistleniowe]j G2.

00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1500 m oélapiania D.4,

Strona 45

DIALux

21062021

S-625 Kotfin kier. Przyboréw / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik kanserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

QT—_T_—HI

0.00
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa):

Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:

@
3) |
(U]
0.50m L
4400m @

AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX

3510 Im Warto4ci maksymalne mocy o$wielleniowe]
3510Im przy 70°: 518 cdikim
270W przy 80": 143 cdikim
] e na dole przy 901 0.00 cdikim

Odstep slupa:
Wysokoé montazu (1):

Wysoko$¢ punklu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugasé wysiggnika (4):

44,000 m W kazaym kisruri tworzacym padsny kel 2 deing Bnig piahawa pr2y.

‘ninstalowanym | golowym da utythu ohwisteri.
7.600m 2adna moc oéwietleniowa powyzej 90"
7450 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy macy
0.500 m oiwiatleniowsj G2.
00- Rozmieszczenla speinia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.4.

Strona 47

Gmina Gidle - modernizacja LED|

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.06.2021

$-625 Kotfin / Wyniki szczegoh

—
E=rs o

0.00
0.00 4200m
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:344
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
_ Dlugosc: 42.000 m, Szeroko$é: 4.200 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o iowa: ME6 ymag 18 Zostaty ione.)
Ly, ledim? uo ul TI[%] SR
Warlosci rzeczywiste wedug obliczenia: 0.36 0.45 0.50 13 085
Wartoéci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 2040 15 /
Spelnione/nie spelnione: o g =4 ¥ & b o
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Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylar
Telefon
faks

e-Mail

DIALux

21.06.2021

$-625 Kotfin kier. Przyboréw | Wyniki szczegélowe

’_L —

El

0.00

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowanla

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoé¢: 44.000 m, Szeroko§é: 4.200 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

4400 m

Skala 1:358

Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystki zostaly spelnione.)
L, [cdim?] uo U TI% SR
Wartoscl rzeczywiste wediug obliczenia: 0.44 0.42 041 12 079
Warlo$ci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 20.40 <15 i/
Spelnione/nie speinione: v v + s
Py
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Gmi modernizacja LED DlALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

$-567 Wiynice / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko&¢: 5.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

g —==——7]

-080m
0.00 l-‘!‘.ml m
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 3510Im Warloci maksymalne mocy o$wietleniowej

Strumien Swietiny (Lampy): 35101Im przy 70" 518 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy B X 143 cd/kdm
Rozmieszezenie: jednastronnie na dale 5"?;30 ;. . ?'-I‘:o ‘”M':‘ P

4 ™ Kiaruriku podany kgl z doin o
op s oom et e et
Wysokaté mantatu (1): 7.900m Zadna moc owielleniowa powyzej 90°,
Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.790 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.800 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m oélepiania D.4.

a
Strona 41

Gmina Gidle - modernizacja LED . D IALux

21.06.2021

Telofon
faks
e-Mail
5-626 Kotfin / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Rozmleszczenla opraw
3)
U]
=
In.zo m S
0.00 46.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumieri wiellny (Oprawa): 3510 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wielleniows]
cd/kim

Strumieri wiellny (Lampy): 3510 Im przy 70% 527
Moc opraw: 270W przy 80:: 189 cd/kim
F i ie: K ie na dola przy 907: 1.18 cd/kim e

: W kaZdym Wierunkul twarZacym podany kai 2 doing by planowa pray
Odstep slupa: . 46.000m zainstaiowanym | gotowym da utythu okwiellenis.
Wysokog¢ montazu (1): 7.700m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysoko&é punkiu éwietinego:  7.590 m Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.200m oéwietleniowe] G1.
Nachylenle wysiegnika (3): 00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dilugost wysiggnika (4): 1500 m oélepiania D.3.

&
Strona 43

DIALux

21.082021

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

$-567 Wiynice / Wyniki szczegdlowe

520m
—
I —]
—
0.00
—t—
000 4300m
Wsp6lczynnik kenserwacii: 0.80 Skala 1:351
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 43.000 m, Szerokosé: 5.200 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalene elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawisrzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME& (Wszystkie i zostaly spelnione.)
L, [ed/m?] uo U TI%) SR
Wartoscl rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.34 0.42 0.49 13 079
Wartoscl zadane wedlug klasy: 2030 2035 2040 515 ]
Spelnione/nie spelnions: o s o v v

-
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DIALux

21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

S-626 Kotfin / Wyniki szczegdlowe

4 - =i

A 0.00
0.00 46.00m
Wspétczynnik konserwac]l: 0.80 Skala 1:372
Lista pél oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 46.000 m, Szerokosé: 4.300 m
Siatka: 16 x € Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
L, [ed/m?) uo u T SR
Warlodci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.41 043 0.43 12 078
Warlosci zadane wedlug klasy: 2030 2035 2040 £15 I
Spelnionefnie spelnione: o o g v v

.
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Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.08.2021

Edylor
Telafon
laks
e-Mail

S-504 Niesuléw / Dane pl

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.400 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspblczynnik konserwac]i: 0.80

Rozmleszczenla opraw

e : -1.00m

0.00 4400m
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON

Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX

Strumien $wiellny (Oprawa): 5850 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 5850 Im przy 7 518 cdfkdm
Moc opraw: 405W przy BO* 143 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dale przy 90" 0.00 cdikim
Odstgp slupa: 44.000 m e T om s
ay::;::: m"':‘az: (:l)n | g‘:gg m Zadna moc o$wielleniowa powyzej 90°.

¥ Y puakiicawietinagor: 830 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmisszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugost wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.3.

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 37

DIALux

21.06.2021

S-504 Niesuléw kier. Ewina / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik kanserwacii: 0.80

Rozmieszczenla opraw

E!___..

0.00
Oprawa:

Strumieri $wiellny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Mac opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokos¢ punklu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiggnika (3):
Diugoée wysiegnika (4):

4
) tesl
1)
= Iuﬁum o LJ
3000m @

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX

3510Im Warlosci maksymalne mocy o$wielleniowej
35101Im przy 70%: 518 cdikim
2710w przy B0": 143 cdikim

przy 90°: 0.00 cd/kim

ie na dale
jednoslronnie W0 K2y Kisruiu tWorZacym pedany ka Z daing fiva plonawa przy.

39.000m 2alnsta‘awanym | galowym do utylk aéwieten,

7.300m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°,

7.190 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
-0.500 m oswietleniowej G2.

00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.000 m oélepiania D.4.

—
Strona 39

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.08.2021

$-504 Niesuléw | Wyniki szczegdtowe

540m

0.00

Wspélczynnik konserwacii: 0.80
Lista pél oszacowanla

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 44.000 m, Szerokos¢: 5.400 m
Sialka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elemenly uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES

Warlodci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warlosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

Skala 1:358

gi zostaly spelnione.)

L, [edim?] uo u I SR
0.52 0.40 0.49 15 079
2050 2035 2040  s15 2050

£ & W &

a
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Gmina Gidle - modernizacja LED
21.06.2021
Edylor
Telefon
faks
o-Mall
§-504 Niesuléw kier. Ewina / Wyniki gdlowe
= - 500m
—
0.00
'I‘.I 00 ISB oo ;n
Wspblczynnik kenserwaci: 0.80 Skala 1:322
Lista pél oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 39.000 m, Szeroko$¢: 5.000 m
Sialka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elemenly uliczne: Jezdnia 1.
MNawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa owietleniowa: ME6 wymagania Y zostaly )
Ly [ed/m?] uo U TI% SR
Warloécl rzeczywiste wediug obliczenia: 0.42 042 051 14 0.76
Warloécl zadane wedlug klasy. 2030 2035 =040 $15 !

Spelnione/nie spelnione:

v v ' vy <

-
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21.06.2021

Edytar

Telefon
faks.

e-Mall

$-579 Wygoda / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1

Wspolczynnik konserwaci: 0.80

Rozmleszczenia opraw

=]

(Szerokoké: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

)]

—
@

AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX |-TRON

WartoSci maksymalne mocy o$wielleniowej
przy 70%: 518 cd/kim
przy 80": 143 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

zainstalowanym | golowym do utytku odwletierihy,

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswistieniowsj G2.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

-080m
0.00 4200m
Oprawa;
Zero 228 STU-M 4.35-2M VEX
Strumieri $wietlny (Oprawa): 5199 Im
Strumien swietiny (Lampy): 51991m
Moc opraw: 3Bsow
i tie: na dole
Odstgp stupa: 42.000m
Wysokosé montazu (1): B8.000 m
Wysako$é punktu éwistinego:  7.890 m
MNawis (2): -0.900 m
Nachylenie wysiegnika (3): 00"
Dlugost wysiegnika (4): 1.500 m

oslepiania D.3.

Gmina Gidle - modernizacja LED

a
Strona 33

DIALux

21.06.2021

§-627 Ojrzeii / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmleszczenia opraw

== —

(Szerokoé¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

e
@

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON

Warloéci maksymalne mocy oSwielleniowej
przy 70%: 518 cd/kim

przy 80" 143 cdfkim

przy 90": 0.00 cd/kim

w

zainstaowanym | gotowym do utyths obwielerks.
Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowe] G2.

Rozmieszczenle spelnia wymagania klasy indeksu

-0.80m
0.00 43.00m
Oprawa:
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 3510 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3510Im
Mac opraw: 271.0W
i | vie na dole
Odstgp shupa: 43.000m
Wysoko§¢ montazu (1): 8.400 m
Wysokoéé punklu swistinego:  8.290 m
Nawis (2): -0.800 m
Nachylenie wysiggnika (3): 00"
Diugost wysiegnika (4): 1.500 m

oslepiania D.4.

—
Strona 35

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

Edylor
Telefon
laks

e-Mail

21.06.2021

§-579 Wygoda | Wyniki szczegélowe

500m
= & o
7
—
0.00
T 4200m
‘Wspolezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoéé: 42,000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES zostaly )
L, [ed/m?] uo U TI[%] SR
‘Warto4ci rzeczywiste wedfug obliczenia: 051 0.44 053 13 0.81
‘Wartoéci zadane wedlug klasy: z0.50 2035 =040 =15 z0.50
Spelnione/nie spelnione: v = e =

Slrona 34

DIALux

21.06.2021

§-627 Ojrzert | Wyniki szczegdlowe

B 500m
— ~
0.00
0.00 4300m
Wspélezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 43.000 m, Szerokoé: 5.000 m
Siatka: 15 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME6 y zostaly spelnione.)
Ly, [edim?] uo ul T [%] SR
Warlosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.33 047 0.54 11 0.81
Warlotci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 z0.40 =15 1
Spelnione/nie spelnione: < o o 3 =3
a
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Gmina Gidle - modernizacja LED .

DiALux

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks
o-Mail

$-583 Zagorze Ojrzen Il / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspslczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenla opraw

Se—————

0.00
Oprawa:

Strumieri $wiellny (Oprawa):
Strumier swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysakodé mentazu (1):

‘Wysokos¢ punktu $wistinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugost wysiggnika (4):

(4)
)
U]
—F 1 !
050m |27}
47.00m @

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX

3510 Im Warto$ci maksymalne mocy obwietleniowe]
3510Im przy 70": 518 cd/kim

27.0W przy 80°: 143 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

47.000 m I

zainstalowanym | golawym do uzyti obwietienlu.

:'ggg : Zadna moc oéwielleniowa powyze] 90°.

o Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
0.500 m oswietleniowsj G2.
00* Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1500 m odlepiania D.4.

Gmina Gidle - modernizacja LED

-
Strana 28

DIALux

21.06.2021

$-583 Zagorze kier. 5-579 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos€: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=1

050 m =)

0.00
Oprawa:

Strumier Swietlny (Oprawa):
Strumier $wiellny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysoko&é montazu (1):

Wysoko¢ punklu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugosé wysiegnika (4):

43.00m @

AEC ILLUMINAZIONE SRL |I-TRON Zero 228 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX

5199 Im Warlosci maksymalne mocy oswietleniowsj
5199 Im przy 70°: 518 cd/kim
3BOW przy Bﬂ:: 143 cd/kim
jednostrannie na dole PRy Y, 0.00 clibim
i W knzeym padany ka1 2
zalnsta/owanym | galowym do uzytky odwietorhs,
8.000 m 2adna moc odwielleniowa powyzej 90°.
7.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
-0.500 m obwietleniowej G2.
00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.500 m oéleplania D.3.

—a
Strana 31

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

S-583 Zagorze Ojrzen Il / Wyniki szczegélowe

—r T 400m
El © 11
T 0.00
0.00 47.00m
Wspblczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:379
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 47.000 m, Szeroko$é: 4.000 m
Sialka: 16 x 6 Punkty
PrzynaleZne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MEG (W th rymag yczne zostaly i )
Ly, [ed/m?] uo Ul TI%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.38 0.45 046 10 0.84
Warloscl zadane wedlug klasy: 20.30 2035 2040 <15 7
Spslnione/nie spelnione: g o ® 3 e s
Strana 30
21062021
Edytor
Talefon
faks
e-Mail
$-583 Zagorze kier. $-579 / Wyniki gok
Ly 550m
l—s ~
0.00
0.00 3.00m
Wspéiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowanla Jezdnia 1
Diugoéé: 43.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 15 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wielleniowa: MES

(Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly speinione.)

Ly, [edim?] uo ul o TI%) SR I

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.51 0.42 0.50 14 0.76 '
Warloéci zadane wedlug klasy: 20.50 z0.35 z040 s16 2050
Spelnione/nie spelnione: = " g g g
Svona 2




DIALux

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

$-583 Zagorze kier. Plawno / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= — —H]

-0.80m

0.00
Oprawa:

Strumien $wiellny (Oprawa):
Strumien Swiellny (Lampy):
Maoc

Rozmieszezenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):
Wysoko&¢ punktu $wietinego:
MNawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugo$é wysiggnika (4):

3800 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX

5199 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe]

5198 Im przy 70%: 518 cd/kim

3s0W przyB0% 143 cdikim

jednostronnie na dole 5"&:&': 0,00 cdidm

38.000m zainstalowanym | qolowym do uzylis obwletieniu,

9.000m Zadna moc o$wielleniowa powyzej 90°.

€.890m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
-0.800m oéwietleniowe] G2.

00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.500 m o$lspiania D.3.

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 25

DIALux

21.08.2021

Edylor
Telafon
faks
e-Mail

S-583 Zagorze Ojrzen / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko&6: 4.400 m, Liczba paséw jezdnl: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)

‘Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenla opraw

X
(3) L1'

0

g — — — HdI 1

060 m

0.00
Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumieri swietiny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko§¢é montazu (1):
Wysokosé punktu $wislinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugosé wysiggnika (4):

44.00m @)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

35101Im Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
3510 Im przy 70" 518 cd/kim
27.0W przy BO®: 143 cd/kim

przy 90%: 0.00 cd/kim

jednastronnie na dole

Aa000.m 2ainstalewanym | golawym do uzylku obwietienlu.

8.000 m Zadna moc oéwielleniowa powyze] 90°.

7.890m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswistleniows] G2.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

W keatoym |

A
Strona 27

e E . DIALuUxX

21.06.2021
Edylor
Telefon

faks.
e-Mail

S-583 Zagorze kier. Plawno / Wyniki szczegétowe

500m

—
—

0.00

0.00 38.00m

Wspélczynnik kenserwacii: 0.80 Skala 1:315
Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoéé: 38,000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elemenly uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: MES (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spetnione.)

L,, [edim?) uo U T SR

Warlosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.54 053 0.72 10 0.83

Warloécl zadane wedlug klasy: 2050 2035 20.40 =156 20.50
Spelnione/nie spelnione: v < < v

Strona 26

DIALux

21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

5-583 Zagorze Ojrzeri | Wyniki szczegétowe

440m
=2 P
—

0.00

0.00 4400 m

Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:358
Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 44.000 m, Szerokost: 4.400 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Woybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystiie wymagania folometryczne zoslaly spelnione.)

Ly, [edim?] uo ul TI[%] SR

WartoSci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.36 0.44 0.48 12 082
Warloci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 2040 515 !
Spelnione/nie speinione: v f - o &
S 28




Gmina Gidle - modernizacja LED

DiALux

21.06.2021

Edylor
Telsfon
aks

&-Mall

§-341 Stanistawice - Strzala skzynka Il / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroka&é: 4.100 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik kanserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

(4%

[c
(N 1
0.00m A

—a

= =—=—+-Hf]

0.00
Oprawa:

Strumieri $wiellny (Oprawa):
Strumier wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszcze:
Odstep stupa:
Wysokosé montazu (1):

Wysokosé punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos€ wysiggnika (4):

48.00m @

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

3510 Im Wartosci maksymalne mocy oSwielleniowej
3510 Im 527 cdfkim
27.0W 189 cd/kim

1.18 edfkim

jednostrannie na dole
48.000 m

zainatalowanym | gotawyim do iyt obwielieri,

Eosm Zadna moc oéwielleniowa powyzej 95°.

B m Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy mocy
0.000m oéwietleniowe] G1.
0.0 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.3.

Gmina Gidle - mode

a
Strona 21

DIALux

21.06.2021

Edytor
Telefon
faks

o-Mail

§-583 Zagorze kier. Ni éw | Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos$é: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspaélczynnik konserwacii: 0.80

Rozmleszczenia opraw

= ——H

* 150m L

0.00
Oprawa:

Strumien Swiellny (Oprawa):
Strumien $wieliny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstegp stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokosé punklu $wietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiggnika (4):

;ZZUD m @

AEC ILLUMINAZIONE SRL TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX -TRON
Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX

5850 Im Warto! aksymalne mocy oswielleniowe]

5850 Im przy 7 518 cd/kim

405W przy 8 143 cdiidm

jednostronnie na dale przy 90 0.00 cd/kim

42.000m Zainstaowanym | golowym do Ltytku obwietieri.

8700 m 2Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.

8.590 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-1.500m oéwietleniowe] G2.

0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.500m oslepiania D.3.

— &
Strona 23

DIALux

Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021
Edylor
Telafon
faks
e-Mail
S-341 i ice - Strzala skzynka Il | Wyniki szczegdélowe
— T ] Tetom
= bl I |
. 0.00
0.00 '-l!DEm
Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:387

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 48,000 m, Szerokost: 4.100 m
Sialka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oSwietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, [ed/m?) uo Ul T SR

Wartodcl rzeczywiste wedlug obliczenia; 0.38 043 043 12 082
Wartoéci zadane wedlug Klasy: 2030 2035 2040 s15 /
Spelnione/nie spelnione: I o " 4 e = 4
a

Strona 22

DIALux

21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

5-583 Zagorze kier. Niesulow / Wyniki szczegélowe

500m

—>
—

0.00 42001

Wspétczynnik konserwacl: 0.80 Skala 1:344

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 42.000 m, Szerokoéé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elemanty uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Ly, [ed/im?) uo ul TI[%] SR

Wartoéci rzeczywisle wedlug obliczenia 0.50 0.49 0.60 13 0.85
Warloéci zadane wedlug klasy: 20.50 2035 2040 <15 20.50
Spelnionefnie speinione: v ¥ g e v s
-

Sirona 24




DIALux

21.06 2021

Gmina Gidle - modernizacja LED E

Edylor
Talefon
faks
o-Mail

§-561 Stanistawice - boczna / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wipbiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

@ e

)]

B — — —T01

051m
0.00 45.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien Swietiny (Oprawa): 3510 Im Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowej
przy 70" cd/kim

Strumien swietiny (Lampy): 3510 Im :

Moc opraw: 2710w przy BO*; 335 cd/kdm

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90%: 9.64 cd/kim

Odslgp stupa: 45.000 m W kadym kiarunku tworzncym podany ke z doing hnig panewa przy
WysokoS¢é montazu (1): 7.000 m 2ainstalowanym | golowym do uzylhu obwietianlu,

Wysoko&¢ punktu Swietinego:  6.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.500 m oslepiania D.1.

Nachylsnis wysiggnika (3): 50°

Diugosc wyslegnika (4) 1.500 m

Strona 17

DIALux

21.06.2021

le - mader

Edytor
Tolofon
faks
a-Mail

§-341 Stanistawice - Strzala skzynka |/ Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko&é: 4.100 m, Liczba paséw Jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

i
(3) E—ﬂ
{
4]
=" —— —l 1
Iu.zu m [
T 46.00m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX o
Strumien $wietiny (Oprawa): 3510Im ‘Warlo4ci maksymalne mocy oéwietleniowej

Strumien $wietiny (Lampy): 3510 Im przy 70" 518 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy 807 143 cdikim

; : ; enadole  PZY90%  0.00cd/kim

W kazdy dany kat 2 doing bnia

Odstgp shupa: ' 46.000 m mh:mnmmnwmmum
Wysokab¢ montazu (1): 9.000 m Zadna moc oéwielleniowa powyze] 90°.
Wysokasé punkiu $wielinego:  8.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.200 m aswietleniowaj G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenle spelnia wymagania klasy indeksu
Diugoi¢ wysiegnika (4): 1.500 m oéleplania D.4

i
Strona 18

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

S-561 Stanistawice - boczna | Wyniki szczegdlowe

B— ®

| [4 0o0m
0.00

0.00

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 45.000 m, Szeroko&é: 4.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jazdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa owielleniowa: MEG

Wartosci rzeczywisle wedlug obliczenia:
Wartoci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

45.00m

Skala 1:385

(Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly speinione.)

L, [ed/m? uo U TIf%) SR
0.40 041 0.40 15 0.80
2030 2035 2040 <15 !

v v v v

Gmina Gidle - modernizacja LED A

"
Strona 18

DIALux

71082021
Edylor
Telefon
faks
a-Mall
5-341 - Strzala skzynka | | Wyniki ok
=] I l 410m
= @ ]
0.00
000 46.00m
‘Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:372
Lista pél oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 46.000 m, Szerokosé: 4.100 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa o$wi iowa: ME6 { ystkie wymagania zostaly spelniona.)
L, [ed/m?] uo ul Ti (%] SR
Wartocl rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.36 0.51 0.54 9 085
Wartosci zadane wedlug klasy: z0.30 2035 2040 =15 /
Spelnione/nie spelnione: < e v

—
Strona 20




Gmina Gidle - moder;

DIALux

71062021
Edylor
Telefon
faks
&-Mail
$-561 Stani; DW784 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik kenserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

===

_TH00m
0.00 4000m
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 278 STU-M 4.50-3M VEX I-TRON
. ) Zero 278 STU-M 4.50-3M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 10510 Im Warlo4ci maksymalne mocy oéwietleniowe]
Strumien Swietiny (Lampy): 10510 Im przy 70°: 536 cd/kim
Moc opraw: 75.5W przy BO": 278 cd/kim
Rozmieszczenie: Jjednoslronnie na dole przy 80°: 4.88 cd/kim
Odstep stupa: .000 m padany katz pray
Wysokos¢ montazu (1): 7.900 m ‘2alnstalawarym | gotowym do utythy ofwieteniu.
Wysoko$¢ punkiu éwietinego: ~ 7.790 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.000 m oélepiania D.0.
Nachylenie wysiganika (3): 0o0*
Diugoéé wysiegnika (4): 1.500 m
a
Strona 13

21.06.2021

Edylor
Talelon
faks.

a-Mall

$-561 Stanistawice kier. Strzala / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspoblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

@ m

E—— 1

0.10m g

0.00
Oprawa:

Strumien $wiellny (Oprawa).
Strumier wieliny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstgp slupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokosé punkiu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugos¢ wysiggnika (4):

4000m @

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

3510 Im Warloéci maksymaine mocy oéwietleniowej
3510 Im przy 70°: 518 cd/kim
27.0W przy 80%: 143 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim
W ka2dym Klerunicu twarzacym podany kel z doing bnig pancwa pray

40.000 m aainstaiowanym | golowym do uzytku awistienlu,

7.700m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.

7.590 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-0.100 m ‘oswistleniowsj G2.

00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1500m osleplania D.4.

— o
Strona 15

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

S-561 Stanistawice DW784 / Wyniki szczegdélowe

7.00m
—
—
0.00
0.00 4000 m
Wspéiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwislleniowa: ME4b (! ysikir zostaly )
L, [edim?] o U TI%) SR
091 0.41 0.56 15 0.70

Wartoscl rzeczywisle wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie speinione:

2075 z0.40 2 0.50 <15 2050

o v 4 L4 4

Gmina Gidle - moderr

-
Strona 14

DIALux

21.06.2021
Edylor
Telefon
faks
oMail
S-561 Star kier. Strzala / Wyniki szczegéltowe
I 430m
A~ |
i 0.00
Y 4000m
Wspdiczynnik konsenwacii: 0.80 Skala 1:329

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 4.300 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

PrzynaleZne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartokci zadane wediug klasy:
Spelnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly spelnione.)

Ly, [edim?] uo U TI%] SR
0.44 047 0.53 1" 0.80
20.30 2035 2040 <15 !

L S S |

|
|
Strona 16



Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

a-Mall

§-537 Ruda / Wyniki szczegélowe

@ BS0m
6.50
—>
= o
—
O] 0.00
200
T 4000m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Sialka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: ME4a (

Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warladci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

i ne zoslaly speinione.)

Ly, [ed/im?] uo Ul TI%] SR
0.79 0.42 0.60 15 0.73
2075 2040 z0.60 =15 20.50

v v +

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 8

DIALux

21.06.2021

Edylor
Talefon:
faks
a-Mail

5-538 Ruda / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko&é: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik kanserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

) E—q

[0
L‘oo m [
200 36.00m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.560-2M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-2M VEX

Strumien swietlny (Oprawa): ~ 7130Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7130Im

Moc opraw: 51.5wW
Rozmieszczenie: jednostronnie na dale
Odstgp stupa: x

Wysoko&¢ montazu (1): 8.500m

Wysokosé punkiu éwietinego:  8.390 m

Nawis (2): 0.000 m

Nachylenie wyslggnika (3): no-

Dlugost wysiegnika (4): 1.500 m

Warloci maksymalne mocy oswielleniowej
przy 70" 531 cd/kim
przy 80° 214 cd/kim
przy 90%: 1.78 cdfkim

zainatalowanym | golowym da utythu oiwletieniu.
2adna mac odwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.1.

Strona 11

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.08.2021

Edylor
Telelon
faks.

o-Mall

$-537 Ruda / Wyniki szczegdlowe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugoéé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa owielleniowa: A1 ysli zostaly )
E,, (ptsferyczne) [ix] uo
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 5.06 074
Warloici zadane wediug klasy: z25.00 20.15
Spefnione/nie spemione: L
3 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugoéé: 40.000 m, SzerokoSé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa i iowa: A1 Y zostaly ione.)
E., (potsferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.26 046
Wartoécl zadane wedlug klasy: 25.00 20.15
Speinione/nie spelnione: « o
a
Strona 10

‘Gmina Gidle - modernizacj:

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telslon
faks

e-Mail

S-538 Ruda / Wyniki szczegdtowe

8.00m
—>
A4
—>
0.00
0.00 36.00m
Wspdlezynnik konserwacil: 0.80 Skala 1:301

Llista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 36.000 m, Szerckosé: 8.000 m
Siatka: 12 x & Punkty

Przynaleine elemenly uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MEda

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoécl zadane wadlug klasy:
Spelniona/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spehione.)

Ly, [ed/im?] uo ul o TI%] SR
0.75 0.40 0.77 14 0.61
2075 2040 2060 s15 2050

+ v ' S v

-
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Gmina Gidle - modernizacja LED )

DIALux

Edylor
Telafon
faks
e-Mail

21.06.2021

Spis tresci

5-693 Borowa kier.Skrzypiec

Dane planowania 118
Wyniki szczegblowe 119
5-693 Borowa kier. Zabrodzie
Dane planowania 120
Wyniki szczegblowe 121
5-412 Borowa
Dane planawania 122
Whyniki szczegélowe 123
§-745 Borowa
Dane planowania 124
‘Wyniki szczegdlowe 125
5-413 Borowa
Dane planowania 126
Wyniki szczegblowe 127
5-411 Borowa
Dane planowania 128
Wyniki szczegolowe 129
5-546 Skrzyplec
Dane planowania 130
Wyniki szczegdlowe 131
5-486 Ludwikéw
Dane planowania 132
Wyniki szczegblowe 133
5§-486 Ludwikéw kier.Ruda/Pwlawno
Dane planowania 134
Wyniki szczegblowe 1385
$-486 Ludwikéw boczna
Dane planowania 136
Wyniki szczegblowe 137
5-421 Borki Kolonia
Dane planowania 138
Wyniki szczegblowe 139
§-426 Chrostowa
Dane planowania 140
Wyniki szczegdlowe 141
$-452 Gowarzéw
Dane planowania 142
‘Wyniki szczegblowe 143
§-452 Gowarzéw keir.Bobry
Dane planowania 144
Wyniki szczegblowe 145
§-725 Plawno Gérki
Dane planowania 146
iki szczegolowe 147
$-T25 Plawno Gérkl kier. Ludwikéw
Dane planowania 148
Wyniki szczegblowa 149
8-515 szafka Plawno Plac Wolnosci (wiszqce-symeltryczne 3000K)
Dane planowania 150
‘Wyniki szczegblowe 151
§-515 Plawno Plac Wolnogci - drogowe
Dane planowania 153
‘Wyniki szczegblowe 154
Strona §

Gmina Gidle - mode

DIALux

21.06.2021

Spis tresci

§-514 Gidle Kartuzka il
Dane planowania
Wyniki szczegblowe

$-449 Gidle Szkolna
Dane planowania
Wyniki szczegblowe

§-449 Gidle Klasztorna
Dane planowania
Wyniki szczegblowa

S-449 Gidle Ogrodowa
Dane planowania
Wyniki szczegblowe

5449 Gidle Czeslochowska
Dane planowania
‘Wyniki szczegblowe

5449 Gidle h ki 3000K
Dane planowania
‘Whyniki szczegdlowe

S-449 Gldle Plac Di f 3000K
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe

S$-449 Gidle Plac jpark dekoracyj 3000K

Dane planowania
Wyniki szczegtlowe

202
203

204
205

207
208

209
210

211
212

214
215

217
218

220
221

Strona 7

Gmina Gidle - modernizacja LED

' DIALux

21.06.2021

Edylor
Tealefon

o-Mail

Spis tresci

§-515 Plawno Dzialkowa i Sobieskiego

Dane planowania 156
Wyniki szczegblowe 157
§-515 Plawno Ogrodowa
Dane planowania 158
Wyniki szczegélowe 159
§-513 Plawno Czgstochowska
Dane planowania 160
Wyniki szczegblowe 161
§-513 Plawno Koscialna
Dane planowania 163
Wyniki szczegolowe 164
§-513 Plawno Koscielna Il
Dane planowania 165
Wyniki szczegdlowe 166
§-513 Plawno Przeborska
Dane planowania 167
Wynikl szczegblowe 168
§-513 Plawno Radomszczariska DW784
Dane planowania 170
Wyniki szczegdlowe 171
§-724 Plawno Gidelska DW784
Dane planowania 173
Wyniki szczegblowe 174
5-724 Plawno Miynarska
Dane planowania 176
Wyniki szczegblowe 177
8-723 Plawno Przeborska
Dane planowania 178
Wyniki szczegdlowe 179
S-450 Gidle Gidelska DW784
Dane planowania 180
Wyniki szczegdlowe 181
§-845 Gidle osiedla - Parkowe
Dane planowania 183
ikl szczegblowe 184
$-451 Gidle bloki
Dane planowania 185
Wyniki szczegdlowe 186
S-451 Gidle Reymonta DW784
Dane planowania 187
Wyniki szczegSlowe 188
5451 Gidle Piaski
Dane planowania 190
Wyniki szczegdlowe 191
§-458 Gidle Cmentarna
Dane planowania 193
iki szczegblowe 194
5-458 Wolnosci DW784
Dane planowania 196
Wynik| szczegdlowe 197
$-514 Gidle Kartuzka
Dane planowania 189
Wyniki szczegélowe 200
Strona &

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALuUx

21.06.2021
Edytor
Telefon
faks
-Mail
S-537 Ruda / Dane pl nia
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szeroko&é: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspolczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
F‘
[
(O]
g il
CI X 00m Ei
0.00 40.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278 STU-M 4.40-3M VEX I-TRON

Zaro 228 STU-M 4.40-3M VEX

Strumien swietlny (Oprawa): 8700 Im
Strumien swietiny (Lampy): 8700 Im

Moc opraw: 59.5W

F i jedr na dols
Odstep stupa: 40.000 m

Wysoko$é montazu (1): 8.000m

Wysokoé¢ punktu éwietihego:  7.890 m

Nawis (2): -1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00"

Diugosé wysiggnika (4): 1500 m

Warlos aksymalne mocy oéwietleniowe]
przy 7 530 ed/kim
przy 8 213 cd/kim

przy 90%:  2.00 cd/kim

W kaddyim kiorunkis Iwaczacym podany Kat £ doing bia pionows przy
Zainsiaowanym | gotowym do ukythu otwietleniu,
Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu
olepiania D.1.

Strona 8




Gmina Gidle - modernizacja LED

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Dala: 21.06.2021
Edytor:

Gmina Gidle - modernizacja LED 5

Edylor
Talefon
faks
e-Mail

DIALux

21.08.2021

Spis tresci

5-626 Kotfin
Dane planowania
Wyniki szczegblowe
§-625 Kotfin
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe
§-625 Koffin kier. Przyboréw
Dane planowania
‘Wyniki szczegblows
5-625 Koffin - gruntowa
Dane planowania
‘Wyniki szczegblowe
S-575 Wojnice DW784
Dane planowania
‘Wyniki szczegolowe
§-575 Wojnice kier. Cigzkowice |
Dane planowania
Wyniki szczegolowe
$-575 Wojnice kier. Cigzkowice Il
Dane planowania
Wyniki szczegolowe
S-575 Wojnice kier. Cigzkowice lIl
Dane planowania
Wyniki szczegélowe
S5-454 Gorka DW784
Dane planowania
Wyniki szczegblowe
$-454 Gorka - boczna
Dane planowania
Wyniki szczegblowe
gzkowice DW784
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe
5-430 Cigzkowice guntowa
Dane planowania
Wyniki szczegtlowe
S-430 Clgzkowice kier.Graby
Dane planowania
Wniki szczegdlowe
S$-432 Clgzkowice DW784
Dane planowania
Wyniki szczegolowe
5-432 Cigzkowice DW785
Dane planowania
Wyniki szezegblowe
5-432 Cigzkowice boczna
Dane planowania
Wyniki szczegblows
5-604 Cigzkowice DW784
Dane planowania
Wyniki szczegblowe
5-431 Cigzkowice DW785
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

56
57

58
59

61
62

64
65

66
67

68
69

70
71

72
73

74
75

76
77

78
79

)
81

—"
Strona 3

Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Telefon

DIALux

21.06.2021

Spis tresci

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
5-537 Ruda
Dane planowania B
Wyniki szczegblowe 9
$-538 Ruda
Dane planowania 1
Wyniki szczegdlowe 12
§-561 Stanistawice DW784
Dane planowania 13
Wyniki szezegblowe 14
§-561 Stanistawice kier. Strzala
Dane planowania 15
Wyniki szczegdlowe 16
§-561 Stanislawice - boczna
Dane planowania 17
Wyniki szczegélows 18
5-341 Stanistawice - Strzala skzynka |
Dane planowania 19
Wyniki szczegdlowe 20
§-341 Stanislawice - Strzala skzynka Il
Dane planowania 21
Wyniki szezegdlowe 22
§-583 Zagorze Kier. Niesuléw
Dane planowania 23
Wyniki szczegélowe 24
$-5813 Zagorze kier. Ptawno
Dane planowania 25
Wyniki szczegélowe 26
$-583 Zagorze Ojrzeri
Dane planowania 27
Wyniki szczegblowe 28
§-583 Zagorze Ojrzen Il
Dane planowania 29
Wynlki szczegdlowe 30
§-583 Zagorze kier. S-579
Dane planowania 3
Wynikl szezegdlowe 32
§-579 Wygoda
Dane planowania 33
Wyniki szczegdlowe 2
§-627 Ojrzen
Dane planowania 3
Wyniki szczegdlowe 36
§-504 Niesulow
Dane planowania 37
Wyniki szczegblowe 38
5-504 Niesuléw kier. Ewina
Dane planowania 39
Wyniki szczegdlowe 40
S-567 Wiynice
Dane planowania 41
Wyniki szezegtlowe 42
-
Strana 2

Gmina Gidle - madernizacja LED -

Edytor
Telefon
laks.
e-Mail

DIALux

21.05.2021

Spis tresci

S$-431 Cigzkowice kier.Wojnowice

Dane planowania 82

Wyniki szczegtlowe 83
$-431 Cigzkowice kier. Wojnowice -boczna

Dane planowania 8

Wyniki szczegdlowe L
$-457 Graby

Dane planowania 86

Wyniki szczegdlowe 87
s-496 Miachalopol

Dane planowania 88

Wyniki szczegolowe 89
5-558 Steszéw

Dane planowania 90

Wyniki szczegblowe 9
5-520 Piaskl Skrzypnik

Dane planowania 92

Wyniki szczegélowe 93
5-519 Plaski

Dane planowania 94

Wyniki szczegélowe 895
$-518 Piaski ul.Gidalska

Dane planowania 96

Wyniki szczegdlowe 97
§-518 Piaski ul. Wschodnia

Dane planowania 98

‘Wyniki szczegdlowe 929
§-518 Piaski ul.Miodowa

Dane planowania 100

Wyniki szczegélowe 101
§-739 Kajetanowice

Dane planowania 102

Wyniki szczegblowe 103
5-584 Zabrodzie

Dane planowania 104

Wyniki szczegélowe 105
$-584 Zabrodzie - boczna

Dane planowania 106

Wyniki szczegélowe 107
S-413 (skrzynka) Borowa

Dane planowania 108

Wyniki szczegdlowe 109
$-413 Borowa (boczna)

Dane planowania 110

Wyniki szczegdlowe 1
$-413 Borowa ul.Mokra

Dane planowania 112

Wyniki szczegdlowe 113
5-413 Borowa ul Miodowa

Dane planowania 114

Wyniki szczegolowe 115
5-693 Borowa kier. Piaski

Dane planowania 116

Wyniki szczegdlowe 117

Sirona 4



Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21052021
Edylor
Telefon
faks
&Mall
S-411 B | Wyniki szczegdlowe
= 540m
Vot
-
—
0.00
0.00 4200m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:344

Lista pél oszacowanla

1  Pols oszacowania Jezdnia 1
Dlugo&é: 42,000 m, Szerokosé: 5.400 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Warloéci rzeczywisie wedlug obliczenla:
Warlosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spelnione.)

Ly, [edim?] uo U TI%] SR
0.55 0.45 0.57 12 0.79
2050 2035 2040 s15 2050

( ' < ' '

Gmina Gidle - modernizacja LED

-
Strona 129

DIALux

21,06,2021

ks
e-Mail

$-546 Skrzypiec /| Wyniki szczegdlowe

560m

—
—>

0.00

Wspalczynnik konserwacji: 0.80
Lista pél oszacowanla

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 41.500 m, Szerokosc: 5.600 m
Slatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES

Warloci rzeczywisle wedlug obliczenia:
Warloéci zadane wedlug klasy:
Spelnionelnie spelnione:

Skala 1:340

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L,, [edim?] uo ul - Ti[%] SR
0.50 0.41 055 15 0.82
2050 2035 2040 =15 2050

v v v v <

Strona 131

T — DIALuX

21.08.2021

5-546 Skrzypiec / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.600 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

B—=— —0]

0.00
Oprawa:
Strumieri §wietlny (Oprawa):

Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:

4
@) fﬁ—é‘
(V)]
-1.50m
41.50m 2)

AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 28 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX

5850 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowsj
5850 Im przy 70°: 518 cd/klm
405W przy 80": 143 cd/kim
P e na dole przy 90" 0.00 cd/kim

Odstgp stupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysoko$¢ punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiggnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

' o
41.500 m W kazdym Kierunku tworzacym podany kat  doing knln plancws przy

zalnsalowanym | golewym do tyth obwiellenks.
8.000 m Zadna mac oéwielleniowa powyzej 90°.
7.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-1.500m oswietleniowej G2.
00°* Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.3.

-

Gmina Gidle - modernizacja

Strona 130

DIALux

21.08.2021

5-486 Ludwikéw / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokasé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik kenserwaci: 0.80

Rozmleszczenla opraw

(#)
3) d
(1
4 4 I-Dij v
0.00 4200m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON
Zero 2Z8 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 5850 Im Warloéci maksymalne mocy o$wielleniowe]
Strumien wietiny (Lampy): 5850 Im przy 70" 518 cd/kim
Moc opraw: 40.5W przy 80": 143 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole s"?‘ 90; 5 DN;E:.“’“‘FLTM o ok B
. datym Kisrunku tworzacym podeny
Odsgpotpe: - 4zD0m oo i
Wymokod montatu (1): b Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punkiu éwietinego:  8.390 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): . -0.500 m aswistieniows] G2
Nachylenie wysiggnika (3): o0o0- Rozmieszczenle spelinia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m oélepiania D.3.

Y
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Edytor
Telefon
faks

e-Mail

$-486 Ludwikéw | Wyniki szczegolowe

550m

—
o
—

000

0.00 4200m

Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344
Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 42.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Sialka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly speinione.)

L, [edim?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.57 0.45 0.58 12 0.77
Warloici zadane wedlug klasy: 2050 2035 2040 $15 2050
Spelnione/nie speinione: o & e ( F

Strona 133

DIALux

Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021
Edylor
Talafon
faks
a-Mail
S-486 L 6w kier.Ruda/Pwlawno | Wyniki szczegolowe
450m
& o E
— ~
0.00
0.00 4300m
Wspolczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351

Lista pél eszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 43.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszysikie wymagania folomelryczne zostaly speinione.)

Ly, [edim?] uo Ul TI%) SR
Wartoscl rzeczywisle wediug obliczenia; 0.38 043 047 12 0.81
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 2040 <15 /!
Spelnione/nie spelnione: g v o + Ve

Strona 135

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telafon

e-Mail

S-486 Ludwikéw kier.Rudall / Dane pl lia

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélezynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-
(3) i
(&)}
I-n,snm [
" oo 4300m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 35101Im ‘Warloéci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumieri Swietiny (Lampy): 35101m przy 70" 518 cd/kim
Moc opraw: 2710W przy 80" 143 cd/kim
Rozmi i ie na dole przy 90" 0.00 cd/kim
g W keadaym klerunku tworzacym podany kal z doing fiva plonowa pray
Odlsiap shiph; ta2u (1): ;:ie,ggu o zninstalowanym | golawym do uzylku obwietieniu,
Wysokos¢ montazu (1): L e Zadna moc oéwielleniowa powyzZej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.690 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oéwietlsniowsj G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiggnika (4). 1.000 m oflepiania D.4.

Gmina Gidle - moderniz.
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DIALux

21.05.2021

Edylor
Telefon
faks

eMail

$-486 Ludwikéw boczna / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

=]

0.00
Oprawa:
Strumier éwietlny (Oprawa):

Strumien éwieliny (Lampy):
Moc opraw:

i
@) L
(U]
L, To4om L
4200m @2

AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX

Odstep slupa:
Wysokosé montazu (1):

Wysokosé punklu swistinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugost wysiggnika (4):

3510 Im Warlo$ci maksymalne macy o$wielleniowe]
3510Im przy 70° 518 cdikim

210w przy BO": 143 cd/kim

i Jie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

42.000 m W kazaym podany kat 2

Zainstalowanym | gotowym do uzytku obwistieriu.

7.900m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.

7.790 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-0.400m oswietleniowej G2.

00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.500 m oélepiania D.4
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21.08.2021

Gmina Gidle - moderni

Edyter
Telofon

o-Mail

$-486 Ludwikéw boczna | Wyniki szezegdlowe

500m

= .
= oy

0.00

0.00 42.00m

Wspblczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 42,000 m, Szerckosé: 5.000 m
Sialka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wistleniowa: MES (Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly spetnione.)

L,, fedim?] uo U TI% SR

Wartoscl rzeczywiste wediug obliczenia: 0.38 0.44 051 12 077
Wartosci zadane wedlug klasy: 2030 2035 =040 515 I
Spelnione/nie spelnione: k5 g g v v

Strona 137

DIALux

Gmina Gidle - modernizacja LED

2106202
Edylor
Telefon
faks
o-Mail
S-421 Borki Kolonia / Wyniki gétowe
530m
—
—1 -
—>
0.00
000 4300m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 43.000 m, Szerokoéd: 5.300 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietlsniowa: ME6 ( ia f zostaly spelnione.)
L, [ed/m?] uo U TI%) SR
‘Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.30 041 048 15 0.83
‘Wartoéci zadane wedlug klasy: =030 2035 2040 =15 !
Spelnione/nia spelniona: o ¥ 7 7 e
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Gmina Gidle - modernizacja LED

Ed

DIALux

21.06.2021

iytor

Telsfon
laks
e-Mail

$-421 Borki Kolonia / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

‘Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenia opraw

B — — —0]

o
2

I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Warto&ci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 518 cd/kim
przy 80°: 143 cdikim
przy 90°: 0.00 cd/kim

podany kal przy
‘zainstalowanym | galowym da uzylku obwietieniu.
2Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswistleniowej G2.
Rozmieszczenle speinia wymagania klasy indeksu

-1.50m
0.00 43.00m
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa). 3510 Im
Strumieri $wietiny (Lampy): 3510 Im
Moc opraw: 27.0W
i jedr na dole
Odstep stupa: 43.000 m
Wysoko§¢é montazu (1): 7.700m
‘Wysoko&¢ punktu $wietinego:  7.590 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysiggnika (3): 00"
Dlugoéé wysiggnika (4): 1.500 m

o$lepiania D.4.

-
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21.05.2021

Edytor
Tolefon
faks

o

Mail

$-426 Chrostowa / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko&é: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspoélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenla opraw

B — — —0]

*
[
) i}

®

|-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Wartoci maksymalne macy oswielleniowej

przy 70°: 518 cd/kim

przy B0": 143 cd/kim

przy 90°:  0.00 cdikim

W kazdym Kerunios tworzacym podany kal 2 dalng g plonowa przy
zainstalawanym | gotowym do 2ytkis cbwietisni.

Zadna moc o$wielleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy macy
oswistleniowej G2.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu

-1.30m
0.00 4250m
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumieri swietiny (Oprawa): 3510 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 3510 Im
Moc opraw: 271.0W
jedr ie na dole
Odstep slupa: 42.500 m
Wysokosé montazu (1): 7.700m
Wysokos¢ punklu swletinego:  7.590 m
Nawis (2): -1.300 m
Nachylenie wysiggnika (3): 00"
Dlugoéé wysiegnika (4): 1.500 m

oSlepiania D 4.
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Gmina Gidle - modernizacja LED D I‘ \Lux

21.06.2021

Edylor
Telefen
faks

e-Mail

§-426 Chrostowa | Wyniki szczegétowe

s 550m
e o -
-
—
0.00
) ID,Oﬂ IIZ.EFM
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:347
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo&é: 42.500 m, Szerokoscé: 5.500 m
Slatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
‘Wybrana klasa i i ME6 ystki ia fotometryczne zostaly spelnione.)
Ly, [edim?] uo Ul T[] SR
Wartodci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.31 0.40 0.50 14 o081
Wartoscel zadane wedlug klasy: 2030 =035 2040 =15 I
Spelnione/nie spelnione: - = 4 e 7 = 3
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21.08.2021

Edylor
Telalon
faks

e-Mail

$-452 Gowarzéw / Wyniki szczegdlowe

550m
—>
ot ]
o
—
0.00
T 41.00m
Wspatezynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 41,000 m, Szeroko$é: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswletleniowa: MES Y i y zostaly )
Ly, [edim’] uo ur o TI%) SR
Warloéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.50 0.47 081 1 0.79
Warloscl zadane wedlug klasy: 20.50 2035 2040 <15 20.50
Spelnicne/nie spelnione: 5 5 4 o v
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DIALux

21,08.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
$-452 Gowarzow / Dane pl lia
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wespélczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenla opraw
. ToT0m |y
0.00 41.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX |-TRON

Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX
Strumieri $wieliny (Oprawa): 5199 Im Warlo$ci maksymalne mocy oéwietleniowe]
8 cd/kim

Strumieri Swietiny (Lampy): 5199 Im przy 70°:
Moc opraw: 350W przy 50:: 143 cd/kim

i ie: i ie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim oy
Odstep siupa: 41.000 m et e g ;mmnlu
Wysokosé montazu (1): 8.700m iz Mhnm peiyaa) 90°
Wysokosé punktu éwistinego:  8.590 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2: -0.700 m oSwietleniowe] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiggnika (4): 1.000 m olepiania D.3.
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21082021

Edylor
Tolefon
faks

o-Mall

§-452 Gowarzéw keir.Bobry / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspslczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

F‘

3)
(1)}
. 2 I-u.?u m ot
0.00 4300m 2)
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zsro 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX
Strumieri $wiellny (Oprawa): 3510 Im Warlosci maksymalne mocy oéwielleniowe]

Strumien $wiellny (Lampy): 3510 Im 518 cd/kim
Moc opraw: 2710w 143 cd/kim
Odslq;w Shipa: i ‘;‘:;000 = ool W kadym h;-runhu{:;fg!:}’d':ﬂr:‘ms’hllqu g plonowa przy
: = 2ainatalowanym | gotowym do uzytku olwetleni.

o manm (. (500 dna mac oéwislleniowa powyzej 90",

ysoko§¢ punkiu $wistinego:  8.390 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawls (2): -0.700m oSwietleniowe] G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4

-
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Gmina Gidle - modernizacja LED k

DIALux

21062021

Edylor
Telelon
faks

e-Mail

S-452 Gowarzéw keir.Bobry | Wyniki szczegélowe

Faon)
=

550m

—
e

0.00

0.00

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 43.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
‘Wybrana klasa o$wielleniowa: MEG

‘Warto$cl rzeczywisle wedlug obliczenia:
‘Warloéci zadane wediug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

4300 m

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly speinione.)

Ly [edim?] uo ul o TI%) SR
0.33 045 0.55 1" 0.78
2030 2035 2040 15 !

4 + + S S

Gmina Gidle - modernizacja LED
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DIALux

21.06.2021
Edylor
Telofon
faks
o-Mail
S-725 Plawno Gérki / Wyniki al
600m
—
- == -
—
0.00
0.00 41.50m
Skala 1:340

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Lista pél oszacowanla

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 41.500 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
‘Wartoéci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly spelnione.)

Ly, [cdim?] uo ul TI[%] SR
0.53 0.40 0.56 14 0.77
2050 2035 2040 =15 2050

v v v v '
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Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Telefon
laks.
e-Mail

§-725 Plawno Gérki / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko&é: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenia opraw

" =1.00m
0.00 Iﬂ:EDm
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON

Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumier swieliny (Oprawa): 5850 Im Warlosci maksymalne mocy odwielleniowe]
Strumier Swietiny (Lampy): 5850 Im przy 70% 18 cd/kim
Moc opraw: 40.5W przy BO*: 143 cdikim
i i ie na dole przy 90%: 0.00 cd/kim

o W ka2dym Kderunios tworzacym podany ksl 2 doing linia plonaws przy

I
Odstep stupa: 41.500m Zainstalowanym | golowym do uzytku okwistisni

Wynaloke montadu (1): 8:100 m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
Wysokosé punku Swietinego:  7.990 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000m oswietleniowe] G2.

Nachylenie wyslggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugose wysiggnika (4): 1.500m oslepiania D.3.
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Gmina Gidle - modernizacja LED

Edyl
Telefon
faks
e-Mail
S-725 Plawno Gérki kier. Ludwikéw / Dane pl i
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko&é: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspblczynnik konserwacl: 0.80
Rozmleszczenla opraw
!
U]
i ' IVE,DDm
0.00 40.00m ]
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumieri $wiellny (Oprawa): 5850 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wielleniowej
6 cd/kim

Strumien Swiellny (Lampy): 5850 Im przy 70°
Moc opraw: 405W przy 80°: 279 cd/kim
i i j ie na dole przy 90°: 4.46 cd/klm
Odslep slupa: 40.000 m w Ka
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m 2ainstaiowanym | gotawym do uzythu abwietienkv.
‘Wysokos€¢ punklu éwietinego:  7.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.000 m oslepiania D.1.
Nachylenie wysiegnika (3): 00"
Dlugoé¢ wysiegnika (4): 1.500 m

a
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Gmina Gid|

DIALux

21.05.2021

Edylor
Telefon
faks.
e-Mail

$-725 Plawno Gorki kier. Ludwikéw / Wyniki szczegdlowe

560m

—
—

0.00

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 40.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Sialka: 14 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

WartoSci rzeczywisle wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotomeltryczne zostaly speinione.)

Ly, [edim?] uo U TI%l SR
0.50 0.45 0.66 15 0.88
2050 2035 2040 <15 2050

v v 4 v +

Gmina Gidle - modern

o
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21.06.2021

S-515 szafka Plawno Plac Wolnosci (wiszace-symetryczne 3000K) / Wyniki

szczegdlowe
8.00m
@
4.00
. = p 0.00
0.00 15.00 m
Wspslczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:151
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 15.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Sialka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa i i Al (Wszystkie wymagania zostaly spelnicne.)
E,, (poisferyczne) [Ix] uo
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 11.83 0.41
Warlosci zadane wediug kiasy: 25.00 2015
Spelnions/nie speinione: b o 3

“
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Gmina Gidle -modernizacja LED

DIALux

71082021
Edylor
Telefon
faks
-Mail
§-515 szafka Plawno Plac Wolnosci (wiszg Y yczne 3000K) / Dane
pl lia
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 4.000 m)
Pas zieleni (Szerokosé: 4.000 m)
Wspdélczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
#
I 4
V]
480m
[y
0,00 1500m 2)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL STORY S 2F2H1 § 4.35-4M STORY § 2F2H1 §
4.35-4M
Strumieri éwietiny (Oprawa): 3730 Im Warloci maksymalne mocy owietleniowe]
Strumien Swietiny (Lampy): 3730Im przy 70° 123 cd/kim
Moc opraw: 395W przy 80" 44 cdfkdm
Rozmieszczenie: jednastronnie na dole przy 90°:  0.00 ed/kim
Odslep slupa: 15.000 m W Kadeym Kerurk worzacym podany ka2 dolna i ponowa przy
Wysokosé montazu (1): 4.500 m ‘z‘a"‘:“r:;";;': :’;m;‘;:ﬂ “;"a"&“;;‘ej 00"
p\l‘\fyza\_:lmsit: punklu $wietinego:  3.954 m Rozmieszczenia speinia wymagania klasy mocy
awis (2) 4.800 m o$wielleniowe] G6.

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Diugosé wysiggnika (4): 0.500m

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.4.

o
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021
Edylar
Telefon
laks.
e-Mail
Sci (wiszace-sy! yczne 3000K) / Wyniki

$-515 szafka Plawno Plac Woll

szczegolowe

Lista pél oszacowanla

2 Paszieleni
Dlugoé¢: 15.000 m, Szerckosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas zieleni.

Wybrana klasa o$wielleniowa: A1 (Wszy zostaly spelnione.)
E,, (poisferyczne) [x] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 9.36 0.39
Wartotcl zadane wedlug klasy: 25.00 20.15
Speinione/nie spelnione: v 3
4
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21.06.2021

Gmina Gidle

- modernizacja LED

$-515 Plawno Plac Wolnosci - drogowe / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko&¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szeroko&é: 2.500 m)

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

‘Wspélczynnik kenserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

o
(3) |
_i . m
L T -280m T
P bad
0.00 38.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-2M VEX |-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-2M VEX
Strumier wietiny (Oprawa): 7130 Im mocy i
Strumien swietiny (Lampy): 7130 Im przy 70" 530 cd/kim
Moc opraw: 51.5W przy 80°: 208 cd/km
Ri ie na dole przy 90°: 1.72 cd/kim
Odstgp stupa: 38.000 m w kil przy
Wysckosé montazu (1): 8.000 m zainstalowanym | gotowym da utythu afwistiariu,
Wysokodé punklu $wietinego:  7.890 m Zadna moc oéwietleniowa powyzZe] 95°.
Nawis (2): -2.800 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00° ofleplania D.2.
Dlugoé€ wysiegnika (4). 1.500 m
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21.06.2021

Gmina Gidle - modernizacja LED

Edytor
Tolofon
faks

o-Mail

5-515 Plawno Plac Wolnosci - drogowe / Wyniki szczegélowe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugoéé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A3 (Wszyslkie wymagania folomelryczne zostaly spelnione.)

E,, (pétsferyczne) [Ix] uo
Wartodci rzeczywisle wedlug obliczenia: 3.08 0.76
Wartocl zadane wedlug klasy: 22.00 2015
Spelnione/nie spetnione: o =

3 Pole oszacowania Chodnik 2

Diugoéé: 38.000 m, Szerakosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa owielleniowa: A2 (Wszystkie wymagani: y zostaly ione.)

Ep, (poisferyczne) [ix] uo
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.66 0.46
Warloécl zadane wedlug klasy: 23.00 20.15
Spelniona/nie spekione: s o
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Gmina Gidle - modernizacja LED

_DIALux

21.08.2021

Edylor
Telefon
laks

e-Mail

$-515 Plawno Plac Wolnosci - drogowe / Wyniki szczegdlowe

@ B8.50m
850
—
frmm— o
=
—
0.00
I @ I -2.50
' . : 450
T oo 300m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:315
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 38.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES ymag: e Zostaly )
L,, ledim?) uo u T SR
Warlosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.50 0.43 072 15 0.92
Wartoéci zadane wadlug klasy: 2050 20.35 2040 =15 2050
Spelnione/nie spelnione: ' e e v Vv

.
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2000
Edylor
Tolefon
faks
o-Mail
§-515 Plawno D i Sobieskiego / Dane pl i
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko&é: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspblczynnik konserwacji: 0.80
Rozmleszczenla opraw
(4X
3)
U]
P ID.?Dm
000 4300m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON

Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX
Strumier $wietlny (Oprawa): 5850 Im Warlosci maksymalne mocy o$wielleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5850 Im przy 70" 518 cd/kim
Moc opraw: 405W przy B0*: 143 cd/kim
jedr ie na dole przy 90°:  0.00 cdikim
W kzaym Kerunku warzieym podany ksl z doina iy plonowa pry

Odstop sfups: 43.000m 2zlnataowanym | golawym do utythu olwletieris.

Wysoked montay (13 7.500m 2adna moc oéwielleniowa powyZej 95°,
Wysoko$¢ punklu swistinego:  7.380 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy macy
Nawis (2): 0.200m otwietleniowe] G2.

Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiggnika (4): 1.000 m oélepiania D.3
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DIALux

-modernizacja LED

Gmina Gidle

DIALu

21.08.2021 nm
Edylor Edylor
Telefon Telsfon
faks faks
e-all e-Mail
$-515 Plawno Dziatkowa i Sobieskiego / Wyniki szczegétowe §-515 Plawno Ogrodowa / Dane pl ia
[ 650m Profil ulicy
e Jezdnia 1 (Szerokoéé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
—
nik konserwacji: 0.80
— 000 L
0.00 4300m Rozmleszczenla opraw
Wspolczynnik kanserwacii: 0.80 Skala 1:351
Lista pél oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoéé: 43.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Slatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa i MES (Wszystkis wymag: folomelryczne zostaly spelnione.)
Ly led/m?] uo U T SR EI:—-—H I
m
Warlodci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.61 0.36 043 14 062 — ey TR0
Warlosci zadane wediug klasy: 2050 2035 2040 <15 20850 0.00 41.50m
Spelnione/nie spelnione: g T v 7 v
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON
Zero 2Z8 STU-M 4.35-2M VEX '
Strumier $wietiny (Oprawa): 5199 Im Warto&ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumie $wietiny (Lampy): 5198 Im przy 707 518 cd/kim
Moc opraw: 35.0 W przy 50:? 143 cd/kim
i j nie na dole P 90°; 000 cdkim
Odstep stupa: 41.500 m wm'z’w""m’”’:':;m”"" oy = S0 Bl ARG prEY
’ owym do utythu oéwistenis.
Wysokos¢ montazu (1. 8.100m Zadna moc céwielleniowa powyZe; 90°.
Wysoko¢ punkiu swietinego:  7.990 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000m oswistieniowe] G2.
MNachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmileszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugo$é wysiggnika (4): 1500 m oslepiania D.3.
- a
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DIALux DIALux

21.06.2021 21.06.2021
Edylor Edytor
Telafon Telefon
faks faks
Mail o-Mail
§-515 Plawno Ogrodowa / Wyniki szczegdlowe $-513 Plawno Czestochowska / Dane planowania
— 500m Profil ulicy
: = 1 Chodnik 1 (Szeroko&é: 2.000 m)
b Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnla: R3, q0: 0.070)
Pas zialeni (Szerokosé: 1.500 m) .
o P Chodnik 2 (Szerckosé: 2.000 m)
Wspélczynnik konserwacii; 0.80 Skala 1:340 Wspélezynnik konserwacii: 0.80

Lista pél oszacowanla Rozmieszczenia opraw

1 Pole oszacowania Jezdnia 1 (4
Dlugoéé: 41.500 m, Szeroko4é: 5.000 m (&) t ]
Siatka: 14 x 6 Punkty y]
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwisileniowa: ME5 { Y i zoslaly spelnione.)
Ly fedim?] uo u T SR m
Wartokci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.51 0.44 055 13 0.81 = 1
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.50 2035 2040 s15 2050 o ——
Spelnione/nie spelnione: « g < =4 4
L = -180m o
000 3p50m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-2M VEX I-TRON
Zaro 228 STU-M 4.50-2M VEX
Strumien swistiny (Oprawa): 7130 Im Wartosci maksymalne mocy odwielleniowej
Strumien wietiny (Lampy): 7130 Im przy 70°: 518 cdkim
Moc opraw: 51.5W przy 80°; 143 cd/kim
i i ie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
Odstep slupa: 39.500 m z::fu::mu b ek a4
X i wm | golowym do uytku ofwistieni.
Wysokosé montazu (1): BR300 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokodé punklu $wietinego:  B.190 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): . -1.800 m oswietleniows] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiggnika (4): 1.500 m oélepiania D.3.

- i
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T . DIALUX
21.06.2021

Edylor
Talefon
faks
o-Mail

5-513 Plawno Czestochowska | Wyniki szczegolowe

@ B50m
6.50
—
—
0.00
I @ I -1.80
e 350
0.00 39.50m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Shala 1:326
Lista pél oszacowania
1 Pale oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 39.500 m, Szerokosé: 6.500 m
Sialka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
L,, fedim? uo u o TIf%) SR
Warloci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.55 0.40 061 15 0.83
Warloscl zadane wedlug klasy: 20.50 z0.35 2040 515 z0.50
Spelnione/nie spelnione: v + g v ¥

a
Strona 161

21.06.2021

Edylor
Talefon
faks

a-Mail

§-513 Plawno Koscielna / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokoé: 5.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

‘Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenia opraw

4)
@) i
U]
il I-u.sum -
0.00 4350m @
Oprawa; AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumieri $wietiny (Oprawa): 3510Im Warlosci maksymalne mocy odwietleniowej
Strumier swietiny (Lampy): 3510 Im przy 70°: 518 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy 80" 143 cd/kim
2 i i x 90" 0.00 cd/kim
Rozmieszczenie: jednastronnie na dole vl’""Y i
Qdstep stupa: 43.500m aninstalowanym | golawym do utytku obwistleni,
Wysokos¢ montazu (1): 7.700m Zadna moc o$wielleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punklu $wielinego: ~ 7.590 m Rozmieszczenie spelnia wymagania Klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oéwietlsniows] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugoéé wysiggnika (4): 1.500 m olepiania D 4.

Strona 163

DIALux

21.08.2021
Edylor
Telafon
faks
-Mail

$-513 Plawno Czestochowska / Wyniki szczegotowe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 39.500 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: A3 { fatomet zostaly spelnions.)

E,, (poisferyczne) [Ix] uo
Warlodci rzeczywisle wedlug obliczenia: 3.14 0.74
‘Wartoécl zadane wedlug klasy: =2.00 z0.15
Spetnionelnie spetnione: o ¥

3 Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugoéé: 38.500 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elemently uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa owielleniowa: A2 ie wymagania zostaly lione.)

E,, (potsferyczne) [Ix] uo
‘Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.70 0.48
Wartosci zadane wedlug klasy: 23.00 2015
Speinione/nie speknione: =8 7 g

Strona 162

‘Gmina Gidle - modernizacja LED o D I‘ \Lux

21.08.2021

Edylor
Telefon
faks
a-Mail

5-513 Plawno Koscielna ! Wyniki szczegdlowe

= 5.30m
s, o
0.00
T oo 4350m
Wspolezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:354
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 43.500 m, Szeroko¢: 5.300 m
Siatka: 15 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawilerzchnia: R3, q0: 0.070 g
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME6 { i i zoslaly spelr )
Ly, [edim?] uo U T SR
Wartoscl rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.36 0.40 0.46 13 0.76
Wartoscl zadane wedlug klasy! 20.30 20.35 2040 s15 !
Spelnione/nie spelnione: v = + s «
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21.06.2021

Edylor
Telafon
faks

e-Mail

§-513 Plawno Koscielna Il / Dane planowani

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Rozmleszczenla opraw

= = =]

0.50m |

0.00 41.00m 2)

Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zera 228 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON
i Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumieri Swietiny (Oprawa): 5850 Im Warloéci maksymalne mocy oswistlaniowe]
Strumiefi Swietiny (Lampy): 5850 Im przy 70" 528 cdkim
Moc opraw: 405W przy B0%: 198 cd/kim
Rozmieszczenie: jednastronnie na dole przy 90°: 1.50 cdikim
Odstep stupa: 41.000 m ::::’m:;::n\" Mmrmu:ﬁ.r' Ariqplobos )
m’z::::: :L”;::f:ﬂﬂ)l"mgn_ gggg : Zadna moc oéwielleniowa powyzej 95°,
i ¥ R i i i

Nais (2) . st £ :::niﬁgﬁzj“; :sq';elma wymagania klasy mocy
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugoéé wysiggnika (4): 1.500 m oélepiania D.3.

Y
Strona 1685

DIALux

Gmina Gidle - madern

21.06.2021
Telafon
laks
e-Mail
§-513 Plawno Przeborska / Dane pl:
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokost: 6.700 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Wspélczynnik konserwacii: 0.80
Rozmleszczenla opraw
e = l-um m =F
0.00 4300m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-2M VEX |-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-2M VEX
Strumier $wietiny (Oprawa): 7130 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 71301Im przy 70°: 23 cd/kim
Moc opraw: 51.5W przy 80" 165 cd/kim
Rozmieszczenie: Jjednostronnie na dole &m”g kimm(";:::"r"’:ﬁ’:‘w e —
. e
m’:”f :‘:pa' tazu (1) ;tgg“ m zalnstalowanym | gotowym do uzytku owistanks.
okoéé montatu (1): | el Zadna moc oéwielleniowa powyzej 95°.
Wysoko$é punklu $wietinego:  7.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy macy
Nawis (2): -1.000 m oswietleniowe] G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugoéé wysiegnika (4): 1.500 m oSlepiania D.2.

e
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Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylar
Telefon.
aks

e-Mail

$-513 Plawno Koscielna Il / Wyniki szczegétowe

800m

—
—

0.00

0.00
Wspélezynnik konsenwacji: 0.80
Lista pél oszacowania
1 Pale oszacowania Jezdnia 1

Dlugoéé: 41.000 m, Szerokosé: 8.000 m
Siatka: 14 x & Punkty

41.00m

Skala 1:337

Przynalezne elemenly uliczne: Jezdnia 1.
0

Nawierzchnia: R3, q0: 0.071
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia;
Warloécl zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly spelnione.)

Ly, ledim?] uo u T SR
0.50 037 058 15 0.61
2050 2035 2040 s15 2050

' v 4 4 v

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 166

DIALux

71062000
Edylor
Telefon
faks.
&-Mail
$-513 Plawno Przeborska / Wyniki szczegélowe
e7om
—
— —
=
—
= . @
-2.00
0.00 4300m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoé¢: 43.000 m, Szeroko&é: 6.700 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale2ne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES { y: zostaly spelnione.)
L, [ed/m?] uo ul TI[%] SR
Warloscl rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.60 037 0.53 15 0.75

Warloéci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

2050 2035 2040 15 2050
s b ' 4 v

-
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Gmina Gidle - modernizacja LED D II \Lux

21.08.2021

Edylor
Telefon
Taks
e-Mail

$-513 Plawno Przeborska | Wyniki szczegdtowe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugoéé: 43.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Chadnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnions.)
E,, (poisferyczne) (ix] uo
Warlosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 6.88 042
Warlosci zadane wedlug klasy: 25.00 20.15
Spetnione/nie spefnione: v s
Strona 169

, DIALux

21.08.2021
E
Telafon
taks
e-Mail
$-513 Plawno Radomszczariska DW784 | Wyniki szczegolowe
[©) 9.00m
7.00
—
— —
—
@) 0.00
& . =200
0.00 4050 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:333
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoéé: 40.500 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswielleniowa: ME4a (Wszystkie w y zostaly spelnit )
Ly, [ed/m?] uo U TI%) SR
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.87 0.42 0.63 15 0.74
Wartoéci zadane wedlug klasy: 2075 2040 2060 =15 2050

4 ' ' ' v

Spetnione/nie speinion

Strona 171

DIALux

21.06.2021
Edylor
Telafon
faks.
-Mail
$-513 Plawno R fiska DW784 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Wspéiczynnik konserwaci: 0.80
Rozmieszczenia opraw
%1
{
(3) hai
m
= E110m |
0.00 w0s0m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-3M VEX I-TRON
Zaro 228 STU-M 4.50-3M VEX
Strumien Swietiny (Oprawa): 10510 Im Warloéci maksymalne mocy oéwielleniowej
Strumien wistiny (Lampy): 10510 Im przy 70°: 528 cdikim
Moc opraw: 75.5W przy 80" 198 cd/kim
R i is na dole przy 90°: 1.50 cd/kim
A W katym dany ki Py
Qdslep stupa: 4050 Zainstaowanym i gotowym da utylku Oéwistieni.
Wysokod¢é montazu (:l): 8.500 m Zadna moc oSwislleniowa powyzZej 95°.
Wysokost punktu éwietinego;  8.350 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy macy
Nauwis (2): -1.100m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiggnika (4): 1.000 m oflepiania D.1.
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021
Edylar
Telefon
faks.
eMail
S-513 Plawno Radi iska DW784 / Wyniki szczegdlowe
Lista p6l oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo&é: 40.500 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E,, (pélsferyczne) [Ix] uvo
Warlosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 9.52 048
Wartoécl zadane wedlug klasy: 25.00 2015
Spefnionelnie spelnione: il B
3 Pole oszacowanla Chodnlk 2
Dlugo&é: 40.500 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zoslaly spefnione.)
E, (péisferyczne) [ix] uo
‘Warloéci rzeczywiste wediug obliczenia: 550 075
Warloscl zadans wadlug klasy: 25.00 20.15
Spelnione/nie speinione: 4 .
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e DIALux

2105200

Edylar
Talefon
faks.

a-Mail

§-724 Plawno Gidelska DW784 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 3,000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szeroko&¢: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

S -1.10m L—J
0.00 41.00m (4]
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-3M VEX I-TRON

Zaro 228 STU-M 4.50-3M VEX
Strumien $wietiny (Oprawa): 10510 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej

Strumien $wietiny (Lampy): 10510 Im przy 70°: 528 cd/kim
Moc opraw: 755 W przy 807 198 cdrkim
Rozmieszczenie: Jednostronnie na dole przy 90°:  1.50 cdfkim
Odslgp stupa: 41.000 m Zainstal ¥ o do ubythu otwislieni.
c i lowanym i golowym w ofwiel
m::’l:::: :fn'::‘t: \A(r;e];lnegn‘ :;gg : gadna mac oéwisllaniowa powyzej 95°.
k 3 'ozmieszczenie spelnia wymagania klasy moc
xawri‘sl(Z); isgnika (3 },1 (-)100 m oéwiatleniowsj G1. s
lachylenie wysiggnika (3): .0 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000m oélepiania D.1.

Strona 173

Gmina Gidle - modernizacja LED D I.‘ \Lux

21.06 2021
Edylar
Telefon
laks
e-Mail
§-724 Plawno G Dw784 | Wyniki szczegdlowe
Lista pél oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Sialka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: A1 (Wszy wymagania zostaly sp 1)
E,, (poisteryczne) (Ix] uo
Warlosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 9.52 0.47
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 2015
Spefnione/nie spemione: <
3 Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé: 41.000 m, Szerokoscé: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa i i Al ( ie wymagania folometryczne zostaly spenione.)
E,, (péisferyczne) [Ix] uo
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 502 071
Warloéci zadane wadlug klasy: 25.00 20.15
Spelnione/nis spsinions: o

_a
Strona 175

DIALux

21.08.2021

Gmina Gidle - madernizacja LED

Edylor
Telofon
faks

o-Mall

§-724 Plawno Gidelska DW784 / Wyniki szczegolowe

@ 1000m
7.00
—
—3
@ 0.00
-2.00
—t ]
0.00 41.00m
Wspolezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 41.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawigrzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oSwiellenlowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
Ly [cdim?] uo ul o TI%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.86 0.41 0.61 15 0.74
Warlosci zadane wedlug klasy: 2075 2040 20.60 515 20.50
Spelniane/nie spelnione: /& W o Fa <
Strona 17‘4

21,08.2021

5-724 Plawno Miynarska / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacjl: 0.80 .
Rozmieszczenla opraw

@) ,{44

n
= — — 11 y
A 0.50m L
0.00 ‘SIT;‘DU m (2)
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien $wisliny (Oprawa): 5850 Im Warlosci maksymalne mocy oéwielleniowej

Strumien éwieliny (Lampy): 5850 Im przy 70°: 537 cd/kim

Moc opraw: 405 W przy BO®: 305 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  6.38 cdikim

Odstep slupa: 50.000 m W kazdym kieruniu tworzacym podany kal Z doing indg plonows przy
Wysoko&¢ montazu (1): 8400 m zalnstalowanym | gelowym do uzytku obwietianiy,

Wysockosé punkiu $wietinego:  8.290 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.500 m oélepiania D.0.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dlugo&¢ wysiggnika (4): 1.500 m

-
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Gmina Gidle - modernizacja LED DIALux

21.08.2021

Edylor
Talefon
faks

‘a-Mail
S-724 Plawno Miynarska / Wyniki szczegélowe

£l © 2K

0.00

0.00 50,00 m

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:401
Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 50.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Slatka: 17 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: MES (Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly spelnione.)
Ly, [edim?] uo ur TR SR
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.52 0.44 042 12 0.7
Wartosci zadane wedlug klasy: 2050 2035 2040 s15 2050
Spelnione/nie spelnione: e e < v
.
Strona 177

21.08.2021
Edylar
Telefon
laks
e-Mail
§-723 Plawno F ka | Wyniki szczegdlowe
i 500m
—
0.00
0.00 4350m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:354
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowanla Jezdnia 1
Dlugosé: 43.500 m, Szerokosé: 5.000 m
Sialka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly spelnione.)
L, [edim?] uo U TI[%] SR
Warloéci rzeczywiste wedlug obliczenia 0.33 0.44 055 14 083
Warlosci zadane wedlug klasy: 2030 20.35 2040 215 1]
Spelnione/nie spelnione: < o a - &
Strona 1?‘3

DIALux

21.08.2021

Edylar
Telefon
faks

e-Mail

S-723 Plawno Przeborska / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5,000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspatczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenla opraw

“
3) -
i
1)
2 - [ram m I
0.00 4350m @)
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.35-2M VEX
Strumieri $wiellny (Oprawa): 5199 Im Wartoéci maksymalne mocy oéwietleniowej

Strumieri $wiellny (Lampy): 5199 Im przy ;g': f;:g %::m
Moc opraw: 35.0W przy 80" m
Rozmieszezenie: jednastronnie na dele przy 80% 000 cd/kim

W katym Klruniu tworzacym podany katZ doing b planowa przy
Odstep slupa: 43500 m el arismiertanini st fooionl
Wysokosé montau (1): 7.800 m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 95°.
Wysokosé punklu Swietinego:  7.790 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -3.000m oéwietleniowsj G2.
Nachylenie wysiggnika (3):  0.0° Rozmisszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1,500 m oélepiania D.3.

a~
Strona 178

Gmina Gidle - modernizacja LED D IALux

21.06.2021

S-450 Gidle Gidelska DW784 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)

Wespéblczynnik konserwac]i: 0.80

Rozmleszczenla opraw

.
(3
(U]
1 L] 1-1.5t)rn i
0.00 3900m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-3M VEX |-TRON

Zero 278 STU-M 4.50-3M VEX
Strumien Swietiny (Oprawa): 10510 Im Warlosci maksymalne mocy oéwietleniowej
I

Strumlen swietiny (Lampy): 10510 Im przy 70°; 537 cd/kim

Moc opraw: 75.5W przy BO™: 326 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnle na dole przy 90°: 8.86 cd/kim

Odstep stupa: 39.000 m W kasdym kiensnku twarzacym podany kat z dolng Inia pionows przy
Wysoko&¢ montazu (1): 8.000 m zalnstalowanym | goiowym do utytk odwietienly,

Wysokosé punktu éwietinego:  7.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.500 m oleplania D.0.

MNachylenie wysiggnika (3): 00°

Diugos¢ wysiggnika (4): 1.500 m
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Gmina Gldle - modernizacja LED

21082021
Edylor
Telefon
faks
e-Mail
$-450 Gidle Gidelska DW784 | Wyniki Glowe
7.00m
—>
— s
—
@ 0.00
-2.50
0.00 39.00m
Wspéblezynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:322
Lista pél oszacowania
] 1  Pole oszacowania Jezdnia 1
! Diugos¢: 39.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
| Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Whybrana klasa odwielleniowa: ME4a ystkie wymagani; y zostaly spetnione.)
i ) - L, [ed/m?] uo Ul T SR
: Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.86 0.44 0.61 15 0.74
‘Wartoéci zadane wedlug klasy: =0.75 =040 = 0.80 =15 >0.50

Spetnione/nie spelniona:

< v e v v

Gmina Gidle - modernizacja LED §

Strona 181

DIALux

21,06.2021

Edytar
Telefon
faks.
o-Msil

$-845 Gidle osiedla - Parkowe / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspatczynnik konserwac]i: 0.80

Rozmieszczenla opraw

Oprawa:

Strumier wietiny (Oprawa):
Strumieri $wiellny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstgp slupa:

Wysokodé montazu (1):
Wysokosé punklu $wietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugost wysiggnika (4):

o
@)
[0
= -1.00m (M g
2000m @
AEC ILLUMINAZIONE SRL ARYA 2Z8 STU-W 4.40-2M ARYA 2Z8 STU-W
4.40-2M
5010 Im Warloéci maksymalne mocy oswielleniowej
50101Im przy 70"; 498 cd/kim
40.5W przy 80": 55 cd/kim
jednostronnie na dole B cdkim
20000.m 2ainstalowanym | gatowym do tytiu obwietienk.
4000m 2adna moc oéwielleniowa powyzej 90°.
4.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-1.000 m odwiatleniowe] G4.
00* Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
0.000 m oélapiania D.6

="
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Gmina Gidle - moderniz

DIALux

21.08.2021

Edylor
Telafon
faks
o-Mall

$-450 Gidle Gidelska DW784 | Wyniki szczegélowe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 39.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa ofwistleniowa: A1

Warlodci rzeczywiste wediug obliczenia:
‘Wartoécl zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

ymagi yezne zostaly )
E,, (péisferyczne) [Ix] uo
9.83 0.44
25.00 20.15
v
-
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Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021
Edytor
Telafon
faks
o-Mail
$-845 Gidle osiedla - Parkowe / Wyniki szczegétowe
600m
0.00
0.00 2000m
Skala 1:186

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 20.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswielleniowa: S1

(Wszyslkie wymagania falomelryczne zostaly spefnione.)

Ep K] Eqig [0

Warlosci rzeczywisle wediug obliczenia: 19.89 5.35
Warlodci zadane wedlug klasy: 2 15.00 25.00
Speinione/nie spainiona: o -
e

Sirona 184




DIALuUx

21.06.2021

Gmina Gidle

- modernizacja LED

Edylor
Telafon
faks

e-Mail

$-451 Gidle bloki / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnla 1 (Szerokose: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@) el

(1)
3 1-1.00 m [
0.00 40.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL |-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON

Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa). 5850 Im Warlosci maksymalne mocy oéwietleniowej

Strumien Swieliny (Lampy): 5850 Im przy 70 518 cd/kim
Moc opraw: 40.5W przy B0 143 cd/kdm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 ed/kim
Odstep stupa: 40.000 m Wiknaym & i 4
2 Zalnatalowanym | golowym do uzytha obwietieris

Toysomse manmy Uk D000 Zadna moc oéwielleniowa powyze] 90

yao = PUnk swiethego;  7800.m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): i -1.000 m o$wietleniowe] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugossé wysiegnika (4): 1.500 m oélepiania D3

.
Strana 185

Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Talafon
faks
e-Mail

§-451 Gidle Reymonta DW784 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokaé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Chodnik 1 (Szarokasé: 1.500 m)

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

iy
@) -
m

1 i 1-1 50m o
" oo0 39.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278 STU-M 4.50-3M VEX |-TRON

Zaro 278 STU-M 4.50-3M VEX

Strumien wieliny (Oprawa): 10510 Im Wartosci maksymalne mocy odwietleniowej
Strumie $wieliny {Lampy): 10510 Im przy 70° 537 cd/kim
Moc opraw: 755W przy BO™: 326 cd/kim
Rozmieszczenie: Jednostronnie na dole przy 90°: 8.86 cd/kim
Odstep slupa: 39.000 m W kadym kisunku
Wysoko&¢ montazu (1): 8.000 m ZainS1B oWy | GElavwym 80 ulylhu obwialloniu
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.500 m oflepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugoéé wysiggnika (4). 1.500 m

Strona 187

Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALuUx

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks
o-Mail

S-451 Gidle bloki / Wyniki szczegélowe

6.00m

®

—>
—

0.00

Wspstezynnik konserwacjl: 0.80

Lista pél oszacowanla

1 Pols oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warlosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spelnione:

4000 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly spefnione.}

L, [ed/im?] uo u o TI%) SR
0.55 0.41 0.57 14 0.77
20.50 20.35 2 0.40 <15 20.50

' v v v v

Gmina Gidle - modernizacja LED

Strona 186

DIALux

21.06.2021

Edylar
Talefon
laks
e-Mail

$-451 Gidle Reymonta DW784 / Wyniki szczegétowe

700m
—
—— s
=
—>
0.00
| () | Brigisd
ft + + -3.50
0.00 38.00m
Wspélczynnik konserwaci: 0.80 Skala 1:322
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 39.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Sialka: 13 x 6 Punkly
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnla: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwielleniowa: ME4a Yy zoslaly spelnione.)
L, [ed/m?] uo Ul Ti[%] SR
Wartoscl rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.86 0.44 0.61 15 0.74
Wartosci zadane wedlug klasy: 2075 2040 20.60 515 2050

Spelnione/nie spelnione:

4 v s 4 4
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Gmina Gidle - modernizacja LED 3 D IALux Gmina Gidle - medernizacja LED D IALUX

P 2108 2021
Edylor Edylor
Telefon Telefon
faks faks
e-Mail o-Mall
S-451 Gidle Reymonta DW784 | Wyniki szczegélowe S-451 Gidle Piaski /| Dane planowania
Lista pél oszacowania Profil ulicy
2  Pole oszacowania Chodnik 1 Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba pastw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
giluglk:st‘%::&g%u mﬁgzerokosé: 1.500 m Pas postoju 1 (Szeroko&é: 2.000 m)
atka: 13 x 3 Puni 7
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1. Chodnik 1 (Szerokosé: 1.500 m)
brana klasa oéwi Al i
Wy 3 ymagenia fotometryczne zastaly spenione.) Wspélczynnik konsenwacji: 0.80
E., (péisferyczne) [1x]
Warlosci rzeczywiste wediug obliczenia: 751 5 :'? Rozmieszezenia opraw
Wartosci zadane wedlug klasy: 2500 2015
Spelnione/nie spetnione: o ‘,
, e ~eer— b | 1-1.50m =
0.00 4050m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON
Zero 2Z8 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien $wietliny (Oprawa): 5850 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowe]
Strumien éwietiny (Lampy): 5850 Im 518 cd/kim
Moc opraw: 405 W 143 cd/kim
i tie: J tie na dole 0.00 cd/kim
b podany katz d
Odstep slupa: A1B00m atm oy oo da ey oS
Wysckost montazu (1) 8000 m Zadna mos oéwialniows powyte] 80°
. 3 powyZej 90°.
\':W:iwaﬁ; punklu éwietinego: 71'85;5:0";" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
awis (2): -1. oSwistleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° czenle speinia wymagania klasy indeksu
Diugodc wysiggnika (4): 1.500 m D.3.
- 3
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Gmina Gidle - modernizacja LED - D IALux D IALux

21082021 21.06.2021
Edylor Edylor
Telefon Teiefon
faks faks
e-Mail e-Mail
S-451 Gidle Piaski | Wyniki g6t S-451 Gidle Piaski / Wyniki szczegélowe
Lista pél oszacowania
— 550m
- —e 2 Pole oszacowania Chodnik 1
—> Dlugo&é: 40.500 m, Szerokosé: 1.500 m
0.00 Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne alementy uliczne: Chodnik 1.
1 (2) | -gg Wybrana klasa owistleniowa: A1 (Wszystkle wymagania folomelryczne zostaly spelnione.)
000 4050 m y E,, (péisferyczne) [1x] uo
waﬂaécl rzeczywisle wedlug obliczenia: 512 0.46
. . . rtoécl zadane wedlug klasy: 2 5.00 20.15
Wspélczynnik konserwacli: 0.80 Skala 1:333 i
polczyn il Speiniane/nie spelnione: < &
Lista pél oszacowanlia
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 40.500 m, Szercko$é: 5.500 m
Sialtka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070 .
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotomelryczne zostaly speinione.)
L, [ed/m?] uo ur TI%) SR
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.51 042 0.57 15 0.83
Warloéci zadane wedlug klasy: 2050 2035 2040 =15 2050
Spelnione/nie speinione: = o v g of " e

. S~
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Gmina Gid| modernizacja LED ) DIALux

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

$-458 Gidle Cmentarna / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba paséw Jezdni: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postaju 1 (Szerokosé: 1.000 m)

Chadnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspélezynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

o
(&) —
!
(U]
= | 1-0.50 m |27 7
" oo0 4050m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX I-TRON

e Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien $wietiny (Oprawa): 5850 Im Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej

Strumien gwietiny (Lampy): 5850 Im przy 70": 514 cd/kim

Moc opraw: 405wW przy 80°: 128 cd/kim

Rozmieszezenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.09 cd/kim

Odsiep shipa: 40,510 m :lm-mmwn\unwnﬂnnyﬂu olwietieni

Wysokodi: moimatsl (1): 050 Zadna moc o$wielleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu éwietinego:  7.850 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oéwietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 00°* Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dilugosé wysiegnika (4): 1.500 m oflepiania D.3.

-
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Gmina Gidle - modernizacja LED

5-458 Gidle Cmentarna / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugoéé: 40,500 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalene elementy uliczne: Chodnik 1.
: A1

Wybrana klasa i (Wszysithi i ne zostaly )

E, (poisferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 511 0.45
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 20.15
Spenione/nie spefnione: e v

Sirona 185
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.08.2021
Edylor
Telafon
faks
e-Mail
S-458 Gidle Cmentarna | Wyniki o
o 550m
I P
&2
—
| [O] T -1.00
e -3.00
0.00 4050 m
Wspaélczynnik konserwaci: 0.80 Skala 1:333

Lista pél oszacowania

1 Pale oszacowania Jezdnia 1
Diugoé¢: 40,500 m, Szerokodé: 5.500 m
Sialka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elemenly uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwistleniowa: MES (Wszyslkie wymagania fotomalryczne zostaly spefnione.)

L, [edim?] uo Ul TI[%) SR

Warto4cl rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.81 0.42 0.55 13 0.76
Warto$cl zadane wedlug klasy: 20.50 20.35 z0.40 =15 2050
Spelnione/nie spelnione: e e e e s
-
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Gmina Gidle - modernizacja LED

Edylor
Telefon
faks

e-Mall

5-458 Wolno$ci DW784 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Pas postoju 2 (Szeroko&é: 1.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko&é: 7.000 m, Liczba pasaw Jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szeroko&é¢: 1.000 m)

Chodnik 1 (Szeroko$é: 2.000 m)

‘Wspblczynnik konserwacii: 0.80

Rozmleszczenia opraw

@ ¥

(1))
I T
ﬂ 100m
: =
0.00 38.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-3M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-3M VEX
Strumien swiellny (Oprawa): 10510 Im Warloci maksymalne mocy odwietlsniowej

Strumien éwietiny (Lampy): 10510 Im przy 70°: 530 cd/kim

Moc opraw: 755W przy 80™: 210 cd/kim

R e na dole przy 90°: 1.66 cd/kim

Odslep slupa: 39.000 m W lnpdym kierunku worzacym podany kal Z deing linia plonaws przy
Wysakoéé montaiu (1) 7.900 m 2ninstalowanym | gotawym o uzylku odwletiani.

Wysokosé punklu $wietinego:  7.790 m Zadna moc oSwielleniowa powyz2e] 95°.

Nawis (2): 1.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00" oélepiania D.0.

Diugosé wysiegnika (4) 1.500 m

—al
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21.06.2021

Edylor
Telslon
faks
e-Mail

S-458 Wolnosci DW784 / Wyniki szczegélowe

| [©) ] 10.00 m

700

®

—
—

| @ 5| -1.00

-3.00
0.00 39.00m

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:322
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$é: 39.000 m, Szerokoé: 7.000 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania folomeltryczne zostaly spelnione.)

Ly, [edim?] uo U I SR

Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.23 0.43 0.63 15 0.53

Wartoécl zadane wedlug klasy: 21.00 20.40 2050 515 20.50

Spelnione/nie spetnione: g < v g o Ve
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Edylor
Telofon
faks

o-Mail

$-514 Gidle Kartuzka / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Pas postoju 2 (Szerokosé: 0.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postaoju 1 (Szeroko$é: 0.500 m)

Chadnik 1 (Szerokasé: 2.000 m)

‘Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmleszczenla opraw

4
o~ M
|
1)
2 S —
-1.00m {0
" o00 4000m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-2M VEX |-TRON

Zero 278 STU-M 4.40-2M VEX
Strumien swiellny (Oprawa): 5850 Im Warlosci maksymalne mocy o$wielleniowej

Strumien $wistiny (Lampy): 5850 Im przy 70° 518 cd/kim
Mac opraw: 405w przy 80° 143 cdikim
ji e hadote przy 90°: 0.00 cd/kim
Odatep shups: 40,000 m W kazdym kleruniul bworzacym podany kat Z doing linia planowa przy.
3 zalnsta/awanym | golowym do uzylky adwsatianiy,

Pischadd montaa {11 7 :0m Zadna moc céwielleniowa powyze] 90°.

ysokos¢ punktu éwietinego:  7.790 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000 m owietleniowe] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenle speinia wymagania kiasy indeksu
Diugoéc wysiegnika (4): 1.500 m oélepiania D.3

N
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Gmina Gidle - modernizacja LED 3 D IALux
21.06 2021

Edylor
Telefon
faks
&-Mail

$-458 Wolnosci DW784 / Wyniki szczegdlowe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 39.000 m, Szerokoesé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: A1 (Wszystki ia fotometry zoslaly ione.)

E,, (pdisferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 555 0.42
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 2015
Spelnione/nie spelnione: v 4 &

3 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugoéé: 39.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Sialka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswieteniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.) ;
E, x] uo |
Warlodci rzeczywiste wediug obliczenia: 8.31 0.55
Warloécl zadane wadlug klasy: >7.50 20,40
Spelniona/nie spelnione: o 7
Strona 188

Gmina Gidle - modernizacja LED E- D I‘ \Lux

102021
Edylor
Talefon
faks
e-Mail
$-514 Gidle Kartuzka / Wyniki golowe

@ 850 m

7.00

WE!
)
®

| @ -0.50

Ty N -2.50
000 40.00m
Wspblezynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 40.000 m, Szerokesé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietieniowa: MES \ ia ¢ zostaly spelnione.)
L, [ed/m?] uo Ul i) SR
Warlocl rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.51 0.36 0.57 15 0.74
Warloscl zadane wedlug klasy: 20.50 2035 20.40 s15 2050
Spelnione/nie spelniona: - g v e e
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$-514 Gidle Kartuzka / Wyniki szczegétowe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa iowa: A1 (Wszy gania folometryczne zostaly spelnione.)
E,, (péisferyczne) [Ix] uo
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 5.84 048
Wartoéci zadane wedlug klasy: 25.00 z0.15
Spelnione/nie spefnione: v
3 Pole oszacowania Chodnik 2

Diugos¢: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa i I A3

fotometryczne zostaly spelnione.)

Gmina Gidle - modernizacja LED

0 g
E,, (péisfaryczne) [ix] uo

Warlo$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 2.32 0.74
Wartoécl zadane wedlug klasy: 22.00 20.15
Spehnione/nia spetiane: Vg s
Strona Z‘;

DIALux

21.06.2021
Edylor
Telefon
faks
e-Mail
§-514 Gidle K ka Il / Wyniki Gl
500m
— e
I ~
|—=
+ 4 000
T om “oom
Skala 1:337

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 41.000 m, Szerokoé¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elemenly uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania folomelryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?) uo U TI%) SR
Warlokci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.42 0.42 0.50 12 0.74
Warloéci zadane wedlug klasy: 2030 2035 2040 <15 Vi

Spelnione/nie spelnlone:

4 4 b4 LA 4
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Gmina Gidle - modernizacja LED

DIALux

21.06.2021

Edylor
Telsfon

$-514 Gidle Kartuzka Il / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspblczynnik konserwacii: 0.60

Rozmleszezenla opraw

3) b
(D]

; Io,on m LS

0.00 41.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX |-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien $wiellny (Oprawa): 35101m Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniows]
Strumier §wietiny (Lampy): 3510Im przy ;g:: ?1: cmm
70W przy 80°: c

Mis ORI 2 e na dole przy 90°: 0.00 cd/kim
Odstep stupa: 41.000m ;‘mwmlnm“ﬂmmmmmm
Wysokasé montazu (1): 7.700m 2adna moc o$wietleniowa powyzej 90°,
‘Wysokos6 punktu $wietihego:  7.580 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswistieniowe] G2.
Nachylenie wyslggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4.

Gmina Gidle - modernizacja LED

Y
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DIALux

21062021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

S-449 Gidle Szkolna / Dane planowania

Profil ulicy

Chadnik 2 (Szerokaé: 2.000 m)

Pas posloju 2 (Szeroko§€: 1.000 m)

Jezdnia 1 (Szaroka¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.000 m)

Chodnik 1 (Szeroko&é: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenla opraw

@)

)
T T
050m
—— ‘_r
000 41.00m @
Oprawa AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-2M VEX |-TRON
Zero 228 STU-M 4.50-2M VEX o
Strumien $wiatiny (Oprawa): 7130 Im Warlo$ci maksymalne mocy oSwislleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 7130 Im przy 707 528 cdikim
Mec opraw: S1.5W przy 807 167 cdikim
na dale przy 90°:  1.39 cdikim
- 2 W katdym kicrunku tworzacym podany kal Z doing Inlg ploncwg przy
Odatgp stupa: 41.000 m zainstaiowanym | golowym do Liytkil otwietle i,
Wysokoé¢ montazu (:I)‘ 7.900 m #adna moc oswielieniowa powyZej 95°.
Wysokasé punkiu $wietinega:  7.790 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oéwietleniowe] G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie speinla wymagania klasy indeksu
Dlugost wysiggnika (4): 1.500 m oélepiania D.2.
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Gmina Gidle - modernizacja LED

21.06.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

S-449 Gidle Szkol

—>
—

| (2) | -1.00

-300

v.ap 41.00m

Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Lista pél oszacowania

1 Pols oszacowania Jezdnia 1
Diugos€: 41.000 m, Szeroko&é: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswielleniowa: ME4b (Wszystkie ia f y Zoslaly speiione.)

L, [ed/m?] uo Ul I SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.40 0.56 14 0.57
Warloéci zadane wedlug klasy: 2075 2040 2050 515 2050

Spelnione/nie spelnione: v e a e +

-
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Gmina Gidle - modernizacja LED 1
21.06.2021

Edytor

Telafon

faks

oMail

$-449 Gidle Klasztorna / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.400 m, Liczba paséw Jezdni: 2, Nawierzchnla: R3, q0: 0.070)

Wspalezynnik konserwacii: 0.80

Rozmleszczenla opraw

3) m

U]
! | ID.EU m L
0.00 4000m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.35-2M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.35-2M VEX
Strumien Swiellny (Oprawa): 5198 Im Warlosci maksymalne mocy owietleniowej
d/kim

Strumien éwietlny (Lampy): 5199 1m przy 70°: 518 ¢
Moc opraw: 350 W przy BO:: 143 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dale przy 90" 0.00 cd/kim

i W kadaym kle
Odstep stupa: 40.000 m zalnstalowanym | golowym do uzythu obwiellenlu

Wysokoé montazu (1): 2.000m Zadna moc oéwielleniowa powyze] 90°.

Wysokosé punktu éwistinego:  7.830 m Rozmieszczenie speinia w;m‘ganjia Klasy mocy
Nawis (2): 0.500m oswietleniowe] G2.

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmleszczenls speinia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiggnika (4): 1.500 m oéleplania D.3.

_a
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Gmina Gidle - modernizacja LED .
2106.2021

Edylor
Telefon
faks

e-Mail

$-449 Gidle Szkolna | Wyniki szczegdlowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugoéé: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Slatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oéwistleniowa: A2 (Wszyslkie wymagania folometryczne zostaly speinione.)

E,, (poisferyczne) [Ix] uo
Warlosci rzeczywisle wediug obliczenia: 423 041
Warlodcl Zadane wedlug klasy: 23.00 20.15
Spetnione/nie spelnione: < <

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugoéé: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3 (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spefnione.)

En, (potsferyczne) [ix] uo
Warloéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 375 0.73
Warloci zadane wedlug klasy: =22.00 2015
Spelnione/nia speknione: of o

Gmina Gidle - modernijza

-
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DIALux

21.06.2021

$-449 Gidle Klasztorna / Wyniki szczegélowe

—
—

540m

A .
0.00 4000 m

Wspélezynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 40.000 m, Szerokosd: 5.400 m
Sialka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwistieniowa: MES (Wszystkis w Zoslaly spelniona.)
Ly, [edim? uo Ul TI%] SR
Warlosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.63 0.45 0.56 12 0.7
Warlosci zadane wedlug klasy: 20.50 20.35 20.40 =15 20.50
Spelnione/nie spelnione: = g e v <
-
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21.06.2021

Edylor
Telefon
faks
eMail

$-449 Gidle Ogrodowa / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko&¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

™
@) :-—*
(U]
Iﬂ,EtDm
0.00 4500m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX

Strumier $wietlny (Oprawa): 3510 Im Wartosci maksymalne mocy o$wistleniowe]
Strumieri wietiny (Lampy): 3510 Im przy 70°: 18 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy 80" 143 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°:  0.00 cd/kim
Odstep stupa: 45,000 m m::;,wmr:l:;mr‘;d:xﬁq iy planawa przy
‘Wysokosé montazu (! ) 7.700m #adna moc oswislleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punklu éwietinego: ~ 7.590 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2} 0.500m oswistleniowe) G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugoé¢ wysiggnika (4): 1.000 m oblepiania D.4

—k
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Edylor
Telefon
faks
o-Mall

5-449 Gidle Cze howska / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosé: 3.500 m)

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@) fﬁ

(U]
= 1.00m
W
0.00 41.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.40-3M VEX I-TRON

Zero 278 STU-M 4.40-3M VEX
Strumien swietiny (Oprawa): 8700 Im WanosEi maksymaline mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 8700 Im przy ;g_i ?gg cx:m
. przy B c m
Moc opraw; 595W prey 80°: 0.48 odkim

Rozmieszczenie: Jjednostronnie na dole e i i e e
Odstgp stupa: 41.000m zainstalowanym | golawym do udylku obwistleniu. sl
Wysokos¢ montazu (1): 8.300m Zadna moc oéwielleniowa powyzej 95°.

Wysokos¢ punktu $wietinego:  8.190 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 1.000 m o$wistleniowej G1.

Nachylenie wysiggnika (3): 00" Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 0.500 m oflepiania D.2.
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- modernizacja LED . D IALux

21.08.2021

Gmina Gidle

Edytar
Telefon
faks

e-Mail

5-449 Gidle Ogrodowa / Wyniki szczegélowe

o - Bl

P S L 1)
0.00 45.00 m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:365
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé¢: 45.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Sialka: 15 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa o$wietleniowa: ME6 ie wymagani; 1@ zostaty Spi )
L,, [edim uo U T SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.41 0.41 0.40 12 077
Wartoéci zadane wedlug klasy: 20.30 2035 2040 £15 /
Spelnione/nie speinione: o o < 4 I
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21.06.2021

Edytar
Telefon
faks.

o-Mail

$-449 Gidle Czestochowska | Wyniki szczegélowe

[©) 8.00m
7.00
—>
= Faut —f
A4
—
@ 0.00
350
0.00 41.00m
‘Wspblczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337
Lista pél oszacowanla
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 41.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
PrzynaleZne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070 )
Wybrana klasa oéwistleniowa: ME4a (Wszystkie gani ¥ zastaly spel )
L, [ed/m?] uo ul Ti[%] SR
Wartoci rzeczywisle wedlug obliczenia: 0.94 042 0.60 13 0.58
Wartodci zadane wedlug klasy: 2075 2040 = 0.60 =15 2050
Spelnione/nie spelnione: < e ™ v v
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5-449 Gidle Czestochowska L_M
Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Diugo$é: 41.000 m, Szerckosé: 2.000 m

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynals#ne slementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wielleniowa: A1 (Wszystkle wymagania folomeiryczne Zostaly speinione.)

E,, (péisferyczne) [Ix] uo
Warlosci rzeczywisle wediug obliczenia: 567 0.69
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 20.15
Speinione/nie speinione: ( ¥
Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 41.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2,
Wybrana klasa oSwietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spefnione.)
E,, (péisferyczne) [ix] uo
Wartosci rzeczywisle wedlug obliczenia: 524 0.38
Wartoéci zadane wedlug klasy: 2500 20.15
Spelnione/nie speinione: & i
a
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Gmina Gidle - moderr

21062021
Edylor
Talafor
faks
a-Mail
$-449 Gidle Czgstochowska dekoracyjn. ve 3000K / Wyniki otow
® 850m
8.50
® 0.00
-2.00
000 2500m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 25.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Slatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070 }
‘Wybrana klasa odwietleniowa: ME3c (Wszyslkie wymagania folomelryczne zostaly spetnions.)
L, [edim?] uo U TIE] SR
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.04 0.56 0.84 9 0.60
‘Warloéci zadane wedlug klasy: z1.00 2040 20.50 =15 z0.50
Spelnicne/nie spelnione: =~ v g e o
Y
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Gmina Gidle -modernizacja LED

2108 2021
Edylar
Telefon
laks
-Mail
$-449 Gidle Czgstochowska dek yine-zwieszane 3000K / Dane pl; i
Profil ulicy
Chednik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chadnik 2 (Szerakosé: 2.000 m)
Wspblczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(4
3) i
]
-
=
0.50 m
L
" oo 2500m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL LL35 OF3 STE-M 4.7-2M LL35 OF3 STE-M 4.7-2M
Strumiert éwisliny (Oprawa): 8400 Im Warloci maksymalne mocy owielleniowej
Strumier $wietliny (Lampy): 6400 Im przy 70%: 497 ed/kim
Moc opraw: 520W przy &G:: 57 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostrennie na dole przy 90°:  0.00 cd/idm
Odslep slupa; 25.000 m W katdym kierunku twarzacym podany kal z doing linia plonows przy
. 5000 sinstalowanym | gotowym do uzytku obwistisniu.
Wysokost montazu (1): ~  8.000m Zadna moc oéwielleniowa powyse] 90°
Wysckose punklu ¢wietinego:  7.550 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 5 s 0.500 m oéwietleniowe] G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 00" Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indsksu
Diugost wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.4
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Gmina Gidle - modernizacja LED D |1‘ \Lux

21062021
Edylor
Talofon
faks.
o-Mall
S-449 Gidle Czgstochowska dekoracyjne-zwieszane 3000K / Wyniki szczegélowe
Lista pél oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: A1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E,, (péisferyczne) [Ix] uo
‘Warlodci rzeczywisle wedlug obliczenia: 8.51 0.86
Wartoécl zadane wedlug klasy: =25.00 2015
Spelnione/nie spetnione: < +
3 Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé: 25.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Woybrana kiasa oswielleniowa: A1 (Wszystki i ¥ zoslaly spelnione.)
E,, (péisferyczne) [ix] vo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 7.59 0.38
Wartoéci zadans wadlug klasy: 25.00 z0.15
Spetnione/nie speinions: o e
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Gmina Gidle - modernizacja LED D IALUX Gmina Gidle - modernizacja LED D IALux
21052021

21062021
Ed)
i Tetoton
faks o
e-Mail e-Mail
$-449 Gidle Plac Dominikariski dek yine-zwi 3000K / Dane planowania $-449 Gidle Plac Dominikariski dekoracyjne-zwieszane 3000K / Wyniki szczegélowe
Profil ulicy @ T20.10m
Chodnik 1 (Szerokosé: 2,000 m) Tre10
Jezdnia 2 (Szeroka&é: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070) 5
Pas v 1 0.100 m, Wy 2 0.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) P
Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Rozmleszczenla opraw 9.00
—
L. =
= E—
10.05m
> 8.05
e —_— — @ 0.00
s
A . 200
0.00 2700m
0.0 27.00m Wspéiczynnik kanserwaci: 0.80 Skala 1:236
Oprawa. AEC ILLUMINAZIONE SRL LL35 OF3 STE-M 4.7-2M LL35 OF3 STE-M 4.7-2M Lista pél oszacowanla
Strumien Swiellny (Oprawa): 6400 Im Warlo4c maksymalne mocy owietleniowe]
Strumien dwietiny (Lampy): 6400 Im przy 70" 507 cd/kim 1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Mac opraw: 520 W przy 80" 64 cd/kim Diugosé: 27.000 m, Szerokas¢: 9.000 m
Rozmieszczenie: na pasie érodkowym VPV'?Y 90" 0.18 cd/kim Sialka: 10 x 6 Punkty
Odstgp stupa: 27.000 m Przynale2ne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wysokosé montazu (1): 8.000 m ;::‘ d""""‘na 2l :‘;m;;‘:‘w‘;"’*'“’;;; - Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 7.550 m Rozmieszczenie spetnia w;rc:::;aréa Hésy mocy Wybrana klasa oéwietleniowa: ME3c (Wszystki i yczne zostaty )
:aw:;] (2): B g-:ﬁﬂ m oswielleniows] G3. Ly, [edim?] uo Ul T SR
achylenie wysiegnil 3 .0 ° i i i
Dlugoéé wys“ggmf,g (4): 1.000 m DR;im:,z:%T'e 3684018 wymsaarla idsy ndekou Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.01 040 083 10 0.78
o b ‘Wartoéci zadane wedlug klasy: 2 1.00 2040 2050 %15 2050
Spetnione/nie spelnione: 3 < v = e
— A =
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Gmina Gidle - modernizacja LED D |ALux D IALux

21.06.2021 21.06.2021
Edylor Edylor
Telefon Telafon
faks faks.
e-Mail e-Mail
5-449 Gidle Plac Dominikariski dekoracyjne-zwieszane 3000K / Wyniki szczegélowe $-449 Gidle Plac D park dek yi 3000K / Dane

planowania

Lista pél oszacowania
Profil ull
2 Pole oszacowania Chodnik 1 oy,
Diugoa¢: 27.000 m, Szerokosé: 2.000 m Chodnik 1 (Szerokasé: 3.000 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne alermntvuli;me:::rodnik 1 Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Wybrana klasa {! Y zostaly spelnione.)
E,, (piisferyczne) (ix] wo Rozmieszczenia opraw

Wartoci rzeczywisle wedlug obliczenia: 5.76 0.79
Wartosci zadane wedlug Klasy: 25.00 20.15
Spelnione/nie spelnione: & -

3 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugoéé: 27.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa i Al ysti folometryczne zostaly speinione. ) | | l

E, (poisferyczne) [ix] vo ID,DD m
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 576 0.79 2
Warloéci zadane wadlug klasy: 2500 2015 000 2500m @
Spelnionefnie spelnione:
P & 4 Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL LL32 OF3 STW 4.7-1M LL32 OF3 STW 4.7-1M
Strumien $wietlny (Oprawa): 3200 Im Wartosci maksymalne mocy o$wielleniowsj
Strumien swietiny (Lampy): 3200 Im przy 70" 630 cd/kim

4  Pole oszacowania Jezdnia 2 Moc apraw: 280W przy BO": 93 cd/kim
Diugosé: 27.000 m, Szerokaéé: 9.000 m i da 0 doli przy 90°:  3.39 edikim
Siatka: 10 x 6 Punkty Odstgp shupa: 25.000 m W kntdym kierunku tworzacym podany kal 2 doing ling pionows przy
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2. Wysokosé montazu (1): 4.383 Sl | oy do ulyld olrdetlri.
Nawlerzchnia: R3, q0: 0.070 it et Wysokos€ punkiu &u(fie)ﬂnago' 4 uoum %adrla‘ moc négwsllng;ma pom«:a]lsil,

i 4 N 2 lozmieszczenie sy i3 'magania klasy moc
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME3c (Wszystkle wymagan|a fotomelryczne zostaly speinione.) Mawis (2); 0.000 m uéwleﬂeenkw:e] G:!.p Wymag: i ¥
Ly, [edim?] uo u I SR Nachylenie wysiggnika (3~ 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.01 0.40 0.83 10 0.78 Diugos¢ wysiggnika (4): 0.500m odlepiania D.4.
Wartoéci zadane wedlug klasy: 2 1.00 2040 20.50 15 2050 !
Spelnione/nie spelnione: e ¥ s o v

& o
Strona 219 Strona 220




]

Gmina Gidle - modernizacja LED D |ALux

21.08 2021
Edylar
Telefon
faks
‘a-Mail
park dekoracyj i 3000K / Wyniki
szczegdlowe
‘ | ® 300m
0.00
0.00 2500m
Wspélczynnik kanserwacii: 0.80 Skala 1:222
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 25.000 m, Szerckosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: A1 ystki i zoslaly spelnione.)
E,, (poisteryczne) (ix] uo
Wartoscl rzeczywisle wedlug abliczenia: 8.70 023
Warlo$ci zadane wedlug klasy: 2500 20,15
Spelnione/nie spelnione: Ve
-
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V. Zestawienie materiatow
Lp. rodzaj materiatu jednostka | ilosé uwagi
miary
1 Oprawa LED 21,5 W Szt. 10
2 Oprawa LED 27 W Szt. 334
3 Oprawa LED 35 W Szt. 162
4 Oprawa LED 40,5 W Szt. 224
5 Oprawa LED 51,5 W Szt. 68
6 Oprawa LED 59,5 W Szt. 28
7 Oprawa LED 75,5 W Szt. 197
8 Oprawa LED parkowa Szt. 38
nasadzana 40,5 W
9 Oprawa LED parkowa Szt. 16
zwieszana 39,5 W
10 | Oprawa LED dekoracyjna Szt. 12
zwieszana 52 W
11 | Oprawa LED dekoracyjna Szt. 10
zZwieszana 28 W
12 | Stup stalowy ocynkowany, Szt. 38
okragty 4m
13 | Przewod YDY 2x1,5 mm? m 4500
14 | zlgcze bezpiecznikowe dla Szt. 90
linii kablowej
15 | Ziacze z wkiadka Szt. 1009
bezpiecznikowa dla linii
napowietrznej
16 | Wkiadka bezpiecznikowa Szt. 1099
6A
17 | Rura ochronna PESZEL m 4500
karbowana 16 mm
15 | Zaciski rozgatezne dla linii Szt. Wg potrzeb
napowietrznej gotej i
izolowanej
16

17




VI. INFORMACJABIOZ

(Wykaz elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)

OBIEKT:

Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Gidie

Inwestor: Gmina Gidle

ul. Plawiriska 22
97-540 Gidle

PROJEKTANT
LP. Imie i nazwisko podpis data branza
)
. . P
1 Pawet Pietralik v 4 // 04.2021 elektroenergetyczna
b e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE SLK/6008/PWBE/15

\derowania robotami budowlanymi

¢l instalacyjne| W zakresie

sleci, instalacii i urzgdzen elektrycznych

i elektmenergetyanych pez ograniczefl
mgr inZ Pawet Pietralik

Jo pmjekwwama i
w spccialﬂﬁé




Zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w sytuacjach
wjazdu pojazdéw na tereny niedozwolone tj. na pas chodnikow, przyjezdniowej zieleni.
Sytuacja taka moze spowodowaé kolizje tych pojazdéw ze stupami latarii drogowych,
pobliskimi drzewami.

(Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych)
- wykonywanie giebokich wykopoéw jamistych i liniowych,
. - prace na wysokosci ponad 5,0 m przy montazu stupow i opraw o$wietleniowych i
przewodoéw
- ustawianie stupéw oswietleniowych,
- zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania przepisow BHP
- prace zwigzane z badaniami linii energetycznych pod napieciem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNI'KC'JW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udziat przy robotach szczegélnie niebezpiecznych powinni
by¢ poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy
robotach z udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowar i zblizen z sieciami
elektroenergetycznymi. Instruktaz pracownikoéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

. « USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94 z poznlejszgni zmianami) - Dziat Dziesiaty
.Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VIII ,Szkolenia”

+ ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

« ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

l11[|zsqdzen t1e20g|:;1)|cznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
, poz.

- ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJ! ORAZ ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)




WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologia robo6t oraz z posiadanym sprzetem.

2. Wykopy pod budowe przepustéow, wykopow, kanalizacji , sieci elektroenergetycznych
winne by¢ odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkéw, a teren wokot robot
ogrodzony tasmg przed dostepem osoéb nieupowaznionych.

3. a) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i
materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15
kV;

b) zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢€ sie na
niebezpieczna odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w pkt. a, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

c) W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w pkt. a, mierzone
do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

4. a) Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegiosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robét.

b) Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w pkt a) ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

c) W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i




umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

*d) Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
recznie.

5. a) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

b) Porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowac si¢ na wysokoéci 1,1
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

6. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c) sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

7. Zastosowanie samochodéw z pomostami wyposazonymi w barierki ochronne dla
montazu sieci tramwajowe;j.

8. Zastosowanie podno$nikow z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dia
montazu latarm oswietleniowych.

9. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow.

10. Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebndéw z kablami i
przewodami na plac budowlany.

11.Prace przy przebudowie istniejgcych sieci energetycznych i trakcyjnych nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych procedur:

a) Nalezy zapewni¢ w czasie rob6t nadzor stuzb eksploatacyjnych uzytkownikow.




b) Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wytaczona z pod napiecia i uziemiona z
kontrolg tego stanu przed dopuszczeniem pracownikow do robot.

Szczegotowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych
W:

s ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

s ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263)

. » ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

s ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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