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„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle”
Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Załącznik Nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest ”Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle”. 
1.2 Założeniami modernizacji jest wymiana 1099 szt. istniejących opraw sodowych na nowe oprawy drogowe wyposażone w źródła światła LED, o mocach dobranych tak, aby dla istniejącej geometrii dróg i ulic, oraz istniejącego rozmieszczenia słupów, spełnić wymogi oświetleniowe określone normą PN-EN: 13201:2007 lub równoważną, oraz normą PN-EN 13201:2007 lub równoważną. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej na obszarze Gminy Gidle przez obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych.

1.3 W ramach ww. zamówienia należy wykonać następujące roboty:
1. Demontaż 1099 szt. opraw oświetleniowych, przewodów zasilających oprawy,  
     zabezpieczeń słupowych,
       Zdemontować należy istniejące oprawy sodowe o mocach:
· Oprawa sodowa wraz z źródłem 70 W – 695 szt. 
· Oprawa sodowa wraz z źródłem 100W – 248 szt.
· Oprawa sodowa wraz z źródłem 150W – 156 szt.

2. Dostawa i montaż 1099 szt. opraw oświetleniowych LED z automatyczną, programowalną  bezprzewodowo redukcją mocy,
· Oprawa LED 21,5W - 10 sztuk
· Oprawa LED 27W - 334 sztuk
· Oprawa LED 35W - 162 sztuk
· Oprawa LED 40,5W - 224 sztuk
· Oprawa LED 51,5W - 68 sztuk
· Oprawa LED 59,5W - 28 sztuk
· Oprawa LED 75,5W - 197 sztuk
· Oprawa LED parkowa nasadzana 40,5 W - 38 sztuk
· Oprawa LED parkowa zwieszana 39,5W - 16 sztuk
· Oprawa LED dekoracyjna zwieszana 52W - 12 sztuk
· Oprawa LED dekoracyjna zwieszana 28W - 10 sztuk

3. Szczegółowy wykaz punktów oświetleniowych przeznaczonych do modernizacji znajduje się na schematach w dokumentacji projektowej.
4. Zainstalowanie przewodów zasilających nowe oprawy oświetleniowe wraz z zabezpieczeniami i nowymi zaciskami odpowiednio dla rodzaju sieci,
5. Wymiana przewodów wysięgowych, zacisków prądowych, gniazd i wkładek  bezpiecznikowych,
6. Wykonanie pomiarów oświetleniowych dla wybranych przez Inwestora odcinków dróg, (zgodnie z PN-EN 13201:2007 lub równoważną)
7. Wystąpienie Wykonawcy do Tauron Nowe Technologie S.A , z wnioskiem o otwarcie likwidacji materiałów z demontażu – opraw oświetleniowych będących własnością TNT S.A. 
8. Przygotowanie i uzgodnienie przez Wykonawcę harmonogramów prac      modernizacyjnych z Tauron Nowe Technologie S.A.(Harmonogram prac ma zostać uzgodniony i zgłoszony do Inwestora oraz do właściciela sieci przed rozpoczęciem prac).
9. Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia Gminy Gidle (inwentaryzacja w formie papierowej oraz elektronicznej – pdf).
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. (Odbiory wykonanych prac na podstawie dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat powykonawczy i protokoły pomiarów wymaganych parametrów. Dla skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o przekazaniu materiałów z demontażu).

1.4 Oczekiwana specyfikacja techniczna dla opraw drogowych LED:
· Korpus odlewany ciśnieniowo z aluminium, dwukomorowy, ze zintegrowanym, płaskim radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła. Budowa dwukomorowa.
· Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna, całkowita (z uwzględnieniem wszystkich strat) określona została w zestawieniu projektowym, zgodnie z wynikami obliczeń fotometrycznych przy zachowaniu nie mniejszego strumienia świetlnego dla całej oprawy LED wyrażonego w lm.
· Oprawy z autonomiczną redukcją mocy zaprogramowaną zgodnie z wskazaniem inwestora, redukcja:
o zmierzch ŕ 22.00 : Moc 100%
o 22:00 ŕ 23:30 : Moc 70%
o 23:30 ŕ 03:00 : Moc 50%
o 03:00 ŕ 04:30 : Moc 70%
o 05:00 ŕ wschód : Moc 100%
· Oprawa wyposażona w układy zasilnia umożliwiające samodzielną zmianę ustawień związanych z poziomem redukcji mocy i jej okresami czasowymi za pomocą ogólnodostępnej, darmowej aplikacji na urządzenia mobilne np. z systemem Android lub równoważnym. Zmiana ustawień powinna odbywać się komunikacją bezprzewodową (wi-fi, bluetooth, NFC).
· Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby (dopuszczalne zapięcie na klamry, o ile są zabezpieczone dodatkowo śrubą przed otwarciem). Wymagana jest wylewana uszczelka (jednolita, bez połączeń klejonych itp.) np.: poliuretanowa dla zachowania w czasie właściwej klasy szczelności całej oprawy.
· Konstrukcja oprawy umożliwiająca płynną oddawanie skondensowanej pary wodnej z wewnątrz oprawy LED, posiada filtr do recyrkulacji powietrza wewnątrz komory osprzętu zasilania.
· Układ optyczny zbudowany z reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED, układ odbłyśnikowy.
· Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem 1-10V lub Dali.
· Diody wysterowane prądem nie większym niż 500mA. Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy min. od -40st. do +40st.
· Wydajność całej oprawy LED > 130 lm z 1W podana przy obciążeniu 500mA z uwzględnieniem strat układu zasilania oraz układu optycznego.
· Wszystkie oprawy z tym samy (identycznym), optymalnie dobranym poprzez obliczenia fotometryczne typem rozsyłu drogowego (posiadają identyczny rozsył bryły fotometrycznej niezależnie od mocy) w celach ujednolicenia instalacji i ułatwienia przyszłego serwisu.
· Żywotność diod min. 100.000h zgodnie z L90B10.
· Współczynnik mocy (power factor, PF) >0,95
· Oprawa w II kl. ochronności.
· Oprawa wyposażenia w rozdzielne od układu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do 10kV oraz 10kA (SPD) chroniące przed skokami napięcia z diodą LED sygnalizującą stan urządzenia.
· Zamocowanie słupa wytłaczane ciśnieniowo z aluminium, uniwersalne o możliwości montażu dla słupów o średnicy 60mm, z możliwością ustawienia kąta oprawy.
· Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do -20°dla zamocowania na wysięgniku i od 0° do 20° dla zamocowania na szczycie słupa.
· Dyfuzor z przeźroczystego hartowanego szkła odpornego na szok mechaniczny i na uderzenia min. IK09
· Oprawa o całkowitej klasie szczelności min.IP66
· Oprawa posiada CE oraz certyfikat ogólnodostępny ENEC, który jest także wydawany na terenie Polski i ma do niego dostęp każdy producent, którego produkt spełnia założone kryteria jakościowe, techniczne oraz bezpieczeństwa.

1.5 Oczekiwana specyfikacja techniczna dla pozostałych opraw LED (parkowe, parkowe stylizowane, dekoracyjne):
· Korpus odlewany ciśnieniowo z aluminium, ze zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła. Brak elementów konstrukcyjnych czy dekoracyjnych z innych materiałów niż odlew ciśnieniowy aluminium.
· Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna, całkowita (z uwzględnieniem wszystkich strat) określona została w zestawieniu projektowym, zgodnie z wynikami obliczeń fotometrycznych przy zachowaniu nie mniejszego strumienia świetlnego dla całej oprawy LED wyrażonego w lm.
· Oprawy z autonomiczną redukcją mocy zaprogramowaną zgodnie z wskazaniem inwestora, redukcja:
o zmierzch ŕ 22.00 : Moc 100%
o 22:00 ŕ 23:30 : Moc 70%
o 23:30 ŕ 03:00 : Moc 50%
o 03:00 ŕ 04:30 : Moc 70%
o 05:00 ŕ wschód : Moc 100%
· Oprawa wyposażona w układy zasilnia umożliwiające samodzielną zmianę ustawień związanych z poziomem redukcji mocy i jej okresami czasowymi za pomocą ogólnodostępnej, darmowej aplikacji na urządzenia mobilne np. z systemem Android. Zmiana ustawień powinna odbywać się komunikacją bezprzewodową (wi-fi, bluetooth, NFC).
· Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby (dopuszczalne zapięcie na klamry, o ile są zabezpieczone dodatkowo śrubą przed otwarciem).
·  Konstrukcja oprawy umożliwiająca płynną oddawanie skondensowanej pary wodnej z wewnątrz oprawy LED, posiada filtr do recyrkulacji powietrza wewnątrz komory osprzętu zasilania.
· Układ optyczny zbudowany z reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED, układ odbłyśnikowy.
· Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem 1-10V lub Dali.
· Wydajność całej oprawy LED > 100 lm z 1W podana z uwzględnieniem strat układu zasilania oraz układu optycznego.
· Żywotność diod min. 100.000h zgodnie z L90B10.
· Współczynnik mocy (power factor, PF) >0,95
· Oprawa w II kl. ochronności.
· Oprawa wyposażenia w rozdzielne od układu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do 10kV oraz 10kA (SPD) chroniące przed skokami napięcia z diodą LED sygnalizującą stan urządzenia.
· Zamocowanie słupa wytłaczane ciśnieniowo z aluminium.
· Instalacja zgodnie z założeniami projektu (Parkowe zwieszane oraz nasadzane; Dekoracyjne zwieszane)
· Płaski dyfuzor z przeźroczystego hartowanego szkła odpornego na szok mechaniczny i na uderzenia min. IK08. Brak elementów z PC czy PMMA jak klosz podstawowy czy klosz dekoracyjny
· Oprawa o całkowitej klasie szczelności min.IP66
· Oprawa posiada CE oraz certyfikat ogólnodostępny ENEC, który jest także wydawany na terenie Polski i ma do niego dostęp każdy producent, którego produkt spełnia założone kryteria jakościowe, techniczne oraz bezpieczeństwa. 

1.6 Rozwiązania techniczne
Oprawy oświetleniowe LED zostały dobrane na podstawie symulacji komputerowej w programie DIALux, z wykorzystaniem urządzeń dostępnych na rynku krajowym. Przykładowa rodzina opraw zawarta w projekcie realizuje wszystkie założenia projektu oraz jest zgodne z warunkami modernizacji oświetlenia ulicznego wydanymi przez TNT S.A. 
Podstawowe parametry techniczne i konstrukcyjne projektowanych do modernizacji opraw oświetleniowych, które muszą spełniać oprawy LED, a których cechy muszą znajdować się w karcie katalogowej produktu dostarczonej wraz z ofertą przez wykonawców.
Aby jednoznacznie określić spełnienie parametrów należy przedstawić uzupełnioną tabelę która stanowi załącznik Nr 8 do SWZ do dokumentacji projektowej określające cechy oferowanej oprawy LED jednoznacznie opisane jako: spełnia / nie spełnia.

1.7 Zastosować można oprawy równoważne do tych określonych w dokumentacji. Poprzez oprawy równoważne (nie gorsze) rozumie się produktu spełniające wszystkie postawione w projekcie aspekty techniczne, realizujące nie gorsze parametry określone jako brzegowe (moc, strumień światła, żywotność LED, IK, IP, efektywność, itd.).
Dodatkowo oprawy muszą realizować równoważnie (osiągnąć nie gorsze wyniki) parametry fotometryczne (Lm [cd/m2]; U0; UI; TI; SR) jak uzyskane w fotometrycznym projekcie referencyjnym. Do obliczeń należy przyjąć taką samą geometrię drogową we wszystkich parametrach oraz współczynnik utrzymania 0.80.
Należy zastosować identyczny nawis oraz wysokość punktu świetlnego oraz innego typu zmienne kalkulacyjne wpływające na wynik. Zgodnie z założeniami unifikacji typów układów optycznych w celu prostszej instalacji i pragmatycznego przyszłego serwisu należy dla wszystkich opraw LED drogowych zastosować jeden, identyczny, optymalnie dobrany typ rozsyłu drogowego.
Dopuszcza się instalację opraw spełniających wymogi techniczne oraz fotometryczne dowolnego producenta przy spełnieniu zapisów określonych w dokumentacji.
Przedstawione kształty i wymiary są poglądowe i na celu mają przedstawienie ogólnej formy architektonicznej oczekiwanej oprawy, nie wskazywać w szczególe jej gabaryt. Dopuszcza się rozwiązania o wymiarach zbliżonych przy zachowaniu ogólnej formy projektowej, stylistyki oraz proporcji wymiarów.

1.8 Rozwiązania równoważne
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym sposobem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.
W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp. 

1.9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja projektowa, na którą składają się: (poniższe dokumenty stanowią załącznik do SWZ )
a. Opis techniczny
b. Schematy jednokreskowe obwodów podlegających modernizacji 
c. Obliczenia fotometryczne,
d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
e. Informacja BIOZ
f. Przedmiar robót,
g. Audyt
Uwaga: Przedmiar robót zostały załączony w celach informacyjnych i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. 

1.10 Roboty budowlane związane z określonym zakresem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami PN-IEC lub równoważnymi, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 
Należy w sposób właściwy zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robot, ustalić rozpoczęcie prac z właścicielem sieci oraz właściwym zarządcą drogi                 (o zajęcie pasa drogowego) przy której usytuowane jest oświetlenie uliczne.
Po zakończeniu robot, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:
·  wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
·  wykonanie pomiarów oświetleniowych dla wybranych przez Inwestora odcinków dróg
· sporządzić protokoły z powyższych pomiarów.
[bookmark: _GoBack]Teren budowy po zakończeniu robot należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie.

1.11 Gwarancja
Oprawy LED dostarczone z gwarancją producenta oraz wykonawcy na 96 miesięcy od daty ich instalacji. 
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminie tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
1.12 Ubezpieczenie 
Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) :
31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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