PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112053E GORKI - LUDWIKOW
ADRES INWESTYCJI  : Dz nrerwid 79, 80, 52 obreb Ludwikéw oraz 148 obreb Ptawno
INWESTOR : Gmina Gidle

ADRES INWESTORA  :  ul. Plawinska 22, 97-540 Gidle

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziotkowski

DATA OPRACOWANIA : 2022-10-13

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-10-13

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

- Przyjeto poziom cen dla IV kwartatu 2022r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie 1V kwartatu 2022r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

DROGA W PLANIE | PROFILU
Przebudowywany odcinek drogi w planie sytuacyjnym bedzie sie sktada¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Na catym odcinku zos-
tanie zastosowany spadek daszkowy 2%.

KONSTRUKCJA JEZDNI

W ramach inwestycji projektuje sie hawierzchnie jezdni o szerokosci 4,5m.

Istniejgcg nawierzchnie bitumiczna nalezy oczysci¢ mechanicznie i skropi¢ kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:
2010.

Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg o $redniej grubosci 4cm (100kg/m2) z betonu asfaltowego
AC11W (wg PN-EN 13108-1). Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) grubosci
4cm.

Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy nawierzchnie skropi¢ kationowag emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.
Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ bitumiczng masa zalewowsg typu "biguma" wg
PN-EN 14188-1:2010.

POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie umocnienie poboczy kruszywem famanym 0/31,5mm, grubosci 10cm. Utwardzenie nalezy wykona¢
na szerokosci 0,75m. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem 6% w kierunku przylegtego terenu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
1.155 km 1.155
RAZEM 1.155
2 JEZDNIA
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
5198 m?2 5198.000
RAZEM 5198.000
3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.2|1004-07
analogia
poz.2 m?2 5198.000
RAZEM 5198.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.2 m?2 5198.000
RAZEM 5198.000
5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.2|1004-07
analogia
poz.2 m2 5198.000
RAZEM 5198.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.2 m2 5198.000
RAZEM 5198.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.2 m2 5198.000
RAZEM 5198.000
3 POBOCZA
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
1732 m?2 1732.000
RAZEM 1732.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.3/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.8 m2 1732.000
RAZEM 1732.000
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