Gidle, dnia 16.05.2022r.

GKO 6220. 2.6 . 2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 art. 74 ust. 1 pkt 2 art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84
iart. 85 wust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) zwana dalej 008, § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku z § 3
ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r., w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie
administracyjnej w zwigzku z wnioskiem z dnia 01.03.2022r., Gminy Gidle ul. Plawifiska 22,
97 — 540 Gidle replezentowanej przez  Pelnomocnika P. Kamlla Ziotkowskiego — ,,Profil”
Inzynieria Ladowa ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8 / 57, 97 — 500 Radomsko dla przedsiewziecia
polegajacego na: ,,Przebudowie  drogi gminnej nr 112053E, Gérki - Ludwikéw” gmina Gidle,
pow. radomszczanski, woj. t6dzkie Wojt Gminy Gidle

Orzeka:

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
p.n. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 112053E Gorki - Ludwikow?”,

2. Okresla si¢ w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw koniecznych do
korzystania ze $rodowiska ~w fazie realizacji i eksploatacji lub  uzytkowania
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Uzasadnienie:

Inwestor Gmina Gidle reprezentowana przez Pelnomocnika — P. Kamila Ziétkowskiego —
wProfil”  Inzynieria Ladowa ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8 / 57, 97 — 500 Radomsko dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie  drogi gminnej nr 112053E, Gorki - Ludwikéw”
gmina Gidle, pow. radomszczanski, woj. 1édzkie, wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Wéjt Gminy Gidle pismem z dnia  02.03.2022r., zwrécit si¢ do Pafistwowego Powiatowego
Inspektma Sanitarnego w Radomsku ( w skrdcie PPIS), do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi ( w skrécie RDOS) oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie - Zarzadu Zlewni w Sieradzu ( w skrocie PGW WP) o wydanie opinii w sprawie
przeprowadzenia obowigzku oceny oddziatywania na srodowisko i okreslenia ewentualnego
zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziecia p.n.: ,, Przebudowa drogi
gminnej nr 112053E  ”, przesylajac w zalaczeniu m. in. kopie¢ wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjng przedsigwzigcia ( zwang dalej KIP),
oswiadczenie , o ktérym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy oo oraz informacje o braku
obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu objetego
wnioskiem.

PGW WP Zarzad Zlewni w Sieradzu opinia znak: PO.ZZS.5.435.110.2022.AC z dnia 22.03.2022r.,
nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania powyzszego przedsigwziecia na
srodowisko . 1/8



PPIS w Radomsku po zapoznaniu si¢ z przeslang dokumentacja  pismem z dnia 23.03.2022r,,
znak: ZNS.90281.29.2022 opiniowatl brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko.

RDOS w Lodzi pismem znak: WO0O0S.4220.190.2022.SGr wezwal inwestora do niezwlocznego
uzupelnienia KIP, pismem znak: WO00S.4220.190.2022.8Gr.3 zwrécil sie o niezwloczne
uzupetnienie KIP po analizie zlozonej dokumentacji postanowieniem z dnia 25.04.2022r., znak:
WO008$.4220.113.2022.SGr.4 wyrazit opinie, iz dla powyzszego przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewziecie zostalo zakwalifikowane przez organ wiasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych —uwarunkowaniach — Wojta Gminy Gidle do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze by¢
wymagane, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r., w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko ( Dz.
U. z 2019r., poz. 1839) Planowane przedsigwzigeia kwalifikuje sig¢ jako ,, drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km, w zwigzku z czym nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie  znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla  ktérych
wykonanie raportu moze by¢é wymagane. Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem
materialow, uwzgledniajac facznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00s., biorge pod
uwage informacje zawarte w KIP, Wojt Gminy Gidle uznal, iz nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewzigcia na  $rodowisko argumentujac to
w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowar w przedstawiony ponizej sposob.

L Okre§lam w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach istotne warunki
korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia:

1) Przedsiewzigcie zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewow.

2) W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewow, drzewa i krzewy narazone
na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie realizacji przedsigwzigcia (np. poprzez oszalowanie
deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewdw). Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy dotozyé wszelkich staran, aby nie
dopuscié¢ do magazynowania ziemi, gruzu i odpadéw w bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewow.
Nie nalezy sktadowaé sprzetu i materialéw budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie
powinny powodowaé naruszenia i odkrywania systeméw korzeniowych.

3)W przypadku pojawienia si¢ plazéw Iub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach na placu budowy, jesli takie osobniki bedg zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np.
nie beda mogly samodzielnie wydosta¢ si¢ lub bedg zagrozone przez pracujgce maszyny), nalezy je
przeniesé w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac, w miejsce wiasciwe siedliskowo
dla danego gatunku.

4)Bazy materiatowe i sprzgtowe nalezy tak zorganizowac, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby
i wody, w zwiazku z czym nie wolno ich lokalizowa¢ w poblizu zbiornikéw wodnych, ciekow lub
row6w. Teren pod ewentualne bazy nalezy utwardzi¢, aby uniemozliwi¢ zanieczyszczenie gruntu oraz
wyposazy¢ w sorbent, ktory zostanie uzyty w przypadku wyciekéw paliwa, oleju czy innych
substancji. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed posadowienia
bazy materiatowej i sprzetowej.

5)W celu minimalizacji mozliwosci powstania uszkodzen sprzgtu i tym samym wyciekow substancji
niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzet budowlany nalezy poddawaé biezagcym przegladom
i konserwacjom. _ 2/8



6)Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowaé sie do ponizszych wytycznych:
a. zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu oraz maksymalnie ograniczy¢
czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

b. stosowal sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wylaczania
silnikdw maszyn w czasie przerw w pracy,

c. czas budowy ograniczy¢ wylacznie do pory dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.

7) Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy wyposazyé w szczelne,
nieprzepuszczalne podloze, najlepiej w miejscu zadaszonym i zabezpieczonym przed dostepem oséb
trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy przechowywaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

8) Teren budowy nalezy wyposazy¢ w przenosna toalet¢ ze szczelnym zbiornikiem na $cieki bytowe,
ktorych zawarto$¢ nalezy przekazywac podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odbidr.

9) Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia gromadzié selektywnie,
w uporzgdkowany sposéb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do
srodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy przekazywaé firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

10)Zabezpieczyé¢ teren  budowy przed zanieczyszczeniem — spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy nalezy
wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem shuzacym likwidacji niekontrolowanych —wyciekéw
i wylewow substancji ropopochodnych.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej 112053E Gérki — Ludwikow.
Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 112053E o diugosci ok. 1200 m. Przedsiewzigcie
bedzie realizowane w istniejagcym pasie drogowym. Dla przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie
nastepujacych elementéw projektowanych docelowo:

— wykonanie naktadki,

— wykonanie poszerzen podbudowy w miejscach niedostatecznej szerokoscei,
— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

— oczyszczenie , odmulenie i regulacja rowow,

— budowa kanatu technologicznego,

— usunigcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Zadanie ma na celu poprawienie komfortu oraz przede wszystkim bezpieczenistwa ruchu
drogowego na istniejacych drogach gminnych w gminie Gidle. Przedmiotowa inwestycja planowana
Jest do realizacji na ponizszych dziatkach ewidencyjnych: -obreb Ludwikéw - dziatki ewidencyjne nr:
79, 80, obrgb Plawno - dziatki ewidencyjne nr: 52, 148, 332

Stan techniczny przedmiotowej drogi jest niezadowalajacy — liczne nierdwnosci poprzeczne
i podtuzne, dziury powstajgce po okresie zimowym. Przewiduje sie, ze po zakonczeniu przebudowy
droga bedzie posiadata nastepujace parametry:dtugosé¢ przebudowywanego odcinka drogi - 1155 mb,

— kategoria techniczna — gminna,
— klasa techniczna drogi — D,
— kategoria obcigzenia ruchem - KR1,
— szeroko$¢ jezdni  -4,5m,
— odprowadzanie wod opadowych do rowow przydroznych.
Materialy uzyte do przebudowy: 3/8



— jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,
— podbudowa - kruszywo tamane,
— pobocza - kruszywo tamane.

Podczas realizacji inwestycji czasowo zostanie ograniczony dostep i dojazd do dziatek
przylegtych do drogi. Planowane technologiczne etapy realizacyjne:
— prace ziemne w obrgbie jezdni,
— wykonanie uzupehieri podbudowy pod nowa nawierzchnie jezdni,
— prace wykonczeniowe i porzadkowe.
Na etapiec wykonania inwestycji zostana zastosowane typowe technologie budowlane
z wykorzystaniem maszyn i sprzetu budowlanego. W fazie budowy bedg wykonywane m.in. prace:
— przygotowanie i zabezpieczenie terenow: ogrodzenie, oznakowanie
— roboty drogowe
— biezgcy transport wewnatrz budowy
— zagospodarowanie odpadéw budowlanych
Cala inwestycja zrealizowana zostanie w cyklu jednorocznym.

Realizacja przedsiewziecia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiatow
jak: woda, surowce i materialy naturalne, paliwa i energia. W najwigkszym stopniu wykorzystywane
beda materialy w postaci kruszyw, betonu asfaltowego oraz cementu. Do celéw realizacji zadania
wykorzystana bedzie réwniez woda, maszyny i pojazdy, ktére przy realizacji inwestycji zuzywac¢ bgda
paliwo. Wszystkie zuzyte surowce wykorzystywane beda zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami. Materiaty szkodliwe dla srodowiska w sposob trwaty nie beda dopuszezone do uzycia.
W trakcie realizacji przedsiewziecia beda wykorzystywane nastgpujace ilosci materiatow: paliwo —
ok. 20000 1, woda — 8000 1. Wykonawca przedmiotowego zadania zapewni dostawy wody na potrzeby
budowy za pomocg beczkowozdw.Planowane przedsigwzigcie jest niewielkg inwestycja budowlang.
Przebudowa bedzie wykonywana w systemie bez magazynowania materialow. Surowce na
przebudowe drogi przywozone beda z siedziby wykonawcy samochodami cigzarowymi wprost na
miejsce ich bezposredniego uzycia. Pracujace samochody i maszyny poruszaé si¢ beda po istniejace]
koronie pasa drogowego.

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie krotkotrwaly ze wzgledu na niewielkg skalg
przedsigwziecia. Ucigzliwosci zwiazane z okresem budowy beda odwracalne. Wynika to ze skali
inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsiewzigcia. W karcie informacyjnej przedsigwzigcia
zaproponowano rozwigzania chronigce $rodowisko. Jak oceniono w karcie informacyjnej, przebudowa
drogi i pézniejsza jej eksploatacja nie spowodujg przekroczen dopuszczalnych poziomow stezen
substancji w powietrzu. Niskie natezenie ruchu na omawianej drodze powoduje, iz emisja tych
substancji bedzie znikoma, a ich stezenie nie bedzie powodowaé przekroczen wartosci
dopuszczalnych. Oddzialywanie akustyczne ze wzgledu na niewielkg skale przedsigwzigcia réwniez
bedzie znikome. Na etapie budowy przewiduje sie powstawanie $ciekow zwigzanych z bytowaniem
pracownikéw przeprowadzajacych przebudowe drogi. Ww. $cieki gromadzone beda w szczelnych
i bezodptywowych zbiornikach, ktére odbierane beda przez uprawnione firmy. W karcie
informacyjnej wymieniono rodzaje i ilosci odpadéw mogacych powsta¢ w zwigzku z realizacja
przedsigwzigcia. Materialy powstajgce podczas przebudowy, takie jak masy ziemne, gruz, asfalt,
beton, w miare mozliwosci wykorzystywane bgda na terenie inwestycji, pozostate przekazywane beda
jako odpady innym podmiotom uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na
zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych beda
wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety, beczki4/g



metalowe), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane beda do zagospodarowania przez odbiorce
ww. odpadu. Czg$¢ z tych odpadéw (np. opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady
z eksploatacji maszyn i urzgdzen) naleze¢ begdg do odpadéw niebezpiecznych i w zwiazku z tym
nalezy je  traktowa¢ w sposob szczegdlny. Odpady beda gromadzone na placu budowy czasowo,
a miejsca ich magazynowania bedy wyposazone w szczelne, nieprzepuszczalne podloze, lub
opcjonalnie w szczelnych pojemnikach, kubfach lub kontenerach — zaleznie od potrzeb. Ich
zastosowanie praktycznie wykluczy zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo—wodnego. Nalezy dazyé,
aby wszelkie naprawy uzywanych maszyn iurzadzen wykonywane byly przez firmy serwisowe
posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

W przypadku pojawienia si¢ ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach, jesli takie osobniki beda zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie beda mogly
samodzielnie wydosta¢ si¢ lub beda zagrozone przez pracujgce maszyny), podejmowane bedzie
przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.

Poprawa nawierzchni przyczyni si¢ w dluzszym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi
na poprawienie przejezdnosci przebudowywanego odcinka drogi. Jednoczesnie dzieki poprawie
wlasciwosci jezdnych, spadnie stopien zuzycia pojazdéw, a tym samym ulegnie obnizeniu poziom
hatasu emitowanego do $rodowiska. Eksploatacja przedsiewzigcia wigze si¢ z emisja substancji
szkodliwych ze zrédet komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsigwziecia, dzigki lepszej
organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjajacemu poruszaniu si¢ pojazdéw z jednakowa
predkoscia optymalna, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed realizacja. ’

W zwigzku z przebudowa drogi zmienia si¢ powierzchnia terenéw utwardzonych, szczelnych,
z ktérych odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe. Scieki opadowe i roztopowe spetniaé beda
wymagania przepiséw dotyczacych warunkdéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego i, jak
podano w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, nie nastapia przekroczenia dopuszczalnych stezen
zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych. Na etapie realizacji przedsiewziecia
odpowiedzialny za wiasciwe gospodarowanie odpadami jest wykonawca (wytworca odpadow).
W karcie informacyjnej przedsigwzigcia szczegdlowo opisano rodzaje i sposob dalszego
zagospodarowania powstajacych na etapie eksploatacji odpadéw, zgodny z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Przedsigwzigcie nie wiaze si¢ z ryzykiem wystapienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlane;.

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsiewziecie realizowane byto na obszarach wodno-
blotnych i innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Z karty informacyjnej nie
wynika, by na terenie przedsigwzigcia wystepowaly siedliska fggowe. Przedsiewziecie potozone jest
poza ujsciami rzek, obszarami wybrzeza i srodowiskiem morskim, a takze poza obszarami gorskimi.
Przedsigwzigcie przebiega przez tereny lesne. Z tresci karty informacyjnej nie wynika, by w rejonie
przedsigwziecia wystepowaty strefy ochronne uje¢ wod powierzchniowych ipodziemnych czy
obszary ochronne zbiornikéw wod $rédladowych.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie znajduje sie poza formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098
ze zm.). Najblizszym Obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Torfowiska
Zytno - Ewina PLH100030 (ok. 8,6 km od przedsigwziecia).
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Przedsiewziccie z uwagi na rodzaj, charakterystyke i niewielka skalg, nie bgdzie miato znaczaco
negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszaréw i spojnosé
sieci obszaréw Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody. Teren objety inwestycja nie
wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych siedlisk
i gatunkéw ro$lin, zwierzat igrzybow, korytarzy ekologicznych. W karcie informacyjnej
przedsiewziecia wskazano rozwigzania chronigce $rodowisko, ktérych zastosowanie zminimalizuje
potencjalne oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze. Analizujac rodzaj, skalg i usytuowanie
przedsiewziecia, a takze dotychczasowy sposob zagospodarowania iuzytkowania terenu, nalezy
stwierdzié, ze realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miafa istotnego wptywu na walory krajobrazowe
okolicy, poniewaz przedsigwzigcie dotyczy przebudowy istniejgeej drogi.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane bez wycinki drzew lub krzewow. W  przypadku
prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewow, drzewa i krzewy narazone na uszkodzenie nalezy
zabezpieczyé na etapie realizacji przedsiewzigeia (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub
wygrodzenie grup drzew i krzewdw). Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ koron drzew.
Podczas realizacji przedsigwziecia nalezy dofozyé wszelkich staran, aby nie dopusci¢
do magazynowania ziemi, gruzu i odpadéw w bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewow. Nie nalezy
skladowa¢ sprzetu i materiatéw budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny
powodowa¢ naruszenia i odkrywania systeméw korzeniowych.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie korytarza ekologicznego Zatgczafiski Luk Warty -
Lasy Przedborskie GKPdC-10B. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej
przedsiewziecia nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na zachowanie ciaglosci
korytarza. Planowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy istniejacej juz drogi. Nie przewiduje si¢
wygrodzen terenu drogi, wobec czego zwierzeta beda miaty zapewniong mozliwo$¢ migrowania przez
drogg.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. W rejonie
terenu przedsigwzigcia nie wystepuja obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsigwziecie znajduje si¢ w gminie Gidle, dla ktdrej
gestosé zaludnienia wynosi 51 os./km? (wg. Bank Danych Lokalnych GUS na 2020 r.). W odniesieniu
do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy oo$ ustalono, ze wedtug charakterystyki Jednolitych czgsci
Wod  Podziemnych ( JCWPd) planowane przedsigwzigeie znajduje sig w granicach JCWPd
o kodzie PLGW600099 , ktéra charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym oraz dobrym
stanem iloéciowym. Jest ona monitorowana , a ocena ryzyka  nieosiggnigcia celow
érodowiskowych jest niezagrozona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia. Jednoczesnie planowana inwestycja zlokalizowana
bedzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP):

-Warta od Wiercicy do Widzéwki o kodzie PLRW60001918153. JCWP posiada status
naturalnej czeéci woéd o dobrym stanie. Jest ona monitorowana i jest okreSlona  jako
,, iezagrozona” nieosiagni¢ciem celéw srodowiskowych;

Majagc na wzgledzie charakter i skale oddziatywania , zastosowane rozwigzania
i technologie oraz przy zalozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkéw stwierdza si¢
brak mozliwos$ci znaczacego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigeia , na realizacje celow
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 iart. 61 ustawy z dnia 20 lipca
2017r., - Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,, Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”, przyjetym  rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 6/8



18 pazdziernika 2016r., ( Dz. U.z 2016r., poz. 1967).
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie jezior, a takze
zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie informacji zawartych w tekscie karty informacyjnej przedsiewzigcia nalezy
stwierdzi¢, ze na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach
technicznych i technologicznych nie bgda wystepowaly oddziatywania o znacznej wielkosci lub
zlozonosci. Informacje przedstawione w tresci tego dokumentu wskazuja, ze nie wystgpi
prawdopodobienstwo  znaczacego oddziatywania na zaden z komponentéw $rodowiska
przyrodniczego.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwos¢ wystgpienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie
zardwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwigzan
chronigcych srodowisko nie powinno znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim, za posrednictwem Wdjta Gminy Gidle
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania poprzez zlozenie stosownego oswiadczenia organowi administracji publicznej,
ktéry wydal decyzje. Z chwilg zlozenia takiego o$wiadczenia poprzez ostatnig ze stron,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Dggxg& podlega wykonaniu przed uplywem
terminu do wniesienia odwotania, jezeli w. z@lge’k §tigjw\zrzek1y si¢ prawa do wniesienia
odwotania. S o i N
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Otrzymuja: \ \-“}.\ i 3
_1.  Pelnomocnik Gminy Gidle - P. Kamil Zi(')lkoss\ki'-)‘}?rgfr_l*’i’r‘Iq%yn{erigf .quowa
ul. $w. Jadwigi Krolowej 8/57, 97500 Radotisko "
2. ala
Do wiadomosci: /Z
1. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu /
Pl. Wojewédzki 1, 98 — 200 Sieradz f (

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku &__/{

Al. Jana Pawla Il nr9, 97 — 500 Radomsko
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25, 90— 113 Lédz

4.  Soltys solectwa Ludwikow, Plawno —w celu powiadomienia na tablicy ogloszen

Sporzadzit: G. Pasek
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Zalgcznik do decyzji znak: GKO 6220. 2.6 . 2022 z dnia 16.05.2022r.
Charakterystyka przedsigwzigcia p.n.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 112053E Gorki - Ludwikéw”

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej 112053E, Gorki — Ludwikow.
Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 112053E o dlugosci ok. 1200 m. Przedsigwzigcie bedzie
realizowane w istniejacym pasie drogowym. Dla przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych
elementdw projektowanych docelowo:

— wykonanie nowej podbudowy,

— wykonanie jezdni o nawierzchni bitumiczne;j,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

— oczyszczenie, odmulenie iregulacja rowow,

— budowa kanatu technologicznego,

— usuniecie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Zadanie ma na celu poprawienie komfortu oraz przede wszystkim bezpieczenstwa ruchu drogowego
na istniejagcych drogach gminnych w gminie Gidle. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na
ponizszych dziatkach ewidencyjnych: obreb Ludwikéw - dziatki ewidencyjne nr: 79, 80 oraz obreb Plawno
- dziatki ewidencyjne nr: 52, 148, 332.

Stan techniczny przedmiotowej drogi jest niezadowalajacy — liczne nieréwnosci poprzeczne i podiuzne,
dziury powstajace po okresie zimowym. Przewiduje si¢, ze po zakonczeniu przebudowy droga bedzie posiadata
nastepujace parametry:

— dlugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi - 1200 m,
— kategoria techniczna — gminna,
— klasa techniczna drogi — D,
— kategoria obcigzenia ruchem - KR1,
— szerokos¢ jezdni- 4,5 m,
Materialy uzyte do przebudowy:

— jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,
— podbudowa - kruszywo famane,
— pobocza - kruszywo tamane.
Podczas realizacji inwestycji czasowo zostanie ograniczony dostep i dojazd do dziatek przyleglych do
drogi. Planowane technologiczne etapy realizacyjne:
— prace ziemne w obrebie jezdni,
— wykonanie uzupehien podbudowy pod nowa nawierzchni¢ jezdni,
— prace wykonczeniowe i porzadkowe.
Na etapie wykonania inwestycji zostang zastosowane typowe technologie budowlane z wykorzystaniem
maszyn i sprzetu budowlanego. W fazie budowy beda wykonywane m.in. prace:
— przygotowanie i zabezpieczenie terendéw: ogrodzenie, oznakowanie
— roboty drogowe
— biezacy transport wewnatrz budowy
— zagospodarowanie odpadow budowlanych
Cala inwestycja zrealizowana zostanie w cyklu jednorocznym.

Realizacja przedsiewzigcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materialéw jak: woda,
surowce i materialy naturalne, paliwa i energia. W najwiekszym stopniu wykorzystywane beda materiaty
w postaci kruszyw, betonu asfaltowego oraz cementu. Do celow realizacji zadania wykorzystana bedzie rowniez
woda, maszyny i pojazdy, ktore przy realizacji inwestycji zuzywacé beda paliwo. Wszystkie zuzyte surowce
wykorzystywane bedg zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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