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Opis techniczny
do projektu architektoniczno- budowlanego remontu konserwatorskiego bazyliki p.w.
Whiebowziecia NMP w Gidlach, gmina Gidle, powiat radomszczanski, woj. lodzkie.

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- ocen¢ stanu technicznego elewacji kosciota z uwzglednieniem stanu detalu
architektonicznego, powtok malarskich oraz projekt remontu wraz z kolorystyka,

- oceng stanu technicznego orynnowania i obrobek oraz projekt ich naprawy,

- oceng stanu technicznego stolarki i §lusarki zewngetrznej oraz projekt jej naprawy.

2. Materialy wyjsciowe.

a/ umowa z Inwestorem,

b/ wizja lokalna wraz z oceng stanu technicznego, kwiecien, maj 2022 r.

¢/ inwentaryzacja dla potrzeb niniejszego projektu, maj 2022 r.

d/ karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa oraz wktadka opracowana przez
mgr Haling Labecka 1 mgr inz. Zbigniewa M. Labeckiego. Data opracowania 06.06.2022 r.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 1646/67.

e/ Projekt zewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie Klasztoru O.O. Dominikanow
w Gidlach. Autor inz. Henryk Owoc, luty 1978 r.

f/ Ekspertyza dot. stanu technicznego pokrycia i1 konstrukcji dachu nad Kosciotem
0.0. Dominikanéw w Gidlach. Autor mgr inz. Mieczystaw Czapinski, 26 luty 1978 r.

g) Ekspertyza dot. przyczyn powstania peknie¢ murow i1 sklepien Kosciota 1 Klasztoru
0.0. Dominikanéw w Gidlach k/Radomska. Autor mgr inz. Mieczystaw Czapinski
1 dr inz. Jerzy Domski, listopad 1994 .

h) Projekt budowlany renowacji zewnetrznych wypraw tynkarskich i elementéw zdobniczych

elewacji zespotu klasztornego O.O. Dominikanéw w Gidlach. Autorzy mgr inz. arch.
Pawet Milejski, mgr inz. arch. Grzegorz Le$niewski, mgr inz. arch. Mateusz Dudek, luty
2016 .

1) Ekspertyza systemu kanalizacji deszczowej. Autor mgr inz. Patrycjusz Imiela, grudzien
2021 r.

j) Program prac konserwatorskich, autor mgr Anna Krause, wrzesien 2022 r.

k) uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

3. Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centrum Gidel, przy placu Dominikanskim 6 na
dziatce nr ewid. 232. Od podinocy na szerokosci potnocnego skrzydta transeptu i prezbiterium
przylega do niego klasztor O.O. Dominikandéw. Ko$ciot jest orientowany. Teren wokoét
kosciota 1 klasztoru jest ogrodzony. W czesci potudniowej terenu, w poblizu ko$ciota
usytuowana jest figura Chrystusa i ottarz polowy, a po potudniowej stronie drogi procesyjnej
w murze kamiennym ogrodzenia zlokalizowane sg stacje drogi krzyzowej. Wschodnig czgsé
terenu zlokalizowanego po potnocnej stronie kosciota stanowi ogrod przyklasztorny a czesé
zachodnia stanowi dziedziniec gospodarczy.

Wiascicielem nieruchomosci jest zakon O.0O. Dominikanow.
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4. Dane historyczne.

W 1516 roku miejscowy rolnik Jan Czeczek znalazt podczas orki w polu figurke Matki Bozej
z Dziecigtkiem, ktora wkrotce zastyngta cudami uzdrowien. W miejscu znalezienia figurki
wzniesiono kilka lat poézniej drewniang kapliczke. W 1615 roku wiascicielka Gidel,
kasztelanowa wielunska Anna z Rosocic Dabrowska ufundowata w miejsce zniszczonej
kaplicy drewnianej kaplice murowang i w zwiazku z rozwijajacym si¢ kultem maryjnym
sprowadzita z Krakowa zakon O.O. Dominikanéw, by zakonnicy strzegli figurki Matki Bozej
z Dziecigtkiem, oraz zgodnie ze swag nazwg — Zakon Kaznodziejski, szerzyli kult Maryi.
W latach 1632 -1665 wzniesiono tutaj w stylu wczesnobarokowym zespot klasztorny
0.0. Dominikanéw wraz z kosciotem. Murowana kaplica zostata wtaczona do budowli jako
potudniowe skrzydio transeptu. Budowe koSciota zakonczono wykonujac pokrycie dachu
w roku 1644. Roboty budowlane prowadzit Jan Buszt, roboty ciesielskie Endrys z Opawy.
Autorem projektu byt prawdopodobnie Fryderyk Laipert z Lowicza. Prace wykonczeniowe
trwaty do roku 1656. Swiatynia zostala konsekrowana w dniu 25 maja 1656 r. przez sufragana
gnieznienskiego, biskupa Adriana Grodeckiego. Budow¢ klasztoru i zakrystii ukonczono w
1665 r. Gidle staty si¢ waznym osrodkiem pielgrzymkowym, ktore odwiedzili w przesztosci
krolowie: Wiadystaw IV Waza, Jan Kazimierz oraz Michat Korybut Wisniowiecki. Po
trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. Gidle znalazly si¢ w zaborze rosyjskim w guberni
piotrkowskiej. Na skutek represji po powstaniu styczniowym ukazem carskim z dnia 27
listopada 1864 r. wigkszos¢ klasztorow dominikanskich zostata zlikwidowana. Klasztor
gidelski przejat czes¢ zakonnikoéw z likwidowanych klasztoréw. Mimo trudnosci rozpoczgto
ze sktadek budowe wiez wienczac je hetmami w roku 1885. W dniu 23.12.1901 r. wydano
ukaz carski o likwidacji klasztoru. Dzigki staraniom o. Gabricla Switalskiego udato sig
wstrzyma¢ wykonanie ww. ukazu i w ten sposob klasztor doczekat odrodzenia Polski.

W dniu 19 sierpnia 1923 r. rzezba Matki Boskiej z XVI w. zostala koronowana przez biskupa
diecezjalnego wloctawskiego Stanistawa Zdzitowieckiego. Na t¢ uroczysto$¢ kosciot zostat
odnowiony, a szczyt nawy glownej wzbogacono o figure Matki Boskiej Gidelskiej
koronowanej. W 1998 roku kosciot otrzymat godnos¢ bazyliki mniejsze;.

5. Opis budynku.

Kosciot wzniesiono na planie krzyza. Budynek jest orientowany, trojnawowy, w uktadzie
bazylikowym. Nawy boczne oraz prezbiterium zakonczone s3 od strony wschodniej
potkolistymi absydami. Elewacja frontowa flankowana jest dwiema wiezami. Nawa gtoéwna,
prezbiterium oraz skrzydta transeptu przekryte sa wysokimi dachami dwuspadowymi, nawy
boczne dachami pulpitowymi. Nad absydami dach w formie potstozka. Na skrzyzowaniu
transeptu i nawy gtéwnej zlokalizowana jest sygnaturka. Od strony pdtnocnej do prezbiterium
przylega zakrystia, do ktorej oraz do pdinocnego skrzydta transeptu przylega budynek
klasztorny.

Fundamenty ceglane 1 cz¢sciowo z kamienia lamanego (bialy wapien) wzmocnione
zewnetrzng zelbetowa $ciang fundamentowa. Sciany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej. Wiezbe dachowa nad nawag gldwna 1 skrzydtami transeptu stanowi dwuspadowa,
trzypoziomowa drewniana konstrukcja inzynierska sktadajaca si¢ z trdjkatnych wigzarow
gtownych, jednokondygnacyjnej, no$nej podstawy trapezowej, gornych i posrednich belek
ptatwiowych oraz krokwi ciggltych usztywnionych w drugim poziomie rozporami poziomymi.
Nad nawami bocznymi wi¢zba drewniana pulpitowa. Pokrycie dachu z blachy miedzianej na
deskowaniu. Tynki gladkie wapienne i cementowo - wapienne. Sklepienia ceglane,
kolebkowe z gurtami i1 lunetami. Konstrukcja hetméw 1 sygnaturki drewniana, pokrycie
blachg miedziang.
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Dhugos¢ budynku -56.00 m
Szerokos¢ ramion transeptu -52.00 m
Dhugos$¢ nawy glownej - 35.00 m
Szerokos¢ nawy gtownej w swietle muréw - 8.50 m
Wysoko$¢ nawy gldwne;j -16.20 m
Wysokos¢ skrzydet transeptu - j.w.

Wysoko$¢ naw bocznych - 850 m

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, odgromowa i centralnego ogrzewania
zasilanego z kottowni lokalne;.

Elewacja frontowa (zachodnia).

Elewacja zachodnia flankowana jest dwiema wysokimi, blizniaczymi wiezami o trzech
kondygnacjach, lekko =zmniejszajacych si¢ ku gorze, w narozach pilastrowanych.
Poszczegdlne kondygnacje oddzielone sg profilowanymi gzymsami. W wiezy potnocnej w
kondygnacji dolnej usytuowane jest mate prostokatne okno. W kondygnacji srodkowej w
osiach od strony zachodniej oraz w elewacjach bocznych usytuowane sg okna okragte, a nad
nimi przesklepione odcinkowo. W kondygnacji gornej ze wszystkich stron jedno okno
przesklepione odcinkowo, w opasce. Cato$¢ wienczy wydatny gzyms.

Helmy wiez sg blizniacze, dwukondygnacyjne. W kondygnacji nizszej usytuowany jest waski
czworoboczny trzon o sfazowanych narozach ujety w osiach przekatnych uskokowymi
przyporami. W drugiej kondygnacji znajduje si¢ trzon nakryty cebulastym helmem z iglicowg
sterczyna 1 kulg z krzyzem tacinskim. Fasada migdzy wiezami jest symetryczna, jednoosiowa.
W przyziemiu na osi zlokalizowany jest prostokatny portal kamienny, uszakowy. Nad
portalem usytuowane jest prostokatne okno w opasce taczacej si¢ z migdzykondygnacyjnym
gzymsem profilowanym. W kondygnacji wyzszej znajduje si¢ okno przesklepione koliscie,
w opasce nakrytej trjkatnym frontonem. Zwieficzenie stanowi trdjkatny fronton usytuowany
na gzymsie w formie gladkiego tympanonu postawionego na wolutowych sptywach, na
ktérego szczycie znajduje si¢ figura Matki Boskiej Gidelskiej. W przyziemiu profilowany
cokol.

Elewacja potudniowa.

Elewacja jest trzyczesciowa, siedmioosiowa 1 sklada si¢ z elewacji nawy gltownej 1 nizszej
nawy bocznej, flankowanej od zachodu wieza, potudniowego skrzydla transeptu oraz
prezbiterium. Fragment naw jest trzyosiowy. W nawie dolnej usytuowane sg trzy okna
przesklepione koliscie, rozdzielone sko$nymi przyporami a nad nimi osiowo w nawie gtéwnej
mate okna prostokatne. Ryzalit transeptu posiada w parterze okna przesklepione koliscie, a w
wyzszej kondygnacji okna prostokatne. Na osi transeptu w miejscu okna parteru blenda.
Gornego okna brak. Podobne okna ma trzyosiowy transept zamkniety od wschodu potkolista
absyda. Pola okienne podzielone s3 wysokimi, prostymi przyporami. Pod dachem gzyms
profilowany a w przyziemiu cokot z prostym profilowaniem. Na kalenicy dachu na
skrzyzowaniu z transeptem usytuowana jest sygnaturka zwienczona o$miokatnym
cebulastym, miedzianym helmem z cebulasto zwienczong latarnig, osadzonym na gtadkiej
czworokatnej podstawie. Na hetmie latarni osadzona jest iglica z krzyzem tacinskim na
ztoconej kuli.
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Elewacja potnocna.

Elewacja jest szeScioosiowa, trzyczgsciowa, sklada si¢ z elewacji nawy gldwnej i nizszej
nawy bocznej, flankowanej od zachodu wieza, pdinocnego skrzydta transeptu oraz
prezbiterium. W parterze transept przestonigty jest przez sien klasztoru, ktérego korpus
glowny przestania catkowicie prezbiterium. Podzialy widocznych czesci elewacji sa podobne
jak elewacji potudniowej. Na osi transeptu w miejscu okna parteru blenda. Gornego okna
brak. Pod dachem gzyms profilowany, a w przyziemiu cokot z prostym profilowaniem.

Elewacja wschodnia.

Po potudniowej stronie prezbiterium usytuowane jest skrzydto transeptu. Od strony poinocne;j
widoczny jest budynek klasztorny, ktory przestania catkowicie potnocne skrzydto transeptu.
Prezbiterium zamknigte jest potkoliscie absyda. W osi absydy w poziomie parteru w miejscu
potkoliscie przesklepionego okna i w poziomie pi¢tra w miejscu okna prostokatnego
usytuowane sg blendy. Pole okienne ujete jest z obu stron wysokimi, prostymi przyporami.
Fragment elewacji wschodniej potudniowego skrzydta transeptu jest trzyosiowy i posiada
w parterze okna przesklepione koliscie, a w wyzszej kondygnacji okna prostokatne. Pole
okienne przylegajace do prezbiterium oddzielone jest od pozostalej czesci skrzydta transeptu
wysoka, prostg przypora. W miejscu okna parteru usytuowana jest blenda. Pod dachem gzyms
profilowany, a w przyziemiu cokot z prostym profilowaniem.

6. Stan zachowania.
6.1. Elewacje.

Obecny stan tynkéw na elewacjach kos$ciota ocenia si¢ jako dostateczny. Ogledziny
wykonane przy uzyciu podnos$nika samochodowego wykazaly, ze na elewacji wykonano
mocne, szczelne tynki. Tynki nie sg odparzone na wigkszosci powierzchni. Mocna zaprawa
wraz z powloka malarska dodatkowo uszczelnita elewacje, czego skutki widoczne
szczegOlnie w strefie cokolowej, gdzie wystepuja odspojenia tynkow 1 warstwy malarskie;j.
Widoczne tam tez s3 efekty kapilarnego podciagania wilgoci. Zniszczenia tynkoéw oraz
powtoki malarskiej spowodowane sg rowniez nieszczelnymi obrobkami blacharskimi oraz
nieszczelng rynna ,lezaca” na polaci dachu. Zniszczone sa powloki malarskie, co jest
szczeg6lnie widoczne na nakrywach szkarp.

Obrobki blacharskie gzymsow, parapetow wykonane z blachy miedzianej cz¢§ciowo
zniszczone, nieszczelne, powodujace zawilgocenia tynkow pod obrébkami. Brak obrobek na
pofaczeniu potaci dachu ze $cianami. Rynny i rury spustowe miedziane, zniszczone,
nieszczelne. Rynny ,,lezace” na potaci dachu powyginane od zsuwajacego si¢ $niegu oraz
braku odpowiednich dylatacji. Duze zniszczenia rynien widoczne s3 w naroznikach,
szczegOlnie pomiedzy transeptem a nawg, co powoduje przelewanie si¢ wody opadowej na
elewacje 1 niszczenie tynkow.

Na $cianach kosciota widoczne sg liczne peknigcia konstrukcyjne ktére zinwentaryzowano na
rysunkach. Po postawieniu rusztowan z pewnos$cia ujawnig si¢ inne peknigcia konstrukcyjne,
ktore beda wymagaty interwencji.

Na elewacji wschodniej i potudniowej w obszarze cokotu prawdopodobnie pierwotne otwory
stuzace wentylacji kryp =zostaly catkowicie zabudowane deskami, co uniemozliwia
prawidtowa wentylacje.

Na elewacji zachodniej furty odsadzka $ciany znajdujaca si¢ nad poziomem terenu jest
w zlym stanie technicznym, ze wzgledu na jej niskie usytuowanie wzgledem terenu i brak
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obrobki blacharskiej. Podcigganie kapilarne wilgoci z terenu powoduje niszczenie,
wierzchniej, szczelnej wylewki na odsadzce.

6.2. Sciany fundamentowe koSciola, opaska i system odprowadzenia wody opadowej.

Fundamenty ceglane i czg¢sciowo z kamienia tamanego (bialy wapie) wzmocnione
zewngtrzng zelbetowa $ciang fundamentowa sg w dobrym stanie. Nie stwierdzono peknigé
konstrukcyjnych w obszarze cokotéw. Wzmocnienie $cian fundamentowych $ciang zelbetowa
wykonano na przetomie lat 70-tych 1 80-tych XX wieku. Na podstawie przeprowadzonych
ogledzin stwierdzono, ze $ciana zelbetowa zostata zabezpieczona izolacja bitumiczng. Czgs¢
$ciany zelbetowe] nieznacznie wystaje ponad poziom terenu, a cz¢$¢ usytuowana jest ponizej
jego poziomu. Obiekt nie jest zabezpieczony opaska, z wyjatkiem fragmentow budynku
znajdujacych si¢ przy klasztorze, gdzie wykonana zostata szczelna opaska betonowa. Wody
opadowe z dachu poprzez miedziane rury spustowe, zakonczone w dolnej czgéci zeliwnymi
rurami, odprowadzane sg do podziemnego systemu kanalizacji deszczowej. Na elewacji
widoczne s3 zniszczenia bedace efektem catkowitego braku odplywu wody opadowej przez
ten system lub jego nieprawidlowego dzialania. W ubiegtym roku Inwestor zlecit wykonanie
ekspertyzy systemu kanalizacji deszczowej. Z wnioskéw zawartych w ekspertyzie odnosnie
wplywu stanu instalacji na budynek wynika, ze ww. system jest w ztym stanie technicznym
1 jest niedrozny. Stan taki powoduje zniszczenia szczelnego tynku oraz zawilgacanie $cian
w strefie cokotowej oraz obszarze rur spustowych, co jest widoczne w wysokim poziomie
efektow podciggania wilgoci na cze¢sci elewacji. Nalezy zatem doraZnie zabezpieczy¢ $ciany
1 fundament kosciota poprzez odlaczenia rur spustowych od instalacji w gruncie
i tymczasowo odprowadzi¢ wody deszczowe z rur spustowych powierzchniowo, po gruncie.
Zty stan $cian fundamentowych oraz cokotowych spowodowany jest uszczelnieniem
ceglanej/kamiennej $ciany fundamentowej oraz wystepowaniem odsadzki powodujacej
zalewanie cokotu na styku jego dolnej krawegdzi ze $ciang betonowa. Miejsce to jest
szczegoOlnie zagrozone penetracja wody opadowej. Szczelna, betonowa oslona $ciany
fundamentowej mogta spowodowac¢ podniesienie poziomu kapilarnego podciggania wilgoci
w murze, poprzez brak mozliwosci naturalnego odprowadzania do gruntu wilgoci
z oryginalnej $ciany fundamentowej. Przyczynila si¢ rowniez do tego duza penetracja wilgoci
w $ciang na gornej krawedzi Sciany betonowej, w miejscu potaczenia z ceglanym cokotem.
Teren wokoét kosciota nachylony jest w wigkszosci w kierunku do budynku. Nieprawidlowe
nachylenie terenu wokoét budynku w wielu przypadkach powoduje niszczenie cokotu.
Wewnetrzne tynki cokotowe w kosciele w wigkszosci sg odkryte, nie zabudowane
elementami mogacymi utrudnia¢ odparowywanie wilgoci ze $cian. Nie stwierdzono
zniszczen spowodowanych podcigganiem kapilarnym wilgoci na tynkach wewnetrznych.
Byloby to zauwazalne gdyz tynki te pokryte s3 szczelng warstwa malarska, co utrudnia
odparowywanie wilgoci ze $cian. Przy wystepujagcym znacznym zawilgoceniu muru od strony
zewnetrznej, wewnatrz obiektu efekty penetracji wilgoci nie s3 widoczne.

6.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

W wejsciu gtownym na elewacji zachodniej zamontowane sg wspotczesne, historyzujace
drewniane drzwi w dobrym stanie technicznym. Wykonane z drewna d¢bowego, od strony
wewngtrznej lakierowane, natomiast od strony zewngtrznej obite blacha ze stalowymi
ozdobami oraz ptaskownikami, malowane w kolorze grafitowym. Okucia, klamki, zawiasy
metalowe wspolczesne.

W wejsciu do sieni prowadzacej do klasztoru ( furta) na elewacji zachodniej zamontowane sg
drewniane, tukowe drzwi dwuskrzydlowe, wykonane z drewna iglastego, w $rednim stanie
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technicznym, lakierowane. Lakier od strony zewnegtrznej zniszczony. Klamka i szyld
wspotczesne. W dolnej czesci skrzydta sa najbardziej zniszczone, nieszczelne. Przez
nieszczelnosci woda opadowa moze przedostawac si¢ do wnetrza obiektu.

Lukowe, wspolczesne okna jednoramowe ze szprosami usytuowane od strony potnocnej,
w parterze sieni prowadzacej do klasztoru, w dobrym stanie technicznym, pomalowane
w kolorze bialym.

6.4. Slusarka okienna, kraty, krzyz.

Metalowe, wspolczesne pojedyncze okna w wiezy sa w dobrym stanie technicznym,
miejscowo wystepuje korozja, ubytki okitowania i uszkodzenia oszklenia. Czg$¢ otworow
okiennych na wiezy wypetniona jest stalowymi, pojedynczymi oknami od strony wewngtrznej
1 zewnetrznej.

Stalowe okna kratowe ostaniajace witraze w do$¢ dobrym stanie technicznym. Lekko
skorodowane metalowe szprosy, niektore szklane kwatery okienne popegkane. Konstrukcja
kratowa okien nie jest wykrzywiona i zachowuje plaszczyzng. W celu wykonania renowacji
okna te wymagajg rozszklenia.

Wspolczesne kraty stalowe ostaniajace okna wiez w dobrym stanie, miejscowo skorodowane.
Kraty zlokalizowane w oknach usytuowanych od strony poOinocnej w parterze sieni
klasztornej w dobrym stanie technicznym.

Krzyz metalowy wienczacy szczyt elewacji zachodniej ww. sieni w $rednim stanie
technicznym, wymagajacy demontazu 1 przeprowadzenia pelnej renowacji i1 po jej
zakonczeniu ponownego montazu.

7. Rozwiazania projektowe.
7.1. Elewacje kosciola.

7.1.1. Prace tynkarskie, malarskie oraz naprawy.

Ze wzgledu na wykonane podczas ostatnich remontéw elewacji mocnych, w wigkszosci nie
odparzonych tynkoéw oraz mozliwos$¢ zniszczenia cegly podczas ich odkuwania, zaktada si¢
ich pozostawienie, z wyjatkiem miejsc odparzonych oraz strefy cokolowe;.

Nalezy oczysci¢ elewacje z wszystkich, wtornych nawarstwien 1 zabrudzen wraz
z usunigciem farby. Obszary z mocno spojonymi nawarstwieniami zostang przeszlifowane
materiatami §ciernymi, w celu zmniejszenia ich grubo$ci, rozszczelnienia powierzchni oraz
zwigkszeniu przyczepnosci.

Rozwazy¢ zastosowanie metody ci$nieniowej z uzyciem materiatu czyszczacego w postaci
piasku kwarcowego o bardzo drobnej granulacji, granulatu PCV, kalcytow lub mutkow - w
przypadku metody niskoci$nieniowej, przy czym nie mozna niszczgco oddziatywac na tynki i
detale architektoniczne elewacji. Zastosowa¢ metode czyszczenia niskoci$nieniowego np.
zastosowanie do czyszczenia strumieniowo — §ciernego Scierniwa, przygotowanego w statej
proporcji i przenoszonego na powierzchni¢ czyszczong strumieniem sprezonego powietrza. W
metodzie tej istnieje mozliwo$¢ precyzyjnego dozowania ilosci §cierniwa, co umozliwia
dostosowanie si¢ do rodzaju zabrudzen i odpornosci czyszczonej powierzchni. Moze réwniez
zaistnie¢ konieczno$¢ usuwania nawarstwien poprzez zastosowanie specjalnych preparatow
chemicznych.

Konieczna moze by¢ fragmentaryczna wymiana odparzonych, uszkodzonych tynkow.
Uszkodzone tynki nalezy usuna¢ poprzez skucie. Ten zabieg powinien by¢ prowadzony
niezwykle ostroznie, pod $cistym nadzorem konserwatorskim. Nalezy zwlaszcza uwazaé
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w obrebie gzymsoéw profilowanych. W trakcie odkuwania tynkéw z elementow ceglanych
nalezy réwnolegle prowadzi¢ dzialania wzmacniajace — podmurowania, uzupetienia zaprawy
w spoinach tak, aby nie zniszczy¢ pierwotne] formy elementow. Waznym celem
konserwatorskim jest zachowanie wszystkich pozostatosci tynkoéw historycznych i1 ich
konserwacja. Po etapie skuwania odparzonych tynkéw mozna bedzie oceni¢ stan S$cian.
Wszelkie pegknigeia nalezy wypelni¢ zaczynem mineralnym. Wigksze peknigeia
1 obluzowania nalezy przemurowa¢. Wzmocni¢ pgknigcia pretami nierdzewnymi zgodnie
z opisem w dalszej czgSci opracowania. Wszelkie uszkodzenia formy wystroju
architektonicznego nalezy naprawi¢ zaprawa, a razie potrzeby takze przemurowac z uzyciem
cegly.

Kolejnym etapem bedzie uzupetnienie tynkéw na murach kosciota. Zaleca si¢ zastosowanie
tradycyjnych tynkéw wapienno — piaskowych na bazie wapna hydraulicznego. Sa to tynki
odporne na warunki atmosferyczne, o dobrych parametrach je$li chodzi o
paroprzepuszczalnos¢. Pozwalaja $cianom ,,0oddycha¢”, co ma duze znaczenie dla ich
trwalosci. Przed narzuceniem tynkoéw zaleca si¢, w razie potrzeby, wzmocni¢ podioze
preparatem krzemianowym. Tynki nalezy narzuci¢ i zatrze¢ ,,z r¢ki” paca filcowa na gtadko.
Tynki nalezy dobrze sezonowac i zabezpiecza¢ przed mocnym przeschnigciem w trakcie
wigzania. Cato$¢ powierzchni tynkowanych jako powierzchnie wykonczeniowe oraz celem
wyrownania faktury i chtonnos$ci nalezy pokry¢ szpachlami wapiennymi kontaktowymi.
Fakture tynku dostosowac do istniejacych tynkow.

W obszarze zawilgoconym, a w szczegolnosci w strefie cokotu do wysokosci okoto 80 cm
ponad poziom zawilgocenia wykona¢ tynki renowacyjne.

Na wysezonowanych tynkach wykona¢ powloke barwng nawigzujaca do historycznie pobiat
wapiennych. Kolor jednolity stara biel w odcieniu kremowozoéttym, zbliZzonym do NCS
S0502-Y50R z farb krzemianowych dla uzyskania efektu historycznej farby. Przed
przystapieniem do malowania nalezy wykona¢ proby kolorystyczne do akceptacji komisji
konserwatorskie;j.

UWAGA:

Kolory elewacji pokazane na planszach kolorystycznych moga rézni¢ si¢ od barw
oryginalnych tynkow z uwagi na ograniczone mozliwosci wydruku komputerowego. Nalezy
bezwzglednie wykona¢ proby kolorystyczne na tynkach o wymiarach 1.0 x 1.0 m,
z zastosowaniem planowanych odcieni farb oraz uzgodni¢ je ze stuzbami konserwatorskimi
oraz autorami projektu. Uzgodnienia wymagaja rowniez kolory farb do wykonczenia stolarki
oraz elementéw metalowych.

Zakres prac w obszarze tynkow:

e Zabezpieczenie otworow okiennych foliami polietylenowymi i migkkimi plytami
pil$niowymi, docietymi do ksztattu okien.

e Ewentualne wusuni¢cie uszkodzonych obrébek blacharskich gzymséw, parapetow
okiennych, ogniomurow itp.

e Usunigcie luznych, odspojonych warstw z powierzchni tynkéw metodami strumieniowo-
sciernymi.

e Pocienienie 1 rozszczelnienie powierzchni nawarstwien trwale zwigzanych z podtozem
przez szlifowanie materialami §ciernymi.

e Skucie odparzonych tynkéw do powierzchni watkéw ceglanych. Skuwanie mozna
prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi tylko w obrebie gladkich §cian. W obrebie
gzymsow i dekoracji skuwac nalezy r¢cznie.

e Poszerzenie i rozkucie wszystkich zarysowan i peknie¢ oraz ewentualnie wystepujacych
szczelin 1 spekan muru w technologii opisanej w dalszej czesci opracowania.
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Naprawi¢ ubytki muru przy uzyciu kamienia oraz cegly dobranej do obecnie istniejacych.
Do prac murarskich stosowac cegle pelng, bez wad i peknigé, o odpowiednim stopniu
wypalenia. Cegly nalezy taczy¢ tradycyjna zaprawg murarskg wapienno-piaskowa na
bazie wapna hydraulicznego, z zachowaniem wigzania watku.

Pustki i rysy muru wypetni¢ metoda iniekcji zaczynem z biatego cementu, niewielkiej
iloci piasku 1 wapna lub gotowa zaprawa mineralng do iniekcji, np. zaprawa trasowa
Oxal VP IT firmy MC Baucheme.

Zamkniecie rys skurczowych wysokoelastyczng zaprawa do napraw spekan Sto Rissffuler
fein firmy Sto.

W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy wykonanie zabiegu dezynfekcji
z uzyciem preparatu bakterio- i grzybobodjczego np. BFA firmy Remmers.
Przeprowadzenie zabiegu wzmacniajacego strukturg cegiet, za pomocg nowoczesnych
preparatéw krzemoorganicznych np. KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie preparatu krzemianowego Silicatfestiger firmy Remmers.
Uzupetnienie tynkow tynkiem robionym rgcznie na budowie (piasek, wapno, maczka
trasowa w proporcji 3:1:0,5 cz.). Dopuszcza si¢ takze zastosowanie gotowych tynkow
mieszanych fabrycznie np. RenoPutz lub TrassPutz firmy Optolith, uziarnienie do 1,5
mm. Tynki zaciera¢ filcowka na gtadko.

Uzupetnienie ubytkow w obrgbie wypraw historycznych zaprawg wapienno - piaskowa.
Powierzchnie tynkowane jako powierzchnie wykonczeniowe oraz celem wyrdwnania
faktury i chtonnos$ci nalezy pokry¢ szpachlami wapiennymi kontaktowymi na bazie
wapna hydraulicznego np. Trass-kalk feinputz firmu Quickmix. Fakture tynku
dostosowa¢ do istniejagcych tynkéw. W miejscach peknie¢ szpachle zazbroi¢ siatky z
wiokna szklanego.

Wykonanie powtoki barwnej w kolorze starej bieli. Do malowania elewacji zastosowac
farby zolowo-krzemianowe firmy KEIM np. Granital po zagruntowaniu $rodkiem Soldalit
Fixative.

Wykona¢ tynki renowacyjne wg nastgpujacej technologii:

Skucie zawilgoconych i1 odspojonych tynkéw recznie. Umozliwi to jak najdluzsze
naturalne wysychanie muréw.

Oczyszczenie powierzchni muru z pyhu przed przystgpieniem do tynkowania poprzez
omiecenie spr¢zonym powietrzem.

Wykucie zawilgoconych i zdegradowanych cegiel, zwlaszcza w strefie przyziemia.
Zawilgocone fragmenty watku ceglanego, po odkuciu tynkéw nalezy poddac procesowi
odsolenia.

W miejscach duzych zniszczen przemurowanie cegla o podobnych parametrach (cegla
pelna). Do prac murarskich zostanie zastosowana cegla pelna, bez wad
1 pekni¢¢, o odpowiednim stopniu wypalenia. Cegly nalezy taczy¢ tradycyjna zaprawa
murarskg wapienno-piaskowg z niewielkim dodatkiem biatego cementu, z zachowaniem
wigzania watku.

W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy wykonanie zabiegu dezynfekcji
z uzyciem preparatu bakterio- i grzybobodjczego np. BFA firmy Remmers.
Przeprowadzenie zabiegu wzmacniajacego strukturg cegiet, za pomoca nowoczesnych
preparatéw krzemoorganicznych np. KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie preparatu krzemianowego Silicatfestiger firmy Remmers.
Wykonanie izolacji pasa $ciany na gleboko$¢ okoto 10cm ponizej opaski i 20-30cm
powyzej tego poziomu, ostaniajagcego $cian¢ przed woda rozbryzgowa. Izolacje wykonad
z odpornego na siarczany elastycznego szlamu mineralnego.
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e Wykonanie tynkéw renowacyjnych w systemie WTA w miejscach zasolen i zawilgocen
muru. Proponuje si¢ zastosowanie produktéw np. firmy Baumit: podktad renowacyjny
SV 61 jako warstwa zwigkszajaca przyczepnos¢; tynk renowacyjny gruby SP 64G (min.
10mm) jako warstwa podktadowa magazynujaca sole; tynk renowacyjny drobny SP 64P
Selfpor (min. 10mm) jako warstwa wykonczeniowa.

e (Calo$¢ powierzchni tynkéw renowacyjnych nalezy pokry¢ szpachlami wapiennymi
kontaktowymi j.w. Fakturg tynku dostosowac do istniejgcych tynkow.

e  Wykona¢ warstwe¢ malarskg jw.

UWAGA! Tynk renowacyjny wykonany na cokole nie powinien styka¢ si¢ z opaska.

Pozostawi¢ przerwg okoto 2 cm nad gorng powierzchnig opaski.

Peknigcia konstrukcyjne.

W drugiej polowie XX w. w obiekcie prowadzone byly prac remontowe majace na celu

likwidacje lub zabezpieczenie wystepujacych w obiekcie peknig¢ konstrukcyjnych. W latach

1978-1980 wykonano skotwienie peknigtego podtuznie ceglanego sklepienia nad Kaplica

Matki Boskiej Gidelskiej, co okazato si¢ skutecznym rozwigzaniem. W latach 1993-1994

wykonano ekspertyz¢ konstrukcyjng dotyczaca przyczyn powstawania peknie¢ murdw

1 sklepien kosciota. Wigkszos¢ zawartych w niej wnioskow prawdopodobnie nie

zrealizowano, m.in. nie zrealizowano planowanych prac iniekcyjnych podloza gruntowego

zwigzanego ze stabilizacja i1 eliminacjg tendencji do nierdwnego osiadania obiektu przy

pomocy zastrzykdw cementowych. Prawdopodobnie nie zrealizowano tez planowanego

wowczas ustabilizowania pekni¢¢ nadprozy. Wzmocniono ceglane sklepienia nad Kaplicg

Sw. Jacka prawdopodobnie w latach 1996-1997.

Obecnie widoczne na elewacjach peknigcia wystepuja juz od okresu wykonywanej w latach

90-tych ekspertyzy. Na tym etapie bez dokladnych badan przeprowadzonych w dhuzszym

okresie czasu nie mozna stwierdzi¢ czy sg one ustabilizowane.

Projekt obejmuje tylko remont elewacji. W ramach prac zaklada si¢ tylko zabezpieczenie

konstrukcyjne widocznych na elewacjach pgkni¢¢ oraz wykonanie "obwodowego wienca", co

spowoduje czgsciowe usztywnienie konstrukcji $cian i1 by¢ moze na tyle je zabezpieczy, ze

zniweluje przenoszenie peknig¢ na nowe wyprawy elewacyjne.

Naprawi¢ peknigcia konstrukcyjne oraz wykona¢ wzmocnienie z trzech pretow utozonych

obwodowo, zast¢pujace wieniec, oznaczone na rysunku wg ponizszej technologii firmy Stati-

Cal lub réwnowazne;j:

e Po odkuciu tynkow wycia¢ lub wyku¢ pomigdzy kamieniem lub ceglami szczeling na
glebokos¢ okoto 55 mm, liczong od lica $ciany. Szeroko$¢ szczeliny winna by¢ wigksza o
4 mm od $rednicy preta. Szczelina winna mie¢ dlugo$§¢ minimum 100 cm, przy czym
powinna by¢ przedtuzona nie mniej niz 50 cm poza pgknigcie. Pionowy rozstaw pretow
okoto 30 cm, zgodny z uktadem poziomych spoin w $cianie;

e W przypadku gdy peknigcia $cian wystepuja w poblizu otworéw okiennych lub przy

naroznikach i odleglo$¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, w narozniku

lub w odlegtosci 10-15 cm od krawedzi $ciany nalezy wykonaé¢ otwor o gltebokosci 20-

35 cm w ktory zostanie wprowadzony zagiety pret;

Wyczyscié szczeling sprezonym powietrzem i odkurzaczem,

Wymy¢ bruzdy woda pod cisnieniem;

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawg Stati-Cal 30N o grubos$ci okoto 10 mm;

Wepchna¢ pret wykonany ze stali nierdzewnej Stati-bar $rednicy 8 mm w zaprawe w celu

uzyskania petnej otuliny;

Pokry¢ pret warstwg zaprawy 1 wyréwnacé powierzchnie;

e (o pewien czas zrasza¢ wypelnienie woda;
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e Jezeli zachodzi potrzeba ljczenia pretéw, stosowaé zaktadki pretow o minimalne]
dhugosci 50 cm.

W obszarze tukowych przesklepien okien czgs¢ pretow do wzmocnien musi byé

wprowadzone w $ciang¢ budynku w wywiercone otwory. Zakres naprawy w przypadku

montazu preta w wywierconych otworach:

e  Wywierci¢ otwory o $rednicy 14-16 mm. Otwér winien powinien przechodzi¢ nie mniej
niz 50 cm poza peknigcie;

e  Wyczysci¢ otwory sprezonym powietrzem i spryska¢ woda;

e  Wprowadzi¢ zaprawe Stati-Cal 30N w wywiercone otwory przy pomocy pistoletu z rurka
aplikacyjna;

e  Wkreci¢ w otwor wypetniony zaprawg pret wykonanego ze stali nierdzewnej Stati-bar
$rednicy 8 mm;

Na elewacji potudniowej 1 wschodniej w obszarze cokotu planuje si¢ odtworzenie otwordw

stuzacych wentylacji krypt. W tym celu nalezy zdemontowac istniejagca zabudowe wykonang

z desek, wykona¢ niezbedne naprawy murarskie, tynkarskie, ktoére ujawnig si¢ po odkryciu

otworow. Nastepnie nalezy wykonac i zamontowac zaluzj¢ wentylacyjna wykonang z drewna

debowego. Od strony wewnetrznej zaluzja powinna by¢ zaopatrzona w sztywng siatke

nierdzewng o oczku okoto 10mm.

Betonowe nakrywy istniejgcych szkarp nalezy oczysci¢ z warstw malarskich, naprawi¢ duze

ubytki zaprawami do naprawy betonu i nast¢pnie pomalowac farba silikonowa.

7.1.2. Gzyms oraz profile ciagnione.

e Przed rozpoczgciem prac konserwatorskich nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ fotograficzng
dekoracji sztukatorskie;j.

e Usunigcie z powierzchni sztukaterii wszelkich poézniejszych powtok malarski i uzupehien
recznie, za pomocg szpachelek, nozy szewskich, skalpeli 1 innych narzedzi.

e  Wszystkie elementy sztukatorskie nalezy dodatkowo domocowaé kotkami rozporowymi
wykonanymi ze stali nierdzewne;.

e Oczyszczenie powierzchni metoda termopary oraz w razie potrzeby, lokalnie metoda
strumieniowo — $cierng.

e Wykonanie napraw sztukaterii zaprawg mineralng z narzutu.

e Uzupekienie peknie¢ detali i profili w technologii opisanej powyzej.

e W przypadku konieczno$ci rekonstruowania detali sztukatorskich lub ich fragmentéw
nalezy je wykona¢ z pomocg uprzednio wykonanych form. Do odlewdéw mozna stosowac
zaprawy sztukatorskie do odlewoéw, badz zaprawy cementowe. Zakazuje si¢
wykonywania nowych elementéw sztukatorskich z gipsu. Nowe elementy nalezy
mocowa¢ z pomocg nierdzewnych wkretow lub wieszakdw rozporowych badz
oplotu z nierdzewnego drutu.

e Krawedzie elementow podcyzelowaé w celu ich uwypuklenia.

e Gruntowanie powierzchni dekoracji sztukatorskich wykonanych z gipsu preparatem
akrylowym Ceresit CT17 w zaleznosci od potrzeb dwu lub trzykrotnie.

e Malowanie wszystkich elementow dekoracji farba elewacyjna.

e  Wykona¢ naprawy profili ciggnionych, tj. nalezy w pierwszej kolejnosci naprawi¢ cegle
w uszkodzonych fragmentach pod profilami. Wykona¢ nowe profile ciggnione z zaprawy
wapienno- trassowej z uzyciem drobnego plukanego piasku, z plastyfikatorem w ilosci
podanej przez producenta, ewentualnie z gotowych zapraw np. Optosan StuckoGrob/fein
firmy Optolith. Nalezy przestrzega¢ zgodnych ze sztukg budowlang lub podanych przez
producenta dopuszczalnych grubosci jednorazowych warstw materiahu.
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e Szablony do wykonania rekonstrukcji elementéw profilowanych nalezy wykonad
w materiale nierdzewnym wzmocnionym sklejka, na podstawie rysunkéw zachowanych
elementoéw jeszcze przed rozpoczeciem skuwania tynkow.

7.1.3. Elementy metalowe

Wszystkie elementy metalowe tj. ptaskowniki i zawiasy w obrebie drzwi, kraty, krzyze,

konstrukcje stalowa okien, nalezy oczysci¢ z rdzy i resztek warstw malarskich, przeprowadzi¢

niezbedne naprawy i rekonstrukcje brakujacych elementéw. Nastepnie pomalowaé podktadem

antykorozyjnym 1 matowg farbg o podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne w

kolorze grafitowo-czarnym.

Krzyze, kraty do prac renowacyjnych zdemontowa¢ i ponownie zamontowac po ich

zakonczeniu.

Kraty w oknach sieni klasztornej (furta) nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane na wzor krat

zachowanych w oknach na elewacji frontowe;j.

Zakres prac:

e Oczyszczenie wszystkich elementow metalowych z nawarstwien korozji rg¢cznie
papierem $ciernym, szczotkami drucianymi lub metoda piaskowania.

e Dodatkowe oczyszczenie fragmentow z wyraznym wystgpowaniem rdzy preparatem
odrdzewiajgcym.

e Przeprowadzi¢ niezbedne naprawy i uzupetnienia zniszczonych fragmentéw poprzez
wspawanie elementéw rekonstruowanych.

e Naniesienie podktadu wigzacego rdze np. Epoxy - Brunox.

e Pomalowanie powierzchni dwuskladnikowym lakierem poliuretanowym w kolorze
czarnym. Zastosowany zostanie lakier LOWIGRAF PUR firmy Polifarb-£6dz. Lakier
ten ma dobre wtasciwos$ci antykorozyjne, wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne i
nie wymaga stosowania dodatkowej warstwy podktadowe;.

Slusarka okienna - zakres prac:

e Rozszklenie okien.

e  Usuna¢ zniszczony kit.

e Oczyszczenie wszystkich elementdow metalowych z nawarstwien korozji recznie
papierem $ciernym, szczotkami drucianymi.

e  Uzupeienie brakujacych szprosow stalowych.

e Dodatkowe oczyszczenie fragmentow z wyraznym wystgpowaniem rdzy preparatem
odrdzewiajacym.

e Zabezpieczenie elementow metalowych farba podktadowa Temaprime EE firmy
Tikkurila.

e Pomalowanie powierzchni dwusktadnikowym lakierem poliuretanowym w kolorze
grafitowoczarnym, matowym. Zastosowany zostanie lakier LOWIGRAF PUR firmy
Polifarb-L.odz.

e Wymieni¢ zniszczone, popekane szklane kwatery okienne szklem ciggnionym,
odpowiednikiem starego szkla.

e  Uzupehi¢ kit w oknach.

e Wykonanie elastycznej spoiny miedzy oknami a murem z uzyciem uszczelniacza
poliuretanowego w kolorze czarnym np. Sikaflex 11FC+ firmy Sika.

W szczycie nawy gtownej, na elewacji frontowej, w obszarze poddasza w okraglym otworze
okiennym zamontowane jest jednoramowe okno metalowe. Zdemontowaé oszklenie. W to
miejsce nalezy wykona¢ dostosowane wymiarami zaluzje wentylacyjne, umozliwiajace
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prawidtowg wentylacje wiezby w przestrzeni poddasza. W miejscu szklenia zamontowaé
zaluzje wykonane z blachy miedzianej, ktére nalezy ostoni¢ od strony wewngtrznej
ocynkowana siatka o oczku okolo 10mm. W okraglych o$ciezach okiennych wykonac
parapety z blachy miedzianej ostaniajace dolng cz¢$¢ otworu.

Uzupeti¢ brakujace pod oknami z witrazami rurki odprowadzajace skropliny z przestrzeni
pomie¢dzy oknem a witrazem. Sprawdzi¢ i ewentualnie naprawi¢ drozno$¢ pozostatych rurek.

7.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

7.1.4.1. Renowacja stolarki okienne;.
Zakres prac renowacyjnych:

Dwuetapowe usuwanie wtornych nawarstwien farb — metoda chemiczna poprzez
zastosowanie pasty np. Vitaf — firmy Levis, lub Skansol oraz metoda termiczna z recznym
doczyszczaniem.

Rozmontowanie elementow stolarki w miejscach ostabionych taczy konstrukcyjnych 1
sklejen.

Oczyszczenie starych sklejen z klejow metodami mechanicznymi.

Naprawa ztgczy stolarskich, a w razie koniecznosci ich rekonstrukcja lub wymiana na
nowe.

Sklejenie 1 wzmocnienie wszystkich ztaczy przy uzyciu kleju poliuretanowego np. Tytan
Artelit PB- 350, Soudal 66 A, Deko D4, Purbond HB 530- 110 Iub kleju GLX4 firmy
Rakoll.

Wymiana catkowicie zniszczonych elementéw stolarki na rekonstrukcje z tego samego
gatunku drewna.

Impregnacja ostabionego drewna 10% roztworem zywicy wzmacniajacej Osolan KL w
toluenie.

Uzupetnienie ubytkow drewna kitem trocinowym lub dwusktadnikowg zywica Akson SC
258.

Opracowanie powierzchni kitu i drewna przy pomocy roéznej gradacji papierow $ciernych.
Wymiana (tylko w niezbednych przypadkach) — szklenie za pomoca kitu miniowego. Nie
wymienia¢ oryginalnego szklenia okien. W takim wypadku uzupehi¢ kitowanie.
Pomalowanie stolarki warstwg barwnego lakieru zewngtrznego z systemu Induline firmy
Remmers.

Rekonstrukcja i konserwacja oku¢, zamkow.

Wymiana wtornych oku¢ na nowe, wykonana na wzor istniejacych.

Oczyszczenie metalowych elementéw z nawarstwien lakierow metodg chemiczna.
Zabezpieczenie metalu 10% roztworem taniny w alkoholu etylowym.

Malowanie koncowe metalu dwukrotne lakierem w kolorze grafitowoczarnym, matowym
Lowigraf firmy Polifarb £6dz.

Naprawa poprzez oczyszczenie wtornych warstw malarskich, flekowanie, uzupetnienie
ubytkow, szlifowanie, impregnowanie 1 powtdrne malowanie istniejacych wewnetrznych
parapetow lub wymieni¢ na nowe wykonane z drewna.

Uzupehienie ubytkow tynku w os$ciezach wewnetrznych i poprawkowe malowanie
osciezy w pomieszczeniach.

W przypadku koniecznosci demontazu wszystkich skrzydet okiennych lub oS$cieznic
nalezy zabezpieczy¢ otwoOr okienny poprzez zamontowanie tymczasowej ramy
drewnianej oszklonej ptyta poliweglanowa lub pleksi.
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7.1.4.2. Stolarka drzwiowa przeznaczona do renowacji.

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje¢ stolarki drzwiowej zlokalizowanej w wejsciu glownym
usytuowanym we frontowej elewacji zachodniej oraz drzwi znajdujacych si¢ w wejsciu do
sieni klasztornej (furty).

Renowacja drzwi wejsciowych do kosciota od strony wewngtrznej polega¢ bedzie na
usunigciu lakieru, uzupeinieniu ubytkow drewna kitami i wstawkami drewnianymi, lekkim
przeszlifowaniu, pomalowaniu podbarwionym lakierem poliuretanowym. Elementy §lusarskie
oraz metalowg stron¢ zewnetrzng nalezy oczysci¢ z nawarstwien, odrdzewi¢ i pomalowac¢ na
kolor grafitowy, czarny. Nasmarowac listwe baskwilowa i zawiasy. W drzwiach frontowych
nalezy wymieni¢ klamke¢ na dopasowang stylistycznie oraz wymieni¢ zamek, aby moc
zamontowac¢ klamke w pierwotnym potozeniu.

Przeprowadzi¢ renowacj¢ drzwi zlokalizowanych w wejsciu do sieni klasztornej (furty),
uzyskujac po renowacji kolorystyke zblizong do drzwi wejsciowych do kosciota. Ze wzglgedu
na poziom progu zewnetrznego powyzej posadzki w korytarzu furty, istnieje mozliwos¢
zalewania korytarza poprzez nieszczelne drzwi. Jedng z mozliwos$ci likwidacji problemu jest
obnizenie progu wykonanego obecnie z kostki betonowej, co bedzie mozliwe do
zrealizowania przy wykonywaniu nowej opaski wokot kosciota. W sytuacji gdy nie bedzie
mozliwe obnizenie progu, nalezy na skrzydtach drzwiowych zamontowaé¢ od strony
zewnetrznej okapniki wykonane z drewna debowego, ktore ogranicza przedostawanie si¢
wody do wnetrza obiektu.

Zakres prac renowacyjnych:

e Dwuetapowe usuwanie wtornych nawarstwien farb — metoda chemiczna poprzez
zastosowanie pasty np. Vitaf — firmy Levis, lub Skansol oraz metoda termiczna z r¢cznym
doczyszczaniem.

e W koniecznych sytuacjach rozmontowanie elementow stolarki w miejscach ostabionych
faczy konstrukcyjnych i sklejen.

e Oczyszczenie starych sklejen z klejow metodami mechanicznymi.

e Naprawa ztaczy stolarskich, a w razie konieczno$ci ich rekonstrukcja lub wymiana na
nowe.

e Sklejenie 1 wzmocnienie wszystkich zlaczy przy uzyciu kleju poliuretanowego np. Tytan
Artelit PB- 350, Soudal 66 A, Deko D4, Purbond HB 530- 110 lub kleju GLX4 firmy
Rakoll. .

e Wymiana catkowicie zniszczonych elementéw stolarki na rekonstrukcje z tego samego
gatunku drewna.

e Impregnacja ostabionego drewna 10% roztworem zywicy wzmacniajacej Osolan KL w
toluenie.

e Uzupehienie ubytkéw drewna kitem trocinowym lub dwusktadnikowa zywicg Akson SC
258.

e Opracowanie powierzchni kitu i drewna przy pomocy roéznej gradacji papierow $ciernych.

e Naprawa oktadziny stalowej drzwi z elewacji frontowe;.

Pomalowanie stolarki warstwg barwnego lakieru zewngtrznego z systemu Induline firmy

Remmers.

Rekonstrukcja i konserwacja oku¢, zamkow.

Wymiana wtornych oku¢ na nowe, wykonana na wzor istniejacych.

Oczyszczenie metalowych elementow z nawarstwien lakierow metodg chemiczna.

Zabezpieczenie metalu 10% roztworem taniny w alkoholu etylowym.

Malowanie koncowe metalu dwukrotne lakierem w kolorze grafitowoczarnym, matowym

Lowigraf firmy Polifarb L.6dz.
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e Uzupehienie ubytkow tynku w osciezach wewnetrznych i poprawkowe malowanie
osciezy drzwi.

e W przypadku konieczno$ci demontazu skrzydet drzwi nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo
otwOr w sposob uzgodniony z uzytkownikami.

7.1.5. Obrobki blacharskie oraz orynnowanie.

Po ustawieniu rusztowan dokonac¢ przegladu istniejgcych, miedzianych obrobek blacharskich

na elewacjach. Przy udziale autoré6w opracowania dokona¢ kwalifikacji do naprawy lub

wymiany. W przypadku mozliwosci naprawy zalutowa¢ wszystkie otwory, naprawié
potaczenie obrobek ze §cianami, itp.

W przypadku konieczno$ci wymiany obrobek oraz przy wykonaniu nowych obrobek czesci

parapetow, gzymsow, nakryw szkarp, itd. nowe obrobki wykona¢ z blachy miedzianej

o grubosci minimum 0,6 mm, montowane na rabek stojacy. Zapewni¢ usztywnienie ww.

blachy, poprzez zamontowanie pasa usztywniajacego z blachy mosi¢znej grubosci 0,7 mm,

mocowanego mechanicznie za pomocg kotkow rozporowych nierdzewnych lub mosieznych.

Obie obrobki klei¢ do podtoza klejem do blachy Enkolit firmy Enke. Naprawi¢ lub wykonaé

nowa wylewke z zaprawy cementowej pod obrobkami. Zapewni¢ odpowiedni spadek

wylewki.

Wykona¢ obrobke na potaczeniu potaci dachu z tynkami.

W ramach prac przewiduje si¢ wymian¢ rynny lezacej na potaci wraz z uchwytami oraz

fragmentem pokrycia dachu przy okapie, wymiang rur spustowych. Pierwotnie zgodnie

z archiwalng dokumentacjg fotograficzng byta zamontowana na okapach rynna wiszaca, ktora

nalezy przywr6ci¢ w ramach prac. Ze wzgledu na znaczne ilosci wod opadowych w

naroznikach oraz innych miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy wykonaé

1 zamontowa¢ lejowe kosze zlewowe, ktorych forme oraz wielko$¢ uzgodni¢ z autorami

projektu po ustawieniu rusztowan. Dodatkowo w miejscach oznaczonych na rysunku

zamontowac ostony zabezpieczajace przed przelewaniem si¢ wody podczas duzych opadow,
wykonane z blachy miedzianej usztywnionej plaskownikami miedzianymi lub mosi¢znym.

Forme¢ zabezpieczenia uzgodni¢ z autorami projektu po ustawieniu rusztowan. Nalezy

przywrécic tez pierwotne usytuowanie rur spustowych, zgodnie z czescig rysunkowa.

Zakres prac:

1. Naprawa dziur i zniszczen pokrycia polegajaca na wstawieniu tatek z blachy miedzianej,

wymianie najbardziej zniszczonych elementdéw pokrycia.

2. Uzupetni¢ obrobke przyscienng/ koncowa ostaniajaca pokrycie dachu wywinigte na Sciane

(listwa wcigta w $ciang 1 mocowana mechanicznie).
Wymieni¢ rynn¢ na rynn¢ wiszaca wg nastepujacego zakresu:

e ostrozne rozgia¢ rabki na pokryciu ponad pokryciem w obszarze okapu dachu i unies¢ je
w celu umozliwienia zamontowania hakow rynnowych, zdemontowa¢ rynn¢ z hakami
oraz okapowym fragmentem pokrycia,

e ecwentualna wymiana zniszczonego deskowania w obszarze okapu,

e zamontowac rynny miedziane o $rednicy 150-180 mm (w zalezno$ci od usytuowania) na
uchwytach mosi¢znych z noskami wpuszczanymi w wulstwe rynny, rozstaw hakow - 50
cm, spadek rynny - okolo 0,5%, przy dlugosci rynny powyzej 15 m zamontowac
systemowg dylatacjg,

e wszystkie rynny dodatkowo zabezpieczy¢ przed mozliwosciag uszkodzenia przez
zsuwajacy si¢ $nieg i 10d, poprzez montaz dodatkowego zaczepu uchwytu rynnowego do
potaci dachu (w co drugim rynhaku), wykonanego z ptaskownika mosi¢znego,

e zamontowaé przy rurach spustowych lejowe kosze rynnowe, pozwalajace na swobodne
wprowadzenie do nich rynny, wykonane z blachy miedziane;,
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e zamontowac pas nadrynnowy/zaczepowy z blachy miedzianej o zmiennej szeroko$ci w
zalezno$ci od spadku rynny, wraz z wykonanym zaczepem do ktorego zostanie wpigte
pokrycie dachowe,

e na szerokosci okoto 100 cm wykona¢ obrobke brzegowa dachu z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS, wywinigta na pas nadrynnowy 1 wsunigta pod stare pokrycie,

e zamontowanie nowych formatek pokrycia dachowego z blachy miedzianej na podwdjny
rabek stojacy w obszarze okapu 1 szczelne polaczenie z istniejgcym pokryciem
(uszczelnienie rabkow tasma butylowa),

e wpigcie odgigtej blachy pokrycia dachu w zamontowane przy okapie nowe formatki i
naprawa zniszczen blachy,

e zamontowanie plotka przeciwsniegowego w postaci rurki mosi¢znej, mocowanej
mosi¢znymi uchwytami do rabka.

4. Wymieni¢ rury spustowe na nowe wykonane z blachy miedzianej o $rednicy 120-150 mm
(w zalezno$ci od usytuowania), w miejscach oznaczonych na rysunkach. Dolne czgéci rur
spustowych wykona¢ jak obecnie z elementow zeliwnych zaopatrzonych w systemowe
czyszczaki, malowanych w kolorze czarnym.

7.1.6. Rzezba kamienna piaskowiec Figura Madonny z dzieciatkiem, portal drzwi
wejsciowych w elewacji frontowej, zegar sloneczny.

Przeprowadzi¢ renowacj¢ kamiennej rzezby z piaskowca, portalu drzwi wejSciowych oraz
zegara slonecznego zgodnie z Programem prac konserwatorskich.

7.2. Sciany fundamentowe koSciola, opaska i system odprowadzenia wody opadowej.

Z wnioskow wynikajacych z wykonanej w ubieglym roku ekspertyzy systemu kanalizacji
deszczowej wynika, ze system ten jest w zlym stanie technicznym i nie odbiera prawidtowo
wody opadowej. W obecnym stanie system ten nie moze by¢ uzytkowany. Nalezy
tymczasowo odlaczy¢ rury spustowe i wyprowadzi¢ wody opadowe poza obszar terenu
przylegajacego bezposrednio do budynku. Prace takie zostaty juz wykonane przez Inwestora
na elewacji potnocnej, poprzez zamontowanie tymczasowych rur PCV odprowadzajacych
wod¢ na trawnik. W cze$Sci dostepnej dla uzytkownikow zewngtrznych na elewacji
potudniowej, planuje si¢ ulozenie na terenie tymczasowych $ciekdw betonowych, ktore
odprowadza wody opadowe poza obszar opaski. Ponowne podigczenie rur spustowych do
podziemnej instalacji deszczowej przeprowadzi¢ niezwlocznie po jej planowanej naprawie
lub wymianie.

Sciany fundamentowe wzmocnione $ciana zelbetowa zabezpieczone sa izolacja bitumiczna,
ktora planuje si¢ odnowi¢ w obszarze planowanej zwirowej opaski. Cze$¢ $ciany zelbetowej
nieznacznie wystaje ponad poziom terenu, a cz¢$¢ usytuowana jest ponizej poziomu terenu.
Planuje si¢ szczeg6lnie staranne zabezpieczenie odsadzki powodujacej zalewanie cokotu na
styku jego dolnej krawedzi ze $ciang betonowa. Miejsce to jest szczegdlnie zagrozone
penetracja wody opadowej. W miejscu tym planuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwodne;j,
wywini¢tej na $cian¢ betonowg oraz na cokot na wysokosci okoto 30 cm ponad poziomem
przylegajacej opaski. Izolacja taka zabezpieczy S$ciang przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci oraz zabezpieczy przed woda rozbryzgowa.

Na podstawie badan konserwatorskich i materiatdéw historycznych stwierdzono, ze cokoét
obiegajacy brylte kosciota jest prawdopodobnie elementem w calo§ci wtornym zaréwno pod
wzgledem materiatu jak i1 formy. Ksztatt i podzialy istniejagcych cementowych nakryw cokotu
oraz analiza stylistyczna obiektéw sakralnych z epoki sugeruja, ze wystepowanie w partii
cokotowe] piaskowcowej okladziny bylo bardzo prawdopodobne, natomiast ze wzgledow
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technicznych przywrocenie piaskowcowej oktadziny montowanej z dylatacja jest

rozwigzaniem pozadanym. Pozwoli to na "oddychanie" odkrytej §ciany za wykonang

oktadzing kamienng, montowang na sucho, na systemowych kotwach nierdzewnych.

W ramach prac zaklada si¢ rozebranie wtdrnej, ceglanej oktadziny cokotu i montaz oktadziny

piaskowcowe;.

Zakres prac przy montaz oktadziny kamiennej obejmuje:

e Ostrozne rozebranie oktadziny ceglanej strefy cokotowej budynku do lica oryginalnego
muru,

e  Wykucie zawilgoconych i zdegradowanych cegiet w murze budynku,

e Zawilgocone fragmenty watku ceglanego, nalezy podda¢ procesowi odsolenia, poprzez
kilkukrotne sptukiwanie woda,

e W miejscach duzych zniszczen przemurowanie cegla o podobnych parametrach (cegta
pelna, maszynowa). Do prac murarskich zostanie zastosowana cegla petlna, bez wad
1 peknie¢, o odpowiednim stopniu wypalenia. Cegly nalezy taczy¢ tradycyjng zaprawa
murarskg wapienno-piaskowa z niewielkim dodatkiem biatego cementu, z zachowaniem
wigzania watku,

e W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy wykonanie zabiegu dezynfekcji
z uzyciem preparatu bakterio- i grzybobojczego np. BFA firmy Remmers,

e Przeprowadzenie zabiegu wzmacniajacego struktur¢ cegiet, za pomoca nowoczesnych
preparatow krzemoorganicznych np. KSE 100 1 KSE 300 firmy Remmers. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie preparatu krzemianowego Silicatfestiger firmy Remmers,

e Zamontowa¢ okladzing cokotu wykonang z ptyt piaskowca, ktérych rodzaj oraz
parametry techniczne okreslone sg w Programie konserwatorskim o grubosci 8-10 cm, na
sucho, wykorzystujac systemowe kotwy nierdzewne montowane w krawedzi okladziny
kamiennej, pozostawiajgc szczeling wentylacyjng miedzy oktadzing a $ciang o grubosci
okoto 5-6 cm,

e Na okladzinie cokolu zamontowaé profilowana, kamienng nakrywe wykonang z
piaskowca zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. UWAGA! Zaprojektowany profil jest
wersjg wstepng. Ostateczng form¢ nakrywy uzgodni¢ z nadzorem autorskim 1
konserwatorskim,

e  Uzupehi¢ tynki nad oktadzing kamienng, pozostawiajac centymetrowa szczeling miedzy
tynkiem a nakrywa.

Nie wyklucza si¢, ze po rozpoczeciu prac i odstonigciu duzych fragmentéw cokotu moze

okaza¢ si¢, ze ceglana oktadzina cokotlu jest pierwotna. Wowczas po zwotaniu komisji

konserwatorskiej zostanie podj¢ta decyzja odnosnie sposobu postepowania. W przypadku
pozostawienia oktadziny ceglanej po jej naprawie konieczne bedzie zabezpieczenie $cian
cokotowych oprocz opisanej ponizej izolacji poprzez wykonanie tynku renowacyjnego na
cokole pozwalajagcego na ,,oddychanie” S$ciany oraz wykonanie przepuszczalnej opaski
umozliwiajacej szybkie odprowadzenie wilgoci od $ciany fundamentowej. Utozenie
przepuszczalnej dla wody nawierzchni opaski na przepuszczalnym podkiadzie umozliwi
szybki transport wody z obszaru przy cokole i odparowywanie wilgoci ze strefy przyscienne;.

Najlepszym rozwigzaniem jest wykonanie nawierzchni opaski z grubego, ptukanego zwiru.

Teren wokot kosciota nachylony jest w wigkszosci w kierunku do budynku. Nieprawidtowe

nachylenie terenu wokot budynku w wielu przypadkach powoduje niszczenie cokotu. Planuje

si¢ reprofilacj¢ terenu przylegajacego do kosciota na szerokos$ci okoto 2-3 m i wykonanie
spadku terenu w kierunku od kosciota.

Zakres prac obejmuje:

e Rozebranie istniejgcego trawnika przy budynku,

e  Wykonanie wykopu przy $cianach fundamentowych do gtebokosci okoto 30 cm,

e Uzupehienie i naprawa izolacji bitumicznej na $cianie betonowej,
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e Naprawienie powierzchni $cian cokotowych powyzej Sciany betonowej z uzupetlieniem
spoin zaprawg wapienng na bazie wapna trassowego,

e W narozniku pomigdzy $ciang budynku a §ciang betonowag wykona¢ fasete wyoblajaca
np. z zaprawy WP DS Levell w technologii firmy Remmers, a nastgpnie wykonaé
izolacj¢ modyfikowang tworzywami sztucznymi bitumiczng masg uszczelniajagcg KMB
na $cianie betonowej zgodnie z instrukcjg. Na $cianie ceglanej powyzej $ciany betonowe;j
do wysokosci okoto 30 cm nad nawierzchnig przysziej opaski zwirowej, zabezpieczenie
przed woda rozbryzgowa wykonaé elastyczng polimerowa powloka grubowarstwowa
FPD zgodnie z instrukcja, tj. gruntowanie roztwor Aida Kiesol, warstwa sczepna WP
Sulfatex, wyréwnanie nierownosci WP DS Level, dwie warstwy izolacji MB 2K.

e  Ostonic¢ $ciang betonowg folig kubetkowg np. mata ochronng DS Protect firmy Remmers,

e Ulozenie szarego obrzeza betonowego o wymiarach 6/20 cm, ograniczajacego obszar
opaski od strony gruntu, UWAGA! Obrzeze powinno by¢ zlicowane z powierzchnig
terenu,

e Utlozenie nawierzchni z zwiru ptukanego o frakcji 32 mm. Wyprofilowa¢ nawierzchnie
opaski ze spadkiem minimum 3% od budynku i1 bez Zadnych elementow ktére moga
utrudnia¢ odpltyw wody od $ciany,

e Ulozenie przy opasce prefabrykowanych betonowych elementéw odprowadzajacych
wode¢ opadowg z rur spustowych i wyprowadzenie ich poza obszar opaski na odlegtos¢
okoto 2 m od budynku,

e Teren przylegajacy do opaski splanowa¢ na szerokos$ci 2-3 m, zapewniajac okolo 3%
jego spadek od budynku. Odtworzy¢ trawniki w tym obszarze.

7.3. Instalacja odgromowa na elewacji.
Istniejaca instalacje odgromowg na elewacji wymieni¢ na nowa, typowa. Jako przewody

odprowadzajagce wykona¢ zwody z drutu Cu fi 8 oraz polaczyé przez zlacza kontrolne z istniejaca
instalacjg uziemiajgca. Instalacje mocowaé¢ do miedzianej potaci na krawedzi dachu.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

nazwa elementu proj. bud.

Projekt architektoniczno- budowlany.

nazwa zamierzenia budowlanego Remont konserwatorski bazyliki p.w. Wniebowziecia

adres obicktu budowlanego

NMP w Gidlach.

97 -540 Gidle, plac Dominikanski 6, gmina Gidle, powiat
radomszczanski, woj. lodzkie

kategoria obiektu budowlanego X

nazwa jednostki ewidencyjnej Gidle
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0004
numer dziatek ewidencyjnych, 232

nazwa i adres inwestora,

Jednostka projektowania:

Projektant:

Klasztor OO. Dominikanéw w Gidlach
Gidle, plac Dominikanski 6, 97 -540 Gidle

Biuro Budownictwa, 95-020 Str6za ul. Tenisowa 34

mgr inz. arch. Jacek Sokotowski upr. proj. nr 90/83/WML

wrzesien 2022 r.
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Stosownie do artykulu 3 ust 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) ilekro¢ w ustawie jest mowa o obszarze oddziatywania obiektu -
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu.

Stosownie do artykutu 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy: okreslenie
obszaru oddzialywania obiektu.

Stosownie do paragrafu 34 ust. 3 pkt le ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) projekt budowlany zawiera: informacj¢ o obszarze oddzialywania
obiektu.

Roboty obejmuja remont konserwatorski zabytkowej bazyliki p.w. Wniebowzigcia NMP w Gidlach.
W/w remont nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania remontowanego
obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest zaliczony do
przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko w rozumieniu przepiso6w o ochronie srodowiska.

Obszar objety oddzialywaniem remontowanego budynku mieéci si¢ w granicach dziatki
nr ewidencyjny 232 obreb 004 oraz nalezacej rowniez do inwestora niezabudowanej dziatki nr ewid.
327 obrgb 004 zlokalizowanej w miejscowosci Gidle.
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nazwa elementu proj. bud. I1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

nazwa zamierzenia budowlanego Remont konserwatorski bazyliki p.w. Wniebowziecia
NMP w Gidlach.

adres obiektu budowlanego 97 -540 Gidle, plac Dominikanski 6, gmina Gidle, powiat
radomszczanski, woj. lodzkie

kategoria obiektu budowlanego X

nazwa jednostki ewidencyjnej Gidle

nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego 0004

numer dziatek ewidencyjnych, 232

nazwa i adres inwestora, Klasztor OO. Dominikanow w Gidlach

Gidle, plac Dominikanski 6, 97 -540 Gidle

Jednostka projektowania: Biuro Budownictwa, 95-020 Stro6za ul. Tenisowa 34
Spis zawartosci: 1. Decyzja konserwatorska
2. BIOZ.

wrzesien 2022 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia remontu

konserwatorskiego bazyliki p.w. Wniebowzi¢cia NMP w Gidlach.

adres obiektu budowlanego 97 -540 Gidle, plac Dominikanski 6, gmina Gidle, powiat

radomszczanski, woj. lodzkie

kategoria obiektu budowlanego X

nazwa jednostki ewidencyjnej Gidle

nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego 0004

numer dziatek ewidencyjnych, 232

nazwa i adres inwestora, Klasztor OO. Dominikanéw w Gidlach

Gidle, plac Dominikanski 6, 97 -540 Gidle

Jednostka projektowania: Biuro Budownictwa, 95-020 Stro6za ul. Tenisowa 34

Zespot autorski:
Architektura:

mgr inz. arch. Jacek Sokotowski upr. proj. nr 90/83/WML

Konstrukgja:

mgr inz. Lukasz Liberek upr. proj. nr LOD/1369/PWOK/10

Zagadnienia konserwatorskie:

mgr inz. Bogdan Mincikiewicz upr. konserwatorskie nr 13/ 97

wrzesien 2022 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
robot.

Roboty obejmujg remont konserwatorski bazyliki p.w. Wniebowzigcia NMP w Gidlach.
Cato$¢ zamierzenia sktada si¢ z :

- robot przygotowawczych obejmujacych przygotowanie placu budowy,
- robot ziemnych,

- robot izolacyjnych,

- szycia peknig¢ murow,

- robot murarskich,

- robot kamieniarskich,

- robot tynkarskich,

- rob6t malarskich,

- naprawy 1 konserwacji $lusarki okiennej,

- naprawy obrobek blacharskich i orynnowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce.

Na dzialce zlokalizowany jest kosciol, klasztor, dzwonnica i zabudowania gospodarcze. Teren
kosciota i klasztoru jest ogrodzony.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty budowlane wykonywane w czynnym budynku kos$ciota.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce na dzialce, czas ich
wystapienia.

- roboty elewacyjne /praca na wysoko$ci, mozliwo$¢ niekontrolowanego upadku elementu lub
narzgdzia/,

- transport materialdow rozbiorkowych i materialtdow budowlanych/ praca na wysokos$ci, mozliwos¢
przecigzenia rusztowan.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych podlegaja obowigzkowemu szkoleniu BHP oraz
badaniom lekarskim zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji, zobowigzany jest opracowa¢ instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét i zaznajomic¢ z nig pracownikow.

6. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowanie harmonogramu dostaw transportu budowy i produkcji umozliwiajacego sprawng
komunikacje biezaca i na wypadek zagrozen oraz ograniczajacego potrzebg sktadowania materialow.

Wygrodzenie terenu budowy w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob postronnych. Ogrodzenie petne,
h min. = 1.50 m + tablica informacyjna z wykazem adresow i telefonow zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem. Zapewni¢ wlasciwe oswietlenie terenu budowy.
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Wygrodzenie barierami ochronnymi lub tasmg i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi stref
niebezpiecznych.

Prace moga wykonywa¢ wylgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie.

Poszczegdlne prace moga wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi sprzgtu.

Przed przystapieniem do realizacji prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy odpowiednio przeszkoli¢
pracownikow, ze szczegdlnym uwzglednieniem stosowania bezpiecznych metod pracy.

Pracownicy budowy zobowigzani sa do stosowania $rodkoéw ochrony indywidualnej: kaskow, odziezy
1 obuwia roboczego oraz szelek i pasoOw bezpieczenstwa.

Maszyny, urzadzenia i sprzg¢t podlegajacy dozorowi technicznemu powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Nalezy przestrzega¢ parametrow uzytkowania maszyn i urzadzen /
dopuszczalna no$no$¢, udzwig, cisnienie, temperatura itp/ Ruchome cze$ci maszyn muszg by¢
wyposazone w ostony zapobiegajace wypadkom.

Rusztowania i drabiny musza by¢ atestowane spetnia¢ wymogi PN.

Ich eksploatacja mozliwa jest tylko po komisyjnym odbiorze i zapisie w Dzienniku Budowy.
Rusztowania powinny mie¢ informacj¢ o maksymalnym, dopuszczalnym obcigzeniu.

Rusztowania typowe winny posiada¢ stosowny atest wytworni za§ montaz powinien by¢ wykonany
zgodnie z instrukcjg.

Rusztowania nietypowe wykona¢ zgodnie z projektem.

Montaz i rozbiorke rusztowan winni prowadzi¢ pracownicy odpowiednio przeszkoleni, przy
wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi i linkg
mocowang do statych elementow konstrukcji.

Zabrania si¢ ustawiania i rozbidrki rusztowan o zmroku bez zapewnionego oswietlenia, w czasie
gestej mgly, opadow deszczu 1 $niegu, podczas burzy i wiatru o szybkosci ponad 5m /s.

Wchodzenie i1 schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
Podtoze, na ktorym ustawia si¢ rusztowania powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢.

Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150.0 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno mie¢ instalacj¢ odgromowg oraz uziemienie.

Rusztowanie szczelnie ostonic¢ siatka.

Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Stanowiska robocze znajdujace si¢ powyzej 2.0 m nad poziomem terenu powinny by¢ zabezpieczone
barierkami o wysokos$ci 1.10 m i deska krawgznikowa o wysokosci 15 cm od poziomu podiogi
stanowiska.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpiecznag,
odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowa¢. Strefa s=1/10 wysokosci, nie mniej niz 6.0 m.

Strefe niebezpieczng nalezy oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ porgeczami badz zabezpieczy¢ daszkiem
ochronnym. Daszek powinien by¢ na wysoko$¢ nie mniejszej niz 2.4 m od terenu ze spadkiem 45
stopni.

Drabiny zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ po podtozu. Ustawiaé pod katem 65 -75 °. Drabina
powinna wystawac co najmniej 0.75 m ponad krawedz ptaszczyzny wejscia.

Przy montazu elementéw za pomocg sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé odpowiednie typy
zawiesi, nie przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen zawieszanymi elementami.

Przed podniesieniem dokona¢ zewnetrznych ogledzin elementu. Nalezy stosowac liny kierunkowe.
Prawidlowo zaczepia¢ haki i zawiesia. Kontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia po podniesieniu
elementu na wysoko$¢ 0.5 m. Zachowac strefy bezpieczenstwa i uzywac¢ prawidlowych sygnatow
porozumiewawczych. Prace prowadzi¢ przy dogodnych warunkach pogodowych.
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7. Podstawa prawna

Dz. U. 03.169.1650 —j.t. Rozp. 1997 09 26

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 03.47.401 Rozp. 2003 02 06

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U. 02. 191. 1596 Rozp. 2002 10 30

Minimalne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 02. 108. 953 Rozp. 2002 06 26

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajagce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. 01. 118. 1263. Rozp. 2001 09 20

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz. U. 98. 115. 744. Rozp. 1998. 07. 28.

Ustalanie okoliczno$ci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposob ich dokumentowania, a takze
zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy.

Dz. U. 96. 69. 332. Rozp. 1996. 05. 30.

Przeprowadzanie badan lekarskich pracownikow, zakres profilaktyczny opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy.
Dz. U. 96. 62. 285. Rozp. 1996.05.28

Szczegoélowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Kosciét Gidle - elewacja potudniowa

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Kosciot Gidle - elewacja potudniowa
1 elewacja nawy potudniowej pod dachem pulpitowym
1|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojakow 3,07 mi |m2
d.1(1657-06 wys. do 14 m - na kondygnacji wyzszejod 1 - 13 m
z.s5z.4.4.
9.22*19.31 m?2 178.04
RAZEM 178.04
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1|1663-04 szer. 0,73 m
178.04*1.1 m?2 195.84
RAZEM 195.84
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.1|1613-03 kosci do 20 m
195.84 m?2 195.84
RAZEM 195.84
4|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa m2
d.1/0310 - 01
analiza indy-
widualna
gotowe plyty
2*[19.31+2.0*2]*1.1 m?2 51.28
RAZEM 51.28
5|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1|/0310 - 02
51.28 m?2 51.28
RAZEM 51.28
6 Demontaz zbednych elementéw na elewaciji kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNNR-W 3 |Oczyszczenie elewacji metodg strumieniowania ciernego. m2
d.1|1201-01
9.22*19.31+1.8*9.0*0.5*4 m?2 210.44
RAZEM 210.44
8/KNNR-W 3 |Zmycie catosci elewacji gorgcg wodg pod cisnieniem (myjka Karcher). Cato$¢ |m?2
d.1/1208-01 elewacji
210.44 m?2 210.44
RAZEM 210.44
9|KNNR-W 3  |Usunigcie zanieczyszczen mikrobiologicznych, mchéw i porostéw np. BFA m2
d.1|1205-04 Krotnos¢ = 2
analogia
przyjeto 20%
210.44*20% m?2 42.09
RAZEM 42.09
10| TZKNC N-K/ |Iniekcja peknigeé zaprawg trassowg do iniekgji. dm?2
d.1|VI 2/5-a
przyjeto orientacyjnie
2*0.5*50 dm?2 50.00
RAZEM 50.00
11| kalkulacja  |Wzmocnienie poprzez impregnacje preparatem KSE 100. m2
d.1|indywidualna
na
podst.KNR
19-01 0644-
05
przyjeto 20% powierzchni
210.44*20% m?2 42.09
RAZEM 42.09
12| kalkulacja |Wzmocnienie poprzez impregnacje preparatem KSE 300. m2
d.1|indywidualna
na
podst.KNR
19-01 0644-
05
przyjeto 20% powierzchni
210.44*20% m?2 42.09
RAZEM 42.09
13|KNR 19-01  |Uzupetnienie i naprawa filaréw, nadprozy pilastréw w murach z cegty o gr. 1 m3
d.1/0310-06 cegty do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie wapienno-trassowej
analiza indy-
widualna
przyjeto szacunkowo
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 2602




Kosciét Gidle - elewacja potudniowa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa gzymsow, attyk, portali w murach z cegty o gr. 1 ceglty |m3
d.1/0310-08 do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie wapienno-trassowej
analiza indy-
widualna
przyjeto szacunkowo
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
15/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 1l z zaprawy wapienno-trassowej na m2
d.1/0807-02 $cianach ptaskich
analiza indy-
widualna
przyjeto 20% powierzchni
20%7210.44*80% m?2 33.67
minus renowacyjny
-28.97 m?2 -28.97
RAZEM 4.70
16|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy wapienno-trasso- |m?2
d.1/0811-02 wej na belkach, stupach i pilastrach
analiza indy-
widualna
przyjeto 20% powierzchni
20%*210.44*20% m?2 8.42
RAZEM 8.42
17|KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg z tarczg diamentowg - ro- |m?2
d.1/0108-06 boty z rusztowania lub pomostu
z.sz.1.3.
analiza indy-
widualna
8.0*3 24.00
1.5%4 6.00
5 5.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
35.00
35%0.12 m?2 4.20
RAZEM 4.20
18 Montaz pretéw fi 8 mm w technologii Stati-cal lub rownowaznej. m
d.1|analiza indy-
widualna
35 m 35.00
RAZEM 35.00
19|KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej z muréw z cegty m2
d.1|0703-02
tynki renowacyjne
1.5*19.31 m?2 28.97
ubytki
8.42+4.7 m?2 13.12
RAZEM 42.09
20|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg smarowania |m2
d.1/0621-03
cokot
1.5*19.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
21|KNR 19-01 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.1|0827-01
analiza indy-
widualna
tynki renowacyjne
cokot
1.5*19.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
22|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.1/0209-01 nie, naktadanie zaprawy kryjgco
analiza indy-
widualna
tynki renowacyjne
cokot
1.5*19.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
23|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.1/0210-01
analiza indy-
widualna
tynki renowacyjne
cokot
1.5*19.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
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24|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci  |m?2
d.1/0210-02 tynku
Krotnos¢ = 4
tynki renowacyjne
cokot
1.5*19.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
25|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m?2
d.1|0212-01 nie
tynki renowacyjne
cokot
1.5*19.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
26|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
tynki renowacyjne
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
tynki renowacyjne
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28 Malowanie tynkéw zewnetrznych wraz z ozdobami farbg silikatowa. m2
d.1|analiza indy-
widualna
rozwiniecie 10%
210.44*11 m?2 231.48
minus cokét kamienny
-1.01*4.86-1.05*5.48-1.22*5.51 m?2 -17.38
RAZEM 214.10
29|/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.1/0819-07
gzyms podrynnowy
19.31 m 19.31
dobicie 2*0,25=0,5
RAZEM 19.31
30|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m
d.1/0819-08 Krotnos¢ = 3
gzyms podrynnowy
19.61 m 19.61
dobicie 2*0,25=0,5
RAZEM 19.61
31|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 25 cm m
d.1/0819-04
profil pod gzymsem
19.61 m 19.61
dobicie 2*0,25=0,5
RAZEM 19.61
32|kalkulacja Wykonanie szablonéw do wyciggniecia profili. szt
d.1|wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33 Renowacja zewnetrznych okien metalowych. m2
d.1|analiza indy-
widualna
okna
3.01.2*3 m?2 10.80
RAZEM 10.80
34|KNR-W 4-01 [Demontaz obrébek blacharskich m?2
d.1|0545-08
4.8 m?2 4.80
RAZEM 4.80
35|KNR 19-01 |Naprawa i wykonanie spadkéw pod obrobki m2
d.1/0811-01
analogia
4.8"80% m?2 3.84
RAZEM 3.84
36 Materiat - klej do montowania obrébek blacharskich. m2
d.1|analiza indy-
widualna
przyjeto 80 % powierzchni
80%7[4.8+1.2] m?2 4.80
RAZEM 4.80
37|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich gzymsoéw, parapetow. m2
d.1|0584-04

parapety
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0.8*2.0*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
38/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer. do 25 cm z bla- |m2
d.1/0584-03 chy mosieznej 0,8mm
pas usztywniajgcy
parapety
0.2*2.0*3 m?2 1.20
RAZEM 1.20
39/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku z wycigciem hakéw rynno- |m
d.1/0535-03 wych.
analiza indy-
widualna
19.31 m 19.31
RAZEM 19.31
40|KNR 19-01 |Uzupetnienie pokry¢ dachowych z blachy miedzianej - wymiana arkuszy brze- |m?2
d.1|0577-01 gowych.
analiza indy-
widualna
1.5*19.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
41 Podniesienie blachy na okapie w celu podsuniecia blachy. m
d.1|analiza indy-
widualna
19.31 m 19.31
RAZEM 19.31
42|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 18 cm z blachy miedzianej |m
d.1/0582-03
analiza indy-
widualna
19.31 m 19.31
RAZEM 19.31
43|KNR 4-01 Montaz dodatkowego, miedzianego zaczepu haka rynnowego do potaci dachu. |szt
d.1|0526-05
analiza indy-
widualna
co drugi hak rynnowy
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
44|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dylatacja |szt.
d.1|0582-05
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za |szt.
d.1/0582-05 wpust (sztucer)
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy miedzianej lejowe szt.
d.1|0590-04
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 15 cm z blachy mie- |m
d.1|0583-02 dzianej
analiza indy-
widualna
9.8*2 m 19.60
RAZEM 19.60
48|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzianej - do- |szt.
d.1/0583-04 datek za kolanko
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
49|KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk m2
d.1/0416-03
okap
0.5*19.31 m?2 9.66
RAZEM 9.66
50|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.1/0519-01 pa podktadowg modyfikowang SBS - podsuniecie pod blache
analiza indy-
widualna
pas przy okapie
1.5*19.31 m?2 28.97
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RAZEM 28.97
51|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy mie- |m2
d.1|0584-02 dzianej
analiza indy-
widualna
pas nadrynnowy
0.4*19.31 m?2 7.72
RAZEM 7.72
52 Wopiecie pokrycia z blachy na potgci w nowe pokrycie oraz naprawa zniszczen. |m
d.1|analiza indy-
widualna
19.31 m 19.31
RAZEM 19.31
53|KNR 19-01 |Naprawa pokry¢ dachowych blachg miedziang - sprawdzenie pokrycia z polu- |m2
d.1/0576-01 towaniem dziur i szczelin
analogia
0.5*19.31 m?2 9.66
RAZEM 9.66
54|KNR 19-01 |Naprawa pokry¢ dachowych blachg miedziang- wstawienie tatek o wym. 10 x  |szt.
d.1|0576-02 10 cm
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
55|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1|/0104-06
analiza indy-
widualna
19.61 m 19.61
RAZEM 19.61
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108 - 11 odl.do 1 km
42.09*0.03+19.31*0.2*0.2+19.6*0.15*0.15+9.66*0.05+1 m3 3.96
RAZEM 3.96
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1|0108 - 12 kazdy nast. 1 km Zatozytem 20km odlegtosci
3.96 m3 3.96
RAZEM 3.96
58 Optata za wysypisko m3
d.1
3.96 m3 3.96
RAZEM 3.96
59 Czas pracy rusztowan grupy tynki,profile 49
d.1 (poz.:6,7,10,13,14,15,16,17,18,19,29,30,31)
60 Czas pracy rusztowan grupy malowanie blacharka 50
d.1 (poz.:8,9,11,12,28,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,

53,54,55)
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